
ขณะที่ทานอานคูมือการใชงานฉบับนี้ ทานจะพบขอมูลที่อยูถัดจากสัญลักษณ 

ขอมูลนี้มีจุดประสงคเพื่อชวยใหทานสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายของรถยนต,

ขอสงัเกต ทานจะพบขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญในหลากหลายรูปแบบ เชน:

ัย - บนตัวรถ

ดภยั - คําเตือนเพื่อความปลอดภยั 3 และสัญลักษณเตือน

GER (อันตราย), WARNING (คําเตือน) หรือ CAUTION 

ัย - เชน ขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สําคัญ

ภัย - เชน การขับขี่อยางปลอดภัย

ชรถอยางไรจึงจะถูกตองและปลอดภัย

ความปลอดภัย – โปรดอานใหเขาใจอยางถองแท

ทานจะถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหากไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา

ทานอาจถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส หากไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา

ทานอาจถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส หากไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา

ทานอาจไดรับบาดเจ็บสาหัส หากไมปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
ถาไมปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตองตามขอแนะนํา อาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทาน 

และผูโดยสาร ทานควรพิจารณาเปนพิเศษ
 คําแนะนํา - การใ

คูมือนี้เปนเอกสารเพื่อ
ทรัพยสินอื่น หรือสิ่งแวดลอม

สัญลักษณ  หรือ  บนปายที่ติดอยูบนตัวรถของทานมีไวเพื่อ

เตือนใหทานอานขอมูลในคูมือการใชงานฉบับนี้เพื่อใหสามารถใชงานรถยนตได

อยางถูกตองและปลอดภยั

 หรือ  สขีองไฟเตือนจะบงบอกถึง “อันตราย” (แดง), “คําเตือน” (สม) 

หรือ “ขอควรระวัง” (เหลืองอําพัน)

2 ฉลากความปลอดภัย หนา 102

ขอมูลความปลอดภัย

ความปลอดภยัของทานและผูอื่นถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง และการใชงานรถยนตนี้

ดวยความปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบที่สําคัญอยางหนึ่ง

เราไดจัดทําขั้นตอนการใชงานและขอมูลอื่นๆ ไวบนปายและในคูมือเลมนี้ เพื่อชวย

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของทาน ขอมูลนี้จะชวยเตือนถึงอันตรายที่

อาจเกิดขึ้นกับตัวทานหรือผูอื่น

 ฉลากความปลอดภ

 ขาวสารความปลอ

สามชนิดคือ: DAN

(ขอควรระวัง)

มีความหมายคือ:

 หัวขอความปลอดภ

 หมวดความปลอด

3DANGER

3WARNING

33WARNING

3CAUTION



ชุดบันทกึขอมูล

รถยนตของทานไดตดิตั้งอุปกรณ เรียกวาชุดบันทึกขอมูล อุปกรณตางๆ ของรถยนต

ชุดบันทกึการวินิจฉัยขอบกพรอง

รถยนตของทานไดติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ซึ่งจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ

ําลังและสภาวะการขับขี่ตางๆ ขอมูลนี้จะเปนประโยชนกับ

วินิจฉัย ซอมแซม และการบํารุงรักษาเครื่องยนต ผูอื่นไม

 ยกเวนไดรับอนุญาตทางกฎหมายหรือจากเจาของรถยนต

จเขาถึงไดโดยฮอนดา ตวัแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต และ

 เพื่อจุดประสงคในการวินิจฉัยทางเทคนิค การคนควา และ

ั้น
ตามเวลาจริง เชน การทํางานของระบบถุงลม SRS และความบกพรองของอุปกรณ

ในระบบ

ขอมูลเหลานี้ถือเปนของเจาของรถยนต และผูอื่นไมสามารถเขาถึงได ยกเวนไดรับ

อนุญาตทางกฎหมายหรือจากเจาของรถยนต

อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้อาจเขาถึงไดโดยฮอนดา ตวัแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต และ

ชางซอมที่ไดรับอนุญาต เพื่อจุดประสงคในการวินิจฉัยทางเทคนิค การคนควา และ

การพัฒนารถยนตเทานั้น

สมรรถนะของระบบสงก

เจาหนาที่เทคนิคในการ

สามารถเขาถึงขอมูลนี้ได

อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้อา

ชางซอมที่ไดรับอนุญาต

การพัฒนารถยนตเทาน



ขอกําหนดและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันคูมือผูใชรถ

ทั่วไป

ฮอนดาจะรวบรวม ใช และจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลดังที่แสดง

ดานลาง:

ชนโดยชอบดวยกฎหมายของ Honda ดังที่ระบุดานลาง 

องเรานั้นไมถูกลบลางโดยสิทธิคุมครองขอมูลสวนบุคคล

องคูมือผูใชใหกับทาน

ปรับปรุงและพัฒนาการใชงานคูมือผูใชและบริการใหดยีิ่งขึ้น

ํารองเรียนของผูใชงาน และเพื่อจัดเก็บบันทึกขอมูลภายใน

ทางธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมายและสทิธิตามกฎหมาย สิง่นี้

งการใชที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การกํากับดูแล, 

รองสิทธิตามกฎหมาย (รวมไปถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ

หมายและการฟองรอง) และขอมูลเกี่ยวกับจริยธรรมและ

ียบที่จําเปนตองรายงาน

ลูสวนบุคคลเปนขอมูลไมระบุตัวตนและใชขอมูลนั้น (โดยทั่วไป

ถิตริวม) สําหรับการคนควาและวิเคราะหตลาด, เพื่อปรับปรุง

ะหแนวโนม และเพื่อทําใหปลอยการอพัเดทซอฟแวรไดอยาง

คลโดยรวมจะไมระบุตัวตนของทานหรือการใชงานอื่นๆ ของ

ลูนี้กับองคกรสนับสนุนของฮอนดาทั่วโลก หรือบริษัทในเครือ

มที่เกี่ยวของกับฮอนดา เพื่อวัตถุประสงคในการใหความ

บริการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนระบบ

นโยบายความเปนสวนตัวของเรานั้นจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราและบุคคล

ที่สามที่ถูกระบุชื่อจะใชเพื่อดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่ทางเราไดเก็บรวบรวม

มาจากทาน หรือขอมูลที่ทานใหกับเรา ผานทางโปรแกรมอรรถประโยชน (โปรดดูที่

เว็บไซตของ Honda สําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิ)

ฮอนดา หรือบุคคลที่สา

ชวยเหลือเพื่อสนับสนุน
แอปพลิเคชันนี้จะชวยใหเครื่องเสยีงแบบหนาจอสมัผัสสามารถคนหาการอัพเดทคูมือ

ผูใชรถเฉพาะสําหรับเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสของรถยนตของทานทุกครั้งที่เปลี่ยน

โหมดจายไฟไปที่ ON แอปพลิเคชันนี้จะสงขอมูลเกี่ยวกับรถยนตและอุปกรณในปริมาณ

ที่จํากัดเขาสูเซิรฟเวอรเปนระยะ: หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขซีเรียลฮารดแวร

เครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัส, ภาษาที่ใช, เลขที่อยูไอพี (IP), ไฟล Log บันทึกคําสั่ง

การทํางาน (การดูแจงเตือนและอัพเดท, การติดตั้งและดาวนโหลดขอมูลอัพเดท, 

งานใชงานแอปพลิเคชันคูมือผูใช) หรืออื่นๆ เมื่อแอปพลิเคชันพบวามีการอัพเดท

จากเซิฟเวอร แอปพลิเคชันจะสอบถามเพื่อทําการดาวนโหลดและติดตั้ง

เมื่อเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสคนหาการอัพเดทในเซิรฟเวอร ทานจะสามารถ

อัพเดทคูมือผูใชรถไดโดยอัตโนมัต ิและเรายังเก็บบันทึกขอมูลของการอัพเดทไวใน

เซิรฟเวอร

ขอมูลสวนบุคคล

หากขอมูลที่ถูกสงมาใหฮอนดาตามที่กลาวไวขางตนนั้น ประกอบดวยขอมูลสวนตัว

ของทาน โปรดทราบไววาขอมูลเหลานี้จะไดรับการดูแลรักษาตามกฎระเบียบและ

ขอบังคับที่กําหนดไวในหนังสือบอกกลาวฉบับนี้ รวมไปถึงกฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคลที่ใชบังคับ

ขอตกลงในนโยบายความเปนสวนตัวของเรานั้นรวมอยูในขอตกลงเหลานี้ตามการอางอิง 

และการใชงานการอัพเดทระบบของทานนั้นจะเปนไปตามนโยบายความเปนสวนตัว 

เมื่อจําเปนตอผลประโย

และเมื่อผลประโยชนข

ของทาน

 เพื่อสงขอมูลอัปเดตข

 เพื่อชวยใหเราสามารถ

 เพื่อตอบคําถามและค

กิจการ

การปกปองผลประโยชน

รวมไปถึงแตไมจํากัดเพีย

การตรวจสอบ, การเรียก

กับกระบวนการทางกฎ

การปฏิบัติตามกฎระเบ

Honda ยังจะแปลงขอม

แลวใชกับพื้นฐานทางส

คูมือผูใชรถ, เพื่อวิเครา

สมบูรณ ขอมูลสวนบุค

คูมือผูใชรถ

ฮอนดาอาจแบงปนขอม



อัพเดทระบบ ขอกําหนดและเงื่อนไข*

ทั่วไป

นโยบายความเปนสวนตัวของเรานั้นจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราและบุคคลที่สาม
ที่ถูกระบุชื่อจะใชเพื่อดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่ทางเราไดเก็บรวบรวมมา

นใหกับเรา ผานทางแอปพลิเคชัน

นดาสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ละจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลดังที่แสดง

ดทของระบบและบริการที่เกี่ยวของใหทาน
รถปรับปรุงและพัฒนาผลิตภณัฑที่เกี่ยวของกับการอัพเดท
ดียิ่งขึ้น
คํารองเรียนของผูใชงาน และเพื่อจัดเก็บบันทึกขอมูลภายใน

ะโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของฮอนดาดังที่ระบุดานลาง 
ของเรานั้นไมถูกลบลางโดยสิทธิคุมครองขอมูลสวนบุคคล

งผลประโยชนทางธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมายและสทิธิตาม
การใชที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การกํากับดูแล, 
องสิทธิตามกฎหมาย (รวมไปถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
มายและการฟองรอง) และขอมูลเกี่ยวกับจริยธรรมและ
บที่จําเปนตองรายงาน

งขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลไมระบุตวัตนและใชขอมูลนั้น 
ฐานทางสถิติรวม) สําหรับการคนควาและวิเคราะหตลาด 
ะบบ เพื่อวิเคราะหแนวโนม และเพื่อทําใหปลอยการอัพเดท
 ขอมูลสวนบุคคลโดยรวมจะไมระบุตัวตนของทานหรือ
บ

นี้กับองคการสนับสนุนของฮอนดาทั่วโลก หรือบริษัทในเครือ
ที่เกี่ยวของกับฮอนดา เพื่อวัตถุประสงคในการใหความ
บริการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนระบบ
ของทาน โปรดทราบไววาขอมูลเหลานี้จะไดรับการดูแลรักษาตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับที่กําหนดไวในหนังสือบอกกลาวฉบับนี้ รวมไปถึงกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลที่ใชบังคับ
ขอตกลงในนโยบายความเปนสวนตัวของเรานั้นรวมอยูในขอตกลงเหลานี้ตามการอางอิง 
และการใชงานการอัพเดทระบบของทานนั้นจะเปนไปตามนโยบายความเปนสวนตัว 

ซอฟแวรไดอยางสมบูรณ
การใชงานอื่นๆ ของระบ

ฮอนดาอาจแบงปนขอมูล
ฮอนดาหรือบุคคลที่สาม
ชวยเหลือเพื่อสนับสนุน

* สําหรับรถบางรุน
รถของทานจะมีแอปพลเิคชันที่จะชวยใหเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสสามารถคนหา
การอัพเดทซอฟแวรของฮอนดา เฉพาะสําหรับเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสและ
อุปกรณที่เชื่อมตอไดโดยอัตโนมัติ (ทุกหนึ่ง (1) สปัดาหผานทาง Wi-Fi หรือทุกสี่ (4) 
สปัดาหผานทางชุดควบคุมเทเลเมติกส (TCU)* การดงึขอมูลอาจปรากฏขึ้นบอยหรือ
นอยกวานี้ ขึ้นอยูกับการขาดหายของสญัญาณอนิเทอรเน็ต การเชื่อมตอใหม พฤติกรรม
ของผูใชงาน ขอความแบบพุชจากเซฟิเวอร หรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการดงึ
ขอมูลบนเซิฟเวอรของฮอนดา) แอปพลิเคชันนี้จะสงขอมูลเกี่ยวกับรถยนตและอุปกรณ
ในปริมาณที่จํากัดเขาสูเซิฟเวอรเปนระยะ (หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขประเภทรุน 
(MT), หมายเลขชิ้นสวนฮารดแวรและซอฟแวร, หมายเลขซีเรียล, รุนซอฟแวร, ภาษาที่ใช, 
เลขที่อยูไอพี (IP), ไฟล Log บันทึกคําสั่งการทํางาน (การดูแจงเตือนและอัพเดท, 
การติดตั้งและดาวนโหลดขอมูลอัพเดท, สถานะซอฟแวร) เปนตน) เมื่อแอปพลิเคชัน
พบวามีการอัพเดทจากเซิฟเวอร แอปพลิเคชันจะขออนุญาตเพื่อทําการดาวนโหลด
และติดตั้งอัพเดท ทานอาจเลือกดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดทเหลานี้โดยอัตโนมัติได 
หากมีอยูในเมนูการตั้งคาของทาน หรือทานอาจเลือกดาวนโหลดและอัพเดทระบบ
ดวยตนเอง
เมื่อเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสคนหาการอัพเดทหรือการแจงเตือนในเซิฟเวอร 
ทานจะสามารถอัพเดทอุปกรณของทาน หรือสงการอัพเดทหรือการแจงเตือนไปยัง
เครื่องเสียงแบบหนาจอสมัผัสโดยตรงโดยอัตโนมัต ิและเรายังเก็บบันทึกขอมูลของ
อัพเดทหรือการแจงเตือนไวในเซิฟเวอร

ขอมูลสวนบุคคล

หากขอมูลที่ถูกสงมาใหฮอนดาตามที่กลาวไวขางตนนั้น ประกอบดวยขอมูลสวนตัว

จากทาน หรือขอมูลที่ทา

โปรดดูที่เว็บไซตของฮอ

ฮอนดาจะรวบรวม ใช แ
ดานลาง:
 เพื่อจัดสงขอมูลอัพเ
 เพื่อชวยใหเราสามา

ระบบและบริการให
 เพื่อตอบคําถามและ

กิจการ
 เมื่อจําเปนตอผลปร

และเมื่อผลประโยชน
ของทาน

สิง่นี้รวมไปถึงการปกปอ
กฎหมาย แตไมจํากัดเพียง
การตรวจสอบ, การเรียกร
กับกระบวนการทางกฎห
การปฏิบัติตามกฎระเบีย

นอกจากนี้ฮอนดาจะแปล
(โดยทั่วไปแลวใชกับพื้น
เพื่อปรับปรุงการอพัเดทร



สารบัญ

โปรดเก็บคูมือผูใชรถนี้ไวในรถเสมอ เพื่อที่ทานสามารถเปดดูไดทุกเวลา และ 2 การขับขี่อยางปลอดภัย หนา 37
ดภัย หนา 38 เข็มขัดนิรภัย หนา 43 ถุงลม หนา 57
02

04 ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูล หนา 125

 หนา 155
การล็อกและการปลดล็อกประตู หนา 157

มาลัย หนา 193
น หนา 231

ะดวก หนา 253
เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัส หนา 255

คําแนะนําสําหรับเสนทางออฟโรด หนา 372
กลองสองภาพดานหลังปรบัมุมมองสามระดับ * หนา 488

09
0
ายางใบปดนํ้าฝน หนา 528
การปรับอากาศ หนา 541 การทําความสะอาด หนา 544

ิน หนา 553
การจัดการกับแมแรง หนา 568

นา 577 โอเวอรฮีต หนา 579
ิงเปดไมได หนา 597

599
หมายเลขตางๆ หนา 603
เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไมได ห
ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพล

2 ขอมูลทางเทคนิค หนา
ขอมูลจําเพาะ หนา 600

2 ระบบถุงลม หนา 609
อยาลืมเก็บคูมือไวกับรถเมื่อทานขายรถตอ

คูมือผูใชรถนี้ครอบคลุมรถยนตทุกรุน ทานอาจพบวาคําอธิบายของอุปกรณหรือ

อุปกรณอํานวยความสะดวกบางประการที่ไมมีในรุนรถยนตของทาน

รูปภาพในคูมือผูใชรถนี้ (รวมถึงปกหนา) ที่อธิบายถึงคุณลักษณะ, อุปกรณและ

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง, หนาจอมาตรวัดเปนเพียงตัวอยางและอาจไม

ไดแสดงถึงรุนรถยนตของทาน

ขอมูลทางเทคนิคและขอมูลจําเพาะในคูมือผูใชรถนี้มีผลทันทีที่อนุญาตใหตพีมิพ

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยน

แปลงรายละเอียดหรือแบบโดยไมแจงใหทราบลวงหนา และไมมีขอผูกพันใดๆ

แมวาคูมือผูใชรถนี้จัดทําขึ้นจากตนฉบับที่ใชไดทั้งรถยนตรุนพวงมาลัยซายและ

ขวา แตภาพประกอบสวนใหญจะเปนรถยนตรุนพวงมาลัยขวา

คําแนะนําการขับขี่อยางปลอ
ฉลากความปลอดภัย หนา 1

2 แผงหนาปด หนา 103
ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 1

2 อุปกรณและการใชงาน
นาฬิกา หนา 156
อุปกรณควบคุมบริเวณพวง
สิ่งอํานวยความสะดวกภายใ

2 อุปกรณอํานวยความส
ระบบเครื่องเสียง หนา 254

2 การขับรถ หนา 367
กอนขับรถ หนา 368
การจอดรถ หนา 481

2 การบํารุงรักษา หนา 5
กอนการบํารุงรักษา หนา 51
การตรวจสอบและบํารุงรักษ
การบํารุงรักษาระบบควบคุม

2 การจัดการกับเหตุฉุกเฉ
ถายางแบน หนา 554



สารบัญ

า 189

490

นา 538

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน
      หนา 6

การขับขี่อยางปลอดภัย
     หนา 37

แผงหนาปด
     หนา 103

อุปกรณและการใชงาน
     หนา 155

อุปกรณอํานวยความสะดวก
     หนา 253

การขับรถ
     หนา 367

การบํารุงรักษา
     หนา 509

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
     หนา 553

ขอมูลทางเทคนิค
     หนา 599

ระบบถุงลม
     หนา 609
 

เมื่อขับรถ หนา 374 ฮอนดาเซนสซิ่ง หนา 407 การเบรก หนา 471 กลองมองภาพรอบทิศทาง * หนา
การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง หนา 504 การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) หนา 507

การบํารงุรักษาใตฝากระโปรงหนารถ หนา 513 การเปลี่ยนหลอดไฟ หนา 525
การตรวจสอบและการดูแลรกัษายางรถยนต หนา 532 แบตเตอรี ่12 โวลต หนา 536       การดูแลรักษาสมารทคีย ห
อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม หนา 550

ระบบไฟฟาสตารตไมติด หนา 569 ถาแบตเตอรี่ 12 โวลตหมดไฟ หนา 574
ไฟเตือน, สวาง/กะพรบิ หนา 581 ฟวส หนา 589 การลากรถในกรณีฉุกเฉิน หนา 596
ประตูบานทายเปดไมได หนา 598

อุปกรณที่ปลอยคลื่นวิทยุ * หนา 604 ใบอนุญาตโอเพนซอรซ หนา 606
ระบบชวยเบรกหลังการชน หนา 73 ความปลอดภัยของเด็ก หนา 74 อันตรายจากกาซไอเสีย หนา 101

ประตูบานทาย หนา 173 ระบบความปลอดภัย หนา 184      กระจกหนาตาง หนา 186      หลังคากระจกพาโนรามิก * หน
กระจก หนา 217 เบาะนั่ง หนา 220
ระบบควบคุมสภาพอากาศ หนา 247

ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง หนา 355 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับระบบเครือ่งเสยีง หนา 356



แนะนําการใชแ้บบรวดเร็ว

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน

บเครื่องเสียง (n254)

บนําทาง * 
) ดูในคูมือระบบนําทาง

 สวิตชไฟเตือนฉุกเฉิน

ตือนชุดมาตรวัด (n104)

มาตรวัด (n125)

สดงขอมูลผูขับขี่ 
n129, 132)

ช POWER (n193)

ปุม (OFF ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)) 
n397)

ปดระบบการเตือนคนเดินถนนดวยเสียง * (n389)

 ปุมประตูบานทายไฟฟา (n179)

ชไลฝากระจกบังลมหลัง (n213)

บปรับอากาศ (n247)
6

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

a ระบ
ระบ
(

b
c ไฟเ

ชุด
จอแ
(

d สวิต

e  
(

ปุม

f สวิต

g ระบ
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แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

วิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก* (n210)

 สวิตชไฟหนา/  ไฟเลี้ยว* 
196, 198)

หมอกหนา (n200)

แสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ* (n403)

ชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (?- (n386)

(กดที่สัญลักษณ )
บบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผนัพรอมระบบ
วามเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with 
 (n428)

ชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (?+ (n386)

 สวิตชไฟหนา/  ไฟเลี้ยว* (n196, 198)

วิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก* (n210)

หมอกหนา (n200)

หมอกหลัง* (n200)

แสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ* (n403)

วิตชระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดนิรถ (LKAS) 
446)

ือก/ตั้งคา (ดานขวา) (n132)

วิตชกําหนดระยะหาง (n437)

รับระดับพวงมาลัย (n216)

ือก/ตั้งคา (ดานซาย)(n130, 260)

ควบคุมโทรศัพทแฮนดฟรี (n334)

ควบคุมระบบเครื่องเสียง (n260)

* สําหรับรถบางรุน
ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน
a  ส

(n

ไฟตัด
ระบบ

b ระบบ
c แตร 
d ปุมระ

ปรับค
LSF)

e ระบบ
f

 ส
ไฟตัด
ไฟตัด
ระบบ

g  ส
(n

h ปุมเล
i  ส
j การป
k ปุมเล
l สวิตช

สวิตช



ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน

ุงลมดานผูโดยสารหนา (n59)

ลองเก็บของ (n234)

องเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม (n241)

ระจกมองหลัง (n217)

องเชื่อมตอ USB (n258)

ุงลมดานผูขับขี่ (n59)

ุมความจํา (n215)

ุม SET (n215)

วิตชปรับกระจกมองขาง (n218)

วิตชหลักล็อกประตู (n170)

วิตชควบคุมกระจกประตู (n186)

ือเปดฝากระโปรงหนา (n514)

ลองฟวสภายในหองโดยสาร (n591)

ุงลมบริเวณหัวเขา (n62)

ัวชารจไฟแบบไรสาย (n242)

วิตชโหมดการขับขี่ (n391)

ุม  (ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน)
n395)

วิตชเบรกมือไฟฟา (n471)

วิตชเบรกอัตโนมัติ (n475)

ันเปลี่ยนเกียร (n383)
8

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

a ถ

b ก

c ช

d ก

e ช

f ถ

g ป
ป

h ส
ส
ส

i ม

j ก

k ถ

l ต

m ส

ป
(

ส
ส

n ค
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แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

บังแดด (n246)

กแตงหนา

นแผนที่ (n232)

หลังคากระจกพาโนรามิก* (n191)

แวนตา (n239)

ัดนิรภัย (n43)

ุงลมดานขาง (n69)

ือจับ
แขวนเสื้อ (n237)

นแผนที่ดานหลัง (n232)

ดันิรภัย (ติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเดก็) (n93)

ดันิรภัยสําหรับยึดระบบเบาะนัง่สําหรับเด็ก (n93)

ัดนิรภัยที่มีตัวล็อกที่ถอดแยกได (n52)

งสวางพื้นที่เก็บสัมภาระ (n233)

หลัง (n226)

กสวนลางเพื่อยึดระบบเบาะนั่งสําหรับเดก็ (n88)

ชื่อมตอ USB (n258)

ดานขางดานหนา (n66)

หนา (n220)

* สําหรับรถบางรุน
a แผง
กระจ

b ไฟอา
สวิตช
กลอง

c เข็มข

d มานถ

e ราวม
ตะขอ

f ไฟอา

g เข็มข
เข็มข

h เข็มข

i ไฟสอ

j เบาะ
จดุล็อ

k ชองเ

l ถุงลม

m เบาะ



ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน
ํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ (n513)

น้ําฝนดานหนา (n210, 528)

กมองขางปรับไฟฟา (n218)

ี้ยวดานขาง (n198, 525)

ุมการล็อก/ปลดล็อกประตู (n160)

(n532, 554)

หมอกหนา (n200, 525)

า (n196, 525)

ี่/ไฟเดยไลท (n196, 201, 525)

ี้ยวหนา (n198, 525)

รกดวงที่สาม (n526)

น้ําฝนกระจกหลัง (n212)

ปด/ปดประตูบานทาย (n174)

งปายทะเบียนหลัง (n196, 526)

มองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ* (n488)

มองภาพรอบทิศทาง* (n490)

ย (n196, 526)

ยหลัง (n526)

หมอกหลัง* (n200, 526)

ย (n196, 526)

รก (n526)

ี้ยวหลัง (n198, 526)

ติมน้ํามันเชื้อเพลิง (n505)
10

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

a การบ
b ที่ปด
c กระจ

ไฟเล
d ควบค
e ยาง 
f ไฟตัด
g ไฟหน

ไฟหร
ไฟเล

a ไฟเบ

b ที่ปด

c การเ

d ไฟสอ

e กลอง
กลอง

f ไฟทา
ไฟถอ
ไฟตัด

g ไฟทา
ไฟเบ
ไฟเล

h การเ
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แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

ฟาจะรับไฟฟาจากแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงภายในและ/หรือ
ารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

ืออาจใชทั้งสองอยางรวมกัน ระบบจะเลือกแหลงของ

เปนหลัก เชนเดยีวกับรถยนตที่ใชน้ํามัน การเรงความเร็ว
ซินไดงาย

บบการใชงานอยางใดอยางหนึ่งนี้ จะทําใหสถานะการชารจ

นอก และระบบที่ใชงานแบตเตอรี่ 12 โวลตมาตรฐานอื่นๆ 
 โวลตใหม

* สําหรับรถบางรุน
e:HEV
รถยนต e:HEV ของทานใชทั้งมอเตอรไฟฟาและเครื่องยนตเบนซินเปนแหลงของแรงขับเคลื่อน โดยมอเตอรไฟ
เจนเนอเรเตอรภายใน เจนเนอเรเตอรที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนตหรือการชารจไฟขณะลดความเร็วจะทําการช

ขณะขับรถ รถของทานจะขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาเพียงอยางเดียว เครื่องยนตเบนซินเพียงอยางเดียว หร
แรงขับเคลื่อนที่เหมาะสมที่สุดและเปลี่ยนไปใชงานโดยอัตโนมัติ

● ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

ประสิทธิภาพการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตไฮบริดและระยะทางการขับขี่จะขึ้นอยูกับรูปแบบการขับขี่ของทาน
และการขับขี่ดวยความเร็วสูงอยางมากอาจกระตุนระบบใหเปลี่ยนแหลงของแรงขับเคลื่อนไปใชเครื่องยนตเบน

นอกจากนี้ การใชงานระบบปรับอากาศอยางหนักยังสงผลเสียตอระยะทางและประสทิธิภาพของรถอีกดวย รูปแ
ของแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงลดลงไดอยางรวดเร็ว

● ชนิดแบตเตอรี่

ในรถคันนี้จะใชแบตเตอรี่สองประเภท; แบตเตอรี่ 12 โวลตแบบมาตรฐานที่จายไฟไปยังถุงลม, ไฟภายในและภาย
และแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงที่ใชสําหรับจายไฟฟาเพื่อขับเคลื่อนมอเตอรขับเคลื่อนและชารจแบตเตอรี่ขนาด 12



ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน

มอเตอรไฟฟา

สูง
12

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

สวนประกอบหลักของ e:HEV
เครื่องยนตเบนซิน– ขับเจนเนอเรเตอรและขับเคลื่อนลอโดยตรงภายใตสภาวะ
ที่กําหนด

เจนเนอเรเตอร– สตารทเครื่องยนตและผลิตกระแสไฟฟาเมื่อถูกขับดวยเครื่องยนต
เบนซินเพื่อจายกระแสไฟฟาไปยังมอเตอรไฟฟาและ/หรือชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

มอเตอรไฟฟา– จายแรงขับเคลื่อนลอเพื่อขับรวมกับเครื่องยนตเบนซินในบางสภาวะ
และจายไฟฟาไปยังแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงผานการชารจไฟขณะลดความเร็ว

แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง– จัดเก็บไฟฟาและทําหนาที่เปนแหลงกระแสไฟฟาสําหรับ
มอเตอรไฟฟา

การเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงจะชวยใหทานใชงานไดอยาง
เหมาะสมที่สุด และเพิ่มระยะทางการขับขี่ของรถยนตไฟฟาใหมากที่สุดอีกดวย
(n402)

● เสียงที่เปนลักษณะเฉพาะของ e:HEV
เมื่อเริ่มขับรถคันนี้เปนครั้งแรก ทานอาจไดยินเสียงที่ไมคุนเคย โดยเฉพาะเมื่อเปด
ระบบไฟฟา หรือในขณะที่กําลังขับขี่หรือเรงความเร็วจากจุดที่หยุดนิ่ง บางเสียง
เหลานี้มีลักษณะเฉพาะที่เปนเสียงในระบบสงกําลัง น้ํามันเชื้อเพลิง ระบบปรับ
อากาศของรถยนตคันนี้ สวนเสียงอื่นๆ นั้นจะคลายกับเสยีงที่เกิดจากรถยนตทั่วไป
ซึ่งโดยปกติแลวจะถูกกลบดวยเสียงที่ดงักวาอื่นๆ ทั้งนี้จะไมพบเสียงดังอื่นๆ ที่กลบ
เสียงการทํางานในการออกแบบของรถยนตรุนนี้ เสียงเหลานี้ไมใชความผิดปกติ
ที่ตองกังวล และจะใชเวลาไมนานในการเกิดความคุนเคยวาเปนเสียงปกติ และ
ดวยเหตุนี้ทานจะสามารถตรวจจับเสียงใหมหรือเสียงผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นได

a เครื่องยนตเบนซิน

b เจนเนอเรเตอรและ

c แบตเตอรี่ไฟฟาแรง
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แนะนําการใชแบบรวดเร็วต (ขับตรง) การชารจไฟขณะลดความเร็ว

ะที่ใชงานไมหนักดวย

ซินจายแรงขบัเคลื่อน

แรงสูงจะจายกระแส
เตอรไฟฟาเพื่อเพิ่ม

ะจายกระแสไฟฟา
รี่ไฟฟาแรงสูงผาน
ะลดความเร็ว

ปลอยคันเรงและรถยนตจะลดความ
เร็วลง
• มอเตอรไฟฟาจะจายกระแสไฟฟา

ไปยังแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงผาน
การชารจไฟขณะลดความเร็ว

สไฟฟา/ทํางาน การชารจไฟขณะลดความเร็ว

สไฟฟาออก หยดุ/ไมมีกระแสไฟฟาออก

ํางาน หยดุ/ไมมีกระแสไฟฟาออก

การคายประจุ การชารจ

รุน 2WD

ความเร็วของรถยนต

เวลา

* สําหรับรถบางรุน
โหมดการ
ทํางาน รถยนตไฟฟา (EV) ไฮบริด (HV) เครื่องยน

สถานะการขับขี่

หยดุหรือขับขีด่วยความเร็วต่ํา:
• ใชเพียงมอเตอรไฟฟาเทานั้นในการ

จายแรงขับเคลื่อนไปยังลอ

ขบัขี่ในสภาวะที่มีการใชงานหนัก 
(เชน เมื่อเรงความเร็ว กําลังขึ้นเขา):
• มอเตอรไฟฟาจายแรงขับเคลื่อนไป

ยังลอ
• เครื่องยนตเบนซินจะขับเจนเนอเรเตอร

ที่จายกระแสไฟฟาไปยังมอเตอร
ไฟฟาเพื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อนหรือ
ชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

ขบัเคลื่อนในสภาว
ความเร็วสูง:
• เครื่องยนตเบน

ไปยังลอ
• แบตเตอรี่ไฟฟา

ไฟฟาใหกับมอ
แรงขับ

• มอเตอรไฟฟาจ
ไปยังแบตเตอ
การชารจไฟขณ

หนาจอการ
ตรวจสอบทิศทาง
การสงกําลัง

มอเตอรไฟฟา หยุด/ทํางาน ทํางาน การผลิตกระแ

เจนเนอเรเตอร หยุด การผลิตกระแสไฟฟา ไมมีกระแ

เครื่องยนต หยุด ทํางาน ท

แบตเตอรี่ไฟฟา
แรงสูง

การคายประจุ การชารจ/การคายประจุ การชารจ/



นต (ขับตรง) การชารจไฟขณะลดความเร็ว

วะที่ใชงานไมหนักดวย

ซินจายแรงขบัเคลื่อน

าแรงสูงจะจายกระแส
อเตอรไฟฟาเพื่อเพิ่ม

จะจายกระแสไฟฟา
รี่ไฟฟาแรงสูงผาน
ณะลดความเร็ว

ปลอยคันเรงและรถยนตจะลดความ
เร็วลง
• มอเตอรไฟฟาจะจายกระแสไฟฟา

ไปยังแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงผาน
การชารจไฟขณะลดความเร็ว

แสไฟฟา/ทํางาน การชารจไฟขณะลดความเร็ว

แสไฟฟาออก หยุด/ไมมีกระแสไฟฟาออก

ํางาน หยุด/ไมมีกระแสไฟฟาออก

/การคายประจุ การชารจ

รุน AWD

ความเร็วของรถยนต

เวลา
14

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว โหมดการ
ทํางาน รถยนตไฟฟา (EV) ไฮบริด (HV) เครื่องย

สถานะการขับขี่

หยุดหรือขับขี่ดวยความเร็วต่ํา:
• ใชเพียงมอเตอรไฟฟาเทานั้นในการ

จายแรงขับเคลื่อนไปยังลอ

ขับขี่ในสภาวะที่มีการใชงานหนัก 
(เชน เมื่อเรงความเร็ว กําลังขึ้นเขา):
• มอเตอรไฟฟาจายแรงขับเคลื่อนไป

ยังลอ
• เครื่องยนตเบนซินจะขับเจนเนอเรเตอร

ที่จายกระแสไฟฟาไปยังมอเตอร
ไฟฟาเพื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อนหรือ
ชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

ขบัเคลื่อนในสภา
ความเร็วสูง:
• เครื่องยนตเบน

ไปยงัลอ
• แบตเตอรี่ไฟฟ

ไฟฟาใหกับม
แรงขับ

• มอเตอรไฟฟา
ไปยงัแบตเตอ
การชารจไฟข

หนาจอการ
ตรวจสอบทิศทาง
การสงกําลัง

มอเตอรไฟฟา หยุด/ทํางาน ทํางาน การผลิตกระ

เจนเนอเรเตอร หยุด การผลิตกระแสไฟฟา ไมมีกระ

เครื่องยนต หยุด ทํางาน ท

แบตเตอรี่ไฟฟา
แรงสูง

การคายประจุ การชารจ/การคายประจุ การชารจ
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● การชารจพลังงานกลับไปใชและการชารจไฟขณะลดความเร็ว

ามเหมาะสม อยางไรก็ตาม ในกรณีดงัตอไปนี้ การดับ

เมื่อการชารจไฟขณะลดความเร็วทํางาน เมื่อลดความเร็วลงโดยไมไดเหยียบคันเรงหรือเหยียบแปนเบรก หรือขณะขับรถลงทางที่ลาดชัน มอเตอรไฟฟา
สวนที่ถูกใชไปเพื่อนํากลับมาใชเรงความเร็วรถยนต การ
ในลักษณะที่คลายกับการเบรกของเครื่องยนตในรถยนต
็วไดโดยใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย
● การสตารต/ดับเครื่องยนตโดยอัตโนมัติ

เครื่องยนตเบนซนิของรถยนตจะหยุดทํางานโดยอตัโนมัตริะหวางที่รถทํางานหรือสตารทใหมขณะจอดอยูกับที่ตามคว
เครื่องยนตโดยอัตโนมัตอิาจไมทํางาน
• รถยนตจะตองใชกําลังเพิ่มขึ้นชั่วขณะเพื่อเรงความเร็วสูง หรือขับขี่ขึ้นเขาหรือขับขี่ดวยความเร็วสูง
• ใชงานระบบปรับอากาศหนัก
• อุณหภูมิของแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงสูงหรือต่ํา
• แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงมีประจุไฟฟาเหลือนอยเกินไป

จะทําหนาที่เปนเจนเนอเรเตอรที่ฟนฟูพลังงานไฟฟา
ชารจไฟขณะลดความเร็วนี้จะทําใหรถเคลื่อนที่ชาลง
ที่ใชน้ํามัน ทานสามารถควบคุมอัตราการลดความเร

a มอเตอร

b แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง



ขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
อยาสัมผัสระบบไฟฟาแรงสูง

าแรงสูง หรือถอดสายไฟเสนใดเสนหนึ่งออกอาจทําใหเกิด
ํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาแรงสูงโดยศูนยบริการ

ถยนตเสียหาย อาจเกิดไฟฟาช็อตเนื่องจากสวนประกอบ

ี้ขึ้น อยาสัมผัสสวนประกอบใดๆ ของระบบไฟฟาแรงสูง

ฟาแรงสูง
ดซึ่งอาจรั่วไหลจากการชนอยางรุนแรง หลีกเลี่ยงไมใหสาร

ทธิ์กัดกรอนสงู ถาทานสัมผัสกับสารอิเล็กโทรไลทโดยบังเอิญ 

มากเปนเวลาอยางนอยหานาที และใหรีบไปพบแพทยทันที

อย เชน จากสายยางในสวน อาจเปนอันตรายได

รฮอนดาเปนผูซอมแซม

ดยขึ้นอยูกับความรุนแรงของการกระแทก เมื่อระบบเปด
ละรถจะไมสามารถเคลื่อนที่ไดจากกําลังของตัวรถยนต ถา
ิ ใหปรึกษาศูนยบริการ

 ฮอนดารวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงที่ใชแลว 
ี่อยางเหมาะสมในกรณีที่ไมสามารถซอมแซมรถยนตได
16
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การพยายามถอดแยกชิ้นสวนประกอบของระบบไฟฟ
ไฟฟาช็อตอยางรุนแรงได ใหแนใจวาไดดําเนินการบ
ฮอนดา 

กรณีที่เกิดการชน
●ระมัดระวังอันตรายจากไฟฟาช็อต
uถาการชนอยางรุนแรงทําใหระบบไฟฟาแรงสูงในร

หรือสายไฟของไฟฟาแรงสูงหลุดออก ถาเกิดกรณีน

หรือสายไฟสีสมใดๆ

●หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวของแบตเตอรี่ไฟ
uแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงมีสารอิเล็กโทรไลทที่ติดไฟไ

อิเล็กโทรไลทสมัผัสกับผิวหนังหรือดวงตาเนื่องจากมีฤ

ใหลางผิวหนังหรือดวงตาที่สมัผัสโดนดวยน้ําปริมาณ

●ใชถังดับเพลิงสําหรับดับไฟไหมที่เกิดจากไฟฟา
uการพยายามดับไฟที่เกิดจากไฟฟาดวยน้ําปริมาณน

●เมื่อใดก็ตามที่รถเสียหายจากการชน ใหศูนยบริกา

ระบบปดฉุกเฉินสําหรับระบบไฟฟาแรงสูง
ถารถเกิดการชน ระบบปดฉุกเฉินจะเปดการทํางานโ
การทํางาน ระบบไฟฟาแรงสูงจะปดโดยอัตโนมัติ แ
ตองการใหระบบไฟฟาแรงสูงกลับสูการทํางานปกต

เมื่อกําจัดรถยนต
●แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงเปนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
– ใหปรึกษาศูนยบริการเกี่ยวกับการกําจัดแบตเตอร

อยาปดชองรับอากาศเขา

ถาชองรับอากาศเขาถูกกีดขวางระหวางที่รถยนต
ทํางาน แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงอาจรอนเกินไป 
เพื่อปองกันแบตเตอรี่ ระบบอาจเริ่มจํากัดกระแส
ไฟฟาออกของแบตเตอรี่ และทําใหระบบไฟฟา
และไฟแสดงระบบชารจแบตเตอรี่ 12 โวลต
สวางขึ้น

a ชองรับอากาศเขา
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การขับขีอ่ยางปลอดภัย (n37)

นปะทะระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง

นหลัง

ะนั่งสําหรับเด็กแบบหันหนาออก

สําหรับเด็กแบบหันหลังออก ซึ่งติดตัง้ลงบนเบาะนั่งดานหลัง

ารบอนมอนอกไซด (n101)

รปลอยควันพิษสวนประกอบของกาซคารบอนมอนอกไซด
นตในบริเวณที่อับและไมสามารถถายเทอากาศเพื่อระบาย

ะจก

43)

 ในตําแหนงและลักษณะที่

ุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

รัดเข็มขัดนิรภัยใหต่ําที่สุด
ถุงลม (n57)

● รถของทานมีการติดตั้งถุงลมเพื่อปกปองทานและผูโดยสารระหวางการช

ความปลอดภัยของเด็ก (n74)
● เด็กที่มีอายุ 12 ปและต่ํากวา ควรนั่งที่เบาะนั่งดา

● เด็กเล็กควรไดรับการปกปองโดยการใหนั่งบนเบา

● ทารกควรไดรับการปกปองโดยการใหนั่งบนเบาะนั่ง

อันตรายจากกาซค
● รถยนตของทานจะมีกา
ออกมา หามตดิเครื่องย
ไอเสียได

รายการตรวจสอบกอนการขับรถ (n42)

● กอนการขับรถ ใหตรวจสอบการปรับเบาะนั่งดานหนา พนักพิงศีรษะ พวงมาลัย และกร
มองขางใหถูกตอง

เข็มขัดนิรภัย (n

● คาดเข็มขัดนิรภัยและนั่ง
ถูกตอง

● ตรวจสอบวาผูโดยสารท
ถูกตองแลวหรือไม



แผงหนาปด (n103)

9)

มาตรวัดเชื้อเพลิง (n125)

จอแสดงขอมูลผูขับขี่

(บริเวณดานขวา) (n132)

125)

ระยะทาง
125)

ระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา* (n150)

สีชุดมาตรวัด (n125)

n129, 132)/
18
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● สามารถเปลี่ยนรูปแบบมาตรวัดได
การเปลี่ยนรูปแบบมาตรวัด (n130)

ไฟแสดงตําแหนงเกียร/ไฟแสดงระบบเกียร (n10

มาตรวัด กําลัง (n125)

มาตรวัด การชารจ/ลดความเร็ว (n125)

มาตรวัดความเร็วรถ (n

มาตรวัด
(n

มาตรวัดระดับการชารจแบตเตอรี่ไฟฟา

แรงสูง (n126)

จอแสดงขอมูลผูขับขี่ (บริเวณดานซาย) 
(n129)

จอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก (n127)

สีชุดมาตรวัด (n125)

ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่
พวงมาลัย (n110)

ไฟเตือน (n104)/ชุดมาตรวัด (n125)/หนาจอแสดงขอมูลการขับขี่ (

ระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา * (n150)
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อุปกรณและการใชงาน (n155)

ที่ปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก 
(n210)

ควรจะปดสวิตช AUTO ไปยังตําแหนง OFF เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายกับระบบเมื่อ:
● ทําความสะอาดกระจกบังลมหนา
● ขับรถผานเครื่องลางรถ
● ไมมีฝนตก

สวิตชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก
วงแหวนปรับตั้ง
( -    : ความไวต่ํา
( +    : ความไวสูง

MIST
OFF
AUTO: ความเร็วในการปดน้ําฝนจะมีการเปลี่ยนแปลง
โดยอัตโนมัติ
LO: จังหวะชา
HI: จังหวะเร็ว

ดึงกานสวติช
ควบคุมการปด
เขาหาตัวทาน
เพื่อฉีดน้ําลาง
กระจก
สวิตชควบคุมไฟสองสวาง

ไฟตํ่า

ไฟสูง

กะพริบไฟสูง
นาฬิกา (n156)

ทานสามารถปรับเวลานาฬิกาและคาหนาจอนาฬิกา
ได (n272)

ปุม POWER (n193)

กดสวิตชเพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดใชอุปกรณไฟฟา

สวิตชไฟเลี้ยว (n198)

ไฟหนา (n196)

สวติชไฟเลี้ยว



พวงมาลัยรถยนต (n216)

● การปรับพวงมาลัย ใหดึงคันปรับระดับพวงมาลัย
ประตูบานทาย (n173)

● กดมือเปดประตูบานทายดานนอกเพื่อปลดล็อก

ง

ยกและลดเทา (ในทาทางการเตะ) ใตกึ่งกลางของกันชน
หลังเพื่อเปดหรือปดประตูบานทายโดยที่พกสมารทคีย
ไวกับตัว

1 วินาที
20

● ดึงมือจับประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่เพื่อ
ปลดล็อกพรอมเปดออก
แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

เขาหาตัว และปรับไปยังตําแหนงที่ตองการ แลว
ล็อกคันปรับกลับเขาที่

การปลดล็อกประตูดานผูขับขี่จาก
ดานในรถ (n170)

การล็อก

การปรับ

และเปดประตูบานทายเมื่อทานพกสมารทคีย
● กดปุมประตูบานทายไฟฟาบนแผงควบคุมดานขา
ผูขับขี่

● กดปุมประตูบานทายไฟฟาบนสมารทคีย

มือเปดประตูดานนอก
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กระจกมองขางปรับไฟฟา 
(n218)

กระจกหนาตางไฟฟา (n186)

● ขณะที่สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตอยูที่ตําแหนง 

* สําหรับรถบางรุน
สวิตชปรับ

สวิตชกระจกไฟแสดง
● เลื่อนปุมเลือกไปที่ L หรือ R โดยที่โหมดจายไฟ
อยูในตําแหนง ON

● กดสวนปลายสวิตชปรับกระจกตามที่ตองการปรับ 
เพื่อปรับกระจกมองขาง

● กดสวิตชเพื่อพับเขาหรือกางกระจกออก

สวิตชเลือกสวิตชพับกระจก

ON, เปด และปดกระจกหนาตางไฟฟา
● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
ปดจะสามารถทําการเปดหรือปดหนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานโดยใชสวิตชที่หนาตางแตละ
บานได

● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
เปด (ไฟแสดงติดสวาง) สวิตชที่หนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานจะไมสามารถใชได

สวิตชล็อกกระจกหนาตางไฟฟา



ระบบปรับอากาศ (n247)

● กดปุม AUTO เพื่อสั่งงานระบบควบคุมสภาพอากาศ

ปุมควบคุมดานผูขับขี่*1

F)

ปุม AUTO*1

ชองลมดานลาง
และชองลมไลฝา

ปุม MAX COOL*1
22
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●
●

*1
กดปุม  เพื่อปดหรือเปดระบบ
กดปุม  เพื่อไลฝากระจกหนา

: รุนพวงมาลัยขวาแสดงดังภาพนี้ สําหรับรุนพวง
มาลัยซาย ปุมเหลานี้จะอยูดานตรงขามกับรุนพวง
มาลัยขวา

ปุมควบคุมพัดลม

ปุม  (ไลฝากระจกบังลมหนา)

ปุม  (หมุนเวียนอากาศ)*1

ปุม  (ON/OFปุม A/C (ระบบปรับอากาศ) *1

ชองลมที่แผงหนาปด ชองลมที่แผงหนาปด
และชองลมดานลาง

ชองลมดานลาง

ปุมควบคุมดานผูโดยสาร*1

ปุม SYNC*1
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อุปกรณอํานวยความสะดวก (n253)

ปุม  (หนาจอหลัก)

ปุม  (ยอนกลับ)

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับ
เสียง/เปด-ปดระบบเครื่องเสียง)

ปุม  (คนหา/ขาม)

ปุม  (คนหา/ขาม)
ระบบเครื่องเสียง (n254)

สําหรับรุนระบบนําทาง () โปรดดูที่คูมือระบบนําทาง

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง



สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง ● ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)
เลือกขึ้นหรือลง:
24

กด  /  เพื่อเปลี่ยนสถานีวิทยุที่ตั้งคาไว 
กดและคางปุม  /  เพื่อเปลี่ยนสถานีที่มี
สัญญาณแรง
เชื่อมตอ iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth® 
เครื่องเสียงหรือสมารทโฟน: 
กด  /  เพื่อขามไปยงัจุดเริ่มตนของเพลง
ถัดไป หรือกลับไปยังจุดเริ่มตนของเพลงปจจุบัน
แฟลชไดรฟ USB 
กดปุม  /  คางไวเพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร

iPod/USB

Bluetooth

Apps 
(Apple CarPlay/Android Auto)

ตั้งคาหนาจอ
แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

(n260)

● สวิตช VOL ( +   / VOL ( -    (ระดับเสียง)
กดเพื่อปรับเสียงขึ้น/ลง

● ปุม  /  (คนหา/ขาม) 
วทิยุ: 

ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

ปุม  /  (คนหา/ขาม)

สวิตช VOL ( +   /VOL ( - 
(ระดับเสียง)

หากตองการเลือกโหมด ใหเลื่อนขึ้นหรือลงแลวกดปุม
เลือก/ตั้งคา (ดานซาย) เพื่อตั้งคา:

FM

AM

ยอนกลับ

โทรศัพท

DAB*
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การขับรถ (n367)

ปุม  (VSA OFF)

ดงเตรียมพรอม

ามารถเริ่มตนขับรถได

ไฟแสดงตําแหนงเกียร

หนงเกียร

หนงเกียรและไฟแสดงปุม
ะแสดงตําแหนงเกียรปจจุบนั
คัน

เก
●

เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร
เพื่อเปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยน
เกียร

กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร

จอด

ใชเมื่อจอดหรือเปดหรือปดระบบ

ถอยหลัง

ใชเพื่อขับถอยหลัง

เกียรวาง

ระบบสงกําลังไมไดล็อก

ขับ
ใชสําหรับการขับรถปกติ

● สามารถใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยไดชั่วคราว
● สามารถใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยไดเมื่อโหมด SPORT 

อยูที่ ON

ขับ (B)
● ใชเมื่อขับลงเขาในระยะไกลและเพื่อเพิ่มการชารจไฟขณะลดความเร็ว
● สามารถใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยได

ปุมปลดล็อก

เปลี่ยนเกียร

การเปลี่ยนเกียร

ไฟแส

On: ส

ไฟแสดงตําแ

ไฟแสดงตําแ
เปลี่ยนเกียรจ

ียร (n382)

เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P และเหยียบเบรกเมื่อเปดใชงานระบบ



ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (n386)

งมาลัย ใช
ดสี่สถานะ

านะจะ

ับ M จะ

 และ
ําแหนงเกียร
วามเร็ว
26
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เมื่อทานปลอยแปนคันเรง ทานจะสามารถควบคุมอัตราการชะลอความเร็วโดยที่ไมตองปลอยมือออกจากพว
ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยที่ติดตั้งอยูบนพวงมาลัย ทานจะสามารถเปลี่ยนการชะลอความเร็วไ
ตามลําดับ
● เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง ( D

หากทานดึงสวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย อัตราของการชะลอความเร็วจะเปลี่ยนชั่วคราว และสถ
ปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

● เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง ( Dและโหมด SPORT อยูที่ ON หรือเมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง
ถาทานดึงสวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย อัตราของการชะลอความเร็วจะเปลี่ยนและสถานะพรอมก
ปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

B

ระบบชวยชะลอ
ความเร็วรถที่
พวงมาลัย ( -

ระบบชวยชะลอ
ความเร็วรถที่
พวงมาลัย ( +

สถานะการชะลอความเร็ว

เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง ( D 
สถานะการลดความเร็วจะปรากฏขึ้น

เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง ( D

โหมด SPORT อยูที่ ON หรือเมื่อต
อยูที่ตําแหนง  สถานะการลดค
และ M จะปรากฏขึ้น

B
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การเปดและปดสวิตชระบบ VSA 

 

า

* สําหรับรถบางรุน
CMBS สามารถลดความเร็วของรถยนตและ
ความรุนแรงของการชนได

● ระบบ CMBS จะเปดทุกครั้งที่ทานเปดระบบไฟฟ
● ใชปุมสนับสนุนความปลอดภัยของหนาจอแสดง
ขอมูลผูขับขี่ เพื่อเปดหรือปดระบบ CMBS
(n397)

● ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ชวยในดาน
การทรงตัวของรถยนตในขณะเขาโคงและรักษา 
ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนในระหวางเรงความ
เร็วบนพื้นถนนที่ลื่น

● ระบบ VSA ทํางานอัตโนมัตทิุกครั้งที่ทานเปดระบบ
ไฟฟาได

● เปดหรือปดระบบ VSA โดยกดปุม  (VSA OFF) 
คางไวจนกระทั่งไดยินเสียงเตือน

ระบบเตอืนแรงดันลมยางต่ํา
* (n400)

● ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงในสภาวะและขนาดโดยรวม
ของยางที่เกิดจากการลดลงของแรงดันลมยาง

● ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําจะเปดโดยอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่ทานเปดระบบไฟฟา

● การปรับตั้งตองทําเมื่อมีสภาวะที่ไมอาจหลีกเลี่ยง
ไดเกิดขึ้น

การเปดและปดสวิตชระบบ CMBS 
(n415)

● เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงการชนดานหนาได ระบบ



การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (n504)

น้ํามันเชื้อเพลิงที่ฮอนดาแนะนํา: เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล E20 คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป
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a ปลดล็อกประตูดานผูขับขี่ (n169)

b กดและปลอยบริเวณที่ลูกศรชี้ เพื่อปลดล็อกฝาปดถังน้ํามัน
เชื้อเพลงิ ทานจะไดยินเสยีงคลิ๊กและฝาจะเปดขึ้นเล็กนอย

c คอยๆ หมุนฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อถอดออก

d วางฝาปดไวกับที่ยึดบนฝาปดที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิง

e หลังจากเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใสฝาปดกลับเขาจน
กระทั่งมีเสียงดังคลิ๊กอยางนอย 1 ครั้ง

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง: 57 ลิตร
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ฮอนดาเซนสซิ่ง (n407)

 ุ



, 
 
ี)่ 

ระบบควบคมุความเร็วอัตโนมัตแิบบ
แปรผัน พรอมระบบปรับความเร็ว
ตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา 
(ACC with LSF) (n424)

รักษาความเร็วรถใหคงที่ และระยะหางระหวางรถของ
ทานและรถขางหนาของทานโดยไมตองวางเทาไวบนเบรก 
หรือคันเรงตลอดเวลา

ระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทาง
เดินรถ (LKAS) (n442)

ระบบนี้ชวยเสริมแรงใหกับพวงมาลัยเพื่อใหรถอยูตรงกลาง
ของเลนที่ตรวจจับได และใหการเตือนดวยแรงสั่นสะเทือน 
เสียง และภาพ เมื่อระบบตรวจจับไดวารถกําลงออก
นอกเลน
ของการชน
กลองมองภาพ
ดานหนารถ

เซ็นเซอรเรดาร

ระบบเตอืนการชนและเสริมแรงเบรก
เพื่อลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหต
(CMBS) (n410)

ระบบสามารถชวยทานได เมื่อตดัสนิวามีความเปนไปได
ที่รถของทานอาจชนกับรถคันขางหนาจากดานหลัง 
(รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมาทางดานหนา
รถยนตเคลื่อนตัวเขามาใกลจากดานขาง*1, คนเดินถนน
หรือคนที่กําลังขี่รถจักรยาน (รถจักรยานที่กําลังเคลื่อนท
ระบบ CMBS ไดรับการออกแบบมาเพื่อเตือนทานเมื่อ
ประมวลผลแลวมีความเปนไดที่จะเกิดการชน รวมทั้ง
ชวยลดความเร็ว, หลีกเลี่ยงการชน และลดความรุนแรง



ระบบแจงเตือนการออกนอก
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ถนน (RDM) (n455)

ระบบจะเตือนและชวยเหลือทานเมื่อระบบตรวจพบ
ความเปนไปไดที่รถของทานจะวิ่งขามชองจราจรที่
ตรวจจับไดโดยไมไดตั้งใจและ/หรือออกจากถนน

ระบบแจงเตือนเมือ่รถยนตคันหนา
ออกตัว (LCDN)* 
(n463)

แจงเตือนทานดวยระบบภาพและเสียงเตือนเมื่อรถ
ของทานหยุดแมวารถคันขางหนาจะเริ่มออกตัว
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การบํารุงรักษา (n509)

ไฟหนา (n525)

● ตรวจสอบไฟหนาทั้งหมดอยาง
สม่ําเสมอ

28)

บวาไมสามารถ
กวนขณะใชงาน

งสม่ําเสมอ
อ
ูหนาว

* สําหรับรถบางรุน
ฝากระโปรงหนาขึ้น เมื่อทานยกฝากระโปรงหนาขึ้นเล็กนอย
แลว ทานสามารถปลอยกานปลดล็อกได

c เมื่อเสร็จสิ้นแลว ใหปดฝากระโปรงหนาแลวตรวจดูใหแนใจวา
ล็อกถูกตอง

ยาง (n532)

● ตรวจสอบยางอะไหลและลออยา
● ตรวจสอบแรงดันลมยางสม่ําเสม
● ติดตั้งยางฤดูหนาวเมื่อขับขี่ในฤด
ใตฝากระโปรงหนา (n513)

● ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง สารหลอเย็นเครื่องยนต สารหลอเย็นอินเวอรเตอร 
และระดับน้ําฉีดกระจก เติมถาจําเปน

● ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก
● ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ 12 โวลตเดือนละครั้ง
a ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาซึ่งอยูใตมุมลางขวาของแผงหนาปด

b ปลดล็อกกลอนฝากระโปรงหนา โดยผลักไปดานขาง และยก

ยางใบปดน้ําฝน (n5

● เปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนใหม ถาพ
กวาดน้ําไดหมดหรือมีเสียงดังรบ



การรักษาสภาพรถ (n553)

)

ต

ง

โอเวอรฮีต (n579)

● จอดรถในที่ปลอดภัย ถาไมเห็นไอน้ําใตฝากระโปรงหนา 
เปดฝากระโปรงหนาและรอจนอุณหภูมิระบบไฟฟา
ลดต่ําลง

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน 
(n596)

● ควรใชบริการผูใหบริการลากรถมืออาชีพ หากตอง
การลากรถของทาน
32
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ในรถหยุดทํางาน
ยางแบน (n555, 565)

● จอดรถในที่ปลอดภัย และซอมแซมยางที่แบนโดย
ใชชุดซอมยางที่อยูในพื้นที่เก็บสัมภาระ

ไฟเตือนสวาง 
(n581)

● ตรวจสอบไฟเตือนในคูมือผูใชรถ

ระบบไฟฟาสตารตไมติด (n569

● ถาแบตเตอรี่ 12 โวลตหมดไฟ ใหใชวิธีพวงสตาร

ฟวสขาด (n589)

● ตรวจสอบการขาดของฟวส ถาระบบไฟฟาบางอยา
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จะทําอยางไรในสถานการณตอไปนี้
ทําไมโหมดจายไฟไมสามารถเปลี่ยนจาก 
OFF (LOCK) ไปยัง ACCESSORY เปน
เพราะอะไร?

● พวงมาลัยอาจถูกล็อกอยู
● หมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวาหลังจากกดปุม POWER

ทําไมโหมดจายไฟไมสามารถเปลี่ยนจาก 
ACCESSORY ไปยัง VEHICLE OFF 
(LOCK) เปนเพราะอะไร?

เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P

ทําไมแปนเบรกจึงมีอาการสัน่เปนจังหวะ
เล็กนอยเมื่อเหยียบ?

กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นไดเมื่อระบบ ABS มีการใชงาน ซึ่งไมใชอาการบกพรอง เหยียบแปนเบรก
จนสุดดวยแรงที่มั่นคง หามย้ําแปนเบรก

n478)

อยูในตําแหนง
หลังดวยมือเปด

ไปยังตําแหนง

* สําหรับรถบางรุน
2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) (

ไมสามารถเปดประตูดานหลังจากดานใน
รถได เปนเพราะอะไร? ตรวจสอบวาฟงกชันล็อกประตูปองกันเด็ก

ล็อกหรือไม หากล็อกอยู ใหเปดประตูดาน
ประตูดานนอก
เพื่อยกเลิกฟงกชันดังกลาว ใหดันกานล็อก
ปลดล็อก



ทําไมประตูจึงล็อกหลังจากที่ปลดล็อก หากทานไมเปดประตูรถภายใน 30 วินาที ประตูจะล็อกโดยอัตโนมัตอิีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภยั

การด * ออกหางจากชวงระยะการทํางานของระบบล็อก
นที่ประตูทุกบานจะปดสนิท
 (ล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกหาง) (n163)

านหนาและ/หรือผูโดยสารดานหลงัไมคาดเข็มขัดนิรภยั

เหยียบแปนเบรก

หากทานไดเติมลมหรือเปลี่ยนยางเมื่อไมนานมานี้ ทาน

0)
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ประตูดวยสมารทคีย?

ทําไมมีเสียงปบดังขึ้นเมื่อเปดประตู
ดานผูขับขี่?

จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อ:
● โหมดจายไฟถูกตั้งเปน ACCESSORY

● ไฟหนารถยังคงเปดอยู

ทําไมมีเสียงปบดังขึ้นเมื่อเดินออกจาก
รถหลังจากปดประตู?

เสียงเตือนจะดังขึ้นหากสมารทคียหรือคีย
อัตโนมัติ (Walk Away Auto Lock) กอ

2 การล็อกประตูและประตูบานทาย

ทําไมมีเสียงปบดงัเตือนเมื่อเริ่มออกรถ? เสียงเตือนจะดงัขึ้นเมื่อผูขับขี่ ผูโดยสารด

กดสวิตชเบรกมือไฟฟาแตก็ไมทําให
สามารถ
ปลดเบรกมือได เปนเพราะอะไร?

ใหทําการกดสวิตชเบรกมือไฟฟาพรอมกับ

ฉันเห็นไฟเตือนเปนสีเหลืองอําพัน 
มันคืออะไร?

ตองตรวจดูระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา 
ตองกําหนดคาตั้งตนระบบใหมอีกครั้ง

2 ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา * (n40

รุนที่มีระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา
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เหยียบคันเรง แตก็ไมทําใหสามารถปลด • คาดเข็มขัดนิรภัยที่ตําแหนงผูขับขี่

 (N หรือไม หากมี ใหทานเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนงอื่นๆ

ารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที
เบรกมือไดอัตโนมัติ เปนเพราะอะไร?
• ตรวจสอบวาเกียรอยูในตําแหนง (P หรือ

ทําไมจึงไดยินเสียงหวีดเมื่อเหยียบแปน
เบรก?

อาจถึงเวลาตองเปลี่ยนผาเบรก ใหนํารถเข
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การขับขี่อยางปลอดภัย
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มานถุงลมดานขาง........................................6
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การดูแลรักษาถุงลม .....................................7
ในบทนี้มีขอ
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คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัย

ในหนาตอไปนี้อธิบายฟงกชันความปลอดภัยและวิธีการใชงานอยางถูกตอง ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยดานลางคือสิ่งที่เราพิจารณาวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด

ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

 คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา

เข็มขัดนิรภยัจะชวยปองกันอันตรายไดระดับหนึ่งเมื่อเกิดการชน ถุงลมไดรับการออกแบบใหเปนอุปกรณ

เสริมกับเข็มขัดนิรภัยแตใชแทนกันไมได ดังนั้นผูที่ขับขี่และผูโดยสารทุกคนจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัย

อยางถูกตองตลอดเวลา

 คาดเข็มขัดนิรภัยใหกับเด็กทุกคน

เด็กที่มีอายุ 12 ป หรือต่ํากวานี้ ควรจะจัดที่นั่งใหที่เบาะหลัง ไมใชเบาะหนา ทารกและเด็กเล็กตองใช

เบาะนั่งสําหรับเด็กโดยเฉพาะ เด็กโตขึ้นอีกหนอยควรใชเบาะนั่งสําหรับเด็ก และคาดเข็มขัดนิรภยัชนิด

คาดตัก/ไหลจนกวาเด็กจะสามารถใชเข็มขัดนิรภัยไดโดยที่ไมตองเบาะนั่งเด็กชวย

1ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

หามใชโทรศัพทมือถือ ยกเวนติดตั้งอุปกรณแฮนดฟรีที่ผูขับขี่

ขณะขับรถ
 ระวังอันตรายจากถุงลม

แมวาถุงลมจะชวยปกปองชีวิตไวไดแตก็อาจทําใหบาดเจ็บถึงชีวิตไดเชนกัน โดยเฉพาะผูขับขี่หรือผูโดยสาร

ที่นั่งใกลถุงลมมากเกินไป หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง สําหรับทารก, เด็กเล็ก และผูใหญที่ตัวเล็ก

เปนกลุมบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงตอการเกิดอันตรายสูง ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือนี้

 งดดื่มสุราเมื่อตองขับรถ

แอลกอฮอลและการขับรถไมใชของคูกัน การดืม่สรุาแมเพียงแกวเดียวจะทําใหความตื่นตัวและปฏกิิริยา

ตอบสนองของทานลดลง และจะลดลงเปนลําดับ หากมีการดื่มตอๆ ไป ดังนั้นควรงดดื่มสุราเมื่อตอง

ขับรถ
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uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

 ใหความใสใจตอหนาที่การขับขี่ที่ปลอดภัยอยางเหมาะสม

การสนทนาทางโทรศัพทมือถือหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทําใหทานเสียสมาธิในการใสใจทองถนน, รถคันอื่น 

และผูใชถนนทั่วไปอาจนําไปสูการชนปะทะได โปรดจําไววาสถานการณตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้น

ไดอยางรวดเร็ว มีเพียงทานเทานั้นที่สามารถตัดสินใจไดวาเวลาใดที่จะเหมาะสมหรือสามารถเบี่ยงเบน

ความสนใจออกจากทองถนน

 ควบคุมความเร็วของทาน

การขับรถดวยความเร็วสูงเปนสาเหตุสําคัญของการบาดเจ็บหรือเสยีชีวิตจากอุบัตเิหตรุถชน ยิ่งใชความ

เร็วสูงขึ้น ความเสี่ยงก็จะยิ่งมากขึ้น อยางไรก็ตามอุบัติเหตุรายแรงก็สามารถเกิดขึ้นที่ความเร็วต่ําได

เชนกัน อยาขับรถเร็วเกินกวาสภาพความปลอดภัยจะเอื้ออํานวย แมวาความเร็วที่ใชนั้นจะต่ํากวาความ

เร็วที่กฎหมายกําหนดไวก็ตาม

 ดูแลรักษารถใหอยูในสภาพปลอดภัย

ยางที่แบนหรือเครื่องยนตบกพรองอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงได

เพื่อเปนการลดอันตราย หมั่นตรวจสอบแรงดันลมและสภาพของยางเปนประจํา และนํารถเขารับการ
บํารุงรักษาตามกําหนด

 หามทิ้งเด็กไวในรถโดยลําพัง

การใหเด็กเล็ก สัตวเลี้ยง และบุคคลที่จําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยูในรถโดยไมมีผูดูแลอาจทําให

พวกเขาไดรับบาดเจ็บสาหัสได ถาหากเปดการใชงานชุดควบคุม ซึ่งอาจจะทําใหรถยนตเคลื่อนที่ไดจาก

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสงผลใหบุคคลอื่นอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต อุณหภมูิภายในหองโดยสาร

อาจสูงมาก ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียชีวิต แมวาระบบปรับอากาศจะทํางานอยู ดงันั้นอยาปลอย

ใหพวกเขาอยูในรถตามลําพัง เนื่องจากระบบปรับอากาศสามารถปดไดตลอดเวลา



uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการใชงาน

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการใชงาน

รถยนตของทานมีระยะระหวางพื้นกับตัวรถสูงกวารถยนตโดยสารอื่นๆ ที่ถูกออกแบบมาใหใชงานเฉพาะ

บนถนนเทานั้น ระยะระหวางพื้นกับตัวรถสูงมีประโยชนมากมายสําหรับการขับขี่แบบออฟโรด ทําใหทาน

สามารถขับขี่ขามลูกระนาด, สิ่งกีดขวาง และสภาวะที่ขรุขระ และยังใหทัศนวิสัยที่ดี ทําใหทานสามารถ

คาดการณปญหาลวงหนาได

แตประโยชนเหลานี้นั้นตองแลกมาดวยความเสี่ยงบางอยาง เนื่องจากรถยนตของทานสูงและขับไดสูง

กวาจากพื้น จึงมีจุดศูนยถวงที่สงูกวาทําใหรถยนตพลิกหรือคว่ําไดงายหากทานหักเลี้ยวกะทันหัน รถยนต

อเนกประสงคจะมีอัตราการพลิกคว่ําสูงกวารถยนตประเภทอื่นอยางมาก ในอุบัตเิหตกุารชนแบบพลิกคว่ํา 

คนที่ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกวาคนที่คาดเข็มขัดนิรภัย โปรดอยาลืมวาไดทําการ

ตรวจสอบใหแนใจวาทานและผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

1ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการใชงาน

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวธิีการลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ํา ใหอาน:

2 ขอควรระวังขณะขับรถ หนา 380

2 คําแนะนําสําหรับเสนทางออฟโรด หนา 372

การไมใชงานรถของทานอยางถูกตองอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ

จากการชนและพลิกคว่ํา

ในหลายๆ ประเทศ กฎหมายหามการขับขี่แบบออฟโรด เชน การ

ขบัขี่ในปา, การเทรลเบลซซิ่ง ฯลฯ กรุณาตรวจสอบกฎหมายและ

ขอกําหนดของทานกอนเริ่มกิจกรรมการขับขีแ่บบออฟโรดใดๆ
40
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uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuอุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

การขับข่ีอยางปลอดภัย
อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

1อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

คุณลักษณะความปลอดภัยบางประการมิไดมีสวนเกี่ยวของกับ

การปกปองรางกายของทานโดยตรง

คุณลักษณะบางประการไมตองการการกระทําใดๆ โดยทาน เชน 

โครงสรางเหล็กที่แข็งแรงที่จะชวยปองกันหองโดยสาร ระยะ

ยบุตัวดานหนาและดานทาย ขอตอพวงมาลัยที่สามารถยบุตัวได 

และตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยที่จะดึงกระชับเข็มขัดนิรภัย

ฝงขางนอกดานหนาและดานหลัง *เมี่อเกิดการชนกระแทก

อยางไรก็ตามทานและผูโดยสารจะไมไดรับการปองกันเต็มที่ ถา

ไมไดอยูในตําแหนงที่ถูกตอง และไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

ถูกตองเสมอ ในความเปนจริงคุณลักษณะความปลอดภัยบาง

ประการก็อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บไดหากใชไมถูกตอง

a ระยะยุบตัว h ถุงลมบริเวณหัวเขา

b โครงปองกันหองโดยสาร i ขอตอพวงมาลัยยุบตัวได

c มานถุงลมดานขาง j ถุงลมกลาง *
ตรวจสอบรายการดังตอไปนี้ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปองกันทานและผูโดยสาร

d พนักพิงศีรษะ k ตัวปรับความตึงอัตโนมัติ

e เบาะนั่งและพนักพิง l เข็มขัดนิรภัยดานหนา

f ถุงลมดานขางดานหนา m เข็มขัดนิรภัย

g ถุงลมดานหนา n เข็มขัดนิรภัยดานหลัง *

* สําหรับรถบางรุน



uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuรายการตรวจสอบดานความปลอดภัย

การขับข่ีอยางปลอดภัย

รายการตรวจสอบดานความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยตอตัวทานและผูโดยสารทานอื่น หมั่นตรวจสอบรายการตอไปนี้ใหติดเปนนิสัยกอน

ขับรถ

• ปรับเบาะนั่งของทานใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมตอการขับขี่ และโปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดทํา

การปรับเบาะนั่งดานหนาไปทางดานหลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งจะทําใหไมรบกวนการควบคุม

รถของผูขับขี่ เนื่องจากการนั่งใกลตําแหนงถุงลมดานหนามากเกินไปจะทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง

เมื่อเกิดการชนปะทะ

2  เบาะนั่ง หนา 220

• ปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม พนักพิงศีรษะจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุเมื่อสวนกลาง

ของพนักพิงอยูในตําแหนงตรงกับสวนกลางศีรษะของทาน ผูที่มีความสูงมากควรปรับพนักพิงศีรษะ

ใหอยูในตําแหนงสูงที่สุด

2  การปรับตําแหนงพนักพิงศีรษะดานหนา หนา 228

• คาดเข็มขัดนิรภยัทุกครั้ง และคาดใหถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาผูโดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัย

แลว

1รายการตรวจสอบดานความปลอดภัย

หากขอความเปดประตู/ประตูบานทายปรากฏอยูบนหนาจอรวม

ขอมูลผูขบัขี่ แสดงวามีประต/ูประตูบานทายปดไมสนิท ปดประตู

ทุกบานและประตูบานทายใหสนิทจนกวาไฟเตือนจะดับลง
42

2  การคาดเข็มขัดนิรภัย หนา 49

• ปกปองเด็กดวยการใชเข็มขัดนิรภยั หรือระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กตามอายุ ความสูง และน้ําหนัก

ของเด็ก

2  ความปลอดภัยของเด็ก หนา 74
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

เข็มขัดนิรภัย

เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

เข็มขัดนิรภยัคืออุปกรณความปลอดภัยอยางเดียวที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ เนื่องจากชวยใหทานอยูตดิ

กับตัวรถ และสามารถใชงานอุปกรณความปลอดภัยอื่นๆ ที่ติดตั้งกับตัวรถได และยังชวยไมใหตัวทาน

กระเด็นไปกระแทกภายในตัวรถ, กระแทกกับผูโดยสารทานอื่น หรือกระเด็นออกนอกรถ หากคาดเข็มขัด

อยางถูกตอง เข็มขัดจะชวยใหรางกายทานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมหากเกิดการชน ดังนั้นทานจะได

ประโยชนถุงลมซึ่งจะชวยเสริมความปลอดภัยดวย

เมื่อทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภยัอยางถูกตอง จะชวยปกปองทานจากการชนในเกือบทุกกรณี:

- การปะทะดานหนา
- การปะทะดานขาง
- การปะทะดานหลัง
- การพลิกคว่ํา

1เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

คําเตือน: เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับโครงสราง

สวนที่เปนกระดูกของรางกาย และควรคาดในสวนลางบริเวณ

ดานหนาของกระดูกเชิงกราน หรือบริเวณกระดูกเชิงกราน, หนาอก

และไหลอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการคาดเข็มขัดนิรภัยสวนที่

คาดตักไวบริเวณทองนอย

ําเตือน: ควรจะปรับเข็มขัดนิรภัยใหแนนเทาที่จะทําได แตยงั

งใหความสบายอยู เพื่อใหการปองกันเปนไปตามที่ไดรับการ

อกแบบมา เข็มขัดนิรภัยที่หลวมจะทําใหการปองกันลดลงมาก

ําเตือน: ไมควรคาดเข็มขดันิรภัยทั้งๆ ที่สายบดิงอ

ําเตือน: เข็มขดันิรภัยหนึ่งเสนใชไดหนึ่งคนเทานั้น การคาด

ม็ขดันิรภัยซอนไปกับเด็กที่นั่งอยูบนตักจะทําใหเกิดอันตรายได

3 คําเตือน
การไมคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองจะทําใหมีโอกาส

สูงที่จะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ตรวจใหแนใจวาทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภัย

ทุกครั้ง และคาดอยางถูกตอง
มีตอ

ค

ค

อ

ค

ค

เข
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 เข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล

เบาะนั่งทั้งหาตําแหนงมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล ในสภาพการขับขี่ปกติทานจะสามารถ

เคลื่อนไหวไดอยางอิสระแมจะถูกเข็มขัดดงึไวบางสวน ในระหวางการชนหรือการเบรกกะทันหันจะล็อก

เพื่อดึงรั้งรางกายไวไมใหเกิดการกระแทก

เข็มขัดนิรภยัจะตองไดรับการยึดอยางเหมาะสมเมื่อใชกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบหันหนาออก

2 การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหล หนา 93

1เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติอาจล็อกได หากทานมี

การเอนตัวไปขางหนามากเกินไป การคอยๆ เคลื่อนจะทําให

เข็มขัดนิรภัยยดืไดสุดโดยไมมีการล็อก

เข็มขัดนิรภัยไมสามารถปกปองทานไดอยางสมบูรณ จากการ

ชนทุกครั้ง แตโดยมากแลวเข็มขัดนิรภัยจะชวยลดความเสี่ยง

ตอการบาดเจ็บสาหัส

กฎหมายบงัคับใหคาดเข็มขดันิรภัย ดังนั้น ควรศึกษา และทําตาม

ขอบงัคับตามกฎหมายเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัย
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 การใชงานเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง

ปฏิบัติตามแนวทางเหลานี้เพื่อการใชงานอยางถูกตอง:

• ผูรวมทางทุกคนตองนั่งตัวตรงหลังชิดพนักพิงอยูประจําเบาะนั่ง และควรอยูในตําแหนงดังกลาว

ตลอดการเดินทาง การนั่งตัวงอหรือเอียงตัวจะลดประสิทธิภาพการทํางานของเข็มขัดนิรภัย และ

เพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

• หามคาดสวนที่ใชคาดไหลของเข็มขัดนิรภยัไวใตแขนหรือดานหลังของทาน การกระทําเชนนี้จะทําให

ไดรับบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

• หามคาดเข็มขัดเกินหนึ่งคนตอหนึ่งเสน หากไมปฏบิัตติามจะทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

• หามสวมเครื่องประดับใดๆ ไวบนเข็มขัดนิรภัย อุปกรณที่มีจุดประสงคในการปรับปรุงความสบาย

หรือปรับตําแหนงเข็มขัดนิรภัยบริเวณไหลใหมสามารถลดประสิทธิภาพการปกปองและเพิ่มโอกาส

ในการไดรับบาดเจ็บสาหัสในการชนได
มีตอ
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 เบาะนั่งดานหนา

ระบบเข็มขัดนิรภัยประกอบดวยไฟเตือนบนแผงหนาปด

เพื่อเตือนผูขับขี่หรือผูโดยสารดานหนาหรือทั้งคูใหคาด

เข็มขัดนิรภัยตัวเอง 

หากทานตั้งโหมดจายไฟเปน ON กอนที่จะคาดเข็มขัด

นิรภยัดานผูขับขี่ ไฟเตือนจะสวางขึ้น หากผูขับขี่หรือ

ผูโดยสารดานหนาไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือนจะ

ยังคงสวางขึ้น

หากทานยังคงขับรถตอไปเรื่อยๆ โดยไมคาดเข็มขัดนิรภยั

เสียงบี๊ปเตือนจะกะพริบซ้ําอีกเปนระยะ จนกวาผูขับขี่

และ/หรือผูโดยสารดานหนาจะคาดเข็มขัดนิรภัย

 ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย 1ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนจะสวางขึ้นดวยหากผูโดยสารดานหนาไมคาดเขม็ขัด

นิรภัยตัวเองภายในเวลาหกวินาทีหลังจากที่โหมดจายไฟถูกตั้ง

ใหเปน ON

หากไมมีผูโดยสารนั่งอยูดานหนา ไฟเตือนจะไมสวาง และเสียง

เตือนจะไมดัง

ถาไฟแสดงสวางขึ้น หรือเสียงเตือนดังขึ้นโดยไมมีผูนั่งอยูบน

เบาะนั่งดานหนา ใหตรวจสอบวา:

• ไมมีสิ่งของหนักวางอยูบนเบาะนั่งดานหนา
• คาดเข็มขัดนิรภัยดานผูขับขี่

ถาไฟแสดงไมสวางขึ้นเมื่อผูโดยสารนั่งลงโดยที่ไมคาดเข็มขัด

นิรภัย แสดงวาอาจมีบางอยางที่ขัดขวางการทํางานเซ็นเซอร

ารตรวจจับผูโดยสาร ใหตรวจสอบวา:

มีเบาะพิงอยูบนที่นั่ง

ผูโดยสารดานหนานั่งไมถูกตอง

ากไมมีสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นควรนํารถยนตเขาตรวจสอบที่ศูนย
ก

•
•

ห
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 เบาะนั่งดานหลัง

รถยนตของทานตรวจสอบการใชงานเข็มขัดนิรภัยเบาะ

นั่งหลัง

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะแจงใหทานทราบหากไมมี

การใชงานเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งดานหลัง

หนาจอจะปรากฏเมื่อ:

• เข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารดานหลังจะปลดออกเมื่อ

โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

• ประตูดานหลังเปดแลวปด

• มีผูโดยสารดานหลังคาดหรือไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยจะกะพริบและเสียงเตือนจะดังขึ้น

a คาดเข็มขัด

b ไมไดคาดเข็มขัด
มีตอ

หากไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหลังขณะขับขี่
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เบาะนั่งฝงขางนอกดานหนาและดานหลัง * มีการติดตั้งตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภยัอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัย

ตัวปรับความตึงจะปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งดานหนาและเบาะนั่งฝงขางนอกดานหลังโดย

อัตโนมัติ * ระหวางเกิดการชนปะทะจากดานหนาระดับปานกลางจนถึงรุนแรง เนื่องจากบางครั้งการชน

ปะทะอาจไมรุนแรงพอที่จะทําใหถุงลมดานหนาหรือถุงลมบริเวณหัวเขาดานหนาพองออก

 ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ 1ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ

ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยสามารถทํางานไดเพียงครั้งเดียว

เทานั้น

หากตัวปรับความตึงทํางานไปแลวไฟเตือนระบบถุงลม SRS 

จะติดขึ้น ใหนํารถเขารับการเปลี่ยนตัวปรับความตึงตลอดจน

ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยที่ศูนยบริการ เนื่องจากระบบอาจ

ไมสามารถปกปองไดหากเกิดการชนครั้งตอไป

ระหวางการชนปะทะจากดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มาก ตัวดึงกลับทั้งสองดานจะทํางานดวยเชนกัน
เบาะนั่งดานหนา
เบาะนั่งฝงขางนอกดานหลัง *

* สําหรับรถบางรุน
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การคาดเข็มขัดนิรภัย

หลังจากปรับเบาะนั่งดานหนาใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ขณะเบาะนั่งหลังตรงพิงพนักพิง (โปรดดูที่

ภาพประกอบสําหรับทานั่งที่ถูกตอง):

2 เบาะนั่ง หนา 220

1. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกชาๆ

2. เสียบลิ้นล็อกเขากับหัวเข็มขัดนิรภัย จากนั้นกระตุก

เข็มขัดเพื่อตรวจสอบใหมั่นใจวาหัวเข็มขัดยึดแนนดี

แลว

1การคาดเข็มขัดนิรภัย

ไมควรนั่งบนเบาะนั่งที่ไมสามารถใชงานเข็มขัดนิรภัยไดหรือ

เข็มขัดนิรภัยที่มีลักษณะเสื่อมประสิทธิภาพ หากไมปฏิบัติตาม

อาจไมสามารถปกปองผูโดยสารกรณีเกิดการชนได ใหนํารถเขา

รับการตรวจสอบที่ศูนยบริการทันที

ถาเขม็ขดันิรภัยติดคางอยูในตําแหนงมวนเก็บจนสุด ใหดึงเข็มขดั

นิรภัยพาดไหลหนึ่งครั้ง แลวดันกลับเขาไป 

จากนั้นดึงเข็มขัดออกมาจากตัวดึงสายกลับอยางนิ่มนวลแลว

จึงคาดเข็มขดันิรภัย หากไมสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยออกจาก

ตําแหนงมวนเก็บจนสุดได หามใหผูโดยสารนั่งตําแหนงเบาะ

นั้น และนํารถยนตของทานเขารับการซอมแซมที่ศูนยบริการ

2 เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน หนา 43

2 การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย หนา 55
มีตอ

u ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดนิรภัยไมบิดหรือติดกับ

สิ่งใด

a ลิ้นล็อก

b หัวเข็มขัดนิรภยั
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3. คาดสวนที่คาดตักผานสะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

(โปรดดูที่ภาพประกอบ) จากนั้นดึงสวนที่คาดไหลขึ้น

เพื่อใหสวนที่คาดตักแนบกับลําตัวพอดี เพื่อใหสวน

กระดูกเชิงกรานซึ่งเปนสวนที่แข็งรับแรงกระแทก 

และลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บภายใน

4. หากจําเปน ใหดงึเข็มขัดขึ้นอีกครั้งเพื่อปรับสวนที่หยอน

จากนั้นตรวจสอบใหเข็มขัดคาดผานสวนกลางหนาอก

และอยูเหนือไหล เพื่อเปนการกระจายแรงจากการ

ชนไปยังสวนกระดูกที่แข็งที่สุดของลําตัวสวนบน

1การคาดเข็มขัดนิรภัย

การปลดเข็มขดั ใหกดปุม PRESS สีแดง จากนั้นใชมือจับเขม็ขดั

ไวจนเข็มขัดถูกดึงกลับจนสุด

เมื่อออกจากรถ ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดไมไดโผล ออกมา

นอกรถ และไมถูกหนีบเมื่อปดประตู

หามใสวตัถุใดๆ เขาไปในหัวเข็มขดัหรือระบบกลไกของตัวดึง

ข็มขัด

3คําเตือน
การคาดเข็มขัดไมถูกตองอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส

หรือเสียชีวิตในกรณีเกิดการชน

ตรวจสอบใหแนใจวามีการคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง

เรียบรอยกอนออกรถ
เ
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เบาะนั่งดานหนาและเบาะนั่งดานหลังมีตัวปรับระดับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยเพื่อใหสอดคลองกับความสูง

ของผูโดยสาร

1. เลื่อนจุดยึดเข็มขัดขึ้นและลงขณะที่ดึงจุดยึดเข็มขัด

นิรภัยออก

2. จัดตําแหนงจุดยึดใหสามารถคาดเข็มขัดผานสวนกลาง

หนาอกและไหลไดพอดี

 การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรบัได 1การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได

หลังการปรับตรวจสอบใหแนใจวาล็อกตําแหนงจุดยดึเขาที่แลว

สามารถปรับระดบัความสูงของจุดยดึเขม็ขดันิรภัยได หากเขม็ขดั

นิรภัยสัมผัสหรือพาดผานสวนคอของทานใหปรับความสูง
มีตอ
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1. ดึงลิ้นล็อกเล็กของเข็มขัดนิรภัยและลิ้นล็อกออกจาก

ชองยึดแตละตัวในเพดาน

2. เรียงเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนลิ้นล็อกเล็กและตัว

ล็อกเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบใหแนใจวาสายเข็มขัด

 เข็มขัดนิรภัยที่มีตัวล็อกที่ถอดแยกได 1เข็มขัดนิรภัยที่มีตัวล็อกที่ถอดแยกได

ในการปลดล็อกตัวล็อกที่ถอดแยกได ใหเสียบลิ้นเข็มขดัเขาไป

ในชองดานขางของตัวล็อกเข็มขัดนิรภัย

3คําเตือน
การไมคาดเข็มขัดนิรภัยที่มตีัวล็อกที่ถอดแยกไดจะเพิ่ม

โอกาสในการที่จะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตใน

อุบัติเหตุจากการชน

กอนใชเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบใหแนใจวาล็อกตัวล็อก

ที่ถอดแยกไดอยางถูกตอง

ลิ้นล็อกเล็ก

ลิ้นล็อก

a ลิ้นล็อก

b ลิ้นล็อกเล็ก
นิรภยัไมพันเปนเกลียว ติดเข็มขัดนิรภยัเขากับตัว

ล็อกเข็มขัดนิรภัย

a
b

a ตัวล็อกเข็มขัดนิรภัย

b ลิ้นล็อกเล็ก
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3. เสียบลิ้นเข็มขัดเขากับหัวเข็มขัด คาดเข็มขัดนิรภัย

แบบเดียวกับที่ทานคาดเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหล

a ลิ้นล็อก

b หัวเข็มขัดนิรภยั
มีตอ
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พิจารณาทางเลือกอื่น:การปองกันมารดาคือวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันทารกในครรภ สตรีมีครรภจึงควร

คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ การคาดเข็มขัดนิรภัยนั้น ใหคาดเข็มขัดนิรภัยสวนที่คาดไหลผานหนาอกโดย

ระมัดระวังสวนชองทอง และคาดสวนที่คาดตักผานสะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได (โปรดดูที่ภาพ

ประกอบ)

 คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ 1คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ

ทุกครั้งที่ไปตรวจรางกายใหสอบถามแพทยวาสภาพ รางกาย

ของทานในขณะนั้นสมควรขับรถหรือไม

เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บตอทั้งตัวทานและเด็กในครรภ

ซึ่งอาจเกิดจากการพองตัวของถุงลม:

• หากขับรถ ใหนั่งหลังตรงโดยปรับเบาะนั่งไปดานหลังใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดขณะที่ยงัสามารถควบคุมรถไดเต็มที่

• หากนั่งบนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา ใหปรับเบาะนั่งไปดานหลัง
ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบสภาพของเข็มขัดนิรภัยเปนประจํา:

• ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจนสุด ตรวจสอบดูรอยขาดหลุดลุย ไหม หรือการสึกหรอ

• ตรวจสอบการดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยวาปกติหรือไม

u หากการดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยทําไดยาก การทําความสะอาดเข็มขัดอาจชวยแกปญหาได โดย

ใชเฉพาะสบูชนิดออนกับน้ําอุน หามใชแปรงขัดหรือสารทําความสะอาด ควรตรวจสอบใหแนใจวา

เข็มขัดแหงสนิทแลวกอนทดสอบการดึงตัวกลับของเข็มขัด

เข็มขัดเสนใดที่ไมอยูในสภาพดีหรือทํางานไดไมดจีะไมสามารถใหการปกปองไดอยางเต็มที่ ดงันั้นจึงควร

เปลี่ยนเข็มขัดเสนใหมใหเร็วที่สุด

เข็มขัดที่เกิดการชํารุดจากการชนอาจไมสามารถใหการปกปองไดดเีทาเดมิหากเกิดการชนครั้งตอไป ดงันั้น

ใหนํารถเขาตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยที่ศูนยบริการภายหลังเกิดการชน

1การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

คําเตือน: หามดัดแปลงหรือปรับแตง หรือติดตั้งอุปกรณ

 เพิ่มเติมใดๆ กับเข็มขัดนิรภัยที่จะทําใหเข็มขัดนิรภัยไมทํางาน 

หรือไมสามารถปรับได

ําเตือน: จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนเขม็ขัดนิรภัยใหม

ั้งชุด หลังจากที่เข็มขัดนิรภัยถูกใชงาน ถึงแมวาความเสียหาย

องเข็มขัดนิรภัยจะไมเห็นไดอยางชัดเจนก็ตาม

ําเตือน: ควรระวงัรักษาอยาใหสายเข็มขดันิรภัยเปรอะเปอน

้ํายาขัดเงา น้ํามัน และสารเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํากรด

บตเตอรี่ สําหรับการทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัยควรใชน้ํา

ละสบูออนจะปลอดภัยกวา และควรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหม

ื่อสายรัดเริ่มหลุด เปรอะเปอน หรือเสียหาย

3 คําเตือน
การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษาเข็มขัดนิรภัย อาจกอ

ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแกชีวิตได ถาเข็มขัด 

นิรภัยไมทํางาน

ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยของทานเสมอทกุครั้งที่ได และ 

รีบแกไขปญหาที่พบโดยทันที
ค

 ท

ข

ค

น

แ

แ

เม
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จุดยึดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อมีการเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบใหแนใจวาไดใช

จุดยึดดังแสดงในรูป

ที่ดานหนาจะมีเข็มขัดนิรภัยคาดตักและไหล

ที่ดานหลังจะมีเข็มขัดนิรภัย 3 ตําแหนง

เบาะนั่งดานหนา

เบาะหลัง
56
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ถุงลม

สวนประกอบของระบบถุงลม

 

 

 

ู
ถุง

บร

ดา

จะ

ปะ

•

•

•

*

ผูขับขี่จะอยูที่ใตคอพวงมาลัย ถุงลมบริเวณหัวเขา

ดานผูโดยสารดานหนาจะอยูที่ใตกลองเก็บของ ถุงลม

ดานขางทั้งสองตําแหนงจะมีเครื่องหมาย 

SRS AIRBAG

ถุงลมดานขางสองใบ สําหรับใบแรกผูขับขี่, อีกใบ

สําหรับผูโดยสารดานหนา ถุงลมดานขางทุก

ตําแหนงจะมีเครื่องหมาย SIDE AIRBAG กํากับไว

• ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติสําหรับเบาะ

นั่งดานหนาและฝงขางนอกดานหลัง *

• เซ็นเซอรตรวจจับการชนจะตรวจจับสัญญาณการ

ปะทะดานหนาและดานขางจากระดับปานกลางถึง

รุนแรง

• ไฟเตือนบนชุดมาตรวัดจะเตือนใหทราบถึงขอบกพรอง

ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบถุงลม หรือเข็มขัดนิรภยัปรับ

ความตึงอัตโนมัติ

 สําหรับรถบางรุน
ลมดานหนา, ถุงลมบริเวณหัวเขาดานผูขับขี่, ถุงลม

ิเวณหัวเขาดานผูโดยสารดานหนา, ถุงลมดานขาง

นหนา, ถุงลมกลางดานหนา* และมานถุงลมดานขาง

พองออกตามทิศทางและความแรงของการชน

ทะ ระบบถุงลมประกอบดวย:

ถุงลม SRS ดานหนา 2 ชุด ถุงลมดานผูขับขี่ซึ่งอยู

สวนกลางของพวงมาลัย สวนถุงลมดานผูโดยสาร

จะอยูในแผงหนาปด ถุงลมดานขางทั้งสองตําแหนง

จะมีเครื่องหมาย SRS AIRBAG

ถุงลมบริเวณหัวเขา 2 ชุด ถุงลมบริเวณหัวเขาดาน

• มานถุงลมดางขาง 2 ชุด ถูกติดตั้งไวชุดละดาน

ของรถยนต โดยมีถุงลมเก็บไวบนเพดานหองโดย

สารเหนือกระจกหนาตางดานขาง เสาประตูดานหนา

และดานหลังจะมีอักษรเขียนวา SIDE CURTAIN

AIRBAG

• หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสที่ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ

เซ็นเซอรการปะทะตางๆ เซ็นเซอรเบาะนั่งและหัว

เข็มขัด ตวัปลอยถุงลม ตวัปรับความตึงเข็มขัดนิรภยั

และขอมูลเกี่ยวกับรถยนตอื่นๆ เมื่อโหมดจายไฟอย

ในตําแหนง ON ขณะที่เกิดการชน หนวยสามารถ

บันทึกขอมูลดังกลาวได
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ในการทํางานของถุงลม ถุงลมจะตองใชแรงที่มากในการพองตัวออก ดวยเหตุนี้ ในขณะที่ชวยรักษาชีวิต

เอาไว ถุงลมอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยได ซึ่งในบางกรณีอาจนําไปสูการบาดเจ็บจนถึงแกชีวิต

ไดหากวาผูโดยสารไมคาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง และนั่งอยูในทาที่เหมาะสม

สิ่งที่ทานควรทํา: คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง นั่งหลังตรงและอยูในตําแหนงที่หางจากพวงมาลัยมาก

ที่สดุเทาที่จะเปนไปได โดยที่ยังสามารถควบคุมรถไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ผูโดยสารดานหนาควรเลื่อน

เบาะนั่งใหหางจากแผงหนาปดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

อยางไรก็ตาม โปรดจําไววาไมมีระบบความปลอดภยัใดที่จะสามารถปองกันการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการชนอยางรุนแรงไดทั้งหมด แมวาจะคาดเข็มขัดนิรภยัอยางถูกตองและถุงลมพองตวั

ออกแลวก็ตาม

อยาวางวัตถุที่แข็งหรือมีคมไวระหวางตัวทานกับถุงลมดานหนา การวางวัตถุที่แข็งหรือมีคมไวบนตกั 

 ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบถุงลมของทาน 1ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบถุงลมของทาน

อยาพยายามยกเลิกการทํางานถุงลมของทาน ถุงลมและเขม็ขดั

นิรภัยจะใหการปกปองไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อทํางาน

รวมกัน

เมื่อขบัรถ ใหวางมือและแขนใหหางจากตําแหนงการพองตัวออก

ของถุงลมหนาโดยจับที่พวงมาลัยแตละดานไว อยาไขวแขนเหนือ

ฝาครอบถุงลม
หรือขับรถในขณะที่มีวัตถุมีคมชนิดอืน่ๆ อยูในปากอาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บ เมื่อถุงลมดานหนาพองตัว

ออก

หามติดตั้งหรือวางสิ่งของไวกับที่ปดถุงลมดานหนา ถุงลมบริเวณหัวเขาดานผูขับขี่ และถุงลม

บริเวณหัวเขาดานผูโดยสารดานหนา วัตถุบนฝาครอบที่มีสญัลักษณ SRS AIRBAG อาจขัดขวางการ

ทํางานของถุงลม หรือกระเด็นอยูภายในรถ และทําใหมีคนไดรับบาดเจ็บหากวาถุงลมพองตัวออก
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uu ถุงลมuชนิดของถุงลม

การขับข่ีอยางปลอดภัย
ชนิดของถุงลม

รถยนตของทานมีถุงลมหาชนิดติดตั้งไว:
• ถุงลมดานหนา: ถุงลมที่อยูทางดานหนาของเบาะนั่งสําหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา
• ถุงลมบริเวณหัวเขา: ถุงลมใตคอพวงมาลัยและใตกลองเก็บของ
• ถุงลมกลาง*: ถุงลมดานขางตรงกลางของพนักพิงหลังดานคนขับ
• ถุงลมดานขาง: ถุงลมที่อยูในพนักพิงเบาะนั่งสําหรับผูขับขี่, เบาะนั่งสําหรับผูโดยสารดานหนาและ
เบาะนั่งผูโดยสารดานหลัง

• มานถุงลมดานขาง: ถุงลมจะอยูเหนือกระจกหนาตางดานขาง
สําหรับรายละเอียดถุงลมแตละชนิดจะอธิบายไวในหนาตางๆ ตอจากนี้

ถุงลมดานหนา (SRS)

ถุงลม SRS ดานหนาจะพองตัวออกเพื่อชวยปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของผูขับขี่ และ/หรือ

ผูโดยสารดานหนาเมื่อมีการชนดานหนาในระดับปานกลางถึงรุนแรง

1ชนิดของถุงลม

ถุงลมสามารถพองตัวไดเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

หลังจากถุงลมพองตัวระหวางการชน ทานอาจพบวามีควนัขึ้นมา

เล็กนอย ซึ่งเกิดจากการทํางานของวัสดุที่ใชในการอัดลมและ

ไมมีอันตรายใดๆ สําหรับบุคคลที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินหายใจ อาจรูสึกไมสบายไดหากเกิดกรณีเชนนี้ ควรรีบ

ออกจากตัวรถใหเร็วที่สุด หากเกิดกรณีเชนนี้ ควรรีบออกจาก

ตัวรถใหเร็วที่สุด
มีตอ

SRS (Supplemental Restraint System) แสดงใหทานทราบวาถุงลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุน

การทํางานของเข็มขัดนิรภยั ไมใชทําหนาที่แทนเข็มขัดนิรภยั เข็มขัดนิรภยัจึงถือเปนระบบความปลอดภยั

หลักสําหรับผูโดยสาร

ถุงลมดานหนาจัดเก็บอยูในสวนกลางของพวงมาลัยผูขับขี่ และถุงลมสําหรับผูโดยสารดานหนาจะอยู

ในแผงหนาปด ถุงลมทั้ง 2 ตําแหนงจะมีสัญลักษณ SRS AIRBAG

 ตําแหนงติดตั้ง

* สําหรับรถบางรุน
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uu ถุงลมu ถุงลมดานหนา (SRS)

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ถุงลมดานหนาไดรับการออกแบบมาใหพองตัวออกในขณะการปะทะดานหนาในระดับปานกลางถึง

รุนแรงมาก ในกรณีที่รถยนตลดความเร็วอยางกะทันหัน เซ็นเซอรจะสงขอมูลไปที่หนวยควบคุมซึ่งจะ

สงสัญญาณใหถุงลมดานหนาหนึ่งหรือทั้งสองใบพองตัว

การชนดานหนาอาจเปนการชนระหวางรถ 2 คันซึ่งชนจากดานหนาหรือมุม หรือเมื่อรถชนปะทะเขากับ

วัตถุที่หยุดนิ่ง เชน กําแพงคอนกรีต เปนตน

ในขณะที่เข็มขัดนิรภยัดงึรั้งลําตัวของทานไว ถุงลมดานหนา

จะใหการปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของทาน

ถุงลมดานหนาจะยุบตัวลงทันทีเพื่อไมใหบดบังทัศนวิสัย

ของผูขับขี่หรือกีดขวางความสามารถในการบังคับเลี้ยว 

 การทํางาน

 ถุงลมดานหนาทํางานอยางไร
หรือการควบคุมตางๆ

เวลาทั้งหมดที่ถุงลมพองตัวและยุบตัวรวดเร็วจนผูโดยสารไมอาจรับรูไดวาถุงลมทํางาน จนกวาจะเห็น

ถุงลมวางอยูบนตัก
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

uu ถุงลมu ถุงลมดานหนา (SRS)

 เมื่อถุงลมดานหนาไมทํางาน
เกิดการชนดานหนาเล็กนอย: ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทํางานของเข็มขัดนิรภยั 
และชวยรักษาชีวิตผูโดยสารไว ไมใชเพื่อปองกันการถลอกเพียงเล็กนอย หรือปองกันกระดูกหักซึ่งอาจ
เกิดขึ้นในระหวางการชนดานหนาที่ต่ํากวาระดับปานกลางถึงรุนแรง
การชนดานขาง: ถุงลมดานหนาสามารถใหการปกปองเมื่อมีการลดความเร็วลงกะทันหันสงผลใหตัว
ของผูขับขี่หรือผูโดยสารดานหนาเคลื่อนที่ไปดานหนาตัวรถ ถุงลมดานขางและมานถุงลมดานขางไดรับ
การออกแบบมาเปนพิเศษ เพื่อลดความรุนแรงอันเกิดจากการชนดานขาง ซึ่งสงผลใหตัวของผูขับขี่
หรือผูโดยสารเคลื่อนที่ไปดานขางของตัวรถ
การชนดานหลัง: พนักพิงศีรษะและเข็มขัดนิรภยัถือเปนการปกปองที่ดทีี่สดุในขณะเกิดการชนดานหลัง 
ถุงลมดานหนาจะไมสามารถใหปกปองไดเพียงพอ และไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเมื่อเกิดการชนใน
ลักษณะดังกลาว
การพลิกคว่ํา: เข็มขัดนิรภยัและมานถุงลมดานขางสามารถปกปองไดดทีี่สดุเมื่อเกิดการพลิกคว่ํา เนื่องจาก
ถุงลมดานหนาจะสามารถใหการปกปองไดเพียงเล็กนอย ถุงลมดานหนาจึงไมไดถูกออกแบบมาใหทํางาน
เมื่อเกิดการพลิกคว่ํา
 เมื่อถุงลมดานหนาพองตัวออกในกรณีที่เกิดความเสียหายเล็กนอย หรือมองไมเห็นความเสยีหาย

เนื่องจากระบบถุงลมรับรูการลดความเร็วลงอยางกะทันหัน การสัน่สะเทือนอยางแรงที่มีตอโครงสรางรถ 
หรือระบบรองรับน้ําหนักอาจทําใหถุงลมตัง้แต 1 ตําแหนงขึ้นไปทํางาน เชน แลนไปยังขอบทาง, ขอบหลุม 
หรือวัตถุที่อยูในระดับต่ํา ซึ่งทําใหเกิดการลดความเร็วลงอยางกะทันหันในแชสซีสรถ เนื่องดวยแรงสั่น
สะเทือนดังกลาว เกิดขึ้นใตทองรถความเสียหายจึงอาจไมเดนชัดนัก
 เมื่อถุงลมดานหนาไมทํางาน แมความเสียหายที่ปรากฏภายนอกจะดูรุนแรง
เนื่องจากชิ้นสวนตัวถังที่บุบไดจะดูดซับแรงชนปะทะในระหวางการชน ปริมาณความเสียหายที่มองเห็น
จึงไมไดแสดงถึงการทํางานที่ถูกตองของถุงลมเสมอไป ในความเปนจริงแลว การชนปะทะบางรูปแบบ
อาจสงผลตอความเสียหายที่รุนแรงแตถุงลมไมพองออกเนื่องจากไมมีความจําเปนตองใชถุงลม หรือ
ถุงลมจะไมสามารถใหการปกปองแมวาจะพองออกก็ตาม



uu ถุงลมu ถุงลมบริเวณหัวเขา

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ถุงลมบริเวณหัวเขา

ถุงลม SRS บริเวณหัวเขาจะพองตวัเมื่อชนดานหนาในระดบัปานกลางถึงรุนแรงเพื่อชวยใหผูขับขี่
และ/หรือผูโดยสารดานหนาอยูในตําแหนงที่เหมาะสม และชวยใหไดรับประโยชนสูงสุดจาก
คุณลักษณะความปลอดภยัอื่นๆ ของรถ
SRS (Supplemental Restraint System) แสดงใหทานทราบวาถุงลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุน
การทํางานของเข็มขัดนิรภยั ไมใชทําหนาที่แทนเข็มขัดนิรภยั เข็มขัดนิรภยัจึงถือเปนระบบความปลอดภยั
หลักสําหรับผูโดยสาร

ถุงลมบริเวณหัวเขาสําหรับผูขับขี่จะอยูใตคอพวงมาลัย 

และสําหรับผูโดยสารดานหนาจะอยูที่ใตกลองเก็บของ

หนารถ

ถุงลมดานขางทั้งสองตําแหนงจะมีเครื่องหมาย SRS 

 ตําแหนงติดตั้ง

1ถุงลมบริเวณหัวเขา

หามติดอุปกรณเสริมไวบนหรือใกลถุงลมบริเวณหัวเขา 

เนื่องจากอาจรบกวนการทํางานที่ถูกตองของถุงลม หรือแมแต

ทําอันตรายตอผูอื่นหากถุงลมพองตัว

ผูขบัขีแ่ละผูโดยสารดานหนาไมควรเก็บสิ่งของใดๆ ไวใตเบาะนั่ง

หรือดานหลังเทา สิ่งของเหลานี้อาจรบกวนการทํางานของถุงลม

นิรภัยในกรณีที่เกิดการชนดานหนาระดับปานกลางถึงรุนแรง 

และอาจสงผลใหปองกันไดไมดีพอ
62

AIRBAG

a ตําแหนงของถุงลมบริเวณหัวเขา

ดานผูขับขี่
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uu ถุงลมu ถุงลมบริเวณหัวเขา

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ถุงลมบริเวณหัวเขาดานผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา

จะพองออกพรอมกันกับถุงลมดานคนขับและผูโดยสาร

a ตําแหนงของถุงลมบริเวณหัวเขา

ดานผูโดยสาร

 การทํางาน
มีตอ

ดานหนา

ถึงแมการชนจะไมรุนแรงพอที่จะทําใหถุงลมดานหนา

ทํางาน แตถุงลมบริเวณหัวเขาก็อาจพองขึ้นไดเอง

a ถุงลมบริเวณหัวเขาดานผูขับขี่ที่

พองออก
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uu ถุงลมu ถุงลมบริเวณหัวเขา

การขับข่ีอยางปลอดภัย

a ถุงลมบริเวณหัวเขาดานผูโดยสาร

ที่พองออก
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uu ถุงลมu ถุงลมบริเวณหัวเขา

 เมื่อถุงลมบริเวณหัวเขาพองตัวออกในกรณทีี่เกิดความเสียหายเล็กนอย หรือความเสียหาย

ที่มองไมเห็น

เนื่องจากระบบถุงลมรับรูการลดความเร็วลงอยางกะทันหัน การสัน่สะเทือนอยางแรงที่มีตอโครงสรางรถ 

หรือระบบรองรับน้ําหนักอาจทําใหถุงลมตั้งแต 1 ตําแหนงขึ้นไปทํางาน

เชน แลนไปยังขอบทาง, ขอบหลุม หรือวัตถุที่อยูในระดับต่ํา ซึ่งทําใหเกิดการลดความเร็วลงอยางกะทันหัน

ในแชสซีสรถ เนื่องดวยแรงสั่นสะเทือนดังกลาว เกิดขึ้นใตทองรถความเสียหายจึงอาจไมเดนชัดนัก

 เมื่อถุงลมบริเวณหัวเขาไมทํางาน แมความเสียหายที่ปรากฏภายนอกจะดูรุนแรง

เนื่องจากชิ้นสวนตัวถังที่บุบไดจะดูดซับแรงชนปะทะในระหวางการชน ปริมาณความเสียหายที่มองเห็น

จึงไมไดแสดงถึงการทํางานที่ถูกตองของถุงลมเสมอไป ในความเปนจริงแลว การชนปะทะบางรูปแบบ

อาจสงผลตอความเสียหายที่รุนแรงแตถุงลมไมพองออกเนื่องจากไมมีความจําเปนตองใชถุงลม หรือ

ถุงลมจะไมสามารถใหการปกปองแมวาจะพองออกก็ตาม



uu ถุงลมu ถุงลมดานขาง

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ถุงลมดานขาง

ถุงลมดานขางชวยปกปองสวนลําตัวดานบนของผูขับขี่, ผูโดยสารดานหนา ในระหวางเกิดการชนดานขาง

ในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ถุงลมดานขางติดตั้งอยูในขอบดานนอกของพนักพิงหลัง

เบาะนั่งผูขับขี่

ถุงลมดานขางทุกตําแหนงจะมีเครื่องหมาย SIDE AIRBAG 

กํากับไว

 ตําแหนงติดตั้ง

1ถุงลมดานขาง

อยาติดตั้งอุปกรณเสริมไวบนหรือในตําแหนงใกลเคียงกับถุงลม

ดานขาง เนื่องจากอุปกรณดังกลาวอาจไปขัดขวางการทํางาน

ของถุงลม หรือทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บเมื่อถุงลมพองออก

a ตําแหนงถุงลมดานขาง
66 * สําหรับรถบางรุน
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uu ถุงลมu ถุงลมดานขาง

การขับข่ีอยางปลอดภัย

เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับไดถึงการชนทางดานขางในระดับ

ปานกลางถึงรุนแรง ชุดควบคุมจะสงสัญญาณใหถุงลม

ดานขางในดานที่มีการชนพองออกทันที

 การทํางาน 1ถุงลมดานขาง

อยาคลุมหรือเปลี่ยนบุพนักพิงหลังของเบาะนั่งดานหนา โดยไม

ขอคําปรึกษาจากผูจําหนายฮอนดา

การเปลี่ยนหรือการคลุมเบาะพนักพิงหลังของเบาะนั่งดานหนา

อยางไมถูกวิธีอาจขัดขวางการทํางานของถุงลมดานขางเมื่อมี

การปะทะดานขาง

การนั่งพิงประตูดานหนาอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรง หรือ

อาจถึงแกชีวิตไดเมื่อถุงลมเกิดการพองตัว

a ถุงลมดานขางเมื่อพองตัว
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uu ถุงลมu ถุงลมดานขาง

การขับข่ีอยางปลอดภัย

 เมื่อถุงลมดานขางพองออกเมื่อเกิดความเสียหายเพียงเล็กนอย หรือมองไมเห็นความเสียหาย

เนื่องจากระบบถุงลมรับรูไดถึงการเรงความเร็วอยางทันทีทันใด การชนปะทะอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นดานขาง

ของตัวรถจึงทําใหถุงลมดานขางพองออก ในกรณีนี้อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยหรือไมมี

ความเสียหายเกิดขึ้นเลย แตเซ็นเซอรตรวจจับการชนจากดานขางตรวจจับไดถึงแรงปะทะที่รุนแรง

เพียงพอที่จะทําใหถุงลมพองออก

 เมื่อถุงลมดานขางไมพองออก แมวาความเสียหายที่ปรากฏอยูในระดับที่รุนแรง

มีความเปนไปไดที่ถุงลมดานขางจะไมพองออกในขณะเกิดการชนซึ่งทําใหเกิดความเสียหายที่มีความ

รุนแรงชัดเจน เหตุการณดังกลาวอาจเกิดขึ้นเมื่อตําแหนงของการชนไปยังดานหนาสุดหรือหลังสุดของ

ตวัรถ ไมวากรณีใดก็ตาม ถุงลมจะไมสามารถใชประโยชนไดหรือไมใหการปกปองแมวาจะพองออกก็ตาม
* สําหรับรถบางรุน



69

uu ถุงลมuมานถุงลมดานขาง

การขับข่ีอยางปลอดภัย
มานถุงลมดานขาง

มานถุงลมดานขางชวยปกปองสวนศีรษะของผูขับขี่และผูโดยสารที่นั่งอยูในตําแหนงเบาะนั่งดานนอก
ในระหวางการเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มานถุงลมดานขางติดตั้งอยูในขอบเพดานเหนือกระจก
หนาตางดานขางบนทั้งดานซายและดานขวาของตัวรถ

 ตําแหนงติดตั้ง

1มานถุงลมดานขาง

มานถุงลมดานขางจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ

ผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกวิธี และ นั่งหลังตรง พรอม

เอนหลังใหพิงกับพนักพิงหลังใหเรียบรอย

หามติดตั้งอุปกรณใดๆ เขากับกระจกหนาตาง หรือเสาหลังคา 

เพราะอาจเปนการกีดขวางการทํางานของมานถุงลมดานขาง

หามแขวนไมแขวนเสื้อ หรือวัตถุที่หนักบนที่แขวนเสื้อ เพราะ

จะทําใหเกิดการบาดเจ็บหากมานถุงลมดานขางเกิดการพองตัว

a ตําแหนงมานถุงลมดานขาง
มีตอ* สําหรับรถบางรุน
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uu ถุงลมuมานถุงลมดานขาง

การขับข่ีอยางปลอดภัย

มานถุงลมดานขางไดรับการออกแบบใหพองตัวในระหวาง
การเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

 เมื่อมานถุงลมดานขางพองตัวเมื่อเกิดการชนดานหนา
หนึ่งหรือทั้งสองดานของมานถุงลมดานขางอาจพองตัวในระหวางการเกิดการชนดานหนาในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง

 การทํางาน

a มานถุงลมดานขางเมื่อพองตัว
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การขับข่ีอยางปลอดภัย
ไฟเตือนระบบถุงลม

ไฟเตือนระบบถุงลม SRS เปนสัญญาณเตือนใหทราบวามีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบถุงลม

 เมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON

ไฟเตือนจะสวางขึ้นชั่วขณะแลวดับลง แสดงวาระบบ

ทํางานเปนปกติ

ถาไฟเตือนสวางขึ้นในกรณีอื่นหรือไมสวางเลยทานควรนํารถเขาศูนยบริการเพื่อตรวจสอบระบบ ถามี

เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ถุงลมและเข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึง อาจไมทํางานเมื่อมีเหตุจําเปน

 ไฟเตือนระบบถุงลม (SRS) 1ไฟเตือนระบบถุงลม (SRS)

3 คําเตือน
การละเลยจากไฟเตือนระบบถุงลม SRS อาจทําใหเกิด

การบาดเจ็บสาหสัหรือเสียชีวิตไดถาถุงลมไมทํางานเมื่อ

มีเหตุจําเปน

นํารถของทานเขารับการตรวจสอบทันที เมื่อมีไฟเตือน

ระบบถุงลม SRS เตือนใหทราบวามีขอบกพรองเกิดขึ้น
มีตอ



uu ถุงลมuการดูแลรักษาถุงลม

การขับข่ีอยางปลอดภัย

การดูแลรักษาถุงลม

ทานไมจําเปน และไมควรทําการบํารุงรักษา หรือเปลี่ยนดวยตนเอง อยางไรก็ตาม ใหนํารถของทานเขารับ

การตรวจสอบในกรณีดังนี้:

 เมื่อถุงลมพองตัวออกแลว

ถาถุงลมพองตัวออกแลว ตองเปลี่ยนชุดควบคุมและชิ้นสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเชนเดียวกัน เมื่อตัว

ปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยไดผานการทํางานแลว ตองเปลี่ยนตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยใหม

 เมื่อรถยนตผานการชนในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ถึงแมวาถุงลมจะไมพองตัวออก ใหนํารถของทานเขารับการตรวจสอบรายการตอไปนี้: ตัวปรับความตึง

เข็มขัดนิรภยัเบาะนั่งดานหนา และเข็มขัดนิรภัยแตละตําแหนงที่ถูกคาดในระหวางเกิดการชน

1การดูแลรักษาถุงลม

หามถอดชิ้นสวนของระบบถุงลม SRS ออกจากรถ

ในกรณีที่เกิดความบกพรอง หรือหลังจากถุงลมพองตัวออก/ตัว

ปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยทํางานโปรดติดตอชางผูเชี่ยวชาญ

เพื่อดําเนินการ

ขอแนะนําวาไมควรใชชิ้นสวนระบบถุงลมรวมทั้งถุงลม, ตัวปรับ

ความตึงเข็มขัดนิรภัย, เซ็นเซอร และชุดควบคุมที่ไดรับความ

เสียหาย
72
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

ระบบชวยเบรกหลังการชน

เกี่ยวกับระบบชวยเบรกหลังการชน

เมื่อระบบถุงลมทํางานหลังจากตรวจพบการชน ระบบนี้จะใชงานเบรกและจํากัดแรงขับเพื่อลดเสียหาย

จากการชนครั้งที่สอง

ระบบชวยเบรกหลังการชนจะทํางานเมื่อระบบถุงลมหรือตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภยัอัตโนมัติทํางาน

เนื่องจากการชนปะทะจากดานหนาหรือารปะทะดานขาง

อยางไรก็ตาม ระบบจะไมทํางานหากชิ้นสวนประกอบของระบบเสียหาย

หลังจากระบบชวยเบรกหลังการชนทํางาน ระบบจะถูกยกเลิกหากสภาวะดังตอไปนี้ไดรับการตอบสนอง

• รถยนตหยุด

• ทานเหยียบแปนเบรกหลังจากปลอย

 สภาวะในการทํางาน

 สภาวะในการยกเลิก

1ระบบชวยเบรกหลังการชน

ระบบอาจไมสามารถลดความเสียหายจากการชนครั้งที่สองได

ในทุกสถานการณ

ประสิทธิภาพของระบบจะขึ้นอยูกับสภาวะการณของการชน

เมื่อเกิดการชนขึ้น ใหยนืยันบริเวณรอบๆ และใหใชงานรถของ

ทานอยางระมัดระวังเทาที่จําเปนเพื่อจอดในที่ปลอดภัย



การขับข่ีอยางปลอดภัย

ความปลอดภัยของเด็ก

การปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก

ในแตละป เด็กจํานวนมากตองบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน เพราะไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง อุบัติเหตุจากรถชนคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กอายุ 12 ป 

และต่ํากวา

ในการลดจํานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของเด็ก ควรจะใหทารกและเด็กคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

ถูกตองเมื่อโดยสารรถ

เด็กควรนั่งโดยคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองที่เบาะหลัง 

เนื่องจาก:

• ถุงลมดานหนาสามารถทําใหเด็กบาดเจ็บ หรือเสยีชีวิต

ไดเมื่อนั่งอยูที่เบาะนั่งดานหนา

• จากสถิติพบวาเด็กเล็กทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัว

เทาไรก็ตามจะปลอดภัยมากขึ้นเมื่อไดรับการยึดไวบน

1การปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก

แผงบงัแดดผูโดยสารดานหนา

3คําเตือน

หามวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวบนที่นั่งซึ่ง

มรีะบบถุงลม อาจเกดิการเสียชีวิตหรือบาดเจบ็สาหัสได

3คําเตือน
ด็กที่ไมไดรับการผูกรัด หรือผูกรัดไวอยางไมถูกตอง 

าจไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตไดถาเกิดการชน

ด็กที่เล็กเกินกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัย จะตองไดรับ

ารปองกันดวยเบาะนั่งสําหรับเด็กที่ผานการรับรอง 

ําหรับเด็กโตควรไดรับการคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

ูกตองและใชเบาะนั่งถาจาํเปน
74

เบาะนั่งดานหลัง

• จากสถิตพิบวาเดก็ทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัวเทาใด

ก็ตามจะมีความปลอดภยัมากกวาหากนั่งอยูบนเกาอี้

นิรภยัอยางถูกตองที่ตําแหนงเบาะนั่งดานหลัง

เ

อ

เ

ก

ส

ถ

* สําหรับรถบางรุน
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

• หามใหเด็กนั่งบนตักเนื่องจากจะทําใหไมสามารถปกปองเด็กไดเมื่อเกิดการชนขึ้น

• หามคาดสายเข็มขัดนิรภัยผานลําตัวของทานและเด็ก เพราะเมื่อเกิดการชน สายเข็มขัดอาจกดทับ

บนตัวเด็กจนทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได

• หามปลอยใหเด็ก 2 คนคาดเข็มขัดนิรภัยเสนเดียวกัน เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงเมื่อเกิด

การชนขึ้น

• เด็กที่มีขนาดตวัเล็กเกินกวาจะคาดเข็มขัดนิรภยัไดตองไดรับการยึดไวอยางถูกตองบนเบาะนั่งสําหรับ

เด็กที่ไดรับการรับรองซึ่งยึดไวกับรถดวยสายเข็มขัดนิรภยัคาดตัก/ไหลในสวนสายคาดตักอยางถูกตอง

1การปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก

ในหลายๆ ประเทศ กฎหมายกําหนดใหเด็กอายุต่ํากวา 12 ป หรือ

มีความสูงนอยกวา 150 ซม. จะตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ที่เหมาะสม

ในประเทศดังกลาวการเคลื่อนยายเด็กจะตองใชระบบเบาะนั่ง

สําหรับเด็กที่ผานการรับรองอยางเปนทางการ และเหมาะสมบน

เบาะนั่งดานผูโดยสาร โปรดตรวจสอบขอกฎหมายในประเทศนั้นๆ

ขอแนะนําเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขอมูลจําเพาะตามขอกําหนด 

UN 44 หรือขอ 129 โปรดตรวจดูตรารับรองและขอความรับรอง

ของบริษัทผูผลิตบนกลองและที่นั่ง

2 การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก หนา 80
มีตอ
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• หามปลอยใหเด็กควบคุมการทํางานของประตู กระจกหนาตาง หรือปรับที่นั่ง

• หามปลอยใหเด็กอยูในรถโดยลําพัง โดยเฉพาะในสภาพอากาศรอน โดยอากาศภายในรถอาจรอน

จนทําใหเด็กเสียชีวิตได นอกจากนี้ เด็กอาจสั่งงานปุมควบคุมตางๆ ภายในรถจนทําใหรถเคลื่อนที่

โดยไมตั้งใจ

1การปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก

คําเตือน: ใชปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาเพื่อปองกันไมใหเด็ก

เปดกระจกหนาตาง คุณสมบตัินี้ชวยปองกันไมใหเด็กเลน

กระจกหนาตาง ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตามมาหรือทําใหผูขับขี่

เสียสมาธิได

2 การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา หนา 186

คําเตือน: ใหนําสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกติดตัวทานเสมอ

เมื่อจอดรถทิ้งไว (พรอมกับผูโดยสารทานอื่น)

เพื่อเตือนถึงอันตรายของถุงลมของผูโดยสารดานหนาและความ

ปลอดภัยของเด็ก รถยนตของทานมีปายเตือนอยูบริเวณแผง

บังแดดดานขางของผูโดยสาร

โปรดอานและปฎิบัติตามคําแนะนําบนปายนี้

2 ฉลากความปลอดภัย หนา 102
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ความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

ประเภทเบาะนั่งสําหรับเด็ก ตองรัดเด็กทารกไวในเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกจนกวาเด็กจะมี

น้ําหนักและความสูงตามที่โรงงานผูผลิตกําหนด และสามารถนั่งเองไดโดยไมตองใชเบาะนั่งสําหรับ

เด็กทารก

 ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กติดตัง้และยึดในตําแหนงเบาะหลัง

u ขอแนะนําใหทานติดตั้งเบาะนั่งชนิดหันหลังออก

ไวดานหลังเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาโดยเลื่อนเบาะ

นั่ง

ดานผูโดยสารหนาไปดานหนาบนสุดเทาที่จําเปน

u ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการติดตอระหวางเบาะ

นั่งสําหรับเด็กกับเบาะนั่งดานหนา

 การปองกันทารก 1การปองกันทารก

3 คําเตือน
การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกอาจทําให

เด็กไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเมื่อถุงลมพองตัว

จัดวางระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวที่

เบาะหลังเสมอ ไมใชดานหนา
มีตอ

หรืออาจเลือกใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลัง

ออกที่มีขนาดเล็กลง
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เมื่อไดตดิตัง้เบาะนั่งสําหรับเด็กอยางถูกตองแลว เบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกอาจกั้นไมใหผูโดยสาร

ตอนหนาเลื่อนเบาะนั่งของตัวเองไปทางดานหลังดังที่ไดเคยแนะนําไว หรือจากการล็อกเบาะนั่งไวยัง

ตําแหนงที่ตองการได

1การปองกันทารก

ผูเชี่ยวชาญหลายทานแนะนําการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิด

หันหนาไปดานหลังกับเด็กอายุไมเกิน 2 ป หากวาความสูงและ

น้ําหนักของเด็กเหมาะสมสําหรับระบบเบาะนั่ง สําหรับเด็กชนิด

หันหนาไปดานหลัง

หามติดตั้งระบบนั่งเด็กแบบหันหลังออกโดยหันดานหนาของ

เบาะไปทางหนารถ

โปรดติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กตามคําแนะนําที่ระบุไวโดย

บริษัทผูผลิตระบบเบาะนั่งที่ทานใชงาน

หากถุงลมดานหนาฝงผูโดยสารพองตัว อาจไปกระแทกเบาะนั่ง

ของทารกดวยแรงอัดที่รุนแรงมาก ซึ่งอาจทําใหเบาะนั่งหลุด

ออกจากที่ยึดหรือกระแทกกับระบบเบาะนั่ง และสงผลใหเกิด

ารบาดเจ็บรุนแรงกับทารกได
ก
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เด็กที่มีน้ําหนัก และความสูงตามที่โรงงานผูผลิตกําหนด ควรใชเบาะชนิดหันหนาออกที่มีการรัดพยุงเด็ก

ใหนั่งตัวตรงอยางแนนหนา

 การวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออก

ขอแนะนําใหทานวางเบาะนั่งสําหรับเดก็ชนิดหันหนาออก

ไวบนเบาะนั่งดานหลัง

การวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกไวบนเบาะนั่งดานหนาอาจทําใหเกิดอันตราย เบาะนั่งดานหลัง

ถือเปนตําแหนงที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็ก

 การปองกันเด็ก 1การปองกันเด็ก

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับ

การใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็กในประเทศที่ขับขี่ รวมทั้งปฏิบตัิ

ตามคําแนะนําของผูผลิตเบาะนั่งสําหรับเด็ก

3 คําเตือน
การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกอาจทําให

เด็กไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเมื่อถุงลมพองตัว

ถาทานมีความจําเปนตองติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กที่

เบาะดานหนา ใหเลื่อนเบาะไปขางหลังใหไกลที่สุด

และผูกรัดเด็กใหถูกตอง
มีตอ
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ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กบางชนิดมีขอตอแบบตายตัว ในขณะที่บางชนิดมีขอตอแบบยืดหยุนได ระบบเบาะนั่ง

สําหรับเด็กทั้ง 2 ชนิดใชงานไดงายเหมือนกัน ไมวาทานจะเลือกใชงานชนิดใด ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา

ในการใชงานและการดูแลรักษาระบบเบาะนั่งสําหรับเดก็จากผูผลิต รวมทั้งปฏบิัตติามคําแนะนําในคูมือ

เลมนี้ การติดตั้งอยางถูกวิธีถือเปนกุญแจนําไปสูการเพิ่มความปลอดภัยสําหรับเด็กของทาน 

ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน

ในตําแหนงเบาะนั่งและรถยนตที่ไมไดตดิตั้งขอยึดดานลาง ใหตดิตัง้เบาะนั่งสําหรับเดก็โดยใชสายเข็มขัด

นิรภยัเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากเบาะนั่งสําหรับเดก็ทุกชนิดตองไดรับการยึดดวยสายคาดตัก หรือ

สายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลสวนตัก นอกจากนี้ ผูผลิตเบาะนั่งสําหรับเด็กควรแนะนําวาเข็มขัดนิรภัย

ใชเพื่อติดตั้งระบบ ISOFIX เมื่อเด็กมีน้ําหนักตามที่กําหนดไว โปรดดูคําแนะนําในการติดตั้งที่ถูกตอง

จากคูมือการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็ก 

 การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก 1การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

การติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่เขากันไดกับจุดยึดตะขอ

ดานลางทําไดงาย

การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กที่เขากันไดกับจุดยดึตะขอดานลาง

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยใหติดตั้งไดงายขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะ

เกิดการบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการติดตั้งไมถูกวิธี

ขอแนะนําใหใชเบาะนั่งสําหรับเด็ก ISOFIX แทของฮอนดา

แบบหันหลังออก หรือแบบหันหนาออก สําหรับเด็กทารกหรือ

เด็กเล็กตามลําดับ สามารถสั่งซื้อไดจากศูนยบริการฮอนดา
 การเอาใจใสที่สําคัญเมื่อเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสําหรับเด็กตรงตามขอกําหนด 3 ขอดังตอไปนี้:

• เบาะนั่งสําหรับเด็กเปนประเภทและขนาดที่เหมาะสมสําหรับเด็ก

• เบาะนั่งสําหรับเด็กเปนประเภทที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงเบาะนั่ง

• เบาะนั่งสําหรับเด็กจะตองไดมาตรฐานดานความปลอดภัย ขอแนะนําเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขอมูล

จําเพาะตามขอกําหนด UN 44 หรือขอ 129 โปรดตรวจดูตรารับรองและขอความรับรองของบริษัท

ผูผลิตบนกลองและที่นั่ง โปรดตรวจดตูรารับรองและขอความรับรองของบริษัทผูผลิตบนกลองและที่นั่ง
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 มาตรฐานระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ถาระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก (ไมวาจะเปนประเภท i-Size/ISOFIX หรือที่ตดิตั้งเข็มขัดนิรภยั) จะตองเปนไป

ตามขอกําหนดของ UN โดยจะมีการติดฉลากอนุมัติตามที่แสดงกอนที่ทานจะซื้อหรือใชระบบเบาะนั่ง 

ใหตรวจสอบฉลากอนุมัตแิละตรวจสอบใหมั่นใจวามันสามารถใชกับรถยนตและเด็กของทาน และสอดคลอง

กับขอบังคับของ UN ที่เกี่ยวของ กอนการซื้อหรือใชระบบเบาะนั่งสําหรับเดก็ใดๆ โปรดตรวจสอบฉลาก

อนุมัตแิละแนใจวาเขากันไดกับรถยนตของทานและเด็ก และตรวจสอบวาเปนไปตามกฏ UN ที่เกี่ยวของ

1การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ตัวอยางของฉลากอนุมัติของ UN ขอ 44

a “แมสกรุป”

b หมายเลขควบคุม

c ประเภท

d หมายเลขอนุมัติ

โคตประเทศ
มีตอ

e



uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

82

การขับข่ีอยางปลอดภัย

1การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ตัวอยางของฉลากอนุมัติของ UN ขอ 129

a ประเภท

b ขนาดและน้ําหนักแสดง

c หมายเลขอนุมัติ

d หมายเลขควบคุม

โคตประเทศ
e
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 ตําแหนงสําหรับการติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบสากลที่ติดตั้งมากับ
เข็มขัดนิรภัยของรถยนต

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกแบบ
สากลที่ติดตั้งมากับเข็มขัดนิรภัยของรถยนต

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิด i-Size และ ISOFIX

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกเทานั้น

หามใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก

ตําแหนงเบาะนั่งที่มีติดตั้งจุดยึดสายยึด
มีตอ
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*1 : ปรับตําแหนงเบาะนั่งไปดานหลังสุด
*2 : สําหรับการตดิตัง้ระบบที่มีเข็มขัดนิรภยัแบบสากล ใหปรับพนักพิงหลังไปยังตําแหนงล็อกดานหนาสุด
*3 : ปรับเบาะแถวที่สองไปดานหลังสุด
*4 : ถาทานติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่เบาะหลังตรงกลางอาจทําใหไมสามารถใชเข็มขัดนิรภัย

ดานซายได
• ถาระบบเบาะนั่งสําหรับเดก็กีดขวางพนักพิงศีรษะและไมสามารถติดตัง้ไดอยางมั่นคง ใหปรับพนักพิง
ศีรษะขึ้นไปยังตําแหนงสูงสุด ถาพนักพิงศีรษะยังคงกีดขวางแมจะปรับไปยังตําแหนงสูงสุดแลว ให
ถอดพนักพิงศีรษะ โปรดทราบไววาพนักพิงศีรษะที่ถอดออกมาควรไวในหองสัมภาระ เพื่อที่พนักพิง
ศีรษะจะไมกระเด็นเมื่อมีการเบรกกะทันหันหรือการชน
และหากทานถอดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กออก ใหติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับเขาที่ตําแหนงเดิม และ

ตรวจดูใหแนใจวาพนักพิงล็อกเขาที่แลว

อยางไรก็ตาม เมื่อใชเบาะเสริมเทานั้น หามถอดพนักพิงศีรษะออก

• หากทานไมสามารถยึดระบบเบาะนั่งสําหรับเดก็ใหเสถียรได ใหปรับองศาของพนักพิงหลังใหขนานกัน
โดยที่ยังคงอยูดานหนาของจุดยึดเข็มขัดนิรภยั

• ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขายึดจะสามารถติดตั้งในตําแหนงที่ i-Size ไมสามารถติดตั้งได
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มีตอ

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ขอมูลรายละเอียดสําหรับการติดตั้ง CRS

ตําแหนงเบาะนั่งและหมายเลขตําแหนงเบาะนั่ง

กลุมขนาด
น้ําหนัก
สวนสูง

a b c d
ผูโดยสาร
ดานหนา*1

แถว 2*3

ซาย กลาง*4 ขวา

ตําแหนงเบาะนั่งใชไดกับ
ชนิดคาดเข็มขัดไดแบบ
สากล (ใช/ไม)

กลุม 0 ไมเกิน 10 กก.
No (ไมใช) Yes (ใช) Yes (ใช) Yes (ใช)

กลุม 0+ ไมเกิน 13 กก.

กลุม I 9 - 18 กก.

ใช*2 Yes (ใช) Yes (ใช) Yes (ใช)กลุม II 15 - 25 กก.

กลุม III 22 - 36 กก.

ตําแหนงเบาะนั่งสําหรับ 

i-Size (ใช/ไม)
≤ 150 ซม. No (ไมใช) Yes (ใช) No (ไมใช) Yes (ใช)

ตําแหนงเบาะนั่งที่ใชได
กับ CRS ที่แนะนํา*5 โปรดดูที่รายการ CRS No (ไมใช) Yes (ใช) No (ไมใช) Yes (ใช)

ตําแหนงเบาะนั่งที่ใชไดกับ

ชนิดหันขางออก (L1/L2)

— No (ไมใช) No (ไมใช) No (ไมใช) No (ไมใช)

ชนิดหันหลังออกขนาดใหญ
ที่สุดที่ใชได (R1/R2X/
R2/R3)

กลุม 0 ไมเกิน 10 กก.

No (ไมใช) R3 No (ไมใช) R3กลุม 0+ ไมเกิน 13 กก.

กลุม I 9 - 18 กก.

ชนิดหันหนาออกขนาดใหญ
ที่สุดที่ใชได (F2X/F2/F3)

กลุม I 9 - 18 กก. No (ไมใช) F3 No (ไมใช) F3

เบาะเสริมรองนั่งขนาดใหญ
ที่สุดที่ใชได (B2/B3)

≤ 150 ซม. B3 B3 B3 B3
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

*1 : ปรับตําแหนงเบาะนั่งไปดานหลังสุด หันหนาออกเทานั้น
*2 : สําหรับการตดิตัง้ระบบที่มีเข็มขัดนิรภยัแบบสากล ใหปรับพนักพิงหลังไปยังตําแหนงล็อกดานหนาสุด
*3 : ปรับเบาะแถวที่สองไปดานหลังสุด
*4 : ถาทานติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่เบาะหลังตรงกลางอาจทําใหไมสามารถใชเข็มขัดนิรภัย

ดานซายได
*5 : เบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีชื่อ (CRS) จะแสดงถึงคําแนะนําของฮอนดาเมื่อวันที่ผลิต ทานควรติดตอ

ตัวแทนจําหนายฮอนดาสําหรับรายละเอียดลาสุดเกี่ยวกับคําแนะนํา CRS ของเรา CRS อื่นอาจ
ใชไดเชนกัน โปรดติดตอผูผลิต CRS สําหรับรายการรถยนตที่แนะนํา

• ถาระบบเบาะนั่งสําหรับเดก็กีดขวางพนักพิงศีรษะและไมสามารถติดตัง้ไดอยางมั่นคง ใหปรับพนักพิง
ศีรษะขึ้นไปยังตําแหนงสูงสุด ถาพนักพิงศีรษะยังคงกีดขวางแมจะปรับไปยังตําแหนงสูงสุดแลว ให
ถอดพนักพิงศีรษะ โปรดทราบไววาพนักพิงศีรษะที่ถอดออกมาควรไวในหองสัมภาระ เพื่อที่พนักพิง
ศีรษะจะไมกระเด็นเมื่อมีการเบรกกะทันหันหรือการชน
และหากทานถอดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กออก ใหติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับเขาที่ตําแหนงเดิม และ

ตรวจดูใหแนใจวาพนักพิงล็อกเขาที่แลว

อยางไรก็ตาม เมื่อใชเบาะเสริมเทานั้น หามถอดพนักพิงศีรษะออก
• หากทานไมสามารถยึดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กใหเสถียรได ใหปรับองศาของพนักพิงหลังใหขนาน
กันโดยที่ยังคงอยูดานหนาของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

• ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขายึดจะสามารถติดตั้งในตําแหนงที่ i-Size ไมสามารถติดตั้งได

ทุกรุน
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

UN R129

 รายการ CRS ของแท

ขอบเขตของการใชงาน ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก ประเภท

สูงไมเกิน 100 ซม. Honda Baby & Kids i-Size
i-Size ISOFIX แบบสากล 

(ชนิดหันหลังออก)

15 เดือนขึ้นไปและสูง 71 - 100 ซม. Honda Baby & Kids i-Size i-Size ISOFIX แบบสากล
มีตอ
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

ระบบยึดชุดที่นั่งสําหรับเด็กสามารถติดตั้งไดที่เบาะดานหลัง ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กจะใหมา

พรอมกับระบบยึดชุดที่นั่งพรอมดวยตัวเชื่อมตอทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุน (โปรดดูที่ภาพประกอบ)

1. หาจุดล็อกสวนลางใตฝาครอบ

2. ตรวจสอบใหแนใจวาล็อคพนักพิงหลังในตําแหนง

ตั้งตรง

3. เลื่อนตําแหนงเบาะนั่งไปดานหลังสุด

4. ถอดฝาครอบที่มีเครื่องหมายออก เพื่อใหเห็นจุดยึด

 การติดตั้งระบบยึดชุดที่นั่งเสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก 1การติดตั้งระบบยึดชุดที่นั่งเสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ชุดระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กบางชุดอาจมาพรอมกับตัวนําเสริม 

ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการเสียหายตอพื้นผิวเบาะนั่ง ปฏิบตัิ

ตามคําแนะนําของโรงงานเมื่อตองใชตัวนําเสริม และติดตั้งระบบ

ความปลอดภัยสําหรับเด็กใหไดตามรูปภาพ

3คําเตือน
หามผูกยดึเด็กสองคนเขาไปในจุดยดึเดียวกัน เมื่อเกิด

แรงปะทะอาจไมแข็งแรงพอที่จะยดึสิ่งที่แนบมากบัระบบ

เบาะนั่งเพราะอาจทําใหเบาะนั่งแตกหรือเสียหายซึ่ง

ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได

ตัวนําเสริม

ระบบยึดชุดที่นั่ง

a เครื่องหมาย
ดานลาง

a
b
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มีตอ

การขับข่ีอยางปลอดภัย

5. ตดิตัง้ระบบความปลอดภยัสําหรับเดก็บนที่นั่งจากนั้น

ติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กกับระบบยึด

ชุดที่นั่งตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับระบบความ

ปลอดภัยสําหรับเด็ก

u เมื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กควร

แนใจวาระบบยึดชุดที่นั่งจะไมมีเข็มขัดนิรภัย 

หรือวัตถุอื่นมากีดขวาง

a จุดยึดดานลาง

b ชนิดแข็ง
a จุดยึดดานลาง

b ชนิดยืดหยุน
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

รุนเบาะหาที่นั่ง

a สัญลักษณสมอสําหรับจุดยึดเหนี่ยว

1การติดตั้งระบบยึดชุดที่นั่งเสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

คําเตือน: อยาใชตะขอที่ไมมีสัญลักษณจุดยึดเหนี่ยวกับการ

ติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

สําหรับความปลอดภัยของเด็ก เมื่อตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับ

เด็กที่ติดตั้งระบบยดึชุดที่นั่ง ควรแนใจวาระบบเบาะนั่งสําหรับ

เด็กไดติดตั้งอยางถูกตองในรถยนต

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่ไมไดรับการยดึไวอยางถูกตอง จะไมสามารถ

ใหการปกปองแกเด็กไดเพียงพอเมื่อเกิดการชนขึ้น และอาจ

ทําใหเด็กหรือผูโดยสารคนอื่นๆ ไดรับบาดเจ็บ

ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

6. ปรับพนักพิงศีรษะขึ้นไปสูงสุด

u ดึงฝาครอบพื้นที่เก็บสัมภาระกลับเขาที่ *

7. รอยสายโยงผานขาพนักพิงศีรษะ

มั่นใจวาสายไมบิดงอ

8. เกี่ยวตะขอสายยึดเขากับจุดยึด

9. ปรับสายยึดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

10. ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสําหรับเดก็ไดรับการยึด

 รุนเบาะหาที่นั่ง สายยึดแบบตรง

a ดานหนารถ

b ตัวยึด

c ตะขอสายยึด

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีสายยึด

 รุนเบาะหาที่นั่ง สายยึดแบบอื่น
มีตอ

อยางหนาแนน โดยลองดนัไปดานหนาและดานหลัง 

ดานซายไปดานขวา ควรรูสึกวาเบาะมีการเคลื่อนที่

เล็กนอย

11. ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหนง

ที่ไมไดใชงาน ซึ่งเด็กอาจเขาถึงไดไวในหัวเข็มขัดแลวa ดานหนารถ

b ตัวยึด

c ตะขอสายยึด
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

5. ดงึขายึดออกจนกระทั่งขายึดสมัผัสกับพื้นตามคําแนะนํา

ของผูผลิตเบาะนั่งสําหรับเด็ก

u มั่นใจวาสวนของพื้นที่ขารองรับรองรับอยูที่ระดับ 

หากสวนนี้ไมใชระดับขาสนับสนุนก็จะไมไดรับการ

สนับสนุนอยางเพียงพอในกรณีที่ใหเลื่อนเบาะนั่ง

ไปดานหนาหรือดานหลังโดยใหขายึดอยูที่ระดับ 

หากเปนกรณีนี้ ใหเลื่อนเบาะไปดานหนาหรือหลัง

เพื่อใหขายึดวางอยูบนระดับ

u ตรวจสอบใหแนใจวาขายึดไมไดวางอยูบนรางเลื่อน

หรือฝาครอบ

u ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการตดิตอระหวางเบาะนั่ง

สําหรับเด็กกับเบาะนั่งดานหนา

a ขายึด

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขายดึ
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1. เลื่อนตําแหนงเบาะนั่งไปดานหลังสุด

2. วางเบาะนั่งสําหรับเด็กไวบนที่นั่งในรถยนต

3. เลื่อนตําแหนงเบาะนั่งไปดานหลังสุด

4. สอดสายเข็มขัดนิรภัยผานเบาะนั่งสําหรับเด็กตาม

คําแนะนําของเครื่องหมายบนเบาะนั่งสําหรับเด็ก

และเสียบลิ้นเข็มขัดเขากับหัวเข็มขัด

u เสียบลิ้นเข็มขัดใหสุดจนมีเสียงดังคลิ๊ก

5. ดันแท็บขึ้น สอดสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหลเขาไปใน

ชองที่อยูดานขาง 

6. จับสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหลที่อยูใกลหัวเข็มขัด แลว

 การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหล 1การติดตัง้เบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภยัคาดตัก/ไหล

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่ไมไดรับการยดึไวอยางถูกตอง จะไมสามารถ

ใหการปกปองแกเด็กไดเพียงพอเมื่อเกิดการชนขึ้น และอาจทําให

เด็กหรือผูโดยสารคนอื่นๆ ไดรับบาดเจ็บ
มีตอ

ดงึขึ้นเพื่อปรับความหยอนของสายเข็มขัดนิรภยัสวนตัก 

u ในการกระทําดังกลาว ใหทิ้งน้ําหนักตัวของทานลง

บนเบาะนั่งสําหรับเด็ก และดันเบาะนั่งสําหรับเด็ก

เขาหาที่นั่งในรถ

7. จัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอยและดึงแท็บขึ้น 

ตรวจสอบใหแนใจวาสายเข็มขัดไมพันเปนเกลียว 

u ในการดันแท็บขึ้น ใหดึงสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหล

ชวงบนขึ้นเพื่อปรับความหยอนของสายเข็มขัด

a แท็บ
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8. ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสําหรับเด็กไดรับการยึด
อยางหนาแนน โดยลองดันไปดานหนาและดานหลัง 
ดานซายไปดานขวา ควรรูสึกวาเบาะมีการเคลื่อนที่
เล็กนอย

9. ตรวจสอบใหแนใจวาเสยีบสายเข็มขัดนิรภยัทุกตําแหนง
ที่ไมไดใชงาน ซึ่งเด็กอาจเขาถึงไดไวในหัวเข็มขัดแลว

ถาเบาะนั่งสําหรับเด็กของทานไมใชแบบที่มีกลไกยึดสาย

เข็มขัดนิรภัยใหติดตั้งคลิปล็อกบนสายเข็มขัดนิรภัย

หลังจากปฏบิัตติามขั้นตอนที่ 1 - 3 แลว ใหดงึสายเข็มขัด

นิรภยัสวนไหลขึ้น และตรวจสอบใหแนใจวาสายเข็มขัด

สวนตักไมมีสวนใดที่หยอน

5. จับสายเขม็ขัดสวนที่อยูใกลลิ้นเข็มขัดใหแนน หนีบสาย

เข็มขัดทั้ง 2 สวนเขาหากันเพื่อไมใหสายเข็มขัดเลื่อน
ผานชองของลิ้นเข็มขัดปลดล็อกเข็มขัดนิรภยั ปลดลอ็ก

เข็มขัดนิรภัยออกจากหัวเข็มขัด

6. ติดตั้งคลิปล็อกดังแสดงในภาพ จัดคลิปล็อกใหอยูใน

ตําแหนงที่อยูใกลกับลิ้นเข็มขัดใหมากที่สุด

7. เสียบลิ้นเข็มขัดเขากับหัวเข็มขัด จากนั้นไปยังขั้นตอน

ที่ 7 และ 8

a คลิปล็อก
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จุดสําหรับยึดเหนี่ยวอยูที่ดานหลังของตําแหนงเบาะนั่ง

ฝงขางนอกดานหลังและในเพดานสําหรับเบาะนั่งดานหลงั

ตรงกลาง *

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่ถูกติดตั้งโดยใชเข็มขัดนิรภัย 

และมาพรอมกับสายรัดสามารถใชสายรัดนั้นเพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 การเพิ่มความปลอดภัยดวยสายยึด 1การเพิ่มความปลอดภัยดวยสายยึด

คําเตือน: ระบบเสริมความปลอดภัยของเด็กถูกออกแบบมาให

ทนตอการรองรับน้ําหนักไดอยางพอดี ไมมีสภาวะการณใดที่

เหมาะจะใชสําหรับเขม็ขดันิรภัย, เบาะนั่งของผูใหญ หรือสําหรับ

การยดึวตัถุ หรืออุปกรณเขากับ

เนื่องจากสายรัดเปนอุปกรณที่ชวยเพิ่มความปลอดภยัใหกับการ

ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลไดจึงขอแนะนําใหทานใช

สายรัดเสมอ

รุนเบาะหาที่นั่ง

a จุดสําหรับยึดเหนี่ยว

ตําแหนงกึ่งกลาง *
มีตอ

a จุดสําหรับยึดเหนี่ยว
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 การใชตัวยึดภายนอก

1. ปรับพนักพิงศีรษะขึ้นไปสูงสุด

u ดึงฝาครอบพื้นที่เก็บสัมภาระกลับเขาที่*

2. รอยสายโยงผานขาพนักพิงศีรษะ

มั่นใจวาสายไมบิดงอ

3. เกี่ยวตะขอสายยึดเขากับจุดยึด

4. ปรับสายยึดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

สายยึดแบบตรง

a ดานหนารถ

b ตัวยึด

c ตะขอสายยึด

สายยึดแบบอื่น
a ดานหนารถ

b ตัวยึด

c ตะขอสายยึด
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 การใชจุดยึดกึ่งกลาง*

1. ลดพนักพิงศีรษะไปที่ตําแหนงต่ําสุด

2. เปดฝาครอบตัวยึด

3. รอยสายโยงเหนือพนักพิงศีรษะ

มั่นใจวาสายไมบิดงอ

4. เกี่ยวตะขอสายยึดเขากับจุดยึด

5. ปรับสายยึดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

สายยึดแบบตรง

a ดานหนารถ

b ตัวยึด

c ฝาครอบตัวยึด

สายยึดแบบอื่น
มีตอ

a ดานหนารถ

b ตัวยึด

c ฝาครอบตัวยึด

* สําหรับรถบางรุน
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ความปลอดภัยของเด็กโต

ในหนาตอไปจะมีคําแนะนําในการตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนิรภยั และชนิดของเบาะเสริมรองนั่ง

ถาจําเปนตองใช และคําเตือนที่สําคัญสําหรับเด็กที่มีความจําเปนตองนั่งที่เบาะตอนหนา

เมื่อเดก็มีนํ้าหนักและความสูงเกินกวาที่กําหนดไวสําหรับเบาะนั่งเด็กชนิดหันหนาออก ควรเปลี่ยนใหเด็ก

ไปนั่งบนเบาะเสริมรองนั่งที่เบาะหลงัและคาดเข็มขัดนิรภยัชนิดคาดตัก/ไหล ใหเด็กนั่งหลังตรงและหลัง

แนบพนักพิงขอบเบาะนั่ง จากนั้นใหถามตัวทานเองดังนี้

 รายการตรวจสอบ

• หัวเขาของเด็กซึ่งอยูเหนือขอบเบาะนั่งนั้นงอไดอยาง

สบายหรือไม

• เข็มขัดนิรภยัสวนไหลคาดผานคอหรือแขนเด็กหรือไม?

 การปกปองเด็กโต

 การตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนิรภัย

1ความปลอดภัยของเด็กโต

3คําเตือน
การใหเด็กอายุ 12 ป หรือตํ่ากวานั่งอยางไมถูกตองที่

เบาะนั่งดานหนาอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ไดถาถุงลมพองตัว

ถามีความจําเปนตองใหเด็กโตนั่งที่เบาะนั่งดานหนา

ควรเลื่อนเบาะใหถอยหลังใหมากที่สุด และคาดเข็มขัด

นิรภัยอยางถูกตอง
98

• เข็มขัดนิรภยัสวนที่คาดผานหนาตักอยูตํา่พอที่จะไปทับ

ตนขาเด็กหรือไม

• เด็กสามารถจะนั่งอยูบนเบาะนั่งเชนนี้ตลอดการเดินทาง

หรือไม?

หากทานตอบวาใชในคําถามทุกขอ เด็กนั้นพรอมที่จะคาดเข็มขัดนิรภยัชนิดคาดตัก/ไหลอยางถูกตองแลว 

หากในคําถามขอใดขอหนึ่งทานยังตอบปฏิเสธ แสดงวาเด็กยังจําเปนที่ตองนั่งบนเบาะนั่งสําหรับเด็ก

หรือเบาะเสริมรองนั่งอยู
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หากไมสามารถใชงานสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลได

อยางเหมาะสม ใหเด็กนั่งบนเบาะเสริมรองนั่งในตําแหนง

ที่นั่งดานหลัง เพื่อความปลอดภยัของตัวเด็กใหตรวจดู

วาเด็กของทานมีลักษณะตรงตามคําแนะนําของผูผลิต

เบาะเสริมรองนั่งที่ใชงานหรือไม

พนักพิงดานหลังมีใหสําหรับเบาะเสริมรองนั่งพิเศษ ตดิตั้ง

พนักพิงดานหลังเขากับเบาะเสริมรองนั่ง และปรับให

เหมาะสมกับเบาะนั่งภายในรถ ตรวจสอบใหแนใจวาสอด

สายเข็มขัดนิรภัยผานชองนําสายที่อยูในสวนไหลของ

พนักพิงดานหลังอยางถูกตอง และสายเข็มขัดนิรภัยไม

 เบาะเสริมรองนั่ง 1เบาะเสริมรองนั่ง

เมื่อติดตั้งเบาะเสริมรองนั่ง ตองใหแนใจวาอานคําแนะนําที่ให

มากับเบาะเสรมิรองนั่ง และทําการติดตั้งโดยปฏิบตัิตามคําแนะนํา

ดังกลาว

เบาะเสริมรองนั่งมีแบบสูงและแบบตํ่า ใหเลือกเบาะเสรมิรองนั่ง

ที่เด็กจะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยไดอยางเหมาะสม

เราขอแนะนําเบาะเสริมรองนั่งที่มีพนักพิงดานหลังเนื่องจาก

งายกวาตอการปรับเข็มขัดนิรภัยสวนคาดไหล
มีตอ

สัมผัส หรือคาดผานลําคอของเด็ก

a ชองนําสาย



100

uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต

การขับข่ีอยางปลอดภัย

รถยนตของทานมีที่นั่งดานหลังซึ่งจะสามารถยึดตวัเด็กไวอยางเหมาะสมได ถาจําเปนตองมีเด็กโดยสาร

มาเปนกลุม เด็กเล็กควรนั่งดานหนา:

• ตองใหแนใจวาทานอานคําแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคูมือเลมนี้และเขาใจอยาง

ถองแท

• ปรับเบาะผูโดยสารดานหนาใหไกลที่สุดเทาที่จะทําได

• ใหเด็กนั่งหลังตรงและหลังแนบพนักพิงของเบาะนั่ง

• ตรวจสอบใหแนใจวาจัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสมแลวเพื่อใหเด็กไดรับการยึดไวกับเบาะนั่ง

 การตรวจสอบผูโดยสารที่เปนเด็ก

เราแนะนําใหทานคอยระมัดระวังผูโดยสารเด็ก แมกระทั่งเด็กโตที่บางครั้งตองไดรับการดูแลตักเตือน

ใหคาดเข็มขัดนิรภัยใหแนนและนั่งอยางถูกตอง

 การปกปองเด็กโต - การตรวจสอบขั้นสุดทาย
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การขับข่ีอยางปลอดภัย

อันตรายจากกาซไอเสีย

กาซคารบอนมอนอกไซด

ไอเสียจากรถทานจะมีกาซคารบอนมอนอกไซดอยู ทานจะไมมีปญหาเกี่ยวกับกาซคารบอนมอนอกไซด

ผานเขามาภายในรถเลย ถาทานไดบํารุงรักษารถของทานอยางถูกตอง และปฏิบัติตามขอมูลในหนานี้

 ควรใหชางตรวจสอบระบบไอเสียเพื่อหารอยรั่วเมื่อ

• พบวาเสียงของไอเสียเปลี่ยนไป

• กรณีที่อาจเกิดความเสียหายกับระบบไอเสียรถยนต

• มีการยกรถเพื่อเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง

ถาประตูบานทายเปดอยู การไหลของอากาศจะพัดพาไอเสียเขามาในรถ และทําใหเกิดอันตรายได ถา

จําเปนจะตองขับรถโดยเปดประตูบานทายไว ใหเปดหนาตางทุกบานและปรับระบบปรับอากาศดังนี้

1. เลือกโหมดอากาศบริสุทธิ์

2. เลือกโหมด 

3. เปดสวิตชควบคุมพัดลมไปที่ตําแหนงแรงสุด

1กาซคารบอนมอนอกไซด

กาซคารบอนมอนอกไซดปริมาณมากจะสะสมอยางรวดเร็วใน

3 คําเตือน
กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซพิษ

การหายใจเอากาซดังกลาวเขาไปอาจทําใหหมดสติ

หรือเสียชีวิตได

หลีกเลี่ยงการอยูในบริเวณที่ปดทึบหรือมีกาซคารบอน

มอนอกไซด
4. เลื่อนสวิตชควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนงใหความสบายสูงสุด

ปรับระบบควบคุมการปรับอากาศใหอยูในรูปแบบเดียวกันหากทานนั่งอยูภายในรถซึ่งจอดโดยติด

เครื่องยนตทิ้งไว

* สําหรับรถบางรุน



ฉลากความปลอดภัย

ตําแหนงปายเตือน
หตุใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงได ใหอานปายนี้โดยละเอียด 

ี่ไฟฟาแรงสูง

หลอเย็นอินเวอรเตอร

วลต 2 หนา 549

ไรสาย 2 หนา 242
102

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ป

อ

ห

a
b
c
d
e

*

ายเตือนเหลานี้จะอยูในตําแหนงที่แสดงไว ซึ่งจะเตือนใหทานทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนสาเ

านปายเตือนเหลานี้อยางละเอียด

ากปายเตือนหลุดหรือตัวอักษรเริ่มเลือนลาง ใหติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อทําการเปลี่ยน

การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก (ชนิดพวงมาลัยซาย) 2 หนา74 f ระบบแบตเตอร

การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก (ชนิดพวงมาลัยขวา) 2 หนา 74 g ฝาปดถังพักสาร

พนักพิงศีรษะของเบาะนั่งดานหลังตรงกลาง 2 หนา 229 h แบตเตอรี่ 12 โ

น้ํามันเชื้อเพลิง i ฝาปดหมอน้ํา

ขอมูลสําหรับการพนสี 2 หนา 549 j ตัวชารจไฟแบบ

 สําหรับรถบางรุน
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 ๆ, ไฟเตือนและมาตรวัดตาง ๆ ที่ใชงานระหวางการขับขี่

ไฟเตือนชุดมาตรวัด .............................................104

ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูล

ชุดมาตรวัด ...........................................................125

จอแสดงขอมูลผูขับขี่ (บริเวณดานซาย).........129
จอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา).................132

ระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา*...............150
* สําหรับรถบางรุน
ในบทนี้จะอธิบายการใชงานปุมตาง



ไฟเตือนชุดมาตรวัด

ไฟเตือนจะสวางขึ้น/กะพริบขึ้นอยูกับสภาวะของรถยนต ขอความอาจแสดงขึ้นบนจอแสดงขอมูลผูขับขี่พรอมกัน โปรดดําเนินการตามที่เหมาะสมที่ระบุไวในขอความ 

2

ไฟเตือนระบบ VSA

ไฟแสดง ระบบชวยควบคุมการ
ทรงตัว (VSA) ปด

ไฟเตือนระบบปรบัไฟสูงอัตโนมัติ*/
ระบบไฟหนา LED อัจฉรยิะ*

ไฟเตือนระบบเตือนแรงดันลม
ยางต่ํา *

ไฟเตือนไฟเลี้ยวและไฟเตือนฉุก
เฉิน

ไฟเตือนไฟหนา

ไฟเตือนไฟสูง

 หนา 114

 หนา 115

 หนา 113*1

 หนา 113

*1

 หนา 115

 หนา 115

 หนา 115

*1

ะบบไฟเตือนจะดับลงหลังจากผานไปสองถึงสามวินาที 
เพื่อแกไขขอบกพรอง โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือ

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา  หนา 115
104

แผงหนาปด

เชน ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (แดง)

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (เหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติ

ไฟเตือนเบรกอัตโนมัติ

 หนา 106*1

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต
ทํางานบกพรอง

ไฟเตือนระบบประจุไฟ
แบตเตอรี่ 12 โวลต

 หนา 108

 หนา 108

 หนา 108

 หนา 109

 หนา 109

*1

*1

*1

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนระดับนํา้มันเชื้อเพลิง
ตํ่า (สีเหลืองอําพัน)

ไฟแสดงตําแหนงเกียร  หนา 109

ไฟเตือนตําแหนงเกียร  หนา 109

 หนา 111

 หนา 111

ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอ
ล็อก (ABS)

ไฟเตือนระบบถุงลม

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS

*1

 หนา 112

 หนา 11

*1

*1  หนา 112

*1

*1

*1 : เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON ไฟเตือนดังกลาวจะสวางขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวาระบบกําลังทํางาน ร
หรือหลังจากที่เปดระบบไฟฟา หากไฟเตือนไมสวางหรือดับลง อาจมีความบกพรองในระบบที่เกี่ยวของ 
ผูใชรถ 

ระบบชวยชะลอความเรว็รถที่
พวงมาลัย  หนา 110

ไฟเตือนระบบไฟฟา  หนา 110

ไฟแสดงเตรียมพรอม  หนา 110

ไฟแสดง EV  หนา 110

*1

*1

* สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ะบบไฟเตือนจะดับลงหลังจากผานไปสองถึงสามวินาที 
พื่อแกไขขอบกพรอง โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือ

ไฟเตือนระบบสนับสนนุการขับขี่ 
(เขียว/เทา)

9

 หนา 124

*1 ไฟเตือนระบบสนับสนุนการ
ขับขี่ (เหลืองอําพัน)

 หนา 121

ไฟแสดงระบบเตือนการชนพรอม
ระบบเสริมแรงเบรก (CMBS) 
(เหลืองอําพัน)

 หนา 120
*1

ไฟแสดงระบบเตือนการชนพรอม
ระบบเสริมแรงเบรก (CMBS) 
(เทา)

 หนา 120

ไฟแสดงระบบเตือนและชวยควบ
คุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดิน
รถ (RDM) (เหลืองอําพัน)

 หนา 120
*1

ไฟแสดงระบบเตือนและชวยควบ
คุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดิน
รถ (RDM) (เทา)

 หนา 120

ไฟแสดงการปดการชวยเหลือการ
บังคับเลี้ยวอัตโนมัติของระบบ
เตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออก
นอกชองทางเดินรถ (RDM)

 หนา 120
*1 : เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON ไฟเตือนดังกลาวจะสวางขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวาระบบกําลังทํางาน ร
หรือหลังจากที่เปดระบบไฟฟา หากไฟเตือนไมสวางหรือดับลง อาจมีความบกพรองในระบบที่เกี่ยวของ เ
ผูใชรถ 

ไฟเตือนขอความเตือน

ไฟเตือนระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน พรอม
ระบบปรับความเร็วตามรถยนต
คันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with 
LSF) (เหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบชวยควบคุมรถใหอยู
ในชองทางเดินรถ (LKAS) (เหลือง
อําพัน)

 หนา 118

ไฟเตือนระบบความปลอดภัย

 หนา 116

 หนา 117

 หนา 11

*1

ไฟเตือนระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบ
ปรับความเร็วตามรถยนตคันหนา
ที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) 
(ขาว/เขียว)

 หนา 118

*1

ไฟเตือนระบบชวยควบคุมรถให
อยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 
(สีขาว/สีเขียว)

 หนา 119

ไฟเตือนชวงระยะระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน 
พรอมระบบปรับความเร็วตามรถ
ยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC 
with LSF)

 หนา 119

 หนา 116

ไฟเตือนระบบควบคุมความเรว็ขณะ
ลงทางลาดชัน (สขีาว/สเีขียว)  หนา 117

*1

ไฟเตือนระบบ Immobilizer

ไฟเตือนโหมด NORMAL  หนา 117

ไฟเตือนโหมด SPORT  หนา 117

ไฟเตือนโหมด ECON  หนา 117

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหลัง*  หนา 115

* สําหรับรถบางรุน
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คําอธิบาย

งเตือนจะดงัและไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อทานขับรถโดยที่ยัง
านเบรกมือ
อืนจะสวางขึ้นเปนเวลาประมาณ 30 วินาที เมื่อทานใชงาน
กมือไฟฟาในขณะที่โหมดจายไฟอยูในโหมด ACCESSORY 
 VEHICLE OFF หลังจากนั้นจะดับไป
งคางเปนเวลาประมาณ 30 วินาที เมื่อทานเปลี่ยนโหมด
ไฟไปยังโหมด VEHICLE OFF ขณะที่ใชงานเบรกมือไฟฟา 
จากนั้นจะดับไป

ตือนสวางขึ้นขณะขับขี่ - ตรวจสอบใหแนใจวาปลดเบรก
ลว หยุดรถในที่ปลอดภยัและตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก
สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนสวางในระหวางขับรถ หนา 585
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (แดง)

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อทานดึงเบรกมือและจะดับไป
เมื่อปลดเบรกมือ

• เสีย
ใชง

• ไฟเต
เบร
หรือ

• สวา
จาย
หลัง

• ไฟเตือนจะสวางเมื่อระดับน้ํามันเบรกในกระปุกอยูใน
ระดับต่ํา

• ไฟเ
มือแ

2

(แดง)
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

คําอธิบาย

ือนสวางโชวพรอมไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก 
ืองอําพัน) - หยุดรถทันทีในที่ๆ ปลอดภัย ติดตอศูนย
รฮอนดาเพื่อนํารถเขาตรวจสอบทันที การทํางานของ
เบรกจะหนักขึ้น
บแปนเบรกมากกวาปกติดวยความระมัดระวัง
ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลา

เดียวกันเมื่อไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวาง

โชว หนา 586

ือนสวางขณะขับขี่พรอมกับไฟเตือนระบบเบรก ABS
นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ หนา 585

กะพริบและไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (เหลืองอําพัน) 
ขึ้นพรอมกัน - เกิดขอบกพรองกับระบบเบรกมือไฟฟา 
มืออาจไมสามารถใชงานได
เลี่ยงการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย
รฮอนดาทันที
ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลา

เดียวกันเมื่อไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวาง

โชว หนา 586
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (แดง)

• ไฟเตือนจะสวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นในระบบเบรก • ไฟเต
(เหล
บริกา
แปน
เหยีย

2

• ไฟเต
 - ให

2

• ถาไฟ
สวาง
เบรก
หลีก
บริกา

2

(แดง)
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ตือนสวางขึ้นขณะขับขี่ - หลีกเลี่ยงความเร็วสูงและการ
กกะทันหัน ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

งคาง - หลีกเลี่ยงการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจ
ที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

จสอบใหแนใจวาน้ําหนักรวมของรถยนตไมเกินน้ําหนักสูงสุด
ได
การบรรทุกสัมภาระ หนา 371

งคาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. ไฟ
นควรจะดับลง ถาไฟเตือนไมดับลง ใหนํารถยนตเขาตรวจ
ที่ศูนยบริการฮอนดา

ระบบเบรกอัตโนมัติ หนา 475

ระบบเบรกอัตโนมัติ หนา 475
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก 
(เหลืองอําพัน)

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นหากมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบที่
เกี่ยวของกับการเบรก นอกเหนือจากระบบเบรกทั่วไป

• ไฟเ
เบร

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นหากมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบ
เบรกมือไฟฟาและ/หรือระบบเบรกอัตโนมัติ

• สวา
สอบ

• สวางขึ้นถาพบขอบกพรองกับเซ็นเซอรเรดาร
• สวางขึ้นชั่วคราวเมื่อน้ําหนักบรรทุกเกินคากําหนด

• ตรว
ที่รับ

2

• สวา

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นถาระบบเบรกยกเลิกการทํางานชั่ว
คราว หลังจากที่ถอดแบตเตอรี่ 12 โวลตออก และตอ
ใหมอีกครั้ง

• ขับข
เตือ
สอบ

ไฟเตือนระบบเบรก
อัตโนมัติ

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อเปดระบบเบรกอัตโนมัติ
2

ไฟเตือนเบรกอัตโนมัติ
• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อเบรกอัตโนมัติทํางาน

2

(เหลืองอําพัน)
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ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือ

กะพริบ หนา 584

ถในที่ปลอดภัยและติดตอศูนยบริการฮอนดาทันที
การตรวจสอบแบตเตอรี่ 12 โวลต หนา 536

ถาไฟเตือนระบบประจุไฟแบตเตอรี่ 12 โวลตสวาง

ขึ้น หนา 582

การเปลี่ยนเกียร หนา 383

เขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาโดยทันที
ot drive แสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ 
ดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการฮอนดา
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต
ทํางานบกพรอง

• ไฟเตือนจะสวางขึ้น เมื่อมีขอบกพรองในระบบควบคุม
ไอเสียหรือระบบรถไฟฟา*1

• ไฟเตือนจะกะพริบเมื่อตรวจพบการจุดระเบิดไมครบสูบ

2

ไฟเตือนระบบประจุไฟ
แบตเตอรี่ 12 โวลต

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองในระบบประจุไฟ • จอดร
2

2

ไฟแสดงตําแหนงเกียร
• แสดงตําแหนงเกียรปจจุบัน

2

ไฟเตือนตําแหนงเกียร
• ไฟเตือนจะกะพริบ หากพบขอบกพรองในระบบเกียร • นํารถ

• Do n
- จอ
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ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย หนา 385

งคาง - นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
ทันที

not drive แสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ - จอด
นที่ปลอดภยัทันทีและติดตอศูนยบริการฮอนดา

การเปดใชงานระบบ หนา 374

—

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ระบบชวยชะลอความ
เร็วรถที่พวงมาลัย

• สวางขึ้นเมื่อดึงสวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่
พวงมาลัย

• กะพริบเมื่อการชะลอความเร็วไมเกิดขึ้นขณะที่ดึง
สวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

• สวางขึ้นพรอมกับ M เมื่อเลือกโหมด SPORT หรือ
ตําแหนงเกียรใน  และดึงสวิตชระบบชวยชะลอ
ความเร็วรถที่พวงมาลัย

2

ไฟเตือนระบบไฟฟา

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองในระบบรถยนต
ไฟฟา

• สวา
โดย

• Do 
รถใ

ไฟแสดงเตรียมพรอม • สวางขึ้นเมื่อรถยนตพรอมที่จะขับขี่ 2

ไฟแสดง EV
• สวางขึ้นเมื่อรถเคลื่อนที่ดวยมอเตอร และเครื่องยนต
ไมทํางาน

B

ทุกรุน
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เตือนจะหยุดและไฟเตือนจะดบัลง เมื่อทานและผูโดยสาร
ข็มขัดนิรภยั
วางคางหลังจากที่ทานและ/หรือผูโดยสารคาดเข็มขัด
ัย - ระบบเซ็นเซอรตรวจพบความบกพรองบางอยาง ให
เขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย หนา 46

ํ้ามันเชื้อเพลิงโดยดวน

รถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นหากทานไมไดคาดเข็มขัดนิรภยั 
เมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON

• หากผูโดยสารดานหนาไมไดคาดเข็มขัดนิรภยั ไฟแสดง
จะติดสวางในอีกไมกี่วินาทีตอมา

• ไฟเตอืนจะสวางขึ้นชั่วขณะหากผูโดยสารดานหลงัไมได
คาดเข็มขัดนิรภยั ขณะที่โหมดจายไฟอยูที่ตําแหนง ON

• ไฟเตือนจะกะพริบขณะขับขี่หากทานและ/หรือผูโดยสาร
ไมคาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนดังขึ้นและไฟเตือนจะ
กะพริบดวยความเร็วปกติ

• เสียง
คาดเ

• ไฟส
นิรภ
นํารถ

2

ไฟเตือนระดับนํ้ามัน
เชื้อเพลิงตํ่า 
(สีเหลืองอําพัน)

• ไฟเตือนสวางเมื่อระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา 
(ประมาณ 8.0 ลิตรในถังน้ํามันเชื้อเพลิง)

• เติมน

• ไฟเตือนจะกะพริบเมื่อพบขอบกพรองกับมาตรวัด
น้ํามันเชื้อเพลิง

• ใหนํา
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งคาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา 
มวาไฟเตือนนี้จะสวางอยูในขณะขับขี่ ระบบเบรกธรรมดา
ังคงทํางานตามปกติ แตระบบเบรกปองกันล็อก ABS จะ
ํางาน
ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 478

งคาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

งคาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
not drive แสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ 
ดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการฮอนดา
ถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง หนา 587
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบเบรก
ปองกันลอล็อก (ABS)

• ไฟเตอืนจะสวางขึ้นหากมีขอบกพรองกับระบบเบรก ABS • สวา
ถึงแ
จะย
ไมท

2

ไฟเตือนระบบถุงลม

• หากไฟเตือนนี้สวางแสดงวามีขอบกพรองดังนี้:
- ระบบถุงลม
- ระบบถุงลมดานขาง
- ระบบมานถุงลมดานขาง*
- เข็มขัดนิรภยัชนิดปรับความตึงอัตโนมัติ

• สวา

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย 
EPS

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองในระบบ EPS 
หรือระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่

• สวา
• Do 

- จอ
2
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—

คาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) หนา 396

ระบบชวยออกตัวขณะขึ้นทางชัน หนา 379

ระบบชวยควบคุมการขับขี่ หนา 398

ี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ือนควรจะดับลง ถาไฟเตือนไมดับลง ใหนํารถยนตเขา
สอบที่ศูนยบริการฮอนดา

การเปดและการปดสวิตชระบบ VSA หนา 397
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบ VSA

• กะพริบเมื่อระบบ VSA หรือระบบชวยการทรงตัวของ
รถพวง * ทํางาน

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นหากมีขอบกพรองกับระบบ VSA, 
ระบบชวยออกตัวขณะขึ้นทางชัน, ระบบชวยควบคุม
การขับขี่หรือระบบชวยควบคุมการทรงตัวของรถพวง*

• สวาง
2

2

2

• Comes on if the VSA system is deactivated 
temporarily after the 12-volt battery has been 
disconnected, then reconnected.

• ขับข
ไฟเต
ตรวจ

ไฟเตือน VSA ปด
• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อปดการทํางานบางสวนของ
ระบบ VSA

2

* สําหรับรถบางรุน
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อืนสวางขึ้นขณะขับขี่ - หยุดรถในที่ปลอดภยั ตรวจสอบ
ดันลมยาง และเติมลมถาจําเปน
งโชวหลังจากเติมลมจนถึงคาที่กําหนด - ระบบจะตองมี
ั้งคา
การปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา หนา 400

ริบและยังคางอยู - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย
ารฮอนดา

ี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. ไฟ
ควรจะดับลง ถาไฟเตือนไมดับลง ใหนํารถยนตเขาตรวจ
ที่ศูนยบริการฮอนดา
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบเตือน
แรงดันลมยางต่ํา *

• สวางโชวในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อโหมดจายไฟอยูใน
ตําแหนง ON และรถยนตไมเคลื่อนตัวภายใน 
45 วินาที ตั้งคาระบบยังไมสมบูรณ

• สวางโชวและดับเมื่อ:
- มีแรงดันลมยางต่ํากวาคากําหนดหนึ่งเสนหรือ
มากกวา
- ระบบยังไมไดตั้งคา

• ไฟเต
แรง

• สวา
การต

2

• กะพริบประมาณหนึ่งนาที แลวยังสวางโชวอยู มีขอ
บกพรองในระบบ

• กะพ
บริก

• สวางโชวถาระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําปดการ
ใชงานชั่วคราวหลังจากถอดขั้วแบตเตอรี่ 12 โวลต
จากนั้นเชื่อมตอใหม

• ขับข
เตือน
สอบ

* สําหรับรถบางรุน
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พริบหรือกะพริบเร็วผิดปกติ - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ยบริการฮอนดา

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน หนา 480

ไฟหนา หนา 196

ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ* หนา 207

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ* หนา 204

ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ* หนา 207

ไฟตัดหมอก หนา 200

ไฟตัดหมอก หนา 200
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนไฟเลี้ยวและ
ไฟเตือนฉุกเฉิน

• ไฟกะพริบเมื่อทานบังคับสวิตชไฟเลี้ยว
• กะพริบพรอมกับสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดเมื่อทานกด
ปุมไฟฉุกเฉิน

• ไมกะ
ที่ศูน

• กะพริบพรอมกับสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดเมื่อเหยียบ
แปนเบรกในขณะที่ขับขี่ดวยความเร็วสูง

2

ไฟเตือนไฟหนา
• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อไฟหรี่ ไฟทาย หรือไฟสอง
สวางภายนอกอื่นๆ เปดอยู

2

ไฟเตือนไฟสูง
• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟสูง
• สวางขึ้นเมื่อระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ* ทํางาน

2

ไฟเตือนระบบปรับไฟ
สูงอัตโนมัติ */ระบบไฟ
หนา LED อัจฉริยะ *

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อทุกสภาวะการทํางานในระบบ
ปรับไฟสูงอัตโนมัติ */ระบบปรับไฟสูง-ต่ํา * ไดรับการ
ตอบสนอง

2

2

ไฟเตือนไฟตัดหมอก
หนา

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟตัดหมอกหนา
2

ไฟเตือนไฟตัดหมอก
หลัง *

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟตัดหมอกหลัง
2

* สําหรับรถบางรุน
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ริบ - ไมสามารถเริ่มใชงานระบบไฟฟา ตั้งคาโหมดจายไฟ
ี่ VEHICLE OFF จากนั้นเลือกโหมด ON อีกครั้ง
ริบถี่ – ระบบอาจเกิดความบกพรอง ใหนํารถเขารับการ
จสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
พยายามเปลี่ยนแปลงระบบนี้ หรือเพิ่มเติมอุปกรณอื่นๆ 
ปในระบบ อาจเกิดปญหาที่เกี่ยวกับระบบไฟฟาได

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย หนา 185
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบ 
Immobilizer

• ไฟเตือนจะกะพริบเมื่อระบบ Immobilizer ไมสามารถ
รับรูขอมูลของกุญแจได

• กะพ
ไปท

• กะพ
ตรว

• อยา
เขาไ

ไฟเตือนระบบความ
ปลอดภัย

• ไฟเตือนนี้จะกะพริบเมื่อระบบความปลอดภยัเริ่มทํางาน

2

ไฟเตือน

ไฟเตือน
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สวิตชโหมดการขับขี่ หนา 390

มาตรวัดและชุดมาตรวัดในแผงหนาปดจะสวางเปนสีแดง
ใดที่ยังเลือกโหมด SPORT อยู
สวิตชโหมดการขับขี่ หนา 390

สวิตชโหมดการขับขี่ หนา 390

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน หนา 394

ที่ไฟเตือนสวาง ใหเลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อดู
วามอีกครั้ง
การเปลี่ยนการแสดงผล หนา 132

ดูที่ขอมูลทางเทคนิคไฟเตือนในบทนี้เมื่อขอความระบบ
ฏบนหนาจอแสดงขอมูล ดําเนินการตามที่เหมาะสม
ับขอความ
อแสดงขอมูลการขับขี่จะไมกลับไปยังหนาจอปกติจนกวา
เลิกการเตือนหรือ เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนโหมด ECON • สวางขึ้นเมื่อตั้งคาโหมดการขับขี่เปน ECON 2

ไฟเตือนโหมด SPORT
• สวางขึ้นเมื่อตั้งคาโหมดการขับขี่เปน SPORT • สีชุด

ตราบ
2

ไฟเตือนโหมด 
NORMAL

• สวางขึ้นเมื่อตั้งคาโหมดการขับขี่เปน NORMAL
2

ไฟเตือนระบบควบคุม
ความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน (สีขาว/สเีขียว)

• สวางขึ้นเปนสีขาวเมื่อเปดระบบควบคุมความเร็วขณะ
ลงทางลาดชัน และอยูในสภาวะพรอมใชงาน

• สวางขึ้นเปนสีเขียวเมื่อระบบควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชันกําลังทํางาน

2

ไฟเตือนขอความเตือน

• เสียงเตือนนี้จะดังขึ้นเมื่อตรวจพบปญหา ขอความระบบ
บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะปรากฏขึ้นพรอมกัน

• ขณะ
ขอค

2

• โปรด
ปราก
สําหร

• หนาจ
จะยก
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ตือนสวางขึ้นขณะขับขี่ - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่
บริการฮอนดา

จสอบใหแนใจวาน้ําหนักรวมของรถยนตไมเกินน้ําหนักสูงสุด
ได
การบรรทุกสัมภาระ หนา 371

งคาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ีร่ถในระยะทางสัน้ๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. ไฟเตือน
จะดับลง ถาไฟเตือนไมดับลง ใหนํารถยนตเขาตรวจสอบที่
บริการฮอนดา

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบ

ปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC 

with LSF) หนา 424
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผัน พรอมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนต
คันหนาที่ความเร็วต่ํา 
(ACC with LSF) 
(เหลืองอําพัน)

• สวางขึ้นถาพบขอบกพรองกับระบบ ACC with LSF • ไฟเ
ศูนย

• สวางขึ้นชั่วคราวเมื่อน้ําหนักบรรทุกเกินคากําหนด
• ยกเลิกระบบ ACC with LSF อัตโนมัติ

• ตรว
ที่รับ

2

• สวา

• สวางโชวเมื่อระบบ ACC with LSF ถูกปดใชงาน
ชั่วคราว หลังจากถอดแบตเตอรี่ 12 โวลตและ
ประกอบกลับใหม

• ขับข
ควร
ศูนย

ไฟเตือนระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผัน พรอมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนต
คันหนาที่ความเร็วต่ํา 
(ACC with LSF) 
(ขาว/เขียว)

• สวางขึ้นเปนสีขาวเมื่อกดปุม 

2

* สําหรับรถบางรุน
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การกําหนดหรือเปลี่ยนระยะหางขณะขับตาม

หลัง หนา 437

คาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

สอบใหแนใจวาน้ําหนักรวมของรถยนตไมเกินน้ําหนัก
ที่รับได
การบรรทุกสัมภาระ หนา 371

คาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดิน

รถ (LKAS) หนา 442
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนชวงระยะระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผัน พรอมระบบ
ปรับความเร็วตามรถยนต
คันหนาที่ความเร็วต่ํา 
(ACC with LSF)

• สวางขึ้นเมื่อไฟเตือนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนต
คันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) สวางขึ้น 2

ไฟเตือนระบบชวย
ควบคุมรถใหอยูในชอง
ทางเดินรถ (LKAS) 
(เหลืองอําพัน)

• ไฟเตือนสวางหากมีขอบกพรองกับระบบ LKAS • สวาง

• สวางขึ้นชั่วคราวเมื่อน้ําหนักบรรทุกเกินคากําหนด • ตรวจ
สูงสุด

2

• สวาง

ไฟเตือนระบบชวย
ควบคุมรถใหอยูในชอง
ทางเดินรถ (LKAS) 
(สีขาว/สีเขียว)

• สวางขึ้นเปนสีขาวเมื่อกดปุม LKAS
• สวางขึ้นเปนสีเขียวเมื่อ LKAS กําลังทํางาน 2
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ือนระบบสนับสนุนการขับขี่ (เหลืองอําพัน) จะสวางขึ้น
มกัน
ไฟเตือนระบบสนับสนุน การขับขี่ (เหลืองอําพัน) 

หนา 121

ระบบสนับสนุนการขับขี่ หนา 145

ือนระบบสนับสนุนการขับขี่ (เหลืองอําพัน) จะสวางขึ้น
มกัน
ไฟเตือนระบบสนับสนุน การขับขี่ (เหลืองอําพัน) 

หนา 121

ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดิน

รถ (RDM) หนา 455

ระบบสนับสนุนการขับขี่ หนา 145
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟแสดงระบบเตือน
การชนพรอมระบบ
เสริมแรงเบรก (CMBS) 
(เหลืองอําพัน)

• สวางโชว ถาพบขอบกพรองในระบบ CMBS หรือไม
สามารถใชงานไดชั่วคราวเนื่องจากปญหาตางๆ 
เชน สิ่งสกปรกบนกระจกบังลมหนาใกลกับกลอง

• ไฟเต
พรอ

2

ไฟแสดงระบบเตือน
การชนพรอมระบบ
เสริมแรงเบรก (CMBS) 
(เทา)

• สวางขึ้นเมื่อปดระบบ CMBS

2

ไฟแสดงระบบเตือน
และชวยควบคุมเมื่อรถ
ออกนอกชองทางเดนิรถ 
(RDM) (เหลืองอําพัน)

• สวางโชว ถาพบขอบกพรองในระบบเตือนและชวย
ควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ หรือไม
สามารถใชงานไดชั่วคราวเนื่องจากปญหาตางๆ 
เชน สิ่งสกปรกบนกระจกบังลมหนาใกลกับกลอง

• ไฟเต
พรอ

2

ไฟแสดงการปดการ
ชวยเหลือการบังคับเลี้ยว
อัตโนมัตขิองระบบเตือน
และชวยควบคุมเมื่อรถ
ออกนอกชองทางเดนิรถ 
(RDM)

• สวางโชวเมื่อการชวยเหลือการบังคับเลี้ยวอัตโนมัติ
ของระบบแจงเตือนการออกนอกถนนปดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ 2

ไฟแสดงระบบเตือน
และชวยควบคุมเมื่อรถ
ออกนอกชองทางเดิน
รถ (RDM) (เทา)

• สวางโชวเมื่อระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออก
นอกชองทางเดินรถ (RDM) ปด

2
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คาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

สอบวามีโคลน หรือน้ําแข็ง ฯลฯ ปกคลุมบริเวณรอบๆ 
ซอรหรือไม หากไฟแสดงยังคงติดสวางแมวาทานทําความ
ดบริเวณดังกลาวแลว ใหนํารถยนตเขาตรวจสอบที่ศูนย
ทนจําหนาย

สอบใหแนใจวาน้ําหนักรวมของรถยนตไมเกินน้ําหนัก
ที่รับได
การบรรทุกสัมภาระ หนา 371

คาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. ไฟเตือน
ะดับลง ถาไฟเตือนไมดับลง ใหนํารถยนตเขาตรวจสอบที่
บริการฮอนดา
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบสนับสนุน
การขับขี่ (เหลืองอําพัน)

• สวางโชว ถาพบขอบกพรองในระบบเตือนและชวย
ควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) ระบบ 
CMBS การควบคุมการเบรกที่ความเร็วต่ํา *หรือระบบ
เตือนมุมอับสายตา *

• สวาง

• สวางขึ้นถาพบขอบกพรองกับเซ็นเซอรการจอดหลัง • ตรวจ
เซ็นเ
สะอา
ตัวแ

• สวางขึ้นชั่วคราวเมื่อน้ําหนักบรรทุกเกินคากําหนด • ตรวจ
สูงสุด

2

• สวาง

• สวางโชวถาระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอก
ชองทางเดินรถ (RDM) ระบบ CMBS การควบคุม
การเบรกที่ความเร็วต่ํา * ถูกปดการใชงานชั่วคราวหลัง
ถอดขั้วแบตเตอรี่ 12 โวลตและประกอบกลับใหม

• ขับขี่ร
ควรจ
ศูนย

* สําหรับรถบางรุน
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สดงอาจสวางขึ้นชั่วคราว ถาเซ็นเซอรเรดารไมสามารถ
จจับวัตถุใดๆ เมื่อผานพื้นที่ปด เชน อุโมงค หรือขับรถบน
เปดโลงโดยไมมีสิ่งกอสรางใดๆ ในบริเวณใกลเคียง
วณรอบๆ เซ็นเซอรเรดารมีสิ่งสกปรก โคลน หรืออื่นๆ ปด
ไว หยุดรถในพื้นที่ปลอดภัยและเช็ดคราบสกปรกออกโดย
าที่สะอาดและนุม อาจใชเวลาสักครูในการที่ไฟเตือนจะดับ
หลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรเรดาร
ถยนตไปตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา หากไฟเตือนไม
ง หลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรเรดาร
เซ็นเซอรเรดาร หนา 469

งคาง - อุณหภูมิภายในกลองสูงเกินไป
ะบบปรับอากาศในการทําใหกลองเย็นลง
บจะเปดการทํางานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิกลองต่ําลง
กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบสนับสนุน
การขับขี่ (เหลืองอําพัน)

• สวางโชวเมื่อระบบ RDM หรือ CMBS ปดการทํางานเอง • ไฟแ
ตรว
ถนน

• บริเ
คลุม
ใชผ
ลง 

• นําร
ดับล

2

• สวา
ใชร
ระบ

2



123มีตอ

แผงหนาปด

uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

คําอธิบาย

คาง บริเวณรอบๆ กลอง มีสิ่งสกปรก โคลนหรืออื่นๆ ปด
ไว หยุดรถในที่ๆ ปลอดภัยและเช็ดคราบสกปรกออกโดย
ที่สะอาดและนุม
ไปตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา หากไฟเตือนยังไมดับ
ังจากทําความสะอาดฝาครอบเซ็นเซอร
กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467

ือนอาจสวางโชวเมื่อสภาพแวดลอมโดยรอบมืด เชน เมื่อ
ี่ในอุโมงค หรือในเวลากลางคืน, เชามืด หรือชวงใกลค่ํา
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบสนับสนุน
การขับขี่ (เหลืองอําพัน)

• สวางโชวเมื่อระบบ RDM หรือ CMBS ปดการทํางานเอง • สวาง
คลุม
ใชผา

• นํารถ
ไปหล

2

• ไฟเต
ขับข

* สําหรับรถบางรุน
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ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวย

เบรก (CMBS) หนา 410

ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดิน

รถ (RDM) หนา 455

ระบบเซ็นเซอรการจอด หนา 483
ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบสนับสนุน
การขับขี่ (เขียว/เทา)

• สวางขึ้นเปนสีเขียวเมื่อระบบเตือนและชวยควบคุม
เมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) ระบบ CMBS 
การควบคุมการเบรกที่ความเร็วต่ํา * ระบบเตือนมุมอับ
สายตา * และระบบเซ็นเซอรการจอดเปดอยู

• สวางขึ้นเปนสีเขียวและสีเทาเมื่อปดระบบใดระบบหนึ่ง
หรือมากกวาดังกลาว

• สวางขึ้นเปนสีเทาเมื่อปดระบบทั้งหมดดังกลาว

2

2

2

* สําหรับรถบางรุน



125

แผงหนาปด

ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูล

ชุดมาตรวัด

มาตรวัดความเร็วรถ, มาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง, มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต และไฟเตือนที่
เกี่ยวของอื่นๆ รวมอยูในชุดมาตรวัด
รายการจะสามารถแสดงผลเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

แสดงความเร็วในการขับขี่ของทานเปนกิโลเมตร/ชั่วโมง

แสดงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในถัง

แสดงจํานวนระยะทางกิโลเมตรทั้งหมดที่รถของทานไดเดินทาง

 มาตรวัดความเร็วรถ

 มาตรวัดน้ํามันเชือ้เพลิง

 มาตรวัดระยะทาง

 สีชุดมาตรวัด

1มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอสังเกต

ทานควรเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเมื่อคาที่อานไดใกลเคียง 

การปลอยใหน้ํามันเชื้อเพลิงหมดจะทําใหเครื่องยนตดับและ

เครื่องกรองไอเสียจะชํารุด

ปริมาณน้ํามันเชือ้เพลิงที่เหลืออยูจริงในถังเชื้อเพลิงอาจมีความ

แตกตางจากชุดมาตรวัด

E

รุน 2WD
มีตอ

จะเปลี่ยนไปเปนสีเขียวเพื่อระบุวาทานกําลังขับขี่รถดวยวิธีประหยัดเชื้อเพลิงและปดโหมด SPORT

เปลี่ยนไปเปนสีแดงเพื่อระบุวาโหมด SPORT ถูกเลือก

แสดงกําลังสงของมอเตอรไฟฟา

แสดงระดับที่แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงกําลังถูกชารจ
เมื่อกําลังใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย จะแสดงความแรงของการชะลอความเร็ว

 มาตรวัดกําลัง

 มาตรวัดการชารจ/ลดความเร็ว



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลu ชุดมาตรวัด

126

แผงหนาปด

แสดงระดับการชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงที่เหลืออยู

 มาตรวัดระดับการชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง 1มาตรวัดระดับการชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

ระดับการชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงอาจลดลงภายใตสภาวะ

ตอไปนี้:

• เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12 โวลต
• เมื่อถอดแบตเตอรี่ 12 โวลต
• เมื่อระบบควบคุมแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงแกไขคาที่อาน

การอานระดับการชารจจะถูกแกไขโดยอัตโนมัติขณะขับขี่

การเปลี่ยนอุณหภูมิของแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงสามารถเพิ่มหรือ

ลดความจุในการชารจแบตเตอรี่ได หากอุณหภูมิที่เปลี่ยนทําให

ความจุของแบตเตอรี่เปลี่ยนแปลง จํานวนของไฟเตือนมาตรวดั

ระดับการชารจแบตเตอรีอ่าจเปลี่ยนดวย แมวาปริมาณการชารจ

จะยงัคงเทาเดิม
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลu ชุดมาตรวัด

แผงหนาปด

อุณหภูมิภายนอกจะแสดงเปนหนวยองศาเซลเซียส
ถาอุณหภูมิภายนอกต่ํากวา 3°C ขณะที่ทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON ขอความ Outside temperature low 

จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

 การปรับจอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก
ปรับการอานคาอุณหภูมิไปที่ ?3°C หากการอานคาอุณหภูมิดูจะไมถูกตอง

 อุณหภูมิภายนอก 1อุณหภูมิภายนอก

เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิจะอยูที่กันชนหนา

ความรอนจากถนนและไอเสียจากรถคันอื่นอาจมีผลตอการอาน

คาอุณหภูมิเมื่อรถของทานวิ่งที่ความเร็วตํ่ากวา 30 กม./ชม.

จอแสดงผลอาจใชเวลาหลายนาทีในการอัพเดทขอมูล หลังการ

อานคาอุณหภูมิคงที่

ทานสามารถปรับการอานคาอุณหภูมิได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314
มีตอ* สําหรับรถบางรุน



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลu ชุดมาตรวัด

128

แผงหนาปด

แสดงโหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF ระบบ LKAS และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตเิมื่อ

ความเร็วต่ํา*

2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่

ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) หนา 424

2 ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) หนา 442

 โหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF ระบบ LKAS 1โหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF ระบบ LKAS

เมื่อตั้งคาความเร็วสําหรับระบบ ACC with LSF เครื่องหมาย

ความเร็วที่ตั้งไวจะแสดงขึ้นบนมาตรวัดความเร็วรถ

aความเร็วที่กําหนด
* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (บริเวณดานซาย)

แผงหนาปด
จอแสดงขอมูลผูขับขี่ (บริเวณดานซาย)

แสดงโหมดปจจุบันของเครื่องเสียงและขอมูลโทรศัพท เปนตน

2 สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง (Audio Remote Controls) หนา 260

2 ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี หนา 334

แสดงนาฬิกา

 นาฬิกา 1นาฬิกา

ทานสามารถตั้งเวลาไดดวยตนเอง และเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกา

เปนแบบ 12 และ 24 ชั่วโมงได

2 นาฬิกา หนา 156

ทานสามารถเลือกไดวาจะใหนาฬิกาแสดงขึ้นบนจอแสดงขอมูล

ผูขับขี่หรือไม

2 ตั้งคาหนาจอ หนา 130
มีตอ



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (บริเวณดานซาย)

130

แผงหนาปด

 จัดเรียงแหลงที่มาของเสียงบริเวณดานซาย
ทานสามารถเลือกแหลงที่จะแสดงขึ้นบนหนาจอแหลงที่มาของเสียง

1. เลื่อนปุมเลือก/ตัง้คา (ดานซาย) และเลือก Customize 

display จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

2. เลื่อนปุมเลือก/ตัง้คา (ดานซาย) เพื่อเลือก Hide/show 

จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

 ตั้งคาหนาจอ 1 ตั้งคาหนาจอ

เมื่อทานปรับแตงการตั้งคา ใหเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P
3. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคาเพื่อเปลี่ยนระหวางแหลงที่มา

ของเสียง จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคาเพื่อเลือกหรือไม

เลือกไอคอนนั้น
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (บริเวณดานซาย)

แผงหนาปด

 เปดหรือปดหนาจอบริเวณดานซาย
ทานสามารถเลือกไดวาจะใหขอมูลเครื่องเสียงปจจุบันและนาฬิกาปรากฏขึ้นบริเวณดานซายหรือไม

1. เลื่อนปุมเลือก/ตัง้คา (ดานซาย) และเลือก Customize 

display จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

2. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย) เพื่อเลือก Audio & 

clock จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)
3. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคาเพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ 

จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

จอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะแสดงขอมูล เชน ระยะทางที่เดินทางไดโดยประมาณ และอัตราการประหยัด

น้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต นอกจากนี้ยังสามารถแสดงขอความ เชน คําเตือนและขอมูลที่มีประโยชน

อื่นๆ

เมื่อมีขอความเตือนแสดงขึ้น โปรดตรวจสอบขอความและใหติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อนํารถเขา

ตรวจสอบถาจําเปน โปรดดูที่หนาดานลางถาขอความ Engine oil pressure low, Engine 

temperature too hot หรือ Reduced stopping power แสดงขึ้น

2 ถา ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องต่ํา สวางขึ้น หนา 581

2 โอเวอรฮีต หนา 579

2 ถาการเตือนไฟฟาหยุดลดลงปรากฏขึ้น หนา 583

เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อดูประเภทของเนื้อหาที่แตกตางกัน

 การเปลี่ยนการแสดงผล 1การเปลี่ยนการแสดงผล

ทานสามารถเพิ่ม หรือลบมาตรวัดได

2 การตั้งคาจอแสดงแผงหนาปด (Instrument 

Display Settings) หนา 148
132



133มีตอ

แผงหนาปด

uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

) k ระบบสนับสนุนการขับขี่ (Safety Support) 
2 หนา 145

l No Content
m ความสวาง (Brightness) 2 หนา 147

n การตั้งคาระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา 
(Head-Up Display Settings)* 2 หนา 151

o การตั้งคาจอแสดงแผงหนาปด 
(Instrument Display Settings) 2 หนา 148
a ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) f ระบบนําทางและเข็มทิศ (Navigation/Compass
2 หนา 139

b แสดงขอมูล (Information) 2 หนา 149 g การเตือนความเร็ว (Speed Alarm)*

c ทิศทางการสงกําลัง 2 หนา 134 h ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ 
(Driver Attention Monitor) 2 หนา 140

d ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชื้อเพลิง/มาตรวัดระยะการ
เดินทาง (Range / Fuel / Trip Meter) 2 หนา 136

i การกระจายแรงบิด AWD 
(AWD Torque Distribution)* 2 หนา 144

e ความเร็ว/เวลา/มาตรวัดระยะการเดินทาง 
(Speed / Time / Trip Meter) 2 หนา 138

j เข็มขัดนิรภยั (Seat Belts) 2 หนา 144

* สําหรับรถบางรุน



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

ปรากฏทิศทางการสงกําลังของมอเตอรและเครื่องยนต แสดงแหลงการสงกําลังไมวาแบตเตอรี่กําลัง
ชารจอยูหรือไม

 หนาจอการตรวจสอบทิศทางการสงกําลัง 1หนาจอการตรวจสอบทิศทางการสงกําลัง

ขณะที่รถจอดอยูกับที่โดยที่เครื่องยนตกําลังทํางาน รายการตอไปนี้

อาจปรากฏขึ้นบนจอแสดงขอมูลผูขับขี่

รุน 2WDรุน 2WD
134

a ทิศทางการสงกําลัง f รถยนตไฟฟา (EV): กําลังถูกสงออกมาจากมอเตอร
b เครื่องยนต
c เครื่องยนต ON g เครื่องยนต (ขับตรง): เครื่องยนตกําลังทํางานและมอเตอร

กําลังชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงd เครื่องยนต OFF
e ไฮบริด (HV): กําลังถูกสงออก

มาจากมอเตอรและเครื่องยนต
h เครื่องยนตกําลังทํางานและมอเตอรกําลังชารจแบตเตอรี่

ไฟฟาแรงสูง
i กําลังถูกสงจากเครื่องยนตเทานั้น
j การชารจไฟขณะลดความเร็ว: มอเตอรกําลังชารจแบตเตอรี่

ไฟฟาแรงสูง



135

uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

1หนาจอการตรวจสอบทิศทางการสงกําลัง

รุน AWD

รุน AWD
มีตอ

a ทิศทางการสงกําลัง f รถยนตไฟฟา (EV): กําลังถูกสงออกมาจากมอเตอร

b เครื่องยนต

c เครื่องยนต ON g เครื่องยนต (ขับตรง): เครื่องยนตกําลังทํางานและมอเตอร

กําลังชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงd เครื่องยนต OFF

e ไฮบริด (HV): กําลังถูกสงออก

มาจากมอเตอรและเครื่องยนต

h เครื่องยนตกําลังทํางานและมอเตอรกําลังชารจแบตเตอรี่

ไฟฟาแรงสูง

i กําลังถูกสงจากเครื่องยนตเทานั้น

j การชารจไฟขณะลดความเร็ว: มอเตอรกําลังชารจแบตเตอรี่

ไฟฟาแรงสูง
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดิน

ทาง B

 ระยะทางโดยประมาณ / น้ํามันเชื้อเพลิง / มาตรวัดระยะการเดินทาง
a มาตรวัดการเดินทาง A

b ระยะทางโดยประมาณ

c มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

d การใชเชื้อเพลิงปจจุบัน

e มาตรวัดการเดินทาง B
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

 มาตรวัดระยะการเดินทาง
มาตรวัดระยะทางการเดินทางจะแสดงจํานวนกิโลเมตรที่ถูกใชงานไปครั้งลาสุดที่ตั้งคาไว มาตรวัด A 

และ B ใชวัดคาระยะทางที่แยกจากกัน

การปรับตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง

การปรับตั้งมาตรวัดระยะการเดินทางทําไดโดยกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) คางไว และเลือก Reset

u มาตรวัดระยะการเดินทางจะกลับไปที่ 0.0

 มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
แสดงคาเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของการวัดแตละครั้งเปนกม./ลิตร* หรือลิตร/100 กม.

การแสดงผลดังกลาวจะปรับเปลี่ยนตามชวงเวลาที่ตั้งไว เมื่อมีการตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง 

มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกตั้งคาไปดวย

 การใชเชื้อเพลิงปจจุบัน
*

1ระยะทางโดยประมาณ / น้ํามันเชื้อเพลิง / มาตรวดัระยะการเดินทาง

ทานสามารถเปลี่ยนหนวยของการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเปน

กม./ลิตรและลิตร/100 กม.ได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314

1มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ทานสามารถเปลี่ยนเวลาที่จะตองตั้งคาการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

ใหมได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314

ยะทางโดยประมาณ

ยะทางการขับขี่ที่แสดงขึ้นนั้นเปนเพียงการประมาณและอาจ

ตกตางกับระยะทางจริงที่เดินทาง
มีตอ

แสดงการใชน้ํามันเชื้อเพลิงปจจุบันเปนแทงกราฟเปนกม./ลิตร  หรือลิตร/100 กม.

 ระยะทางโดยประมาณ
เปนตวัเลขแสดงระยะทางโดยประมาณที่รถของทานสามารถขับไปไดตามปริมาณไฟฟาและนํ้ามันเชื้อเพลิง

ที่มีเหลืออยูในถัง ระยะทางโดยประมาณขึ้นอยูกับการประหยัดน้ํามันของรถยนตในขณะนั้น

1ระ

ระ

แ

* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดิน

ทาง B

 ความเร็ว/เวลา/มาตรวัดระยะการเดินทาง
a มาตรวัดการเดินทาง A

b คาความเร็วโดยเฉลี่ย

c เวลาที่ใชไป

d มาตรวัดการเดินทาง B
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

 มาตรวัดระยะการเดินทาง
2 มาตรวัดระยะการเดินทาง หนา 137

 เวลาที่ใชไป
แสดงเวลาที่ใชไปตั้งแตตั้งคาระยะการเดินทาง A กับระยะการเดินทาง B

 คาความเร็วโดยเฉลี่ย
แสดงความเร็วเฉลี่ยใน กม./ชม.ตั้งแตตั้งคาระยะการเดินทาง A กับระยะการเดินทาง B

 เข็มทิศ
แสดงหนาจอเข็มทิศ

 การนําทาง

1เวลาที่ใชไป

สามารถเปลี่ยนเมื่อตั้งเวลาที่ใชไป

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

1คาความเร็วโดยเฉลี่ย

สามารถเปลี่ยนเมื่อตั้งคาความเร็วเฉลี่ย

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

1การนําทาง

ทานสามารถเลือกวาจะใหหนาจอแสดงผลเลี้ยวตอเลี้ยวแสดง

ขึ้นขณะใหคําแนะนําเสนทาง

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314

ารนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวอาจไมสามารถใชงานไดกับแอป

ลิเคชันทั้งหมด

ื่อเข็มทิศหรือการนําทางเลี้ยวตอเลี้ยวแสดงผลขึ้น ทานจะ

ามารถควบคุมการทํางานระบบนําทางบางอยางได ผานจอ

สดงขอมูลการขับขี่ดวยการกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

ุนมีระบบนําทาง
มีตอ

 การนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว
เมื่อระบบนําทางนําทางในการขับขี่* ทิศทางจาก Android Auto หรือ Apple CarPlay การนําทางแบบ

เลี้ยวตอเลี้ยวที่สัมพันธกับทิศทางของทานจะปรากฏขึ้น

2 โปรดดูที่คูมือระบบนําทาง

2 Android AutoTM หนา 307

2 Apple CarPlay หนา 301

ก

พ

เม

ส

แ

ร

* สําหรับรถบางรุน



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

140

แผงหนาปด

ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะวิเคราะหพฤติกรรมการขับขี่จากการควบคุมพวงมาลัย หาก

ตรวจพบวาทานมีอาการงวงนอนหรือคุณภาพการขับขี่ลดลง หากระบบตรวจพบลักษณะการขับขี่ดงักลาว 

จะแสดงผลระดับของการแจงเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

 ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ 1ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่

ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ไมสามารถแจงเตือนได

ตลอดเวลา หากผูขับขี่เหนื่อยลาหรือไมสมาธิ

หากทานรูสึกเมื่อยลา จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและหยุดพัก

เทาที่ตองการ โดยไมตองใหระบบแจงเตือน 
a หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

b ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

เมื่อทานเลือกระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่บน

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ ไฟสีขาวบนแถบสถานะจะ

สวางขึ้นเพื่อแสดงถึงระดับของการแจงเตือนผูขับขี่

2 การเปลี่ยนการแสดงผล หนา 132

หากแถบสถานะสองแถบมีไฟเตือนสวางขึ้น จะปรากฏ

ขอความ สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา (Driver 

Attention Level Low)

a ระดับ
มีตอ



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)
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แผงหนาปด

หากแถบสถานะมีไฟเตือนสวางขึ้นแถบเดียว จะปรากฏ

ขอความ สมาธิผูขบัขี่อยูในระดบัต่ํา (Driver Attention 

Level Low) ขอความ Take a rest จะปรากฏขึ้น เสียงปบ

จะดัง และพวงมาลัยจะสั่น

หากขอความนี้ปรากฏขึ้น ใหจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย

และหยุดพักเทาที่ตองการ

หากผูขับขี่ไมหยุดพักและการตรวจสอบยังคงพบวาผูขับขี่

เมื่อยลามาก จะปรากฏขอความขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลา

ประมาณ 15 นาที พรอมกับเสียงปบและการสั่นของ

พวงมาลัย

2 ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะตั้ง

คาเมื่อ: หนา 143

1ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่

ขอความจะไมปรากฏเมื่อการเดินทางใชเวลา 30 นาที หรือนอยกวา

ขอความจะหายไปเมื่อเลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) หรือเมื่อ

ระบบตรวจสอบแลววาผูขับขี่ขับรถตามปกติ

ถาแถบไฟแถบหนึ่งสวางขึ้น ระยะทางที่การแจงเตือนระบบ 

CMBS อาจถูกตั้งคาเปนระยะไกล และระบบแจงเตือนการ

ออกนอกถนนอาจถูกตั้งคาเปนกอน

2 ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบ

ชวยเบรก (CMBS) หนา 410

2 ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทาง

เดินรถ (RDM) หนา 455

ถาระบบไมตั้งคาใหม ระบบตรวจจับและแจงเตือนความเหนื่อยลา

ของผูขับขี่จะติดสวางเพียงแถบเดียวเทานั้น
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

 ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะตั้งคาเมื่อ:
• เมื่อปดระบบไฟฟา

• ผูขับขี่ไมคาดเข็มขัดนิรภัยและเปดประตูขณะที่รถหยุดวิ่ง

 เพื่อใหระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ทํางาน:
• รถยนตตองมีความเร็วมากกวา 40 กม./ชม

• ไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS ตองไมสวางขึ้น

 ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่อาจจะไมทํางานในสภาวะแวดลอมดงัตอไปนี้ โดยขึ้นอยู
กับเงื่อนไขและปจจัยอื่นๆ:
• เปดการทํางานชวยเหลือการบังคับเลี้ยวของระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

2 ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) หนา 442

• เงื่อนไขของสภาวะถนน เชน ทางรกราง หรือถนนที่มีกรวดหิน

• มีลมแรง

1เพื่อใหระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขีท่ํางาน:

แถบสถานะบนหนาจอแสดงขอมูลผูขบัขีจ่ะยงัคงเปนสีเทาจนกวา

ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะทํางาน
มีตอ

• พฤติกรรมการขับขี่ของผูขับขี่ เชน การเปลี่ยนชองทางเดินรถ หรือ การเรงความเร็ว

 การตั้งคาดวยตนเอง
ทานจะสามารถเปลี่ยนการตั้งคาระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ได เลือก Tactile and 

audible alert, Tactile alert only หรือ OFF

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features) หนา 314
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

ไฟแสดงบนหนาจอจะแสดงปริมาณแรงบิดที่สงไปยังลอ

หนาขวา หนาซาย หลังขวา และลอหลังซาย

2 ระบบขับเคลื่อน 4 ลออัตโนมัติที่มีระบบควบ

คุมอัจฉริยะ* หนา 399

เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขที่กําหนด เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยหรือปลดเข็มขัดนิรภัย

2 ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย หนา 46

 การตรวจสอบการกระจายแรงบิด AWD*

 เข็มขัดนิรภัย
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

แสดงสถานะของระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) ระบบ CMBS 

การควบคุมการเบรกที่ความเร็วต่ํา *, ระบบเตือนมุมอับสายตา * และระบบเซ็นเซอรการจอด เชน 

เปด ปด หรือบกพรอง ดวยสีและตัวอักษร

สีดังตอไปนี้ แสดงถึงสถานะของระบบตางๆ ดังกลาวขางตน:

• สีเขียว: ระบบเปด

• สีเทา: ระบบปด

• เหลืองอําพัน: เกิดขอบกพรองในระบบ

 ระบบสนับสนุนการขับขี่ 1ระบบสนับสนุนการขับขี่

หากไฟสวางเตือนดวยสีเหลืองอําพัน ใหนํารถเขาตรวจสอบที่

ศูนยฮอนดาทันที

เพื่อเปดหรือปดแตละระบบ ใหกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) 

กอนเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล ทานสามารถเลือกวาจะเปดหรือ

ปดระบบจากการแสดงผลถัดไป 

2 ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบ

ชวยเบรก (CMBS) หนา 410

2 ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทาง

เดินรถ (RDM) หนา 455

2 ระบบเซ็นเซอรการจอด หนา 483
มีตอ* สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปด

1ระบบสนับสนุนการขับขี่

ทานสามารถยืนยนัสถานะของแตละฟงกชันไดโดยดูสีไฟเตือน

2 ไฟแสดงระบบเตือนการชนพรอมระบบเสริมแรง

เบรก (CMBS) (เหลืองอําพัน) หนา 120

2 ไฟแสดงระบบเตือนการชนพรอมระบบเสริมแรง

เบรก (CMBS) (เทา) หนา 120

2 ไฟแสดงระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอก

ชองทางเดินรถ (RDM) (เหลืองอําพัน) หนา 120

2 ไฟแสดงระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอก

ชองทางเดินรถ (RDM) (เทา) หนา 120

2 ไฟแสดงการปดการชวยเหลือการบังคับ

เลี้ยว อัตโนมัติของระบบเตือน และชวยควบคุมเมื่อ

รถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) หนา 120

2 ไฟเตือนระบบสนับสนุน การขับขี่ (เหลืองอําพัน) 

หนา 121

2 ไฟเตือนระบบสนับสนุน การขับขี่ (เขียว/เทา) 

หนา 124

มวาไอคอนระบบเซ็นเซอรการจอดจะเปนสีเขียว หากปด 

ear sensor setting ระบบเซ็นเซอรการจอดจะไมทํางาน

มื่อถอยหลัง

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314

รุนที่มีระบบเซ็นเซอรการจอดดานหนา
แ

R

เ

a พื้นที่ขอมูลสําหรับระบบ RDM

b พื้นที่ขอมูลสําหรับ CMBS

c พื้นที่ขอมูลสําหรับการควบคุมการเบรกที่ความเร็วต่ํา* และระบบเซ็นเซอรการจอด

d พื้นที่ขอมูลสําหรับระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองขาง*

e ไอคอนและขอมูลสถานะระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

f ไอคอนและขอมูลสถานะสําหรับเซ็นเซอรการจอด

g ไอคอน CMBS และขอมูลสถานะ

* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เมื่อหนาจอ ความสวาง (Brightness) ปรากฏขึ้น

เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ทานสามารถใชกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อปรับความสวาง

ของแผงหนาปด

เพิ่มความสวาง: เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) ขึ้น

ลดความสวาง: เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) ลง

กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อออก

 ความสวาง 1ความสวาง

ความสวางของมาตรวัดจะปรับตั้งโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ความสวางของสภาพแวดลอม

• ความสวางจะมืดลง เมื่อสภาพแวดลอมมืด
• ความสวางจะสวางขึ้น เมื่อสภาพแวดลอมสวาง

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา ถึงแมวาสภาพแวดลอมจะสวาง 

แตความสวางของมาตรวัดจะไมเปลี่ยนแปลง
มีตอ* สําหรับรถบางรุน



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)
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แผงหนาปด

 จัดเรียงเนื้อหาบริเวณดานขวา
ทานสามารถเลือกเนื้อหาที่จะแสดงขึ้นบริเวณหนาจอดานขวาได

1. กดปุมเลือก/ตัง้คา (ดานขวา) เมื่ อทานเลือก การตั้งคา

จอแสดงแผงหนาปด (Instrument display settings) 

บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2. เลื่อนปุมเลือก/ตัง้คา (ดานขวา) เพื่อเลือก Hide/show 

จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

3. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเปลี่ยนระหวาง

เนื้อหา จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อ

เลือกหรือไมเลือกเนื้อหานั้น

 การตั้งคาจอแสดงแผงหนาปด (Instrument Display Settings) 1จัดเรียงเนื้อหาบริเวณดานขวา

เนื้อหาที่เปนสีเทาจะไมสามารถลบออกจากบริเวณหนาจอดานขวาได

เมื่อทานปรับแตงการตั้งคา ใหเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง (P
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

 การเปลี่ยนรูปแบบมาตรวัด
ทานสามารถเปลี่ยนรูปแบบมาตรวัดเปนแบบวงกลมหรือแบบแทงได

1. กดปุมเลือก/ตัง้คา (ดานขวา) เมื่ อทานเลือก การตั้งคา

จอแสดงแผงหนาปด (Instrument display settings) 

บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลือก Gauge 

design จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

3. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลือกการตั้งคาที่

ตองการ จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

1การเปลี่ยนรูปแบบมาตรวัด

เมื่อใชรูปแบบมาตรวดัแบบ Round (Cruise) หรือ Bar (Cruise) 

จะใชหนาจออยางงายเมื่อระบบ ACC with LSF ทํางาน

อมูล

ากมีการแจงเตือนหรือขอมูลหลายรายการ ทานสามารถเลื่อน

ุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อดูการเตือนอื่นๆ
มีตอ

ทานสามารถตรวจสอบหากมีขอความเตือนที่ยังใชงานอยู

 ขอมูล 1ข

ห

ป



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา*

แผงหนาปด

ระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา *

แสดงโหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF, เข็มทิศหรือการนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวและความ

เร็วของรถยนต ทานสามารถเลือกไดวาจะใหรายการใดแสดงขึ้นบนจอแสดงขอมูลผูขับขี่ รายการจะ

สามารถแสดงผลเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

การแสดงผลจะแสดงขอความดังตอไปนี้

• การเตือนเมื่อรถออกนอกเลน: เมื่อรถยนตของทาน

ใกลกับเสนจราจรเกินไป การเตือนเมื่อรถออกนอก

เลนจะปรากฏขึ้น

2  ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชอง

ทางเดินรถ (RDM) หนา 455

2  ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดิน

รถ (LKAS) หนา 442

a การเตือนเมื่อรถออกนอกเลน
150

• ไฟเตือนระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา: กะพริบ

เมื่อ ขอความปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดง

ขอมูลผูขับขี่

2  ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอม

ระบบชวยเบรก (CMBS) หนา 410

2  ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปร

ผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคัน

หนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) หนา 424
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา*

แผงหนาปด

แสดงหนาจอสําหรับเปลี่ยนการตั้งคาระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนาบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลือก Head-Up Display settings จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา 

(ดานขวา)

2 การเปลี่ยนการแสดงผล หนา 132

 เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา

1. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลือก HUD content จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

2. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

• มาตรวัดความเร็วรถ

2 มาตรวัดความเร็วรถ หนา 154

 การตั้งคาระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา 1การตั้งคาระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา

เนื้อหา HUD

2 เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาระบบแสดงขอมูลบนกระจก

หนา หนา 151

ความสวาง HUD

2 การปรับเปลี่ยนความสวางของระบบแสดงขอมูลบน

กระจกหนา หนา 153

ความสูง HUD

2 การปรับเปลี่ยนความสูงของระบบแสดงขอมูลบน

กระจกหนา หนา 153
มีตอ

• การนําทาง

2 การนําทาง หนา 154

• ระบบสนับสนุนการขับขี่

2 โหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF และ LKAS หนา 154

• OFF

* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา*

แผงหนาปด

a ระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา

b มาตรวัดความเร็วรถ
c การนําทาง

d ระบบสนับสนุนการขับขี่

e OFF
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา*

แผงหนาปด

 การปรับเปลี่ยนความสวางของระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา
เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลือก HUD brightness จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

เพิ่มความสวาง: เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) ขึ้น 

ลดความสวาง: เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) ลง 

กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อออก

 การปรับเปลี่ยนความสูงของระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา
เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลือก HUD height จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

ยกระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนาขึ้น: เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) ขึ้น

ยกระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนาลง: เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) ลง

1การปรับเปลี่ยนความสูงของระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา

เมื่อทานปลดล็อกและเปดประตูดานผูขับขี่ดวยสมารทคีย ระบบ

แสดงขอมูลบนกระจกหนาจะปรับอัตโนมัติเปนตําแหนงใดจาก

สองตําแหนงที่ตั้งคาเอาไว
มีตอ

กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อออก



uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา*
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แผงหนาปด

แสดงความเร็วของรถเปนกิโลเมตรตอชั่วโมง

แสดงโหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF และ LKAS

2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่

ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) หนา 424

2 ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) หนา 442

 เข็มทิศ
แสดงหนาจอเข็มทิศ

 มาตรวัดความเร็วรถ

 โหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF และ LKAS

 การนําทาง 1การนําทาง

ทานสามารถเลือกวาจะใหหนาจอแสดงผลเลี้ยวตอเลี้ยวแสดงขึน้

ขณะใหคําแนะนําเสนทาง

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314

ารนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวอาจไมสามารถใชงานไดกับแอป

ลิเคชันทั้งหมด
 การนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว
เมื่อระบบนําทางนําทางในการขับขี่ * ทิศทางจาก Android Auto หรือ Apple CarPlay การนําทางแบบ

เลี้ยวตอเลี้ยวที่สัมพันธกับทิศทางของทานจะปรากฏขึ้น

2 โปรดดูที่คูมือระบบนําทาง
2 Android AutoTM หนา 307

2 Apple CarPlay หนา 301

ก

พ
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อุปกรณและการใชงาน

ยเกี่ยวกับวิธีการควบคุมอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตอการขับขี่
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ที่ปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก ................210
สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง .......................213
ระบบบันทึกตําแหนงเบาะนั่งดานผูขับขี่ ....214
การปรับระดับพวงมาลัย ...............................216

กระจก
กระจกมองหลัง ...............................................217
กระจกมองขางปรับไฟฟา .............................218

เบาะนั่ง..................................................................220
สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน.......................231
ระบบควบคุมสภาพอากาศ .............................247
นาฬิกา ...................................................
การล็อกและการปลดล็อกประตู
กุญแจ.................................................
สัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/ค
การด * ต่ํา........................................
การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดาน
การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดาน
ล็อกประตูปองกันเด็ก ....................
การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโ

ประตูบานทาย .....................................
ระบบความปลอดภัย

* สําหรับรถบางรุน
ระบบ Immobilizer....................................... 18
สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย......... 18
ระจกหนาตาง .................................................. 18
ลังคากระจกพาโนรามิก* ............................. 18
ุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย
ปุม POWER................................................... 19
ไฟหนา .............................................................. 19
ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติ
ขณะเลี้ยว *..................................................... 20
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ * ............................ 20
ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ *...................... 20
ในบทนี้เปนการอธิบา



อุปกรณ
และการใชงาน

นาฬิกา

การปรับตั้งนาฬิกา

ทานสามารถปรับเวลานาฬิกาและคาหนาจอนาฬิกาได

2 การตั้งคานาฬิกา หนา 272
156
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อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อกและการปลดล็อกประตู

กุญแจ

รถของทานจะมีสมารทคียดงันี้:

ใชสมารทคียเพื่อเปดและปดระบบไฟฟา ล็อกและปลดล็อกประตูทุกบาน ประตูบานทาย และฝาปดชอง

เติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

1กุญแจ

สมารทคียของทานมีระบบ Immobilizer ระบบ Immobilizer 

จะชวยยับยัง้รถของทานจากการโจรกรรม

2 ระบบ Immobilizer หนา 184

เพื่อปองกันความเสียหายกับสมารทคียของทานควรปฏิบตัิดังนี้:

• ปองกันไมใหสมารทคียไดรับแสงแดดโดยตรง หรือในสถานที่
อุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง

• อยาทําสมารทคียตกหรือวางวัสดุที่มีนํ้าหนักทับสมารทคีย
• เก็บสมารทคียใหหางจากของเหลว ฝุน และทราย
• อยาถอดแยกสวนสมารทคีย ยกเวนเมื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ถาวงจรอิเล็กทรอนิกสภายในสมารทคียเสียหาย ระบบไฟฟา

อาจไมสามารถทํางานได และสมารทคียอาจไมทํางาน

หากพบสมารทคียทํางานบกพรอง ควรนําสมารทคียเขาตรวจสอบ

ที่ศูนยบริการฮอนดา

านสามารถเปดระบบไฟฟาจากระยะไกลไดดวยการใชปุม

ตารตเครื่องยนต

2 การตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่อง

ปรับอากาศดวยสมารทคีย* หนา 376

ุนมีระบบสตารตเครื่องยนตดวยสมารทคีย

a สมารทคีย

b คียการด
มีตอ

ท

ส

ร

* สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu กุญแจ

อุปกรณ
และการใชงาน

ทานสามารถใชกุญแจดานในปลดล็อกประตู เมื่อประจุไฟของแบตเตอรี่ในสมารทคียหรือคียการด* ลดลง

และไมสามารถปลดล็อกประตูดวยระบบไฟฟาได

กดปุมปลดล็อกและดึงกุญแจเพื่อเอากุญแจดานในออกมา 

การใสกุญแจกลับเขาที่ ใหกดกุญแจกลับเขาไปในสมารทคีย

จนกระทั่งไดยินเสยีงดังคลิ๊ก

 กุญแจดานใน

สมารทคีย

a ปุมปลดล็อก

b กุญแจดานใน
เลื่อนปุมปลดล็อกแลวจากนั้นดึงกุญแจเพื่อเอากุญแจดานใน

ออกมา การใสกุญแจกลับเขาที่ ใหกดกุญแจกลับเขาไปใน

คียการดจนกระทั่งไดยินเสยีงดังคลิ๊ก

a ปุมปลดล็อก

b กุญแจดานใน

คียการด *

* สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu สัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/คียการด * ต่ํา

อุปกรณ
และการใชงาน

สัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/คยีการด* ต่ํา

ในการเปดการทํางานระบบไฟฟา ล็อก/ปลดล็อกประตูทุกบาน ประตูบานทาย และฝาปดชองเติมนํ้ามัน

เชื้อเพลิง รถยนตจะสงคลื่นสญัญาณวิทยุเพื่อระบุตําแหนงของสมารทคียหรือคียการด*

ในกรณีดงัตอไปนี้ การเปดการทํางานระบบไฟฟา ล็อก/ปลดล็อกประตู/ประตูบานทาย/ฝาปดชองเติมนํ้า

มันเชื้อเพลิงอาจไมสามารถทําได หรือการทํางานอาจไมเสถียร:

• มีอุปกรณสงคลื่นสัญญาณวิทยุแรงสูงอยูในบริเวณใกลเคียง

• ทานกําลังพกพาสมารทคียหรือคียการด * ไวคูกับอุปกรณโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

โทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณไรสาย

• มีวัตถุที่เปนโลหะสัมผัสหรือบดบังสมารทคียหรือคียการด*

• คียการด * อยูในปลอกหรือซองที่บดบังคลื่นวิทยุ

1สัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/คียการด * ต่ํา

การสื่อสารระหวางสมารทคียหรือคียการด* และรถยนตจะกินไฟ

จากแบตเตอรี่ของสมารทคียหรือคียการด *

แบตเตอรี่มีอายุการใชงานประมาณ 2*1 ปหรือ 1.5*2 ป แตอายุ

การใชงานแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน

แบตเตอรี่จะถูกใชเมื่อสมารทคียหรือคียการด* รับคลื่นสัญญาณ

วทิยแุรงสูง ใหหลีกเลี่ยงการวางสมารทคียไวใกลกับอุปกรณไฟฟา 

เชน โทรทัศน และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล

สามารถลดการใชแบตเตอรี่ไดโดยปดการรับคลื่นวทิยุ เมื่อกด

ปุมล็อกและปลดล็อกคางไวพรอมกันเปนเวลาประมาณสามวนิาที 

ไฟ LED จะกะพริบสองครั้งและการรับคลื่นวิทยุจะปด

หากกดสวติชใดก็ตามบนสมารทคียหนึ่งครั้ง สมารทคียจะเริ่ม

รับสัญญาณวทิยุอีกครั้ง

สมารทคีย

สมารทคีย

คียการด
*1 :

*2 :



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

เมื่อทานพกพาสมารทคียหรือคียการด* ไวกับตวั ทาน

สามารถล็อก/ปลดลอ็กประตู ประตูบานทาย และฝาปด

ชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงได

ทานสามารถล็อก/ปลดล็อกประตู ประตูบานทาย และ

ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงในรัศมีประมาณ 80 ซม.

จากมือเปดประตูดานนอกหรือมือเปดประตูบานทายดาน

นอก

 การใชงานระบบสมารทคีย 1การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

หากสวติชไฟเกงอยูในตําแหนงที่เปดใชงาน ไฟภายในหองโดยสาร

จะติดสวางเมื่อทานปลดล็อกประตูและประตูบานทาย

ไมมีการเปดประตู: ไฟจะคอยๆ ดับลงหลังจากเวลาผานไป 

30 วินาที

ประตูและประตูบานทายล็อกอีกครั้ง: ไฟจะดับลงทันที

2 ไฟภายในหองโดยสาร หนา 231

1การใชงานระบบสมารทคีย

หากทานไมเปดประตูหรือประตูบานทายภายใน 30 วนิาที หลังจาก

ปลดล็อกรถดวยระบบสมารทคีย ประตูและประตูบานทายจะ

ล็อกโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูโดยใชระบบสมารทคียได 

เมื่อโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF
160 * สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

อุปกรณ
และการใชงาน

 การล็อกประตูและประตูบานทาย

สมัผัสเซ็นเซอรล็อกประตูที่ประตูหนาหรือกดปุมล็อกที่

ประตูบานทาย

u ประตูทุกบานและประตูบานทายจะล็อกและระบบ

ความปลอดภัยจะทํางาน

u ไฟภายนอกและไฟแสดงบางดวงจะกะพริบหนึ่ง

ครั้ง และเสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง

1การใชงานระบบสมารทคีย

• ผูขับขี่ตองไมทิ้งสมารทคียหรือคียการด * ไวภายในรถยนต

เมื่อออกจากตัวรถ และตองพกพาไวกับตัวทาน

• บุคคลที่ไมไดพกสมารทคียหรือคียการด* ไวกับตัวจะสามารถ

ล็อก/ปลดล็อกประตูและประตูบานทายไดหากวาสมารทคีย

หรือคียการด* ที่พกไวกับตัวอยูภายในขอบเขต

• ประตูอาจถูกล็อกหรือปลดล็อก ถามือเปดประตูถูกปกคลุม
ดวยน้ําในขณะฝนตกหนัก หรืออยูในเครื่องลางรถอัตโนมัติ 

หากวาสมารทคียหรือคียการด* อยูภายในขอบเขต

• ถาทานจับมือเปดประตูดานหนาหรือสัมผัสเซ็นเซอรล็อกประตู
โดยสวมถุงมืออยู เซ็นเซอรประตูอาจตอบสนองไดชา หรือ

อาจไมตอบสนองเมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู

• หลังจากล็อกประตู, คุณมีเวลาอยางนอย 2 วนิาทีในระหวาง
ที่คุณสามารถดึงมือเปดประตูเพื่อยืนยันวาประตูถูกล็อกหรือ

ไม หากคุณตองการปลดล็อกประตูทันทีหลังจากล็อกรถ, รอ

อยางนอย 2 วนิาทีกอนที่จะจับมือเปดประตู มิฉะนั้นประตูจะ

ไมปลดล็อก

ประตูอาจไมเปดออก หากทานดึงประตูออกทันทีหลังจากจับ

มือเปดประตู จับมือเปดประตูอีกครั้ง และตรวจสอบใหมั่นใจ

วาประตูปลดล็อกแลวกอนดึงมือเปดประตู

แมวาจะอยูภายในระยะรัศมี 80 ซม. ทานอาจไมสามารถ

ล็อก/ปลดล็อกประตู ประตูบานทายไดดวยสมารทคียหรือคีย

การด* หากมันอยูเหนือหรือใตมือจับประตูดานนอก

สมารทคียหรือคียการด* อาจไมทํางาน หากอยูใกลประตู 

กระจกประตูและประตูบานทายมากเกินไป

a เซ็นเซอรล็อกประตู
มีตอ

•

•

•

a ปุมล็อก

* สําหรับรถบางรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
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อุปกรณ
และการใชงาน

 การปลดล็อกประตูและประตูบานทาย

จับมือเปดประตูดานหนา:

u ประตูทุกบาน ประตูบานทายและฝาปดชองเติม

เชื้อเพลิงปลดล็อก

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบสองครั้ง และเสียง

เตือนจะดังขึ้นสองครั้ง

กดมือเปดประตูดานนอก:

u ประตูบานทายและประตูทุกบานปลดล็อก

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบสองครั้ง และเสียง

เตือนจะดังขึ้นสองครั้ง

2 การเปด/ปดประตูบานทาย หนา 174

1การใชงานระบบสมารทคีย

การตั้งคาไฟกะพริบและสัญญาณเสียงสามารถปรับแตงได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

นอกจากนี้ ยงัสามารถปลดล็อกและเปดดวยประตูบานทายไฟฟา

ไดอีกดวย

2 การใชงานมือเปดประตูบานทายดานนอก หนา 180
a มือเปดประตูดานนอก

* สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

อุปกรณ
และการใชงาน

 การล็อกประตูและประตูบานทาย (ล็อกอัตโนมัติ

เมื่อเดินออกหาง)

เมื่อเดินหางจากตวัรถโดยประตูทุกบานและประตูบานทาย

ปดขณะที่ถือสมารทคียหรือคียการดอยู* ประตูและประตู

บานทายจะล็อกอัตโนมัติ

ฟงกชันการล็อกอัตโนมัติจะทํางานเมื่อประตูทุกบานและ

ประตูบานทายปดอยู หรือประตูทุกบานปดและประตูบานทาย

เริ่มทําการปดดวยไฟฟาและสมารทคียหรือคียการด * อยู

ภายในรัศมีประมาณ 1.5 ม. จากมือเปดประตูดานนอก

หรือมือเปดประตูบานทายดานนอก

ออกจากรถขณะที่ถือสมารทคียหรือคียการด * และปด

ประตูและประตูบานทาย

1. ขณะอยูภายในรัศมีประมาณ 1.5 ม. จากตัวรถยนต

1การล็อกประตูและประตูบานทาย (ล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกหาง)

ฟงกชันล็อกอัตโนมัติตั้งไวเปนคาเริ่มตน OFF จากโรงงาน 

สามารถตั้งคาฟงกชันล็อกอัตโนมัติเปน ON ไดโดยใชหนาจอ

แสดงขอมูล/เครื่องเสียง

หากทานตั้งคาฟงกชันล็อกอัตโนมัติเปน ON โดยใชหนาจอ

แสดงขอมูล/เครื่องเสียง จะมีเพียงแคสมารทคียสงสัญญาณที่

ใชปลดล็อกประตูดานผูขับขี่กอนการตั้งคาเทานั้นที่สามารถเปด

ใชงานการล็อกอัตโนมัติได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

หลังจากฟงกชนัล็อกอัตโนมัติเปดใชงานแลว เมื่อทานอยูภายใน

ระยะที่การล็อก/ปลดล็อกทํางานได ไฟแสดงบนสมารทคียจะ

กะพริบตอไปจนกระทั่งประตูและประตูบานทายล็อก

เมื่อทานยนือยูดานขางของรถภายในระยะรัศมีที่สมารทคียทํางาน 

ประตูและประตูบานทายจะล็อกโดยอัตโนมัติประมาณ 30 วนิาที 

ลังจากเสียงเตือนฟงกชันล็อกอัตโนมัติทํางานดังขึ้น

ื่อทานเปดประตูหรือประตูบานทายหลังจากเสียงฟงกชันล็อก

ัตโนมัติทํางานดังขึน้ ฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะถูกหนวงเวลาไว

ประตูทุกบานปดลง

a รัศมีการทํางานของฟงกชันการล็อก

อัตโนมัตอิยูที่ประมาณ 1.5 เมตร
มีตอ

u เมื่อเสียงเตือนดงัขึ้น ฟงกชันล็อกอัตโนมัตจิะทํางาน

2. พกพาสมารทคียหรือคียการด * ใหหางจากตัวรถยนต

ประมาณ 1.5 เมตร และอยูนอกระยะนี้นาน 2 วินาที

ขึ้นไป

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบ เสียงเตือนจะดังขึ้น 

จากนั้นประตูทุกบานและประตูบานทายจะล็อก

ห

เม

อ

จน
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อุปกรณ
และการใชงาน

หากตองการยกเลิกการทํางานของฟงกชันชั่วคราว:

1. ตั้งคาโหมดจายไฟเปน OFF

2. เปดประตูดานผูขับขี่

3. ใชสวิตชหลักล็อกประตูเพื่อใหระบบล็อกทํางานดังตอไปนี้:

ล็อก  ปลดล็อก  ล็อก  ปลดล็อก

u เสียงเตือนดังขึ้น และฟงกชันจะถูกยกเลิกการทํางาน

หากตองการเรียกคืนฟงกชัน:

• ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง ON

• ล็อกรถยนตโดยไมใชฟงกชันการล็อกอัตโนมัติ

• พกสมารทคียหรือคียการด * ไวกับตัว แลวออกหาง

จากระยะการทํางานของฟงกชันการล็อกอัตโนมัติ

• เปดประตูใดประตูหนึ่ง

1การล็อกประตูและประตูบานทาย (ล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกหาง)

ฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะไมเปดใชงานในสภาวะตอไปนี้:

• สมารทคียหรือคียการด* อยูภายในรถยนต

uเสียงเตือนจะไมดัง

• สมารทคียหรือคียการด * อยูนอกขอบเขตการใชงานกอนที่

ประตูทุกบานและประตูบานทายจะปดลง

uเสียงเตือนจะดังขึ้น

ฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะไมทํางานในสภาวะตางๆ ดังตอไปนี้:

• สมารทคียหรือคียการด* อยูภายในรถยนต

• ประตู ประตูบานทาย หรือฝากระโปรงหนาไมปด
• ตั้งคาโหมดจายไฟเปนโหมดอื่นนอกเหนือจาก OFF

• สมารทคียหรือคียการด* ไมอยูภายในรัศมี 1.5 ม. จากรถยนต เมื่อ

ทานออกจากรถและปดประตูและประตูบานทาย

เสียงเตือนการหยุดทํางานของฟงกชันล็อกอัตโนมัติ

ลังจากฟงกชนัล็อกอัตโนมัติทํางาน เสียงเตือนการหยดุทํางาน

องฟงกชนัล็อกอัตโนมัติจะดังเปนเวลาประมาณสองวนิาทีในกรณี

อไปนี้

สมารทคียหรือคียการด* วางอยูภายในรถยนตผานทางหนาตาง

ทานอยูใกลกับรถยนตมากเกินไป

สมารทคียหรือคียการด วางอยูภายในประตูบานทาย

ากเสียงเตือนดังขึ้น ใหตรวจสอบวาทานกําลังพกพาสมารทคีย

รือคียการด * อยูหรือไม จากนั้น เปด/ปดประตูและยนืยันวา

สียงเตือนการทํางานของการล็อกอัตโนมัติดังขึ้นหนึ่งครั้ง
ห

ข

ต

•
•
•

ห

ห

เ

* สําหรับรถบางรุน
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รถจะล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากที่ทานล็อกประตูลวงหนา 

แลวปดประตู 

และประตูบานทาย

เปดใชงานการกําหนดการล็อกลวงหนาหลังจากปดประตู

ดานผูขับขี่แลว

1. สัมผัสเซ็นเซอรล็อกประตูที่ประตูหนา กดปุมล็อกที่

ประตูบานทาย หรือกดปุมล็อกที่สมารทคีย

u เสียงเตือนและการกําหนดการล็อกลวงหนาเปด

การทํางาน

2. ปดประตูทุกบานและประตูบานทาย

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบและเสียงเตือนจะ

 การกําหนดการล็อกลวงหนา 1การกําหนดการล็อกลวงหนา

ถาประตูหรือประตูบานทายเปดกอนที่รถยนตจะล็อกสนิท การ

กําหนดการล็อกลวงหนาจะถูกตั้งคาใหม

ตรวจดูใหแนใจวากุญแจไมไดอยูภายในรถยนตกอนล็อกประตู

ทานสามารถเปดและปดฟงกชันนี้ได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

3คําเตือน
การเปดหรือปดประตูบานทายไฟฟาหนีบมือหรือนิ้วผูอื่น

อาจทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสได ตรวจสอบใหแนใจวามือ

และนิ้วทั้งหมดโดยเฉพาะมือและนิ้วของเด็กอยูหางจาก

ประตูบานทายไฟฟา

a เซ็นเซอรล็อกประตู
มีตอ

ดังขึ้นเมื่อล็อกรถ 

ตรวจสอบใหแนใจวาล็อกประตูและประตูบานทาย กอนที่

จะออกจากรถ 

a ปุมล็อก

* สําหรับรถบางรุน
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 การล็อกประตูและประตูบานทาย

กดปุมล็อก

กดครั้งแรก:

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบ ประตูทุกบาน ประตู

บานทายและฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจะล็อก 

ระบบความปลอดภยัจะเริ่มทํางาน

กดครั้งที่สอง (ภายใน 5 วินาทีหลังจากการกดครั้ง

แรก):

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบ เสียงเตือนจะดงั

และตรวจสอบวาระบบความปลอดภยัไดรับการ

ตัง้คาแลว

 การใชงานระบบสมารทคีย 1การใชงานระบบสมารทคีย

หากทานไมเปดประตูหรือประตูบานทายภายใน 30 วนิาที หลังจาก

ปลดล็อกรถดวยระบบสมารทคีย ประตูและประตูบานทายจะ

ล็อกโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูโดยใชสมารทคียสงสัญญาณได 

เมื่อโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF

สมารทคียสงสัญญาณจะใชสัญญาณพลังงานตํ่า ดังนั้นระยะ

การทํางานอาจแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม

หากระยะการทํางานของสมารทคียสงสัญญาณแตกตางกัน 

พลังงานแบตเตอรี่อาจเหลือนอยได

หากไฟ LED ไมติดเมื่อทานกดปุม แสดงวาประจุไฟของแบตเตอรี่

หมด

2 การเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย หนา 538

a ปุมล็อก

b ปุมปลดล็อก
 การปลดล็อกประตูและประตูบานทาย

กดปุมปลดล็อก

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบสองครั้ง ประตูทุก

บาน ประตูบานทายและฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อ

เพลิงจะปลดล็อก
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หากฟงกชันการปลดล็อกของสมารทคียหรือคียการด* ไมทํางาน ใหใชกุญแจแทนสมารทคีย รูกุญแจอยูที่

ดานหลังของมือเปดประตู

สอดกุญแจเขาไปในรูกุญแจจากดานลางของมือเปดประตู

แลวบิดกุญแจ

 การปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ 1การปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ

เมื่อทานปลดล็อกประตดูานผูขบัขีโ่ดยใชกุญแจ ประตูอื่นทั้งหมด

จะปลดล็อกพรอมกัน

หากทานปลดล็อกประตูดวยกุญแจดานในขณะที่ระบบความ

ปลอดภัยทํางาน เสียงเตือนจะหยุด

หากฟงกชันการล็อกของสมารทคียหรือคียการด * ไมทํางาน 

โปรดปฏิบัติดังตอไปนี้

2 การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ หนา 168

สมารทคีย

คียการด *
มีตอ
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หากทานไมไดถือกุญแจไวกับตวั หรือหากทานไมสามารถล็อกประตูโดยใชกุญแจไดดวยเหตุผลบางอยาง 

ทานสามารถล็อกประตูโดยไมตองใชกุญแจก็ได

 การล็อกประตูดานผูขับขี่

ดนัปุมล็อกไปทางดานหนา  หรือกดสวิตชหลักล็อกประตู

ในตําแหนงล็อก  จากนั้นดงึมือเปดประตูดานนอกคางไว 

 ปดประตู จากนั้นจึงปลอยมือเปดประตู

 การล็อกประตูดานผูโดยสาร

กดปุมล็อกไปทางดานหนาและปดประตู

 ระบบปองกันการล็อก

ประตูทุกบานและประตูบานทายจะไมสามารถล็อกได เมื่อสมารทคียหรือคียการด* อยูภายในรถ

 การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ 1การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ

เมื่อทานล็อกประตูดานผูขับขี ่ประตูทุกบานและประตูบานทาย

ก็จะล็อกดวย

ตรวจดูใหแนใจวากุญแจไมไดอยูภายในรถยนตกอนล็อกประตู
* สําหรับรถบางรุน
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การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน

 การล็อกประตู

ดนัปุมล็อกประตูไปดานหนา

 การปลดล็อกประตู

ดงึปุมล็อกไปดานหลงั

 การใชปุมล็อก 1การใชปุมล็อก

เมื่อทานล็อก/ปลดล็อกประตูโดยใชปุมล็อกประตูที่ประตูดานคนขบั 

ประตูบานอื่นๆ ประตูบานทาย และฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

จะล็อก/ปลดล็อกในเวลาเดียวกัน

a การล็อก

b การปลดล็อก
มีตอ* สําหรับรถบางรุน
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ดงึมือจับประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่

u ประตูจะปลดล็อกและเปดในจังหวะเดียวกัน

การปลดล็อกและการเปดประตูดานผูขับขี่จากมือเปดประตูในรถจะปลดล็อกประตูบานอื่นทั้งหมด

กดสวิตชหลักล็อกประตูตามรูปเพื่อล็อกหรือปลดล็อก

 การปลดล็อกโดยใชงานมือเปดประตูดานในที่ประตูดานคนขับ 1การปลดล็อกโดยใชงานมือเปดประตูดานในที่ประตูดานคนขับ

มือจับประตูดานในที่ประตูดานผูขบัขี่ไดออกแบบมาเพื่อใหผูขบัขี่

สามารถเปดประตูไดพรอมกับการปลดล็อกในครั้งเดียว อยางไร

ก็ตาม คุณลักษณะนี้กําหนดไววาผูขับขี่จะตองไมดึงมือจับประตู

ดานในขณะรถยนตกําลังเคลื่อนที่

ควรใหเด็กนั่งที่เบาะหลังซึ่งมีล็อกประตูปองกันเด็ก

2 ล็อกประตูปองกันเด็ก หนา 171

 การใชสวิตชหลักล็อกประตู 1การใชสวิตชหลักล็อกประตู

เมื่อทานล็อก/ปลดล็อกประตูดานผูขับขี่โดยใชสวิตชหลักล็อก

ระตู ประตูทุกบาน ประตูบานทาย และฝาปดชองเติมนํ้ามัน

ชื้อเพลิงจะล็อก/ปลดล็อกในเวลาเดียวกัน

ประตูทุกบานและประตูบานทาย ป

เ

a การล็อก

b การปลดล็อก
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu ล็อกประตูปองกันเด็ก

อุปกรณ
และการใชงาน

ล็อกประตูปองกันเด็ก

ล็อกประตูปองกันเด็กจะปองกันการเปดประตูดานหลังจากดานในโดยไมคํานึงถึงตําแหนงของปุมล็อกประตู

เลื่อนคันปรับที่ประตูดานหลังไปที่ตําแหนงล็อก และปด

ประตู

 เมื่อเปดประตู

เปดประตูโดยใชมือเปดประตูดานนอก

 การตั้งคาล็อกประตูปองกันเด็ก

1ล็อกประตูปองกันเด็ก

เมื่อตองการเปดประตูจากดานในขณะที่ใชล็อกประตูปองกัน

เด็กอยู ใหกดปุมล็อกประตูมาที่ตําแหนงปลดล็อก ลดระดับ

กระจกหนาตางหลัง ยื่นมือของทานออกจากกระจกหนาตาง

หลัง และดึงมือเปดประตูดานนอก

a ปลดล็อก

b ล็อก



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ *

อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ*

รถยนตของทานจะล็อกหรือปลดล็อกประตูทั้งหมดโดยอัตโนมัตเิมื่อตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

 โหมด Drive Lock

ล็อกประตูทุกบาน เมื่อความเร็วรถยนตประมาณ 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง

 Park Unlock โหมด

ประตูทุกบานปลดลอ็ก เมื่อเหยียบแปนเบรกและเลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง ( P

 การล็อกประตูอัตโนมัติ

 การปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

1การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ *

ทานสามารถปดหรือเปลี่ยนเปนการตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตู

โดยอัตโนมัติแบบอื่นไดโดยใชหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323
172



อุปกรณ
และการใชงาน

ประตูบานทาย

ขอควรระวังในการเปด/การปดประตูบานทาย

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีคนและวัตถุใดๆ อยูในระยะของประตูบานทายกอนเปดหรือปด

ปดประตูบานทายไวตลอดเวลาการขับขี่:

u เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย

u ปองกันไอเสียเขามาภายในหองโดยสาร

2 กาซคารบอนมอนอกไซด หนา 101

1ขอควรระวังในการเปด/การปดประตูบานทาย

ระมัดระวังอยาใหศีรษะชนกับประตูบานทายหรือเอามือไปขวาง

ระหวางประตบูานทายและพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อปดประตูบานทาย

เมื่อเก็บหรือหยิบสัมภาระจากพื้นที่เก็บสัมภาระหรือใชการเคลื่อนไหว

โดยการเตะไปขางหนาและขางหลังใตบริเวณตรงกลางของกันชน

หลังเพื่อการใชงานแบบแฮนดฟรีในขณะที่เครื่องยนตเดินเบา 

ยายนือยูหนาทอไอเสีย เนื่องจากอาจถูกเผาไหมได

ามใหผูโดยสารคนใดอยูในพื้นที่เก็บสัมภาระ เนื่องจากอาจได

บับาดเจ็บระหวางการเบรกอยางแรง การเรงความเร็วกะทันหัน 

รือการชน

3คําเตือน
ผูที่กีดขวางอยูในระยะของประตูบานทายที่กําลังเปดหรือ

ปดอยูอาจไดรับบาดเจ็บรายแรงได

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีผูใดอยูในระยะของประตูบานทาย

กอนเปดหรือปด
173

อ

ห

ร

ห

* สําหรับรถบางรุน



uuประตูบานทายuการเปด/ปดประตูบานทาย

อุปกรณ
และการใชงาน

การเปด/ปดประตูบานทาย

เมื่อปลดล็อกประตูทุกบาน ประตูบานทายจะถูกปลดล็อก

กดมือเปดประตูดานนอกของประตูบานทายมากกวาหนึ่งวินาที 

และยกเปดประตูบานทายขึ้น

ถาพกสมารทคียหรือคียการด * ไมจําเปนตองปลดล็อก

ประตูบานทายกอนที่จะเปด

ในการปดประตูบานทาย ใหจับที่มือจับประตูดานใน ดึง

ประตูบานทายลง แลวดันใหปดจากดานนอก

1ขอควรระวังในการเปด/การปดประตูบานทาย

ตรวจสอบใหแนใจวาสัมภาระหรือสิ่งของอื่นๆ ไมสัมผัสโดนสตรัท

รองรับประตูบานทาย 

a สตรัทรองรับประตบานทาย

1การเปด/ปดประตูบานทาย

ผูขับขี่ตองไมทิ้งสมารทคียหรือคียการด * ไวภายในรถยนต

เมื่อออกจากตัวรถ และตองพกพาไวกับตัวทาน

บุคคลที่ไมไดพกสมารทคียหรือคียการด * ไวกับตัวจะสามารถ

ปลดล็อกประตูบานทายไดหากวาสมารทคียหรือคียการด* ที่

พกไวกับตัวอยูภายในขอบเขต

a มือเปดประตูดานนอก
174

•

•

a มือจับประตูดานใน
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uuประตูบานทายuการเปด/ปดประตูบานทายไฟฟา

อุปกรณ
และการใชงาน

การเปด/ปดประตูบานทายไฟฟา

สามารถใชงานประตูบานทายไฟฟาไดโดยการกดปุมประตบูานทายไฟฟาบนสมารทคีย กดปุมประตูบานทาย

ไฟฟาที่แผงควบคุมทางดานผูขับขี่ กดที่มือเปดประตูดานนอกหรือปุมดานในที่ประตูบานทาย หรือยก

และลดเทาลงใตบริเวณตรงกลางของกันชนหลังเพื่อการใชงานแบบแฮนดฟรี

ประตูบานทายไฟฟาเปด/ปดเมื่อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง ( P

1การเปด/ปดประตูบานทายไฟฟา

ใหนําสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกติดตัวทานเสมอ เมื่อจอดรถ

ทิ้งไว หรืออยูพรอมกับผูโดยสารทานอื่นๆ

ขอสังเกต

ยาผลักหรือดึงประตูบานทายไฟฟาในขณะที่ประตูบานทายเปด

รือปดโดยอัตโนมัติ

รใชแรงฝนเปดหรือปดประตูบานทายไฟฟาในขณะที่กําลังทํางาน

าจทําใหโครงประตูบานทายบุบเบีย้วได

ือ่ใชงานประตูบานทายไฟฟา ตรวจสอบใหแนใจวามีพื้นที่โดยรอบ

เพียงพอ คนที่อยูใกลกับประตบูานทายอาจไดรับบาดเจบ็สาหัส 

 ประตูบานทายกระแทกหรือปดทับโดนศีรษะ ถามีเด็กอยูใกลๆ 

ระมัดระวังเปนพิเศษ

3 คําเตือน
การเปดหรือปดประตูบานทายไฟฟาขณะที่สวนใดสวนหนึ่ง

ของรางกายผูโดยสารอยูในระยะการทํางานของประตูบาน

ทาย อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได

ตรวจสอบใหแนใจวาผูโดยสารหรือวัตถุใดๆ ทั้งหมดอยูหาง

จากระยะการทํางานของประตูบานทายกอนที่จะเปดหรือ

ปดประตูบานทาย
มีตอ

อ

ห

กา

อ

เม

รถ

ถา

ให

* สําหรับรถบางรุน



uuประตูบานทายuการเปด/ปดประตูบานทายไฟฟา
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อุปกรณ
และการใชงาน

ใชการเคลื่อนไหวโดยเตะไปขางหนาและขางหลงัเปนเวลา

ประมาณ 1 วินาทีที่ใตบริเวณตรงกลางของกันชนหลังเพื่อ

เปดหรือปดประตูทายไฟฟาในขณะที่ถือสมารทคียหรือ

คียการด *

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบและเสียงเตือนจะ

ดังขึ้น จากนั้นประตูบานทายจะเริ่มเคลื่อนที่

 การใชงานแบบแฮนดฟรี 1การใชงานแบบแฮนดฟรี

ในขณะที่ฝนตกหรือในกรณีอื่นๆ ที่ทําใหรถเปยก เซ็นเซอรอาจ

ตรวจจับการเคลื่อนไหวของเทาไดไมถูกตอง

เมื่อทํางานอยูบนหรือรอบๆ ดานหลังของรถยนต อาจเปดหรือ

ปดประตูบานทายโดยไมไดตั้งใจ

เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาว ใหเลือกคุณลักษณะที่

กําหนดเองบนหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง จากนั้นเลือกปด

คุณลักษณะนั้น

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

ถายืน่และคางเทาไวใตกันชนนานเกินไปหรือกวาดเทาไปมาทาง

ดานขาง ประตูบานทายไฟฟาจะไมเปดหรือปด

ฟงกชนันี้จะไมทํางาน ถาไมไดพกสมารทคียหรือคียการด* ไวกับตัว 

ตรวจสอบใหแนใจวาพกสมารทคียหรือคียการด * ไวกับตัว
a ประมาณ 1 วินาที
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uuประตูบานทายuการเปด/ปดประตูบานทายไฟฟา

อุปกรณ
และการใชงาน

เมื่อเดนิหางจากตวัรถขณะที่ถือสมารทคียหรือคียการด* ประตูบานทายจะปดโดยอัตโนมัติ

1. พกสมารทคียหรือคียการด * และกดปุมปดเมื่อเดิน

ออกหาง

u ไฟแสดงบนปุมปดเมื่อเดินออกหางจะเปลี่ยนเปน

สีเขียวเมื่อใชงานการปดเมื่อเดินออกหาง

2. เดินออกหางจากรถอยางนอย 1.0 ม. ภายใน 30 วินาที

หลังจากกดปุมปดเมื่อเดินออกหาง

 การปดประตูบานทายไฟฟาเมื่อเดินออกหาง 1การปดประตูบานทายไฟฟาเมื่อเดินออกหาง

เมื่อตั้งคาฟงกชนัการล็อกอัตโนมัติใหเปด รถจะล็อกโดยอัตโนมัติ

เมื่อประตูทุกบานและประตูบานทายปดลง

2 การล็อกประตูและประตูบานทาย (ล็อกอัตโนมัติเมื่อ

เดินออกหาง) หนา 163

a ปุมปดเมื่อเดนิออกหาง
มีตอ

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบและเสียงเตือนจะ

ดังขึ้น จากนั้นประตูบานทายจะเริ่มปด

เดินออกหางจากรถอยางนอย 1.0 ม.

* สําหรับรถบางรุน



uuประตูบานทายuการเปด/ปดประตูบานทายไฟฟา
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อุปกรณ
และการใชงาน

กดปุมประตูบานทายไฟฟาเปนเวลามากกวาหนึ่งวินาที

เพื่อใชงานเมื่อโหมดจายไฟอยูในโหมด VEHICLE OFF

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบและเสียงเตือนจะ

ดังขึ้น

ถากดปุมอีกครั้งในขณะที่ประตูบานทายไฟฟากําลังเคลื่อนที่ 

ประตูบานทายไฟฟาจะหยุดทํางาน

กดปุมเปนเวลานานกวาหนึ่งวินาที ประตูบานทายไฟฟา

จะเลื่อนกลับในทิศทางตรงขาม

 การตั้งคาการเปดประตูบานทาย

ตลอดเวลา: ประตูบานทายไฟฟาปลดล็อคและเปดพรอมกัน เปนการตั้งคามาตรฐาน

เมื่อปลดล็อก/เมื่อปลดล็อก: ประตูบานทายจะเปดเมื่อประตูทุกบานถูกปลดล็อก

 การใชงานระบบสมารทคีย 1การเปด/ปดประตูบานทายไฟฟา

ประตูบานทายไฟฟาอาจไมเปดหรือปดภายใตสภาพดังตอไปนี้:

• เปดการทํางานระบบไฟฟาในขณะที่ประตูบานทายเปดหรือ
ปดโดยอัตโนมัติ

• จอดรถไวบนทางลาดชัน
• รถสายในสภาวะลมแรง
• ประตูบานทายหรือหลังคาถูกปกคลุมดวยหิมะหรือน้ําแข็ง

ถาเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12 โวลต หรือฟวสประตูบานทายไฟฟา

ขณะที่ประตูบานทายเปดอยู ประตูบานทายไฟฟาอาจถูกปด

ใชงาน ประตูบานทายไฟฟาจะกลับมาทํางานตอ เมื่อปดประตู

บานทายดวยตนเอง

การติดตั้งสวนประกอบที่มีจําหนายทั่วไปซึ่งไมใชอุปกรณเสริมแท

ของฮอนดาบนประตูบานทายไฟฟา อาจทําใหไมสามารถเปด

หรือปดประตูบานทายไดจนสุด

รวจสอบใหแนใจวาประตูบานทายไฟฟาเปดจนสุดกอนที่จะ

ก็บหรือนําสัมภาระออก

สียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเริ่มขับรถในขณะที่ประตูบานทายไฟฟา

ังเปดอยูหรือกําลังปด

a ปุมประตูบานทายไฟฟา
2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323
ต

เ

เ

ย

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

ใหกดปุมประตูบานทายไฟฟาประมาณหนึ่งวินาทีเพื่อเปด

หรือปดประตูบานทายไฟฟา

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบและเสียงเตือนจะ

ดังขึ้น

ถากดปุมอีกครั้งในขณะที่ประตูบานทายไฟฟากําลังเคลื่อนที่ 

ประตูบานทายไฟฟาจะหยุดทํางาน

กดปุมเปนเวลาประมาณหนึ่งวินาที ประตูบานทายไฟฟา

จะเลื่อนกลับในทิศทางตรงขาม

 การใชงานปุมประตูบานทายไฟฟา 1การเปด/ปดประตูบานทายไฟฟา

ถาประตูบานทายไฟฟาเทากับความตานทานขณะกําลังเปดหรือ

ปด คุณลักษณะเลื่อนกลับอัตโนมัติจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงขาม 

เสียงเตือนจะดังขึ้นสามครั้ง

ฟงกชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะหยุดการรับรูเมื่อประตูบานทาย

ปดเกือบสนิท เพื่อใหมั่นใจวาประตูบานทายจะปดสนิท

อยาสัมผัสเซ็นเซอรที่อยูทั้งสองดานของประตูบานทาย ประตู

บานทายไฟฟาจะไมปด ถาสัมผัสเซ็นเซอรใดๆ ขณะพยายาม

ปดประตูบานทาย

ระมัดระวังอยาใหเซ็นเซอรเปนรอยขีดขวนจากวัตถุมีคม ถามี

รอยขีดขวน อาจเกิดความเสียหาย และคุณลักษณะการปด

ประตูบานทายไฟฟาจะทํางานบกพรอง
มีตอ
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180

อุปกรณ
และการใชงาน

ถากดมือเปดดานนอกของประตูบานทายไมเกินหนึ่งวินาที 

ประตูบานทายจะเปดโดยอัตโนมัติ

u เสียงเตือนจะดังขึ้น

u ถาตองการเปดประตูบานทายดวยตนเอง ใหกด

มือเปดดานนอกนานกวาหนึ่งวินาที

2 การเปด/ปดประตูบานทาย หนา 174

ถาพกสมารทคียหรือคียการด * ไมจําเปนตองปลดลอ็ก

ประตูบานทายกอนที่จะเปด

ถากดมือเปดดานนอกอีกครั้งในขณะที่ประตูบานทายไฟฟา

กําลังเคลื่อนที่ ประตูบานทายไฟฟาจะหยุดทํางาน

 การใชงานมือเปดประตูบานทายดานนอก 1การใชงานมือเปดประตูบานทายดานนอก

• ผูขับขี่ตองไมทิ้งสมารทคียหรือคียการด * ไวภายในรถยนต

เมื่อออกจากตัวรถ และตองพกพาไวกับตัวทาน

• บุคคลที่ไมไดพกสมารทคียหรือคียการด * ไวกับตัวจะสามารถ

ปลดล็อกประตูบานทายไดหากวาสมารทคียหรือคียการด* ที่

พกไวกับตัวอยูภายในขอบเขต

สามารถเปลี่ยนการตั้งคาเปดและปดการทํางานของประตูบานทาย

ไฟฟาได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

a มือเปดประตูดานนอก
กดมือเปดดานนอก และประตูบานทายไฟฟาจะเลื่อนกลับ

ในทิศทางตรงขาม
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อุปกรณ
และการใชงาน

กดปุมดานในประตบูานทายบนประตูบานทายเพื่อปดประตู

บานทายไฟฟา

u เสียงเตือนจะดังขึ้น

ถากดปุมดานในประตูบานทายอีกครั้งในขณะที่ประตูบานทาย

ไฟฟากําลังเคลื่อนที่ ประตูบานทายไฟฟาจะหยุดทํางาน

กดและปลอยปุมดานในประตูบานทายอีกครั้ง และประตู

บานทายไฟฟาจะเลื่อนกลับในทิศทางตรงขาม

 การใชงานปุมดานในประตูบานทาย

a ปุมดานในประตูบานทาย
มีตอ* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

สามารถตั้งโปรแกรมระดบัที่จะใหประตูบานทายเปด

อัตโนมัตไิด

การตัง้โปรแกรม:

1. เปดประตูบานทายไปยังตําแหนงที่ตองการ

2. กดปุมดานในประตูบานทายคางไว

จะไดยินเสียงบี๊บยาวๆ 1 ครั้ง ตามดวยเสียงบี๊บสั้นๆ 

2 ครั้ง

 การตั้งโปรแกรมตําแหนงประตูบานทาย 1การตั้งโปรแกรมตําแหนงประตูบานทาย

ถาประตูบานทายเปดเพียงเล็กนอย จะไมสามารถตั้งโปรแกรม

ตําแหนงได แมวาจะกดปุมดานในประตูบานทายก็ตาม

ถาตองการตั้งโปรแกรมประตูบานทายไฟฟาใหมใหเปดจนสุด 

ใหเปดประตูบานทายไปที่ตําแหนงบนสุดดวยตนเอง แลวทําตาม

คําแนะนําสําหรับขั้นตอนที่ 2
a ปุมดานในประตูบานทาย
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อุปกรณ
และการใชงาน

หากปดประตูบานทายไฟฟาดวยตนเอง ประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติ

เลื่อนประตูบานทายดวยไฟฟาลงโดยอัตโนมัต ิเมื่อประตูบานทายไฟฟาที่เปดจนสดุอาจเลื่อนตกลงมาดวย

น้ําหนักของตัวประตูบานทายเอง (เชน หิมะบนประตูบานทาย) เสียงเตือนจะดังขึ้นในขณะที่ประตูบานทาย

 การปดอัตโนมัติ

 การตรวจจับการเลื่อนลงมาของประตูบานทายไฟฟา

1การปดอัตโนมัติ

คุณลักษณะการปดประตูบานทายอัตโนมัติจะไมเปดการทํางาน 

ถากดมือเปดประตูบานทายดานนอกขณะที่ประตูบานทายไฟฟา

กําลังปด

ขอสังเกต

อยาใชแรงกับประตูบานทายในขณะที่ประตูบานทายไฟฟากําลัง

ล็อกอยู

ใหมือออกหางจากประตูบานทาย เมื่อปดประตูบานทายดวยตนเอง

และปลอยใหประตูบานทายล็อกโดยอัตโนมัติ การวางมือบริเวณ

ประตูบานทายในขณะที่ประตูบานทายเริ่มล็อกตัวเองเปนอันตราย

1การตรวจจับการเลื่อนลงมาของประตูบานทายไฟฟา

ถาทานพยายามปดประตูบานทายไฟฟาดวยตนเองทันทีหลังจาก

เปดจนสุด การตรวจจับการเลื่อนลงมาของประตูบานทายไฟฟา

าจเปดการทํางาน

ือ่เปดการทํางานการตรวจจับการเลื่อนลงมาของประตูบานทาย

ฟา ใหรอจนกวาประตูบานทายไฟฟาจะปดสนิท ใหออกหาง

กประตูบานทายไฟฟาเมื่อประตูบานทายกําลังเคลื่อนที่

าการตรวจจับการเลื่อนลงมาของประตูบานทายไฟฟาเปดการ

ํางานอยางตอเนื่อง ใหปรึกษาศูนยบริการฮอนดา
ไฟฟาเลื่อนลง
อ

เม

ไฟ

จา

ถ

ท



อุปกรณ
และการใชงาน

ระบบความปลอดภัย

ระบบ Immobilizer

ระบบนี้ทําหนาที่ปองกันการเปดการทํางานระบบไฟฟาดวยสมารทคียที่ไมไดบันทึกรหัสไว

ใสใจตอรายละเอียดดังตอไปนี้เมื่อกดปุม POWER

• หามวางวัตถุที่ปลอยคลื่นวิทยุไวใกลกับปุม POWER

• ตรวจสอบใหแนใจวาสมารทคียไมถูกครอบไวหรือสัมผัสกับวัตถุโลหะ

• อยานําสมารทคียจากระบบ Immobilizer ของรถยนตอีกคันหนึ่งไวใกลกับปุม POWER

อยาวางกุญแจไวใกลกับอุปกรณที่เปนแมเหล็ก อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรทัศนและระบบเครื่องเสยีง 

สามารถปลอยสนามแมเหล็กเขมขนออกมาได โปรดจําไววาพวงกุญแจสามารถกลายเปนแมเหล็กได

1ระบบ Immobilizer

ขอสังเกต

การทิ้งกุญแจไวในรถยนตสามารถสงผลใหเกิดการโจรกรรมหรือ

การเคลื่อนที่โดยไมไดเจตนาได

เก็บกุญแจรถไวกับตัวทุกครั้งที่ออกนอกตัวรถโดยที่รถไมไดอยู

ในสายตา

หามเปลี่ยนระบบหรือเพิ่มอุปกรณอื่นๆ เขาไปในระบบ

การกระทําดังกลาวจะทําใหระบบเสียหาย และทําใหรถของทาน

ไมสามารถทํางาน

ถาระบบไมสามารถจํารหัสกุญแจของทานได และหากทานทํากุญแจ

หายและไมสามารถสตารตเครื่องยนตได และหากทานทําสมารทคีย

หายและไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ใหติดตอศูนยบริการ

ฮอนดา
184
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อุปกรณ
และการใชงาน

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

เสียงเตือนระบบความปลอดภยัจะทํางานเมื่อประตูบานทาย ฝากระโปรงหนา หรือประตูถูกงัดใหเปดออก 

เสียงเตือนจะไมทํางานหากประตูบานทายหรือประตถููกเปดดวยกุญแจสมารทคีย หรือระบบสมารทคีย

 เมื่อสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยทํางาน

เสียงแตรจะดังขึ้นเปนจังหวะ และไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบ

 การยกเลิกการทํางานของสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

ปลดลอ็กรถยนตโดยใชสมารทคียสงสัญญาณหรือระบบสมารทคีย หรือเปลีย่นโหมดจายไฟเปน ON ระบบ

จะยกเลิกการทํางานพรอมกับแตรและไฟกะพริบ

 การตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะตั้งคาอัตโนมัติเมื่ออยูในสภาพดังตอไปนี้:

• ตั้งคาโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF

• ฝากระโปรงหนาปดอยู

• ประตูทุกบานและประตูบานทายถูกล็อกจากดานนอกดวยสมารทคีย หรือระบบสมารทคีย

1สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

หามเปลี่ยนระบบหรือเพิ่มอุปกรณอื่นๆ เขาไปในระบบ

การกระทําดังกลาวจะทําใหระบบเสียหาย และทําใหรถของทาน

ไมสามารถทํางาน

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะทํางานตอเนื่องประมาณ 

5 นาที กอนที่ระบบความปลอดภัยจะยกเลิกการทํางาน

ระบบทํางานผานรอบการทํางาน 30 วินาที ขณะที่แตรจะสงเสียงดัง

และไฟแสดงฉุกเฉินจะกะพริบ

ขึน้อยูกับบางสถานการณ ระบบความปลอดภัยอาจทํางานตอเนื่อง

กันเปนเวลามากกวา 5 นาที

อยาทําการตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยเมื่อมีผูโดยสาร

อยูในรถ หรือมีกระจกหนาตางเปดอยู ระบบสามารถทํางานโดย

ไมไดคาดคิดเมื่อ:

• ปลดล็อกประตูดวยปุมล็อก
เปดฝากระโปรงหนาดวยมือเปดฝากระโปรงหนา

ากแบตเตอรี ่12 โวลตหมดหลังจากทานตั้งสัญญาณเตือนระบบ

วามปลอดภัยไวแลว สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยอาจ

บัลงทันทีหลังจากที่ชารจแบตเตอรี่ 12 โวลตใหมหรือเปลี่ยนใหม

กรณีนี้ ใหยกเลิกการทํางานสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

ยปลดล็อกประตูดวยกุญแจสมารทคียหรือระบบสมารทคีย*

ากทานปลดล็อกประตูดวยกุญแจดานในขณะที่ระบบความปลอดภัย

ํางาน เสียงเตือนจะหยุด
 เมื่อตั้งสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

ไฟแสดงของสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยในแผงหนาปดจะกะพริบ และจังหวะของการกะพริบ

จะเปลี่ยนหลังจากผานไปประมาณ 15 วินาที

 การยกเลิกสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบปลอดภัยจะถูกยกเลิกเมื่อปลดล็อกรถยนตโดยใชสมารทคียสงสัญญาณหรือระบบ

สมารทคีย หรือเมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไวที่ตําแหนง ON ไฟแสดงระบบความปลอดภัยจะดับลงในเวลา

เดียวกัน

•

ห

ค

ด

ใน

โด

ห

ท



อุปกรณ
และการใชงาน

กระจกหนาตาง

การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

กระจกหนาตางไฟฟาสามารถเปดและปดไดเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON โดยใชสวิตชบนประตู

สวิตชขางผูขับขี่สามารถใชงานเพื่อเปดและปดกระจกหนาตางทั้งหมดได ปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟา

ที่อยูดานคนขับตองปดอยู (เครื่องหมาย ปด) เพื่อที่ทานจะสามารถเปดและปดกระจกหนาตางในตําแหนง

อื่นๆ ที่นอกเหนือจากตําแหนงที่นั่งดานคนขับได

เมื่อกดปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาลง ทานจะสามารถควบคุมหนาตางดานคนขับไดเทานั้น เปดปุมล็อก

กระจกหนาตางไฟฟาเมื่อมีเด็กโดยสารมาในรถยนต

1การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

ใหนําสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกติดตัวทานเสมอ เมื่อจอดรถ

ทิ้งไว หรืออยูพรอมกับผูโดยสารทานอื่นๆ

กระจกหนาตางไฟฟาจะสามารถทํางานไดนานถึง 10 นาทีหลังจาก

ที่ทานตั้งคาโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF

การปดประตูดานผูขับขี่จะเปนการยกเลิกฟงกชันนี้

3คําเตือน
เมื่อกระจกหนาตางไฟฟาหนีบมือ อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ

รุนแรงได

กอนปดกระจกหนาตาง ตรวจดูใหแนใจวาผูโดยสารของทาน

อยูหางจากกระจกหนาตาง
186
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uuกระจกหนาตางuการเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

อุปกรณ
และการใชงาน

 การทํางานแบบแมนนวล

การเปด: กดสวิตชลงเบาๆ แลวคางไวจนกวาจะถึงตําแหนง

ที่ตองการ

การปด: ดงึสวิตชขึ้นเบาๆ แลวคางไวจนกวาจะถึงตําแหนง

ที่ตองการ

 การทํางานอัตโนมัติ

การเปด: ใชแรงกดสวิตชลง

การปด: ใชแรงดึงสวิตชขึ้น

กระจกหนาตางจะเปดหรือปดจนสดุ หยุดกระจกหนาตาง

ไดตลอดเวลาโดยกดหรือดงึสวิตชแลวปลอย

 การเปด/ปดกระจกหนาตางดวยฟงกชันเปด/ปดอัตโนมัติ 1การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

เลื่อนกลับอัตโนมัติ

ถากระจกหนาตางไฟฟารับรูถึงแรงตานทานในระหวาง การปด

อัตโนมัติ กระจกหนาตางไฟฟาจะหยุดการปดและจะเลื่อนกลับ

ในทิศทางตรงขาม

ฟงกชันเลื่อนกลับอัตโนมัติของกระจกหนาตางดานผูขับขี่จะไม

สามารถใชงานได เมื่อทานดึงสวิตชขี้นอยางตอเนื่อง

ฟงกชนัเลื่อนกลับอัตโนมัติจะหยดุการรับรูเมื่อกระจกหนาตางปด

เกือบสนิท เพื่อใหมั่นใจวากระจกหนาตางจะปดสนิททั้งหมด
a ไฟเตือน

b สวิตชล็อกกระจกหนาตางไฟฟา

c สวิตชกระจกหนาตางดานผูขับขี่

d สวิตชกระจกหนาตางดานผูโดยสาร

ดานหนา*
มีตอ

e สวิตชกระจกหนาตางดานผูโดยสาร

ดานหลัง*
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อุปกรณ
และการใชงาน

การเปด: กดสวิตชลง

การปด: ดึงสวิตชขึ้น

ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตางอยูในตําแหนงที่ตองการ

 การเปด/ปดกระจกหนาตางโดยไมใชฟงกชันเปด/ปดอัตโนมัติ*

a ปด

b เปด

 การเปด/ปด*กระจกหนาตางดวยฟงกชันเปด/ปดอัตโนมัติ
1การเปด/ปด *กระจกหนาตางดวยฟงกชันเปด/ปดอัตโนมัติ

าทานเปด/ปด* หนาตางดวยรีโมท หลังคากระจกพาโนรามิก

ะเปด/ปด* พรอมกันโดยอัตโนมัติ

านสามารถปดหรือเปดเพื่อเปดกระจกหนาตางดวยการตั้งคา

ีโมทโดยใชหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

รุนที่มีหลังคากระจกพาโนรามิก
การเปด: กดปุมปลดล็อก จากนั้นใหกดอีกครั้งและคางไว

ภายในเวลา 10 วินาที

การปด*: กดปุมล็อก จากนั้นใหกดอีกครั้งและคางไว

ภายในเวลา 10 วินาที

หากกระจกหนาตางหยุดกลางคัน ใหทําตามขั้นตอนอีกครั้ง

ถ

จ

ท

ร

a ปุมปลดล็อก

b ปุมล็อก

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

หลังคากระจกพาโนรามิก*

การเปด/การปดหลังคากระจกพาโนรามิก

ทานสามารถใชงานหลังคากระจกพาโนรามิกไดเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ใชสวิตชดานหนาเพดาน

ในการเปดหรือปดหลังคากระจกพาโนรามิก

1การเปด/การปดหลังคากระจกพาโนรามิก

ใหนําสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกติดตัวทานเสมอ เมื่อจอด

รถทิ้งไว หรืออยูพรอมกับผูโดยสารทานอื่นๆ

ขอสังเกต

การเปดหลังคากระจกพาโนรามิกภายใตอุณหภูมิที่ต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หรือปกคลุมไปดวยหิมะหรือน้ําแข็งสามารถสรางความเสียหาย

อแผงหลังคากระจกพาโนรามิกหรือมอเตอรได

3 คําเตือน
การเปดหรือปดหลังคากระจกพาโนรามิกหรือแผงบังแดด

โดยหนีบมือ หรือนิ้วผูอื่นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสได

ตรวจสอบใหแนใจวามือและนิ้วอยูพนจากหลังคากระจก

พาโนรามิกและแผงบังแดดกอนเปดหรือปด
มีตอ

ต

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

1การเปด/การปดหลังคากระจกพาโนรามิก

หลังคากระจกพาโนรามิกจะสามารถทํางานไดนานถึง 10 นาที

หลังจากที่ทานตั้งคาโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF

การปดประตูดานผูขับขี่จะเปนการยกเลิกฟงกชันนี้

เมื่อระบบตรวจพบสิ่งกีดขวาง ฟงกชันเลื่อนกลับอัตโนมัติทําให

หลังคากระจกพาโนรามิกเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ จากนั้นจะ

หยุด การเลื่อนกลับอัตโนมัติหยุดตรวจจับ เมื่อหลังคากระจก

พาโนรามิกเกือบปดเพื่อใหแนใจวาปดสนิท

ทานสามารถใชสมารทคียเพื่อใชงานหลังคากระจกพาโนรามิกได

2 การเปด/ปด*กระจกหนาตางดวยฟงกชันเปด/ปด

อัตโนมัติ หนา 188
* สําหรับรถบางรุน
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uuหลังคากระจกพาโนรามิก *uการเปด/การปดหลังคากระจกพาโนรามิก

อุปกรณ
และการใชงาน

 การทํางานอัตโนมัติ

การเปด: ดึงสวิตชไปดานหลัง จากนั้นปลอย

การปด: ดึงสวิตชไปดานหนา และปลอย

หลังคากระจกพาโนรามิกจะเปด หรือปดอัตโนมัตจินสดุทาง 

การหยุดหลังคากระจกพาโนรามิกครึ่งทาง ใหแตะตรง

สวิตชเบาๆ

 การทํางานแบบแมนนวล

การเปด: ดงึสวิตชไปดานหลัง และจับคางไวจนถึงตําแหนง

ที่ตองการ

การปด: ดงึสวิตชไปดานหนา และจบัคางไวจนถึงตําแหนง

ที่ตองการ

 การใชงานสวิตชหลังคากระจกพาโนรามิก 1การใชงานสวติชหลังคากระจกพาโนรามิก

หลังคากระจกพาโนรามิกไมสามารถเปดจนสุดในครั้งเดียวได 

หลังคากระจกพาโนรามิกมีตําแหนง "สะดวกตอการใชงาน" 

หรือตําแหนงที่ลดเสียงลมตรงหลังคาซึ่งจะหยดุเปนตําแหนงแรก

ดึงสวติชกลับอีกครั้งหลังจากที่หลังคาหยุดอยูที่ตําแหนงนี้

ื่อเปดจนสุด

ือ่ใดกต็ามที่หลังคากระจกพาโนรามิกเปด แผงบงัแดดจะเลื่อน

ามไปดวย อยางไรก็ตาม เมื่อหลังคากระจกพาโนรามิกปด 

ผงบงัแดดจะไมขยับ 

ือ่เปดหลังคากระจกพาโนรามิก แผงบงัแดดจะเปดออกเล็กนอย

ื่อใหอากาศบริสุทธิ์เขามา เมื่อปดหลังคากระจกพาโนรามิก

กตําแหนงนี้ แผงบังแดดจะกลับไปยังตําแหนงปด 

a ตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน

b ตําแหนงเปดสุด
a เปด

b ปด

c เอียง
มีตอ

 การปรับเอียงหลังคากระจกพาโนรามิกขึ้น

การปรับเอียง: กดปุมตรงกลางของสวิตชหลังคากระจก

พาโนรามิก

การปด: ดึงสวิตชไปดานหนา และปลอย 

ให

เพ

เม

ต

แ

เม

เพ

จา

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

 การทํางานอัตโนมัติ

การเปด: ดึงสวิตชไปดานหลัง จากนั้นปลอย

การปด: ดึงสวิตชไปดานหนา และปลอย

แผงบังแดดจะเปด หรือปดอัตโนมัติจนสุดทาง การหยุด

แผงบังแดดครึ่งทาง ใหแตะตรงสวิตชเบาๆ

 การทํางานแบบแมนนวล

การเปด: ดึงสวิตชไปดานหลัง และจับคางไวจนถึงตําแหนง

ที่ตองการ

การปด: ดงึสวิตชไปดานหนา และจบัคางไวจนถึงตําแหนง

ที่ตองการ

 การใชงานสวิตชแผงบังแดด 1การใชงานสวติชแผงบังแดด

สามารถเปดหรือปดแผงบังแดดเพื่อปรับปริมาณแสงที่เขาสู

หองโดยสารได

เมื่อใชสวิตชแผงบังแดดเพื่อเปดแผงบังแดด หลังคากระจก

พาโนรามิกจะไมขยบั 

ถาหลังคากระจกพาโนรามิกเปดอยู จะไมสามารถปดแผงบงัแดด

จนสุด เมื่อคุณปดแผงบงัแดดโดยเปดหลังคากระจกพาโนรามิก 

แผงบงัแดดจะหยดุอยูขางหนากระจกหลังคากระจกพาโนรามิก

เล็กนอย เมื่อดันสวติชไปขางหนาอีกครั้ง แผงบงัแดดและหลังคา

กระจกพาโนรามิกจะปดพรอมกันa เปด

b ปด
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อุปกรณ
และการใชงาน

อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย

ปุม POWER

หากทานพกสมารทคียหรือคียการดไวกับตัว* และกดปุม 

POWER โดยไมไดเหยียบแปนเบรก โหมดจายไฟจะเปลี่ยน

ไปตามลําดับดังนี้: VEHICLE OFFACCESSORY

ONVEHICLE OFF

VEHICLE OFF:

ระบบจายไฟของรถยนตถูกเปลี่ยนไปที่ OFF

ACCESSORY:

สามารถใชระบบเครื่องเสยีงและอุปกรณเสริมบางอยางได

ON:

สามารถใชอุปกรณเสริมทั้งหมดได

 การเปลี่ยนโหมดจายไฟ 1ปุม POWER

หากสมารทคียหรือคียการด * ถูกจัดวางไวในกลองเก็บของหรือ

สถานที่อื่นๆ ที่สัญญาณถูกขัดขวาง โหมดจายไฟจะไมเปลี่ยน

เมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไวที่ตําแหนง ON โหมดจายไฟจะเปลี่ยน

ไปยังตําแหนง ACCESSORY ถากดปุม POWER ในขณะที่

คันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนง ( P
มีตอ
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uuอปุกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ปุม POWER

อุปกรณ
และการใชงาน

หากทานปลอยใหคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง ( P ประมาณ 30 ถึง 60 นาที และสวิตชสตารต/ดับ

เครื่องยนตอยูใน ACCESSORY รถจะเขาสูโหมดที่ใกลเคียงกับ VEHICLE OFF (LOCK) เพื่อหลีกเลี่ยง

การสูญเสียพลังงานของแบตเตอรี่ 12 โวลต

เมื่ออยูในโหมดนี้: พวงมาลัยจะไมล็อก ทานไมสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูดวยสมารทคียสงสัญญาณ

หรือระบบสมารทคียได กดปุม POWER สองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปยังโหมด VEHICLE OFF (LOCK)

หากทานเปดประตูดานผูขับขี่เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY เสียงเตือนจะดงัขึ้น

 การปดอัตโนมัติ

 การแจงเตือนโหมดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
* สําหรับรถบางรุน
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uuอุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ปุม POWER

อุปกรณ
และการใชงาน

เมื่อตัง้โหมดจายไฟไปที่โหมดอื่นนอกเหนือจาก OFF และ

ทานไดนําสมารทคียหรือคียการด* ออกมาจากรถยนตและ

ปดประตู เสียงเตือนจะดังขึ้น หากเสียงเตือนยังคงดังอยาง

ตอเนื่อง ใหวางสมารทคียหรือคียการด * ไวที่ตําแหนงอื่น

 เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY

เสียงเตือนจะดังขึ้นจากดานนอกของตัวรถยนต

 เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

เสียงเตือนจะดังขึ้นทั้งจากดานในและดานนอกของตัวรถยนต 

นอกจากนี้ ไฟแสดงจะปรากฏขึ้นบนแผงหนาปดดวยเชนกัน

 การเตือนสมารทคีย/คียการด*
1การเตือนสมารทคีย/คียการด *

เมื่อสมารทคียหรือคียการด* ยงัอยูในระยะการทํางาน และประตู

ดานผูขับขีย่ังคงถูกปดไว ฟงกชันการเตือนก็จะไมทํางาน

แตหากสมารทคียหรือคียการด* ถูกนําออกไปนอกรถยนตหลังจาก

ที่เปดระบบไฟฟาแลว ทานจะไมสามารถเปลี่ยนโหมดของปุม 

POWER หรือเปดระบบไฟฟาใหมได โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

สมารทคียหรือคียการด * อยูภายในรถ เมื่อทานกดปุม POWER

การนําสมารทคียหรือคียการด* ออกนอกรถยนตผานทางกระจก

หนาตางไมสงผลใหเสียงเตือนทํางาน

หามวางสมารทคียหรือคียการดไว* บนแผงหนาปด หรือในกลอง

เก็บของ เพราะอาจทําใหเสียงเตือนดังขึ้น ในบางสภาวะที่อาจ

ทําใหรถยนตไมสามารถคนหาตําแหนงของสมารทคียหรือคียการด* 

เสียงเตือนอาจดังขึ้นเชนกันแมวาสมารทคียหรือคียการด * จะ

อยูภายในระยะการทํางานของระบบ



uuอปุกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา

อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟหนา

ไฟจะเปดโดยอัตโนมัต ิขึ้นอยูกับความสวางของสภาพแวดลอม โดยสามารถทําการเปดและปดไฟเหลานี้

ดวยตัวเองไดเชนกัน

ไฟภายนอกจะเปดโดยอตัโนมัตเิมื่อสวิตชไฟอยูในตําแหนง 

AUTO ในขณะที่โหมดจายไฟอยูที่ ON

 การทํางานแบบแมนนวล
ไฟหนา/ไฟหรี่:

หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง 

 ไฟหนา/ไฟหรี่ 1ไฟหนา

เมื่อเปดไฟหนา ไฟแสดงบนชุดมาตรวัดจะติดสวาง

2 ไฟเตือนไฟหนา หนา 115

ไฟหนาเหมาะสําหรับเฉพาะพวงมาลัยซายหรือเฉพาะพวงมาลัย

ขวาเทานั้น เมื่อขบัขี่บนทองถนนที่มีกฎจราจรแตกตางกัน จะ

ตองปรับลําแสงไฟหนา

2 การปรับการกระจายลําแสงไฟหนา* หนา 406

1ไฟหนา/ไฟหรี่

เมื่อเปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟบอกตําแหนงดานหลัง และไฟสอง

ปายทะเบียนดานหลังก็จะเปดดวยเชนกัน

เมื่อสวิตชไฟถูกเปลี่ยนไปที่  หรือ  และการจายไฟ

ยูที่ OFF เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเปดประตูดานผูขบัขี่

มื่อสวิตชไฟอยูที่ AUTO และระดับความสวางภายนอกต่ํา ไฟ

นาและไฟหรี่จะเปดถาทานปลดล็อกประตู ไฟจะปดเมื่อล็อกประตู

ถยนตของทานติดตั้งระบบไฟหนาปรับอัตโนมัติ โดยจะปรับมุม

นวตั้งของไฟหนาต่ําโดยอัตโนมัติ ถาทานพบการเปลี่ยนแปลง

ององศาไฟหนาในแนวตั้งอยางมาก แสดงวาอาจมีปญหาเกิด

ึ้นกับระบบ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
196

ไฟหรี่:
หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง 

ปดไฟหนา/ไฟหรี่:
เปลี่ยนสวิตชไฟไปที่ OFF และปลอยในขณะที่เกียรอยูในตําแหนง ( P และใชงานเบรกมือ 

u ไฟจะกลับมาสวางโดยอัตโนมัติเมื่อ:
• เปลี่ยนสวิตชไฟไปที่ OFF อีกครั้งและปลอย
• เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P และเบรกมือถูกปลอย

อ

เ

ห

ร

แ

ข

ข

* สําหรับรถบางรุน
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uuอปุกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา

อุปกรณ
และการใชงาน

เมื่อไฟหนาสวางขึ้น ใหดนัคันปรับไปขางหนา ใหดงึคันปรับมาดานหลงัเมื่อกลับสูตําแหนงไฟต่ํา

 กะพริบไฟสูง

ใหดึงคันปรับมาดานหลังเพื่อเปลี่ยนกลับไปเปนไฟสูง

u ใหปลอยคันปรับเพื่อเปลี่ยนกลับไปเปนไฟต่ํา

 ไฟสูง 1ไฟหนา/ไฟหรี่

เซ็นเซอรไฟหนาจะอยูในตําแหนงดังภาพแสดง

หามปลอยใหไฟหนาสวางเมื่อปดระบบไฟฟาแลวเนื่องจากจะ

ทําใหแบตเตอรี่ 12 โวลต คายประจุไวขึ้น
มีตอ* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

สามารถใชงานสัญญาณไฟเลี้ยวไดเมื่อโหมดจายไฟอยูใน

ตําแหนง ON

 : สัญญาณไฟเลี้ยว

ดันคันปรับขึ้นหรือลงตามทิศทางที่ทานตองการเลี้ยว และ

สัญญาณไฟเลี้ยวจะกะพริบ

 : สัญญาณไฟเลี้ยวแบบ One-touch

เมื่อทานดันคันปรับขึ้นหรือลงเบาๆ และปลอย สัญญาณ

ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง

u หากทานดันคันปรับไปในทิศทางตรงกันขามเบาๆ 

ในขณะที่สัญญาณไฟเลี้ยวกะพริบ การกะพริบจะ

 สวิตชไฟเลื้ยว 1สวิตชไฟเลื้ยว

ไฟแสดงไฟเลี้ยวบนแผงหนาปดจะกะพริบเมื่อสัญญาณไฟเลี้ยว

ดานนอกกะพริบ

2 ไฟเตือนไฟเลี้ยวและไฟเตือนฉุกเฉิน หนา 115
หยุดลง
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อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟหนาจะสวางขึ้นอัตโนมัตเิมื่อที่ปดน้ําฝนปดเปนจังหวะหลายครั้งพรอมกับสวิตชไฟหนาอยูที่โหมด AUTO

ไฟหนาดับลงอัตโนมัตินานสองสามนาทีหลังจากที่ปดน้ําฝนหยุดทํางาน

ไฟหนา, ไฟภายนอกทุกดวง และไฟบนแผงหนาปดจะปดภายใน 15 วินาทีหลังจากทานตั้งคาโหมดจายไฟ

เปน VEHICLE OFF นําสมารทคียตดิตัวหรือคียการด* ไปพรอมกับทาน และปดประตูดานผูขับขี่ หากทาน

 ไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝน

 คุณลักษณะการปดไฟอัตโนมัติ

1ไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝน

คุณลักษณะนี้ทํางานขณะที่ไฟหนาดับลงในโหมด AUTO ความ

สวางของแผงหนาปดจะไมเปลี่ยนแปลงเมื่อไฟหนาสวางขึ้น

ในระดับความสวางของสภาพแวดลอมต่ํา คุณลักษณะการควบคุม

แสดงไฟอัตโนมัติจะเปดไฟหนา ไมวาที่ปดน้ําฝนจะปดกี่ครั้งก็ตาม

ทานสามารถเปดและปดฟงกชนัไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝนได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

1คุณลักษณะการปดไฟอัตโนมัติ

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งเวลาการปดไฟหนาอัตโนมัติได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323
มีตอ

เปดสวิตชไฟหนา

หากทานตั้งคาโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF พรอมกับเปดสวิตชไฟหนาแตไมไดเปดประตู ไฟจะปด

หลังจากนั้น 10 นาที (3 นาที หากสวิตชอยูในตําแหนง AUTO)

ไฟจะเปดอีกครั้งเมื่อทานปลดล็อกหรือเปดประตูดานผูขับขี่ หากทานปลดล็อกประตูแตไมไดเปดออก

ภายใน 15 วินาที ไฟจะดับลง หากทานเปดประตูดานผูขับขี่ ทานจะไดยินเสยีงสัญญาณเตือนวาไฟเปดอยู
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อุปกรณ
และการใชงาน

สามารถใชงานไฟตัดหมอกไดเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

 ไฟตัดหมอกหนา

สามารถใชไฟตัดหมอกหนาไดเมื่อเปดไฟหรี่หรือไฟหนา

 ไฟตัดหมอกหลัง*

the position lights, headlights, or the front fog lights are on.

 สวิตชไฟตัดหมอกหนาและหลัง*

การเปดไฟตัดหมอกหนา:

หมุนสวิตชขึ้นจากตําแหนง OFF ไปยังตําแหนง  ไฟ

แสดง  จะติด

การเปดไฟตัดหมอกหนาและหลัง:

หมุนสวิตชขึ้นหนึ่งตําแหนงจากตําแหนง  ไฟแสดง 

 ไฟตัดหมอก
มีตอ

 และ  สวางขึ้น

การเปดไฟตัดหมอกหลัง:

หมุนสวิตชขึ้นหนึ่งตําแหนงจากตําแหนง  จากนั้นหมุน

สวิตชลงหนึ่งตําแหนงจากตําแหนง  ไฟแสดง  จะติด

ถาตองการปดไฟตัดหมอกหลัง ใหหมุนสวิตชไฟหนาไปที่

ตําแหนงOFF

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

 สวิตชไฟตัดหมอกหนา*

การเปดไฟตัดหมอกหนา:

หมุนสวิตชไปที่ตําแหนง  ไฟแสดง  จะติด

ไฟหรี่/ไฟเดยไลทจะติดสวางภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้:

• โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

• สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนง AUTO หรือ 

 ไฟเดยไลท 1ไฟเดยไลท

ไฟเดยไลทและไฟหรี่แบงปนแหลงกําเนิดแสงรวมกัน

ไฟเดยไลทจะสวางกวาไฟหรี่
• แสงสวางภายนอกสวางมาก

ขณะรถยนตหยุด หากทานหมุนสวิตชไฟไปยัง OFF และปลอย ไฟเดยไลทจะดับ เมื่อเลื่อนคันเปลี่ยน

เกียรออกจากตําแหนง ( P และเบรกมือถูกปลอย ไฟจะสวางขึ้นอีกครั้ง ในทางกลับกัน หากหมุนสวิตช

ไฟไปยัง OFF อีกครั้ง ไฟจะสวางขึ้นอีกครั้ง

* สําหรับรถบางรุน



uuอปุกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟสองสวางดานขางอตัโนมัติขณะเลี้ยว *

อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัตขิณะเลี้ยว*

เพิ่มการมองเห็นหัวมุมเมื่อทําการเลี้ยว เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ไฟหนาเปดอยู และความเร็ว

ของรถนอยกวา 40 กม./ชม. ไฟสองสวางดานขางจะเปดเมื่อเปดสัญญาณเลี้ยว หมุนพวงมาลัย หรือ

เปลี่ยนคันเกียรไปยังตําแหนง ( R

 หัวมุมทางที่ทานกําลังเลี้ยวเขาจะสวางขึ้นเมื่อ:

1ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยว *

ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติจะดับโดยอัตโนมัติหลังจากผานไป

หานาที สรางสภาวะแบบเดิมอีกครั้งเพื่อเปดไฟ จัดสวติชเปด

ไฟเลี้ยวหรือพวงมาลัยใหอยูตรงกลาง จากนั้นใหทําอีกครั้ง หาก

คันเกียรอยูในตําแหนง ( R ใหเปลี่ยนคันเปลี่ยนเกียรไปตําแหนง

อื่นชั่วคราว

 ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยว
202

a

a ทานใชสวิตชไฟเลี้ยว

b ทานหมุนพวงมาลัยประมาณ 75 องศาหรือมากกวา

c บริเวณที่ลําแสงไฟหนาสองถึง

d บริเวณที่ลําแสงไฟสองสวางดานขางสองถึง

* สําหรับรถบางรุน
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uuอุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยว *

อุปกรณ
และการใชงาน

 หัวมุมดานหนาทั้งสองขางจะสวางขึ้นเมื่อ:

เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง ( R

a บริเวณที่ลําแสงไฟหนาสองถึง

b บริเวณที่ลําแสงไฟสองสวางดานขาง

สองถึง
* สําหรับรถบางรุน



uuอปุกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ *

อุปกรณ
และการใชงาน

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ*

กลองมองภาพดานหนารถจะตรวจจับแหลงไฟที่สองมายังรถ เชน ไฟของรถคันหนาหรือรถที่สวนมา 

หรือไฟบนถนน เมื่อทานขับรถในเวลากลางคืน ระบบจะสลับไฟหนาใหอยูระหวางไฟต่ําและไฟสูงโดย

อัตโนมัติขึ้นอยูกับสถานการณ

 การสั่งการทํางานของระบบ

เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทั้งหมดดังตอไปนี้ ไฟแสดงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะสวางขึ้นและสลับระหวาง

ไฟสูงและไฟต่ําโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยูกับสถานการณ

• โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

• สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนง AUTO

• สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนงไฟต่ํา

• ไฟหนาทํางานโดยอัตโนมัติ

• ภายนอกรถยนตมืด

 วิธีใชงานระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

1ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ *

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติไมสามารถใชงานไดกับทุกสถานการณ

เสมอไป ระบบนี้มีไวเพื่อชวยเหลือผูขับขี่เทานั้น สังเกตสภาพ

แวดลอมรอบตัวทานอยูเสมอและเปดไฟหนาใหอยูในระดับระหวาง

ไฟสูงและไฟต่ําดวยตนเอง หากจําเปน

ระยะหางที่กลองสามารถตรวจจับไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ

โดยรอบตัวรถยนตของทาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานของกลองที่ติดตั้งดานในกระจก

บังลมหนา ใหอางอิงตามหัวขอตอไปนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467

เพื่อใหระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติทํางานอยางเหมาะสม:

• อยาวางวัตถุสะทอนแสงบนแผงหนารถยนต
• รักษาความสะอาดของกระจกบงัลมหนารอบๆ กลอง
เมื่อทําความสะอาดกระจกบังลมหนา ระวังอยาใหน้ํายาทํา

ความสะอาดกระจกบังลมหนาถูกกับเลนสกลอง

อยาติดวัตถุ สติกเกอร หรือฟลมบริเวณรอบๆ กลอง

อยาจับเลนสกลอง

ากกลองถูกกระแทกอยางแรง หรือจําเปนตองซอมแซมบริเวณ

กลเคียงกับกลอง ใหปรึกษาศูนยบริการฮอนดา
204

•

•
•

ห

ใ

a ไฟเตือนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

b สวิตชไฟหนา
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uuอุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuระบบปรับไฟสูงอตัโนมัติ *

อุปกรณ
และการใชงาน

หากไฟแสดงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติไมติด ถึงแมวาจะตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดแลว ใหปฏิบัติตาม

ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดานลางและไฟแสดงจะสวางขึ้น

• ดึงคันปรับเขาหาตัวแลวปลอย

• หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง  แลวหมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง AUTO

 การปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําโดยอัตโนมัติ
เมื่อไฟแสดงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติสวางขึ้น การสลับระหวางไฟสูงและไฟต่ําจะเปนไปตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้

ไฟสูง ไฟต่ํา

ไฟสูงจะติดเมื่อมีเงื่อนไขครบทั้งหมดดังนี้
● ความเร็วรถยนต 30 กม./ชม. หรือมากกวา
● ไมมีพาหนะทีเ่ปดไฟทายวิ่งนําอยูดานหนา 
หรือไมมีพาหนะเปดไฟหนาวิ่งสวนมา

ไฟต่ําจะติดเมื่อมีเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้
● ความเร็วรถยนต 24 กม./ชม. หรือนอยกวา
● มีพาหนะที่เปดไฟทายวิ่งนําอยูดานหนา 
หรือมีพาหนะเปดไฟหนาวิ่งสวนมา

1การปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําโดยอัตโนมัติ

ในกรณีตอไปนี้ ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติอาจเปดไฟหนาไดไม

เหมาะสมหรือระยะเวลาการสลับไฟอาจเปลี่ยนไป ในกรณีที่การ

สลับไฟอัตโนมัติไมเหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขีข่องทาน 

กรุณาเปดสวติชไฟหนาดวยตนเอง

• ความสวางของแสงจากพาหนะที่วิ่งอยูดานหนาหรือวิง่สวน
มาจาหรือสลัวเกินไป

• ทัศนวิสัยที่ไมดีจากสภาพอากาศ (ฝน, หมอก, น้ําแข็งเกาะ
กระจกหนา, อื่นๆ)

• แหลงกําเนิดแสงอื่น เชน ไฟถนน ไฟจากปายโฆษณา 
ไฟจราจร ทําใหถนนขางหนาสวางมาก

• ความสวางของถนนดานหนาเปลี่ยนแปลงบอย
• ถนนไมเรียบหรือคดเคี้ยว
• มียานพาหนะขบัตัดหนา หรือยานพาหนะดานหนาไมเคลื่อนที่
หรือสวนทางมา

ดานหนารถยกตัวขึ้นจากการบรรทุกหนัก

ปายจราจร กระจก หรือวตัถุสะทอนแสงอื่นๆ ที่อยูขางหนา

สะทอนแสงจามาที่ยานพาหนะ

ตนไมขางทางหรือแผงกั้นบดบงัยานพาหนะที่วิง่สวนมาบอยๆ

เมื่อพาหนะที่อยูดานหนาหรือสวนทางมาคือจักรยานยนต 

จักรยาน รถสามลอ หรือพาหนะอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก

บบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะเปดไฟหนาดวยระดับต่ําเมื่อ:

ใบปดน้ําฝนทํางานที่ความเร็วสูง

กลองมีฝาไอน้ําจับ
มีตอ

● มีไฟสองสวางถนนขางหนานอย ● มีไฟสองสวางถนนขางหนามาก
•
•

•
•

ระ

•
•

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

 การปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําดวยตัวเอง
ถาคุณตองการปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําดวยตัวเอง ใหปฏบิัตติามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึง่ดานลาง 
โปรดทราบเมื่อคุณดําเนินการขั้นตอนนี้ ไฟแสดงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะปด และระบบปรับไฟสูง
อัตโนมัติจะหยุดการทํางาน
การใชคันปรับ: ดงึคันปรับเขาหาตวัสําหรับกะพริบไฟสูงแลวปลอยหรือดนัคันปรับไปดานหนาในตําแหนง
ไฟสูง

u หากตองการใหระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตกิลับมาทํางานอีกครั้ง ใหปฏบิัตติามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ดานลางนี้ และไฟแสดงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะติด

• ดึงคันปรับเขาหาตัวแลวปลอย

• หมุนสวิตชไฟไปยัง  แลวไปยังตําแหนง AUTO เมื่อคันปรับอยูในตําแหนงไฟต่ํา

การใชสวิตชไฟ:หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง 
u หากตองการใหระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติกลับมาทํางานอีกครั้ง ใหหมุนสวิตชไปยังตําแหนง

AUTO เมื่อคันปรับอยูในตําแหนงไฟต่ํา ไฟแสดงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะติด

1ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ *

วิธีปดระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

ทานสามารถเปลี่ยนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติเปนเปดและปดได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323
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uuอุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuระบบไฟหนา LED อจัฉริยะ *

อุปกรณ
และการใชงาน

ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ*

เมื่อขับรถในเวลากลางคืน กลองเซ็นเซอรดานหนารถจะ

ตรวจจับแหลงกําเนิดแสง เชน ไฟบนถนนหรือไฟของรถ

ที่กําลังสวนมาหรือรถคันหนา ระบบจะสลับไฟหนาใหอยู

ระหวางไฟต่ําและไฟสูงโดยอัตโนมัตขิึ้นอยูกับสถานการณ

นอกจากนี้ ระบบจะปรับตั้งการกระจายแสงของไฟสูงโดย

อัตโนมัติเพื่อลดแสงสะทอนจากรถคันหนาและรถที่กําลัง

สวนมา

นอกจากนี้ ระบบจะเพิ่มบริเวณที่ลําแสงของไฟต่ําสองถึง

เมื่อเปดไฟต่ําและความเร็วรถยนตอยูที่ 40 กม./ชม. หรือ

นอยกวา เพื่อทําใหการมองเห็นทางดานซายและขวาดีขึ้น

1ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ *

ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะไมสามารถใชงานไดกับทุกสถานการณ

เสมอไป ระบบนี้มีไวเพื่อชวยเหลือผูขับขี่เทานั้น สังเกตสภาพ

แวดลอมรอบตัวทานอยูเสมอและเปดไฟหนาใหอยูในระดับระหวาง

ไฟสูงและไฟต่ําดวยตนเอง หากจําเปน

ระยะหางที่กลองสามารถตรวจจับไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ

โดยรอบตัวรถยนตของทาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานของกลองที่ติดตั้งดานในกระจก

บังลมหนา ใหอางอิงตามหัวขอตอไปนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467

เพื่อใหระบบไฟหนา LED อัจฉริยะทํางานอยางเหมาะสม:

• อยาวางวัตถุสะทอนแสงบนแผงหนารถยนต
• รักษาความสะอาดของกระจกบงัลมหนารอบๆ กลอง
• เมื่อทําความสะอาดกระจกบังลมหนา ระวังอยาใหน้ํายาทํา
ความสะอาดกระจกบังลมหนาถูกกับเลนสกลอง

อยาติดวัตถุ สติกเกอร หรือฟลมบริเวณรอบๆ กลอง

อยาจับเลนสกลอง

ากกลองถูกกระแทกอยางแรง หรือจําเปนตองซอมแซมบริเวณ

ลเคียงกับกลอง ใหปรึกษาศูนยบริการฮอนดา
มีตอ

•
•

ห

ใก

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

 การสั่งการทํางานของระบบ

ไฟแสดงระบบไฟหนา LED อัจฉริยะจะสวางขึ้น และระบบจะเริ่มปรับตั้งการกระจายแสงของไฟสูงเมื่อ
เปนไปตามเงื่อนไขทั้งหมดดังตอไปนี้

• โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

• สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนง AUTO

• สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนงไฟต่ํา

• ไฟหนาทํางานโดยอัตโนมัติ

• ภายนอกรถยนตมืด

 วิธีใชงานระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ* 1ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ*

ในกรณีตอไปนี้ ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะอาจเปดไฟหนาได

ไมเหมาะสมหรือระยะเวลาการสลับไฟอาจเปลี่ยนไป ในกรณีที่

การสลับไฟอัตโนมัติไมเหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่ของทาน 

กรุณาเปดสวติชไฟหนาดวยตนเอง

• ความสวางของแสงจากพาหนะที่วิ่งอยูดานหนาหรือวิง่สวน
มาจาหรือสลัวเกินไป

• ทัศนวิสัยที่ไมดีจากสภาพอากาศ (ฝน, หมอก, น้ําแข็งเกาะ
กระจกหนา, อื่นๆ)

• แหลงกําเนิดแสงอื่น เชน ไฟถนน ไฟจากปายโฆษณา 
ไฟจราจร ทําใหถนนขางหนาสวางมาก

• ความสวางของถนนดานหนาเปลี่ยนแปลงบอย

• ถนนไมเรียบหรือคดเคี้ยว
• มียานพาหนะขับตัดหนา หรือยานพาหนะดานหนาไมเคลื่อน
ที่หรือสวนทางมา

ดานหนารถยกตัวขึ้นจากการบรรทุกหนัก

ปายจราจร กระจก หรือวตัถุสะทอนแสงอื่นๆ ที่อยูขางหนา

สะทอนแสงจามาที่ยานพาหนะ

ตนไมขางทางหรือแผงกั้นบดบงัยานพาหนะที่วิง่สวนมาบอยๆ

เมื่อพาหนะที่อยูดานหนาหรือสวนทางมาคือจักรยานยนต 

จักรยาน รถสามลอ หรือพาหนะอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก

ะบบไฟหนา LED อัจฉริยะจะเปดไฟหนาดวยระดับต่ําเมื่อ:

ใบปดน้ําฝนทํางานที่ความเร็วสูง

กลองมีฝาไอน้ําจับ

a ไฟแสดงระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ

b สวิตชไฟหนา
หากไฟแสดงระบบไฟหนา LED อัจฉริยะไมติด ถึงแมวาจะตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดแลว ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดานลางและไฟแสดงจะสวางขึ้น
• ดึงคันปรับเขาหาตัวแลวปลอย
• หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง  แลวหมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง AUTO

•
•

•
•

ร

•
•

* สําหรับรถบางรุน
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uuอุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuระบบไฟหนา LED อจัฉริยะ *

อุปกรณ
และการใชงาน

 การปรับตั้งการกระจายแสงโดยอัตโนมัติ

ระบบจะเริ่มปรับตั้งการกระจายแสงของไฟสูงโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถยนตอยูที่ 10 กม./ชม. หรือ
มากกวา และการกระจายแสงจะเปลี่ยนไปตามความเร็วรถยนต หรือภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้:
• มีพาหนะที่เปดไฟทายวิ่งนําอยูดานหนา หรือมีพาหนะเปดไฟหนาวิ่งสวนมา
• มีไฟสองสวางถนนขางหนามาก
ถาความเร็วรถยนตลดลงไปที่ 6 กม./ชม. หรือต่ํากวา ระบบจะหยุดปรับตั้งการกระจายแสงโดยอัตโนมัติ
และเปลี่ยนไฟหนาเปนไฟต่ํา

 การปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําดวยตัวเอง
ถาคุณตองการปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําดวยตัวเอง ใหปฏบิัตติามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึง่ดานลาง 
โปรดทราบเมื่อคุณดําเนินการขั้นตอนนี้ ไฟแสดงระบบไฟหนา LED อัจฉริยะจะปด และระบบปรับ
ไฟสูง-ต่ําอัจฉริยะจะยกเลิกการทํางาน

การใชคันปรับ: ดงึคันปรับเขาหาตัวสําหรับกะพริบไฟสูงแลวปลอยหรือดนัคันปรับไปดานหนาในตําแหนง
ไฟสูง

u ถาตองการใหระบบไฟหนา LED อัจฉริยะกลับมาทํางานอีกครั้ง ใหปฏบิัตติามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

1ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ *

วิธีปดไฟแสดงระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ

ทานสามารถเปลี่ยนไฟแสดงระบบไฟหนา LED อัจฉริยะเปน

เปดและปดได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323
ดานลางนี้ และไฟแสดงระบบไฟหนา LED อัจฉริยะจะติด
• ดึงคันปรับเขาหาตัวแลวปลอย
• หมุนสวิตชไฟไปยัง  แลวไปยังตําแหนง AUTO เมื่อคันปรับอยูในตําแหนงไฟต่ํา

การใชสวิตชไฟ:
หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง 

u หากตองการใหระบบไฟหนา LED อัจฉริยะกลับมาทํางานอีกครั้ง ใหหมุนสวิตชไปยังตําแหนง 
AUTO เมื่อคันปรับอยูในตําแหนงไฟต่ํา ไฟแสดงระบบไฟหนา LED อัจฉริยะจะติด

* สําหรับรถบางรุน



uuอปุกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuที่ปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

อุปกรณ
และการใชงาน

ที่ปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

สามารถใชที่ปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจกไดเมื่อโหมด
จายไฟอยูในตําแหนง ON

 MIST

ที่ปดน้ําฝนทํางานดวยความเร็วสูงจนกวาคุณจะปลอย
คันปรับ

 สวิตชปดน้ําฝน (OFF, AUTO, LO, HI)

เลื่อนคันปรับขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาที่ปดน้ําฝน

 ที่ฉีดน้ําลางกระจก

สวิตชจะฉีดน้ํายาลางกระจกบังลมหนาเมื่อดึงคันปรับ
เขาหาตัว

 ที่ปดนํ้าฝน/ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหนา
1 ที่ปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

ขอสังเกต

อยาใชงานที่ปดน้ําฝนเมื่อกระจกบังลมหนาแหง

กระจกบังลมหนาจะเกิดรอยขดีขวน หรือใบปดน้ําฝนจะเสียหายได

ขอสังเกต

ปดที่ฉีดน้ําลางกระจกหากวาไมมีน้ําลางกระจกออกมา

ปมอาจเสียหายได

มอเตอรของที่ปดน้ําฝนอาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันการ

ใชงานมากเกินไป การทํางานของที่ปดน้ําฝนจะกลับมาเปนปกติ

ภายในไมกี่นาที

ขอสังเกต

ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น ยางปดน้ําฝนอาจเกาะติดกระจก

หนารถยนต

ารทํางานของที่ปดน้ําฝนในสภาพดังกลาวอาจทําใหที่ปดน้ําฝน

สียหายได ใหใชฟงกชันไลฝาเพื่อใหความรอนแกกระจกบังลมหนา 

ากนั้นจึงเปดสวิตชปดน้ําฝน

ากที่ปดน้ําฝนหยดุทํางานเนื่องจากมีวตัถุเกาะอยูเชนหิมะที่เกาะ

ะสม ทานควรจอดรถในที่ที่ปลอดภัยกอน หมุนสวิตชปดน้ําฝน

ปยังตําแหนง OFF และตั้งคาโหมดจายไฟเปน ACCESSORY 

รือ VEHICLE OFF จากนั้นใหนําสิ่งกีดขวางออก

a MIST

b OFF

c AUTO

d LO: จังหวะชา
210

เมื่อทานปลอยคันปรับนานเกิน 1 วินาที การฉีดพนจะหยุด 
ที่ปดน้ําฝนจะปดอีก 2-3 ครั้งเพื่อเช็ดกระจกบังลมหนา 
จากนั้นจึงหยุด

ก

เ

จ

ห

ส

ไ

ห

e HI: จังหวะเร็ว

* สําหรับรถบางรุน
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uuอุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuที่ปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

อุปกรณ
และการใชงาน

เมื่อทานดันคันปรับลงไปที่ตําแหนง AUTO ที่ปดน้ําฝน

กระจกบังลมหนาจะกวาดหนึ่งครั้ง และจะเขาสูโหมด

อัตโนมัติ

ที่ปดน้ําฝนทํางานเปนระยะที่ความเร็วต่ําหรือความเร็วสูง 

และหยุดตามปริมาณน้ําฝนที่เซ็นเซอรน้ําฝนจับได

 การปรับตั้งความไวอัตโนมัติ

เมื่อฟงกชันการทํางานที่ปดน้ําฝนอยูในโหมด AUTO ทาน

สามารถปรับตั้งความไวของเซ็นเซอรน้ําฝน (โดยใชวงแหวน

ปรับตั้ง) เพื่อที่ปดน้ําฝนจะไดทํางานตามความตองการได

 การปดน้ําฝนตอเนื่องโดยอัตโนมัติ 1การปดน้ําฝนตอเนื่องโดยอัตโนมัติ

เซ็นเซอรน้ําฝนจะติดตั้งอยูในบริเวณที่แสดงดานลาง

ขอสังเกต

ควรหมุน AUTO ไปยังตําแหนง OFF กอนสถานการณตอไปนี้ 

เพื่อปองกันความเสียหายรายแรงตอระบบปดน้ําฝน:

• ทําความสะอาดกระจกบังลมหนา
ขับรถผานเครื่องลางรถ

ไมมีฝนตก

a วงแหวนปรับตัง้

( -    : ความไวต่ํา:

( +    : ความไวสงู:
มีตอ

•
•
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uuอปุกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuที่ปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

อุปกรณ
และการใชงาน

ทานสามารถใชที่ปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจกหลังได

เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

 สวิตชปดน้ําฝน (OFF, INT, ON)

เปลี่ยนการตั้งคาสวิตชปดน้ําฝนตามปริมาณน้ําฝน

 ที่ฉีดน้ําลางกระจก (  )

ฉีดไปที่หนาตางดานหลังขณะที่หมุนสวิตชไปที่ตําแหนงนี้

คางไวเพื่อเปดใชงานที่ปดน้ําฝนดานหลังและฉีดพนน้ํา

ลางกระจก เมื่อปลอย การฉีดพนน้ําลางกระจกจะหยุด

ทํางาน และที่ปดน้ําฝนดานหลังจะกลับสูการตั้งคาสวิตช

ที่เลือกไวหลังจากกวาดไปสองสามครั้ง

 ที่ปดนํ้าฝน/ฉีดนํ้าลางกระจกหลัง

a INT: ตอเนื่อง

b ON: ปดอยางตอเนื่อง

c OFF

d ที่ฉีดน้ําลางกระจก
 ทําใชงานแบบยอนกลับ

เมื่อทานเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( R โดยที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนาเปดใชงาน ที่ปดน้ําฝน

กระจกหลังจะทํางานโดยอัตโนมัตดิงันี้แมวาสวิตชจะปดอยูก็ตาม

การทํางานของที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา การทํางานของที่ปดน้ําฝนกระจกหลัง

ตอเนื่อง ตอเนื่อง

จังหวะชา
จังหวะเร็ว

ตอเนื่อง
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uuอุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

กดสวิตชไลฝากระจกบังลมหลังเพื่อละลายฝาที่กระจก

บังลมหลังเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

ระบบไลฝากระจกบังลมหลังจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลา

ผานไป 10-30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุณหภูมิภายนอก 

อยางไรก็ตาม หากอุณหภมูิภายนอกอยูที่ 0°C หรือต่ํากวา 

ระบบอาจจะไมปดอัตโนมัติ

1สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

ระบบนี้ใชกําลังไฟฟามาก ดังนั้นใหปดระบบเมื่อไลฝาที่กระจก

หนาตางแลว นอกจากนี้ อยาใชงานระบบดังกลาวตอเนื่องเปน

เวลานาน ในขณะระบบไฟฟาหยุดทํางาน เพราะอาจทําให

แบตเตอรี่ 12 โวลตไฟออน สงผลใหเปดระบบไฟฟาไดยาก



uuอปุกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuระบบบันทึกตําแหนงเบาะนั่งดานผูขับขี่

อุปกรณ
และการใชงาน

ระบบบันทึกตําแหนงเบาะนั่งดานผูขับขี่

ทานสามารถบันทึกตําแหนงเบาะนั่งดานผูขับขี่ได 2 ตําแหนง (ยกเวนตําแหนงตัวดันหลัง) ไปยังระบบ

บันทึกตําแหนงเบาะนั่งดานผูขับขี่

เมื่อทานปลดล็อกและเปดประตูดานผูขับขี่ดวยสมารทคียหรือระบบสมารทคีย เบาะจะปรับอัตโนมัติ

เปนตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งจากสองตําแหนงที่ตั้งคาเอาไว

• DRIVER 1 ตัวสงสัญญาณจะเชื่อมโยงไปที่ปุมความจํา 1

• DRIVER 2 ตัวสงสัญญาณจะเชื่อมโยงไปที่ปุมความจํา 2

เบาะนั่งดานผูขับขี่จะเลื่อนไปตามตําแหนงที่ตั้งไวเมื่อ

• หยุดรถ

• เขาเกียรในตําแหนง ( P

• ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง OFF

• เปดประตูดานผูขับขี่

เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY เบาะนั่ง

ดานผูขับขี่จะเลื่อนไปที่ดานหนาตรงตําแหนงที่ตั้งไวลวงหนา

1ระบบบันทึกตําแหนงเบาะนั่งดานผูขับขี่

การใชหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง ทานจะสามารถยกเลิก

ฟงกชันปรับเบาะนั่งอัตโนมัติได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

สามารถออกจากฟงกชันบนัทึกตําแหนงเบาะนั่งไดโดยเปลี่ยน

โหมดจายไฟจากเปดเปนปด ON/OFF

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

การทํางานของระบบ

ระบบจะไมทํางานตามสภาวะดังนี้:

• เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P
• กดปุมความจําขณะเบาะนั่งกําลังเคลื่อนที่
• ตําแหนงเบาะนั่งถูกปรับขณะใชงาน
• ตําแหนงที่บันทึกไวตําแหนงหนึ่งจะถูกตั้งคาไปดานหลังสุด

ระบบอาจไมสามารถจดจํากุญแจไดในกรณีดังนี้:

กุญแจอยูใกลกับโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสายอื่นๆ

กุญแจทั้งสองอยูในรถพรอมกัน

ระบบบันทึกตําแหนงเบาะนั่งดานผูขบัขี่ถูกปดใชงานใน

คุณลักษณะที่กําหนดเอง

การเปดประตูดานผูขับขี่โดยไมจับที่มือเปดประตูแบบเต็มมือ
214

ของตําแหนง DRIVER 1 หรือ 2 •
•
•

•

a DRIVER 1

b DRIVER 2
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uuอุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuระบบบันทึกตําแหนงเบาะนั่งดานผูขับขี่

อุปกรณ
และการใชงาน

1. ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง ON ปรับเบาะนั่ง

ผูขับขี่ไปยังตําแหนงที่ตองการ

2. กดปุม SET

u ไฟแสดงปุม SET จะสวางขึ้น

3. กดปุมความจํา ( 1 หรือ ( 2 คางไวประมาณ 5 วินาที เมื่อ

กดปุม SET

u ทานจะไดยินเสียงปบ และไฟแสดงปุม SET จะ

ดับลง

 การบันทึกตําแหนงในหนวยความจํา 1การบนัทึกตําแหนงในหนวยความจํา

หลังจากที่ทานกดปุม SET การบนัทึกการทํางานจะถูกยกเลิกเมื่อ: 

• ทานไมกดปุมความจําภายในหาวินาที
• ทานปรับตําแหนงเบาะนั่งใหมกอนที่จะไดยนิเสียงปบสองครั้ง
• ทานเลือกโหมดจายไฟไปยังตําแหนงอื่นที่ไมใช ON

a ปุมความจํา 1
b ปุมความจํา 2
c ปุม SET
d ไฟแสดง

 การเรียกตําแหนงความจําที่บันทึกไว 1การเรียกตําแหนงความจําที่บันทึกไว

าะนั่งจะหยดุการเลื่อนหากทาน: 

กดปุม SET หรือปุมความจํา ( ( 1 หรือ ( 2)

การปรับตําแหนงเบาะนั่ง

เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนง ( P
1. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P

2. ใชเบรกมือ

3. กดปุมความจํา ( ( 1 หรือ ( 2)

เบาะนั่งจะเลือ่นไปยังตําแหนงที่บันทึกไวอัตโนมัติ

เบ

•
•
•

a ปุมความจํา 1
b ปุมความจํา 2



uuอปุกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuการปรับระดับพวงมาลัย

อุปกรณ
และการใชงาน

การปรับระดับพวงมาลัย

ทานสามารถปรับความสูงและระยะหางของพวงมาลัยจากตัวของทาน เพื่อใหสามารถจับพวงมาลัยใน

ตําแหนงขับรถที่เหมาะสมได

1. ขณะที่รถยนตหยุด ดันคันปรับระดับพวงมาลัยลง

u คันปรับระดับพวงมาลัยอยูใตคอพวงมาลัย

2. เลื่อนพวงมาลัยขึ้นหรือลง และเขาหรือออก

u ตรวจสอบใหแนใจวาทานสามารถมองเหน็มาตรวัด

และไฟแสดงตางๆ บนแผงหนาปด

3. ดึงคันปรับระดับพวงมาลัยขึ้นเพื่อล็อกพวงมาลัยให

เขาที่

u หลังจากปรับตําแหนง ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

ล็อกพวงมาลัยจนเขาที่แลวโดยลองเลื่อนพวงมาลัย

ขึ้น ลง เขา และออก

1การปรับระดับพวงมาลัย

3คําเตือน
การปรับระดับพวงมาลัยในขณะที่ขับรถอยูอาจจะทําใหเสีย

การควบคุมรถ และอาจบาดเจ็บสาหัส เมื่อเกิดการชน

การปรับระดับพวงมาลัยในขณะที่ขับรถอยูอาจจะทําใหเสีย

การควบคุมรถ และอาจบาดเจ็บสาหัส เมื่อเกิดการชน

a การปลอย

b ปรับระดับ

c ล็อก
216
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อุปกรณ
และการใชงาน

กระจก

กระจกมองหลัง

ปรับองศาของกระจกมองหลัง เมื่อทานนั่งอยูในตําแหนงขับขี่ที่ถูกตอง

ขณะขับรถในที่มืด กระจกมองหลังจะลดความจาของแสง

จากไฟหนาดานหลงัทานโดยอัตโนมัต ิกดปุม AUTO เพื่อ

เปดหรือปดฟงกชันนี้ เมื่อเปดใชงาน ไฟแสดง AUTO จะ

สวางขึ้น

 กระจกมองหลังปรับอัตโนมัติ*
1กระจกมองหลังปรับอัตโนมัติ *

ฟงกชันลดแสงไฟอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเมื่อเลื่อนคันเปลี่ยน

เกียรไปที่ตําแหนง ( R

a ปุม Auto

b เซ็นเซอร



uuกระจกuกระจกมองขางปรับไฟฟา

อุปกรณ
และการใชงาน

กระจกมองขางปรับไฟฟา

ทานสามารถปรับตั้งกระจกมองขางไดเมื่อโหมดจายไฟ

อยูในตําแหนง ON

 ปรับตั้งตําแหนงกระจกมองขาง

สวิตชเลือก L/R:

เลือกปรับตั้งกระจกดานซายหรือขวา หลังจากปรับตั้ง

กระจกแลว ใหเลื่อนสวิตชกลับไปยังตําแหนงตรงกลาง

สวิตชปรับตั้งตําแหนงกระจก:

กดสวิตชซาย ขวา บน หรือลางเพื่อเลื่อนกระจก

 การพับกระจกมองขาง

กดสวิตชเพื่อพับเขาหรือกางกระจกออก

a สวิตชเลือก

b สวิตชปรับ

c สวิตชพับกระจก

 กระจกมองขางปรับอัตโนมัติ*
218

กรณีที่กระจกมองขางปรับอัตโนมัตทิํางาน กระจกมองขาง

ดานผูโดยสารจะเลื่อนลงโดยอัตโนมัติ เมื่อทานเลื่อนคันเกียร

ไปยังตําแหนง (R: ซึ่งจะชวยใหการมองเห็นที่ดานผูโดยสาร

ดีขึ้นเมื่อรถถอยหลัง กระจกมองขางจะเลื่อนกลับเองโดย

อัตโนมัติ เมื่อเลื่อนคันเกียรออกจากตําแหนง ( R

เพื่อเปดใชงานฟงกชันนี้ เปดโหมดจายไฟไปยังตําแหนง 

ON และเลื่อนสวิตชเลือกไปดานผูโดยสาร
a สวิตชเลือก

* สําหรับรถบางรุน
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uuกระจกuกระจกมองขางปรับไฟฟา

อุปกรณ
และการใชงาน

 การพับกระจกมองขาง

กดปุมล็อกบนสมารทคียหรือประตูบานทาย หรือสมัผัสเซ็นเซอรล็อกประตูบนประตูหนาบานใดบานหนึ่ง

u กระจกมองขางจะพับอัตโนมัติ

 การกางกระจกมองขาง

กดปุมปลดล็อกบนสมารทคีย หรือจับมือเปดประตูที่ประตูหนาบานใดบานหนึ่ง

u กระจกมองขางจะเริ่มกางออกโดยอัตโนมัติ

 กระจกมองขางพับอัตโนมัติ* 1กระจกมองขางพับอัตโนมัติ *

ทานไมสามารถกางออกโดยอัตโนมัติได หากมีการพับโดยใชปุมพับ

ทานสามารถเปดหรือปดฟงกชันพับกระจกอัตโนมัติได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

กระจกมองขางจะไมพับอัตโนมัติ เมื่อล็อกรถยนตจากดานใน

โดยใชปุมล็อกประตูหรือสวติชหลักล็อกประตู
* สําหรับรถบางรุน



อุปกรณ
และการใชงาน

เบาะนั่ง

เบาะหนา

ใหปรับเบาะนั่งคนขับเลื่อนไปดานหลังเทาที่จะทําได โดย

ที่ทานยังสามารถบังคับรถไดอยางสมบูรณ ทานควรจะ

สามารถนั่งหลังตรง หลังแนบกับพนักพิงของเบาะนั่ง 

และสามารถเหยยีบแปนตางๆ ไดโดยไมเอนตัวไปขางหนา 

และจับพวงมาลัยไดถนัด เบาะนั่งผูโดยสารควรปรับให

อยูในลักษณะเดียวกัน โดยปรับใหถอยหางจากถุงลม

ดานหนาในแผงหนาปดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

1เบาะนั่ง

ใหปรับเบาะนั่งกอนเริ่มขับขีเ่สมอ

1เบาะหนา

นอกจากการปรับเบาะนั่ง ทานสามารถปรับพวงมาลัยขึ้นและลง 

หรือเขาและออกได ใหมีชองวางระหวางกึ่งกลางพวงมาลัยกับ

หนาอกของทานอยางนอย 25 ซม.

3คําเตือน
การนั่งชิดกับถุงลมดานหนาจนเกินไปอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

รุนแรง หรือเสียชีวิตเมื่อถุงลมดานหนาพองตัวออก

นั่งหางจากถุงลมดานหนาใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดโดยที่

ยังสามารถควบคุมรถยนตไดอยางสมบูรณ

เลื่อนไปดานหลังเพื่อใหมีพื้นที่เพียงพอ
220 * สําหรับรถบางรุน
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uu เบาะนั่งu เบาะหนา

อุปกรณ
และการใชงาน

 การปรับตั้งเบาะนั่งไฟฟาดานหนา

 การปรับตั้งตําแหนงเบาะนั่ง
มีตอ

a การปรับตําแหนงในแนวนอนเลื่อนคันปรับเพื่อเลื่อนเบาะนั่ง

b การปรับความสูง (ดานผูขับขี่เทานั้น)ดงึคันปรับขึ้นหรือกดคันปรับลงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเบาะนั่ง

c การปรับมุมพนักพิงหลังดนัคันปรับไปขางหนาหรือดงึมาขางหลงัเพื่อเปลีย่นองศา

* สําหรับรถบางรุน



222

uu เบาะนั่งu เบาะหนา

อุปกรณ
และการใชงาน

 สวิตชปรับที่ดันหลัง

กดดานบน: เพื่อยกสวนบนออกจากที่ดันหลัง

กดดานลาง: เพื่อยกสวนลางของที่ดันหลัง (ที่ดันหลัง

สวนบนจะต่ําลง)

กดดานหนา: เพื่อยกที่ดันหลังทั้งอัน

กดดานหลัง: เพื่อลดระดับที่ดันหลังทั้งอัน

a สวิตชปรับที่ดนัหลัง
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uu เบาะนั่งu เบาะหนา

อุปกรณ
และการใชงาน

ปรับพนักพิงหลังใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและตั้งตรง 

โดยใหมีชองวางเพียงพอระหวางหนาอกของทานกับฝา

ครอบถุงลมในตําแหนงกึ่งกลางของพวงมาลัย

ควรปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาให

อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและตั้งตรง

การปรับเอนพนักพิงหลังโดยสายเข็มขัดนิรภยัสวนไหลใหไมแนบกับหนาอกของผูโดยสารจะลดขีดความ

สามารถในการปกปองของสายเข็มขัดนิรภยั นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสที่ผูโดยสารจะลื่นไหลผานสายเข็มขัด

นิรภยัเมื่อเกิดการชน และทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงได เมื่อปรับเอนพนักพิงหลังมากขึ้น ความเสี่ยงตอ

การเกิดบาดเจ็บจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

 การปรับพนักพิงหลัง 1การปรับพนักพิงหลัง

อยาวางหมอนรองนั่ง หรือวัตถุอื่นๆ ไวระหวางพนักพิงหลังกับ

แผนหลังของทาน

การกระทําดังกลาวอาจเปนการขัดขวางการทํางานของเข็มขัด

นิรภัยหรือถุงลม

หากทานไมสามารถปรับระยะใหออกหางจากพวงมาลัยโดยที่ยงั

สามารถเขาถึงการควบคุมตางๆ ได เราขอแนะนําใหทานลอง

ึกษาดูวามีอุปกรณชนิดใดที่อาจชวยไดหรือไม

3 คําเตือน
การปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินไปอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ

รุนแรงหรือเสียชีวิตไดเมื่อเกิดการชน

ปรับพนักพิงหลังใหอยูในตําแหนงตั้งตรงและหลังแนบกับ

พนักพิง
ศ



uu เบาะนั่งu เบาะหลัง

อุปกรณ
และการใชงาน

เบาะหลัง

 การปรับตั้งตําแหนงเบาะนั่ง 1เบาะหลัง

เมื่อปรับเบาะนั่งใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมแลว ใหลองดันไป

างหนาและดานหลัง เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งล็อก

ขาที่แลว

3คําเตือน
ถามีการเรงความเร็วหรือหยุดกะทันหันหรือเมื่อเกิดการชน 

เบาะหรือพนักพิงที่ไมไดตดิตัง้อยางแนนหนาสามารถเคลื่อน

ออกจากตําแหนงหรือยุบตัวลงโดยไมมีการเตือนลวงหนา

เบาะหรือพนักพิงที่ขยับหรือยุบตัวลงกะทันหันอาจสงผล

ใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

ตรวจสอบใหแนใจเสมอวาเบาะและพนักพิงทั้งหมดล็อก

เขากับตําแหนงอยางแนนหนากอนขับขี่
224

ข

เ
a การปรับมุมพนักพิงหลังดงึคันปรับขึ้นเพื่อปรับมุม

b การปรับตําแหนงในแนวนอนดงึคันปรับขึ้นเพื่อเลื่อนเบาะนั่ง จากนั้นปลอยคันปรับ
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uu เบาะนั่งu เบาะหลัง

อุปกรณ
และการใชงาน

1. เก็บเข็มขัดนิรภัยตรงกลางกอน เสียบลิ้นเข็มขัดเขา

ไปในชองดานขางของตัวล็อกเข็มขัดนิรภัย

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยกลับเขาไปตรงจุดยึดบนเพดาน

2 เข็มขัดนิรภยัที่มีตัวล็อกที่ถอดแยกได หนา 52

3. ลดพนักพิงศีรษะเบาะนั่งตรงกลางดานหลงัในตําแหนง

ต่ําสุด ดันพนักเทาแขนกลับไปที่พนักพิง

4. ดึงคันปลดล็อกแลวพับเบาะลง

 การพับพนักพิงเบาะนั่งหลัง 1การพับพนักพิงเบาะนั่งหลัง

พนักพิงสามารถพับลงไดเพื่อรองรับสิ่งของขนาดใหญในพื้นที่

เก็บสัมภาระ

นําสิ่งของใดๆ ออกจากเบาะรองนั่งหลังและพื้นกอนที่จะพับ

เบาะหลังลง

ตองเลื่อนเบาะหนาไปดานหนาใหมากพอที่จะไมขัดขวางเบาะ

หลังเมื่อพับลง

เมื่อพนักพิงกลับไปยังตําแหนงเดิม ใหดันพนักพิงกลับไปยัง

ตําแหนงเดิมอยางแนนหนา นอกจากนี้ ควรตรวจสอบใหแนใจ

เข็มขัดนิรภัยดานหลังทั้งหมดอยูในตําแหนงดานหนาของ

นักพิง

รวจสอบใหแนใจวาไดทําการผูกรัดสัมภาระทั้งหมดในพื้นที่

บ็สัมภาระหรือรายการที่บรรทุกบนเบาะหลังเหมาะสม สิ่งของ

ีห่ลวมอาจกระเด็นไปดานหนาไดเมื่อมีการเบรกอยางรุนแรง

3 คําเตือน
ตรวจสอบใหแนใจวาไดล็อกพนักพิงอยางแนนหนากอน

ขับรถ

a ลิ้นล็อก

b ตวัล็อกเข็มขัดนิรภยั
วา

พ

ต

เก

ท

a คันปลดล็อก



uu เบาะนั่งu ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยดานหลัง

อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยดานหลัง

คุณลักษณะนี้จะแจงเตือนแกผูโดยสารหรือสิง่ของที่อาจอยูในเบาะหลังกอนออกจากรถยนต คุณลักษณะนี้

จะทํางานเมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF หากเปดประตูดานหลังเปนระยะเวลาสั้นๆ กอน

หรือหลังตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON

ไฟเตือนจะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่และเสียง

เตือนจะดงัขึ้นเมื่อตัง้คาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF

1ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยดานหลัง

เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF ไฟเตือนจะสวาง

ขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นฟงกชันจะถูกยกเลิกการทํางาน

ไฟเตือนจะไมทํางาน หากไมไดตั้งคาโหมดจายไฟเปน ON ภายใน 

10 นาทีของการใชงานประตูดานหลัง

ระบบไมตรวจจับผูโดยสารในเบาะหลัง ระบบสามารถตรวจจับ

เมื่อเปดและปดประตูดานหลังได ซึ่งจะระบุวาอาจมีบางอยาง

อยูในเบาะหลังแทน

ทานสามารถปดการตั้งคาการแจงเตือนได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323
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uu เบาะนั่งuการนั่งในทาที่เหมาะสม

อุปกรณ
และการใชงาน

การนั่งในทาที่เหมาะสม

หลังจากผูโดยสารทุกทานปรับเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะของตน รวมทั้งคาดเข็มขัดนิรภัยแลว ถือเปน

สิ่งสําคัญที่จะตองนั่งหลังตรง แนบกับพนักพิงหลังโดยเทาวางอยูบนพื้นตลอดเวลาจนกวารถจะจอด

อยางปลอดภัยและปดระบบไฟฟาแลว

การนั่งที่ไมเหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บเมื่อเกิดการชนขึ้น ยกตวัอยางเชน หากผูโดยสาร

นั่งงอตัว นอนลง นั่งหันขาง เอนตัวไปดานหนาหรือดานขาง หรือยกเทาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง

ขึ้นโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเมื่อเกิดการชนจะเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ผูโดยสารที่ไมไดนั่งอยูในตําแหนงของเบาะหนาอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสยีชีวิตเมื่อ

เกิดการชนขึ้น เนื่องจากกระแทกกับชิ้นสวนภายในของรถยนต หรือตดิอยูกับถุงลมดานหนาที่พองตวัออก

1การนั่งในทาที่เหมาะสม

3 คําเตือน
การนั่งที่ไมเหมาะสมหรือไมอยูในตําแหนงอาจทําใหไดรับ

บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดการชนขึ้น

นั่งหลังตรงแนบกับพนักพิงหลังโดยเทาวางอยูบนพื้น

ตลอดเวลา



uu เบาะนั่งuพนักพิงศีรษะ

อุปกรณ
และการใชงาน

พนักพิงศีรษะ

รถยนตของทานติดตั้งพนักพิงศีรษะในทุกตําแหนงเบาะนั่ง

พนักพิงศีรษะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันการ

บาดเจ็บบริเวณคอ และการบาดเจ็บที่เกิดจากการชน

ปะทะดานหลังเมื่อกึ่งกลางดานหลังของศีรษะผูโดยสาร

แนบกับกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะ ดานบนสุดของใบหู

ของผูโดยสารควรอยูในระดับเดียวกับความสูงกึ่งกลาง

ของพนักพิงศีรษะ

การปรับพนักพิงศีรษะขึ้น: 

 การปรับตําแหนงพนักพิงศีรษะดานหนา 1การปรับตําแหนงพนักพิงศีรษะดานหนา

เพื่อใหระบบพนักพิงศีรษะทํางานไดอยางเหมาะสม:

• อยาแขวนสิ่งของใดๆ ไวบนพนักพิงศีรษะ หรือแขวนไวกับขา
ของพนักพิงศีรษะ

อยาวางสิ่งของใดๆ ไวระหวางผูโดยสารกับพนักพิงหลัง

ติดตั้งพนักพิงศีรษะในตําแหนงที่ถูกตอง

มสามารถถอดพนักพิงศีรษะของเบาะหนาออกได

3คําเตือน
พนักพิงศีรษะซึ่งอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสมจะทําให

ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และเพิ่มความเสี่ยงตอการ

เกิดการบาดเจ็บสาหัสเมื่อเกิดการชนขึ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงศีรษะล็อกเขาที่และอยูใน

ตําแหนงที่เหมาะสมกอนขับขี่

ศีรษะอยูในตําแหนงกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะ
228

ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

การปรับพนักพิงศีรษะลง: 

กดพนักพิงศีรษะลงขณะกดปุมปลดล็อก

•
•

ไ
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uu เบาะนั่งuพนักพิงศีรษะ

อุปกรณ
และการใชงาน

ผูโดยสารที่นั่งในตําแหนงเบาะนั่งดานหลังควรปรับความ

สูงของพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกอน

รถเริ่มเคลื่อนที่

การปรับพนักพิงศีรษะขึ้น:

ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

การปรับพนักพิงศีรษะลง:

กดพนักพิงศีรษะลงขณะกดปุมปลดล็อก

พนักพิงศีรษะสามารถถอดไปทําความสะอาดหรือซอมแซมได

การถอดพนักพิงศีรษะ:ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นจนสุด จากนั้นกดปุมปลดล็อก และดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

 การเปลี่ยนตําแหนงพนักพิงศีรษะเบาะนั่งตรงกลางดานหลัง 1การเปลี่ยนตําแหนงพนักพิงศีรษะเบาะนั่งตรงกลางดานหลัง

เมื่อทานใชพนักพิงศีรษะในตําแหนงเบาะหลังตรงกลางดานนอก 

ใหดึงพนักพิงศีรษะไปที่ตําแหนงสูงสุด หามใชในตําแหนงที่ต่ํากวา

 การถอดและการประกอบพนักพิงศีรษะเบาะนั่งตรงกลางดานหลัง
1การถอดและการประกอบพนักพิงศีรษะเบาะนั่งตรงกลางดานหลัง

3 คําเตือน
พนักพิงศีรษะอาจเปนเหตใุหเกิดการบาดเจ็บรายแรงในขณะ

เกิดอุบัติเหตุรถชน อันเนื่องมาจากการไมประกอบหรือ

ระกอบไมถูกตอง

ติดตั้งพนักพิงศีรษะกอนการขับขี่เสมอ
และดึงออกมา

การประกอบพนักพิงศีรษะ:เสียบขากลับเขาไปยังตําแหนง จากนั้นกดปุมปลดล็อกไวและปรับพนักพิง

ศีรษะใหอยูในระดับที่เหมาะสม ดึงพนักพิงขึ้นเพื่อตรวจดูใหแนใจวาพนักพิงล็อกเขาที่เรียบรอยแลว

ป

ให



uu เบาะนั่งuพนักเทาแขน

อุปกรณ
และการใชงาน

พนักเทาแขน

สามารถใชฝาปดชองคอนโซลเปนพนักเทาแขนได

ดึงพนักเทาแขนลงมาตรงกลางของที่นั่ง

 การใชพนักเทาแขนดานหนา

 การใชพนักเทาแขนดานหลัง
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อุปกรณ
และการใชงาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ไฟภายในหองโดยสาร

 ON

ไฟภายในหองโดยสารสวางขึ้นไมวาประตูจะเปดหรือปด

อยูก็ตาม

 ตําแหนงเปดประตู

ไฟภายในหองโดยสารสวางขึ้นในสถานการณดังตอไปนี้:

• เมื่อเปดประตูบานใดบานหนึ่ง

• ทานปลดล็อกประตูดานผูขับขี่

• เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF

 OFF

ไฟภายในหองโดยสารยังคงปดโดยไมคํานึงวาประตูจะ

เปดหรือปดอยู

 สวิตชไฟภายใน 1สวิตชไฟภายใน

ในตําแหนงประตูถูกสั่งงาน ไฟภายในหองโดยสารจะคอยๆ ดับ

ลงเมื่อผานไป 30 วินาที หลังจากปดประตู

ไฟจะดับลงหลังจากผานไปประมาณ 30 วินาทีในสถานการณ

ตอไปนี้:

• เมื่อทานปลดล็อกประตูดานผูขับขี่แตไมเปดประตู
• เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF แตไมไดเปด

ประตู

ระยะเวลาใหการปรับหรี่ไฟภายในหองโดยสาร

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

ไฟภายในหองโดยสารจะดับลงทันทีในสถานการณตอไปนี้:

• เมื่อทานล็อกประตูดานผูขับขี่
• เมื่อทานปดประตูดานผูขบัขี่ในโหมด ACCESSORY

• เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON

ากทานเปดประตูบานใดบานหนึ่งคางไวในโหมด VEHICLE 

FF (LOCK) ไฟภายในหองโดยสารจะดับลงหลังจากผานไป 

 นาที

ื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานของแบตเตอรี่ 12 โวลต อยา

ดไฟภายในไวเปนเวลานานเมื่อปดระบบไฟฟา

a ตําแหนงเปดประตู

b ON

c OFF
มีตอ

ห

O

15

เพ

เป



uu สิ่งอํานวยความสะดวกภายในu ไฟภายในหองโดยสาร
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อุปกรณ
และการใชงาน

 เบาะหนา

ไฟอานแผนที่จะเปดและปดเมื่อกดสวิตช

 เบาะหลัง

ไฟอานแผนที่จะเปดและปดเมื่อสัมผัสไฟอานแผนที่

 สวิตชไฟอานแผนที่ 1สวิตชไฟอานแผนที่

เมื่อสวติชไฟเกงอยูในตําแหนงที่ประตูทํางาน และมีประตูบานใด

บานหนึ่งเปดอยู ไฟอานแผนที่จะไมดับลงเมื่อทานกดที่สวิตช

หรือสัมผัสไฟอานแผนที่ดานหลัง
a สมัผัส
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uu สิ่งอํานวยความสะดวกภายในu ไฟภายในหองโดยสาร

อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟสองสวางพื้นที่เก็บสัมภาระจะสวางขึ้นเมื่อคุณเปด

ประตูบานทาย

 ไฟสองสวางพื้นที่เก็บสัมภาระ



uu สิ่งอํานวยความสะดวกภายในu สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

อุปกรณ
และการใชงาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ดึงมือจับเพื่อเปดกลองเก็บของ

 กลองเก็บของ 1กลองเก็บของ

3คําเตือน
กลองเก็บของที่เปดอยูอาจทําใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรุนแรง

ไดเมื่อเกิดการชนขึ้น แมจะคาดเข็มขัดนิรภยัก็ตาม

ระหวางการขับขี่ ใหปดฝากลองเก็บของไวเสมอ

a มือจับ

b กลองเก็บของ
234
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อุปกรณ
และการใชงาน

ดงึมือเปดเพื่อเปดคอนโซลกลาง

 ถาดวางเครื่องดื่ม

สามารถถอดถาดออกและเก็บไวที่พื้นดานลางของพนัก

เทาแขน

 คอนโซลกลาง
มีตอ
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อุปกรณ
และการใชงาน

 ชองวางเครื่องดืม่ที่เบาะหนา

ติดตั้งอยูในคอนโซลระหวางเบาะหนา

 ชองวางเครื่องดืม่ที่เบาะหลัง

พับหนักเทาแขนลง เพื่อใชชองวางเครื่องดื่มที่เบาะนั่ง

ดานหลัง

 ชองวางเครื่องดื่ม 1ชองวางเครื่องดื่ม

ขอสังเกต

เครื่องดื่มที่หกอาจกอใหเกิดความเสียหายกับผาหุม เบาะพรม 

และอุปกรณไฟฟาภายในรถได

โปรดระมัดระวังเมื่อทานกําลังใชชองวางเครื่องดื่ม น้ํารอนอาจ

ลวกผิวหนังได
 ชองวางเครื่องดืม่ขางประตู

อยูที่ทั้งสองดานของขางประตูหนาและหลัง
เบาะหนา
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อุปกรณ
และการใชงาน

มีตะขอแขวนเสื้อบนราวมือจับดานหลังฝงผูขับขี่

เบาะหลัง

 ตะขอแขวนเสื้อ 1ตะขอแขวนเสื้อ

ตะขอแขวนเสื้อไมไดถูกออกแบบมาสําหรับแขวนสิ่งของขนาดใหญ

หรือมีน้ําหนักมาก
มีตอ
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อุปกรณ
และการใชงาน

จุดยึดเกี่ยวแบบมัดบนพื้นของพื้นที่เก็บสัมภาระสามารถ

ใชติดตาขายสําหรับยึดสิ่งของได

ตะขอเกี่ยวสัมภาระทั้งสองดานในพื้นที่เก็บสมัภาระสามารถ

 จุดยึดเกี่ยวแบบมัด 1จุดยึดเกี่ยวแบบมัด

อยาใหใครเขาไปหยบิสิ่งของในพื้นที่เก็บสัมภาระขณะขับขี่ สิ่งของ

ที่หลวมอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บไดหากทานตองเบรกอยางแรง

a จุดยึด

 ตะขอเกี่ยวสัมภาระ 1ตะขอเกี่ยวสัมภาระ

ขอสังเกต

ามแขวนวัตถุขนาดใหญหรือวัตถุที่มีน้ําหนักเกิน 3 กก. ไวบน

ะขอเกี่ยวสัมภาระดานขาง การแขวนวัตถุมีน้ําหนักมากหรือ

นาดใหญอาจทําใหตะขอเสียหายได
ใชแขวนสิ่งของที่มีน้ําหนักเบาได
ห

ต

ข

a ตะขอ
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อุปกรณ
และการใชงาน

การเปดที่เก็บแวนกันแดด ใหกดตรงรอยบากและปลอย 

การปด ใหกดอีกครั้งจนล็อก

ทานสามารถเก็บแวนกันแดด และของที่มีขนาดเล็กได

ในชองนี้

 กระจกสําหรับมองผูโดยสารดานหลัง*

ที่เก็บแวนกันแดดมาพรอมกับกระจก เปดที่เก็บแวน

กันแดดจนสุด แลวดันกลับไปที่ชองอันแรก

คุณสามารถใชกระจกเพื่อดูเบาะหลัง

 ที่เก็บแวนกันแดด 1 ที่เก็บแวนกันแดด

ปดฝาปดไวเสมอในระหวางขบัรถ ยกเวนเมื่อตองหยบิของจากชอง
มีตอ
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อุปกรณ
และการใชงาน

ดงึสายยึดที่ฝาปดพื้นที่หองเก็บสมัภาระแลวเปดฝาปด

 ชองเก็บสัมภาระที่พื้น

a สายยึด

b ชองเก็บสมัภาระที่พื้น
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อุปกรณ
และการใชงาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอื่นๆ

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมสามารถใชไดเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON

 แผงคอนโซล

เปดฝาครอบเพื่อใชงาน

 พื้นที่เก็บสัมภาระ

เปดฝาครอบเพื่อใชงาน

 ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม 1ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

ขอสังเกต

อยาเสียบที่จุดบหุรี่ในรถเขากับชองนี้ เพราะอาจทําใหชองเสียบ

อุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมรอนจัด

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมไดรับการออกแบบมาใหจายแรง

เคลื่อนไฟฟาอุปกรณที่ระดับ 12 โวลต DC ที่มีอัตรา 180 วตัต 

(15 แอมป) หรือนอยกวา

เพื่อปองกันแบตเตอรี ่12 โวลตคายประจุ ใหใชชองเสียบอุปกรณ

ไฟฟาเพิ่มเติมเมื่อเปดระบบไฟฟาเทานั้น

เมื่อไมไดใชชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม ใหปดฝาปดเพื่อ

ปองกันไมใหมีวัตถุขนาดเล็กใดๆ เขาไปในชองเสียบอุปกรณ

ไฟฟาเพิ่มเติม
มีตอ
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อุปกรณ
และการใชงาน

ในการใชงานตัวชารจไฟแบบไรสาย โหมดจายไฟตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON

ชารจอุปกรณใดๆ ที่เขากันไดกับการชารจไฟแบบไรสาย Qi บนพื้นที่ที่ระบุไวโดยเครื่องหมาย  ดังนี้:

1. กดปุม  (เปด/ปดเครื่อง) คางเพื่อเปดหรือปดระบบ

u เมื่อระบบทํางาน ไฟแสดงสีเขียวจะปรากฏขึ้นมา

2. วางอุปกรณที่ตองการชารจลงบนพื้นที่สําหรับชารจ

u ระบบจะเริ่มชารจไฟโดยโดยอัตโนมัติ และ

ไฟแสดงเครื่องหมายสีเหลืองอําพันจะปรากฏ

ขึ้นมา

u ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณเขากันไดกับระบบ 

และวางดานที่สามารถชารจไดไวตรงกลางพื้นที่

สําหรับชารจ

 ตัวชารจไฟแบบไรสาย 1ตัวชารจไฟแบบไรสาย

พื่อใชงานอยางปลอดภัย:

นําวัตถุวัตถุโลหะใดๆ ออกจากแทนชารจกอนทําการชารจอุปกรณ

อยาเปดฝาปดตัวชารจไฟ

อยาใชตัวชารจไฟหากมีความผิดปกติ ติดตอศูนยบริการของ

ฮอนดา

3ขอควรระวัง
วัตถุโลหะระหวางแทนชารจและอุปกรณที่สามารถชารจไฟ

ไดจะเกิดความรอนและสามารถไหมทานได

• โปรดนําวัตถุที่ไมเกี่ยวของออกจากแทนชารจกอนทําการ
ชารจอุปกรณเสมอ

• ตรวจสอบใหแนใจวาผิวหนาปราศจากฝุนและเศษตะกอน
อื่นๆ กอนทําการชารจ

• อยาทําของเหลวหก (อาทิ น้ํา, เครื่องดื่ม และอื่นๆ ) บน
แทนชารจและอุปกรณ

• ไมใชน้ํามัน ไขมัน แอลกอฮอล เบนซิน หรือทินเนอรใน
การทําความสะอาดแทนชารจ

• ไมคลุมระบบชารจดวยผาเช็ดตัว เสื้อผา หรือวัตถุอื่นๆ 
ในขณะที่ทําการชารจ
หลีกเลี่ยงการใชละอองสเปรยที่อาจลอยมาสัมผัสกับ
ผิวหนาของแทนชารจ

a  ปุม (เปด/ปดเครื่อง)

b ไฟแสดงสีเขียว

3. เมื่อชารจไฟเสร็จสิ้น ไฟแสดงสีเขียวจะปรากฏขึ้นมา

u ไฟแสดงเครื่องหมายสเีหลืองอําพันจะคางอยู ขึ้นอยู

กับอุปกรณ

เ

•
•
•

•
c ไฟแสดงสีอําพัน

d พื้นที่สําหรับชารจ

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

 เมื่อการชารจไมเริ่มทํางาน

ใหเลือกหนึ่งในวิธีแกปญหาตามตารางตอไปนี้

ไฟเตือน สาเหตุ วิธีแกไข

สีเขียว 
และ

สีเหลือง
อําพัน

กะพริบ
พรอมกัน

มีสิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณและพื้นที่
สําหรับชารจ

เอาสิ่งกีดขวางออก

อุปกรณไมอยูภายในพื้นที่สําหรับชารจ
หยิบและตั้งอุปกรณใหมไป
ยังตรงกลางของพื้นที่สําหรับ
ชารจที่มี  อยู

อุณหภูมิของแทนตัวชารจไฟแบบไรสาย
สูงขึ้น

หยุดการชารจไฟชั่วคราว รอ
จนกวาอุณหภูมิจะลดลงและ
พยายามชารจไฟอุปกรณ
อีกครั้ง

1ตัวชารจไฟแบบไรสาย

ถาตัวชารจไฟรบกวนการสื่อสารวทิยุ ใหพยายามแกไขการ

รบกวนนั้น:

• กดสวิตชบนตัวชารจไฟคางไวเปนเวลาสองถึงสามวินาทีเพื่อ
ปดตัวชารจไฟ

ระบบนี้ใชพลังงานสูงมาก อยาใชงานระบบดังกลาวตอเนื่องเปน

เวลานาน ในขณะปดระบบไฟฟา เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ 12 โวลต

ไฟออน สงผลใหเปดระบบไฟฟาไดยาก

เมื่อจะใชตัวชารจไฟแบบไรสาย โปรดอานคูมือการใชงานที่มา

พรอมกับอุปกรณที่ทานตองการชารจไฟ
มีตอ

สีอําพัน กะพริบ ตัวชารจไฟแบบไรสายมีขอผิดพลาด
ติดตอศูนยบริการฮอนดา
เพื่อซอมแซม
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อุปกรณ
และการใชงาน

1ตัวชารจไฟแบบไรสาย

ตัวชารจไฟแบบไรสายสามารถรองรับไดถึง 15 วัตต แตอัตรา

การชารจไฟจะแตกตางกันตามอุปกรณและสภาวะอื่นๆ

ขอสังเกต

อยาวางอุปกรณสื่อบันทึกที่เปนแมเหล็กหรือเครื่องจักรที่มีความ

เที่ยงตรงสูงไวในพื้นที่สําหรับชารจขณะทําการชารจ

ขอมูลบนบตัรอยางเชนบตัรเครดิตสามารถหายไปเพราะผลจาก

แมเหล็กได เครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูงอยางเชนนาฬิกา

อาจไดรับผลกระทบเชนกัน

“Qi” และเครื่องหมาย  เปนเครื่องหมายการคาที่ผานการ

จดทะเบียนในนามของ Wireless Power Consortium (WPC)

การชารจไฟอาจหยุดหรือไมเริ่มทํางานในกรณีตอไปนี้:

• อุปกรณชารจเต็มแลว
อุณหภูมิของอุปกรณสูงมากขณะที่ทําการชารจ

ทานอยูในที่ที่มีคลื่นสนามแมเหล็กเขมขนสูงหรือมีสัญญาณ

รบกวน เชนสถานีโทรทัศน โรงไฟฟา หรือปมน้ํามัน

อุปกรณมีฝาครอบ ซองหรืออุปกรณเสริมที่ไมสามารถเขากัน

ไดกับการชารจไฟแบบไรสาย 

ุปกรณอาจชารจไมเขาหากสวนที่ชารจไดมีขนาดหรือรูปรางที่

มเหมาะสมกับพื้นที่สําหรับชารจ

มใชทุกอุปกรณที่เหมาะกับระบบนี้
•
•

•

อ

ไ

ไ

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

1ตัวชารจไฟแบบไรสาย

ระหวางการชารจ เปนเรื่องปกติที่พื้นที่สําหรับชารจและอุปกรณ

รอนขึ้น

การชารจอาจถูกขัดจังหวะเปนเวลาชั่วครูเมื่อ:

• ประตูทุกบานและประตูบานทายถูกปด
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการทํางานอยางเหมาะสมของระบบ

สมารทคีย

• ตําแหนงของอุปกรณถูกเปลี่ยน

ไมชารจอุปกรณมากกวาหนึ่งชิ้นในเวลาเดียวกันบนพื้นที่สําหรับ

ชารจ

ถาอุปกรณรอนเกินไปและฟงกชันปองกันแบตเตอรี่จะทํางาน 

อาจชารจไฟไดชามากหรือไมสามารถชารจไดอีกตอไป

อุณหภูมิที่ทําใหฟงกชนัปองกันแบตเตอรี่ทํางานขึ้นอยูกับอุปกรณ

ี่ยงตอการเผาไหม: 

ถุโลหะใดๆ ที่วางอยูระหวางแทนชารจและอุปกรณสามารถ

ิดความรอนได
มีตอ

เส

วัต

เก
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uu สิ่งอํานวยความสะดวกภายในu สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอื่นๆ

อุปกรณ
และการใชงาน

สามารถขยายแผงบังแดดออกในแนวนอนได

 แผงบังแดด
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อุปกรณ
และการใชงาน

ระบบควบคุมสภาพอากาศ

การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
ระบบปรับอากาศโดยอัตโนมัตจิะรักษาอุณหภมูิภายในหองโดยสารใหเปนไปตามที่ทานเลือก นอกจากนี้ 
ระบบยังเลือกผสมลมอุนหรือลมเย็นที่เหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มหรือลดอุณหภูมิภายในตามความตองการ
ของทานโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ใชระบบเมื่อเปดระบบไฟฟา
1. กดปุม AUTO
2. ปรับอุณหภูมิภายในหองโดยสารดวยปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. กดปุม  (เปด/ปด) เพื่อยกเลิก

1การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

ถากดปุมใดๆ ในขณะใชระบบควบคุมสภาพอากาศในโหมดอัตโนมัติ

จะยดึฟงกชันของปุมที่กดเปนสําคัญ

ไฟแสดง AUTO จะดับลง แตฟงกชันที่ไมเกี่ยวของกับปุมที่กด

จะถูกควบคุมแบบอัตโนมัติ

เพื่อปองกันไมใหลมหนาวจากภายนอกพัดเขามา พัดลมอาจไม

เริ่มทํางานทันทีเมื่อกดปุม AUTO

หากอุณหภูมิภายในอุนเกินไป ทานสามารถลดอุณหภูมิลงไดเร็วขึ้น

โดยการเปดกระจกหนาตางเล็กนอย แลวกดปุม MAX COOL

เมื่อทานตั้งอุณหภูมิต่ําลงหรือสูงขึ้น Lo หรือ Hi จะปรากฎขึ้น

a ปุมควบคุมดานผูโดยสาร*1 j ปุม MODE*1

รุนที่มีปุม MAX COOL
มีตอ

*1 : รุนพวงมาลัยขวาแสดงดังภาพนี้ สําหรับรุนพวงมาลัยซาย ปุมเหลานี้จะอยูดานตรงขามกับรุนพวงมาลัยขวา

•  อากาศปลอยมาจากชองลมแผงหนาปด
•  อากาศปลอยมาจากชองลมแผงหนาปด
และชองลมดานลาง

•  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
•  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
และชองลมไลฝากระจกหนา

b ปุมควบคุมพัดลม

c ปุมควบคุมดานผูขับขี่*1

d ปุม MAX COOL*1

e ปุม AUTO*1

f ปุม ON/OFF

g ปุม A/C (ระบบปรับอากาศ) *1

h ปุม SYNC*1

i ปุมหมุนเวียนอากาศ*1
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uuระบบควบคุมสภาพอากาศuการใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

อุปกรณ
และการใชงาน

 การเปลี่ยนระหวางโหมดการหมุนเวียนอากาศ และโหมดอากาศบริสุทธิ์

กดปุม  (หมุนเวียนอากาศ) และเปลี่ยนโหมดตามสภาวะแวดลอม

โหมดหมุนเวียนอากาศ (ไฟแสดงติดสวาง): หมุนเวียนอากาศจากภายในรถไดผานทางระบบนี้

โหมดอากาศบริสุทธิ์ (ไฟแสดงดับ): ระบายอากาศจากภายนอก ปรับระบบใหอยูในโหมดอากาศบริสุทธิ์

เมื่ออยูในสถานการณทั่วไป
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uuระบบควบคุมสภาพอากาศuการใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

อุปกรณ
และการใชงาน

กดปุม  (ไลฝากระจกบังลมหนา) จะเปดระบบปรับอากาศ

กดปุม  (ไฟแสดงดับ) เพื่อเปลี่ยนเปนโหมดอากาศ

บริสุทธิ์

 การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

1. กดปุม  (ไฟแสดงติด)

2. กดปุม  (ไฟแสดงติด)

 การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง 1การไลฝากระจกบงัลมหนาและกระจกหนาตาง

เพื่อความปลอดภัยของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาทานสามารถ

มองผานกระจกทุกบานไดอยางชัดเจนกอนขับรถ

หามตั้งคาอุณหภูมิไวใกลกับขีดจํากัดสูงสุด หรือต่ําสุด

เมื่อมีลมเย็นมาปะทะกระจกบังลมหนา ดานนอกของกระจก

บังลมหนาอาจเกิดฝาขึ้น

1การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

หลังจากละลายฝาที่กระจกแลว ใหปรับไปสูโหมดปรับอากาศ

ภายนอก ถาระบบยังคงอยูในโหมดหมุนเวียนอากาศ อาจเกิด

ฝาบนหนาตางเนื่องจากความชื้น ซึ่งจะบดบังทัศนวสิัยของทาน
มีตอ
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อุปกรณ
และการใชงาน

ทานสามารถตั้งคาอุณหภูมิทั้งสําหรับดานผูขับขี่ และผูโดยสารใหเทากันในโหมดปรับอุณหภูมิรวม

1. กดปุม SYNC

u ระบบจะสลับเปนโหมด SYNC

2. ปรับตั้งอุณหภูมิโดยใชปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิดานผูขับขี่

กดปุม SYNC หรือปรับอุณหภูมิภายในโดยใชปุมหมุนควบคุมดานผูโดยสารเพื่อกลับไปยังโหมดปรับ

อุณหภมูิแยกซายขวา

 โหมด SYNC 1โหมด SYNC

เมื่อระบบอยูโหมดปรบัอุณหภูมิแยกซายขวา อุณหภูมิดานผูขบัขี่

และดานผูโดยสารสามารถตั้งคาแยกกันได

เมื่อทานกดปุม  ระบบจะเปลี่ยนเปนโหมด SYNC
a ปุมหมุนควบคุมอุณหภมูิดานผูโดยสาร

b ปุมหมุนควบคุมอุณหภมูิดานผูขับขี่

c ปุม SYNC
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uuระบบควบคุมสภาพอากาศuการใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

อุปกรณ
และการใชงาน

เปดพลาสมาคลัสเตอรเมื่อระบบปรับอากาศหรือพัดลม

เปดอยู

 ระบบฟอกอากาศในหองโดยสาร*
1ระบบฟอกอากาศในหองโดยสาร*

พลาสมาคลัสเตอรเปนเครื่องหมายการคาของ Sharp Corporation
* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมตัิ

ระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติติดตั้งเซ็นเซอรวัด

แสงอาทิตย และเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิภายใน หามนํา

วัสดุใดๆ มาคลุมที่เซ็นเซอรดังกลาวหรือทําน้ําหกใส

a เซ็นเซอร
252

a เซ็นเซอร
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ุปกรณอํานวยความสะดวก

บบเครื่องเสียงและเทคโนโลยีอุปกรณอํานวยความสะดวก

ระบบเครื่องเสียง ..........................................254
เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัส ................255
ขอความแสดงขอบกพรองในระบบ
เครื่องเสียง ..................................................355
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง ......356
อ

ในบทนี้จะอธิบายการใชงานระ



อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ระบบเครื่องเสียง

ขอมูลระบบเครื่องเสียงของทาน

ระบบเครื่องเสียงประกอบดวยวิทยุ FM/AM และบริการกระจายเสียงระบบเสียงดิจิตอล (DAB)* นอก

จากนี้ยังสามารถเลนแฟลชไดรฟ USB, iPod, iPhone, อุปกรณ Bluetooth® และสมารทโฟนไดดวย

ทานสามารถควบคุมการทํางานของระบบเครื่องเสียงไดจากปุมและสวิตชบนแผงสวิตช สวิตชควบคุม

ระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย หรือไอคอนบนหนาจอเครื่องเสียงแบบสัมผัส
254

a แฟลชไดรฟ USB

b iPod

c สวิตชควบคุมเครื่องเสียง

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัส

การเริ่มใชงาน

เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสจะเริ่มทํางานอัตโนมัติเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟเปน ACCESSORY 

หรือ ON เมื่อเริ่มใชงาน หนาจอเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบตอไปนี้จะแสดงขึ้น

เลือก ตกลง (OK)

u ถาหากไมมีอุปกรณที่ลงทะเบียนไว ใหเลือก 

ตกลง (OK) 

และหนาจอการจับคู Bluetooth® จะแสดงขึ้น

 การจับคูโทรศัพทมือถือ (เมื่อไมมีโทรศัพทที่จับคู

อยูกับระบบ)

1. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดที่

สามารถคนหาได
2. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน

u หากทานตองการจบัคูโทรศัพทกับจอสัมผัส 10.2 นิ้ว 

ใหเลือก คนหาอุปกรณ (Search for Devices) 

แลวเลือกโทรศัพทของทานเมื่อโทรศัพทแสดงขึ้น

ในรายการ

u หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ไมตองแสดงสิ่งนี้อีก 

(Do not show this again) หนาจอนีจ้ะไมแสดง

ขึ้นมาอีก



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการใชงานขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การใชงานขั้นพื้นฐาน

เมื่อตองการใชฟงกชันระบบเครื่องเสียง โหมดจายไฟตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON

 ฟงกชนัระบบเครื่องเสียง 1ฟงกชันระบบเครื่องเสียง

หนาจอจะแสดงในรถยนตรุนพวงมาลัยขวา สําหรับรุนพวงมาลัยซาย 

หนาจอจะอยูดานตรงขามกับรุนพวงมาลัยขวา
256

a  แอปทั้งหมด f ปุม  (ยอนกลับ)
b ไอคอนสถานะ g ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/เปด-ปด

ระบบเครื่องเสียง)
c ไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน h ปุม  /  (คนหา/ขาม)
d ลูกศร i ไอคอนสวิตชเปลี่ยนโหมด
e ปุม  (หนาจอหลัก) j  ไอคอน โหมดจอแสดงผล
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการใชงานขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 แอปทั้งหมด: แสดงแอปพลิเคชันทั้งหมด

ไอคอนสถานะ: แสดงตัวแสดงของขอมูลสําหรับรถยนต โทรศัพทที่เชื่อมตอ เปนตน ในบริเวณ

สวนบนของหนาจอ

ไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน: แสดงไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน

ลูกศร: แสดงหนาถัดไปในหนาจอแสดงขอมูล

ปุม  (หนาจอหลัก): กดเพื่อไปสูหนาจอหลัก

ปุม  (ยอนกลับ): กดเพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา

ปุม VOL/  AUDIO (ระดบัเสียง/เปด-ปดระบบเครื่องเสียง): หมุนเพื่อปรับระดับเสยีงและเปด-ปด

ระบบเครื่องเสียง

ปุม  /  (คนหา/ขาม): กดเพื่อเปลี่ยนสถานี, เพลง หรือไฟล

ไอคอนสวิตชเปลี่ยนโหมด: แสดงไอคอนเพื่อเปลี่ยนโหมดโดยตรง

 ไอคอนโหมดจอแสดงผล: เปลี่ยนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล เลือก  หนึ่งครั้ง 

และเลือก  หรือ  เพื่อทําการปรับตั้ง
มีตอ
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 บนคอนโซลกลาง ( )

ชองเชื่อมตอ USB (2.5A) ที่คอนโซลกลางมีไวสําหรับ

ชารจไฟใหกับอุปกรณ เลนไฟลเสียง และเชื่อมตอโทรศัพท

ที่สามารถใชงานไดกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto

u เพื่อปองกันปญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช

Apple MFi Certified Lightning Connector 

สําหรับ 

Apple CarPlay และสําหรับ Android Auto 

สายเคเบิล USB ควรไดรับการรับรองโดย USB-

IF เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน USB 2.0

 บนคอนโซลกลาง ( )

 ชองเชื่อมตอ USB 1ชองเชื่อมตอ USB

• หามวาง iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทิ้งไวในรถยนต การ

สัมผัสแสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิสูงอาจทําใหอุปกรณ

เสียหายได

• ขอแนะนําใหทานใชสาย USB หากทานกําลังเชื่อมตอแฟลช

ไดรฟ USB เขากับชองเชื่อมตอ USB

• อยาเชื่อมตอ iPod หรือแฟลชไดรฟ USB โดยใชฮับ

• หามใชรวมกับอุปกรณอื่น เชน เครื่องอานการด หรือ
ฮารดดิสกไดรฟ เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณดังกลาวหรือไฟล

ของทานเสียหาย

• ขอแนะนําใหทานสํารองขอมูลของทานไวกอนใชงานอุปกรณ
ดังกลาวในรถของทาน

• ขอความที่แสดงขึ้นมาจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับรุนของ
อุปกรณและรุนของซอฟตแวร

องเชื่อมตอ USB สามารถจายไฟไดถึง 2.5A/3.0A ชองเชื่อม

อ USB จะไมสงออกไฟ 2.5A/3.0A จนกวาจะไดรับคําสั่งจาก

ุปกรณ

านคูมือการใชงานอุปกรณที่ตองไดรับการชารจไฟสําหรับ

ายละเอียดของกําลังกระแสไฟฟาที่มีการวัดในหนวยแอมแปร

ายใตสภาพบางอยาง อุปกรณที่เสียบอยูกับชองเชื่อมตออาจ

งเสียงรบกวนสถานีวิทยุที่ทานกําลังฟงอยู

การชารจดวย USB

คอนโซลกลาง 

a เลนไฟลเสียงและเชื่อมตอโทรศัพทที่

สามารถใชงานได

b ไวสําหรับชารจไฟใหกับอุปกรณเทานั้น
ชองเชื่อมตอ USB (3.0A) ที่คอนโซลกลางมีไวสําหรับ

ชารจไฟใหกับอุปกรณเทานั้น

u ทานไมสามารถเลนเพลงได ถึงแมวาจะเชื่อมตอ

เครื่องเลนเพลงเขากับชองเชื่อมตอแลวก็ตาม

ช

ต

อ

อ

ร

ภ

ส
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการใชงานขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 บนดานหลังคอนโซลกลาง

ชองเชื่อมตอ USB (3.0A) เหลานี้มีไวสําหรับชารจไฟให

กับอุปกรณเทานั้น

u ทานไมสามารถเลนเพลงได ถึงแมวาจะเชื่อม

เครื่องเลนเพลงเขากับชองเชื่อมตอแลวก็ตาม

บนดานหลังคอนโซลกลาง
มีตอ
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

จะชวยใหทานสามารถใชงานระบบเครื่องเสียงในขณะ

ขับรถได ขอมูลจะแสดงบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

 สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสยีง (Audio Remote Controls) 1สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง (Audio Remote Controls)

โหมดบางโหมดจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อใชอุปกรณหรือสื่อกลาง

ที่เหมาะสมเทานั้น

ฟงกชันบางอยางอาจใชไมไดขึ้นอยูกับอุปกรณ Bluetooth® ที่

ทานเชื่อมตอ

a ปุม  /  (คนหา/ขาม)

b สวิตช VOL (+/VOL (- (ระดับเสียง)

c ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการใชงานขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

สวิตช VOL (+ /VOL (-  (ระดับเสียง)

กดขึ้น: เพื่อเพิ่มระดับเสียง

กดลง: เพื่อลดระดับเสียง

ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

เลือกขึ้นหรือลง: หากตองการเลือกวนผานโหมดเครื่องเสียง ใหเลื่อนขึ้นหรือลงแลวกดปุมเลือก/

ตั้งคา (ดานซาย) เพื่อตั้งคา:

ยอนกลับ/โทรศัพท/FM/DAB*/AM/iPod/USB/Bluetooth/Apps (Apple CarPlay/Android Auto)/

หนาจอแบบกําหนดเอง

u โหมดที่แสดงขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณที่เชื่อมตอ
มีตอ* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการใชงานขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ปุม /  (คนหา/ขาม)

• เมื่อกําลังฟงวิทยุ
กด : เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกคาไวลวงหนาในสถานีถัดไป
กด : เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกคาไวลวงหนาในสถานีกอนหนา
กดปุม  คางไว: เพื่อเลือกสถานีเครือขายที่มีสัญญาณแรงถัดไป
กดปุม  คางไว: เพื่อเลือกสถานีเครือขายที่มีสัญญาณแรงกอนหนา

• เมื่อฟงผาน iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth® Audio หรือการเชื่อมตอสมารทโฟน
u การทํางานที่แสดงขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณที่เชื่อมตอ
กด : เพื่อขามไปยังเพลงถัดไป
กด : เพื่อกลับสูเพลงกอนหนา

• เมื่อกําลังฟงแฟลชไดรฟ USB
กดปุม  คางไว: เพื่อขามไปยังโฟลเดอรถัดไป
กดปุม  คางไว: เพื่อกลับสูโฟลเดอรกอนหนา

• เมื่อฟงผาน iPod:
กดปุม  คางไว: เพื่อขามไปยังเพลงถัดไป

กดปุม  คางไว: เพื่อกลับสูเพลงกอนหนา
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คูมือผูใช *

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

คูมือผูใช*

ทานสามารถดูเนื้อหาของคูมือผูใชรถบนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว ได

1. เลือก  แอปพลิเคชันทั้งหมด

2. เลือก คูมือผูใชรถ

การแจงเตือนจะถูกสงมาดดยอัตโนมัติเมื่อทานสามารถติดตั้งหรืออัพเดทคูมือผูใชรถได

 การใชงาน

 อัพเดท/ติดตั้งคูมือผูใชรถ

1คูมือผูใช *

ฟงกชันนี้ไมไดครอบคลุมทุกภาษาที่มีในจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

การเปลี่ยนภาษาของจอสัมผัส 10.2 นิ้ว จะเปนการเปลี่ยนภาษา

ของคูมือผูใชรถดวยเชนกัน หากไมมีหรือไมไดติดตั้งคูมือผูใชใน

ภาษานั้น คูมือผูใชรถจะยงัคงเปนคามาตรฐาน คือภาษาอังกฤษ

1อัพเดท/ติดตั้งคูมือผูใชรถ

เนื้อหาที่แสดงขึ้นอาจมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับเวอรชัน

ของคูมือผูใชรถ

ากยงัไมไดติดตั้งคูมือผูใชรถ ทานสามารถทําการติดตั้งได

าน Wi-Fi

2 การเชื่อมตอรถเขากับฮอตสปอต Wi-Fi หนา 300
เพื่ออัพเดท:

1. แตะที่การแจงเตือน

u หนาจอเวอรชันจะแสดงขึ้น

2. เลือกรายการที่ตองการอัพเดท

3. แตะ อัพเดท

หากทานไมไดเลือกรายการใดๆ ในหนาจอเวอรชัน ทานจะไมไดรับการแจงเตือน

ห

ผ

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

แสดงสถานะระบบเครื่องเสียงและนาฬิกา ทานสามารถไปที่ตัวเลือกการตั้งคาตางๆ ไดจากหนาจอนี้ 1หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

การใชงานหนาจอสัมผัส

• ใชการควบคุมแบบเรียบงาย เชน การสัมผัส การปด
ซาย-ขวา และการเลื่อนขึ้นลง เพื่อใชงานฟงกชัน

เครื่องเสียงบางอยาง

• บางรายการอาจกลายเปนสีเทาระหวางขับรถเพื่อลด
การเบี่ยงเบนความสนใจ

• ทานสามารถเลือกรายการนั้นไดเมื่อรถจอด
• การใสถุงมืออาจจํากัดหรือขดัขวางการทํางานของหนาจอสัมผัส

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาความไวของหนาจอสัมผัสได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314
264
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 ฟงกชันทางลัดแอปพลิเคชนั 1ฟงกชันทางลัดแอปพลิเคชัน

สามารถเพิ่มจํานวนหนาจอหลักไดถึง 6 หนาจอ

เลือก  เพื่อกลับไปยังหนาแรกของหนาจอหลักโดยตรงจาก

หนาใดก็ตาม
มีตอ

 เพื่อเปลี่ยนไปหนาจอถัดไป

เลือก  หรือ  หรือเลื่อนหนาจอไปทางซายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนไปยังหนาจอถัดไป

a ไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน

b ลูกศร

c ตัวแสดงหนา

d สวิตชเปลี่ยนโหมด

< >
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 การเพิ่มไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก

สามารถเพิ่มไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลักได

1. กดปุม 

2. เลือก  แอปพลิเคชันทั้งหมด

3. เลือกทําเครื่องหมายในกลองสี่เหลี่ยมของแอปพลเิคชัน

ที่ตองการ

1การเพิ่มไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก

แอปพลิเคชนัที่ติดตั้งไวลวงหนาอาจไมสามารถเริ่มตนไดโดยปกติ 

ถาหากเกิดขึ้น ทานจําเปนตองทําการเริ่มตนระบบใหม ตั้งคา

โหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF จากนั้นตั้งคาโหมดจายไฟไป

ที่ตําแหนง ON หลังจากนั้น ใหเปดแอปพลิเคชันใหมอีกครั้ง ถา

ยังไมสามารถเริ่มตนการทํางานแอปพลิเคชันได ทานจําเปน

ตองทําการรีเซ็ตระบบ

2 การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน หนา 333

หากทานทําการ ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน อาจเกิด

การรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐานจากโรงงาน

2 การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน หนา 333

ในกรณีที่แอปพลิเคชันเหลานั้นไมสามารถเริ่มตนไดโดยปกติ 

หลังจากทําการ ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน ใหติดตอ

ศูนยบริการฮอนดา
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 การเคลื่อนยายไอคอนบนหนาจอหลัก

ทานสามารถเปลี่ยนตําแหนงบนหนาจอหลักได

1. กดปุม 

2. เลือกไอคอนและกดคางไว

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการปรับตั้งคาดวย

ตนเอง

3. ลากและปลอยไอคอนในตําแหนงที่ทานตองการ

4. เลือก ตกลง (Done)

u หนาจอจะกลับสูหนาจอหลัก

1การเคลื่อนยายไอคอนบนหนาจอหลัก

เลือก คําแนะนํา (Tips) เพื่อแสดงคําแนะนํา หากตองการ

ซอนคําแนะนําใหเลือกอีกครั้ง
มีตอ
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 การลบไอคอนบนหนาจอหลัก

ทานสามารถลบไอคอนบนหนาจอหลักได

1. กดปุม 

2. เลือกไอคอนและกดคางไว

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการปรับตั้งคาดวย

ตนเอง

3. ลากและปลอยไอคอนที่ทานตองการนําออกไปยัง

บริเวณสวนบนของหนาจอ

u ไอคอนจะถูกลบออกจากหนาจอหลัก

4. เลือก ตกลง (Done)

u หนาจอจะกลับสูหนาจอหลัก

1การลบไอคอนบนหนาจอหลัก

ทานไมสามารถลบแอปพลิเคชันไดดวยการลบไอคอนบนหนาจอหลัก

เลือก คําแนะนํา (Tips) เพื่อแสดงคําแนะนํา หากตองการ

ซอนคําแนะนําใหเลือกอีกครั้ง
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 การสรางไอคอนทางลัดบนหนาจอหลัก

ทานสามารถเก็บไอคอนไดสูงสุดหาไอคอนที่สวนลางของหนาจอหลัก

1. กดปุม 

2. เลือกไอคอนและกดคางไว

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการปรับตั้งคาดวย

ตนเอง

3. ลากและปลอยไอคอนที่ทานตองการเก็บไวที่สวนลาง

ของหนาจอหลัก

u ไอคอนจะถูกจัดเก็บไวที่บริเวณสวิตชเปลี่ยนโหมด

4. เลือก ตกลง (Done)

u หนาจอจะกลับสูหนาจอหลัก

1การสรางไอคอนทางลัดบนหนาจอหลัก

เลือก คําแนะนํา (Tips) เพื่อแสดงคําแนะนํา หากตองการ

ซอนคําแนะนําใหเลือกอีกครั้ง

a สวิตชเปลี่ยนโหมด
มีตอ
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

แสดงตัวแสดงของขอมูลสําหรับรถยนต, โทรศัพทที่เชื่อมตอ เปนตน ในบริเวณสวนบนของหนาจอ 

ทานสามารถยืนยันขอมูลรายละเอียดไดโดยการเลือกไอคอนเหลานี้

1. เลือกไอคอนสถานะระบบ

u พื้นที่แสดงสถานะจะปรากฏขึ้น

2. เลือกรายการเพื่อดูรายละเอียด

3. กดปุม  หรือเลือกไอคอนสถานะระบบเพื่อปด

พื้นที่แสดง

 พื้นที่แสดงสถานะ

a ไอคอนสถานะระบบ

 การเลือกแหลงที่มาของเสียง
เลือก แหลงที่มาของเสียง (Audio Source) ในบริเวณ

สวนบนของหนาจอ แลวเลือกไอคอนในรายการแหลงที่

มาเพื่อสลับแหลงที่มาของเสียง
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ฟงกชันการสั่งงานดวยตนเองบางอยางจะไมสามารถใชงานได หรือไมสามารถทํางานไดขณะที่รถกําลัง

วิ่งอยู

ทานจะไมสามารถเลือกตัวเลือกที่ปรากฏเปนสีเทาไดจนกวาจะจอดรถยนต

 ขอจํากัดของการสั่งงานดวยตนเอง



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการตั้งคานาฬิกา

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคานาฬิกา

ทานสามารถปรับเวลาไดดวยตนเองและตั้งวอลเปเปอรของนาฬิกาไดในหนาจอแสดงขอมูล

1. กดปุม 

2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)

3. เลือก ระบบ (System)

4. เลือก วันและเวลา (Date & Time)

5. เลือก ตั้งคาวันและเวลา (Set Date & Time)

6. เลือก วันและเวลาอัตโนมัติ (Automatic Date & 

Time) จากนั้นเลือก ปด (OFF)

เพื่อปรับวัน:

7. เลือก ตั้งวันที่ (Set Date)

8. เลือก /

 การปรับตั้งนาฬิกา 1การปรับตั้งนาฬิกา

นาฬิกาจะอัพเดทโดยอัตโนมัติผานระบบเครื่องเสียง

ทานสามารถตั้งคานาฬิกาโดยการสัมผัสนาฬิกาที่แสดงในบรเิวณ

สวนบนของหนาจอแสดงขอมูล นาฬิกา (Clock) ที่แสดงใน

หนาจอหลัก หรือ  แอปพลิเคชันทั้งหมด (All Apps)

1. แตะนาฬิกาบนหนาจอ

หนาจอของนาฬิกาก็จะปรากฏขึ้น

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก วันและเวลา (Date & Time)

4. เลือก ตั้งคาวันและเวลา (Set Date & Time)

5. เลือก วันและเวลาอัตโนมัติ (Automatic Date & Time) 

จากนั้นเลือก ปด (OFF)

6. เลือก ตั้งคาวัน (Set Date) หรือ ตั้งคาเวลา (Set Time)

7. ปรับตั้งวนั ชั่วโมง และนาทีโดยเลือก /

. เลือก บันทึก (Save) เพื่อตั้งคาเวลา

านสามารถตั้งคาการแสดงนาฬิกา

2 ระบบ (System) หนา 315

3 43 4
272

9. เลือก บันทึก (Save) เพื่อตั้งคาวัน

เพื่อปรับเวลา:

7. เลือก ตั้งเวลา (Set Time)

8. เลือก /

9. เลือก บันทึก (Save) เพื่อตั้งคาเวลา

8

ท

3 4
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการตั้งคานาฬิกา

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 นําเขาวอลเปเปอรนาฬิกา
1. เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB เขากับชองเชื่อมตอ USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 258

2. กดปุม 
3. เลือก นาฬิกา (Clock)

 การตั้งคาวอลเปเปอรนาฬิกา 1การตั้งคาวอลเปเปอรนาฬิกา

• เมื่อทําการนําเขาไฟลวอลเปเปอร ภาพดังกลาวจะตองอยูใน
ไดเร็กทอรี่หลักของแฟลชไดรฟ USB

ภาพที่อยูในโฟลเดอรจะไมสามารถนําเขาได

• ชื่อไฟลจะตองมีความยาวไมเกิน 64 ตัวอักษร
• ภาพที่สามารถนําเขาไดจะตองอยูในรูปแบบไฟล BMP (bmp) 

หรือ JPEG (jpg)

• ขนาดไฟลตองนอยกวา 10 MB

• หากแฟลชไดรฟ USB ไมมีภาพอยู จะมีขอความแสดงขึ้น

• สามารถนําเขารูปภาพไดสูงสุด 11 รูป
• ขนาดภาพสูงสุดคือ 4,096 x 2,304 พิกเซล หากขนาดของ
ภาพนอยกวา 1,280 x 720 พิกเซล ภาพจะแสดงขึน้ตรงกลาง

ของหนาจอโดยมีพื้นที่สีดําปรากฏขึ้นโดยรอบ
มีตอ

u หาก นาฬิกา (Clock) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชันทั้งหมด (All Apps)
4. เลือก การตั้งคา (Settings)
5. เลือก ประเภทนาฬิกา (Clock Faces)
6. เลือก เพิ่ม (Add More)

u รูปของรูปภาพที่บันทึกในแฟลชไดรฟ USB จะแสดงขึ้นในรายการ
7. เลือกรูปภาพที่ตองการนําเขา

u สามารถเลือกรูปภาพมากกวาหนึ่งรูปไดพรอมกัน
8. เลือก ตกลง (OK)

u รูปภาพที่เลือกจะแสดงขึ้น
9. เลือก ถายโอน (Transfer)

u การแสดงหนาจอจะกลับไปที่หนาจอการตั้งคาวอลเปเปอรนาฬิกา
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการตั้งคานาฬิกา

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 เลือกวอลเปเปอรนาฬิกา
1. กดปุม 
2. เลือก นาฬิกา (Clock)

u หาก นาฬิกา (Clock) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชันทั้งหมด (All Apps)
3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ประเภทนาฬิกา (Clock Faces)
5. เลือกรูปภาพที่ตองการตั้งเปนวอลเปเปอร

u ภาพตัวอยางจะแสดงขึ้นบนหนาจอ
6. เลือก บันทึก (Save)

u หนาจอนาฬิกาที่มีการตั้งวอลเปเปอรแลวจะแสดงขึ้น

 ลบวอลเปเปอรนาฬิกา
1. กดปุม 
2. เลือก นาฬิกา (Clock)

u หาก นาฬิกา (Clock) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชันทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ประเภทนาฬิกา (Clock Faces)
5. เลือก ลบรูปภาพ (Delete Photos)
6. เลือกรูปภาพที่ตองการลบ

u สามารถเลือกรูปภาพมากกวาหนึ่งรูปไดพรอมกัน
7. เลือก ตกลง (OK)

u รูปภาพที่เลือกจะแสดงขึ้น
8. เลือก ลบ (Delete)

u การแสดงหนาจอจะกลับไปที่หนาจอการตั้งคาวอลเปเปอรนาฬิกา
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound)

1. กดปุม 
2. เลือกไอคอนแหลงขอมูลเครื่องเสียง
3. เลือก เสียง (Sound)

เลือกรายการจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เสียงทุม / เสียงแหลม (Bass / Treble): เสียงแหลม 

(Treble), เสียงกลาง (Midrange), เสียงทุม (Bass)
• โซนเสียง & สมดลุหนาหลัง / สมดุลซายขวา 

(Audio Zones & Balance / Fader)*1: เฉพาะ
ผูขับขี่ (Driver Only), เฉพาะดานหนา (Front Only), 
เฉพาะดานหลัง (Rear Only), ทั้งคันรถ (Full Vehicle), 
สมดุลซายขวา (Balance), สมดุลหนาหลัง (Fader)

• Bose Centerpoint*1: เปดและปด Bose Centerpoint
• การชดเชยเสียงตามความเร็วของ Bose (Bose 

Dynamic Speed Compensation)*1: กําหนดระดับ

1การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound)

การชดเชยเสียงตามความเร็วของ Bose (Bose Dynamic 
Speed Compensation)*1/การชดเชยเสียงตามความเร็ว 
(Speed Volume Compensation)*2 จะปรับระดับเสียงตาม
ความเร็วรถยนต เมื่อรถยนตมีความเร็วเพิ่มขึ้น ระดับเสียงก็จะ
เพิ่มขึ้น เมื่อรถยนตมีความเร็วลดลง ระดับเสียงก็จะลดลง

ทานสามารถปรับเสียงไดตามขั้นตอนตอไปนี้
1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)
3. เลือก เสียง (Sound)

โซนเสียง & สมดุลหนาหลัง / สมดลุซายขวา (Audio Zones 
& Balance / Fader)*1

ทานสามารถเปลี่ยนทิศทางที่เสียงจะออกไดโดยการเลือกตัวเลือก
ลําโพงดังตอไปนี้:
• ทั้งคันรถ: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงทั้งหมด
• เฉพาะผูขับขี่: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงขางเบาะนั่งผูขบัขี่
เทานั้น
เฉพาะดานหนา: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงตัวหนาเทานั้น
เฉพาะดานหลัง: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงตัวหลังเทานั้น

รรีเซ็ตการตั้งคาแตละรายการ เสียงทุม / เสียงแหลม (Bass / 
reble), โซนเสียง & สมดลุหนาหลัง / สมดลุซายขวา (Audio 
ones & Balance / Fader*1, การชดเชยเสียงตามความ
็วของ Bose (Bose Dynamic Speed Compensation)*1, 
มดุลหนาหลัง / สมดุลซายขวา (Balance / Fader)*2 และ 
รชดเชยเสียงตามความเร็ว (Speed Volume Compensation)*2 
เลือก คามาตรฐาน (Default)

รุนที่มีแอมป BOSE

รุนที่มีแอมปปกติ
เสียงที่เพิ่ม
• สมดุลหนาหลัง / สมดุลซายขวา (Balance / Fader)*2: 
สมดุลหนาหลัง (Balance), สมดุลซายขวา (Fader)

• การชดเชยเสียงตามความเร็ว (Speed Volume 
Compensation)*2: กําหนดระดับเสียงที่เพิ่ม

*1 : รุนที่มีแอมป BOSE

*2 : รุนที่มีแอมปปกติ

•
•

กา
T
Z
เร
ส
กา
ให



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการตั้งคาหนาจอแสดง (Display Setup)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาหนาจอแสดง (Display Setup)

ทานสามารถตั้งคาความสวางของหนาจอ

เลือก โหมดจอแสดงผล (Display Mode)

u แถบความสวางจะปรากฏขึ้นสองถึงสามวินาที

u เลือก  หรือ  เพื่อปรับความสวาง

u เลือก ปดหนาจอ (Display OFF) เพื่อปดหนาจอ 

เพื่อเปดหนาจอ ใหกดปุม  หรือ 

 การเปลี่ยนโหมดหนาจอแสดงดวยตนเอง (Switching Display Mode 
Manually)

1การตั้งคาหนาจอแสดง (Display Setup)

ทานสามารถปรับความสวางของจอแสดงผลไดโดยการเลื่อน

หรือแตะบนแถบความสวาง

ทานสามารถปรับความสวางโดยใชวธิีตอไปนี้ไดเชนกัน 

1. กดปุม 

2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)

3. เลือก การแสดงผล (Display)

4. เลือกการตั้งคาที่ทานตองการ

ในการตั้งคา เลือก คามาตรฐาน (Default)
276
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuอัพเดทระบบ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

อัพเดทระบบ

สามารถอัพเดทเฟรมแวรของระบบเครื่องเสียงไดดวยการเชื่อมตอ Wi-Fi อุปกรณ USB หรือชุดควบคุม

เทเลเมติกส (TCU) ผานบริการแบบสมัครสมาชิก

เมื่อสามารถอัพเดทระบบเครื่องเสียงได การแจงเตือนจะแสดงขึ้นในพื้นที่แสดงสถานะ ปฏิบัติตามขั้น

ตอนตอไปนี้เพื่ออัพเดทระบบ

1. กดปุม 

2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชัน

ทั้งหมด (All Apps)

u ระบบจะตรวจสอบดูการอัพเดท

u หากไอคอนอัพเดทปรากฏขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือกไอคอนแสดงสถานะ

2พื้นที่แสดงสถานะ หนา 270

 วิธีการอัพเดท 1วิธีการอัพเดท

ทานสามารถอัพเดทระบบผาน Wi-Fi แตไมสามารถใชอินเทอร

เน็ตที่จําเปนตองลงชื่อเขาใชหรือยอมรับขอตกลงในการใช

เบราวเซอรได

การดาวนโหลดจะถูกยกเลิกถาหาก:

• การเชื่อมตอ Wi-Fi ของทานไมดี

• ทานปดระบบไฟฟาเมื่อแบตเตอรี่ 12 โวลตมีพลังงานต่ํา 

การดาวนโหลดของทานจะเริ่มตนใหมในครั้งถัดไปที่มีการเชื่อมตอ 

Wi-Fi 

เพื่อเปนการปกปองแบตเตอรี่ 12 โวลต จะไมสามารถเลือก 

ิดตั้งในขณะที่รถยนตดับ (Install While Vehicle Off) ได

ื่อแบตเตอรี่ต่ํา ถาทานตองการติดตั้งขอมูลที่อัพเดท ใหชารจ

บตเตอรี่ใหมหรือเลือก ติดตั้งทันที (Install Now)
มีตอ

3. เลือก ดาวนโหลด (Download)

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ หากจําเปนตองมีการยอมรับจากผูใชเพื่อดาวนโหลด

4. เลือก ติดตั้งทันที (Install Now) หรือ ติดตั้งในขณะที่รถยนตดับ (Install While Vehicle Off)

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอหากการอัพเดทพรอมติดตั้ง

ต

เม

แ
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สามารถตั้งคาดังตอไปนี้ได

• ดาวนโหลดอัตโนมัติ (Automatic Download)

• สถานะเวอรชัน (Version Status)

• ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Setup)

• ประวัติการอัพเดท (Update History)

 การตั้งคาการดาวนโหลดอัตโนมัติ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับการดาวนโหลดอัตโนมัติ
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

 การตั้งคาการอัพเดทระบบ
3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ดาวนโหลดอัตโนมัติ (Automatic Download)
5. เลือกแอคเซสพอยท แลวเลือก เปดการใชงาน (Enable)

u หากทานไมตองการใหระบบทําการอัพเดทโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ปดการใชงาน

 ดูเวอรชันและสถานะการอัพเดท
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อยืนยันเวอรชันและสถานะการอัพเดท
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก สถานะเวอรชัน (Version Status)
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 ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection setup)
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานเครือขาย Wi-Fi
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Setup)
5. เลือก ตกลง (OK)
6. เลือกแอคเซสพอยทจากรายการเครือขาย

u เพื่อเชื่อมตอกับฮอตสปอตที่ไมสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก (Options) 
จากนั้น เพิ่มเครือขาย (Add Network)

7. ใสรหัสผาน
u หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ใชเครือขายนี้ในการดาวนโหลดอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติ 

(Use this network to automatically download system updates) ทานจะสามารถตั้งคา
มีตอ

เครือขายเพื่อใชสําหรับอัพเดทระบบได
8. เลือก เชื่อมตอ (Connect)

 ดูประวัติการอัพเดท
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อยืนยันประวัติการอัพเดท
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ประวัติการอัพเดท (Update History)
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 ตั้งคาโหมดการเชื่อมตอไรสาย
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Setup)
5. เลือก ตกลง (OK)
6. เลือกแอคเซสพอยทจากรายการเครือขาย

u เพื่อเชื่อมตอกับฮอตสปอตที่ไมสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก (Options) 
จากนั้น เพิ่มเครือขาย (Add Network)

7. ใสรหัสผาน
u หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ใชเครือขายนี้ในการดาวนโหลดอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติ 

(Use this network to automatically download system updates) ทานจะสามารถตั้งคา
เครือขายเพื่อใชสําหรับอัพเดทระบบได

8. เลือก เชื่อมตอ (Connect)

 วิธีการอัพเดทแบบไรสาย
 วิธีการอัพเดท
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก ผานเครือขายไรสาย (via Wireless)
4. เลือก ดาวนโหลด (Download)

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ หากจําเปนตองมีการยอมรับจากผูใชเพื่อดาวนโหลด
5. เลือก ติดตั้งทันที (Install Now) หรือ ติดตั้งในขณะที่รถยนตดับ (Install While Vehicle Off)

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอหากการอัพเดทพรอมติดตั้ง
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 ดาวนโหลดและอัพเดทไฟลจากเซิฟเวอร
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก วิธีการอื่น (Other Methods)
4. เลือก ผาน USB (Via USB)

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
5. เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับชองเชื่อมตอ USB

u รายการขอมูลจะถูกคัดลอกลงอุปกรณ USB
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 258

6. ถอดอุปกรณ USB ออกจากชองเชื่อมตอ USB
7. เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับคอมพิวเตอรของทาน แลวดาวนโหลดไฟลอัพเดท

u เปดลิงกเพื่อดาวนโหลดไฟลอัพเดทซอฟตแวรที่จําเปน โปรดดูที่ 
https://usb.honda.com สําหรับคําแนะนํา

 อัพเดทระบบเครื่องเสียง

 วิธีการอัพเดทดวยอุปกรณ USB 1วิธีการอัพเดทดวยอุปกรณ USB

ขอแนะนําใหใชอุปกรณ USB ที่มีพื้นที่วางอยางนอย 8 GB ขึน้ไป

ใหแนใจวาไดลบรายการขอมูลหรือไฟลอัพเดทกอนหนานี้ออกจาก 

USB กอนจะเริ่มขั้นตอนการอัพเดท USB
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)
3. เลือก วิธีการอื่น (Other Methods)
4. เลือก ผาน USB (Via USB)

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
5. เชื่อมตออุปกรณ USB ที่มีไฟลอัพเดทเขากับชองเชื่อมตอ USB

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 258

6. เลือก ติดตั้งทันที (Install Now)
u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอหากการอัพเดทสําเร็จ
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การเลนวิทยุ FM/AM
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a ไอคอน การตั้งคา (Settings) * e ไอคอน สแกน (Scan)

b ไอคอน เสียง (Sound) f ไอคอน ปรับหา (Tune)

c ไอคอน กําหนดไวลวงหนา (Preset) g ไอคอน คนหา (Seek)

d ไอคอน รายการสถานี (Station List)

* สําหรับรถบางรุน
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ปรับคลื่นความถี่วิทยุสําหรับหนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา
วิธีการจัดเก็บสถานีวิทยุ:
1. ปรับหาสถานีวิทยุที่เลือกไว
2. เลือกไอคอนกําหนดไวลวงหนา (Preset) และกดคางไวเพื่อบันทึกสถานีนั้นๆ

u การเลือก กดและคางไว (Press & Hold) จะทําใหสามารถตั้งคาสถานีที่ตั้งคาไวได

รายการสถานีที่มีสัญญาณแรงที่สุดบนชวงความถี่ที่เลือก
1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพื่อแสดงรายการ
2. เลือกสถานี

 อัพเดทดวยตนเอง
อัพเดทรายการสถานีที่ทานมีอยูไดทุกเมื่อ

 หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

 รายการสถานี (Station List)

1หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

ไฟเตือน ST ที่ปรากฏบนหนาจอแสดงวาสถานีวทิยุ FM นั้น

ออกอากาศในระบบเสียงสเตอริโอ

การเปลี่ยนโหมดเสียง

หมุนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย) หรือเลือก แหลงที่มาของเสียง 

(Audio Source) บนหนาจอ

2 สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง (Audio Remote 

Controls) หนา 260

ทานสามารถบันทึกสถานีวิทยุ AM/FM ไดสูงสุด 12 สถานีไวใน

หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา
มีตอ

1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพื่อแสดงรายการ
2. เลือก รีเฟรช (Refresh)

สุมตัวอยางสถานีที่มีสัญญาณแรงที่สุดแตละสถานีในชวงความถี่ที่เลือกเปนเวลา 10 วินาที

ถาตองการเริ่มสแกน ใหเลือก สแกน (Scan) และเพื่อปดการสแกน ใหเลือก หยุด (Stop) หรือกดปุม 

เลือก  หรือ  เพื่อคนหาคลื่นวิทยุของสถานีที่มีสัญญาณแรงในชวงความถี่ที่มากขึ้นหรือลง

 สแกน (Scan)

 คนหา (Seek)
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ปรับตั้งการตั้งคาเสียง

2 การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound) หนา 275

เลือกเพื่อใชแปนพิมพบนหนาจอสัมผัสเพื่อปอนคลื่นความถี่วิทยุโดยตรง

1. เลือก ปรับหา (Tune)

2. ใสคลื่นความถี่วิทยุที่ตองการโดยใชแปนพิมพบน

หนาจอสัมผัส

3. เลือก ตกลง (Enter) เพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุ

 เสียง (Sound)

 หนาจอปรับหาคลื่นความถี่วิทยุดวยตนเอง 1หนาจอปรับหาคลื่นความถี่วิทยุดวยตนเอง

ไอคอน / :

เลือก  หรือ  เพื่อปรับหาคลื่นความถี่วทิยุ
a แปนพิมพบนหนาจอสัมผัส
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ใหขอมูลตัวอักษรที่เกี่ยวกับสถานี FM ที่รองรับ RDS ที่ทานไดเลือกไว

 การคนหาสถานีที่รองรับ RDS จากรายการสถานี

1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพื่อแสดงรายการในขณะฟงสถานีวิทยุ FM

2. เลือกสถานี

 อัพเดทดวยตนเอง

อัพเดทรายการสถานีที่ทานมีอยูไดทุกเมื่อ

1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพื่อแสดงรายการในขณะฟงสถานีวิทยุ FM

2. เลือก รีเฟรช (Refresh)

 การรายงานสภาพการจราจร (TA)

ฟงกชัน TA สแตนบายอนุญาตใหระบบสแตนบายการรายงานสภาพการจราจรในทุกๆ โหมดในขณะที่

เปดใชงานฟงกชัน สถานีที่ปรับหาลาสุดตองเปนสถานีที่มีโปรแกรมการจราจรที่รองรับ RDS

 ระบบการสงขอมูลผานคลื่นวิทยุ (RDS)* 1ระบบการสงขอมูลผานคลื่นวิทยุ (RDS)*

เมื่อทานเลือกสถานี FM ที่รองรับ RDS จะทําให RDS เปดโดย

อัตโนมัติ และหนาจอแสดงความถี่จะเปลี่ยนเปนชื่อสถานี อยาง

ไรก็ตาม เมื่อสัญญาณของสถานีนั้นออนลง หนาจอจะเปลี่ยน

จากชื่อสถานีเปนความถี่

1การรายงานสภาพการจราจร (TA)

ไฟเตือน TA จะปรากฏที่สวนบนของหนาจอเมื่อฟงกชัน TA 

สแตนบายทํางาน

ากทานเลือก สแกน (Scan) ในขณะที่เปดใชงานฟงกชัน TA 

แตนบาย ระบบจะคนหาเฉพาะสถานี TP เทานั้น

ารเลือก TA ในขณะที่การรายงานสภาพการจราจรเปดอยู จะ

ไปยกเลิกฟงกชัน TA สแตนบาย
มีตอ

การเปดฟงกชัน: เลือก TA เมื่อเริ่มมีการรายงานสภาพการจราจร ขอมูลจะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดง

ขอมูล ระบบจะกลับไปยังโหมดที่เลือกไวลาสุดหลังจากสิ้นสุดการรายงานสภาพการจราจร

u ถาตองการกลับไปยังโหมดที่เลือกลาสุดระหวางการรายงานสภาพการจราจร ใหเลือก 

หยุด (Stop)

การปดฟงกชัน: เลือก TA อีกครั้ง

ห

ส

ก

ไม

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลนวิทยุ FM/AM

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

เปลี่ยนการตั้งคา RDS

1. เลือก การตั้งคา (Settings)

2. เลือกตัวเลือก

• ขอมูลทางเทคนิค TA: เปดและปดขอมูลการจราจร (เปด (ON)/ปด (OFF)*1)

• AF: เปดและปดเพื่อเปลี่ยนความถี่ของโปรแกรมเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเขาสูเขตอื่นๆ 

(เปด (ON)/ปด (OFF)*1)

• REG: เปดและปดเพื่อคงความถี่ของสถานีในเขตนั้นไวที่เดิมแมสัญญาณจะออนลง

(เปด (ON)*1/ปด (OFF))

• ขาว (NEWS): เปดและปดการปรับหาโปรแกรมขาวโดยอัตโนมัติ (เปด (ON)/ปด (OFF)*1)
*1 : การตั้งคามาตรฐาน

 การตั้งคา*
* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลน DAB (การกระจายเสียงระบบเสียงดิจิตอล)*

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน DAB (การกระจายเสียงระบบเสียงดิจิตอล)*
มีตอ

a การตั้งคา (Settings) ไอคอน e สแกน (Scan) ไอคอน

b เสียง (Sound) ไอคอน f บริการ (Service) ไอคอน

c ไอคอน กําหนดไวลวงหนา (Preset) g กลุมชองสถานีวิทยุ ไอคอน

d รายการกลุมชองสถานีวิทยุ ไอคอน

* สําหรับรถบางรุน



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลน DAB (การกระจายเสียงระบบเสียงดิจิตอล)*
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ปรับหาความถี่ที่กําหนดไวลวงหนา 

การจัดเก็บบริการ:

1. ปรับหาบริการที่เลือกไว

2. เลือกไอคอนกําหนดไวลวงหนา (Preset) และกดคางไวเพื่อบันทึกสถานีนั้นๆ

u การเลือก กดและคางไว (Press & Hold) จะทําใหสามารถตั้งคาสถานีที่ตั้งคาไวได

แสดงรายการกลุมชองสถานีวิทยุที่สามารถรับไดในบริการที่เลือกไว
1. เลือกรายการกลุมชองสถานีวิทยุ (Ensemble List) เพื่อแสดงรายการ
2. เลือกกลุมชองสถานีวิทยุ

 อัพเดทดวยตนเอง
อัพเดทรายการกลุมชองสถานีวิทยุที่ทานมีอยูไดทุกเมื่อ

 หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

 รายการกลุมชองสถานีวิทยุ

1หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

การเปลี่ยนโหมดเสียง

หมุนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย) หรือเลือก แหลงที่มาของเสียง 

(Audio Source) บนหนาจอ

2 สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง (Audio Remote 

Controls) หนา 260

ทานสามารถบันทึกสถานีที่รองรับ DAB ไดสูงสุด 12 สถานีไว

ในหนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนาได
1. เลือกรายการกลุมชองสถานีวิทยุ (Ensemble List) เพื่อแสดงรายการ
2. เลือก รีเฟรช (Refresh)

ปรับหากลุมชองสถานีวิทยุ
1. เลือก  เพื่อ  ปรับหากลุมชองสถานีวิทยุ
2. เลือกและกดคาง  หรือ  เพื่อคนหาบริการที่เลือกไวขึ้นหรือลงสําหรับกลุมชองสถานีวิทยุ 
จนกวาจะพบกลุมชองสถานีวิทยุที่สามารถรับได

 กลุมชองสถานีวิทยุ
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลน DAB (การกระจายเสียงระบบเสียงดิจิตอล)*

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ปรับหาสวนประกอบบริการ

หากตองการปรับหาสวนประกอบ ใหเลือก  หรือ 

สุมตัวอยางแตละกลุมชองสถานีที่สามารถรับไดหรือบริการในบริการที่เลือกไวเปนเวลา 10 วินาที

ถาตองการเริ่มสแกน ใหเลือก สแกน (Scan) และเพื่อปดการสแกน ใหเลือก หยุด (Stop) หรือกด

ปุม 

ปรับตั้งการตั้งคาเสียง

2 การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound) หนา 275

 บริการ (Service)

 สแกน (Scan)

 เสียง (Sound)
เปลี่ยนการตั้งคา DAB

1. เลือก การตั้งคา (Settings)

2. เลือกตัวเลือกที่ทานตองการเปลี่ยน

 การตั้งคา (Settings)



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลน iPod

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน iPod

เชื่อมตอ iPod เขากับชองเชื่อมตอ USB โดยใชขั้วตอ USB ของทาน จากนั้นเลือกโหมด USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 258

1การเลน iPod

ฟงกชันการควบคุมที่ใชงานไดจะแตกตางกันไปตามรุนหรือเวอรชัน 

บางฟงกชนัอาจไมสามารถใชงานไดบนระบบเครื่องเสียงรถยนต

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด

บนหนาจอแสดงขอมูล

2 iPod/แฟลชไดรฟ USB หนา 355

หากทานใชงานแอปพลิเคชันเพลงบน iPhone/iPod ของทาน

ในขณะที่มีการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับระบบเครื่องเสียง ทาน

อาจไมสามารถใชงานแอปพลิเคชันเดียวกันนี้บนหนาจอแสดง

ขอมูล

หากจําเปนใหถอดอุปกรณและเชื่อมตอใหม

หากสมารทโฟนถูกเชื่อมตอผาน Apple CarPlay หรือ Android 

Auto แหลงที่มาของเสียง iPod/USB จะไมสามารถใชงานได

ละจะสามารถเลนไฟลเสียงในโทรศัพทไดผาน Apple CarPlay 

รือ Android Auto เทานั้น
290

แ

ห

a ไอคอน เสียง (Sound) e ไอคอน แทร็ก (Track)

b ไอคอนเลนแบบสุม f ไอคอน เรียกดู (Browse)

c ไอคอนเลนซ้ํา g ภาพหนาปก (Cover Art)

d ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลน iPod

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกเพื่อแสดงหนาจอรายการคนหาเพลง

1. เลือก เรียกด ู(Browse)

2. เลือกหมวดหมูการคนหา

3. ทําการเลือกตอไปจนกวาทานจะพบเพลงที่ทานตองการ

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและสุมไดในขณะที่กําลังเลนเพลงอยู

 เลนแบบสุม/เลนซ้ํา (Shuffle/Repeat)

เลือกไอคอนเลนแบบสุมหรือเลนซ้ําจนกวาจะพบตัวเลือกโหมดการเลนที่ทานตองการ

เลนแบบสุม (Shuffle)  ปดการเลนแบบสุม (shuffle off): ปดโหมดการเลนแบบสุม:

 สุมเลนเพลงทั้งหมด (shuffle all songs): เลนเพลงทั้งหมดในรายการที่เลือกตามลําดับการสุม

 วิธีการเลือกเพลงจากรายการคนหาเพลง

 วิธีการเลือกโหมดเลน
มีตอ

เลนซ้ํา (Repeat)  ปดการเลนซ้ํา (repeat off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

 เลนเพลงซ้ํา (repeat song): เลนเพลงปจจุบันซ้ํา

 เลนซําทั้งหมด (repeat all): เลนเพลงทั้งหมดซ้ํา

 การหยุดชั่วคราวหรือเลนเพลงตอ

เลือกไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลน iPod

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือก  หรือ  เพื่อเปลี่ยนเพลง เลือกและกดคางไวเพื่อเลื่อนภายใน

เพลงอยางรวดเร็ว

ทานสามารถปรับการตั้งคาเสียงได

2 การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound) หนา 275

 วิธีการเปลี่ยนเพลง

 เสียง (Sound)
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลนแฟลชไดรฟ USB

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนแฟลชไดรฟ USB

ระบบเครื่องเสียงของทานจะอานและเลนไฟลเสียงและวิดีโอจากแฟลชไดรฟ USB
เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB ของทานเขากับชองเชื่อมตอ USB จากนั้นเลือกโหมด USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 258

1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ทานสามารถใชรูปแบบตอไปนี้เพื่อเลนเพลงหรือไฟลวิดีโอบน

แฟลชไดรฟ USB ได

ในขณะที่กําลังเลนไฟลเสียง: MP3, WMA, AAC*1, FLAC, 

WAV

ในขณะเลนไฟลวิดีโอ: MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

1: เครื่องนี้จะสามารถเลนไฟลรูปแบบ AAC ทีบ่ันทึกโดยใช iTunes เทานั้น
มีตอ

*

a ไอคอน การตั้งคา (Settings) (เลนวิดีโอ) f ไอคอน หยุดเลน (Stop) (เลนวิดีโอ)

b ไอคอน เสียง (Sound) g ไอคอน แทร็ก/วิดีโอ (Track/Video)

c ไอคอนสุมเลน h ไอคอน เรียกดู (Browse)

d ไอคอนเลนซ้ํา i ภาพหนาปก (Cover Art) (กําลังเลนเพลง)/

เครื่องเลนขนาดเล็ก (Mini Player) (เลนวิดโีอ)

e ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลนแฟลชไดรฟ USB
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกเพื่อแสดงหนาจอรายการคนหาเพลง

1. เลือก เรียกดู (Browse)

2. เลือก รายการเพลงปจจุบัน (Current Playlist), เพลง (Music) หรือวิดีโอ (Video)

3. ทําการเลือกตอไปจนกวาทานจะพบไฟลหรือวิดีโอที่ทานตองการ

 วิธีการเลือกไฟลจากรายการคนหาเพลง 1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ใชแฟลชไดรฟ USB ที่แนะนํา

2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง หนา 356

ไมสามารถเลนไฟลในรูปแบบ WMA และ AAC ที่ปองกันดวย

ระบบจัดการลิขสิทธิ์ระบบดิจิตอล (DRM) ได

ระบบเครื่องเสียงจะแสดงไมสามารถเลนไฟลได

(Unplayable Files) จากนั้นจะขามไปยังไฟลถัดไป

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด

บนหนาจอแสดงขอมูล

2 iPod/แฟลชไดรฟ USB หนา 355
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลนแฟลชไดรฟ USB

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและสุมไดในขณะที่กําลังเลนไฟลอยู

 สุมเลน/เลนซํา้ (Random/Repeat)

เลือกไอคอนเลนแบบสุมหรือเลนซ้ําจนกวาจะพบตัวเลือกโหมดการเลนที่ทานตองการ

สุมเลน (Random)  ปดสุมเลน (Random off): ปดโหมดการเลนแบบสุม

 สุมเลนทุกแทร็ก (random all files): เลนไฟลทั้งหมดตามลําดับการสุม

 สุมเลนในโฟลเดอร (random in folder): เลนไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบันตามลําดับการสุม

เลนซ้ํา (Repeat)  ปดการเลนซ้ํา (repeat off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

 เลนไฟลซ้ํา (repeat file): เลนซ้ําไฟลปจจุบัน

 เลนซ้ําโฟลเดอร (repeat folder): เลนซ้ําไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

 ในขณะเลนไฟลวิดีโอ

 หยุด (Stop): เลือกเพื่อหยุดไฟล

 วิธีการเลือกโหมดเลน
มีตอ

 / : เลือก  เพื่อยอหนาจอวิดีโอ เลือก  เพื่อขยายหนาจอวิดีโอ

 การหยุดชั่วคราวหรือเลนไฟลตอ

เลือกไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว

ไอคอน แทร็ก/วิดโีอ (Track/Video)

ทานสามารถเลือกเพื่อเปลี่ยนไฟลได เลือกและกดคางไวเพื่อเลื่อนภายในไฟลอยางรวดเร็ว

 วิธีการเปลี่ยนไฟล
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลนแฟลชไดรฟ USB

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถปรับการตั้งคาเสียงได

2 การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound) หนา 275

เปลี่ยนการตั้งคา USB ในขณะที่กําลังเลนไฟลวิดีโอ

1. การตั้งคา (Settings)

2. เลือกตัวเลือก

• การตั้งคารูปภาพ (Image Settings): เปลี่ยนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล ในการตั้งคา

เลือก คามาตรฐาน (Default) (ความสวาง (Brightness)/ความเขมจาง (Contrast)/ระดบัสีดํา

(Black Level)/ส ี((Color))/โทนส ี(Tint))

• อัตราสวนมุมมอง (Aspect Ratio): เลือกโหมดจอแสดงผลที่มีอัตราสวนมุมมองที่แตกตางกัน
*1

 เสียง (Sound)

 การตั้งคา (Settings)
(แบบเดมิ (Original)/ปกติ (Normal) /เต็มจอ (Full)/ขยาย (Zoom))

• ตําแหนงนาฬิกา (Overlay Clock Location): เปลี่ยนการจัดวางการแสดงนาฬิกา (ดานบน

ขวา (Upper right)*1/ดานบนซาย (Upper Left)/ดานลางขวา (Lower Right)/ดานลาง

ซาย (Lower Left)/ปด (OFF))

*1: การตั้งคามาตรฐาน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการเลน Bluetooth® Audio

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน Bluetooth® Audio

ระบบเครื่องเสียงของทานจะชวยใหทานสามารถรับฟงเพลงจากโทรศัพทที่รองรับไดกับระบบ Bluetooth

ฟงกชันนี้สามารถใชงานไดเมื่อมีการจับคูโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถ

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

1การเลน Bluetooth® Audio

โทรศัพทที่มี Bluetooth และสามารถถายโอนเสยีงไดบางเครื่อง

อาจไมสามารถใชงานรวมกับระบบนี้ได

ใหตรวจเช็ควาโทรศัพทของทานสามารถเขากันไดกับระบบ ให

สอบถามตัวแทนจําหนาย

การใชขอมูลบางอยางในขณะขับรถอาจขัดตอกฎหมาย

ทานสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT ไดครั้งละเครื่องเทานั้น 

เมื่อมีโทรศัพทที่จับคูสายไวมากกวาหนึ่งเครื่อง ระบบจะเชื่อมตอ

โดยอัตโนมัติเขากับโทรศัพทที่มีการจัดลําดับไว ทานสามารถจัด

ลําดับความสําคัญของโทรศัพทในรายการอุปกรณ Bluetooth®

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

หากมีการจับคูโทรศัพทมากกวาหนึ่งเครื่องเขากับระบบ HFT 

อาจมีความลาชากอนที่ระบบจะเริ่มเลน

บางกรณีชื่อของศิลปน, อัลบั้ม, หรือแทร็กอาจไมปรากฏขึ้น

ยางถูกตอง

างฟงกชันอาจไมสามารถใชงานไดในอุปกรณบางอยาง

าโทรศัพทกําลังเชื่อมตอผานทาง Apple CarPlay หรือ Android 

uto Bluetooth® จากโทรศัพทดังกลาวจะไมสามารถใชงานได 

ยางไรก็ตาม หากมีโทรศัพทเครื่องอื่นถูกเชื่อมตออยูกับระบบ 

สามารถใชเปน Bluetooth® Audio ไดโดยการเลือกโหมด

รื่องเสียง

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341
มีตอ

ใน

อ

บ

ถ

A

อ

จะ

เค

a ไอคอน เสียง (Sound) e ไอคอน แทร็ก (Track)

b ไอคอนเลนแบบสุม f ไอคอน เรียกดู (Browse)

c ไอคอนเลนซ้ํา g ภาพหนาปก (Cover Art)

d ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
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1. ใหแนใจวาโทรศัพทของทานไดรับการจับคูและเชื่อมตอเขากับระบบแลว

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

2. เลือกโหมด Bluetooth® Audio

หากระบบไมพบโทรศัพท แสดงวาอาจมีโทรศัพทที่เขากันไดกับ HFT แตไมสามารถเขากันไดกับ 

Bluetooth® Audio อีกเครื่องหนึ่งเชื่อมตออยู

เลือกไอคอนเลนแบบสุมหรือเลนซ้ําจนกวาจะพบตัวเลือกโหมดการเลนที่ทานตองการ

เลนแบบสุม (Shuffle)  ปดการเลนแบบสุม (shuffle off): ปดโหมดการเลนแบบสุม:

 สุมเลนเพลงทั้งหมด (shuffle all songs): เลนเพลงทั้งหมดในรายการที่เลือกตามลําดับการสุม

เลนซ้ํา (Repeat)  ปดการเลนซ้ํา (repeat off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

 การเลนไฟล Bluetooth® Audio

 วิธีการเลือกโหมดเลน

1การเลนไฟล Bluetooth® Audio

การเลนไฟลเสียง ทานอาจจําเปนตองใชงานโทรศัพทของทาน 

หากเปนเชนนั้น ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโทรศัพท

การเปลี่ยนไปยังโหมดอื่นจะทําใหเพลงที่กําลังเลนจากโทรศัพท

ของทานหยุดเลนชั่วคราว

ทานสามารถเปลี่ยนโทรศัพทที่เชื่อมตอ โดยการเลือก เปลี่ยน

อุปกรณ (Change Device)

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341
 เลนเพลงซ้ํา (repeat song): เลนเพลงปจจุบันซ้ํา

 เลนซ้ํากลุม (repeat group): เลนซ้ํากลุมปจจุบัน

 เลนซําทั้งหมด (repeat all): เลนเพลงทั้งหมดซ้ํา

 การหยุดชั่วคราวหรือเลนไฟลตอ

เลือกไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
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1. เลือก เรียกด ู(Browse)

2. เลือกหมวดหมูการคนหา

3. เลือกรายการ

u รายการที่เลือกจะเริ่มเลน

ทานสามารถปรับการตั้งคาเสียงได

2 การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound) หนา 275

 การคนหาเพลง

 เสียง (Sound)

1การคนหาเพลง

รายการบางอยางหรือทั้งหมดอาจไมแสดงขึ้น ขึน้อยูกับอุปกรณ 

Bluetooth® ที่ทานเชื่อมตอ
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การเชื่อมตอ Wi-Fi (Wi-Fi Connection)

รถคันนี้ติดตั้งการเชื่อมตอ Wi-Fi ทานสามารถเชื่อมตอเขากับฮอตสปอต Wi-Fi ภายนอกหรืออุปกรณ

เชื่อมตอ

1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)
3. เลือก การเชื่อมตอ (Connections)
4. เลือก Wi-Fi
5. เลือก ตกลง (OK)
6. เลือกแอคเซสพอยทจากรายการเครือขาย

u เพื่อเชื่อมตอกับฮอตสปอตที่ไมสามารถตรวจจับได
โดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก (Options) 

 การเชื่อมตอรถเขากับฮอตสปอต Wi-Fi

1การเชื่อมตอ Wi-Fi (Wi-Fi Connection)

Wi-Fi และ Wi-Fi Direct เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ Wi-Fi Alliance®

1การเชื่อมตอรถเขากับฮอตสปอต Wi-Fi

ทานไมสามารถดําเนินการตั้งคาในขณะที่รถยนตกําลังเคลื่อนที่
ได จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อทําการตั้งคาระบบเครื่อง
เสียงในโหมด Wi-Fi

ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือบางรายอาจเรียกเก็บคาใชจาย
ในการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทมือถือ และการ
ใชงานขอมูลสมารทโฟน โปรดตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจ
การรับสงขอมูลจากโทรศัพทของทาน

ปรดดูที่คูมือโทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบวาโทรศัพท
ามารถเชื่อมตอ Wi-Fi ไดหรือไม

านสามารถยืนยนัวาการเชื่อมตอ Wi-Fi กําลังเปดหรือปดได
วยไอคอน  บนพื้นที่แสดงสถานะ ความเร็วในการสงผาน
ละอื่นๆ จะไมแสดงบนหนาจอ
2 พื้นที่แสดงสถานะ หนา 270

นกรณีที่เชื่อมตอ Wi-Fi กับโทรศัพทของทาน ตรวจสอบใหแนใจ
าการตั้งคา Wi-Fi ของโทรศัพทของทานอยูในโหมดแอคเซสพอยท 
การกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทมือถือ)
300

จากนั้น เพิ่มเครือขาย (Add Network)
7. ใสรหัสผาน

u หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ใชเครือขายนี้
ในการดาวนโหลดอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติ 
(Use this network to automatically 
download system updates) ทานจะสามารถ
ตั้งคาเครือขายเพื่อใชสําหรับอัพเดทระบบได

2 อัพเดทระบบ หนา 277
8. เลือก เชื่อมตอ (Connect)

 การปดการเชื่อมตอ Wi-Fi
1. เลือก เปลี่ยนโหมด (Change Mode)
2. เลือก ปด (OFF)

โ
ส

ท
ด
แ

ใ
ว
(
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Apple CarPlay

หากทานเชื่อมตอ iPhone ที่ใชงานรวมกันไดกับ Apple CarPlay เขากับระบบผานชองเชื่อมตอ USB 

หรือเชื่อมตอแบบไรสาย ทานจะสามารถใชงานหนาจอแสดงขอมูลแทนหนาจอของ iPhone ในการ

โทรออก ฟงเพลง ดูแผนที่ (นําทาง) และเปดดูขอความได

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 258

1Apple CarPlay

ภาพที่แสดงตอไปนี้ (การออกแบบ ขอมูลจําเพาะ ฯลฯ) อาจ
แตกตางจากที่แสดงบนหนาจอของทาน

มีเพียง iPhone 5 หรือรุนที่ใหมกวา ที่ติดตั้ง iOS 8.4 หรือใหม
กวาเทานั้นที่สามารถใชงาน Apple CarPlay ได

ขอแนะนําใหทานใช OS เวอรชั่นลาสุด

จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอ iPhone ของ
ทานเขากับ Apple CarPlay และเมื่อเริ่มใชงานแอปพลิเคชันที่
รองรับใดๆ

ในขณะที่เชื่อมตอ Apple CarPlay ทานจะสามารถโทรออกได
ผาน Apple CarPlay เทานั้น หากทานตองการโทรออกดวย
ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ใหปด Apple CarPlay

2 การตั้งคา Apple CarPlay หนา 303

เมื่อ iPhone ของทานถูกเชื่อมตอเขากับ Apple CarPlay ทาน
ไมสามารถใชงาน Bluetooth® Audio หรือระบบโทรศัพท
ฮนดฟรีได อยางไรก็ตาม โทรศัพทเครื่องอื่นๆ ที่ถูกจับคูไว
 นหนานี้จะสามารถถายโอนเสียงผาน Bluetooth® ไดในขณะ
ี่เชื่อมตอ Apple CarPlay อยู
2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

สามารถใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได
รอมกัน

ําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และประเทศที่ใหบริการ 
pple CarPlay รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับฟงกชัน โปรดดูที่
็บไซตหลักของ Apple
มีตอ

จะ
แ
กอ
ท

ไม
พ

ส
A
เว

a Apple CarPlay
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• โทรศัพท (Phone)
เขาถึงรายชื่อผูติดตอ ทําการโทรออก หรือฟงขอความเสียง

• เพลง (Music)
เลนเพลงที่เก็บไวใน iPhone ของทาน

• แผนที่ (Maps)

 เมนู Apple CarPlay 1Apple CarPlay

ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Apple CarPlay

Apple CarPlay จําเปนตองใช iPhone ที่เขากันไดและมีการ

เชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็คเกจอินเทอรเน็ตบนมือถือ โดย

ผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บคาบริการอินเตอรเน็ต

การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ

เทคโนโลยีอื่นๆ ที่สําคัญตอการทํางานของ Apple CarPlay 

รวมถึงกฎระเบียบใหมหรือฉบับแกไขของรัฐ อาจสงผลใหการ

ทํางานและการใหบริการของ Android Auto ลดลงหรือยุติลง 

ฮอนดาไมสามารถใหการรับประกันประสิทธิภาพและการทํางาน

ของ Apple CarPlay ในอนาคตได

ทานสามารถใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หาก

แอปพลิเคชันเหลานั้นเขากันไดกับ Apple CarPlay โปรดดูที่

เว็บไซตของ Apple สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันที่เขากันได
แสดงแผนที่ Apple CarPlay และใชฟงกชันนําทางตามที่ทานตองการกับ iPhone ของทาน
• ขอความ (Messages)
ตรวจสอบและตอบกลับขอความ หรือสั่งการใหโทรศัพทอานขอความ

• ฮอนดา (Honda)
เลือกไอคอนฮอนดาเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

•
กลับไปสูหนาจอแผงหนาปด Apple CarPlay

•
กลับไปสูหนาจอเมนู Apple CarPlay
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หลังจากที่ทานเชื่อมตอ iPhone ของทานกับระบบผานการเชื่อมตอทาง USB หรือเชื่อมตอแบบไรสาย
แลว ใหปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อตั้งคา Apple CarPlay การใชงาน Apple CarPlay จะชวยสง
ขอมูลผูใชและรถยนตบางสวน (เชนตําแหนงของรถยนต ความเร็ว และสถานะ) ไปยัง iPhone ของ
ทานเพื่อปรับปรุงประสบการณการใชงาน Apple CarPlay ใหดียิ่งขึ้น ทานจําเปนตองยอมรับใหมีการ
แบงปนขอมูลนี้ไปบนหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

1. เชื่อมตอ iPhone เขากับชองเชื่อมตอ USB โดยใชสาย USB
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 258

u หนาจอการยืนยันจะแสดงขึ้น
2. เลือก ใช (Yes)

u หากทานไมตองการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหเลือก ไม (No)

ทานอาจเปลี่ยนการตั้งคาคํายินยอมไดภายใตเมนูการตั้งคา การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone 

 การตั้งคา Apple CarPlay

 การเชือ่มตอ Apple CarPlay โดยใชสาย USB ตอเขากับชองเชือ่มตอ USB

1การตั้งคา Apple CarPlay

ใหเปดใชงาน Apple CarPlay เมื่อทานไดจอดรถโดยปลอดภัย

แลวเทานั้น

เมื่อ Apple CarPlay ตรวจพบโทรศัพทของทานเปนครั้งแรก 

ทานจะตองตั้งคาโทรศัพท โปรดดูที่คูมือคําแนะนําที่มาพรอม

กับ iPhone ของทาน

ทานสามารถใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ

อุปกรณที่เชื่อมตอกับ Apple CarPlay:

เลือกการตั้งคาทั่วไป (General Settings)  

การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)  

Apple CarPlay  เลือกอุปกรณ (Select device)

การใชงานของผูใชและขอมูลรถยนต

การใชงานและการจัดการขอมูลผูใชและรถยนตที่สงไปยัง/มา

จาก iPhone ของทานโดย Apple CarPlay จะถูกควบคุมโดย

อตกลงและเงื่อนไขของ Apple iOS และนโยบายความเปน

วนตัวของ Apple
มีตอ

Connection)

 เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายบนหนาจอหลัก
1. กดปุม 
2. เลือก การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)
3. เลือก + เชื่อมตออุปกรณใหม (+ Connect New Device)
4. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341
5. เลือก ใช (Yes)

u ถา iPhone ของทานขออนุญาตเพื่อยอมรับการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับการเชื่อมตอ

 เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสาย

ข

ส
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 เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายบนรายการอุปกรณ Apple CarPlay
1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)
3. เลือก การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)
4. เลือก Apple CarPlay
5. เลือก + เชื่อมตออุปกรณใหม (+ Connect New Device)
6. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

7. เลือก ใช (Yes)
u ถา iPhone ของทานขออนุญาตเพื่อยอมรับการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับการเชื่อมตอ

 เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายบนรายการอุปกรณ Bluetooth®
1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)
3. เลือก การเชื่อมตอ (Connections)

4. เลือก Bluetooth
5. เลือก + เชื่อมตออุปกรณใหม (+ Connect New Device)
6. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

7. ทําเครื่องหมายในกลองสี่เหลี่ยมของ Apple CarPlay
u หากทานเลือก Apple CarPlay ทานจะไมสามารถเลือก เครื่องเสียง (Audio) และโทรศัพท (Phone)

8. เลือก เชื่อมตอ (Connect)
9. เลือก ใช (Yes)

u ถา iPhone ของทานขออนุญาตเพื่อยอมรับการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับการเชื่อมตอ
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 เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายกับพวงมาลัย

1. กดปุม  (สนทนา) บนพวงมาลัยคางไว
2. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

3. ทําเครื่องหมายในกลองสี่เหลี่ยมของ Apple CarPlay
u หากทานเลือก Apple CarPlay ทานจะไมสามารถเลือก เครื่องเสียง (Audio) และโทรศัพท (Phone)

4. เลือก เชื่อมตอ (Connect)
5. เลือก ใช (Yes)

u ถา iPhone ของทานขออนุญาตเพื่อยอมรับการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับการเชื่อมตอ

 เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายเมื่อเริ่มใชงาน (เมื่อไมมีการจับคูโทรศัพทเขากับระบบ)
1. เปดโหมดจายไฟไปที่ ACCESSORY หรือ ON
2. เลือก ตกลง (OK)

u ถาหากไมมีอุปกรณที่ลงทะเบียนไว หนาจอการจับคู Bluetooth® จะแสดงขึ้น
u หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ไมตองแสดงสิ่งนี้อีก (Do not show this again) หนาจอนี้
มีตอ

จะไมแสดงขึ้นมาอีก
3. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

4. ทําเครื่องหมายในกลองสี่เหลี่ยมของ Apple CarPlay
u หากทานเลือก Apple CarPlay ทานจะไมสามารถเลือก เครื่องเสียง (Audio) และโทรศัพท (Phone)

5. เลือก เชื่อมตอ (Connect)
6. เลือก ใช (Yes)

u ถา iPhone ของทานขออนุญาตเพื่อยอมรับการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับการเชื่อมตอ
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กดปุม  (สนทนา) คางไวเพื่อเปดใชงาน Siri

กดคางไวเพื่อเปดใชงาน Siri

กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการทํางานของ Siri

 การใชงาน Apple CarPlay ดวย Siri 1การใชงาน Apple CarPlay ดวย Siri

ตัวอยางคําถามและคําสั่งสําหรับ Siri มีดังตอไปนี้

• วันนี้มีภาพยนตรเรื่องอะไรฉายบาง
• โทรหาพอที่ทํางาน
• นี่คือเพลงอะไร
• อากาศพรุงนี้เปนอยางไร
• อานอีเมลลาสุดของฉัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 

www.apple.com/ios/siri

a ปุม  (สนทนา)
กดและปลอย เพื่อเปดใชงานการโทรดวยระบบจดจําเสียง
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Android AutoTM

Android Auto จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัต ิเมื่อทานเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบเครื่องเสียง
ผาน USB เมื่อทําการเชื่อมตอผาน Android Auto ทานจะสามารถเขาถึงโทรศัพท, Google Maps 
(ระบบการนําทาง) และฟงกชัน Google Now ไดโดยผานหนาจอแสดงขอมูล เมื่อทานใชงาน Android 
Auto เปนครั้งแรก จะมีวิธีการใชงานปรากฏขึ้นบนหนาจอ
เราขอแนะนําใหทานเรียนรูผานวิธีการใชงานนี้ใหครบถวนในขณะจอดรถกอนเริ่มใชงาน Android Auto

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 258

2 การเชื่อมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ หนา 309

หมายเหตุ:
Android Auto อาจจะไมสามารถใชงานไดในประเทศของทาน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Andriod Auto 
กรุณาอางอิงจากเว็บไซตศูนยชวยเหลือของ Google

1Android AutoTM

ภาพที่แสดงตอไปนี้ (การออกแบบ ขอมูลจําเพาะ ฯลฯ) อาจ
แตกตางจากที่แสดงบนหนาจอของทาน

เราขอแนะนําใหทานอัพเดท Android OS เปนเวอรชันลาสุด
เมื่อใช Android Auto
ไมสามารถใช Bluetooth A2DP ไดขณะที่โทรศัพทของทาน
เชื่อมตออยูกับ Android Auto

ในการใชงาน Android Auto กับสมารทโฟนที่มีระบบปฏิบตัิการ 
Android 9.0 (Pie) หรือเกากวา ทานจําเปนตองดาวนโหลดแอป
พลิเคชัน Android Auto จาก Google Play ลงบนสมารทโฟน
ของทาน

จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยด
ของทานเขากับ Android Auto และเมื่อเริ่มใชงานแอปพลิเคชัน
ที่รองรับใดๆ

เพื่อใช Android Auto ใหเชื่อมตอสาย USB เขากับชองเชื่อมตอ USB
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 258

ื่อโทรศัพทแอนดรอยดของทานเชื่อมตอกับ Android Auto 
านจะไมสามารถใชงาน Bluetooth® Audio อยางไรก็ตาม 
รศัพทเครื่องอื่นๆ ที่ถูกจับคูไปกอนหนานี้จะสามารถถายโอน
ียงผาน Bluetooth® ไดในขณะที่เชื่อมตอ Android Auto อยู
2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

สามารถใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได
รอมกัน

ndroid Auto เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC
มีตอ

เม
ท
โท
เส

ไม
พ

Aa Android Auto



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuAndroid AutoTM

308

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

• แผนที่ (Maps)

จะแสดง Google Maps และใชฟงกชันนําทางตามที่ทานตองการดวยโทรศัพทแอนดรอยดของ

ทาน เมื่อรถยนตกําลังเคลื่อนที่ ทานจะไมสามารถใชงานแปนพิมพได หยุดรถยนตในบริเวณที่

ปลอดภัยเพื่อทําการคนหาหรือปอนขอมูลอื่นๆ

• โทรศัพท (Phone)

 เมนู Android Auto 1Android AutoTM

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และประเทศที่ใหบริการ 

Android Auto รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับฟงกชัน โปรดดูที่

เว็บไซตหลักของ Android Auto

หนาจออาจแตกตางกันขึ้นอยูกับเวอรชันของแอปพลิเคชัน 

Android Auto ที่ทานใชงาน

ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Android Auto

ในการใชงาน Android Auto จําเปนตองใชโทรศัพทแอนดรอยด

ที่เขากันได และมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็กเกจอินเทอรเน็ต

บนมือถือ โดยผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บคาบริการ

อินเตอรเน็ต

การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ

เทคโนโลยอีื่นๆ ที่สําคัญตอการทํางานของ Android Auto รวมถงึ

กฎระเบียบใหมหรือฉบับแกไขของรัฐ อาจสงผลใหการทํางาน

ละการใหบริการของ Android Auto ลดลงหรือยุติลง ฮอนดา

มสามารถใหการรับประกันประสิทธิภาพและการทํางานของ 

ndroid Auto ในอนาคตได

านสามารถใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หากแอป

ลิเคชันเหลานั้นเขากันไดกับ Android Auto โปรดดูที่เว็บไซต

อง Android Auto สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันที่เขากันได
โทรออกและรับสาย ตลอดจนการฟงขอความเสียง

• ออก (Exit)

•
สั่งการ Android Auto ดวยเสียงของทาน

•
ทานสามารถตรวจสอบการแจงเตือนแอนดรอยดได

•  (Android Auto Home)

จะแสดงขอมูลที่มีประโยชนซึ่งจัดการโดย Android Auto ลงในการด Google Now ซึ่งจะปรากฏ

เมื่อจําเปนเทานั้น

แ

ไ

A

ท

พ

ข
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Android Auto จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อทานเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับชุดเครื่องเสียง

ผานชองเชื่อมตอ USB

 การเปดใชงาน Android Auto

เพื่อเปดใชงาน Android Auto หลังการเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบ ใหเลือก ใช (Yes) 

บนหนาจอ

ทานอาจเปลี่ยนการตั้งคาคํายินยอมไดภายใตเมนูการตั้งคา การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone 

Connection)

 การเชื่อมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ
1การเปดใชงาน Android Auto

ใหเปดใชงาน Android Auto เมื่อทานไดจอดรถโดยปลอดภัย

แลวเทานั้น เมื่อ Android Auto ตรวจพบโทรศัพทของทานเปน

ครั้งแรก ทานจะตองตั้งคาโทรศัพทใหสามารถทําการจับคูอัตโนมัติได 

โปรดดูที่คูมือคําแนะนําที่มาพรอมกับโทรศัพทของทาน

ทานสามารถใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ

อุปกรณที่เชื่อมตอกับ Android Auto หลังจากที่ทานเสร็จสิ้น

การตั้งคามาตรฐานแลว:

เลือกการตั้งคาทั่วไป (General Settings)  

การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)  

Android Auto  เลือกอุปกรณ (Select device)

การใชงานของผูใชและขอมูลรถยนต

การใชงานและการจัดการสําหรับผูใชและขอมูลรถยนตที่สงไป

ยัง/มาจากโทรศัพทของทานโดย Android Auto จะถูกควบคุม

ยนโยบายความเปนสวนตัวของ Google
มีตอ

โด



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuAndroid AutoTM

310

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

กดปุม  (สนทนา) คางไวเพื่อสั่งการ Android Auto ดวยเสียงของทาน

กดคางไวเพื่อสั่งการ Android Auto ดวยเสียงของทาน

กดและปลอย เพื่อเปดใชงานการโทรดวยระบบจดจําเสียง

 การสั่งการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง 1การสั่งการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง

ตัวอยางคําสั่งที่ทานสามารถสั่งไดผานการจดจําเสียงมีดังตอไปนี้:

• ตอบกลับขอความ
• โทรหาภรรยาของฉัน
• นําทางไปฮอนดา
• เลนเพลงของฉัน
• สงขอความถึงภรรยาของฉัน
• โทรหารานขายดอกไม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เวบ็ไซตหลักของ Android Auto

ทานยังสามารถเปดใชงานฟงกชันการจดจําเสียงไดโดยการ

เลือกไอคอน  ที่มุมลางดานซาย*1/ขวา*2 ของหนาจอ

1: รุนพวงมาลัยขวา

2: รุนพวงมาลัยซาย

a ปุม  (สนทนา)
*

*
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuทิศทางการสงกําลัง

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทิศทางการสงกําลัง

หนาจอทศิทางการสงกําลังจะแสดงทิศทางการสงกําลังรถยนต มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และระยะ
มีตอ

a เครื่องยนต ON

b เครื่องยนต OFF

c เครื่องยนต

d ระยะทางการขับขี่

e มาตรวัดระดับแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

f ทิศทางการสงกําลัง

g มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (การขับขี่ในปจจุบัน)



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuทศิทางการสงกําลัง

312

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ปรากฏทิศทางการสงกําลังซึ่งแสดงการสงกําลังไปยังรถและ/หรือชารจแบตเตอรี่

u ไฟแสดงสถานะการสงกําลังจะแสดงเปนสีน้ําเงิน และไฟแสดงสถานะการชารจแบตเตอรี่เปนสีเขียว

หนาจอแสดงผล (Display) สีของไฟแสดง สภาวะของรถยนต

สีน้ําเงิน
กําลังถูกสงจากแบตเตอรี่ไฟฟา
แรงสูงและเจนเนอเรเตอรที่ขับ
โดยเครื่องยนต

สีน้ําเงิน
กําลังถูกสงจากแบตเตอรี่ไฟฟา
แรงสูง

1ทิศทางการสงกําลัง

ขณะที่เครื่องยนตสงแรงขับไปยังลอโดยตรง ไอคอน  จะ

ปรากฏบนหนาจอการตรวจสอบทิศทางการสงกําลัง

รุน 2WD รุน AWD

รุน 2WD รุน AWD
สีน้ําเงิน
กําลังถูกสงจากเจนเนอเรเตอรที่
ขับโดยเครื่องยนต

รุน 2WD รุน AWD
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuทิศทางการสงกําลัง

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หนาจอแสดงผล (Display) สีของไฟแสดง สภาวะของรถยนต

สีน้ําเงินและสีเขียว

เครื่องยนตจะสงกําลังโดยตรง
และเจนเนอเรเตอรที่ขับโดย
เครื่องยนตจะชารจแบตเตอรี่
ไฟฟาแรงสูง

สีเขียว
ชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงผาน
การชารจไฟขณะลดความเร็ว

รุน 2WD รุน AWD
สีเขียว
ชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงผาน
เจนเนอเรเตอรที่ขับโดยเครื่องยนต



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

ใชหนาจอแสดงขอมูลเพื่อทําการกําหนดคุณลักษณะบางอยางดวยตนเอง

ขณะที่สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตอยูที่ตําแหนง ON เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings) 

จากนั้นเลือกรายการการตั้งคา

 วิธีการกําหนดการตั้งคาทั่วไป

1คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

เมื่อทานกําหนดการตั้งคาดวยตนเอง:

• ใหแนใจวารถยนตของทานจอดสนิทแลว
• เปลี่ยนเกียรไปที่ P
314

• ระบบ (System) 2 หนา 315

• การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection) 2 หนา 317

• การเชื่อมตอ (Connections) 2 หนา 318

• หนาจอ (Display) 2 หนา 319

• เสียง (Sound) 2 หนา 320

• กลอง (Camera) 2 หนา 321
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 ระบบ (System)

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

มัติ เลือก ปด (OFF) 
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

วัน (Day)/เดือน (Month)/

ป (Year)

ชั่วโมง (Hour)/นาที (Minute)

AM/PM

เมื่อขับขี่ผานโซนเวลา
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

—

ime เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ดด/วว/ปปปป (MM/DD/YYYY)/

วว/ดด/ปปปป (DD/MM/YYYY)*1/

ปปปป/ดด/วว (YYYY/MM/DD)

12-H*1/24-H 

(12H*1/24H)
*1 : การตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

วันและเวลา

(Date & Time)

ตั้งวันที่

และเวลา 

(Set Date 

& Time)

วันและเวลา

อัตโนมัติ (Auto

matic Date & 

Time)

เลือก เปด (ON) เพื่อให GPS ปรับนาฬิกาอัตโน

เพื่อยกเลิกฟงกชันนี้

ตั้งวันที่ (Set Date)
เปลี่ยนวันที่

2 การปรับตั้งนาฬิกา หนา 272

ตั้งเวลา (Set Time)
เปลี่ยนเวลา

2 การปรับตั้งนาฬิกา หนา 272

โซน

เวลา (Time 

Zone)*

โซนเวลาอัตโนมัติ 

(Automatic 

Time Zone)*

ตั้งระบบเครื่องเสียงใหปรับนาฬิกาโดยอัตโนมัติ 

ที่แตกตางกัน

(เลือกโซนเวลา) เปลี่ยนโซนเวลาดวยตนเอง

Daylight Saving Time อตัโนมัติ 

(Auto Daylight Saving Time)*
ตั้งคาใหนาฬิกาอัพเดทตาม daylight savings t

รูปแบบวัน (Date Format) เลือกรูปแบบวัน

รูปแบบเวลา (Time Format) เลือกรูปแบบเวลา

* สําหรับรถบางรุน



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

นาจอแสดงขอมูล/

อังกฤษ (English) สหราชอาณาจักร 
(United Kingdom)*2, อังกฤษ 
(English) สหรัฐอเมริกา (United 
States)*2 หรือ ไทย (Thai)*2

โปรดดูภาษาอื่นๆ ที่เลือกไดบนหนาจอ

สูง (High)/ปกติ (Normal)*1

—

—

—

—

lumes) ทั้งหมดให

ื้อเพลิง
า 354

เปด (ON)*1/ปด (OFF)
316

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

*1 : การตั้งคามาตรฐาน
*2 : การตั้งคามาตรฐานจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับรุน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ภาษา (Language)
เปลี่ยนภาษาบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่และห
เครื่องเสียงแยกกัน

ความไวของแปนสัมผัส 
(Touch Panel Sensitivity)

ตั้งคาความไวของแปนสัมผัสบนหนาจอ

ระดับเสียงของระบบ 
(System Volumes)

เสียงของระบบ (System 
Sounds)

ตั้งคาระดับเสียงของระบบ

การอานออกเสียงขอความ 
(Text-to-Speech)

ตั้งคาระดับเสียงของการอานออกเสียงขอความ

การนําทางดวยเสียง 
(Navigation Guidance)

ตั้งคาระดับเสียงของการนําทางดวยเสียง

โทรออก (Phone Calls) ตั้งคาระดับเสียงของการโทร

คามาตรฐาน (Default)
รีเซ็ตการตั้งคา ระดับเสียงระบบ (System Vo
กลับสูคามาตรฐาน

การแนะนําการเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง (Refuel 
Recommend)*

เปดและปดฟงกชันการแนะนําการเติมน้ํามันเช
2 การแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง* หน

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การตั้งคาที่สามารถเลือกได

—

โรงงาน

 หนา 333

ทําตอ (Continue)/

ยกเลิก (Cancel)

แอปพลิเคชัน —

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

341
—

ู

341
—

ู

341
—

 การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)

เกี่ยวกับ (About)

สถานะ (Status)

แสดงรายการตั้งคาแอนดรอยด

ขอมูลทางกฎหมาย (Legal 

Information)

หมายเลขรุน (Model Number)

เวอรชันแอนดรอยด 

(Android Version)

เวอรชันเคอรเนล (Kernel Version)

หมายเลขบิลด (Build Number)

ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคา

จากโรงงาน (Factory 

Data Reset)

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดใหกลับสูคามาตรฐานจาก

2 การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

รายละเอียดขอมูล 

(Detail Information)

โปรแกรมจัดการแอปพลิเคชัน 

(App Manager)
แสดงหนวยความจําระบบแอนดรอยดและขอมูล

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

Apple CarPlay

+ เชื่อมตออุปกรณใหม 

(+ Connect New Device)

จับคูโทรศัพทใหมเขากับ Apple CarPlay

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา

(อุปกรณที่บันทึกไว)
เชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือลบโทรศัพทที่จับค

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา

Android Auto (อุปกรณที่บันทึกไว)
เชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือลบโทรศัพทที่จับค

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

เครือขาย (Network)*1/สมารทโฟน 

(Smartphone)*2/ปด (OFF)

นขณะนี้ —

—

—

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

—

341
—

ู

341
—

 การเชื่อมตอ

*1 : การตั้งคามาตรฐาน
*2 : ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอแบบไรสายกับ Apple CarPlay เทานั้น

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

Wi-Fi

เปลี่ยนโหมด (Change Mode) เปลี่ยนโหมด Wi-Fi

(เครือขายที่ใชได/อุปกรณที่เชื่อมตอ) แสดงเครือขายที่ใชไดหรืออุปกรณที่เชื่อมตออยูใ

ตัวเลือก 

(Options)

เพิ่มเครือขาย (Add 

Network)
เพิ่มเครือขายใหมเพื่อเชื่อมตอ Wi-Fi

เครือขายที่บันทึกไว 

(Saved Networks)
บันทึกเครือขายที่เชื่อมตอ

Bluetooth

ตัวเลือก 

(Options)

Bluetooth เปดหรือปด Bluetooth®

ลําดับอุปกรณ (Priority 

Device)
แสดงลําดับอุปกรณ

+ เชื่อมตออุปกรณใหม 

(+ Connect New Device)

จับคูโทรศัพทเขากับ HFT

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา

(อุปกรณที่บันทึกไว)
เชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือลบโทรศัพทที่จับค

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

—

—

—

 ความเขมจาง และ
—

 หนาจอแสดงผล (Display)

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ความสวาง (Brightness) เปลี่ยนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล

ความเขมจาง (Contrast) เปลี่ยนคาความเขมจางของหนาจอแสดงขอมูล

ระดับสีดํา (Black Level) เปลี่ยนระดับสีดําของหนาจอแสดงขอมูล

คามาตรฐาน (Default)
การตั้งคาที่กําหนดเองทั้งหมดสําหรับความสวาง,

ระดับสีดํา
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

) หนา 275
—

 เสียง (Sound)

*1 : รุนที่มีแอมป BOSE
*2 : รุนที่มีแอมปปกติ

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

เสียงทุม / เสียงแหลม (Bass / Treble)

เสียงแหลม (Treble)

ปรับการตั้งคาของเสียงลําโพงของระบบเสียง

2 การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound

เสียงกลาง 

(Midrange)

เสียงทุม (Bass)

โซนเสียง & สมดลุหนาหลัง / สมดลุซายขวา (Audio Zones & 

Balance / Fader)*1

Bose Centerpoint*1

การชดเชยเสียงตามความเร็วของ Bose (Bose Dynamic 

Speed Compensation)*1

สมดุลหนาหลัง / สมดุลซายขวา (Balance / Fader)*2

การชดเชยเสียงตามความเร็ว (Speed Volume Compensation)*2
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ัย

มระดับ* หนา 488
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

มระดับ* หนา 488
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ภาพมุมอับสายตา

ตาดานขางรถขึ้นเมื่อ



รถ* หนา 403

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ังจากที่กาน สัญญาณ

รถ* หนา 403

0 วินาที*1/2 วินาที

หนาจอแสดงขอมูล

ไม

รถ* หนา 403

เปด (ON)*1/ปด (OFF)
 กลอง (Camera)

*1 : การตั้งคามาตรฐาน
*2 : รุนพวงมาลัยขวา
*3 : รุนพวงมาลัยซาย

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

กลองหลัง (Rear Camera)*

ตัวบอกระยะตายตัว (Fixed 

Guideline)

แสดงตัวบอกระยะที่ไมขยับพรอมกับพวงมาล

2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสา

ตัวบอกระยะไดนามิก 

(Dynamic Guideline)

แสดงตัวบอกระยะที่ขยับพรอมกับพวงมาลัย

2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสา

ระบบแสดงภาพมุมอับสายตา

ดานขางรถ (LaneWatch)*

แสดงขึ้นพรอมกับไฟแสดง 

(Show with indicator) 

(แสดงพรอมกับสัญญาณไฟ

เลี้ยว (Show with turn signal)

เลือกวาจะใหหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดง

ดานขางรถปรากฏระบบแสดงภาพมุมอับสาย

ทานบังคับสวิตซไฟเลี้ยวซาย*2/ขวา*3 หรือไม

2 ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขาง

แสดงเวลาหลังจากที่ไฟแสดง

ดับ (Display Time after 

Indicator Off) (แสดงเวลา

หลังจากที่สัญญาณไฟเลี้ยว

ดับ (Display Time after 

Turn Signal Off)

เปลี่ยนระยะเวลาการแสดง LaneWatch หล

ไฟเลี้ยวกลับสูตําแหนง

2 ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขาง

เสนแสดงระยะหางของรถ 

(Reference Line)

เลือกวาจะเปดเสนแสดงระยะหางของรถบน

ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถหรือ

2 ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขาง

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ังจากเปลี่ยนเกียรจาก
เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ตรวจพบสิ่งกีดขวาง เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ี่กําลังเขามาใกลจาก

ามระดับ* หนา 488

เปด (ON)*1/ปด (OFF)
*1 : การตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

กลองมอง

รอบทศิทาง 

(Multi View 

Camera)*

เสนบอกแนว 

(Guidelines)

ตัวบอกระยะตายตัว (Fixed 

Guideline)

แสดงตัวบอกระยะที่ไมขยบัพรอมกับพวงมาลัย

2 กลองมองภาพรอบทิศทาง* หนา 490

ตัวบอกระยะไดนามิก 

(Dynamic Guideline)

แสดงตัวบอกระยะที่ขยบัพรอมกับพวงมาลัย

2 กลองมองภาพรอบทิศทาง* หนา 490

กําหนด

(Customize)

แสดงขึ้นหลังจากการเปลี่ยน

เกียรถอยหลัง (Show after 

shifting from Reverse)

เลือกวาจะแสดงภาพจากกลองหนาหรือไม หล

ตําแหนง R  ถึง D

แสดงอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ

สิ่งกีดขวาง (Auto display 

when obstacle is detected)

แสดงภาพจากกลองหนาเมื่อเซ็นเซอรการจอด

การเตือนเมื่อรถยนตเคลื่อนผานขณะถอย*

แสดงลูกศรบนภาพจากกลองหลังเพื่อระบุรถท

ดานขาง

2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองส

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ขณะที่โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON เลือก การตั้งคารถยนต (Vehicle Settings) จากนั้นเลือก

รายการการตั้งคา

• ระบบเตือนแรงดนัลมยางต่ํา (Deflation warning system) (การปรับตั้ง TPMS (TPMS 

 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต 1วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต

หาก การตั้งคารถยนต (Vehicle Settings) ไมแสดงขึ้นบน

หนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชันทั้งหมด (All Apps) 

ทานสามารถเปลี่ยนไอคอนที่แสดงบนหนาจอหลักได

2 ฟงกชันทางลัดแอปพลิเคชัน หนา 265
มีตอ

Calibration))* 2 หนา 324

• ตั้งคาระบบสนับสนุนการขับขี่ (Driver Assist System Setup) 2 หนา 324

• การตั้งคามาตรวัด/HUD* setup (Meter/HUD Setup) 2 P. 327

• การตั้งคาตําแหนงผูขับขี่ (Driving Position Setup) 2 หนา 328

• การตั้งคาระบบสมารทคีย (Keyless Access Setup) 2 หนา 329

• การตั้งคาไฟ (Lighting Setup) 2 หนา 330

• การตั้งคาประตู/กระจกหนาตาง (Door/Window Setup) 2 หนา 331

• การตั้งคาประตูบานทายไฟฟา (Power Tailgate Setup) 2 หนา 332

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

on))*

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ปรับตั้ง (Calibrate)/ยกเลิก (Cancel)

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

CMBS) หนา 410
ไกล (Far)/ปกติ (Normal)*1/ใกล (Near) 
(ยาว (Long)/ปกติ (Normal)*1/สั้น (Short))

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

โนมัติแบบแปรผัน
ความเร็วตามรถ เปด (ON)/ปด (OFF)*1

3
ปกติ (Normal)*1/กอน (Early)/
ปด (OFF)
 ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา (Deflation Warning System) (การปรับตั้ง TPMS (TPMS Calibrati

  ตั้งคาระบบสนับสนุนการขับขี่ (Driver Assist System Setup)

*1 : การตั้งคามาตรฐาน

คณุลกัษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา (Deflation 
Warning System) (การปรับตั้ง TPMS 
(TPMS Calibration))

ยกเลิก/ปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา
2 ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา* หนา 400

คณุลกัษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ระยะทางในการเตือนการเขาใกลรถยนต
คันหนา (Preceding vehicle proximity 
warning distance) 
(ระยะทางในการเตือนการชนดานหนา 
(Forward Collision Warning Distance))

เปลี่ยนระยะหางการเตือนของระบบ CMBS
2 ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (

การเตือนระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา 
(Head-up Warning)*

เปด/ปดไฟเตือนสําหรับไฟเตือนกระจกหนากะพริบ

เสียงเตือนเมื่อตรวจพบรถยนตคันหนา 
ACC (ACC vehicle ahead detected 
beep) 
(เสียงเตือนเมื่อตรวจพบรถยนตคันหนา 
ACC (ACC Forward Vehicle Detect 
Beep))

เปด/ปดเสียงการแจงเตือนเมื่อรถยนตเขา/ออกจากชวงควบคุมความเร็วอัต
2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ

ยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) หนา 424

ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว 
(Lead car departure notification 
system) 
(ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว 
(Lead Car Departure Notification 
System))*

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว
2 ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว (LCDN)* หนา 46

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลอืกได

DM) หนา 455

กอน (Early)/ปกติ (Normal)*1/

ชา (Delayed)/เตือนเทานั้น

(Warning only) 

(แคบ (Narrow)/ปกติ (Normal)*1/

กวาง (Wide)/เตือนเทานั้น (Warning 

Only))

ว็อัตโนมตัิ

DM) หนา 455

เปด (ON)/ปด (OFF)*1
*1 : การตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

การตั้งคาการชวยควบคุมเมื่อรถออกนอก

เสนทางเดินรถ (Road departure 

mitigation setting) 

(การตั้งคาการชวยควบคุมเมื่อรถออก

นอกเสนทางเดินรถ (Road Departure 

Mitigation Setting))

เลือกโหมดการทํางานของระบบชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกเสนทางเดินรถ

2 ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (R

เสียงเตือนของระบบชวยควบคุมรถใหอยู

ในชองทางเดินรถ (Lane keep assist 

beep) 

(เสียงเตือนของระบบชวยควบคุมรถให

อยูในชองทางเดินรถ (Lane Keeping 

Assist Suspend Beep))

สลับเปดและปดเพือ่ระงับเสียงเตือนระบบ LKAS และระบบควบคมุความเร

เมื่อความเร็วต่ํา *

2 ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) หนา 442

2 ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (R

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ับขี่

ปด (OFF)/การเตือนดวยแรงสั่นสะเทือน

เทานั้น (Tactile alert only)/การเตือน

ดวยแรงสั่นสะเทอืนและเสยีง (Tactile 

and audible alert)*1 

(ปด (OFF)/การเตอืนดวยแรงสั่นสะเทือน 

(Tactile Alert)/การเตือนดวยแรงสั่น

สะเทือนและเสียง (Tactile And 

Audible Alert)*1)

ตอการควบคมุการ

ความเร็วตามรถ
เปด (ON)*1/ปด (OFF)
*1 : การตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ 

(Driver attention monitor) 

(ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ 

(Driver Attention Monitor))

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบตรวจจับและแจงเตือนความเหนือ่ยลาของผูข

2 ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ หนา 140

การตั้งคาเซ็นเซอรหลัง 

(Rear Sensor Setting)

เลือกเพื่อเปดหรือปดเซ็นเซอรการจอดหลัง นอกจากนี้ การเลือกนี้จะสงผล

เบรกที่ความเร็วต่ําดานหลัง ถามีการติดตั้ง

2 ระบบเซ็นเซอรการจอด หนา 483

2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ
ยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) หนา 424

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 การตั้งคามาตรวัด/HUD*  (Meter/HUD Setup)

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

-3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C

เดินทาง

เมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็ม (When fully 
refueled)/เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ OFF 
(When ignition is turned OFF)/ตั้งคา
ดวยตนเอง (Manual reset)*1 
(เมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็ม (When Fully 
Refueled)/IGN OFF/ตั้งคาดวยตนเอง 
(Manually Reset)*1)

เดินทาง

เมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็ม (When fully 
refueled)/เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ OFF 
(When ignition is turned OFF)/ตั้งคา
ดวยตนเอง (Manual reset)*1 
(เมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็ม (When Fully 
Refueled)/IGN OFF/ตั้งคาดวยตนเอง 
(Manually Reset)*1)

ทั้งหมด
สูงสุด (Max)/กลาง (Mid)*1/ต่ําสุด (Min) 
(สูง (High)/กลาง (Mid)*1/ต่ํา (Low))
*1 : การตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

หนาจอการปรับอุณหภูมิอากาศภายนอก 
(Adjust outside temp. display) 
(การปรับอุณหภูมิภายนอก (Adjust 
Outside Temp.) หนาจอแสดงขอมูล)

เลือกเพื่อปรับการอานอุณหภูมิภายนอกเปนแบบทีละสองถึงสามองศา
2 อุณหภูมิภายนอก หนา 127

ตั้งการจบัเวลามาตรวัดระยะการเดนิ
ทาง A ใหม (Trip A reset timing) 
(ตั้งการจับเวลา "มาตรวัดระยะการเดิน
ทาง A" ใหม ("Trip A" Reset Timing))

เลือกชวงเวลาสําหรับการตั้งคามาตรวดัระยะการเดินทาง A 
2 ระยะทางโดยประมาณ / น้ํามันเชื้อเพลิง / มาตรวัดระยะการ

หนา 136
2 ความเร็ว/เวลา/มาตรวัดระยะการเดินทาง หนา 138

ตั้งการจับเวลามาตรวัดระยะการเดินทาง 
B ใหม (Trip B reset timing) 
(ตั้งการจับเวลา "มาตรวัดระยะการเดินทาง 
B ใหม" ("Trip B" Reset Timing))

เลือกชวงเวลาสําหรับการตั้งคามาตรวดัระยะการเดินทาง B 
2 ระยะทางโดยประมาณ / น้ํามันเชื้อเพลิง / มาตรวัดระยะการ

หนา 136
2 ความเร็ว/เวลา/มาตรวัดระยะการเดินทาง หนา 138

การควบคุมระดับเสียงเตือน (Alarm 
volume control) 
(การปรับระดับเสียงเตือน (Adjust 
Alarm Volume))

เปลี่ยนระดับเสียงการเตือนของระบบ การเตือนเปดประตู และไฟเตือน

* สําหรับรถบางรุน



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ในหนาจอ

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

กม./ลิตร*1 / ลิตร/100 กม.

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ั้งคาสําหรับ
เปด (ON)*1/ปด (OFF)
328

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

*1 : การตั้งคามาตรฐาน

 การตั้งคาตําแหนงผูขับขี่ (Driving Position Setup)

*1 : การตั้งคามาตรฐาน

หนาจอแสดงผลเลี้ยวตอเลี้ยว 

(Turn by turn display) 

(หนาจออัตโนมัติแสดงผลเลี้ยวตอเลี้ยว 

(Turn By Turn Auto Display))

เปด/ปดหนาตางปอปอัพการเตือนของการนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว

แสดงขอมูลผูขับขี่หรือระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา*

2 การนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว หนา 139

หนวยการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

(Fuel economy unit) 

(หนวยการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

(Fuel Economy Unit))*

เลือกหนวยการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภยัดานหลัง (Rear 

seat reminder) 

(ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยดานหลัง (Rear 

Seat Reminder))

เปดและปดลักษณะไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยดานหลัง

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ระบบจดจําการปรับระดับเบาะนั่ง 

(Memory Position Link)
เปดและปดระบบความจําตําแหนงการขับขี่

การปรับตําแหนงที่นั่งเมื่อเขา/ออกรถ 

(Seat Position Movement At 

Entry/Exit)

เลื่อนเบาะไปดานหลังเมื่อทานเขา/หรือออกจากรถยนต เปลี่ยนการต

คุณลักษณะนี้

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

สูงสุด (Max)*1/ต่ําสุด (Min) (สูง (High)*1/

ต่ํา (Low))

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)
 การตั้งคาระบบสมารทคีย (Keyless Access Setup)

*1 : การตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ระดับเสียงปบของระบบสมารทคีย 

(Keyless Access Beep Volume)
เปลี่ยนระดับเสียงเตือนของการปลด/ล็อกประตู

การกะพริบของไฟสมารทคีย 

(Keyless Access Light Flash)
ทําใหไฟภายนอกกะพริบ เมื่อทานปลด/ล็อกประตู

เสียงปบของระบบสมารทคีย 

(Keyless access beep) 

(เสียงปบของระบบสมารทคีย 

(Keyless access beep))

ทําใหเสียงปบดังเมื่อทานปลดล็อก/ล็อกประตู

ระบบสมารทคีย เปด/ปด 

(Remote start system ON/OFF) 

(ระบบสมารทคีย เปด/ปด 

(Remote Start System ON/OFF))*

เปดและปดลักษณะการสตารตเครื่องยนตดวยสมารทคีย

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ะตู 60 วินาที (60sec)/30 วินาที (30sec)*1/

15 วินาที (15sec)

นผูขับขี่ 60 วินาที (60sec)/30 วินาที (30sec)/

15 วินาที (15sec)*1/0 วินาที (0sec)

ั้งคาไฟหนาอยูที่ 

เปด (ON)*1/ปด (OFF)
 การตั้งคาไฟ (Lighting Setup)

*1 : การตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Auto High 

Beam)*
เปด/ปดฟงกชันปรับไฟสูงอัตโนมัติ

ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ 

(Adaptive Driving Beam)*
เปด/ปดฟงกชันระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ

ระยะเวลาหรี่ไฟภายในรถ (Interior 

light dimmer duration) 

(ระยะเวลาหรี่ไฟภายในรถ (Interior 

Light Dimming Time))

เลือกระยะเวลาที่ไฟภายในหองโดยสารจะสวางคางหลังจากที่ปดปร

2 ไฟภายในหองโดยสาร หนา 231

ตัวตั้งเวลาปดไฟหนาอัตโนมัติ (Headlight 

auto OFF timer) 

(ตัวตั้งเวลาปดไฟหนาอัตโนมัติ (Headlight 

Auto OFF Timer))

เลือกระยะเวลาที่ไฟภายนอกจะสวางคางหลังจากที่ทานปดประตูดา

2 คุณลักษณะการปดไฟอัตโนมัติ หนา 199

ไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝน 

(เปดไฟหนาอัตโนมัติพรอมกับที่ปดน้ําฝน 

(Auto Headlight On with Wiper On))

เลือกเปด/ปดฟงกชันไฟหนาและการทํางานของที่ปดน้ําฝนเมื่อการต

AUTO

2 ไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝน หนา 199

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

  การตั้งคาประตู/กระจกหนาตาง (Door/Window Setup)

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ปด (OFF)/ดวยความเร็วของรถยนต 
(With vehicle speed)*1/เลื่อนคัน
เกียรจาก P (Shift from P) 
(ปด (OFF)/ดวยความเร็วของรถยนต 
(With Vehicle Speed)*1/เลื่อนคัน
เกียรจาก P (Shift From P))

ปด (OFF)/เลื่อนคันเกียรไปที่ P 
(Shift to P)*1/เมื่อบิดสวิตชกุญแจไป
ที่ตําแหนง OFF (When ignition is 
turned OFF) 
(ปด (OFF)/เลื่อนคันเกียรไปที่ P 
(Shift To P)*1/IGN OFF)

ไป เปด (ON)/ปด (OFF)*1

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ทคีย เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)
*1 : การตั้งคามาตรฐาน

การล็อกประตูอตัโนมัติ (Auto door lock) 
(การล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock))* เปลี่ยนการตั้งคาของคุณลักษณะการล็อกอัตโนมัติ

การปลดล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto 
door unlock) 
(การปลดล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto 
Door Unlock))*

เปลี่ยนการตั้งคาเวลาที่ประตูจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกหาง 
(Walk away lock) 
(ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกหาง 
(Walk Away Auto Lock)) *

เปลี่ยนการตั้งคาฟงกชันการล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อทานเดินจากรถยนต

การกําหนดการล็อกลวงหนา 
(Lock Presetting) เปด/ปดฟงกชันการกําหนดการล็อกลวงหนา

การตอบกลับระบบสมารทคีย (Keyless 
lock notification) 
(การตอบกลับระบบสมารทคีย (Keyless 
Lock Answer Back))

เปด/ปดการกะพริบของไฟภายนอกเมื่อล็อก/ปลดล็อกประตูดวยสมาร
2 การใชงานระบบสมารทคีย หนา 166

การพับกระจกมองขางอัตโนมัติ (Auto 
Folding Door Mirror)* เปลี่ยนวิธีการพับกระจกมองขาง

การควบคุมกระจกหนาตางจากระยะไกล 
(Remote Window Control) เปดและปดการควบคุมกระจกหนาตางจากระยะไกล

* สําหรับรถบางรุน
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ตลอดเวลา*1/เมื่อปลดล็อก 

(Anytime*1/When Unlocked)

ยดานนอก

เปด (ไฟฟา/ดวยตนเอง)*1/ปด (ดวย

ตนเองเทานั้น) 

(ON (Power/Manual)*1/OFF 

(Manual Only))

าและออกที่ใต
เปด (ON)*1/ปด (OFF)
 การตั้งคาประตูบานทายไฟฟา (Power Tailgate Setup)

*1 : การตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

โหมดเปดระบบสมารทคีย 

(Keyless Open Mode)
เปลี่ยนการตั้งคาระบบสมารทคียเมื่อเปดประตูบานทายไฟฟา

การเปดดวยมือเปดประตูบานทายไฟฟา 

(Power Open By Outer Handle)
เปลี่ยนการตั้งคาเพื่อเปดประตูบานทายไฟฟาโดยมือเปดประตูบานทา

การใชงานแบบแฮนดฟรี (Hands free 

access) 

(ฟงกชันการใชงานแบบแฮนดฟรี 

(Hands free access))

เปลี่ยนการตั้งคาเพื่อเปดประตูบานทายไฟฟาโดยการใชเทาสัมผัสเข

กันชนหลังอยางรวดเร็ว
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuการกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

ตั้งคาเมนู และการตั้งคาที่กําหนดเองทั้งหมดใหกลับสูคามาตรฐานที่มาจากโรงงาน

1. กดปุม 

2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)

3. เลือก ระบบ (System)

4. เลือก ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory Data Reset)

u ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

5. เลือก ทําตอ (Continue) เพื่อรีเซ็ตการตั้งคา

6. เลือก ทําตอ (Continue) อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตการตั้งคา

u ระบบจะทําการรีบูท

 การตั้งคามาตรฐานทั่วไป

 การตั้งคามาตรฐานรถยนต

1การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

เมื่อทานโอนรถยนตใหบคุคลที่สาม ใหรีเซ็ตคาทั้งหมดสูคาเริ่มตน 

และลบขอมูลสวนตัวทั้งหมด

หากทานทําการ ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory 

Data Reset) จะเปนการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐานที่

มาจากโรงงาน
1. กดปุม 

2. เลือก การตั้งคารถยนต (Vehicle Settings)

3. เลือก คามาตรฐาน (Default)

4. เลือก ใช (Yes)



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) จะชวยใหทานสามารถรับสายและวางสายโดยใชระบบเครื่องเสียงในรถ 

โดยไมตองหยิบจับโทรศัพทของทาน

 ปุม HFT

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

ใหวางโทรศัพทของทานไวตรงจุดที่รับสัญญาณไดดี

หากตองการใช HFT ทานจะตองมีโทรศัพทที่เขากันไดกับระบบ 

Bluetooth สําหรับรายการโทรศัพทที่สามารถใชงานรวมกับระบบ 

ขัน้ตอนการจับคู และความสามารถในการทํางานของคุณลักษณะ

พิเศษ โปรดสอบถามตัวแทนจําหนายหรือศูนยฮอนดาในพื้นที่

ของทาน

การใชงานระบบจะตองตั้งคา Bluetooth ไปที่เปด (ON)

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

เคล็ดลับการออกคําสั่งดวยเสียง

• หันชองลมใหออกหางจากเพดานและปดหนาตาง เนื่องจาก
เสียงรบกวนที่มาจากชองลมอาจไปกอกวนไมโครโฟน

• กดปุม  เมื่อทานตองการโทรออกโดยการใชแท็กเสียงที่

บันทึกไว พูดโดยออกเสียงใหชัดเจน และเปนธรรมชาติ

หลังจากที่ไดยินเสียงเตือน

หากไมโครโฟนรับเสียงอื่นที่นอกเหนือจากเสียงของทาน 

ระบบอาจแปลคําสั่งผิดเพี้ยน

การเปลี่ยนระดับเสียง เลือก VOL (ระดับเสียง) ของระบบ

เครื่องเสียง หรือใชวธิีการควบคุมเสียงดวยรีโมทบนพวงมาลัย

ากไมมีรายการโปรด (Favourite contacts) อยูในระบบ 

นาตางปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

2 รายการโปรด หนา 346
334

•

•

ห

ห

a สวิตช VOL (+/VOL (- (ระดับเสียง)

b ปุม  (สนทนา)

c ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)
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uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ปุม  (สนทนา): กดเพื่อโทรออกดวยแท็กเสียงที่บันทึกไว

ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย): เลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือก  (โทรศัพท) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ 

แลวกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

ขณะที่กําลังรับสาย หนาจอสายเรียกเขาจะแสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ ทานสามารถรับสาย

ไดโดยใชปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

2 การรับสาย หนา 352

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

Bluetooth® Wireless Technology

เครื่องหมายและสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเครื่องหมาย

การคาที่เปนเจาของโดยบรษิัท Bluetooth SIG, Inc. และบริษัท

ฮอนดาใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคาอื่นๆ 

และชื่อทางการคาเปนของเจาของบริษัทเหลานั้นตามลําดับ

ขอจํากัดของ HFT

สายเรียกเขาในระบบ HFT จะขดัจังหวะระบบวทิยทุี่กําลังเลนอยู 

ระบบเสียงจะเริ่มเลนตอเมื่อวางสาย
มีตอ
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336

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงจะแจงใหทานทราบเมื่อมีสายเรียกเขา

 หนาจอแสดงสถานะ HFT 1หนาจอแสดงสถานะ HFT

ขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงจะแตกตาง

กันไปตามรุนของโทรศัพท
a ไฟแสดง Bluetooth®

ปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพทของทานเชื่อมตอเขากับ HFT

b ความแรงของสัญญาณ

c สถานะระดับแบตเตอรี่

d โหมด HFT

e ชื่อผูโทรเขา (หากมีบันทึก)/หมายเลขผูโทร (หากไมมีบันทึก)
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ฟงกชันการสั่งงานดวยตนเองบางอยางจะไมสามารถใชงานได หรือไมสามารถทํางานไดขณะที่รถกําลัง

วิ่งอยู ทานจะไมสามารถเลือกตัวเลือกที่ปรากฏเปนสีเทาไดจนกวาจะจอดรถยนต

มีเพียงหมายเลขรานการโปรดที่บันทึกไวโดยใชแท็กเสียงเทานั้นที่สามารถโทรไดโดยใชคําสั่งเสียง

ขณะที่รถยนตเคลื่อนที่

2 รายการโปรด หนา 346

 ขอจํากัดของการสั่งงานดวยตนเอง
มีตอ



uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

338
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โหมดจายไฟตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON เพื่อใชงานระบบ เลือกโทรศัพท (Phone) 
เพื่อแสดงหนาจอโทรศัพท

 เมนู HFT 1เมนู HFT

ฟงกชันบางอยางจะถูกจํากัดในขณะขบัขี่
a การตั้งคา (Settings)

b การโทรลาสุด (Recent calls) (การโทรลาสุด (Recent Calls))

c รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite Contacts))

d ผูติดตอ (Contacts)

e คียแพด (Keypad)
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การตั้งคา (Settings): เปลี่ยนการตั้งคาโทรศัพท

2 หนาจอตั้งคาโทรศัพท (Phone Settings) หนา 340

การโทรลาสุด (Recent calls) (การโทรลาสุด (Recent Calls)): แสดงหมายเลขโทรออก สายเรียกเขา 

และสายที่ไมไดรับลาสุด

2 การโทรออกโดยใชการโทรลาสุด หนา 350

รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite Contacts)): โทรหาหมายเลขที่

เลือกไวในรายการโปรด (Favourite contacts)

2 ทําการโทรโดยใชรายการรายชื่อรายการโปรด หนา 350

ผูติดตอ (Contacts): แสดงสมุดโทรศัพทของโทรศัพทที่จับคู

2 การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพทที่นําเขา หนา 351

คียแพด (Keypad): ใสหมายเลขโทรศัพทเพื่อโทรออก

2 การโทรออกโดยใชหมายเลขโทรศัพท หนา 351
มีตอ
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อํานวยความสะดวก

เพื่อแสดงหนาจอตั้งคาโทรศัพท ใหเลือก การตั้งคา (Settings) ในหนาจอโทรศัพท

เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices): จับคูโทรศัพทใหมกับระบบและเชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือ

ลบอุปกรณที่จับคู

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 341

 หนาจอตั้งคาโทรศัพท (Phone Settings)
การแลกเปลี่ยนขอมูลโทรศัพทอัตโนมัติ (Auto Sync Phone): กําหนดสมุดโทรศัพทและขอมูลการ

โทรลาสุด เพื่อทําการนําเขาอัตโนมัติเมื่อโทรศัพทถูกจับคูเขากับระบบ HFT

2 การนําเขาสมุดโทรศัพทและการโทรลาสุดโดยอัตโนมัติ หนา 344

โอนสายการโทรอัตโนมัติ (Auto Phone Call Transfer): ตั้งคาการโอนสายการโทรจากโทรศัพท

ของทานไปยัง HFT อัตโนมัติเมื่อทานเขาไปในรถยนต

2 การโอนสายอัตโนมัติ หนา 345

เสียงเรียกเขา (Ringtone): เลือกเสียงเรียกเขา

2 เสียงเรียกเขา (Ringtone) หนา 345
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 การตั้งคา Bluetooth®

ทานสามารถเปดและปดฟงกชัน Bluetooth®

1. กดปุม 

2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)

3. เลือก การเชื่อมตอ (Connections)

4. เลือก Bluetooth

5. เลือก ตัวเลือก (Options)

6. เลือก Bluetooth แลวเลือก เปด (ON)

 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup)
มีตอ
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อุปกรณ
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 การจับคูโทรศัพทมือถือ (เมื่อไมมีโทรศัพทที่จับคู

อยูกับระบบ)

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก เชื่อมตออุปกรณใหม (Connect New Device)

3. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดที่

สามารถคนหาได

4. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน

u หากทานตองการจับคูโทรศัพทกับระบบเครื่องเสยีงนี้ 

ใหเลือก คนหาอุปกรณ (Search for Devices) 

แลวเลือกโทรศัพทของทานเมื่อโทรศัพทแสดงขึ้น

ในรายการ

5. ระบบจะใหรหัสในการจับคูบนหนาจอแสดงขอมูล/

เครื่องเสียง

1การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup)

โทรศัพทที่เขากันไดกับระบบ Bluetooth จะตองถูกจับคูเขากับ 

HFT กอนที่ทานจะสามารถรับสายโดยใชระบบแฮนดฟรีได

วิธีการจับคู:

• ทานจะไมสามารถจับคูโทรศัพทของทานไดขณะรถยนตกําลัง
เคลื่อนที่

• ทานสามารถจับคูโทรศัพทไดไมเกิน 6 เครื่อง
• โทรศัพทของทานอาจสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่เร็วขึ้น เมื่อ
ถูกจับคูกับระบบ

เมื่อทานไดจับคูโทรศัพทแลว ทานจะเห็นวาโทรศัพทแสดงขึ้น

บนหนาจอโดยที่มีไอคอนดังตอไปนี้

: โทรศัพทที่ใชไดกับ Bluetooth® Audio

: โทรศัพทสามารถใชงานรวมกับ HFT ได

: โทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชงานรวมกับ Apple CarPlay ได

ากมีการเชื่อมตอกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto จะ

มสามารถจับคูกับอุปกรณที่ใชงานรวมกับ Bluetooth® เพิ่มได
u ยืนยันวารหัสการจับคูบนหนาจอและโทรศัพทของ

ทานตรงกัน

ลักษณะนี้อาจแตกตางกันไปตามรุนโทรศัพท

6. เลือกฟงกชันที่ตองการ จากนั้นเลือก เชื่อมตอ Connect

7. การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ หากจับคูอุปกรณ

ไดสําเร็จ

8. เลือก ตกลง (OK)

ห

ไ
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 การเปลี่ยนโทรศัพทที่ถูกจับคูในปจจุบัน
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก การตั้งคา (Settings)
3. เลือก เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices)
4. เลือกโทรศัพทที่ตองการเชื่อมตอ

u HFT จะยกเลิกโทรศัพทที่เชื่อมตออยู และเริ่ม
ทําการคนหาโทรศัพทที่จับคูเครื่องอื่น

u ทานสามารถเรียงลําดับความสําคัญของโทรศัพท
ที่เชื่อมตอได เลือกทําเครื่องหมายในกลองสี่เหลี่ยม
ของโทรศัพทที่ทานตองการเรียงลําดับ

5. เลือก  (เสียง),  (โทรศัพท) หรือ  (Apple 
CarPlay)
u สามารถเลือก  และ  พรอมกันได แตอยางไร

ก็ตามเมื่อเลือก ,  และ  จะไมสามารถ
เลือกได

1การเปลี่ยนโทรศัพทที่ถูกจับคูในปจจุบนั

หากไมพบหรือจับคูกับโทรศัพทอื่นเมื่อพยายามสลับไปเปน

โทรศัพทอีกเครื่อง HFT จะแจงทานวาโทรศัพทเครื่องเดิม

เชื่อมตออีกครั้ง

เมื่อตองการจับคูโทรศัพทเครื่องอื่น ใหเลือก + เชื่อมตอ

อปุกรณใหม (+ Connect New Device) จากหนาจอ Bluetooth
มีตอ

6. เลือก ใชงาน (Apply)

 การลบโทรศัพทที่จับคู

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices)

4. เลือกโทรศัพทที่ตองการลบ

5. เลือก ลบ (Delete)

6. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก ลบ (Delete)
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เมื่อโทรศัพทของทานถูกจับคู ขอมูลในสมุดโทรศัพทและการโทรลาสุดจะนําเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก การแลกเปลี่ยนขอมูลโทรศัพทอัตโนมัติ (Auto Sync Phone)

4. เลือก เปด (ON) หรือ ปด (OFF)

u การตั้งคามาตรฐานอยูที่ เปด (ON)

 การนําเขาสมุดโทรศัพทและการโทรลาสุดโดยอัตโนมัติ 1การนําเขาสมุดโทรศัพทและการโทรลาสุดโดยอัตโนมัติ

ในโทรศัพทบางรุน จําเปนตองตั้งคาเพื่อเปดใชงานการนําเขา

สมุดโทรศัพท

เมื่อทานเลือกชื่อจากรายการในสมุดโทรศัพท ทานจะเห็นไอคอน

แสดงหมวดหมู ไอคอนนี้แสดงหมวดหมูของหมายเลขที่บันทึก

ไวสําหรับชื่อดังกลาว

ในโทรศัพทบางรุนอาจไมสามารถนําเขาไอคอนแสดงหมวดหมู

นระบบได

มุดโทรศัพทจะอัพเดทหลังจากที่มีการเชื่อมตอทุกครั้ง

ารโทรลาสุดจะถูกอัพเดทหลังจากการเชื่อมตอหรือการโทรทุกครั้ง

เบอรโปรด (Pref) แฟกซ (Fax)

บาน (Home) รถ (Car)

มือถือ (Mobile) เสียง (voice)

ที่ทํางาน (Work) อื่นๆ (Other)

เพจเจอร (Pager)
ใ

ส

ก



345

uu เครื่องเสียงแบบมีหนาจอสัมผัสuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หากทานเขาไปในรถยนตขณะที่กําลังใชโทรศัพท ระบบจะทําการโอนสายไปยัง HTF โดยอัตโนมัติ

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก โอนสายอัตโนมัติ (Auto Phone Call Transfer)

4. เลือก เปด (ON) หรือ ปด (OFF)

u การตั้งคามาตรฐานอยูที่ เปด (ON)

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเสียงเรียกเขาได

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก เสียงเรียกเขา (Ringtone)

 การโอนสายอัตโนมัติ

 เสียงเรียกเขา (Ringtone) 1เสียงเรียกเขา (Ringtone)

รถยนต (Vehicle): 

เสียงเรียกเขาแบบกําหนดตายตัวดังจากลําโพง

โทรศัพท (Phone): 

เสียงเรียกเขาที่บันทึกไวในโทรศัพทมือถือจะสงเสียงขึ้นหากมี

ายเรียกเขา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของโทรศัพทมือถือ 
มีตอ

4. เลือก รถยนต (Vehicle) หรือ โทรศัพท (Phone)

u การตั้งคามาตรฐานอยูที่ โทรศัพท (Phone)

ส
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 การเพิ่มรายการโปรด
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก การโทรลาสุด  (Recent Calls), รายชื่อ
ผูติดตอ (Contacts) หรือ คียแพด (Keypad)

3. เลือกไอคอนรูปดาว

3. เลือก เพิ่มลงในรายการโปรด (Add to Favourite 
Contacts) (เพิ่มลงในรายการโปรด (Add to 
Favorite Contacts))
u หากบันทึกรายการโปรดสําเร็จ การแจงจะปรากฏ

ขึ้นที่หนาจอ

 รายการโปรด

หนาจอการโทรลาสุด (Recent calls)

a ไอคอนรูปดาว

บนหนาจอการโทรลาสุด (Recent calls) หรือรายชื่อ
ผูติดตอ (Contacts)

บนหนาจอคียแพด (Keypad)
u เลือกไอคอนรูปดาวอีกครั้งเพื่อนํารายการนั้นออก
จากรายการโปรด

หนาจอผูติดตอ (Contacts)

a ไอคอนรูปดาว
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หนาจอคียแพด (Keypad)

a เพิ่มลงในรายการโปรด (Add to 

Favourite Contacts) (เพิ่มลงใน

รายการโปรด (Add to Favorite 

Contacts))
มีตอ
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 การเพิ่มแท็กเสียงที่หมายเลขรายการโปรดที่บันทึก

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดที่ตองการแกไข

4. เลือก แท็กเสียง (Voice Tag)

5. เลือก บันทึก (Record)

6. เลือก บันทึก (Record) หรือใชปุม  และปฏิบัติ

ตามคําแนะนําเพื่อบันทึกแท็กเสียงใหเรียบรอย

 การลบแท็กเสียง

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))

1รายการโปรด

หลีกเลี่ยงการใชแท็กเสียงที่ซ้ํากัน

หลีกเลี่ยงการใช “home” เปนแท็กเสียง

ระบบจะรับรูชือ่ที่มีความยาวไดงายกวา ตัวอยางเชน ใหใชคําวา 

“John Smith” แทนคําวา “John.”
3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดที่ตองการแกไข

4. เลือก แท็กเสียง (Voice Tag)

5. เลือก ลาง (Clear)

6. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก ใช (Yes)
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 การแกไขรายการโปรด

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดที่ตองการแกไข

4. เลือกการตั้งคาที่ทานตองการ

5. เลือก ตกลง (Done)

 การลบรายการโปรด

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดที่โทรบอยที่ตอง

การลบ
มีตอ

4. เลือก ลบ (Remove)

5. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก ใช (Yes)
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ทานสามารถโทรออกไดโดยการใสหมายเลขโทรศัพท หรือ
ใชรายการโทรลาสุดที่นําเขา การโทรลาสุด (Recent calls) 
(การโทรลาสุด (Recent Calls)), รายการโปรด 
(Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite 
Contacts)) และรายชื่อใน ผูติดตอ (Contacts)

 การโทรออกโดยใชการโทรลาสุด
การโทรลาสุดจะถูกบันทึกไวใน ทั้งหมด (All), สายที่โทรออก (Dialed) , สายที่ไมไดรับ (Missed) 
และ สายที่ไดรับ (Received)
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก การโทรลาสุด (Recent Calls)

 การโทรออก 1การโทรออก

หมายเลขรายการโปรดแบบแท็กเสียงสามารถโทรออกดวย
เสียงจากหนาจอใดก็ได
กดปุม  และพูดชื่อแท็กเสียง

เมื่อโทรศัพทตอสาย ทานจะไดยินเสียงของผูรับสายผานทาง
ลําโพงเครื่องเสียง

ขณะที่ทําการเชื่อมตอกับ Apple CarPlay จะไมสามารถโทรออก
ดวยระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) และจะตองโทรออกดวย 
Apple CarPlay เทานั้น

1การโทรออกโดยใชการโทรลาสุด

การโทรลาสุดจะปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับระบบเทานั้น

ทั้งหมด (All): แสดงหมายเลขโทรออก สายเรียกเขา และสาย
ที่ไมไดรับลาสุด
สายที่โทรออก (Dialled) (สายที่โทรออก (Dialed)): แสดง
มายเลขโทรออกลาสุด
ายที่ไมไดรับ (Missed): แสดงสายที่ไมไดรับลาสุด
ายที่ไดรับ (Received): แสดงหมายเลขสายเรียกเขาลาสุด

ําการโทรโดยใชรายการรายชื่อรายการโปรด

มื่อบนัทึกแท็กเสียงแลว ใหกดที่ปุม  เพื่อโทรออก หมายเลข
ี่ตองการโดยการใชแท็กเสียง
2 รายการโปรด หนา 346

มายเลขรายการโปรดแบบแท็กเสียงสามารถโทรออกดวยเสียง
ากหนาจอใดก็ได
ดปุม  และปฏิบัติตามคําแนะนํา
u ทานสามารถเรียงลําดับจาก ทั้งหมด (All), สายที่โทรออก (Dialed), สายที่ไมไดรับ (Missed) 
หรือ สายที่ไดรับ (Received) เลือกไอคอนที่อยูดานขวาบนของหนาจอ

3. เลือกหมายเลข
u การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

 ทําการโทรโดยใชรายการรายชื่อรายการโปรด
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite Contacts))

u ทานสามารถเปลี่ยนลําดับของรายชื่อในรายการโปรดโดยการเลือก เรียงลําดับ (Reorder)
3. เลือกหมายเลข

u การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

ห
ส
ส

1ท

เ
ท

ห
จ
ก
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 การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพทที่นําเขา

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก ผูติดตอ (Contacts)

3. เลือกชื่อ

u ทานสามารถเรียงลําดับจาก ชื่อ (First Name) หรือ นามสกุล (Surname) (นามสกุล (Last Name)) 

เลือกไอคอนที่อยูดานขวาบนของหนาจอ

4. เลือกหมายเลข

u การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

 การโทรออกโดยใชหมายเลขโทรศัพท

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก คียแพด (Keypad)

3. เลือกหมายเลข

u ใชแปนพิมพบนหนาจอสัมผัสเพื่อพิมพหมายเลข
มีตอ

4. เลือก โทร (Call)

u การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
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เมื่อมีสายเรียกเขา จะมีเสียงการแจงเตือน (ถาเปดใชงาน) 

และหนาจอ สายเรียกเขา.... (Incoming Call...) จะ

ปรากฏขึ้น 

ทานสามารถรับสายไดโดยใชปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

เพื่อรับสาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อเลือก  (รับสาย) 

บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ แลวกดปุมเลือก/ตั้งคา 

(ดานซาย)

u หากทานตองการปฏเิสธหรือวางสาย ใหเลือก  

(ปฏิเสธ) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่โดยใชปุม

เลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

 การรับสาย 1การรับสาย

สายเรียกเขา

เลือก  (รับสาย) ในการพักสายปจจุบัน เพื่อรับสายเรียกเขา

อีกสาย

เลือก  โดยใชปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย) เพื่อกลับมารับสาย

ที่พักไว

เลือก  (ปฏิเสธ) เพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา หากทานไมตอง

การรับสาย

เลือก  หากทานตองการวางสายปจจุบัน

ทานสามารถเลือกไอคอนบนหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

แทนที่  และ  บนหนาจอแสดงขอมูลผูขบัขี่
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ตัวเลือกตอไปนี้จะใชไดในระหวางการโทร

คียแพด (Keypad): สงหมายเลขในระหวางการโทร คุณลักษณะนี้เปนประโยชนเมื่อทานโทรไปยัง

ระบบโทรศัพทที่ทํางานผานเมนู

ปดเสียง (Mute): ปดเสียงของทาน

การใชมือถือ (Use Handheld): โอนสายของทานจากระบบกลับสูโทรศัพท

 ตัวเลือกระหวางการโทร 1ตัวเลือกระหวางการโทร

ทานสามารถลือกไอคอนบนหนาจอแสดงขอมูล
ตัวเลือกที่มีจะแสดงขึ้นที่สวนครึ่งลางของหนาจอ

เลือกตัวเลือก

uสัญลักษณปดเสียงจะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก ปดเสียง (Mute) เมื่อหนาจอแหลงที่มาอื่นนอกเหนือ

จากหนาจอโทรศัพทแสดงขึ้น เลือก ปดเสียง (Mute) อีกครั้งเพื่อปด
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การแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง*

รถของทานติดตั้งคุณลักษณะที่จะมีการคํานวณโดยอัตโนมัติเมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิง คุณลักษณะนี้
จะแจงเตือนทานเมื่อควรเติมน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งยังใหทานสามารถคนหาปมน้ํามันที่ตั้งในบริเวณ
ใกลเคียงกับรถของทานได

1. เมื่อถึงเวลาตองเติมน้ํามันเชื้อเพลงิรถ การแจงเตือนจะ

แสดงขึ้นและไอคอนการแจงเตอืนจะแสดงขึ้นที่สวนบน 

2. แตะกลองที่มีไอคอน

3. เลือก คนหาปมน้ํามันเดี๋ยวนี้ (Find Petrol 

Station) Now (คนหาปมน้ํามันเดี๋ยวนี้ (Find Gas 

Station Now))

1การแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง *

ทานสามารถเปดและปดการแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314

เมื่อปดคุณลักษณะนี้การแจงเตือนการแนะนําการเติมน้ํามัน

เชื้อเพลิงจะไมแสดงขึ้น

คุณลักษณะนี้สามารถใชไดเมื่อระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต

หากทานเลือก คนหาปมน้ํามันเดี๋ยวนี้ (Find Petrol Station 

Now) (คนหาปมน้ํามันเดี๋ยวนี้ (Find Gas Station Now)) 

หรือเติมน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวา 5 ลิตร การแจงเตือนการเติม

น้ํามันเชื้อเพลิงจะหายไป หากทานไมตองการรับการแจงเตือน 

ใหเลือกปด (OFF) ในการตั้งคาสําหรับการแนะนําการเติม

น้ํามันเชื้อเพลิง 

มื่อทานขบัรถบนถนนที่ขรุขระหรือทางขึน้รือลงเขาเปนเวลานาน 

ารแจงเตือนอาจหายไปหรืออาจไมแสดงขึ้น
354

4. เลือกปมน้ํามันจากหนาจอการคนหาของระบบนําทาง

u สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชระบบนําทาง 

โปรดดูที่คูมือระบบนําทาง

เ

ก

a ไอคอนการแจงเตือน

* สําหรับรถบางรุน
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ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง

iPod/แฟลชไดรฟ USB
กพรองตอไปนี้ปรากฏขึ้น หากทานไมสามารถลบขอความ

วิธีแกไข

od อีกครั้ง

รองลิขสิทธิ์หรือมีรูปแบบที่ไมรองรับ ขอความแสดง
ี จากนั้นจะเลนเพลงถัดไป

ไมมีไฟล MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, MP4, AVI, 

รือไม

ากปรากฏขึ้นในขณะที่เชื่อมตออุปกรณที่ระบบรองรับ ให

อ หากขอความนี้ปรากฏเมื่อมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ ให

 เทานั้น หากขอความปรากฏขึ้น ใหเชื่อมตอแฟลชไดรฟ 

บบ ถอดอุปกรณออก จากนั้นใหปดระบบเครื่องเสียง 

อบกพรองซ้ําเขาไป
หา
แส

ล

ไ

ไ

ไ

อ
(

ไ

อ
ป
แ
c
c

กมีขอบกพรองเกิดขึ้นขณะที่เลนเพลงจาก iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทานอาจเห็นขอความแสดงความบ
ดงขอบกพรองตอไปนี้ออกได โปรดติดตอศูนยบริการฮอนดา

ขอความแสดงขอบกพรอง

องเชื่อมตออีกครั้ง (Connect Retry) ปรากฏขึ้นเมื่อระบบมองไมเห็น iPod เชื่อมตอ iP

มสามารถเลนไฟลได (Unplayable File)
แสดงขึ้นเมื่อไฟลในแฟลชไดรฟ USB มีการคุมค
ขอบกพรองนี้จะปรากฏขึ้นประมาณสองสามวินาท

มมีขอมูล (No Data)

ปรากฏขึ้นเมื่อ iPod ไมมีขอมูล

ปรากฏขึ้นเมื่อแฟลชไดรฟ USB ไมมีขอมูล หรือ
MKV หรือ ASF/WMV ในแฟลชไดรฟ USB

ตรวจสอบวามีไฟลที่เขากันไดบันทึกไวในอุปกรณห

มรองรับ (Unsupported)
ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณที่ระบบไมรองรับ ห
ถอดและเชื่อมตออุปกรณใหม

ุปกรณไมตอบสนอง 
Device No Response)

ปรากฏขึ้นเมื่อระบบไมสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมต
ติดตอที่ที่ทานซื้ออุปกรณ

มรองรับสายพวง USB (USB hub not supported)
จะปรากฏขึ้นตอเมื่อมีการเชื่อมตอสายพวง USB
USB กับสายพวง USB

ุปกรณ USB ที่เชื่อมตอมีขอบกพรองในการชารจ เมื่อ
ลอดภัย โปรดตรวจสอบความเขากันไดระหวางอุปกรณ
ละสาย USB แลวลองอีกครั้ง (When safe please 
heck the compatibility of the device and USB 
able and try again.)

ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณที่เขากันไมไดกับระ

และเปดอีกครั้ง อยาเชื่อมตออุปกรณที่ทําใหเกิดข

iPod

แฟลชไดรฟ USB

iPod และ แฟลชไดรฟ USB



อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ขอมลูทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง

iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

 รุน iPod และ iPhone ที่สามารถใชได

รุน

สรางขึ้นมาสําหรับ iPod touch (รุนที่ 5 ถึง 6) วางจําหนายระหวางป 2012 ถึงป 2015

สรางขึ้นมาสําหรับ iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6S/iPhone 6S 

Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XS/iPhone 

XS Max/iPhone XR/iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/

iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone SE 

(รุนที่ 2)/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/ iPhone 12 mini

1รุน iPod และ iPhone ที่สามารถใชได

ระบบนี้อาจไมสามารถทํางานรวมกับอุปกรณเหลานี้ในซอฟแวร

ทุกรุนได

The Lightning connector works with iPhone 5s, iPhone 

5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, 

iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 

8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 

XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, 

iPhone SE (รุนที่ 2), iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 

12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPod touch (รุนที่ 5, รุนที่ 6)

USB works with iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 

6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 

7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 

1 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (รุนที่ 2), iPhone 

2, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, 

Pod touch (รุนที่ 5, รุนที่ 6)
356
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1
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

• ขอแนะนําใหใชแฟลชไดรฟ USB ที่มีความจุ 256 MB ขึ้นไป

• เครื่องเลนเพลงดิจิตอลบางรุนอาจไมสามารถใชงานรวมกันได

• แฟลชไดรฟ USB บางตัว (เชน รุนที่มีระบบล็อกปองกัน) อาจไมสามารถใชงานได

• ไฟลที่สรางขึ้นมาจากซอฟแวรบางตัวไมสามารถเลนไดหรือไมสามารถแสดงขอมูลตัวอักษรได

• ระบบเครื่องเสียงแตละระบบจะสามารถใชงานรวมกับรูปแบบดังตอไปนี้ได รูปแบบไฟลบางรุนอาจ

ไมรองรับ

MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

 แฟลชไดรฟ USB 1แฟลชไดรฟ USB

ไฟลในแฟลชไดรฟ USB จะแสดงตามลําดับการบันทึก ลําดับนี้

อาจแตกตางกับในเครื่อง PC หรืออุปกรณของทาน
มีตอ
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ไดรฟ USB

SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

p4/.m4v

C, MP3

MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

8 Mbps (MPEG4)

720 × 576 พิกเซล (MPEG4)

USB

 (MPEG4)
AdvancedProfile/Level 2, 

MainProfile/Level Medium, 
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

MA

96 Part.2) VC-1

G4)
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps

(VC-1)

MPEG4)
1,280 × 720 พิกเซล,
720 x 480 พิกเซล,

352 x 288 พิกเซล (VC-1)
8

 ไฟล MP4

 ไฟล AVI

 อุปกรณที่แนะนํา

มีเดีย แฟลช

โปรไฟล (รุน MP4)
BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVC)

นามสกุลไฟล (รุน MP4) .m

Audio Codec ที่สามารถใชงานได AA

Video codec ที่สามารถใชงานได MPEG4-AVC (H.264)

บิตเรต
10 Mbps, 14 Mbps

(MPEG4-AVC)

ขนาดภาพสูงสุด 1,280 × 720 พิกเซล (MPEG4-AVC)

มีเดีย แฟลชไดรฟ 

โปรไฟล (รุน AVI)
BaselineProfile/Level 3, 
MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVC)
SimpleProfile/Level 5

นามสกุลไฟล (รุน AVI) .avi

Audio Codec ที่สามารถใชงานได AAC, MP3, W

Video codec ที่สามารถใชงานได MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 144

บิตเรต
10 Mbps, 14 Mbps

(MPEG4-AVC)
8 Mbps (MPE

ขนาดภาพสูงสุด
1,280 × 720 พิกเซล 

(MPEG4-AVC)
720 × 576 พิกเซล (
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

SB

 (MPEG4)
AdvancedProfile/Level 2, 

MainProfile/Level Medium, 
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

96 Part.2) VC-1

4)
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps

(VC-1)

ซล
1,280 × 720 พิกเซล,
720 x 480 พิกเซล,

352 x 288 พิกเซล (VC-1)

ไดรฟ USB

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,

SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

f/.wmv

MA

VC-1

20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)

1,280 × 720 พิกเซล,
720 x 480 พิกเซล,

352 x 288 พิกเซล (VC-1)
 ไฟล MKV

 ไฟล ASF/WMV

มีเดีย แฟลชไดรฟ U

โปรไฟล (รุน MKV)
BaselineProfile/Level 3, 
MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVC)
SimpleProfile/Level 5

นามสกุลไฟล (รุน MKV) .mkv

Audio Codec ที่สามารถใชงานได AAC, MP3

Video codec ที่สามารถใชงานได MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 144

บิตเรต
10 Mbps, 14 Mbps

(MPEG4-AVC)
8 Mbps (MPEG

ขนาดภาพสูงสุด
1,280 × 720 พิกเซล

(MPEG4-AVC)
720 × 576 พิกเ

(MPEG4)

มีเดีย แฟลช

โปรไฟล (รุน ASF/WMV)
BaselineProfile/Level 3, 
MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVC)

นามสกุลไฟล
(รุน ASF/WMV)

.as

Audio Codec ที่สามารถใชงานได W

Video codec ที่สามารถใชงานได MPEG4-AVC (H.264)

บิตเรต 10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)

ขนาดภาพสูงสุด 1,280 × 720 พิกเซล (MPEG4-AVC)



uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงu เกี่ยวกับใบอนุญาตโอเพนซอรซ

เกี่ยวกับใบอนุญาตโอเพนซอรซ
360

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ใ

1

2

3

4

5

6

หปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตโอเพนซอรซ

. กดปุม 

. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)

. เลือก ระบบ (System)

. เลือก เกี่ยวกับ (About)

. เลือก ขอมูลทางกฎหมาย (Legal Information)

. เลือก ใบอนุญาต (Licence) (ใบอนุญาต (License))
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ขอมูลใบอนุญาต

เครื่องหมายและสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาที่เปนเจาของโดยบริษัท 

Bluetooth SIG, Inc. และบริษัทฮอนดาใชเครื่องหมายดงักลาวภายใตลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคาอื่นๆ 

และชื่อทางการคาเปนของเจาของบริษัทเหลานั้นตามลําดับ

https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

ผลิตภณัฑนี้ไดรับการคุมครองตามสทิธิทรัพยสนิทางปญญาของ Microsoft ไมอนุญาตใหใชหรือแจกจาย

 Bluetooth

 Windows Media
มีตอ

เทคโนโลยีดังกลาวภายนอกผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับการอนุญาตจาก Microsoft
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

"Made for iPod" และ "made for iPhone" หมายถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไดรับการออกแบบมาเพื่อ

เชื่อมตอกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะตามลําดับ และผานการรับรองโดยผูพัฒนาเพื่อวาไดมาตรฐาน

ประสิทธิภาพของ Apple บริษัท Apple ไมรับผิดชอบตอการทํางานของอุปกรณนี้หรือความสอดคลอง

กับมาตรฐานดานความปลอดภัยและระเบียบกฎหมาย โปรดทราบไววา การใชงานอุปกรณเสริมนี้รวม

กับ iPod หรือ iPhone อาจกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานแบบไรสายได

Apple, โลโกของ Apple, iPhone, iPod touch เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียน

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Apple CarPlay, iPod, iPhone, iTunes, Siri และ Lightning 

เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. App Store เปนเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

 Apple
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

Mpeg4 Visual

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตการอนุญาตใชงานรายการสิทธิบัตร MPEG-4 VISUAL สําหรับการ

ใชงานสวนบุคคลและมิไดเปนไปเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย (i) สําหรับการเขารหัสวิดีโอซึ่งเปนไป

ตามมาตรฐาน MPEG-4 VISUALA ("MPEG-4 VIDEO") และ/หรือ (ii) การถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 

ที่ถูกเขารหัสโดยผูใชงานสําหรับการใชในกิจกรรมสวนบุคคลและมิใชเชิงพาณิชย และ/หรือวิดีโอที่ได

รับมาจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตจาก MPEG LA ใหเผยแพรวิดีโอ MPEG-4 ไมมีการอนุญาต

หรือบงบอกโดยนัยสําหรับการใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด ขอมูลเพิ่มเติมรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

ใชงานเพื่อการสงเสริมการขาย การใชงานภายใน และการใชงานเชิงพาณิชย และการอนุญาตใชงาน

สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC.

โปรดดูที่เว็บไซต HTTP://WWW.MPEGLA.COM

VC-1

 MPEG
มีตอ

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตการอนุญาตใชงานรายการสิทธิบัตร VC-1 VISUAL สําหรับการใชงาน

สวนบุคคลและมิไดเปนไปเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย (i) สําหรับการเขารหัสวิดโีอซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน 

VC-1 ("VC-1 VIDEO") และ/หรือ (ii) การถอดรหัส VC-1 VIDEO ที่ถูกเขารหัสโดยผูใชงานสําหรับ

การใชในกิจกรรมสวนบุคคลและมิใชเชิงพาณิชย และ/หรือวิดีโอที่ไดรับมาจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับ

อนุญาตใหเผยแพร VC-1 VIDEO ไมมีการอนุญาตหรือบงบอกโดยนัยสําหรับการใชเพื่อวัตถุประสงค

อื่นใด

สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, LLC. โปรดดูที่เว็บไซต 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

AVC/H.264

ผลิตภณัฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตการอนุญาตใชงานรายการสิทธิบัตร AVC สําหรับการใชงานสวนบุคคล

และมิไดเปนไปเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย (i) สําหรับการเขารหัสวิดีโอซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน AVC 

("AVC VIDEO") และ/หรือ (ii) การถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ถูกเขารหัสโดยผูใชงานสําหรับการใชใน

กิจกรรมสวนบุคคลและมิใชเชิงพาณิชย และ/หรือวิดีโอที่ไดมาจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตให

เผยแพรวิดีโอ AVC ไมมีการอนุญาตหรือบงบอกโดยนัยสําหรับการใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด

สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, LLC. โปรดดูที่เว็บไซต 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ขอมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับ Apple CarPlay/Android Auto

อเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขการใหบริการของ APPLE iOS 

ิการบกพรองหรือไมเปนไปอยางถูกตอง หรือการใหบริการ 

วมถึงตําแหนงของรถยนต, ความเร็วรถยนต และสถานะ 

ดิขึ้นไดบางประการ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชงาน CARPLAY 

ดที่เกี่ยวกับการใชงานและการจัดการขอมูลที่อัพโหลดดวย 

O ซึ่งทานตองแสดงความยินยอมเมื่อไดทําการดาวนโหลด

DROID AUTO ปฏิเสธความรับผิดของ GOOGLE และ

ื่นๆ ของ GOOGLE และผูใหบริการโดยเครงครัด, อธิบาย

ดรวบรวมและจัดเก็บโดย GOOGLE และผูใหบริการ และ

ถึงความเปนไปไดที่คนขับจะเสียสมาธิ โปรดดูที่นโยบาย

 ANDROID AUTO ของ GOOGLE
กา

กล

หย

ขอ

ซึ่ง

CA

กา

แอ

ผูใ

ปร

แจ

คว



รใชงาน APPLE CARPLAY จะเปนไปตามขอตกลงของทานตอเงื่อนไขการใหบริการของ CARPLAY ซึ่งถื

าวคือ เงื่อนไขการใหบริการของ CARPLAY ปฏิเสธความรับผิดของ APPLE และผูใหบริการ หากการใหบร

ุดลง, จํากัดความรับผิดอื่นๆ ของ Apple และผูใหบริการโดยเครงครัด, อธิบายประเภทของขอมูลผูใช (ซึ่งร

งรถยนต เปนตน) ซึ่งไดรวบรวมและจัดเก็บโดย APPLE และผูใหบริการ และแจงใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเก

รวมถึงความเปนไปไดที่คนขับจะเสียสมาธิ โปรดดทูี่นโยบายความเปนสวนตัวของ APPLE สําหรับรายละเอีย

RPLAY ของ APPLE

รใชงาน ANDROID AUTO จะเปนไปตามขอตกลงของทานที่มีตอเงื่อนไขการใหบริการของ ANDROID AUT

ปพลิเคชัน ANDROID AUTO ลงในโทรศัพทแอนดรอยดของทาน กลาวคือ เงื่อนไขการใหบริการของ AN

หบริการ หากการใหบริการบกพรองหรือไมเปนไปอยางถูกตอง หรือการใหบริการหยุดลง, จํากัดความรับผิดอ

ะเภทของขอมูลผูใช (ซึ่งรวมถึงตําแหนงของรถยนต, ความเร็วรถยนต และสถานะของรถยนต เปนตน) ซึ่งไ

งใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดบางประการ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชงาน ANDROID AUTO ซึ่งรวม

ามเปนสวนตัวของ GOOGLE สําหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับการใชงานและการจัดการขอมูลที่อัพโหลดดวย

ใบอนุญาตใชงานคูมือผูใช/การรับผิดชอบตามกฎหมาย
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงuขอมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับ Apple CarPlay/Android Auto

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

”) เปนความเสี่ยงของทานแตเพียงผูเดียว และความเสี่ยง
งทานเองทั้งสิ้น ตามกฎหมายที่ใชบังคับ และแอปพลิเคชัน
ํารุดบกพรอง โดยไมมีการรับประกันในลักษณะ ใดๆ และ
ังกลาว ไมวาโดยตรง, โดยออม หรือตามกฎหมาย ก็ตาม 
ิชย, คุณภาพอันเปนที่พึงพอใจ, ความเหมาะสม สําหรับ

าหรือตัวแทนที่ไดรับอนุญาต ทั้งที่เปนคําพูด และลายลักษณ
ี่ยวของกับความถูกตองของขอมูลที่ระบุไวในแอปพลิเคชัน 
สภาพอากาศ, การจราจร หรือเนื้อหาอื่นใดอันมาจากทาง 
เิคชัน ซึ่งอาจสูญหายไดตลอดเวลา ฮอนดาไมขอรับประกัน
กันวาจะมีการใหบริการใดๆ หรือทั้งหมดในเวลาหรือสถานที่
ม, บํารุงรักษา, ซอมแซมระบบความปลอดภัย, อัปเดต หรือ
อกจากนี้ ทานเขาใจวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเทคโนโลยี
ามารถใชงานได

เสียหายธรรมดาที่ยอมเกิดขึ้น, ความเสียหายในกรณีพิเศษ, 
งความเสียหายสําหรับการสูญเสยีผลกําไร, ความผิดพลาด
มเสียหายหรือการสูญเสียเชิงพาณิชยอื่นใดก็ตามที่เกิดจาก
ิเคชันได ไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม โดยคํานึงถึงทฤษฏี
ความเสียหายดังกลาวก็ตาม บางพื้นที่และเขตอํานาจศาล
ือขอจํากัดเหลานี้อาจไมสามารถใชกับทานได ขอจํากัดที่ได
ทานไดเขาใจและตกลงโดยชัดแจงวาการใชงาน APPLE CARPLAY หรือ ANDROID AUTO (“แอปพลิเคชัน
ทั้งหมดอันเกี่ยวกับคุณภาพอันเปนที่พึงพอใจ, ประสิทธิภาพ, ความถูกตอง และการใชงานถือเปนความเสี่ยงขอ
ตลอดจนขอมูลในแอปพลิเคชันดังกลาวไดจัดหาให “ตามที่เปนอยู” และ “ตามที่มี” โดยที่ทานยอมรับความช
ฮอนดาขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับแอปพลิเคชันและขอมูลในแอปพลิเคชันด
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การรับประกันโดยนัย หนาที่ และ/หรือ เงื่อนไขของสภาพการใชประโยชนเชิงพาณ
วัตถุประสงคเฉพาะ, ความถูกตอง, การใชโดยสงบ และการไมละเมิดซึ่งสิทธิของบุคคลที่สาม ขอมูลจากฮอนด
อักษร ไมถือเปนการรับประกันทั้งสิ้น เพื่อเปนตัวอยาง โดยไมมีขอจํากัด ฮอนดาปฏิเสธการรับประกันใดๆ ที่เก
เชน ความถูกตองของทิศทาง, เวลาในการเดินทางโดยคาดการณ, การจํากัดความเร็ว, สภาพถนน, ขาวสาร, 
APPLE, GOOGLE, บริษัทในเครือ หรือผูพัฒนารายอื่น ฮอนดาไมขอรับประกันการสูญหายของขอมูลในแอปพล
วาจะมีการใหบริการแอปพลิเคชันหรือการใหบริการใดก็ตามผานแอปพลิเคชันเหลานี้ตลอดเวลา หรือไมรับประ
ที่กําหนด ตัวอยางเชน อาจมีการหยุดใหบริการชั่วคราวหรืออาจมีการขัดจังหวะการใชงาน เพื่อทําการซอมแซ
อื่นๆ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา โดยทานอาจไมสามารถใชบริการในพื้นที่หรือสถานที่ของทานหรืออื่นๆ ได น
ของผูพัฒนารายอื่น หรือกฎระเบียบของรัฐอาจสงผลใหบริการ และ/หรือแอปพลิเคชันลาสมัย และ/หรือไมส

ภายในขอบเขตที่กฎหมายรับรอง ฮอนดาหรือบริษัทในเครือไมรับผิดสําหรับความเสียหายตอบุคคล หรือความ
ความเสียหายโดยออม หรือความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่อง หรือความเสยีหายใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพีย
ของขอมูลหรือการสูญเสียขอมูล, ความบกพรองในการสงหรือรับขอมูลใดๆ, การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือควา
หรือเกี่ยวของกับแอปพลิเคชัน หรือการใชงานหรือการไมสามารถเขาใชงานแอปพลิเคชันหรือขอมูลในแอปพล
ความรับผิด (สัญญา, การละเมิด หรืออื่นๆ) และแมวาทางฮอนดาไดรับคําแนะนําถึงความเปนไปไดในการเกิด
อาจไมใหอนุญาตเกี่ยวกับขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหาย ดังนั้นขอตกลงยกเวนหร
กลาวไปกอนหนานี้ จะมีผลแมวาการชดเชยที่กลาวถึงขางตนไมสามารถใหการชดเชยที่เพียงพอได

 การปฏิเสธการรับประกัน; ขอจํากัดการรับผิด
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การขับรถ

กอนขับรถ

การเตรียมขับรถ

ตรวจสอบรายการตอไปนี้กอนที่ทานจะขับรถ

• ควรแนใจวาไมมีสิง่กีดขวางติดอยูที่หนาตาง, กระจกประตู, ไฟภายนอก หรือสวนอื่นๆ ของเครื่องยนต

u นําน้ําคางแข็ง หรือน้ําแข็งออก

u ปดน้ําคางแขง็ออกจากหลังคารถ ที่อาจจะไหลลงมาบดบังทัศนวิสยัในระหวางการขับรถของทานได 

หากเปนน้ําแข็ง ใหกําจัดออกเมื่อมันละลายแลว

u เมื่อตองกําจัดน้ําแข็งที่เกาะอยูที่ลอ ควรแนใจวาจะไมทําใหลอหรือสวนประกอบของลอเสียหาย

• ตรวจดูใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทดี

u หากฝากระโปรงหนาเปดในขณะขับรถ อาจทําใหการมองเห็นของทานถูกบดบัง

• ตรวจดูใหแนใจวายางอยูในสภาพดี

u ตรวจสอบแรงดันลมยาง และความเสียหายอื่นๆ

2 การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต หนา 532

 การตรวจสอบภายนอก 1การตรวจสอบภายนอก

ขอสังเกต

เมื่อประตูมีน้ําแข็งเกาะอยู ใหใชน้ําอุนละลายน้ําแข็งรอบๆ ขอบประตู 

อยาพยายามฝนเปดประตู เพราะอาจทําใหยางรอบขอบประตู

เสื่อมสภาพได เมื่อละลายน้ําแข็งหมดแลว ใหเช็ดใหแหงเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเกิดความเย็น

หามเทน้ําอุนเขาไปในชองเสียบกุญแจ

ทานจะไมสามารถเสียบกุญแจเขาไปไดหากน้ํากลายเปนน้ําแข็ง

ความรอนจากเครื่องยนตและไอเสียสามารถทําใหไฟติดได วัตถุ

ไวไฟที่อยูใตทองรถอาจทําใหเกิดไฟไหมได หากทานตองจอดรถ

ทิ้งไวเปนเวลานาน ใหตรวจสอบเศษขยะที่อยูรอบบริเวณและ

นําไปทิ้ง ควรตรวจสอบใตทองรถวามีวตัถุไวไฟตกคางอยูหรือไม
368

• ควรแนใจวาไมมีบุคคลหรือวัตถุใดๆ อยูดานหลังของรถ

u อาจมีจุดบดบังจากดานใน
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uuกอนขับรถuการเตรียมขับรถ

การขับรถ

• เก็บหรือยึดสิ่งของทั้งหมดที่อยูภายในรถใหเหมาะสม

u การบรรทุกสัมภาระมากเกินไป หรือจัดเก็บไมถูกวิธี จะสงผลกระทบตอการควบคุมรถ, เสถียรภาพ, 

ระยะการหยุด และยางรถ รวมถึงไมมีความปลอดภยัอีกดวย

2 การบรรทุกสัมภาระ หนา 371

• หามวางสิ่งของซอนกันจนสูงกวาความสูงของเบาะนั่ง

u สิง่ของที่วางไวสงูจะบดบังทัศนวิสยัของทานและอาจถูกเหวี่ยงไปขางหนาเมื่อมีการเบรกรถกะทันหัน

• หามวางสิ่งของใดๆ ไวที่บริเวณที่วางเทาของเบาะหนา และตรวจสอบวายางปูพื้นยึดไวแนนหนาแลว

u สิ่งของหรือยางปูพื้นที่ไมมีการยึดไวจะกีดขวางการใชงานแปนเบรกและคันเรงในขณะขับรถ

• ถาทานนําสัตวเลี้ยงไวในรถ อยาปลอยใหสัตวเลี้ยงเดินไปมาอยูภายในรถ

u สัตวเลี้ยงอาจรบกวนการขับรถ และทําใหเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นได

• ปดประตูทุกบานและประตูบานทายใหสนิท

• ปรับตําแหนงการนั่งของทานใหถูกตอง

 การตรวจสอบภายในรถ 1การตรวจสอบภายในรถ

ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการตั้งมาจากโรงงานและโดย

ปกติแลวไมจําเปนตองมีการปรับเพิ่ม อยางไรก็ตาม ถาทาน

บรรทุกสัมภาระที่มีน้ําหนักมากไวในหองเก็บสัมภาระหรือทํา

การลากรถ * ใหนํารถเขารับการปรับทิศทางการสองของไฟหนา

ใหมที่ศูนยบริการฮอนดาหรือชางที่มีความชํานาญ

รถยนตของทานติดตั้งระบบไฟหนาปรับอัตโนมัติ โดยจะปรับ

มุมแนวตั้งของไฟหนาต่ําโดยอัตโนมัติ
มีตอ

u การปรับพนักพิงศีรษะ

2 เบาะนั่ง หนา 220

2 การปรับตําแหนงพนักพิงศีรษะดานหนา หนา 228

• ปรับกระจกมองหลังและพวงมาลัยใหเหมาะสมกับการขับรถของทาน

u ควรปรับในขณะที่นั่งอยูในตําแหนงนั่งขับรถที่ถูกตอง

2 กระจก หนา 217

2 การปรับระดับพวงมาลัย หนา 216

* สําหรับรถบางรุน
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uuกอนขับรถuการเตรียมขับรถ

การขับรถ

• ตองแนใจวาสิ่งของที่วางไวบนพื้นรถดานหลังเบาะหนาไมกลิ้งไปมาอยูใตเบาะนั่ง

u สิ่งของดังกลาวอาจกีดขวางการใชงานแปนเหยียบของผูขับขี่ หรือการใชงานเบาะนั่ง

• ผูโดยสารทุกคนในรถตองคาดเข็มขัดนิรภัย

2 การคาดเข็มขัดนิรภัย หนา 49

• ตองมั่นใจวาไฟเตือนตางๆ บนชุดมาตรวัดสวางขึ้นมาเมื่อทานสตารตเครื่อง และดับลงหลังจาก

เวลาผานไปครูหนึ่ง

u หากเกิดขอบกพรองขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

2 ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 104
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uuกอนขับรถuการบรรทุกสัมภาระ

การขับรถ
การบรรทุกสัมภาระ

เมื่อทานบรรทุกสัมภาระ, น้ําหนักรวมของรถยนต, ผูโดยสารทุกคน และสัมภาระ ตองไมเกินน้ําหนักสูง

สุดที่รับได

2  ขอมูลจําเพาะ หนา 600

น้ําหนักที่บรรทุกบนเพลาหนาและเพลาทายตองไมเกินนํ้าหนักบรรทุกสูงสุด

2  ขอมูลจําเพาะ หนา 600

1การบรรทุกสัมภาระ

3 คําเตือน
การบรรทุกน้ําหนักมากเกินไปหรือการบรรทุกไมเหมาะสม

จะสงผลกระทบตอการควบคุมรถและเสถียรภาพของรถ

และเปนสาเหตุของอุบัติเหตุรถชน ซึ่งอาจทําใหทานไดรับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับขีดจํากัดการรับน้ําหนัก

และขอมูลวิธีการบรรทุกสัมภาระอื่นๆ ในคูมือฉบับนี้



การขับรถ

คําแนะนําสําหรับเสนทางออฟโรด

ขอมูลทั่วไป

รถของทานถูกออกแบบมาสําหรับใชงานบนถนนเปนหลัก อยางไรก็ตามระยะระหวางพื้นกับตวัรถที่สงูกวา

ทําใหทานสามารถขับขี่บนถนนที่ขรุขระในบางครั้ง รถไมไดถูกออกแบบมาสําหรับการเทรลเบลซซิ่ง หรือ

กิจกรรมออฟโรดที่ทาทายอื่นๆ

หากทานตัดสินใจที่จะขับขี่บนถนนที่ขรุขระ ทานจะพบวาจําเปนตองใชทักษะการขับขี่ที่แตกตางและรถ

ของทานจะจัดการแตกตางจากบนถนน ใสใจตอขอควรระวังและคําแนะนําในหมวดนี้ และทําความ

คุนเคยกับรถกอนทานกอนที่จะออกจากถนน

ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงการสญูเสยีการควบคุมหรือพลิกพลิกคว่ํา ควรปฏบิัตติามขอควรระวังและคําแนะนําทั้งหมด:

• ตรวจสอบใหแนใจวาเก็บสัมภาระอยางถูกตองและอยาใหสมัภาระของทานกินขีดจํากัดการรับน้ําหนัก

2  การบรรทุกสัมภาระ หนา 371

1คําแนะนําสําหรับเสนทางออฟโรด

การไมใชงานรถของทานอยางถูกตองอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ

จากการชนและพลิกคว่ํา

2 ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการใชงาน หนา 40

2 ขอควรระวังขณะขับรถ หนา 380

3คําเตือน
การใชงานรถคันนี้บนหรือนอกถนนอยางไมถูกตองอาจทํา

ใหเกิดอุบัติเหตุจากการชนหรือพลิกคว่ําซึ่งอาจมีผลทําให

ทานและผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิตได

• ปฏิบัติตามคําแนะนําและแนวทางในคูมือการใชงาน
สําหรับเจาของรถเลมนี้

• รักษาความเร็วใหต่ํา และอยาขับรถเร็วกวาสภาวะที่
กําหนด
372

• เมื่อใดก็ตามที่ทานขับรถ ตรวจสอบใหแนใจวาทานและผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภยัเสมอ

• รักษาความเร็วใหต่ํา และหามขับเร็วกวาที่สภาวะบนทองถนนกําหนด

• ขึ้นอยูกับทานในการประเมินสถานการณอยางตอเนื่องและขับรถภายในขีดจํากัดความเร็ว
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uu คําแนะนําสําหรับเสนทางออฟโรดuการหลีกเลี่ยงปญหา

การขับรถ
การหลีกเลี่ยงปญหา

• ตรวจสอบรถของทาน กอนที่จะออกจากถนนและตรวจสอบใหแนใจวาไดทําการนํารถเขารับการ
บํารุงรักษาตามกําหนดแลว ใหความใสใจเปนพิเศษกับสภาพของยางและตรวจสอบแรงดันลมยาง

• โปรดจําไววา เสนทางที่ทานเลือกมีขีดจํากัด (ลาดชันเกินไปหรือมีกรวดหินขรุขระ), ทานมีขีดจํากัด 
(ทักษะการขับรถและความสะดวก) และรถของทานมีขีดจํากัด (การยึดเกาะ, การทรงตัวและกําลัง) 
การที่ไมจดจําขีดจํากัดเหลานี้จะทําใหทานและผูโดยสารตกอยูในสถานการณอันตราย

• การเรงความเร็วและการเบรก ควรทําอยางชาๆ และคอยเปนคอยไป การสตารทและหยุดเร็ว
เกินไปอาจทําใหสูญเสียการยึดเกาะและทานอาจสูญเสียการควบคุม

• การหลีกเลี่ยงสิ่งที่กีดขวางและสิ่งสกปรก บนถนนจะลดความเปนไปไดในการเกิดการพลิกคว่ํา
หรือความเสียหายกับระบบรองรับน้ําหนักหรือชิ้นสวนประกอบอื่นๆ

• การขับรถบนทางลาดชัน จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการพลิกคว่ํา โดยเฉพาะหากทานพยายามที่
จะขับขามทางลาดชันที่มีความชันมาก การขับขึ้นหรือลงทางลาดชันในแนวตรงจะปลอดภยัที่สดุเสมอ 
ถาทานไมสามารถมองเห็นสภาพทั้งหมดหรือสิ่งกีดขวางบนทางลาดชันไดอยางชัดเจน ใหเดินดูกอน
ที่ ทานจะขับรถผาน ถาไมแนใจวาทานจะสามารถผานไปไดอยางปลอดภยัหรือไม อยาพยายามไปตอ 
ใหหาเสนทางอื่น ถาทานติดหลมเมื่อปนขึ้นเนิน อยาพยายามหันรถกลับ ถอยหลังอยางชาๆ ตาม
เสนทางเดินที่ทานขึ้นเนิน
• การขามลําธาร - หลีกเลี่ยงการขับรถผานน้ําลึก ถาทานเจอน้ําในระหวางเสนทางของทาน (ตัวอยาง
เชน ลําธารขนาดเล็กหรือแองน้ําขนาดใหญ) ใหประเมินอยางระมัดระวังกอนที่จะเดินหนาตอ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาน้ําตื้น, ไหลชาและมีพื้นที่แข็งแรงดานลาง ถาทานไมแนใจถึงความลึกหรือพื้น ใหหันรถกลับ
และคนหาเสนทางอื่น การขับรถผานน้ําลึกอาจทําใหรถเสียหายได เมื่อขับรถในที่สงูประมาณครึ่งหนึ่ง
ของความสูงลอ น้ําจะสามารถเขาสูระบบเกียรและเฟองทาย, ไปเจือจางน้ํามันหลอลื่นและทําให
เกิดความบกพรองในที่สุด น้ําสามารถลางจาระบีออกจากลูกปนลอไดเชนกัน

• ถาทานติดหลม ใหขับรถไปในทิศทางที่ทานคิดวาจะทําใหทานไมติดหลมอยางระมัดระวัง อยาหมุน
ลอเนื่องจากจะยิ่งทําใหสถานการณแยลงและอาจทําใหระบบเกียรเสียหาย ถาทานไมสามารถทําให
รถหลุดจากหลมไดเอง จําเปนตองลากจูงรถของทาน ซึ่งตะขอลากจูงดานหนาและดานหลังมีไวเพื่อ
วัตถุประสงคนี้



การขับรถ

เมื่อขับรถ

การเปดใชงานระบบ

1. ตองมั่นใจวากดเบรกมือแลว

u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางโชว

ประมาณ 30 วินาที หลังจากกดสวิตชเบรกมือไฟฟา

2. ตรวจสอบใหแนใจวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง 

(P จากนั้นเหยียบแปนเบรก

u แมวาจะสามารถสตารตเครื่องในตําแหนง (N แต

ควรสตารตที่ตําแหนง (P เพื่อความปลอดภยั

1การเปดใชงานระบบ

เหยียบแปนเบรกไวในขณะเปดระบบไฟฟา

เครื่องยนตจะสตารตติดยากเมื่อในอยูในสถานที่ที่ อากาศหนาว

เย็นและสภาพอากาศเบาบาง ซึ่งพบไดใน สถานที่ที่มีความสูง

มากกวา 2,400 เมตร

เมื่อเปดระบบไฟฟาในชวงที่อากาศหนาวเย็น ใหปดการทํางาน

ของอุปกรณไฟฟาทั้งหมด เชน หลอดไฟ, ระบบปรับอากาศ และ

ชุดละลายฝากระจกบังลมหลัง เพื่อลดการใชงานแบตเตอรี่ 12 โวลต

ถาเสียงของระบบไอเสียดังผิดปกติ หรือทานไดกลิ่นกาซไอเสีย

ภายในหองโดยสาร ใหทานนํารถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการ

ฮอนดา เพราะอาจมีขอบกพรองที่เครื่องยนตหรือระบบไอเสีย

a สวิตชเบรกมือไฟฟา
374

a แปนเบรก
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uu เมื่อขับรถuการเปดใชงานระบบ

การขับรถ

3. กดปุม POWER ขณะเหยียบแปนเบรกโดยที่ไมเหยียบ

แปนคันเรง

4. ตรวจสอบไฟแสดง  (เตรียมพรอม)

u เหยียบแปนเบรกคางไวจนกวาไฟแสดง  จะ

สวางขึ้น

u ไฟแสดง  สวางขึ้น เมื่อเปดระบบไฟฟาและ

ทานสามารถขับขี่ได

u ถาอุณหภมูิต่ํามาก ทานจะไมสามารถขับขี่ไดจนกวา

สภาวะจะดีขึ้น ในกรณีนี้ ไฟแสดง  อาจไม

ติดขึ้นและขอความเตือนอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ

แสดงขอมูลการขับขี่

2 ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 104

1การเปดใชงานระบบ

นําสมารทคียหรือคียการด * เขาใกลปุม POWER หากประจุไฟ

ในสมารทคียหรือคียการด * ต่ํา

2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด
* ต่ํา หนา 570

ระบบไฟฟาอาจไมสตารต หากสมารทคียหรือคียการด * ไดรับ

คลื่นวิทยุที่มีสัญญาณแรง

หามกดปุม POWER คางไวเพื่อเปดระบบไฟฟา ถาระบบไฟฟา

สตารตไมติด ใหรออยางนอย 30 วินาที จึงคอยลองอีกครั้ง

เครื่องยนตอาจไมทํางานเมื่อรถยนตพรอมขับขี่

ทานสามารถขับขี่โดยที่ไฟเตือน  สวางขึ้น

หากทานปุม POWER ขณะเหยียบแปนเบรกโดยที่ไฟเตือน  

สวางขึ้น ระบบไฟฟาจะถูกตั้งคาเปน VEHICLE OFF และทาน

จะไมสามารถเริ่มขับขี่ได

2 ไฟแสดงเตรียมพรอม หนา 110

บบ Immobilizer จะยับยั้งรถยนตของทานจากการโจรกรรม 

ากใชกุญแจรหัสที่ไมถูกตอง (หรืออุปกรณอื่นๆ) ระบบไฟฟา

ไมทํางาน

2 ระบบ Immobilizer หนา 184

ื่อทานตั้งโหมดจายไฟอยูที่ ON ทานอาจรูสึกวาแปนเบรกจม

งเล็กนอย ซึ่งเปนเรื่องปกติ
มีตอ

ระ

ห

จะ

เม

ล
a ไฟแสดง  (เตรียมพรอม)
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ทานสามารถเปดระบบไฟฟาจากระยะไกลไดดวยการใชสมารทคีย

 การเปดระบบไฟฟา

กดปุม  จากนั้นกดปุม  คางไว

u ไฟภายนอกจะกะพริบหนึ่งครั้ง

ถาเปดระบบไฟฟาไดอยางราบรื่น ไฟภายนอกบางดวง

 การตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่องปรับอากาศดวยสมารทคีย* 1การตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่องปรับอากาศ

ดวยสมารทคีย *

การใชการตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอม เครื่องปรับ

อากาศดวยสมารทคียอาจเปนการฝาฝนกฏ หมายประจําทองถิ่นได

ควรตรวจสอบกฎหมายประจําทองถิ่นของทานกอนใชงานสมารทคีย

ะยะการใชสมารทคียอาจลดลง หากมีอาคารหรือสิ่งกีดขวาง

ยูระหวางรถยนตของทานและสมารทคีย

ะยะการใชงานนี้อาจแตกตางกันไปตามการรบกวนทางไฟฟา

ายนอก

3คําเตือน
ไอเสียจากเครื่องยนตประกอบดวยกาซ คารบอนมอนอกไซด

ที่เปนพิษ

การหายใจเอากาซคารบอนมอนอกไซดเขาไปอาจทําให 

หมดสติหรือเสียชีวิตได

หามใชสมารทคียเมื่อจอดรถยนตไวในโรงรถหรือ บริเวณอื่น

ที่มีการระบายอากาศอยางจํากัด

a LED: กะพริบเมื่อปุมใดก็ตามถูกกด
จะกะพริบขึ้น 6 ครั้ง
ร

อ

ร

ภ

* สําหรับรถบางรุน
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หากเปดระบบไฟฟาไมได ไฟภายนอกจะไมกะพริบ

u เขาไปในระยะและรัศมีที่ทํางาน แลวลองใหม

อีกครั้ง

เปดระบบไฟฟาไวสูงสุด 10 นาทีโดยที่ทานไมไดสตารทรถยนต

ในการขยายเวลาไปอีก 10 นาที ระหวาง 10 นาทีแรก ใหกดปุม  จากนั้นกดปุม  คางไว

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบหกครั้ง หากคําสั่งขยายเวลา 10 นาที ไดรับการสงอยางสมบูรณ

1การตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่องปรับอากาศ

ดวยสมารทคีย *

ทานอาจไมสามารถใชสมารทคียในการเปดระบบไฟฟาไดหาก:

• ทานไดทําการปดใชงานการตั้งคาสมารทคีย
2วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

• สวติชสตารตไมอยูในโหมด OFF (LOCK)

• คันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนง ( P

• ฝากระโปรงหนาเปด หรือไมไดล็อกประตูหรือประตูบานทาย
• ทานไดใชสมารทคียในการเปดระบบไฟฟาไปแลวสองครั้ง
• มีสมารทคียที่ลงทะเบียนอีกหนึ่งในรถยนต
• เสาอากาศบกพรอง
• ประตูถูกปลดล็อกดวยกุญแจที่ติดตั้งอยูภายใน
• แรงดันนํ้ามันเครื่องยนตตํ่า
• อุณหภูมิสารหลอเย็นเครื่องยนตสูงเกินไป
• ชุดเทเลเมติกสทํางานผิดปกติ
ไมมีการตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

ประจุไฟในแบตเตอรี่ 12 โวลตต่ําเกินไป
มีตอ

•
•

* สําหรับรถบางรุน
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 การปดระบบไฟฟา

กดปุม  คางไวนานหนึ่งวินาที

ถาปดระบบไฟฟาไดอยางราบรื่น ไฟภายนอกจะกะพริบ

ขึ้น 6 ครั้ง

1การตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่องปรับอากาศ

ดวยสมารทคีย *

ระบบไฟฟาอาจปดขณะที่ทํางานหาก:

• ไมไดสตารตเครื่องยนตภายใน 10 นาที หลังจากเปดระบบ
ไฟฟาดวยสมารทคีย

• ปดระบบไฟฟาโดยใชสมารทคีย
• ไมมีการตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย
• ประตูถูกปลดล็อกดวยกุญแจที่ติดตั้งอยูภายใน
• ฝากระโปรงหนาเปด หรือไมไดล็อกประตูหรือประตูบานทาย
• กดสวิตชปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร
• อุณหภูมิสารหลอเย็นเครื่องยนตสูงเกินไป
• แบตเตอรี่ 12 โวลตต่ํา
• แรงดันนํ้ามันเครื่องยนตตํ่า
• ไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรอง (MIL) บกพรองใน

ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง

ณะที่เปดระบบไฟฟา รถจะเตรียมการทํางานลวงหนาโดยอัตโนมัติ

มื่ออุณหภูมิภายนอกต่ํา:

ไลฝาจะทํางานที่อุณหภูมิอุนปานกลาง

ไลฝากระจกบังลมหลังจะทํางาน

2สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง หนา 213
เมื่อสมารทคียอยูนอกระยะรัศมีทํางาน ไฟภายนอกจะไม

กะพริบ 

ระบบไฟฟาจะไมถูกปด

u เขาไปในระยะและรัศมีที่ทํางาน แลวลองใหม

อีกครั้ง

ข

เ

•
•
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1. เหยียบแปนเบรกคางไว และใหกดปุม POWER

2. ใหวางเทาดานขวาไวบนแปนเบรก ตรวจสอบวาไฟแสดง  สวางขึ้น จากนั้นเลื่อนคันเปลี่ยน
เกียรไปยังตําแหนง (D เลือก (R เมื่อถอยหลัง

3. เมื่อกดสวิตชเบรกมือ ใหปลอยแปนเบรกและเหยียบแปนคันเรงเบาๆ
u ตองมั่นใจวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) ดับลงแลว

2 เบรกมือ หนา 471

 ระบบชวยออกตัวขณะขึ้นทางชัน
ระบบชวยออกตัวขณะขึ้นเนินเขาจะทําใหเบรกทํางานเปนระยะเวลาสั้นๆ เพื่อชวยปองกันไมใหรถยนต
ไหลบนทางลาดเอียงขณะที่ทานเคลื่อนเทาจากแปนเบรกไปยังคันเรง

 การเริ่มตนขับรถ 1การเริ่มตนขบัรถ

ระบบไฟฟาจะปดเมื่อคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P 

กอนกดปุม POWER ปฏิบตัิตามขั้นตอนที่ 1 เมื่อเริ่มตนขับรถ

สามารถปลดเบรกมือไดโดยกดสวติชเบรกมือไฟฟา ขณะที่เหยยีบ

แปนเบรก

เมื่อลงทางชัน ทานสามารถสตารตเครื่องยนตไดอยางราบรื่น

มากขึ้นโดยการปลดเบรกมือไฟฟาดวยสวติชเบรกมือไฟฟาดวย

ตนเอง แทนการปลดดวยการเหยียบคันเรง

เนื่องจากเปนรถยนตไฮบริด อาจไมมีเสียงและการสั่นสะเทือน

จากเครื่องยนแมวารถยนตพรอมที่จะขับขี่ก็ตาม ซึ่งอาจทําให

ทานลืมไปวาทานสามารถสตารทได

ตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดง  สวางขึ้นกอนทานเริ่มขับขี่

เมื่อเปดระบบไฟฟาโดยใชงานปุม  บนสมารทคีย
เมื่อเปดระบบไฟฟาโดยใชงานปุม  บนสมารทคีย

เมื่อระบบไฟฟาเปดในกรณีใดก็ตาม

บบชวยออกตัวขณะขึ้นทางชัน

บบชวยออกตัวขณะขึ้นทางชันอาจไมสามารถปองกันรถยนต

ลบนทางชันที่มีความชันมากหรือลื่น และจะไมทํางานบนทาง

ี่ลาดเอียงเล็กนอย

บบชวยออกตัวขณะขึ้นทางชันไมสามารถทดแทนเบรกมือได

บบชวยออกตัวขณะขึ้นทางชนัจะทํางานเมื่อระบบ VSA ดับลง
มีตอ

เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง (D หรือ  เมื่อตองขับรถขึ้นทางชัน (R เมื่อตองขับรถถอย
หลังขึ้นทางชัน จากนั้นปลอยแปนเบรก

ทานสามารถปดระบบไฟฟาไดเมื่อรถยนตจอดสนิทแลว
1. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง (P

2. กดปุม POWER

 การหยุดระบบไฟฟา

1ระ

ระ

ไห

ท

ระ

ระ

B
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ขอควรระวังขณะขับรถ

รถยนตอเนกประสงคจะมีอัตราการพลิกคว่ําสูงกวารถยนตประเภทอื่นอยางมาก ในการปองกันการ

พลิกคว่ําหรือสูญเสียการควบคุม:

• เขาโคงดวยความเร็วที่ชากวารถยนตโดยสาร

• หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวโคงแบบหักศอกและการหักเลี้ยวกะทันหันทุกครั้งที่ทําได

• หามปรับแตงรถของทานในลักษณะที่จะเปลี่ยนจุดศูนยถวงใหสูงขึ้น

• หามบรรทุกสัมภาระหนักบนหลังคา

ทัศนวิสัยจะแยลงเมื่อมีหมอก ขณะที่ทานขับรถใหเปดไฟหนาในระดับที่ต่ํา แมวาจะเปนเวลากลางวัน 

ขับใหชาลง ใชเสนถนนตรงกลาง ราวกั้น และไฟทายของรถคันหนาเปนแนวทางในการขับขี่

 คําแนะนําการขับรถสําหรับรถยนตอเนกประสงค

 การขับรถในสภาวะมีหมอก

1ขอควรระวังขณะขับรถ

หามขับรถไปในที่น้ําลึก การขับรถไปในที่น้ําลึกอาจทําใหเกิด
ความเสียหายตอเครื่องยนต อุปกรณไฟฟา และทําใหรถยนต
เสียหายได

ขอสังเกต

หามใชงานคันเปลี่ยนเกียรในขณะที่เหยียบคันเรง ทานอาจ
ทําใหเกียรเสียหายได

ขอสังเกต

หากทานหมุนพวงมาลัยซ้ําๆ เมื่อใชความเร็วที่ต่ํามาก หรือหมุน

พวงมาลัยคางทางดานซายหรือขวาสุดครูหนึ่ง ระบบพวงมาลัย

ไฟฟา (EPS) จะรอนขึ้น ระบบจะเขาสูโหมดปองกันการทํางาน 

และจํากัดประสิทธิภาพ ทําใหพวงมาลัยแขง็ขึ้นและควบคุม

ยากขึ้น เมื่อระบบเยน็ลงระบบพวงมาลัยไฟฟา EPS ก็จะกลับ

ืนสูสภาวะเดิม

ารควบคุมการทํางานซ้ําๆ ภายใตสภาวะเหลานี้อาจสงผลเสีย

อระบบได

ากโหมดการจายไฟถูกตั้งคาไวที่ตําแหนง ACCESSORY 

ณะขับขี่ ระบบไฟฟาจะดับลง และฟงกชันการทํางานทั้งหมด

องระบบชวยจายพลังงานใหกับพวงมาลัยและเบรกหยุดการ

ํางาน และทําใหยากตอการควบคุมรถ

ามเลือกตําแหนง ( N ขณะขับขี่ ไมเชนนั้นอาจทําใหสูญเสีย

ารชารจไฟขณะลดความเร็ว (และการเรงความเร็ว) ของ

ครื่องยนต
380

หากลมดานขางพัดแรงทําใหรถของทานเบนออกขณะขับขี่ ใหจับพวงมาลัยไวใหมั่น ลดความเร็วลง

อยางชาๆ และใหรถของทานอยูกึ่งกลางถนน ระวังลมพัดแรงกะทันหันโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรถของ

ทานกําลังออกจากอุโมงค ขับอยูบนสะพานหรือริมตลิ่ง และขับผานพื้นที่เปดโลงอยางเชนเหมืองแร 

และเมื่อรถบรรทุกขนาดใหญขับผาน

 การขับรถในสภาวะลมแรง ค

ก

ต

ห

ข

ข

ท

ห

ก

เ
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ถนนจะลื่นเมื่อฝนตก หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ การเรงความเร็วอยางรวดเร็ว และการเลี้ยวแบบกะทันหัน 

และใชความระมัดระวังในขณะขับขี่มากขึ้น ทานอาจประสบกับอาการเหินน้ําไดหากทานขับรถบนถนน

ที่มีรองแคบและมีแองน้ํา หลีกเลี่ยงการขับในที่น้ําลึกและถนนที่มีน้ําทวม เพราะอาจทําใหเกิดความ

เสียหายตอเครื่องยนต หรือเกิดขอบกพรองตอสวนประกอบไฟฟาได

ถามีการกระแทกอยางรุนแรงเกิดขึ้นใตทองรถ ใหจอดรถในสถานที่ที่ปลอดภัย ตรวจสอบใตทองรถเพื่อ

ดูความเสียหายหรือการรั่วของนํ้ามันตางๆ

 การขับรถในสภาวะฝนตก

 ขอควรระวังอื่นๆ

1ขอควรระวังขณะขับรถ

ในระหวางการใชงาน 1,000 กม.แรก ใหหลีกเลี่ยงการเรงเครื่อง
กะทันหันหรือการเรงเครื่องเต็มที่ เพื่อปองกันไมใหเครื่องยนต
หรือระบบสงกําลังไดรับความเสียหาย

หลีกเลี่ยงการเบรกอยางรุนแรงในชวง 300 กม.แรก หลังจาก
ซื้อรถคันใหมหรือเปลี่ยนผาเบรกใหมหรือจานดิสกเบรกเพื่อให
เกิดการรันอินที่เหมาะสม

1คําแนะนําการขับรถสําหรับรถยนตอเนกประสงค

การไมใชงานรถของทานอยางถูกตองอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
จากการชนและพลิกคว่ํา

2 ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการใชงาน หนา 40

1การขับรถในสภาวะฝนตก

ระวงัเกิดอาการเหินน้ํา ขณะที่ทานขับรถอยูบนถนนที่มีน้ําขัง

ดวยความเร็วมากเกินไป จะทําใหเกิดชั้นผิวน้ําที่อยูระหวางยาง

ละพื้นผิวถนน หากเกิดเหตุการณเชนนี้รถของทานจะไม

ามารถตอบสนองตอการควบคุม เชนการเลี้ยวหรือเบรกได

ดความเร็วอยางชาๆ เมื่อทานเพิ่มอัตราการชะลอความเร็ว

ยระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย หากถนนลื่น การ

ารจไฟขณะลดความเร็วอาจทําใหยางลื่นไถลได
มีตอ

แ

ส

ล

โด

ช
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การขับรถ

เกียร

รถยนตคันนี้จะเคลื่อนที่อยางชาๆ เชนเดียวกับรถยนตที่ใชน้ํามันทั่วไปที่มีเกียรอัตโนมัติ

ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดคางไวเมื่อตองการหยุดรถไมใหเคลื่อนที่

การเหยียบคันเรงอยางรวดเร็วในขณะที่กําลังขับรถขึ้นทางชันอาจเปนสาเหตุทําใหรถตอบสนองแบบ

เดียวกันกับรถยนตเกียรอัตโนมัติ, รถเรงเครื่องกะทันหัน โปรดเหยียบคันเรงดวยความระมัดระวัง โดย

เฉพาะเมื่อขับรถบนถนนที่ลื่นและมีโคงจํานวนมาก

 การเคลื่อนที่อยางชาๆ

 การคิกดาวน
382 * สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ
การเปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนตําแหนงเกียรใหเหมาะสมกับลักษณะการขับขี่ของทาน

 ตําแหนงเกียร

(P จอด

ใชเมื่อจอดหรือเปดหรือปดระบบ

(R ถอยหลัง

ใชเมื่อถอยหลัง

(N เกียรวาง

ใชเมื่อเดินเบาเครื่อง

(D ขับ

ใชสําหรับการขับรถปกติ

• สามารถใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยได

ชั่วคราว

1การเปลี่ยนเกียร

ขณะที่ระดับแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงเต็ม หรืออุณหภูมิแบตเตอรี่

ไฟฟาแรงสูงต่ํา การชารจไฟขณะลดความเร็วอาจมีประสิทธิภาพ

นอยลง

เสียงดังเตือนและขอความที่ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการขบัขี ่

ือ่ทานเหยยีบแปนคันเรงโดยที่ตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง ( N

ลี่ยนตําแหนงเกียรไปยงัตําแหนง ( D หรือ ( R โดยที่เหยยีบ

ปนเบรก

านไมสามารถเปลี่ยนโหมดจายไฟเปนจาก ON เปน VEHICLE 

FF เวนเสียแตวาตําแหนงเกียรจะอยูที่ ( P

านอาจพบวาในบางครั้งจะใชเวลานานกวาปกติสําหรับรถยนต

การเริ่มออกตัวเมื่อทานเลือก ( R, ปลอยแปนเบรก และ/หรือ

ยียบแปนคันเรง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อระดับแบตเตอรี่ไฟฟา

รงสูงต่ํามาก และไมไดแสดงถึงความผิดปกติของรถ

3 คําเตือน
รถยนตของทานสามารถเคลื่อนตัวออกไปได หากปลอย

ทิ้งไวโดยไมใสเบรกมือ

รถยนตที่เคลื่อนตัวออกไป อาจทําใหเกิดการชน สงผล

ทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได

มั่นใจวาเทาของทานอยูบนเบรกแปนเบรกเสมอจนกวาจะ

ยืนยันวาไฟเตือนตําแหนงเกียร ( P แสดงขึ้น

a ปุมปลดล็อก
มีตอ

• สามารถใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยได

เมื่อโหมด SPORT อยูที่ ON

 ขับ (B)

• ใชเมื่อขับลงเขาในระยะไกลและเพื่อเพิ่มการชารจไฟ

ขณะลดความเร็ว

• สามารถใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยได

เม

เป

แ

ท

O

ท

ใน

เห

แ

B

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

 การเปลี่ยนเกียร 1การเปลี่ยนเกียร

ขอสังเกต

เมื่อทานเปลี่ยนจาก ( D ไปยงั ( R หรือเปลี่ยนในทางกลับกัน 

ใหจอดรถใหสนิทและเหยียบแปนเบรกคางไว

การเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรกอนที่รถจะจอดสนิทจะทําใหชุดเกียร

ไดรับความเสียหาย

สังเกตไฟเตือนตําแหนงเกียรเพื่อตรวจสอบตําแหนงคันเปลี่ยน

เกียรกอนออกตัว ไมวาคันเปลี่ยนเกียรจะอยูในตําแหนงใดก็ตาม

ในขณะที่รถแลน หากไฟเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอบกพรอง

ที่ชุดเกียร

หลีกเลี่ยงการเรงเครื่องกะทันหันและนํารถเขารับการ ตรวจสอบ

ชุดเกียรที่ศูนยบริการฮอนดาทันทีที่ทําได

เมื่อทําการเปลี่ยนเกียรในสภาพอากาศที่เยน็มาก (-30°C) อาจเกิด

การหนวงเล็กนอยกอนที่ตําแหนงเกียรจะแสดงขึ้น ดังนั้นโปรด

รวจสอบใหแนใจวาเกียรอยูที่ตําแหนงที่ถูกตองกอนขับรถ

าจไมสามารถใชงานคันเปลี่ยนเกียรไดถาเหยียบแปนเบรกไว

รอมกับกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

หเหยียบแปนเบรกกอน

a ไฟเตือนตําแหนงเกียร

b ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

ต

อ

พ

ใ

c เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรเพื่อเปลี่ยนเกียร

d เปลี่ยนเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

e กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร

* สําหรับรถบางรุน
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ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

เมื่อทานปลอยแปนคันเรง ทานจะสามารถควบคุมอัตราการชะลอความเร็วโดยที่ไมตองปลอยมือออก

จากพวงมาลัย ใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยที่ติดตั้งอยูบนพวงมาลัย ทานจะสามารถ

เปลี่ยนการชะลอความเร็วไดสี่สถานะตามลําดับ

เมื่อลงจากเขา ทานสามารถใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยเพื่อชวยรักษาอัตรการชะลอ

ความเร็ว ซึ่งจะทําใหทานสามารถรักษาระยะหางที่ปลอดภัยระหวางรถของทานและรถยนตคันขางหนา

1ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

ในสถานการณตอไปนี้ สถานะอาจไมเปลี่ยนและไอคอนสถานะ

จะกะพริบแมวาทานจะดึงสวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่

พวงมาลัย สถานะการลดความเร็วอาจลดลงหรือยกเลิกโดย

อัตโนมัติเมื่อ:

• แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงชารจเต็มหรืออุณหภูมิเย็นหรือรอนเกินไป
• ความเร็วรถยนตเกินกวาระดับการชะลอความเร็วโดยที่
โหมด SPORT ปดอยู

จําเปนตองมีการปองกันระบบไฮบริด

านไมสามารถใชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยได

ื่อกําลังใชงานระบบ ACC with LSF

ากระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยทํางานขณะขับขี่ 

บบ ACC with LSF จะยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ากทานดึงสวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยขวา

ละซายพรอมกัน สถานะการลดความเร็วอาจไมเปลี่ยนแปลง

3ขอควรระวัง
เพิ่มอัตราการชะลอความเร็วอยางรวดเร็วโดยการเปลี่ยน

ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยจะทําใหยางเกิด

ลื่นไถลได สงผลใหเกิดอุบัติเหตุการชนที่อาจทําใหไดรับ

บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

รักษาอัตราการชะลอความเร็วใหเหมาะสมเสมอ
มีตอ

•

ท

เม

ห

ระ

ห

แ
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 การใชงานระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย
a ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

b สถานะการชะลอความเร็ว

c สวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย
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 เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง (D

หากทานดึงสวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย อัตราของการชะลอความเร็วจะเพิ่มขึ้น และ

สถานะจะปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

สวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยจะยกเลิกโดยอัตโนมัติและไฟเตือนระบบชวยชะลอ

ความเร็วรถที่พวงมาลัยบนมาตรวัดจะหายไป เมื่อทานขับขี่ที่ความเร็วคงที่หรือชาจนใกลจะหยุด

 เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง (D และโหมดการขับขี่อยูในโหมด SPORT

หากทานเลือกโหมด SPORT, อัตราของการชะลอความเร็วจะเพิ่มขึ้นและสถานะพรอมกับ M จะ

ปรากฏขึ้น

เมื่อทานตองการที่จะยกเลิกระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย ใหเปลี่ยนออกจากโหมด SPORT 

เมื่อยกเลิก ไฟเตือนระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยบนมาตรวัดจะหายไป

 เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง 

หากทานเปลี่ยนตําแหนงเกียรไปที่ตําแหนง อัตราของการชะลอความเร็วจะเพิ่มและสถานะพรอม

B

B

มีตอ

กับ M จะปรากฏขึ้น

เมื่อทานตองการที่จะยกเลิกระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย ใหเปลี่ยนตําแหนงเกียรไปที่

ตําแหนง (D และเปลี่ยนออกจากโหมด SPORT เมื่อยกเลิก ไฟเตือนระบบชวยชะลอความเร็วรถที่

พวงมาลัยบนมาตรวัดจะหายไป
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 การใชงานปกติ

ในการเลือกสถานะการชะลอความเร็วที่แตกตางกัน:

• ใหดึงสวิตช (+ (ดานขวา) เพื่อลดสถานะการลดความเร็ว

• ใหดึงสวิตช (- (ดานซาย) เพื่อเพิ่มสถานะการลดความเร็ว

การใชงานสวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

แตละครั้งจะเปนการสถานะการชะลอความเร็วหนึ่งสถานะ

u สถานะการลดความเร็วอาจไมเปลี่ยนหากทานดึง

สวิตชระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

คางไว

a สถานะการชะลอความเร็ว

b ลด
c เพิ่ม
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การขับรถ
ระบบการเตือนคนเดินถนนดวยเสียง

เตือนคนเดินถนนเมื่อรถขับเคลื่อนดวยไฟฟาเทานั้น เคลื่อนตัวเขามาใกลดวยความเร็วประมาณ 

20 กม./ชม. หรือนอยกวา

กดปุมเพื่อเปดหรือปดระบบ

u ไฟเตือนในปุมจะตดิสวาง เมื่อระบบถูกปดการทํางาน

ระบบจะทํางานทุกครั้งที่เปดระบบไฟฟา แมวาทานจะปด

ระบบในครั้งลาสุดที่ขับรถแลวก็ตาม

 ปุมปดระบบการเตือนคนเดินถนนดวยเสียง

1ระบบการเตือนคนเดินถนนดวยเสียง

ฟงกชันการหยุดพักของระบบการเตือนคนเดินถนนดวยเสียง

อาจไมถูกใชเวนแตจะเห็นไดชดัวาไมมีความจําเปนในการสงเสียง

สําหรับเตือนในบริเวณรอบๆ และแนใจวาไมมีคนเดินถนนอยู

ในระยะใกล



uu เมื่อขับรถuสวิตชโหมดการขับขี่

การขับรถ

สวิตชโหมดการขับขี่

ทานสามารถเลือกระหวางสามโหมด โหมดSPORT, โหมด NORMAL และโหมด ECON โดยใช

สวิตช DRIVE MODE

โหมดปจจุบันจะแสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่และแตละโหมดจะปรากฏขึ้นมาแตกตางกัน

1สวิตชโหมดการขับขี่

อาจไมสามารถเปลี่ยนโหมดไดภายใตบางสภาวะการขับขี่

หากมีระบบรถยนตบกพรอง ขอความตอไปนี้จะปรากฏขึ้นบน

หนาจอแสดงขอมูลการขับขี่ และทานจะไมสามารถเลือกโหมด

อื่นได
390
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uu เมื่อขับรถuสวิตชโหมดการขับขี่

การขับรถ

 การเลือกโหมดการขับขี่
มีตอ

a โหมด SPORT

b โหมด NORMAL

c โหมด ECON

d สวิตช DRIVE MODE
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uu เมื่อขับรถuสวิตชโหมดการขับขี่

การขับรถ

เพิ่มการตอบสนองการควบคุมของผูขับขี่

ปรับปรุงความสมดุลระหวางความสามารถในการใชงาน

และความสะดวก

 โหมด SPORT

 โหมด NORMAL
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uu เมื่อขับรถuสวิตชโหมดการขับขี่

การขับรถ

จึงชวยในการขับขี่แบบประหยัดน้ํามัน

โหมดเมื่อเริ่มใชงานครั้งถัดไปจะมีการบันทึกตามตารางขอมูลตอไปนี้

แตละสมารทคียจะมีแตละโหมดบันทึกอยู

 โหมด ECON 1โหมด ECON

เมื่อใชโหมด ECON อยู ระบบควบคุมสภาพอากาศจะมี

ประสิทธิภาพลดลงและรถจะเรงความเร็วไดชาลง

 โหมดเมื่อเริ่มใชงานครั้งถัดไป

โหมดลาสุด โหมดถัดไป
SPORT หรือ NORMAL NORMAL

ECON ECON



uu เมื่อขับรถuระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

การขับรถ

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

เมื่อขับรถลงทางที่ลาดชันโดยที่แรงเบรกของเครื่องยนตไมเพียงพอในการลดความเร็วของรถยนต 

ระบบนี้จะชวยในการรักษาความเร็วของรถใหคงที่โดยที่ไมจําเปนตองเหยียบแปนเบรก

ระบบจะทํางานภายใตสภาพตอไปนี้

• การขับรถดวยความเร็วระหวาง 3-20 กม./ชม.

• ขับรถลงทางที่ลาดชัน

• ไมเหยียบคันเรงและแปนเบรก

 สภาพการใชงานระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชนั

 หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

1ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

ฟเบรกจะสวางขึ้นโดยอัตโนมัติขณะที่ระบบทํางาน

ะบบอาจไมทํางานเมื่อขับรถลงทางที่ลาดชันนอย ตรวจสอบ

ฟเตือนระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเพื่อดูวา

ะบบกําลังทํางาน

ะบบอาจทํางานแมเมื่อไมไดขับรถลงทางที่ลาดชัน เชน เมื่อรถ

อียงขณะที่ขับขี่บนพื้นผิวที่ไมเรียบ

3คําเตือน
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันไมสามารถ

รักษาความเร็วของรถใหคงที่ไดในทุกสถานการณ

เมื่อขับรถลงทางที่ลาดชันมากหรือพื้นถนนที่ลื่น รถอาจไม

สามารถรักษาความเร็วของรถไดและอาจทําใหเกิดอุบัตเิหตุ

จากการชน สงผลทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได

เนื่องจากระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันไมได

ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดจํากัดของประสิทธิภาพรถยนต 

ผูขับขี่จะตองระวังสภาพของพื้นถนนและขับรถดวยความ

ปลอดภัยเสมอ
a สถานะการทํางานของระบบ

• สีเขียว: ทํางาน
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• สีขาว: สแตนบาย

b แสดงความเร็วของรถยนต

• สีขาว: ความเร็วที่กําหนด

• สีเทา: ความเร็วปจจุบัน

u กะพริบเมื่อความเร็วรถยนตอยูเหนือความเร็ว

ที่ทํางาน

c ความเร็วปจจุบัน

d ชวงการทํางานของความเร็วที่กําหนด
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uu เมื่อขับรถuระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

การขับรถ

 การเปดระบบ

เมื่อความเร็วรถยนตนอยกวาประมาณ 20 กม./ชม. ให

กดปุม  เพื่อเปดระบบ

u ระบบจะเขาสูสแตนบายโหมด และไฟเตือนระบบ

ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (สีขาว) จะ

สวางขึ้น

เมื่ออยูในสภาวะการทํางานทั้งหมด ระบบจะทํางาน และ

รถยนตจะเริ่มรักษาความเร็วเมื่อขับรถลงที่ลาดชัน

u ไฟเตือนระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน 

(สีเขียว) จะสวางขึ้นเมื่อใชงาน

 การปรับเปลี่ยนความเร็วที่กําหนด

เหยียบคันเรงหรือแปนเบรกเพื่อปรับเปลี่ยนความเร็วรถ

 วิธีการใชงานระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน 1วิธีการใชงานระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

การใชระบบซ้ําๆ เปนเวลานานอาจทําใหเบรกรอนและทําให

ระบบเขาสูสแตนบายโหมดชั่วคราว

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะปดการทํางาน

ทุกครั้งที่ทานปดระบบไฟฟา แมวาทานจะเปดไวในครั้งลาสุดที่

ทานขับรถ

แปนตางๆ อาจสั่นหรือทานอาจไดยินระบบทํางานเมื่อใชงาน

a ไฟเตือนระบบควบคุมความเร็ว

ขณะลงทางลาดชัน

ารปดระบบ

ื่อความเร็วรถยนตอยูที่ประมาณ 60 กม./ชม. หรือมากกวา 

บบจะปดโดยอัตโนมัติ
ยนตภายในชวงการทํางาน ความเร็วรถยนตเมื่อทาน

ปลอยคันเรงหรือแปนเบรกจะอยูที่ความเร็วที่กําหนด

 การปดระบบ

กดปุม  เพื่อปดระบบ

b ปุม  (ระบบควบคุมความเร็ว

ขณะลงทางลาดชัน)

1ก
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ระ



uu เมื่อขับรถuระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

การขับรถ

ระบบชวยควบคุมการทรงตวั (VSA)

ระบบ VSA ชวยใหรถยนตทรงตัวไดดีขึ้นในขณะเลี้ยวหากรถมีการหักเลี้ยวนอยเกินไปหรือมากเกินไป 

และยังชวยในการยึดเกาะบนพื้นผิวถนนที่ลื่น โดยการควบคุมกําลังสงของเครื่องยนตและมอเตอร 

และเลือกใชงานเบรกใหเหมาะกับสถานการณเฉพาะหนา

เมื่อระบบ VSA ทํางาน ทานจะสังเกตไดวาเครื่องยนต

และมอเตอรไมตอบสนองตอการเรงความเร็วรถ และ

ทานยังอาจไดยินเสียงจากระบบเบรกไฮดรอลิก และ

สังเกตเห็นไฟแสดงกะพริบ

 การทํางานของระบบ VSA

1ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

ระบบ VSA อาจทํางานไดไมถูกตองหากทานใชขนาด และประเภท

ยางตางชนิดกัน ตรวจสอบใหแนใจวาใชยางที่มีขนาด และ

ประเภทเดียวกัน และคาแรงดันลมยางถูกตองตามคาที่กําหนด

เมื่อไฟแสดงระบบ VSA ติดสวางและยังคงติดคางในระหวาง

ขบัขี่ แสดงวาอาจเกิดปญหาขึ้นกับระบบ แมจะยงัไมมีผลตอการ

ขบัขี่ตามปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบโดยศูนยบริการทันที

ระบบ VSA ไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตวัไดทุกกรณี

และไมสามารถควบคุมระบบเบรกไดทั้งหมด ทานยงัคงตองขับขี่

และบังคับเลี้ยวในความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพการจราจร และ

ควบคุมระยะหางใหอยูในความปลอดภัย

ฟงกชนัหลักของระบบ VSA มักจะเปนที่รูจักในชื่อ ระบบควบคุม

เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส (ESC) ระบบนี้มีฟงกชันระบบ

ควบคุมการยึดเกาะถนนดวย

ครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบเบรก 

เหลืองอําพัน), ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพรอมระบบปรับ

วามเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF), 

ะบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา *, ระบบเตือนการชนและเสริม

รงเบรกเพื่อลดความรุนแรงในการเกิดอุบตัิเหตุ (CMBS), ระบบ

ตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) 

ละระบบสนับสนุนความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลือง

ําพันพรอมกับขอความบนมาตรวัดเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟ

ปที่ตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอแบตเตอรี่ 12 โวลตใหม
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a ไฟแสดงระบบ VSA
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uu เมื่อขับรถuระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

การขับรถ

ปุมนี้อยูบนแผงควบคุมทางดานผูขับขี่ การเปดและปด

ระบบ VSA นี้ ใหกดปุมคางไวจนกระทั่งไดยินเสียงบิ๊บ

รถยนตของทานจะมีประสิทธิภาพในการเบรกและเลี้ยว

รถแบบปกติ

การเปดใชงานระบบอีกครั้ง ใหกดปุม  (VSA OFF) 

จนกระทั่ง ไดยินเสียงบิ๊บ

VSA จะทํางานทุกครั้งที่เปดระบบไฟฟา แมวาทานจะปด

ระบบในครั้งลาสุดที่ทานขับรถแลวก็ตาม

 การเปดและการปดสวิตชระบบ VSA 1ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

ในสภาวะการขับขี่ที่ไมดีบางสถานการณ เชน รถติดหลม โคลน 

ทานจะสามารถนํารถออกจากหลมไดงายขึ้นโดยการปดระบบ 

VSA ไวชั่วคราว

เมื่อกดปุม  ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะมีประสิทธิภาพ

ลดลง ทําใหลอหมุนไดอยางเปนอิสระมากขึ้นที่ความเร็วต่ํา ทาน

จะตองพยายามนํารถออกจากหลมโดยที่ปดระบบ VSA หากไม

สามารถนํารถออกจากหลมขณะเปดใชงานระบบ VSA ได

หลังจากควบคุมรถไดแลว ใหเปดใชงานระบบ VSA อีกครั้ง ไม

แนะนําใหขับรถของทานโดยปดระบบควบคุมการยึดเกาะและ

ระบบ VSA

ทานอาจไดยนิเสียงมอเตอรดังจากหองเครื่องยนตในขณะที่ระบบ

กําลังทําการตรวจสอบหลังจากเปดระบบไฟฟาหรือในขณะขบัขี่ 

ซึ่งเปนเรื่องปกติ

a ไฟแสดงระบบ VSA OFF



uu เมื่อขับรถuระบบชวยควบคุมการขับขี่

การขับรถ

ระบบชวยควบคุมการขับขี่

จะเบรกเบาๆ ที่ลอหนาและลอหลังแตละลอตามความจําเปนขณะที่ทานหมุนพวงมาลัยและชวยในการ

ทรงตัวและประสิทธิภาพของรถระหวางการเลี้ยวโคง

1ระบบชวยควบคุมการขับขี่

ระบบชวยควบคุมการขับขี่ไมสามารถชวยเพิม่การทรงตัวในการ

ขับขี่ทุกสถานการณได ทานยงัคงตองขับขี่และบังคับเลี้ยวใน

ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพการจราจร และควบคุมระยะหาง

ใหอยูในความปลอดภัย

เมื่อไฟแสดงระบบ VSA ติดสวางและยังคงติดคางในระหวาง

ขับขี่ แสดงวาไมไดเปดใชงานระบบชวยควบคุมการขับขี่

ทานอาจไดยินเสียงดังมาจากหองเครื่องยนตขณะที่เปดใชงาน

ระบบชวยควบคุมการขับขี่ ซึ่งเปนอาการปกติ
398
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uu เมื่อขับรถuระบบขับเคลื่อน 4 ลออัตโนมัติที่มีระบบควบคุมอจัฉริยะ *

การขับรถ
ระบบขับเคลื่อน 4 ลออัตโนมัติที่มีระบบควบคุมอัจฉริยะ*

รถของทานติดตั้งระบบ AWD เมื่อระบบรับรูไดถึงการสูญเสียการควบคุมลอหนา ระบบจะเปลี่ยนกําลัง

ไปที่ลอหลัง ซึ่งจะทําใหทานสามารถใชงานการยึดเกาะถนนไดทั้งหมดและอาจชวยเพิ่มความคลองตัว

ทานยังคงจําเปนตองใชความระมัดระวังเมื่อเรงความเร็ว, เลี้ยวและเบรกเชนเดยีวกับที่ทําในรถขับเคลื่อน 

2 ลอ

ถาทานหมุนทั้ง 4 ลอมากเกินไปและทําใหระบบ AWD รอนจัด จะมีแคลอหนาที่ไดรับกําลังเทานั้น หยุดรถ

จนกวาระบบจะเย็นลง

1ระบบขับเคลื่อน 4 ลออัตโนมัติที่มีระบบควบคุมอัจฉริยะ *

ขอสังเกต

หามหมุนลอหนาของรถของทานอยางตอเนื่อง การหมุนลอหนา

อยางตอเนื่องอาจทําใหระบบเกียรหรือเฟองทายดานหลังเสียหาย

ระบบ AWD อาจทํางานไดไมถูกตองหากทานใชขนาด และประเภท

ยางตางชนิดกัน ตรวจสอบใหแนใจวาใชยางที่มีขนาด และ

ประเภทเดียวกัน และคาแรงดันลมยางถูกตองตามคาที่กําหนด

2 การเปลี่ยนยางและลอ หนา 534



uu เมื่อขับรถuระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา*

การขับรถ

ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา *

แทนที่การวัดคาแรงดันลมยางที่แตละลอโดยตรง ระบบเตอืนแรงดันลมยางต่ําในรถยนตคันนี้จะตรวจสอบ
และเปรียบเทียบรัศมี และลักษณะการหมุนของแตละลอขณะขับขี่ เพื่อตัดสินวาลอใดลอหนึ่ง หรือ
หลายลอมีแรงดันลมยางที่นอยลงอยางชัดเจน 

ซึ่งจะทําใหไฟเตือนระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําสวางขึ้น 

และมีขอความระบบปรากฏบนมาตรวัด

ทานตองปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําทุกครั้งที่:

1ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา *

ระบบจะไมตรวจสอบลมยางขณะขับขี่ที่ความเร็วต่ํา

สภาวะเชน อุณหภูมิภายนอกต่ํา และความสูงที่เปลี่ยนแปลง

จะมีผลโดยตรงตอแรงดันลมยาง และอาจทําใหไฟเตือนระบบ

เตือนแรงดันลมยางต่ําสวางขึ้นได

การตรวจสอบแรงดันลมยางและการสูบลมยางใน:

• สภาพอากาศอุนอาจทําใหแรงดันลมยางนอยเกินไปในอากาศ
ที่เย็นขึ้น

• สภาพอากาศเยน็อาจทําใหแรงดันลมยางมากเกินไปในอากาศ
ที่อุนขึ้น

ไฟเตือนระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําจะไมสวางขึ้นในกรณีที่

แรงดันลมยางมากเกินไป

ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําอาจทํางานไดไมถูกตองหากทาน

ใชขนาด และประเภทยางตางชนิดกัน 

ตรวจสอบใหแนใจวาใชยางที่มีขนาด และประเภทเดียวกัน

2 การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต หนา 532

ฟเตือนระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําจะสวางขึ้นชาหรือไมสวาง

ึ้นเลยเมื่อ:

เรงความเร็ว, ลดความเร็ว หรือหมุนพวงมาลัยกะทันหัน
ขับรถบนถนนที่ปกคลุมไปดวยหิมะหรือถนนลื่น
ใชโซพันลอ *

ฟเตือนระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําอาจสวางขึ้นในสภาวะตอไปนี้:

มีการบรรทุกน้ําหนักมาก หรือไมเทากันบนยาง เชน เมื่อทําการ
ลากรถ * เทียบกับสภาวะการปรับตั้ง
ใชโซพันลอ *

a ไฟเตือนระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา

 การปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา
400

• ปรับแรงดันลมยางที่ลอใดลอหนึ่ง หรือหลายลอ
• สลับยาง
• เปลี่ยนยางเสนหนึ่ง หรือหลายเสน

กอนการปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา:
• ใหทุกลอมีคาแรงดันลมยางในขณะเย็น

2 การตรวจสอบสภาพยาง หนา 532

ตรวจสอบใหแนใจวา:
• รถจอดสนิทแลว
• คันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง (P
• โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

ไ

ข

•
•
•

ไ

•

•
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uu เมื่อขับรถuระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา *

การขับรถ

เมื่อทานปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา ใหปฏบิัติ

ดังตอไปนี้

2  การใชงานขั้นพื้นฐาน หนา 256

1. ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง ON

2. กดปุม 

3. เลือก การตั้งคารถยนต (Vehicle Settings)

4. เลือก ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา (Deflation 

warning system)

5. เลือก ปรับตั้ง (Calibrate) หรือ ยกเลิก (Cancel)

• ถาขอความ การเริ่มตนการปรับตั้งลมเหลว 

1ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา *

เครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบเบรก 
(เหลืองอําพัน), ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพรอมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบ
เตือนแรงดันลมยางต่ํา, ระบบเตือนการชนและเสริมแรงเบรก
เพื่อลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ (CMBS), ระบบเตือน
และชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) และ
ระบบสนับสนุนความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองอําพัน
พรอมกับขอความบนมาตรวัดเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่
ตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอแบตเตอรี่ 12 โวลตใหม
ขับขี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ไฟแสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
สถานะดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

1การปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา

การปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําใชเวลาประมาณ 30 นาที 
โดยตองขับรถที่ความเร็วระหวาง 40?100 กม./ชม.

หวางชวงเวลานี้ ถาตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON และรถยนต
เคลื่อนตัวภายในเวลา 45 วินาที ทานอาจสังเกตเห็นวาไฟ
ือนระบบเตือนแรงดันลมยางสวางขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ง
นอาการปกติ และแสดงวาการปรับตังระบบยังไมสมบูรณ

าติดตั้งโซพันลอ* อยู ใหถอดออกกอนการปรับตั้งระบบเตือน
รงดันลมยางต่ํา

าไฟเตือนระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําสวางขึ้นแมวาจะติดตั้ง
างแบบธรรมดาตามที่ระบุและมีแรงดันลมยางที่เหมาะสม ให
ํารถเขารับการตรวจสอบโดยศูนยบริการ

อแนะนําใหเปลี่ยนยางที่มียี่หอ รุน และขนาดเทากับยางเดิม 
อบถามรายละเอียดไดที่ศูนยบริการฮอนดา
(Calibration Failed to Start) ปรากฏขึ้น ใหทํา

ขั้นตอนที่ 5 ซ้ํา

• ขั้นตอนการปรับตั้งระบบจะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ

ระ
ไม
เต
เป
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uu เมื่อขับรถuแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

การขับรถ

แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงคอยๆ คายประจุแมวาจะไมไดใชรถยนต สงผลใหหากจอดรถของทานเปนเวลานาน 

ระดับประจุไฟในแบตเตอรี่จะต่ําลง ระดับประจุไฟในแบตเตอรี่ที่ต่ําเปนเวลานานจะลดอายุการใชงาน

แบตเตอรี่ลง ในการรักษาระดับประจุไฟในแบตเตอรี่ ใหขับรถเปนเวลามากกวา 30 นาทีอยางนอยทุกๆ 

สามเดือน

อุณหภมูิที่สงูมากสงผลตออายุการใชงานแบตเตอรี่ ทานสามารถลดผลกระทบไดโดยการจอดรถในที่รม

ระหวางฤดูรอน

1แบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

ระมัดระวังไมใหแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงคายประจุมากเกินไป 

หากระดับแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงเขาใกลศูนย จะทําใหไมสามารถ

เปดระบบไฟฟาได
402
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uu เมื่อขับรถuระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ*

การขับรถ
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ*

ระบบชวยเหลือที่ยอมใหทานตรวจสอบพื้นที่ดานหลังของดานผูโดยสารแสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูล/

เครื่องเสียง เมื่อสัญญาณไฟเลี้ยวดานซายถูกใชงาน

กลองบนกระจกมองขางดานผูโดยสารสงัเกตดูพื้นที่เหลานี้ 

และยอมใหทานตรวจหารถ นอกเหนือจากทีท่านไดทําการ

ตรวจสอบดวยตาเปลา และใชกระจกมองขางดานผูโดยสาร 

ทานยังสามารถปลอยใหระบบทํางานเพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายในการขับขี่

ระบบจะทํางานเมื่อทานดําเนินการดังนี้:

• กดปุม LaneWatch

• เลื่อนสวิตชไฟเลี้ยวไปทางดานซาย

1ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *

คําเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญเชนเดียวกับระบบเพื่อ
ความปลอดภัยทั่วไป ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ
จะมีขอจํากัด การเชื่อมั่นในระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดาน
ขางรถมากเกินไปอาจทําใหรถชนได

งกชันระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถอาจ บกพรอง
ือ่งจากสภาพอากาศ แสง (รวมทั้งไฟหนา และมุมที่แสงอาทิตยต่ํา) 
ภาพมืดโดยรอบ สภาพ กลอง และภาระโหลด

บบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ อาจไมสามารถแสดง
ารจราจรดานขางหรือดานหลังไดตามปกติในสภาวะตอไปนี้:
รถยนตมีการดัดแปลงระบบรองรับนํ้าหนัก เปลี่ยนแปลง
ความสูงของรถยนต
แรงดันลมยางมากหรือนอยเกินไป
ยางหรือลอมีหลายขนาดหรือตางจากคามาตรฐาน

3 คําเตือน
หากไมทําการตรวจสอบดวยตาเพื่อยืนยันความปลอดภยั 

กอนจะทําการเปลี่ยนชองทาง อาจทําใหรถเกิดการชนจน 

เปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

อยาเชื่อมั่นในระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ

อยางเดียวขณะขับขี่

ใหตรวจสอบกระจกของรถทานทั้งสองดานของรถ และ

ดานหลังของทานเพื่อดูรถคันอื่นกอนจะเปลี่ยนชองทาง
a กลอง
มีตอ

ระบบจะยกเลิกการทํางานเมื่อกดปุม LaneWatch อีกครั้ง ฟ
เน
ส

ระ
ก
•

•
•

a ปุม LaneWatch

* สําหรับรถบางรุน



uu เมื่อขับรถuระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ*

404

การขับรถ

หนาจอแสดงภาพดานผูโดยสารปรากฏขึ้นบนหนาจอ

แสดงขอมูล/เครื่องเสียง

 การกําหนดการตั้งคาระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถดวยตัวเอง
ทานสามารถกําหนดการตั้งคารายการตอไปนี้ดวยตัวเองโดยใชหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
• แสดงพรอมกับสัญญาณไฟเลี้ยว (Show with turn signal)*1/แสดงขึ้นพรอมกับไฟแสดง 

(Show with indicator)*2: เลือกวาจะใหหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขาง

a หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

1ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *

มุมมองของกลองระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถถูก

จํากัด เลนสแบบเฉพาะทําใหวัตถุบนหนาจอมีสภาพตางจาก

ปกติเล็กนอย

หนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถจะ

ไมแสดงขึ้นเมื่อเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง ( R

สําหรับการใช ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ ที่เหมาะสม:

• กลองจะอยูตรงกระจกมองขางดานผูโดยสาร ใหรักษาความ
สะอาดพื้นที่ดังกลาว หากเลนสกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก 

ความชื้น ใหใชผานุมบดิหมาดเชด็ทําความสะอาดเลนสเพื่อ

กําจัดเศษขยะออก

• อยาใชสติ๊กเกอร หรือฉลากชนิดใดก็ตามติดบนฝาครอบเลนส
• อยาจับตรงเลนสกลอง
รถปรากฏระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถขึ้นเมื่อทานใชสวิตชไฟเลี้ยวหรือไม
• แสดงเวลาหลังจากที่สัญญาณไฟเลี้ยวดับ (Display Time after Turn Signal Off)*1/แสดง
เวลาหลังจากที่ไฟแสดงดบั (Display Time after Indicator Off)*2: เปลี่ยนเวลาที่หนาจอแสดง
ขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถปรากฏหลังจากดึงสวิตชไฟเลี้ยวกลับ

• เสนอางอิง: เลือกวาจะใหเสนอางอิงปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตา
ดานขางรถหรือไม

• หนาจอแสดงขอมูล: ปรับการตั้งคาหนาจอ
2  คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features) หนา 314

*1 : รุนที่จําหนายในประเทศฟลิปปนส

*2 : ยกเวนรุนที่จําหนายในประเทศฟลิปปนส
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uu เมื่อขับรถuระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ*

การขับรถ

 เสนอางอิง

เสนสามเสนที่ปรากฏบนหนาจอสามารถใหแนวทางในการ

กําหนดไดวารถ หรือวัตถุบนหนาจออยูหางจากรถของทาน

เทาใด หากวัตถุอยูใกลเสนที่  (ในสีแดง) แสดงวาอยู

ใกลกับรถของทาน ในขณะที่วัตถุที่อยูในเขตเสน  จะ

อยูหางไกลออกไป

1เสนอางอิง

บริเวณรอบๆ เสนอางอิง  (แดง) เปนบริเวณที่อยูใกลกับรถ

ของทานมาก ดังนั้น ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชตามองเพื่อ

เช็คใหแนใจเพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนชองทางกอนจะ

เปลี่ยนชองทาง

ระยะระหวางรถของทาน และเสน ,  และ  บนหนาจอ

จะแตกตางกันไปตามสภาพของถนน และภาระโหลดของรถ 

ตัวอยางเชน เสนอางอิงบนหนาจออาจดูเหมือนกับอยูใกลกวา

ระยะที่แทจริงเมื่อภาระโหลดดานหลังรถของทานสูง

ใหปรึกษาตัวแทนจําหนายหาก:

• กระจกมองขางดานผูโดยสาร หรือบริเวณรอบๆ กระจกถูก
กระแทกอยางรุนแรง ทําใหมุมกลองเปลี่ยน

• หนาจอแสดงขอมูลไมสวางขึ้นเลย



uu เมื่อขับรถuการปรับการกระจายลําแสงไฟหนา*

การขับรถ

การปรับการกระจายลําแสงไฟหนา*

การขับรถรุนพวงมาลัยขวาในการจราจรที่วิ่งชิดขวา หรือขับรถชนิดพวงมาลัยซายในการจราจรที่วิ่งชิดซาย

จะทําใหแสงสะทอนไฟหนาสองรถที่วิ่งสวนมา ทานจําเปนตองเปลี่ยนการกระจายลําแสงไฟหนา โดย

ใชเทปกาว

1การปรับการกระจายลําแสงไฟหนา *

ระมัดระวังอยาติดเทปกาวในตําแหนงที่ไมถูกตอง หากมีการ

กระจายลําแสงไฟหนาที่ไมเหมาะสม อาจผิดขอกําหนดทาง

กฎหมายในประเทศของทานได สอบถามรายละเอียดไดที่ศูนย

บริการฮอนดาของทาน

a 45 มม.
406

1. เตรียมเทปกาวสองชิ้นตามภาพ

u ใชเทปกาวที่สามารถบังแสงได เชน เทปไวนิลพันสายไฟแบบกันน้ํา

2. ติดเทปไวที่เลนสตามภาพ

b 49 มม.

c 48 มม.
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การขับรถ

ฮอนดาเซนสซิ่ง

ฮอนดาเซนสซิ่งมีฟงกชันดังตอไปนี้

 ฟงกชันที่ไมตองใชสวิตชเพื่อเปดใชงาน

• ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) 2  หนา 410

• ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)  2  หนา 455

• ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว (LCDN)*  2  หนา 463

 ฟงกชันที่ตองใชสวิตชเพื่อเปดใชงาน

• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความ

เร็วต่ํา (ACC with LSF)  2  หนา 424

• ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 2  หนา 442

1ฮอนดาเซนสซิ่ง

อุปกรณนี้ควรใชงานพรอมกับการรักษาระยะหางของอุปกรณที่

ปลอยรังสีใหหางจากรางกายอยางนอย 20 ซม. หรือมากกวา 

(ไมรวมแขนขา: มือ, ขอมือ, เทา และขอเทา)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้มีความสอดคลองตาม มาตรฐาน

หรือขอกําหนดทางเทคนิคของ กสทช.

สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภยัตอสุขภาพของ มนุษยจาก

การใชเครื่องวทิยคุมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหง ชาติประกาศกําหนด
มีตอ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งu

การขับรถ

a ปุม 
กดเพื่อเปดหรือสแตนบายโหมดหรือยกเลิกระบบ 
ACC with LSF 
หรือกดเพื่อยกเลิกระบบ

b สวิตชยกเลิก
กดเพื่อยกเลิกระบบ ACC with LSF

c สวิตช LKAS
กดเพื่อเปดใชงานโหมดสแตนดบายสําหรับระบบ 
LKAS และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อ
ความเร็วต่ํา *

หรือกดเพื่อยกเลิกระบบเหลานี้

 สวิตชการทํางานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบ
ปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)
d สวิตช RES/+/SET/?
กดสวิตช RES/+/SET/? ขึ้นเพื่อตั้งคาหรือทําให
ระบบ ACC with LSF*/ACC* ทํางานตอหรือเพิ่ม
ความเร็วของรถยนต
กดสวิตช RES/+/SET/?  ลงเพื่อลดความเร็ว
รถยนตในระบบ ACC

e สวิตชตั้งระยะ
กดเพื่อเปลี่ยนชวงระยะการตั้งคา
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uuฮอนดาเซนสซิ่งu

การขับรถ

ทานจะเห็นสถานะปจจุบันของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตแิบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตาม

รถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 

และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ํา*

a แสดงวาระบบ ACC with LSF พรอมที่จะใชงาน
• สีเขียว: ระบบเปด
• สีขาว: ระบบเตรียมพรอมทํางาน
• เหลืองอําพัน: เกิดขอบกพรองในระบบ
b แสดงวาระบบ LKAS หรือระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ํา* พรอมใหเปดใชงาน
• สีเขียว: ระบบเปด
• สีขาว: ระบบเตรียมพรอมทํางาน
• เหลืองอําพัน: เกิดขอบกพรองในระบบ
c แสดงวาระบบ LKAS หรือระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัตเิมื่อความเร็วต่ํา* กําลังทํางานอยู และ

 รายละเอียดมาตรวัด 1รายละเอียดมาตรวัด

สามารถใหระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนาแสดงสถานะปจจุบนั

ของแตละฟงกชัน

2 ระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา* หนา 150

รุนที่มีระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา
ตรวจจับวามีเสนจราจรหรือไม
• เสนสีเขียว: ระบบเปด
• เสนสีขาว: ตรวจพบเสนจราจร
• เสนสีเหลืองอําพัน: ตรวจพบรถออกนอกเลน
d แสดงวามีการตรวจพบรถดานหนาหรือไม
• รถเปาหมายที่ควบคุม: สีขาวและเสนขอบสีเขียว
• ดานนอกของรถเปาหมายที่ควบคุม: เทา
e แสดงวาระบบ ACC with LSF แสดงความเร็วของ

รถยนตที่ตั้งคาไว
f แสดงวาระบบ ACC with LSF แสดงระยะหางของ

รถที่กําหนด

* สําหรับรถบางรุน



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

ระบบสามารถชวยทานได เมื่อตดัสนิวามีความเปนไปไดที่รถของทานอาจชนกับรถคันขางหนาจากดานหลัง 

(รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมาทางดานหนา, รถยนตเคลื่อนตัวเขามาใกลจากทางดานขาง*1, 

คนเดินถนน หรือคนที่กําลังขี่รถจักรยาน (รถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่)

ระบบ CMBS ไดรับการออกแบบมาเพื่อเตือนทานเมื่อประมวลผลแลวมีความเปนไดที่จะเกิดการชน 

รวมทั้งชวยลดความเร็ว, หลีกเลี่ยงการชน และลดความรุนแรงของการชน

1ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวย

เบรก (CMBS)

คําเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญระบบ CMBS ไดรับการ

ออกแบบมาเพือ่ลดความรุนแรงในการชนกระแทกลงใหนอยที่สุด 

แตไมสามารถปองกันไมใหเกิดการชน หรือหยดุรถแบบอัตโนมัติได 

ยังคงเปนความรับผิดชอบของทานตอการควบคุมการเหยียบเบรก

และพวงมาลัยอยางเหมาะสมตามสภาวะการขับขี่

ระบบ CMBS อาจไมทํางาน หรืออาจไมตรวจจับรถคันหนารถ

ของทานไดในสภาวะบางอยาง:

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 

หนา 416

สําหรับคําแนะนําการจัดการเซ็นเซอรเรดารอยางถูกตอง อางอิง

จากหนาตอไปนี้

2 เซ็นเซอรเรดาร หนา 469

านสามารถอานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่ติดตั้งมา

รอมกับระบบนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467
410

ท

พ

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

 วิธีการทํางานของระบบ 1วิธีการทํางานของระบบ

กลองที่ใชในระบบ CMBS ไดรับการออกแบบใหสามารถตรวจจับ

คนเดินถนนดวยเชนกัน

อยางไรก็ดี คุณสมบัติการตรวจจับคนเดินถนนอาจไมทํางาน 

หรืออาจไมสามารถตรวจจับคนเดินถนนที่หนารถของทานไดใน

บางสภาวะ

โปรดดูจากขอจํากัดการตรวจจับคนเดินถนนจากรายการ

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 

หนา 416

เมื่อตองการใชงาน
มีตอ

ระบบจะเริ่มตรวจจับถนนหนารถของทานเมื่อทานขับรถที่ความเร็วประมาณ 5 กม./ชม. หรือมากกวา

และคนหารถ (รวมถึงรถจักรยานยนต), คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่อยูหนารถของทาน

a กลองเซ็นเซอรดานหนารถอยูทางดานหลังของกระจกมองหลัง

b เซ็นเซอรเรดารอยูดานหลังเครื่องหมายของฮอนดาบนตะแกรงดานหนา

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

ระบบ CMBS จะทํางานเมื่อ:

• ความเร็วระหวางรถของทาน และรถ (รวมถึงรถจักรยานยนต), คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลัง

เคลื่อนที่ที่ตรวจพบอยูดานหนารถของทานตางกันประมาณ 5 กม./ชม. หรือมากกวา และมีโอกาสที่

จะเกิดการชน

• รถยนตของทานขับขี่อยูที่ 30 กม./ชม. หรือนอยกวา และมีโอกาสที่จะเกิดการชนทางดานหนากับรถ

คันที่ขับสวนมา (รวมถึงรถจักรยานยนต), คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ เมื่อทาน

เลี้ยวขวา*1/ซาย*2 ตรงทางแยก

• รถของทานมีความเร็วประมาณ 100 กม./ชม. หรือนอยกวา และมีโอกาสที่จะเกิดการชนกับ

- รถยนตที่ขับสวนมาหรือรถยนตที่จอดนิ่งสนิทอยูกับที่ดานหนารถยนตของทาน
- คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ดานหนารถยนตของทาน
- รถยนตที่เคลื่อนตัวเขามาใกลจากดานขางที่อยูดานหนารถยนตของทาน

ระบบ CMBS จะถูกยกเลิกเมื่อรถของทานหยุดหรือระบบตัดสินวาไมมีความเปนไปไดที่จะเกิดการชน

นอกจากนี้ ระบบ CMBS ยังอาจจะถูกยกเลิกเมื่อผูขับขี่ใชงานพวงมาลัยและเบรก หรือคันเรงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการชน

*1 : รุนพวงมาลัยขวา

*2 : รุนพวงมาลัยซาย
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การขับรถ

 เมื่อระบบทํางาน

ระบบจะมีการเตือนดวยภาพ, เสียง เมื่อเกิดแนวโนมที่จะ

ชน และหยุดรถเมื่อหลีกพนจากการชน

u ใชวิธีปฏิบัติอยางเหมาะสมเพื่อปองกันการชน 

(เชน การเบรก, การเปลี่ยนเลน เปนตน)

ทานสามารถเปลี่ยนระยะหาง (ยาว (Long)*1/ไกล (Far)*2, ปกติ (Normal) หรือ สัน้ (Short)*1/ใกล (Near)*2 

ระหวางรถที่การเตือนการชนแรกสุดของระบบจะสวางขึ้น

1เมื่อระบบทํางาน

ไฟเตือนระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนาจะใชเลนสที่อยูบริเวณ

ดานหนาของแผงหนาปด

หามนําวัสดุใดๆ มาคลุมเลนส หรือทําน้ําหกใส

รุนที่มีระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา

a เลนส

a ไฟเตือนระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา*

b การเตือนดวยภาพ

c การเตือนดวยเสียง
มีตอ

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

*1 : รุนที่จําหนายในประเทศฟลิปปนส

*2 : ยกเวนรุนที่จําหนายในประเทศฟลิปปนส
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การขับรถ

ระบบจะมีสถานะในการเตือนเมื่อมีแนวโนมในการชน 3 สถานะ แต CMBS อาจไมผานทุกสถานะกอน
จะเริ่มตนเขาสูสถานะสุดทาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละสถานการณ

 สถานะการเตือนการชน

ระยะหางระหวางรถ
CMBS

เซ็นเซอรตรวจพบรถ ระบบภาพและเสียงเตือน การเบรก

สถานะแรก มีความเสี่ยงในการชนกับรถคันหนารถทาน

เมื่อการตั้งคาของทานเปน ยาว*1/ไกล*2 ระบบภาพ และ
เสียงเตือนจะทํางานที่ระยะหางจากหนา รถของทาน
 ไกลกวาการตั้งคาเปน ปกติ สวนการตั้งคาเปน สั้น*1/ใกล*2 
การเตือนจะทํางาน ที่ระยะใกลกวาการตั้งคาเปน ปกติ

—

สถานะที่สอง
ความเสี่ยงในการชนจะเพิ่มขึ้น ระยะเวลา
ในการตอบสนองจะลดลง

ระบบภาพและเสียงเตือน

เบรกเบาๆ

เบรกเต็มที่
*1 : รุนที่จําหนายในประเทศฟลิปปนส
*2 : ยกเวนรุนที่จําหนายในประเทศฟลิปปนส

สถานะที่สาม
CMBS จะกําหนดวาการชนไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได

a รถของทาน
b รถคันหนา
c ยาว*1/ไกล*2

d ปกติ
e สั้น*1/ใกล*2

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ทานสามารถเปดและปดระบบไดโดยใชจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2 การเปลี่ยนการแสดงผล หนา 132

2 ระบบสนับสนุนการขับขี่ หนา 145

CMBS จะทํางานทุกครั้งที่เปดระบบไฟฟา แมวาทานจะปดระบบในครั้งลาสุดที่ขับรถแลวก็ตาม

 การเปดและการปดระบบ CMBS 1ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

ทานไมสามารถปดระบบ CMBS ไดในขณะขับขี่

ระบบ CMBS อาจปดการทํางานโดยอัตโนมัติ แลวไฟแสดงระบบ
สนับสนุนการขับขี่ (เหลืองอําพัน) และไฟแสดงระบบเตือนการชนรถ
และคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) (เหลืองอําพัน)
จะติดสวางคางไวในบางสภาวะ

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 
หนา 416

เมื่อเปดใชงานระบบ CMBS ระบบจะทํางานตอไปแม วาจะเหยยีบ
คันเรงบางสวนก็ตาม อยางไรก็ตามระบบจะถูกยกเลิก หากเหยยีบ
คันเรงจนสุด

นํารถยนตไปตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาหากทานพบการทํางาน
ที่ผิดปกติของระบบ (เชน ขอความเตือน ปรากฏขึ้นบอยเกินไป)

เครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบเบรก 
หลืองอําพัน), ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพรอมระบบปรับ
วามเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบ
ือนแรงดันลมยางต่ํา *, ระบบเตือนการชนและเสริมแรงเบรก
ื่อลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ (CMBS), ระบบเตือน
ละชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) และ
บบสนับสนุนความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองอําพัน
รอมกับขอความบนมาตรวัดเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่
ําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอแบตเตอรี่ 12 โวลตใหม
ับขี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
แสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดงสถานะ
ับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
มีตอ
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ค
เต
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* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ในสถานการณตอไปนี้ เซ็นเซอรเรดารหรือกลองอาจไมสามารถตรวจจับรถ คนเดินถนน จักรยานที่

กําลังเคลื่อน หรือสภาพถนนไดอยางถูกตอง ซึ่งอาจเปนเหตุทําใหระบบ CMBS ทํางานผิดปกติได

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467

2 เซ็นเซอรเรดาร หนา 469

 สภาวะแวดลอม

• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)

• มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออกอุโมงค

• วัตถุกับพื้นหลังมีสีที่กลมกลืนกัน

• การขับรถในชวงเวลาที่มีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)

• การขับรถในเวลาที่มีแสงจาสะทอนบนรถยนต (รวมถึงรถจักรยานยนต), คนเดินถนน, รถจักรยานที่

กําลังเคลื่อนที่ หรือพื้นผิวถนน

 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS
• การขับรถใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

• วัตถุที่อยูบนพื้นผิวถนน หรือโครงสรางถนนอาจถูกตีความเปนรถยนตและคนเดินถนน

• เงาสะทอนจากดานในของกระจกบังลม

• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหตรวจจับคนเดินถนน, 

รถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่หรือรถยนตอื่นๆ [รวมถึงรถจักรยานยนต] ไมได)

• เมื่อขับรถเปนระยะทางไกลบนถนนในบริเวณที่มีการจราจรนอย เชน ทะเลทราย

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

 สภาวะของถนน

• ขับรถบนถนนที่เปยกลื่น (มีการปดบังเสนจราจร, ชองของการขับรถ, มีแสงสะทอน, น้ําที่กระเซ็นขึ้น

มาจากถนน, วัตถุมีความคอนทราสสูง)

• การขับรถบนถนนที่มีทางโคงซิกแซ็ก, เปนทางวกวน หรือเปนเนินขึ้นลงเปนระยะ

• ถนนมีความลาดชัน หรือรถอยูใกลกับยอดเขา

• ขับรถผานพื้นที่ที่มีวัตถุสะทอนคลื่นวิทยุบนรถยนต, คนเดินถนนหรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่

• รถยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพื้นถนนที่ไมเรียบ

 สภาวะของรถยนต

• เลนสไฟหนาสกปรก หรือปรับไฟหนาไมเหมาะสม

• ดานนอกของกระจกบังลมดานหนาถูกปดกั้นดวยคราบสกปรก, โคลน, ใบไม หรืออื่นๆ

• ดานในของกระจกบังลมหนาเกิดฝาไอน้ํา

• ยางรถยนตหรือสภาพของลอที่ผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน 

เติมลมยางไมถูกตอง เปนตน)
มีตอ

• เมื่อมีการติดตั้งโซติดลอ *

• รถเอียง เนื่องจากขนสัมภาระหนัก หรือการปรับแตงระบบเบรก

• เมื่อเซ็นเซอรเรดารที่อยูทางดานหลังของเครื่องหมายฮอนดาบนตะแกรงดานหนาสกปรก

• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา

• มีคราบบนกระจกบังลมหนาที่เกิดจากปดน้ําฝนหนา

• มุมมองการมองเห็นของกลองจะถูกปดกั้นดวยหยดน้ําจากนํ้าฉีดลางกระจกหนา หรือจากยางใบปดน้ําฝน

• การทํางานของรถยนตจะไมเสถียรเนื่องจากถนนลื่น ฯลฯ
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การขับรถ

 ตัวอยางขอจํากัดของการตรวจจับที่ถูกตองของกลองเนื่องจากสภาวะของรถคันขางหนา, รถ

คันที่ขับสวนมา, รถยนตเคลื่อนตัวเขามาใกลจากทางดานขาง*1, คนเดินถนน หรือรถจักรยาน

• ระยะหางระหวางรถยนตของทาน กับรถคันขางหนา (รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมา, 
รถยนตที่เคลื่อนตัวเขามาใกลจากทางดานขาง, รถคันที่ขับสวนมา*1, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่
กําลังเคลื่อนที่ดานหนารถยนตของทานใกลเกินไป

• รถคันขางหนา (รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมา, รถยนตที่เคลื่อนตัวเขามาใกลจากทาง
ดานขาง*1, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ตัดหนาหรือวิ่งออกมาบริเวณดานหนาทาน
อยางกะทันหัน

• รถจักรยานหยุด
• รถคันที่ขับสวนมา (รวมถึงรถจักรยานยนต) หรือรถคันขางหนาอยูที่ขางทางหรือหันหนามาแนวทแยง
• เมื่อรถคันขางหนา (รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมา, รถยนตที่เคลื่อนตัวเขามาใกลทาง
จากดานขาง*1, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ดูกลมกลืนไปกับพื้นหลัง ระบบจึงไม
สามารถระบุสิ่งเหลานี้ได

• เมื่อมีกลุมคนเดินถนนกําลังเคลื่อนที่ดานหนารถยนตของทาน
• เมื่อมีกลุมรถจักรยานกําลังเคลื่อนที่ดานหนารถยนตของทาน
• เมื่อคนเดินถนนหรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ขามถนนเร็วเกินไป
• คนเดินถนนหรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่เขามาใกลในทิศตรงกันขาม

1ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

ตรวจสอบใหแนใจวายางทุกลอมีขนาด ประเภท และยี่หอตาม

ที่กําหนด และดอกยางสึกเทากัน

ถาทานใชยางที่มีขนาด ประเภท ยีห่อ หรือความสึกของดอกยาง

ที่แตกตางกัน ระบบอาจไมสามารถทํางานตามปกติได

อยาปรับแตงระบบรองรับน้ําหนัก การปรับแกความสูงของรถยนต

อาจกระทบตอการทํางานปกติของระบบ
• ไฟหนาของรถคันขางหนาทานหรือรถคันที่ขับสวนมาสวางขึ้นดานเดียว หรือไมสวางเลยทั้งสองดานใน
ที่มืด

• เมื่อสวนใดสวนหนึ่งของคนเดินถนน (ศีรษะ, แขนหรือขา) ถูกบดบังดวยกระเปาสัมภาระ
• เมื่อคนเดินถนนโคงตัว หรือนั่งยองๆ, เมื่อบุคคลนั้นยกมือขึ้น หรือกําลังวิ่ง
• เมื่อคนเดินถนนมีความสูงนอยกวา 1 เมตร หรือสูงกวา 2 เมตร
• เมื่อคนเดินเทาเข็นรถเข็นเด็กหรือจูงจักรยาน
• รถยนตที่เคลื่อนตัวเขามาใกลในแนวทแยงจากดานขาง
• พาหนะที่มีรูปรางพิเศษอื่นๆ (เชน รถบรรทุกน้ํามันหรือรถบรรทุกที่ไมมีการบรรทุกสัมภาระ) เคลื่อนตัว
เขามาใกลจากดานขาง

• รถยนตที่เคลื่อนตัวเขามาใกลจากดานขางกําลังขับอยูบนทางโคงหรือบนเขา

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

 ตัวอยางขอจํากัดอื่นๆ ของการตรวจจับหรือการทํางานของระบบ
• รถคันหนาของทาน (รวมถึงรถจักรยานยนต) เปนรถมอเตอรไซคคันเล็ก, รถมอเตอรไซคพรอม
รถพวงขาง, เกาอี้รถเข็น, พาหนะที่มีสามลอหรือรถที่มีขนาดเล็กประเภทอื่นๆ

• เมื่อรถยนตมีดานหลังต่ํากวาดานหนา เชน รถบรรทุกที่ไมไดบรรทุกน้ําหนัก หรือรถที่มีลักษณะแคบ
• เมื่อรถคันขางหนา (รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลัง
เคลื่อนที่ไมไดอยูดานหนาของรถยนต

• ความเร็วระหวางรถยนตของทานกับรถคันขางหนา (รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมา, 
คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่มีความแตกตางกันมาก

• ความเร็วระหวางรถของทาน และรถ, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ที่เคลื่อนตัวเขามา
ใกลจากดานขางแตกตางกันมาก*1.

• เมื่อรถ (รวมถึงรถจักรยานยนต) หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ที่ดานหนารถยนตของทานลดความเร็ว
ลงกะทันหัน

• เมื่อผูขับขี่ใชงานแปนเบรกและพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการชน
• เมื่อทานเขาใกลรถคันขางหนา (รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือ
รถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ขณะเรงความเร็วอยางรวดเร็ว หรือกําลังใชงานพวงมาลัย (ยกเวนเมื่อ
เลี้ยวขวา*2/ซาย*3 ที่ทางแยก เปนตน)*4

• เมื่อรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่เปนรถจักรยานขนาดเล็กสําหรับเด็ก จักรยานแบบพับได พาหนะที่มี
สามลอ รถจักรยานที่มีลอขนาดเล็กประเภทอื่นๆ หรือรถจักรยานขนาดยาว เชน รถจักรยานที่ปน
มีตอ

พรอมกันหลายคน
• เมื่อเรดารและกลองไมสามารถระบุรูปรางของรถคันขางหนา (รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่
ขับสวนมา, รถยนตที่เคลื่อนตัวเขามาใกลจากทางดานขาง*1, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลัง
เคลื่อนที่ไดอยางถูกตอง

• เมื่อรถยนต (รวมถึงมอเตอรไซค) ที่มีระยะระหวางพื้นกับตัวรถที่ต่ําสุดสูงมากเกินไปอยูขางหนา
หรือเคลื่อนตัวเขามาใกลจากดานขาง*1

• เมื่อเลี้ยวซายหรือขวาและสัญญาณไฟเลี้ยวไมทํางานในทิศทางเดียวกันกับที่ทานเลี้ยว

*1: รุนพวงมาลัยขวา

*2: รุนพวงมาลัยซาย

*3: เมือ่มคีวามเปนไปไดทีจ่ะเกดิการชนกบัรถคันทีข่ับสวนมาทางดานหนาขณะเลี้ยวขวา*2/ซาย*3 ระบบ CMBS จะ
ทํางาน อยางไรกต็าม ระบบอาจไมทํางานถาทานหักพวงมาลัยกะทันหัน

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

 การปดอัตโนมัติ

ระบบ CMBS อาจปดการทํางานเองโดยอัตโนมัติ แลวไฟแสดงระบบสนับสนุนการขับขี่ (เหลืองอําพัน) 

และไฟแสดงระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) (เหลืองอําพัน) * จะ

ติดสวางคางไวเมื่อ:

• ทานขับรถออฟโรด หรือขับตามถนนบนเขา หรือทางโคงซิกแซ็ก หรือถนนที่เปนทางวกวนเปน

ระยะเวลานาน

• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)

• การขับรถแลวเหยียบเบรก

• อุณหภูมิของกลองสูงเกินไป

• ดานหนาของกลองหรือเซ็นเซอรเรดารดานหลงัเครื่องหมายฮอนดาถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, 

ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือฟลมและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา

• ตรวจพบสภาพยางผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง, ยางแบน เปนตน)

เมื่อสภาวะที่ทําใหระบบ CMBS ปดการทํางานนั้นดีขึ้น หรือไดรับการแกไข (เชน การทําความสะอาด) 
ระบบจะกลับมาทํางานไดตามเดิม

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

แมวาจะมีโอกาสเกิดการชนเพียงเล็กนอย แตระบบ CMBS อาจทํางานในสภาวะดังตอไปนี้

นอกจากนี้ ระบบอาจทํางานหากตรวจพบโอกาสเกิดการชนกับคนเดินถนน จักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ 

หรือรถ

• รถของทานเขาใกล หรือแซงรถคันอื่นที่กําลังเลี้ยวซาย หรือเลี้ยวขวา

• เมื่อรถของทานเขาใกลรถคันขางหนา และทานเปลี่ยนชองทางเพื่อแซง

 เมื่อมีโอกาสในการชนเล็กนอย
มีตอ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

• เมื่อรถของทานเคลื่อนตัวเขาใกลรถยนตคันอื่น คนเดินถนน หรือจักรยานที่กําลังเคลื่อน

• เมื่อมีรถ คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ผานหนารถยนตของทาน

• เมื่อทานขับรถใตสิ่งปลูกสรางที่ต่ําหรือผานประตูทางเขาที่แคบดวยความเร็วสูง

• เมื่อมีปายจราจรหรือสิ่งปลูกสราง เชน ราวเหล็ก อยูขางถนนตลอดแนวทางโคง

• เมื่อขับผานทางโคง รถของทานจะอยูในจุดที่รถคันขางหนาอยูดานหนารถของทานแบบประชิด
• เมื่อเคลื่อนที่เขาใกลรถที่จอดอยูนิ่งๆ หรือกําแพง เชน เมื่อจอดรถ

• รถ (รวมถึงรถจักรยานยนต), คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่เลี้ยวซายหรือขวาขณะที่เคลื่อนตัวเขามา

ใกลรถของทานจากดานขาง

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

• ทานพยายามผานดานหนาของรถ (รวมถึงรถจักรยานยนต) หรือรถจักรยานขณะที่ทานกําลังเลี้ยวซาย

หรือขวา

• รถ (รวมถึงรถจักรยานยนต) หรือรถจักรยานพยายามที่จะผานรถของทานขณะที่ทานกําลังเลี้ยวซาย

หรือขวา

• รถ (รวมถึงรถจักรยานยนต), คนเดินถนน หรือรถจักรยานเขาสูเสนทางของรถของทานและหยุด

ดานหนารถของทาน

• เมื่อทานเลี้ยวซายหรือขวา คนเดินถนนที่เดินขามมาเขาสูเสนทางของรถของทานและหยุดดานหนา

รถของทาน

• ทานผานใกลกับดานขางของรถที่จอดอยูบนถนน
* สําหรับรถบางรุน



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอตัโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

การขับรถ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็ว

ตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

รักษาความเร็วรถใหคงที่ และระยะหางระหวางรถของทานและรถขางหนาของทานโดยไมตองวางเทา

ไวบนเบรก หรือคันเรงตลอดเวลา

เมื่อระบบ ACC with LSF ชะลอรถยนตของทานโดยการใชงานเบรก ไฟเบรกของรถจะสวาง

1ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ

ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

ําเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ

ชนเดียวกับระบบการทํางานอื่นๆ จะมีขอจํากัดในการใชงาน

ะบบ ACC with LSF ใหเหยยีบเบรกทุกครั้งที่จําเปน และคอย

กัษาระยะหางระหวางรถคันหนากับรถของทานใหอยูในระยะที่

ลอดภัย

3คําเตือน
การใชระบบ ACC with LSF อยางไมถูกวิธีอาจนําไป 

สูการชนได

ควรใชระบบ ACC with LSF เฉพาะเวลาขับรถบน

ถนนที่โลงในสภาพอากาศที่ดีเทานั้น

3คําเตือน
ระบบ ACC with LSF มีขอจํากัดความสามารถในการ 

เบรกและอาจไมหยุดรถของทานในเวลาที่ตองการได 

เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับรถดานหนาของทานที่หยุด 

อยางรวดเร็ว

ทานจึงตองมีความพรอมที่จะเหยียบเบรกอยูเสมอเมื่อ

จําเปน
424
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a กลองเซ็นเซอรดานหนารถอยูทางดานหลังของกระจกมองหลัง
b เซ็นเซอรเรดารอยูดานหลังเครื่องหมายของฮอนดาบนตะแกรงดานหนา

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอตัโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

การขับรถ

• ความเร็วรถสําหรับระบบ ACC with LSF: ตรวจพบรถดานหนาซึ่งอยูภายในระยะการทํางาน

ของระบบ ACC with LSF – ระบบ ACC with LSF ทํางานที่ความเร็วไมเกิน 180 กม./ชม.

ตรวจไมพบรถดานหนาซึ่งอยูภายในระยะการทํางานของระบบ ACC with LSF – ระบบ ACC 

with LSF ทํางานที่ความเร็ว 30 กม./ชม.หรือมากกวา

• ตําแหนงเกียรในระบบ ACC with LSF: ใน (D

 การใชงานระบบ

1ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ

ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

สําหรับคําแนะนําการจัดการเซ็นเซอรเรดารอยางถูกตอง อางอิง

จากหนาตอไปนี้

2 เซ็นเซอรเรดาร หนา 469

ทานสามารถอานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่ติดตั้งมา

พรอมกับระบบนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467

เซ็นเซอรเรดารสําหรับระบบ ACC with LSF ถูกแบงปนรวมกับ

ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

2 ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบ

ชวยเบรก (CMBS) หนา 410

ระบบ ACC with LSF อาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองใน

บางสภาวะ

2 การทํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผนัพรอมระบบปรับความเร็วตาม

รถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) 

หนา 432

ือ่จะไมใชงานระบบ ACC with LSF: ใหปดโดยการกดสวติช 
มีตอ

เมa ปุม 

กดปุม  บนพวงมาลัย

b  (ขาว) ติดขึ้นบนมาตรวัด ระบบ ACC with LSF จะพรอมใชงาน
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การขับรถ

 การกําหนดความเร็วรถ 1ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

หามใชระบบ ACC with LSF ในสภาวะตอไปนี้:
• บนถนนที่มีรถเปลี่ยนเลนบอยครั้งหรือในการจราจรที่รถเคลื่อนตัว
ไดทีละนอย ระบบ ACC with LSF จะไมสามารถรักษาระยะหาง
ที่เหมาะสมระหวางรถของทานและรถคันขางหนาได

• บนถนนที่มีโคงหักศอก
• บนถนนที่มีดานเก็บคาผานทาง หรือมีวัตถุอื่นๆ อยูระหวาง 
เสนจราจร หรือในลานจอดรถ หรือในที่ที่ใหบริการแบบ Drive 
through

• บนถนนที่มีสภาพอากาศเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน) 
ระบบ ACC with LSF อาจไมสามารถตรวจจับระยะหาง
ระหวางรถของทานและรถคันขางหนาไดอยางถูกตอง

• บนถนนที่มีสภาพพื้นผิวลื่นหรือมีน้ําแข็งเกาะ ลออาจหมุนหัก
ออกและรถยนตอาจสูญเสียการควบคุมภายใตสภาวะนี้

• บนถนนที่มีทางขึ้นหรือลงลาดชัน
• บนถนนที่มีเนินขึ้นลงเปนระยะ

1การกําหนดความเร็วรถ

ครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบเบรก 
เหลืองอําพัน), ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพรอมระบบปรับ
วามเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบ
ตือนแรงดันลมยางต่ํา *, ระบบเตือนการชนและเสริมแรงเบรก
พื่อลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ (CMBS), ระบบเตือน
ละชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) และ
ะบบสนับสนุนความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองอําพัน
รอมกับขอความบนมาตรวัดเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่
ําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอแบตเตอรี่ 12 โวลตใหม
ับขี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ฟแสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
ถานะดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

a สวิตช RES/+/SET/−
ขึ้นหรือลง

b ไฟสวางเมื่อระบบ ACC with LSF เริ่มทํางาน
ขับขี่ที่ความเร็วประมาณ 30 กม./ชม.หรือสูงกวา: เหยียบคันเรงเพื่อเพิ่มความเร็วและกดสวิตช 

RES/+/SET/− ขึ้นหรือลงเมื่อถึงความเร็วที่ตองการ เมื่อปลอยปุม ความเร็วในการตั้งคาจะถูกกําหนด 

ระบบ ACC with LSF เริ่มทํางาน

เ
(
ค
เ
เ
แ
ร
พ
ต
ข
ไ
ส

c  (สีเขียว)

d ความเร็วของรถที่กําหนด
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การขับรถ

เมื่อทานใชระบบ ACC with LSF ฟงกชันชวยเหลือการขับขี่ (คุณลักษณะของระบบพวงมาลัยไฟฟา) 

จะเปดใชงานระบบ

ฟงกชันชวยการขับใหตรงเลนจะทํางานฟงกชันนี้เปนฟงกชันของ EPS ซึ่งชวยลดแรงการหมุนวงพวงมาลัย

เพื่อใหองศาพวงมาลยัขนานไปกับทางตรงที่มีความลาดเอียง

เมื่อขับขี่ที่ความเร็วนอยกวา 30 กม./ชม.: โดยรถยนตเคลื่อนที่และไมเหยียบแปนเบรก การกดปุมจะ

เปนการแกไขความเร็วที่กําหนดเปน 30 กม./ชม. โดยไมคํานึงถึงความเร็วรถยนตปจจุบัน ถารถยนตหยุดนิ่ง 

ทานสามารถตัง้คาความเร็วไดแมเหยียบแปนเบรก

เมื่อระบบ ACC with LSF เริ่มการทํางาน ไอคอนรถ, 

แถบแสดงระยะหาง และความเร็วที่กําหนดจะปรากฏขึ้น

บนมาตรวัด
มีตอ

a ระยะหางของรถที่กําหนด

b ความเร็วของรถที่กําหนด

c  (สีเขียว)

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

 เมื่อมีรถยนตอยูขางหนารถของทาน

ระบบ ACC with LSF จะตรวจวารถคันขางหนานั้นอยูในระยะการทํางานของระบบ ACC with LSF 

หรือไม หากตรวจจับไดวามีรถคันใดเขามาในระยะการทํางานดังกลาวระบบ ACC with LSF จะรักษา

ความเร็ว หรือ ลดความเร็วตามที่กําหนดไว เพื่อรักษาระยะหางระหวางรถของทานกับรถคันขางหนาไว

2  การกําหนดหรือเปลี่ยนระยะหางขณะขับตามหลัง หนา 437

 เมื่ออยูในระหวางการทํางาน 1เมื่ออยูในระหวางการทํางาน

หากรถขางหนาของทานลดความเร็วลงกะทันหัน หรือหากรถ

คันอื่นวิ่งตัดหนาทาน เสียงปบจะดังและมีขอความปรากฏขึ้น

บนหนาจอแสดงขอมูล และไฟเตือนระบบแสดงขอมูลบน

กระจกหนา* จะกะพริบ

เหยยีบแปนเบรก และรักษาระยะหางจากรถคันหนาใหเหมาะสม

ไฟเตือนระบบแสดงขอมูลบนกระจกหนา*

การเตือนดวยเสียง

a

a
b

ระยะหางระบบ ACC with LSF: 120 เมตร

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

หากเซ็นเซอรเรดารและกลองตรวจจับไดวารถขางหนา

ของทาน ขับชากวาความเร็วที่ทานกําหนดไว หรือหากรถ

คันอื่นวิ่งตัดหนาทาน รถของทานจะเริ่มลดความเร็วลง

ไอคอนรถยนตปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

a รถเปาหมายที่ควบคุม: สีขาวและ

เสนขอบสีเขียว

b ดานนอกของรถเปาหมายที่ควบคุม: 

เทา

1เมื่ออยูในระหวางการทํางาน

แมวาระยะหางระหวางรถของทาน และรถคันหนาจะสั้นลง 

ระบบ ACC with LSF อาจจะเริ่มทําการเรงความเร็วของรถ

ทานภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้:

• รถขางหนาของทานจะวิง่ดวยความเร็วเกือบจะเทากัน หรือ
เร็วกวารถของทาน

• รถที่ตัดหนารถของทานกําลังวิ่งดวยความเร็วเกินกวารถของทาน 
และคอยๆ วิ่งหางออกไป

ทานสามารถตั้งคาใหระบบสงเสียงเตือนเมื่อระบบตรวจจับไดวา

รถคันที่อยูขางหนารถของทานนั้นกําลัง เขาใกล และออกหาง

จากระยะการตรวจจับของระบบ ACC with LSF

สามารถเลือกเปดหรือปดการสงเสียงเตือนของระบบตรวจจับ

รถยนตได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

อจํากัด

านอาจจําเปนตองเหยียบเบรกเพื่อรักษาระยะหางที่ 

ลอดภัยเมื่อใชระบบ ACC with LSF นอกจากนี้ระบบ ACC 

ith LSF อาจไมสามารถทํางานไดในบางสภาวะ

2 การทํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผนัพรอมระบบปรับความเร็วตาม

รถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) 

หนา 432
มีตอ

ข

ท

ป

w
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การขับรถ

 ไมมีรถคันหนา

รถของทานจะรักษาความเร็วตามระดับที่กําหนดไวโดย

ไมตองเหยียบแปนเบรก หรือคันเรง

หากกอนหนานี้มีรถคันหนึ่งที่อยูขางหนาถูกตรวจจับไดวา

ทําใหรถของทานไมสามารถรักษาระดับความเร็วที่กําหนด

ไวได ระบบ ACC with LSF จะเรงความเร็วรถของทาน

ไปที่ความเร็วที่กําหนดไว และรักษาระดับความเร็วนี้ไว

บนทางลงที่ลาดชันระหวางใชระบบ ACC with LSF จะ

เบรกเพื่อยับยั้งการเรงความเร็วที่มากเกินไปเพื่อรักษา

ความเร็วที่กําหนดไว อยางไรก็ตามความเร็วของรถยนต

เพิ่มขึ้นมากกวาความเร็วที่กําหนดไวได

 เมื่อทานเหยียบคันเรง

ทานสามารถเพิ่มความเร็วรถชั่วคราวได ในกรณีนี้จะไมมีเสียงใหไดยิน หรือสัญลักษณเตือนที่มองเห็น

1เมื่ออยูในระหวางการทํางาน

• ระบบ ACC with LSF อาจทําการควบคุมระยะหางระหวาง

รถยนตของทานและรถยนตในเลนที่ติดกัน หรือระหวางบริเวณ

โดยรอบรถยนตของทานชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพถนน 

(เชน ทางโคง) หรือสภาพรถยนต (เชน การใชงานพวงมาลัย

หรือตําแหนงของรถยนตในเลน)

เมื่องรถคันขางหนาของทานเคลื่อนที่หางออกไป เชน เมื่อ

เขาทางแยกตางระดับหรือที่พักรถ ระบบ ACC with LSF 

อาจยังคงรักษาระยะหางที่ปลอดภัยตอไปเปนระยะเวลาสั้นๆ
ไดแมวารถจะอยูในระยะ ACC with LSF

ACC with LSF จะทํางานจนกวาทานจะยกเลิก เมื่อทานปลอยคันเรง ระบบจะกลับเขาสูระดับความเร็ว

ที่เหมาะสมเพื่อรักษาระยะหางจากรถคันขางหนาขณะที่รถคันขางหนาอยูในระยะหาง ACC with LSF •

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

 รถที่ตรวจพบดานหนาในชวงระบบ ACC with LSF ชาลงเพื่อหยุด

รถของทานจะหยุดอัตโนมัติ ขอความ Stopped จะ

ปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

เมื่อรถขางหนาของทานเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้ง หากทาน

กดสวิตช RES/+ /SET/− ขึ้นหรือลง หรือเหยียบคันเรง 

ระบบ ACC with LSF ก็จะเริ่ม ทํางานใหมในความเร็วที่

กําหนดไวกอนหนานี้

ถาไมมีรถมาแทรกดานหนากอนที่ทานจะเริ่มขับรถตอไป 

เหยียบคันเรง ระบบ ACC with LSF จะเริ่มทํางานอีกครั้ง 

ภายในความเร็วที่กําหนดไวลวงหนา

1เมื่ออยูในระหวางการทํางาน

3คําเตือน
การออกจากรถที่ถูกหยุดในขณะที่ระบบ ACC with 

LSF ยังทํางานอยู อาจสงผลใหรถยนตเคลื่อนที่โดย

ไมมีผูควบคุม

รถยนตที่เคลื่อนที่โดยไมมีผูควบคุมจะทําใหเกิดความ

เสียหายสงผลใหไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได

หามออกจากรถเมื่อรถถูกหยุดดวยระบบ ACC with LSF
a  (สีเขียว)
มีตอ

a  (สีเขียว)

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ระบบอาจปดการทํางานโดยอัตโนมัตใินบางสภาวะ ตอไปนี้เปนสภาวะที่ยกมาเปนตัวอยางบางสวน ภายใต
เงื่อนไขอื่นๆ อาจไปลดฟงกชันการทํางานของระบบ ACC With LSF

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467

2 เซ็นเซอรเรดาร หนา 469

 สภาวะแวดลอม
• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
• เมื่อขับรถเปนระยะทางไกลบนถนนในบริเวณที่มีการจราจรนอย เชน ทะเลทราย

 สภาวะของถนน
• ขับรถบนถนนที่เปยกลื่น (มีการปดบังเสนจราจร, ชองของการขับรถ, มีแสงสะทอน, น้ําที่กระเซ็นขึ้น
มาจากถนน, วัตถุมีความคอนทราสสูง)

 การทํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคนัหนาทีค่วามเรว็ต่ํา (ACC with LSF)

1การทํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็ว

ต่ํา (ACC with LSF)

หากทานตองการซอมแซม หรือถอดเซ็นเซอรเรดาร หรือตะแกรง

ดานหนาไดรับการกระแทกอยางรุนแรง ใหปดการทํางานของ

ระบบโดยการกดสวิตช  และนํารถไปยังศูนยบริการฮอนดา

นํารถยนตไปตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาหากทานพบการทํางาน

ที่ผิดปกติของระบบ (เชน ขอความเตือน ปรากฏขึ้นบอยเกินไป)
 สภาวะของรถยนต
• ดานนอกของกระจกบังลมดานหนาถูกปดกั้นดวยคราบสกปรก, โคลน, ใบไม หรืออื่นๆ
• ยางรถยนตหรือสภาพของลอที่ผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน 
เติมลมยางไมถูกตอง เปนตน)

• อุณหภูมิของกลองสูงเกินไป
• ดึงคันเบรกมือ
• ตะแกรงดานหนาสกปรก
• รถเอียง เนื่องจากขนสัมภาระหนัก หรือการปรับแตงระบบเบรก
• ติดตั้งโซติดลอ *

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

 ขอจํากัดการตรวจจับ

• รถยนตที่ตัดหนารถกะทันหัน

• ระยะหางระหวางรถของทานกับรถยนตคันอื่นใกลเกินไป

• มีรถตัดหนารถของทานดวยความเร็วต่ํา และเบรกกะทันหัน

• ทานเรงความเร็วรถอยางรวดเร็ว และเขาไปใกลกับรถคันขางหนาที่อยูขางหนาดวยความเร็วสูง

• รถคันหนาของทานเปน รถมอเตอรไซค, รถจักรยาน, สกูตเตอร หรือรถที่มีขนาดเล็กประเภทอื่นๆ

• มีสัตวอยูดานหนารถของทาน

• ทานขับรถบนถนนที่มีทางโคงซิกแซ็ก, เปนทางวกวน หรือเปนเนินขึ้นลงเปนระยะ จะทําใหเซ็นเซอร

ตรวจจับรถยนตคันขางหนารถของทานไดยาก
มีตอ

• รถคันขางหนาหยุด และความเร็วระหวางรถยนตของทานกับรถคันขางหนามีความแตกตางกันมาก

• รถคันที่ขับสวนมาเขามาที่ดานหนารถของทานอยางกะทันหัน

• รถของทานขับตัดผานรถคันขางหนาที่กําลังขับสวนมาแบบกะทันหัน

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอตัโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

การขับรถ

• ขับผานสะพานเหล็กที่แคบ

• รถคันขางหนาเบรกกะทันหัน

• รถคันขางหนารถของทานมีรูปทรงที่เปนเอกลักษณไมเหมือนรถทั่วไป
• รถของทานหรือรถคันขางหนากําลังขับอยูที่ขอบดานหนึ่งของเลน

a เซ็นเซอรตรวจพบสวนบนของรถบรรทุกเปนพื้นที่วางเปลา

b รถบรรทุก, รถบรรทุกน้ํามัน และอื่นๆ
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การขับรถ

• เมื่อระยะระหวางพื้นกับตัวรถที่ต่ําสุดของรถคันขางหนาสูงมากเกินไป
มีตอ
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การขับรถ

เพิ่มหรือลดความเร็วรถโดยใชสวิตช RES/+/SET/− บนพวงมาลัย

• ทุกครั้งที่ทานกดสวิตช RES/+/SET/− ขึ้นหรือลง ความเร็วรถจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงครั้งละ

 การปรับเปลี่ยนความเร็วรถ 1การปรับเปลี่ยนความเร็วรถ

หากรถคันหนาวิง่ดวยความเร็วชากวารถของทาน ระบบ ACC 

with LSF อาจจะไมเรงความเร็วรถ เพื่อรักษาระยะหาง ระหวาง

รถของทาน และรถคันหนา

เมื่อทานเหยียบคันเรงและจากนั้นกดสวิตช RES/+/SET/? ลง

และปลอยสวติช ความเร็วปจจุบันจะถูกตั้งคาไว

a สําหรับเพิ่มความเร็ว

b สําหรับลดความเร็ว
ประมาณ 1 กม./ชม. ตามลําดับ

• หากทานกดสวิตช RES/+/SET/− ขึ้นหรือลงคางไว ความเร็วรถจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงครั้งละประมาณ 

10 กม./ชม. ตามลําดับ
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การขับรถ

กดสวิตชตั้งระยะเพื่อเปลี่ยนระยะหาง ACC with LSF

แตละครั้งที่ทานกดปุมนี้ จะเปนการหมุนรอบการตั้งคา

ระยะหางตอไปนี้ (ระยะหางจากดานหลงัของรถที่ตรวจจับ

ไดวาอยูดานหนารถของทาน) ระหวางระยะยาวพิเศษ, 

ระยะยาว, ระยะปานกลาง และ ระยะสั้น

กําหนดการตั้งคาระยะหางตอไปนี้ที่เหมาะสมที่สุดตาม

สภาวะการขับขี่ของทาน โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่อง

ระยะหางตอไปนี้ที่ กําหนดไวโดยกฎระเบียบในเขตพื้นที่

ของทาน

 การกําหนดหรือเปลี่ยนระยะหางขณะขับตามหลัง

a สวิตชตั้งระยะ
มีตอ* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ยิ่งทานเลือกระดับความเร็วที่กําหนดใหเร็วขึ้นเทาไหร ระยะทางก็จะยิ่งสั้น, ปานกลาง, ยาว หรือยาว

พิเศษตามที่กําหนด ดูตัวอยางตอไปนี้เพื่อการอางอิง

ระยะหาง
เมื่อความเร็วที่กําหนดเปน:

80 กม./ชม. 104 กม./ชม.

สั้น
25 เมตร
1.1 วินาที

31 เมตร
1.1 วินาที

ปานกลาง
33 เมตร
1.5 วินาที

42 เมตร
1.5 วินาที

ยาว
47 เมตร
2.1 วินาที

61 เมตร
2.1 วินาที

1การกําหนดหรือเปลี่ยนระยะหางขณะขับตามหลัง

ผูขับขี่ตองอยูในสภาวะใดๆ ที่ตองรักษาระยะเบรกที่ เพียงพอ

จากรถคันหนา และควรทราบวาระยะทางหรือ ระยะชวงต่ําสุด

ที่สามารถกําหนดไดตามกฎหมายของ ทองถิ่น
เมื่อรถของทานหยุดลงอัตโนมัติเนื่องจากรถที่ตรวจพบดานหนาหยุดลง ชวงระยะเวลาระหวางรถทั้ง

สองคันอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับการตั้งคาในระบบ ACC with LSF

ยาวพิเศษ
65 เมตร
2.9 วินาที

86 เมตร
2.9 วินาที
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การขับรถ

การยกเลิกระบบ ACC with LSF ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:

• กดปุม CANCEL

u ไฟแสดง  (เขียว) บนมาตรวัดเปลี่ยนเปนไฟ

แสดง  (ขาว)

• กดปุม 

u ไฟแสดง  (เขียว) จะดับลง

• เหยียบแปนเบรกขณะรถยนตเคลื่ อนที่ไปขางหนา

u ไฟแสดง  (เขียว) บนมาตรวัดเปลี่ยนเปนไฟ

แสดง  (ขาว)

 การยกเลิก 1การยกเลิก

การใชความเร็วที่ตั้งไวกอนหนานี้ตอ: หลังจากยกเลิกระบบ 

ACC with LSF ทานสามารถเปดใชงานระบบ ACC with LSF 

ดวยความเร็วที่ตั้งไวกอนหนาที่แสดงบนมาตรวัด (เปนสีเทา) 

โดยการกดสวติช RES/+/SET/– ขึน้ แมวารถยนตจะหยดุก็ตาม

เมื่อทานปดระบบ ACC with LSF โดยกดปุม CANCEL หรือ

เหยียบแปนเบรก ความเร็วที่ตั้งไวกอนหนาจะแสดงขึ้นบน

มาตรวัดเปนสีเทา

เมื่อกดสวติช RES/+/SET/– ขึน้ จะทํางานตามความเร็วที่แสดง

ถาไฟแสดง  (สีขาว) แสดงขึ้น และทานกดสวิตช RES/+/

SET/– ขึน้ แตไมมีความเร็วที่ตั้งไวกอนหนา (เปนสีเทา) แสดงขึน้ 

ความเร็วจะถูกตั้งคาตามความเร็วรถของทานในขณะนั้น

a ปุม 
b สวิตชยกเลิก
มีตอ* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

 การยกเลิกอัตโนมัติ
เสียงปบจะดังและจะมีขอความปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูล เมื่อระบบ ACC with LSF ถูกยกเลิก
อัตโนมัติ สภาวะที่จะกลาวถึงเหลานี้เปนสาเหตุที่อาจทําใหระบบ ACC with LSF ยกเลิกการทํางาน
แบบอัตโนมัติ:
• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
• เมื่อเซ็นเซอรเรดารที่อยูทางดานหลังของเครื่องหมายฮอนดาบนตะแกรงดานหนาสกปรก
• ไมสามารถตรวจพบรถคันหนาของทาน
• พบสภาพยางผิดปกติ หรือยางลื่น
• การขับตามถนนบนเขาเปนระยะเวลาติดตอกันนานๆ หรือขับบนเสนทางออฟโรด
• การหักพวงมาลัยกะทันหัน
• เมื่อระบบ ABS, VSA, CMBS, การควบคุมการเบรกที่ความเร็วต่ํา* หรือระบบเบรกหลงัการชนทํางาน
• เมื่อไฟเตือนระบบ ABS หรือ VSA สวางขึ้น
• เมื่อหยุดรถบนที่ๆ มีความลาดชันมาก
• เมื่อใชงานเบรกมือดวยตนเอง

1การยกเลิก

ความเร็วที่กําหนดไมสามารถตั้งคาหรือเริ่มใชงานตอได เมื่อระบบ 

ACC with LSF ถูกปดการใชงานโดยใชปุม  กดปุม  เพื่อ

เปดใชงานระบบ จากนั้น ตั้งคาความเร็วที่ตองการ

a  (สีขาว)

b ความเรว็ที่ตั้งไวกอนหนา (เทา)
• เมื่อรถที่ตรวจจับภายในระยะหาง ACC with LSF นั้นอยูใกลกับรถของทานมากเกินไป
• เมื่อเรงความเร็วอยางรวดเร็ว
• กลองที่อยูหลังกระจกมองหลัง หรือบริเวณรอบๆ กลอง รวมถึงกระจกบังลมหนามีความสกปรก
• มีการใชงานเบรกหลายครั้งเพื่อรักษาความเร็วที่กําหนดไว (เชน กําลังลงจากทางลาดชันเนินใน
ระยะทางที่ยาว)

• เมื่อระบบไมตรวจจับการขับขี่ใดๆ จากผูขับขี่ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่ระบบ LKAS ทํางาน
• เมื่อบรรทุกน้ําหนักมากๆ
• เมื่อขับรถผานที่มืด เชน อุโมงค
• เมื่อไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น
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การขับรถ

การยกเลิกระบบ ACC with LSF อัตโนมัติสามารถเกิดขึ้นไดจากสาเหตุเหลานี้ กรณีนี้เบรกมือจะถูกใช

โดยอัตโนมัติ

• ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยขณะจอดรถอยู

• จอดรถนานกวา 10 นาที

• เมื่อปดระบบไฟฟา
* สําหรับรถบางรุน



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

ระบบนี้ชวยเสริมแรงใหกับพวงมาลัยเพื่อใหรถอยูตรงกลางของเลนที่ตรวจจับได และใหการเตือนดวย
แรงสั่นสะเทือน เสียง และภาพ เมื่อระบบตรวจจับไดวารถกําลงออกนอกเลน

 ระบบเสริมแรงพวงมาลัย
ระบบนี้จะใชแรงบิดในการควบคุมพวงมาลัยเพื่อใหรถอยูกึ่งกลางระหวางเสนจราจรดานซายและขวา 
แรงบิดที่ใชจะเพิ่มมากขึ้นเวลาที่รถเขาใกลกับเสนจราจรดานใดดานหนึ่ง

 การเตือนดวยแรงสั่นสะเทือน เสียง และภาพ
การสั่นสะเทือนอยางเร็วที่พวงมาลัย, เสียงเตือนและการแสดงคําเตือนที่หนาจอเปนการเตือนวารถ
กําลังขับออกนอกเลนที่ตรวจจับ

1ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

คําเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญระบบชวยควบคุมรถใหอยู

ในชองทางเดินรถ (LKAS) มีไวเพื่ออํานวยความสะดวกเทานั้น 

ไมใชระบบการขับขี่อัตโนมัติและจําเปนตองใชสมาธิและการ

ควบคุมของผูขับขี่อยูเสมอ ระบบจะไมทํางานหากทานยกมือ

ออกจากพวงมาลัย หรือไมควบคุมพวงมาลัย

ระบบ LKAS ชวยอํานวยความสะดวกในการขับรถบนถนนที่โลง

หามวางวัตถุใดๆ ไวบนแผงหนาปด วัตถุอาจสะทอนไปที่กระจก

บังลมหนา และกีดขวางการตรวจจับเสนจราจรที่ถูกตอง

ระบบ LKAS จะเตือนทานเฉพาะเวลาที่ตรวจจับไดวารถกําลังขบั

ออกนอกเลนโดยไมใชสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบ LKAS อาจไม

สามารถตรวจจับเสนจราจร หรือการขับออกนอกเลนไดทั้งหมด 

ความแมนยําจะแตกตางกันไปขึน้อยูกับ สภาพอากาศ, ความเร็ว 

ละสภาพของเสนจราจร

านตองเปนผูรับผิดชอบตอการขับรถอยางปลอดภัยอยูเสมอ 

ละหลีกเลี่ยงการชน

านสามารถอานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่ติดตั้งมา

รอมกับระบบนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467

ะบบ LKAS อาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองหรือทํางาน

กพรองในบางสภาวะ:

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบชวยควบคุม

รถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) หนา 451
442

แ

ท

แ

ท

พ

ร

บ

a กลองมองภาพดานหนารถ: ทําหนาที่ตรวจจับเสนจราจร
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

เมื่อทานใชสัญญาณไฟเลี้ยวในการเปลี่ยนเลน ระบบจะระงับการทํางานไวชั่วคราว และทํางานตอ

หลังจากปดสัญญาณไฟเลี้ยว

หากทานเปลี่ยนเลนโดยไมใชสัญญาณไฟเลี้ยว การเตือนของระบบ LKAS จะทํางาน และเพิ่มแรงบิด

ไปที่พวงมาลัย

ใหความชวยเหลือในการควบคมรถใหอยูกลางเลน เมื่อรถเขาใกลเสนสีขาวหรือสเีหลือง แรงบังคับเลี้ยว

ของพวงมาลัยไฟฟาจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

 ฟงกชันชวยควบคุมรถใหอยูในเลน

1ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

เมื่อระบบไมสามารถตรวจจับเลนได ระบบจะถูกยกเลิกไวชัว่คราว 

เมื่อตรวจจับเลนได ระบบจะกลับมาทํางานอีกโดยอัตโนมัติ

ระบบ LKAS อาจไมสามารถทํางานไดตามที่ออกแบบขณะขบัรถ

แบบที่รถเคลื่อนตัวไดทีละนอย หรือบนถนนที่มีทางโคงหักศอก
มีตอ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

เมื่อรถเขาสูพื้นที่การเตือน ระบบ LKAS จะเตือนทานดวยแรงสั่นสะเทือนที่พวงมาลัยเล็กนอย พรอมกับ

เสียงเตือน และการเตือนที่หนาจอ

 ฟงกชนัการเตือนเมื่อรถออกนอกเลน
a พื้นที่การเตือน

b ไฟเตือนระบบ LKAS (สีเขียว)

c เสนสีเหลืองอําพัน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

ทานสามารถใชงานระบบนี้ไดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
• เลนที่ทานกําลงขับรถอยูนั้นมีเสนจราจรที่ชัดเจนทั้งสองขาง และรถของทานอยูที่กลางเลน
• รถยนตวิ่งอยูที่ความเร็วระหวาง 72 ถึง 180 กม./ชม.
• ทานกําลังขับรถบนถนนทางตรง หรือทางโคงเล็กนอย
• ปดสัญญาณไฟเลี้ยว
• ไมไดเหยียบแปนเบรกไว

 เมื่อสามารถใชงานระบบได 1เมื่อสามารถใชงานระบบได

หากรถจะออกนอกเลนไปทางดานซายหรือขวาของเสนจราจร

อันเนื่องมาจากระบบกําลังใชแรงบดิ ใหปดระบบ และนํารถยนต

ไปตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามดานลางดังตอไปนี้เพื่อใหระบบทํางาน

ไดอยางเหมาะสม

• รักษาความสะอาดของกระจกบงัลมหนาบริเวณที่ติดตั้งกลอง
อยูเสมอ

• เมื่อทําความสะอาดกระจกบังลมหนา ระวังอยาใหน้ํายาทํา
ความสะอาดกระจกถูกกับเลนสกลอง

• อยาจับตรงเลนสกลอง
• อยาติดสติ๊กเกอรบริเวณกลอง
มีตอ



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
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การขับรถ

 การใชงานระบบ

1. กดปุม LKAS

u ไฟเตือนระบบ LKAS ปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

ระบบเตรียมพรอมทํางาน

u หากตรวจพบเสนจราจร เสนสีขาวจะปรากฏขึ้นบน

มาตรวัด

1เมื่อสามารถใชงานระบบได

กดปุม LKAS เมื่อใช ระบบ LKAS จะเปดโดยไมตองเตรียม

พรอมทํางาน

a สวิตช LKAS

b เสนสีขาว
c ไฟเตือนระบบ LKAS (สีขาว)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

2. ขับรถใหอยูกึ่งกลางของเลน

u ไฟเตือนระบบ LKAS เปลี่ยนจากสีขาวเปนสีเขียว 

และเสนสีขาวเปลี่ยนเปนสีเขียว เมื่อระบบเริ่ม

การทํางานหลังจากตรวจจับเสนจราจรดานซาย

และดานขวาไดแลว

a ไฟเตือนระบบ LKAS (สีเขียว)

b เสนสีเขียว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

กดปุม LKAS

LKAS จะปดการทํางานทุกครั้งที่ปดระบบไฟฟา แมวา

ทานจะเปดระบบในครั้งลาสุดที่ขับรถแลวก็ตาม

 การยกเลิก

a สวิตช LKAS
* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

 การทํางานของระบบจะถูกระงับหากทาน:

• ลดความเร็วรถไปที่ 64 กม./ชม. หรือนอยกวาโดย

ประมาณ

u การเพิ่มความเร็วรถไปที่ประมาณ 72 กม./ชม. ขึ้นไป 

จะทําใหระบบ LKAS กลับสูการทํางานตอ

• เหยียบแปนเบรก

u ระบบ LKAS จะกลับสูการทํางาน และเริ่มตรวจจบั 

เสนจราจรอีกครั้งเมื่อทานปลอยเบรก

• รถยนตของทานกําลังขับอยูทางดานขวาหรือซายของ

เลน

1การทํางานของระบบจะถูกระงับหากทาน:

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของระบบ LKAS ได

สามารถระงับการเปดและปดการสงเสียงเตือนของระบบ LKAS ได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

a ไฟเตือนระบบ LKAS (สีขาว)

b เสนสีขาว

เมื่อระบบ LKAS ถูกระงับการทํางานไว 
เสนสีเขียวบนมาตรวัดจะเปลี่ยนเปนเสน
สขีาวหรือจะหายไป และมีเสียงเตือนดังขึ้น 
มีตอ

(ถาเปดใชงานไว)

* สําหรับรถบางรุน



450

uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

 ระบบ LKAS อาจถูกพักการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อ:

• ระบบไมสามารถตรวจจับเสนจราจร

• มีการหักพวงมาลัยกะทันหัน

• ทานไมสามารถบังคับพวงมาลัย

• การขับผานโคงหักศอก

• การขับรถดวยความเร็วสูงกวา 185 กม./ชม. โดยประมาณ

• ระบบ ABS หรือ VSA เริ่มทํางาน

เมื่อไมปรากฏสภาวะเหลานี้อีกตอไป ระบบ LKAS จะกลับสูการทํางานโดยอัตโนมัติ

 ระบบ LKAS อาจถูกระงับการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อ:

ในกรณีตอไปนี้ เสนจราจรอาจหายไปจากหนาจอ เสียงเตือนอาจดังขึ้น และระบบ LKAS อาจถูกระงับ

การทํางานโดยอัตโนมัติ:

• อุณหภูมิของกลองสูงเกินไป

• กลองที่อยูหลังกระจกมองหลัง หรือบริเวณรอบๆ กลอง รวมถึงกระจกบังลมหนามีความสกปรก
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

ระบบอาจไมตรวจจับเสนจราจร และดังนั้นจึงอาจไมสามารถชวยใหรถอยูที่กึ่งกลางเลนไดในบางสภาวะ

ซึ่งมีดังตอไปนี้:

 สภาวะแวดลอม

• เสนจราจรมีสีที่กลมกลืนกับพื้นผิวถนน

• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)

• การขับรถบนถนนที่เปยกลื่น

• การขับรถในชวงเวลาที่มีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)

• มีเงาของวัตถุที่อยูใกลเคียง (เชน ตนไม, อาคาร, ราวเหล็ก, รถยนต เปนตน) เคียงขนานอยูกับเสน

จราจรสีขาวหรือเสน (สีเหลือง)

• มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออกอุโมงค 

 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทาง
เดินรถ (LKAS)
มีตอ

หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหแสงไฟไมสองสวาง

ไปยังเสนจราจรหรือพื้นผิวถนน)

• ระยะหางระหวางรถของทาน กับรถคันขางหนาใกลเกินไป และมองไมเห็นเสนจราจรและพื้นผิวถนน

• การขับรถในเวลาที่มีแสงจาสะทอนบนพื้นผิวถนน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

 สภาวะของถนน
• การขับรถบนถนนที่มีการกําหนดเลนแบบชั่วคราว
• เสนจราจรที่ซีดจาง, มีหลายเสน หรือมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม เนื่องมาจากการซอมแซมถนน 
หรือเสนจราจรเกา

• ถนนมีเสนจราจรที่มาบรรจบกัน, แยกออกจากกัน หรือไขวกัน เชน บริเวณสี่แยก หรือทางมาลาย
• เสนจราจรแคบหรือกวางมากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนแปลง

a เสนจาง b เสนคู c รอยยาง
• บางสวนของเสนจราจรถูกบดบังโดยวัตถุ เชน รถยนต
• ถนนมีความลาดชัน หรือรถอยูใกลกับยอดเขา
• รถยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพื้นถนนที่ไมเรียบ
• เมื่อวัตถุบนถนน (ขอบทางเดิน, ราวเหล็ก, เครื่องหมายบอกทาง เปนตน) ถูกระบุวาเปนเสนสีขาว
หรือเสน (สีเหลือง)

• การขับรถบนถนนที่ขรุขระ หรือทางรกราง หรือบนพื้นถนนที่มีกรวดหิน

a เสนจราจรแคบหรือกวางมาก
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การขับรถ

• การขับรถบนถนนที่มีเสนจราจรคู

• การขับรถบนถนนที่ปกคลุมไปดวยหิมะหรือถนนลื่น

• มองเห็นพื้นถนนไดบางสวนเทานั้นเนื่องจากมีหิมะหรือแองน้ําบนถนน

• มีตัวเคลือบบนน้ําหรือแองน้ําบนพื้นผิวถนน

• ระบุเสนสีขาวหรือเสน (สีเหลือง) ไมถูกตองเนื่องจากสภาพถนน เชน ทางโคง, ทางคดเคี้ยว หรือ

ทางลาดชัน

• การขับรถบนถนนที่มีรองแคบหรือรกราง

• การขับรถผานทางแยก
มีตอ

a เสนจราจรหายไปเมื่อถึงทางแยก
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การขับรถ

 สภาวะของรถยนต

• เมื่อแสงไฟออนลงเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสัยแยในที่มืดเนื่องจาก

ไฟหนาถูกปรับตั้งอยางไมเหมาะสม

• ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ

ฟลมและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา

• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา

• มีคราบบนกระจกบังลมหนาที่เกิดจากปดน้ําฝนหนา

• ยางรถยนตหรือสภาพของลอที่ผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน 

เติมลมยางไมถูกตอง เปนตน)

• รถเอียง เนื่องจากขนสัมภาระหนักไวในหองเก็บสัมภาระหรือเบาะนั่งดานหลัง

• ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง

• ติดตั้งโซติดลอ *
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การขับรถ
ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

ระบบนี้จะเตือนและชวยเหลือทานเมื่อระบบตรวจพบโอกาสที่รถของทานจะวิ่งขามเสนจราจรที่ตรวจพบ 

และ/หรือเคลื่อนตัวออกนอกถนนโดยไมตั้งใจ

1ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

คําเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญระบบ RDM มีขอจํากัดใน

การทํางานเชนเดียวกับ ระบบชวยเหลืออื่นๆ ทั้งหมด

การพึ่งพาระบบ RDM มากเกินไปอาจทําใหเกิดการชนได ทาน

ตองเปนผูรับผิดชอบตอการขับรถใหอยูภายในเลนตลอดการขบัขี่

ระบบ RDM จะเตือนทานเฉพาะเวลาที่ตรวจจับไดวารถกําลัง

ขับออกนอกเลนโดยไมใชสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบ RDM อาจไม

สามารถตรวจจับเสนจราจร หรือการขับออกนอกเลนไดทั้งหมด 

ความแมนยําจะแตกตางกันไปขึน้อยูกับ สภาพอากาศ, ความเร็ว 

และสภาพของเสนจราจร ทานตองเปนผูรับผิดชอบตอการขับรถ

อยางปลอดภัยอยูเสมอ และหลีกเลี่ยงการชน
มีตอ* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

กลองดานหนาที่อยูหลังกระจกมองหลังจะตรวจจับเสน

จราจรดานซายและขวา (เปนสีขาวหรือสีเหลือง) หากรถ

ของทานเขาใกลกับเสนจราจรที่ตรวจจับไดโดยไมมีการ

เปดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะแจงเตือนดวยภาพ และ

เพิ่มแรงบิดที่พวงมาลัย และเตือนทานดวยแรงสั่นสะเทือน

เร็วๆ ที่พวงมาลยั เพื่อชวยใหทานอยูภายในเลนที่ตรวจจับได

2  วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

การเตือนดวยภาพ ขอความ Lane departure จะ

ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

 วิธีการทํางานของระบบ 1ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

ทานสามารถอานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่ติดตั้งมา
พรอมกับระบบนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467

ระบบ RDM อาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง หรือทํางาน
บกพรองในบางสภาวะ:

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ เตือนและ
ชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชอง ทางเดินรถ (RDM) 
หนา 460

บางครั้งทานอาจไมสังเกตเห็นฟงกชันระบบ RDM เนื่องจาก
การควบคุมรถยนต หรือสภาพของพื้นผิวถนน

1ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดนิรถ (RDM)

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อ

รถออกนอกชองทางเดินรถได

หากระบบ LKAS ปดใชงานอยู อาจมีขอความดานลางปรากฏ

ึ้นหากระบบประเมินแลววามีโอกาสที่รถของทานจะวิ่งขามเสน

ราจรที่ตรวจพบ

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323
ระบบจะยกเลิกการทํางานของระบบชวยเหลือเมื่อทานหมุนพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการวิ่งทับเสนจราจร

ที่ตรวจจับได

ระบบจะยกเลิกการทํางานของระบบชวยเหลือเมื่อทานหมุนพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการวิ่งทับเสนจราจร

ที่ตรวจจับไดหรือเขาใกลขอบนอกของถนน (เขาสูบริเวณขอบที่เปนหญาหรือกรวด) หรือรถคันที่ขับสวนมา

a เสนสีเหลืองอําพัน
ข

จ

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

หากระบบทํางานหลายๆ ครั้งโดยตรวจจับไดวาไมมีการ

ตอบสนองของผูขับขี่ ระบบจะเตือนทานดวยเสียง หลังจาก

นั้น ไฟแสดงการปดการชวยเหลือการบังคับเลี้ยวอัตโนมัติ

ของระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทาง

เดินรถ (RDM) จะสวางขึ้น แลวการชวยเหลือการบังคับ

เลี้ยวของระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอก

ชองทางเดินรถ (RDM) จะหยุดทํางานชั่วคราว และ

จะแจงเตือนทานดวยเสียงเตือนเทานั้น

จากนั้นอีกสองสามนาที ไฟแสดงการปดการชวยเหลือ

การบังคับเลี้ยวอัตโนมัติของระบบเตือนและชวยควบคุม

เมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) จะดับลง และ

ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดิน

ทุกรุน

a ไฟแสดงการปดการชวยเหลือการ

บังคับเลี้ยวอัตโนมัติของระบบเตือน

และชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชอง

ทางเดินรถ (RDM)
มีตอ

รถ (RDM) จะกลับมาทํางานอยางเต็มรูปแบบ
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การขับรถ

ระบบจะทํางานเมื่ออยูในสภาวะตอไปนี้ทั้งหมด:

• เสนจราจรเปนสีขาว (เหลือง)

รถยนตวิ่งอยูที่ความเร็วระหวาง 72 ถึง 180 กม./ชม.

• ทานกําลังขับรถบนถนนทางตรง หรือทางโคงเล็กนอย

• ปดสัญญาณไฟเลี้ยว

• ระบบยืนยันไดวาผูขับขี่ไมไดกําลังเหยียบคันเรง เบรก หรือบังคับพวงมาลัยอยู

 ระบบทํางานอยางไร 1ระบบทํางานอยางไร

ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) 

อาจปดการทํางานอัตโนมัติ และไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับขี ่

(เหลืองอําพัน) กับระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอก

ชองทางเดินรถ (เหลืองอําพัน) จะติดสวางคางไว

2 ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 104

ฟงกชันการทํางานของระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออก

นอกชองทางเดินรถ (RDM) อาจไดรับผลกระทบเมื่อรถอยูใน

สภาวะตอไปนี้

• ถูกขับขี่อยูชิดขอบดานในของทางโคง หรือขับขี่ออกนอกเลน
• ถูกขับขี่อยูในเลนแคบๆ

ทุกรุน
* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ทานสามารถเปดและปดระบบไดโดยใชจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2 การเปลี่ยนการแสดงผล หนา 132

2 ระบบสนับสนุนการขับขี่ หนา 145

ระบบ RDM จะเปดหรือปดตามที่ไดตั้งคาไวกอนเปดระบบไฟฟา

 การเปดและการปดระบบ RDM 1การเปดและการปดระบบ RDM

เมื่อทานเลือก Warning Only*1/Warning only*2 ระบบจะไม

เขาควบคุมพวงมาลัย

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

เครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบเบรก 

(เหลืองอําพัน), ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพรอมระบบปรับ

ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบ

เตือนแรงดันลมยางต่ํา *, ระบบเตือนการชนและเสริมแรงเบรก

เพื่อลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ (CMBS), ระบบเตือน

และชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) และ

ระบบสนับสนุนความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองอําพัน

พรอมกับขอความบนมาตรวัดเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่

ตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอแบตเตอรี่ใหม

ขับขี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.

ไฟแสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง

ถานะดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
มีตอ

*1 : รุนที่จําหนายในประเทศฟลิปปนส

*2 : ยกเวนรุนที่จําหนายในประเทศฟลิปปนส

ส
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การขับรถ

ในบางสภาวะ ระบบอาจไมสามารถตรวจจับเสนจราจร และตําแหนงของรถไดอยางแมนยํา ตอไปนี้

เปนสภาวะที่ยกมาเปนตัวอยางบางสวน

 สภาวะแวดลอม

• เสนจราจรมีสีที่กลมกลืนกับพื้นผิวถนน

• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)

• การขับรถบนถนนที่เปยกลื่น

• การขับรถในชวงเวลาที่มีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)

• มีเงาของวัตถุที่อยูใกลเคียง (เชน ตนไม, อาคาร, ราวเหล็ก, รถยนต เปนตน) เคียงขนานอยูกับเสน

จราจรสีขาวหรือเสน (สีเหลือง)

• มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออกอุโมงค 

 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ เตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออก
นอกชอง ทางเดินรถ (RDM)
หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

• การขับรถในเวลาที่มีแสงจาสะทอนบนพื้นผิวถนน

• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหแสงไฟไมสองสวาง

ไปยังเสนจราจร, พื้นผิวถนน หรือรถคันที่ขับสวนมา)

• ระยะหางระหวางรถของทาน กับรถคันขางหนาใกลเกินไป และมองไมเห็นเสนจราจรและพื้นผิวถนน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

การขับรถ

 สภาวะของถนน

• การขับรถบนถนนที่มีการกําหนดเลนแบบชั่วคราว

• เสนจราจรที่ซีดจาง, มีหลายเสน หรือมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม เนื่องมาจากการซอมแซมถนน 

หรือเสนจราจรเกา

• ถนนมีเสนจราจรที่มาบรรจบกัน, แยกออกจากกัน หรือไขวกัน เชน บริเวณสี่แยก หรือทางมาลาย

• เสนจราจรแคบหรือกวางมากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนแปลง

• บางสวนของเสนจราจรถูกบดบังโดยวัตถุ เชน รถยนต

• ถนนมีความลาดชัน หรือรถอยูใกลกับยอดเขา

• รถยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพื้นถนนที่ไมเรียบ

• เมื่อวัตถุบนถนน (ขอบทางเดิน, ราวเหล็ก, เครื่องหมายบอกทาง เปนตน) ถูกระบุวาเปนเสนสีขาว

หรือเสน (สีเหลือง)

• การขับรถบนถนนที่ขรุขระ หรือทางรกราง หรือบนพื้นถนนที่มีกรวดหิน

• การขับรถบนถนนที่มีเสนจราจรคู
มีตอ

• การขับรถบนถนนที่ปกคลุมไปดวยหิมะหรือถนนลื่น

• การขับรถผานทางแยก

• มองเห็นพื้นถนนไดบางสวนเทานั้นเนื่องจากมีหิมะหรือแองน้ําบนถนน

• การขับรถบนถนนที่มีรองแคบหรือรกราง

• ระบุเสนสีขาวหรือเสน (สีเหลือง) ไมถูกตองเนื่องจากสภาพถนน เชน ทางโคง, ทางคดเคี้ยว หรือ

ทางลาดชัน
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การขับรถ

 สภาวะของรถยนต

• เมื่อแสงไฟออนลงเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสัยแยในที่มืดเนื่องจากไฟ

หนาถูกปรับตั้งอยางไมเหมาะสม

• ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ

ฟลมและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา

• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา

• เมื่อผูขับขี่ใชงานแปนเบรกและพวงมาลัย

• มีคราบบนกระจกบังลมหนาที่เกิดจากปดน้ําฝนหนา

• ยางรถยนตหรือสภาพของลอที่ผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน

เติมลมยางไมถูกตอง เปนตน)

• รถเอียง เนื่องจากขนสัมภาระหนักไวในหองเก็บสัมภาระหรือเบาะนั่งดานหลัง

• ติดตั้งโซติดลอ *

• ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง
* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว (LCDN)*

การขับรถ
ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว (LCDN)*

แจงเตือนทานดวยระบบภาพและเสียงเตือนเมื่อรถของทานหยุดแมวารถคันขางหนาจะเริ่มออกตัว 1ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว (LCDN)*

สําหรับคําแนะนําการจัดการเซ็นเซอรเรดารอยางถูกตอง อางอิง

จากหนาตอไปนี้

2 เซ็นเซอรเรดาร หนา 469

านสามารถอานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่อยูทางดานหลัง

งกระจกมองหลัง

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 467

บบนี้อาจทํางานไดไมถูกตองขึ้นอยูกับสภาพอากาศ, สภาพแวดลอม 

นตน เชนเดียวกันกับระบบชวยเหลืออื่นๆ

3 คําเตือน
ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัวเปนระบบเสริม

ที่ใหความชวยเหลือในการขับขี่ ไมใชระบบที่แจงถึงความ

ปลอดภัยในการเริ่มขับขี่

การใชระบบนี้อยางไมเหมาะสมอาจนําไปสูการชน

ทําการตรวจสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัยของสภาพแวดลอม

ของทานดวยตากอนการขับขี่และรักษาระยะหางที่ปลอดภยั

เมื่อขับขี่เสมอ
a เมื่อรถหยุด

b รถคันขางหนาหยุด

c รถคันขางหนาเริ่มออกตัว

 วิธีการทํางานของระบบ
มีตอ

ระบบตรวจพบรถคันขางหนาหยุด ในสภาวะที่รถอยูหางกันภายในระยะ 10 ม. และรถทั้งสองคันหยุด

เปนระยะเวลาหนึ่ง เมื่อรถที่ตรวจพบเคลื่อนที่แตรถของทานไมเคลื่อนที่ ระบบจะทํางาน

 เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง (D หรือ 

ระบบจะทํางานเมื่อเหยียบเบรก ฟงกชันเบรกของระบบเบรกอัตโนมัติกําลังทํางาน หรือรถถูกหยุดดวย

ระบบ ACC with LSF

ท

ขอ

ระ

เป

B
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464

การขับรถ

 เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง (N

ระบบจะทํางานเมื่อรถหยุด, เหยียบเบรก, ใชงานเบรกมือ หรือฟงกชันเบรกของระบบเบรกอัตโนมัติ

กําลังทํางาน

ทานสามารถเลือกจากโหมดเวลาการทํางานของทั้งสองระบบ Normal และ Early

2  วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

ในโหมดปกติ ระบบจะทํางานเมื่อรถคันขางหนาเคลื่อนที่ประมาณ 3 เมตร จากจุดที่รถหยุด

ในโหมดเร็ว ระบบจะทํางานทันทีที่ตรวจจับการเคลื่อนที่ได

เสียงปบจะดังและจะมีขอความปรากฏขึ้นบนหนาจอ

แสดงขอมูลผูขับขี่ เมื่อระบบทํางาน

 เมื่อระบบทํางาน

1ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว (LCDN)*

ทานสามารถปดระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัวได

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัวจะไมทํางานขณะไฟ

เตือนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบ

ปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเรว็ต่ํา (ACC with LSF) 

(เหลืองอําพัน) ติดอยู

2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอม

ระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็ว

ต่ํา (ACC with LSF) หนา 424
a การเตือนดวยเสียง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว (LCDN)*

การขับรถ

ในสภาวะตอไปนี้ ระบบอาจหรืออาจไมทํางาน โดยไมคํานึงวารถคันขางหนาจะเริ่มออกตัวหรือไม

 ตัวอยางของกรณีที่เซ็นเซอรเรดารไมสามารถตรวจจับรถยนตคันอื่นไดตามปกติ เนื่องจาก

สภาวะรถยนต

• รถเอียง เนื่องจากขนสัมภาระหนัก หรือการปรับแตงระบบเบรก

• ตะแกรงดานหนาสกปรก

• เมื่อรถหยุดเปนระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น

 ตัวอยางของกรณีที่เซ็นเซอรเรดารไมสามารถตรวจจับรถยนตคันอื่นไดตามปกติ เนื่องจาก

สภาพแวดลอม

• สภาพอากาศไมดี (ขณะฝนตก, มีหมอก, หิมะ ฯลฯ)

• น้ําหรือหิมะกอตัวขึ้นหรือพัดกระเด็นมาจากรถยนตคันขางหนา

 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว
มีตอ

 ตัวอยางของกรณีที่เซน็เซอรเรดารไมสามารถตรวจจบัรถยนตคันขางหนาไดตามปกติ เนื่องจาก

สภาพถนน

• ถนนที่มีทางโคงซิกแซ็ก, เปนทางวกวนหรือถนนลาดชัน

• มีวัตถุรอบรถของทานที่สะทอนคลื่นวิทยุอยางรุนแรง เชน เมื่อขับรถผานสะพานเหล็กที่แคบ
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การขับรถ

 ตัวอยางของกรณทีี่เซน็เซอรเรดารไมสามารถตรวจจับรถยนตคันขางหนาไดตามปกติ เนื่องจาก

สภาวะของรถยนต

• รถคันขางหนาหยุดเปนระยะเวลาสั้นๆ

• ระยะหางระหวางรถของทานกับรถยนตคันอื่นใกลเกินไป

• รถคันขางหนาเคลื่อนที่ชาเกินไป

• รถยนตคันขางหนาเลี้ยวขวา, ซาย หรือหันรถกลับกะทันหัน

 ตัวอยางของกรณทีี่เซน็เซอรเรดารไมสามารถตรวจจับรถยนตคันขางหนาไดตามปกติ เนื่องจาก

สภาวะอื่นๆ

• มีคนเดินถนน, รถจักรยาน, สกูตเตอรดานหนารถยนตของทาน หรือรถยนตคันขางหนามีรูปทรงที่

เปนเอกลักษณไมเหมือนรถทั่วไป

• รถคันอื่น, คนเดินถนน, รถจักรยานเคลื่อนที่กะทันหันระหวางรถของทานและรถคันขางหนา

• รถคันขางหนาไมไดอยูดานหนารถของทานโดยตรง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuกลองมองภาพดานหนารถ

การขับรถ
กลองมองภาพดานหนารถ

กลองที่ถูกใชในระบบ อยางเชน ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS), ระบบเตือนและ

ชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดนิรถ (RDM) , ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตแิบบแปรผัน พรอม

ระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบจดจําปายจราจร*, ระบบ

เตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS), ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อ

ความเร็วต่ํา* และระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว* ไดรับการออกแบบใหตรวจจับวัตถุที่

กระตุนการสั่งงานของระบบ

กลองชนิดนี้อยูทางดานหลังของกระจกมองหลัง

เพื่อเปนการลดโอกาสที่จะทําใหอุณภูมิภายในกลองสูง

ซึ่งเปน สาเหตุที่ทําใหระบบการตรวจจับของกลองปด

การทํางานอัตโนมัติ ควรเลือกจอดรถในที่ที่มีรมเงาโดย

 ตําแหนงกลองและคําแนะนําการใชงาน

1กลองมองภาพดานหนารถ

หามติดฟลมหรือวตัถุอื่นๆ เขากับกระจกบงัลมหนา, ฝากระโปรง

หนารถ หรือตะแกรงดานหนาที่อาจไป กีดขวางมุมมองการมองเห็น

ของกลอง และสงผลให ระบบทํางานผิดปกติ

รอยขีดขวน, รอยกรีด และความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดกับกระจก

บังลมหนาที่อยูในมุมมองการมองเห็นของกลองอาจทําใหระบบ

ทํางานบกพรอง หากเกิดกรณีเชนนี้ ขอแนะนําใหทานเปลี่ยน

กระจกบังลมหนาที่เปนของแทจากฮอนดา การทําการซอมแซม

แมเพียงเล็กนอยภายในมุมรับภาพของกลอง หรือการติดตั้ง

กระจกบังลมดานหนาโดยใชอะไหลทดแทน อาจทําใหระบบ

ทํางานบกพรองได

หลังจากเปลี่ยนกระจกบังลมดานหนา ใหนํารถไปที่ศูนยบริการ

ฮอนดาเพื่อปรับตั้งกลองใหม การปรับตั้งกลองอยางถูกวิธีเปน

สิ่งจําเปน เพราะจะทําใหระบบทํางานไดอยางถูกตอง

ามวางวัตถุไวทางดานบนสุดของแผงหนาปด เพราะวัตถุอาจ

ะทอนภาพไปที่กระจกบังลมหนา และกีดขวางการตรวจจับ

นจราจรไดอยางแมนยําของระบบ
มีตอ

เฉพาะบริเวณดานหนารถเพื่อไมใหโดนแสงแดดสอง 

หากทานใชมานบังแดดหนารถยนต หามปลอยใหไปปด

คลุมกลอง เพราะหากปดคลุมกลองจะยิ่งเปนการเพิ่ม

ความรอนใหกับตัวกลอง

ห

ส

เส

a กลองมองภาพดานหนารถ
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1กลองมองภาพดานหนารถ

ถาขอความ Some Driver Assist Systems Cannot 

Operate: Camera temperature too high ปรากฏขึ้น:

• ใชระบบปรับอากาศในการทําใหภายในหองโดยสารเย็นลง 
หากจําเปน ใหทานใชโหมดไลฝากระจกบังลมหนา โดยให

ลมเปาไปที่กลองโดยตรง

• เริ่มการขับรถเพื่อใหอุณหภูมิของกระจกบังลมหนาลดลง ซึ่ง
จะทําใหบริเวณกลองนั้นเย็นลงดวยเชนกัน

ถาขอความ Some Driver Assist System Cannot Operate: 

Clean front windscreen or poor viewing condition. 

ปรากฏขึ้น:

• จอดรถในที่ที่ปลอดภัย และตรวจสอบใหแนใจวากระจกบัง
ลมหนาสะอาด

ถาสกปรก ใหทําความสะอาดกระจกบังลมหนา หากขอความนี้

ยังคงปรากฏหลังจากขับรถไประยะเวลาหนึ่ง ใหทานนํารถ

ยนตไปตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
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เซ็นเซอรเรดาร

เซ็นเซอรเรดารอยูดานหลังเครื่องหมายของฮอนดาบน

ตะแกรงดานหนา

1เซ็นเซอรเรดาร

สําหรับใหระบบทํางานไดอยางถูกตอง ใหปฏิบตัิตามขอควรระวงั

• รักษาใหเครื่องหมายและตะแกรงดานหนาสะอาดอยูเสมอ
• หามใชสารเคมีหรือผงซักฟอกเพื่อทําความสะอาดเครื่องหมาย
และตะแกรงดานหนา ควรทําความสะอาดดวยน้ํา หรือสาร

ซักฟอกออนๆ

• หามติดสติกเกอรหรือทาสีบนเครื่องหมายและตะแกรงดานหนา
• หามทําใหเครื่องหมายและตะแกรงดานหนาเปนรอยขดีขวน
หรือเสียหาย

• หามเปลี่ยนเครื่องหมาย, ตะแกรงดานหนาหรือกันชน
• หามถอดหรือแยกสวนเซ็นเซอรเรดาร

ใหปรึกษาตัวแทนจําหนายหาก:

• ฝาครอบเซ็นเซอรเรดารไดรับการกระแทกอยางรุนแรง
• ตะแกรงดานหนาหรือกันชนจําเปนตองไดรับการซอมแซม

ากดานหนารถยนตไดรับการกระทบกระเทือนดังตอไปนี้ 

็นเซอรเรดารอาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง นํารถเขา

การตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา:

รถของทานผานการชนดานหนา

ทานขับรถไปบริเวณที่มีน้ําลึก

รถไดรับการกระแทกจากพื้นถนน, ขอบทางเดิน, หมอนหนุนลอ, 

ที่ลาดชันหรือคันดินซึ่งอาจรบกวนเซ็นเซอรเรดาร

a เซ็นเซอรเรดาร
ห

เซ

รับ

•
•
•

* สําหรับรถบางรุน
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เซ็นเซอรโซนาร *

 ตําแหนงและระยะของเซ็นเซอร
เซ็นเซอรโซนารจะติดตั้งอยูที่กันชนหนาและหลัง

1เซ็นเซอรโซนาร *

เพื่อใหเซ็นเซอรโซนารทํางานปกติ อยา:

• ติดสติกเกอรหรือวัตถุใดๆ บนหรือรอบเซ็นเซอร
• กระแทกบริเวณรอบเซ็นเซอร
• พยายามถอดเซ็นเซอรใดๆ
• ติดตั้งอุปกรณเสริมไวบนหรือรอบๆ เซ็นเซอร

ใหติดตอศูนยบริการฮอนดาหาก:

• เซ็นเซอรถูกแรงกระแทก
• เมื่อตองบํารุงรักษาบริเวณที่อยูรอบเซ็นเซอร

ในกรณีตอไปนี้ เซ็นเซอรโซนารอาจทํางานไมถูกตอง นํารถเขา

รับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

• กันชนหนาหรือหลังสัมผัสกับทางลาดชัน, หมอนรองลอที่จอดรถ, 
ขอบถนน, คันดิน ฯลฯ

• รถยนตถูกชนดานหนาหรือหลัง
ขับรถยนตผานบริเวณที่มีน้ําลึก

a เซ็นเซอรโซนาร
470

•

a ระยะของเซ็นเซอร

* สําหรับรถบางรุน
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การเบรก

ระบบเบรก

ใชเบรกมือเพื่อชวยใหรถอยูกับที่เมื่อจอดรถ ทานสามารถเขาและปลดเบรกมือดวยตนเองหรือปลดอัตโนมัติ

 การใชสวิตชเบรกมือไฟฟา

สามารถใชเบรกมือไฟฟาเมื่อใดก็ตามที่รถมีแบตเตอรี่ 

12 โวลต ไมวาโหมดจายไฟจะอยูที่ตําแหนงใดก็ตาม

ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาขึ้นอยางเบามือและมั่นคง

u ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟาจะสวางขึ้น

u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) จะสวาง

ขึ้น

 การปลดสวิตชเบรกมือไฟฟา

รถยนตจะตองอยูในโหมด ON เพื่อจะปลดเบรกมือไฟฟา

 เบรกมือ 1ระบบเบรก

เมื่อทานเหยียบแปนเบรก ทานอาจไดยินเสียงหึ่งจากหองเครื่องยนต 

เนื่องจากระบบเบรกกําลังทํางานซึ่งเปนเรื่องปกติ

1เบรกมือ

ทานอาจไดยนิเสียงการทํางานของมอเตอรระบบเบรก มือไฟฟา

จากบริเวณลอหลัง เมื่อทานดึงหรือปลดเบรกมือ ซึ่งเปนอาการปกติ

แปนเบรกอาจเคลื่อนที่เล็กนอยเนื่องจากการทํางาน ของระบบ

เบรกมือไฟฟาเมื่อทานดึงหรือปลดเบรกมือ ซึ่งเปนอาการปกติ

ทานไมสามารถดึงหรือปลดเบรกมือไฟฟาไดหากแบตเตอรี่ 

12 โวลตหมด

2 ถาแบตเตอรี่ 12 โวลตหมดไฟ หนา 574

าทานดึงและปลอยสวิตชเบรกมือไฟฟาคางไวขณะขับขี่

รกของทั้งสี่ลอจะถูกใชดวยระบบเบรกเซอรโวไฟฟาจน

ระทั่งรถหยุด จากนั้นจะใชเบรกมือไฟฟา และสวิตชควรจะ

ูกปลด

a สวิตชเบรกมือไฟฟา
มีตอ

1. เหยียบแปนเบรก

2. กดสวิตชเบรกมือไฟฟา

u ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟาจะดับลง

u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) จะดับลง

การปลดเบรกมือดวยตนเองโดยใชสวิตชจะชวยใหรถคอยๆ 

สตารตอยางชาๆ และนุมนวลเมื่อหันรถเดินหนาลงจาก

ทางลาดชัน

ถ

เบ

ก

ถ

a สวิตชเบรกมือไฟฟา
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 การทํางานของระบบเบรกอัตโนมัติ

ถาทานเปดใชงานเบรกมือไฟฟาแลว

• เบรกมือไฟฟาจะทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อทานกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตไปยังตําแหนง OFF

• เพื่อใหแนใจวาเบรกมือทํางานแลว ใหตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น

2  การเปดและปดใชงานคุณลักษณะเบรกมืออัตโนมัติ หนา 473

 การปลดเบรกอัตโนมัติ

การเหยียบคันเรงจะทําใหเบรกมือปลดออก

ใชคันเรงในการปลอยเบรกมือเมื่อทานสตารตรถเวลาขึ้นทางชันหรือเมื่อรถติด

คอยๆ เหยียบคันเรง

เมื่ออยูบนทางลาด อาจจําเปนตองใชแรงเหยียบคันเรง

มากขึ้นเพื่อปลดเบรก

u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) จะดับลง

1เบรกมือ

ในสถานการณตอไปนี้ เบรกมือจะทํางานอัตโนมัติ

• เมื่อรถยนตหยดุนานกวา 10 นาทีขณะที่ระบบ ACC with LSF 

ทํางาน

• เมื่อผูขบัขี่ไมคาดเข็มขดันิรภัยขณะที่รถหยดุวิง่ขณะที่รถถูกหยดุ
โดยอัตโนมัติดวยระบบ ACC with LSF

• เมื่อปดระบบไฟฟา ขณะที่ระบบ ACC with LSF ทํางาน

• เมื่อรถหยุดดวยระบบเบรกอัตโนมัตินานกวา 10 นาที
• เมื่อผูขับขี่ไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่รถหยุดวิ่ง และมีการใช
ระบบเบรกอัตโนมัติ

• เมื่อปดระบบไฟฟา ขณะที่ใชระบบเบรกอัตโนมัติ
• เมื่อมีปญหากับระบบเบรกอัตโนมัติขณะที่ใชเบรกอัตโนมัติ

หากเบรกมือไมสามารถปลดไดโดยอัตโนมัติ ใหทานปลด เบรกมือ

ดวยตนเอง

มื่อรถกําลังแลนขึ้นเนิน ควรตองเหยียบคันเรงใหมากขึ้น เพื่อ

ลดเบรกมือไฟฟาอัตโนมัติ

บรกมือจะไมสามารถปลดไดโดยอัตโนมัติขณะที่ไฟเตือน ตอไปนี้

ิดสวาง:

หลอดไฟเตือนการทํางานบกพรอง

ไฟเตือนตําแหนงเกียร
เบรกมือจะปลดโดยอัตโนมัติเมื่อทานเหยียบคันเรงในกรณีที่:

• ผูขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัย

• ระบบไฟฟาเปด

• คันเปลี่ยนเกียรไมอยูในตําแหนง (P หรือ (N

เ

ป

เ

ต

•
•

a คันเรง
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 การเปดและปดใชงานคุณลักษณะเบรกมืออัตโนมัติ

เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปดหรือปดใชงานคุณลักษณะเบรกมือ
อัตโนมัติ
1. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง (P

2. ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาขึ้นและปลอยโดยไมเหยียบแปนเบรก

u ตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (สีแดง) สวางขึ้น
3. ดงึสวิตชเบรกมือไฟฟาขึ้นคางไว เมื่อทานไดยินเสียงปบ ใหปลอยสวิตชและดึงสวิตชขึ้นคางไวอีกครั้ง

ภายในสามวินาที

4. เมื่อทานไดยินเสียงระบุวาขั้นตอนเสร็จสิ้นแลว ใหปลอยสวิตช

u เสียงปบ 2 ครั้ง แสดงวาไดเปดการใชงานนี้แลว
u เสียงปบ 1 ครั้งแสดงวาปดใชงานคุณลักษณะนี้แลว
u เมื่อทานเสร็จสิ้นการเปดใชงาน เบรกมือจะยังทํางานตอไปหลังจากที่ปดระบบไฟฟาแลว
u เพื่อใหแนใจวาเบรกมือทํางานแลว ใหตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น

ถาทานจําเปนตองยกเลิกการทํางานคุณลักษณะเมื่อรถถูกลากจูง ทานสามารถทําตามขั้นตอนที่อธิบาย

1เบรกมือ

เบรกมือจะไมสามารถปลดไดโดยอัตโนมัติขณะที่ไฟเตือน ตอไปนี้

ติดสวาง:

• ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (เหลืองอําพัน)
• ไฟแสดงระบบ VSA

• ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก ABS

• ไฟเตือนระบบถุงลม

1การเปดและปดใชงานคุณลักษณะเบรกมืออัตโนมัติ

ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น คันเบรกมืออาจเปนน้ําแข็งไดถา

เขาเบรกมือ

เมื่อจอดรถ เอาไมหมอนรองลอไวและตรวจสอบใหแนใจวาได

ปดใชงานการทํางานเบรกมือแบบอัตโนมัติ

และเมื่อนํารถเขาเครื่องลางรถอัตโนมัติแบบสายพานหรือเมื่อ

ใหรถอื่นลากพวงรถของทาน ใหปดการใชงานเบรกมือแบบ

ัตโนมัติ และปลดเบรกมือ
มีตอ

ไวดานลางนี้
1. เหยียบแปนเบรกและหยุดรถ
2. หมุนสวิตชสตารตไปที่ตําแหนง LOCK และกดสวิตชเบรกมือไฟฟาลงภายในสองวินาที

u การตั้งคาเปดและปดการใชงานนี้จะไมไดรับผลกระทบใดๆ
u กอนปดการใชงานนี้เปนการชั่วคราว ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) และ
ระบบเบรกอัตโนมัติกอนแลว

u เพื่อใหแนใจวาเบรกมือทํางานแลว ใหตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น

อ
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รถยนตของทานมาพรอมกับดิสกเบรกทั้งสี่ลอ แรงดันสุญญากาศจะชวยลดแรงตานในการเหยียบเบรก

ระบบชวยเบรกจะเพิ่มแรงในการหยุดเมื่อทานตองเหยียบเบรกในสถานการณฉุกเฉิน ระบบเบรก ABS 

ชวยในการควบคุมพวงมาลัยเมื่อตองเหยียบเบรกแรง

2  ระบบเสริมแรงเบรก หนา 479

2  ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 478

 การเหยียบแปนเบรก 1การเหยียบแปนเบรก

ตรวจสอบเบรกหลังการขับรถผานที่น้ําลึก หรือจําเปนตองลุยไปใน

พื้นที่ที่มีน้ําทวมขังบนพื้นถนน ใหใชการเหยยีบแปนเบรกหลายๆ 

ครั้งเพื่อทําใหเบรกแหง

หากทานไดยนิเสียงเศษโลหะเมื่อเหยียบเบรก ผาเบรกควรได

รับการเปลี่ยน นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

การใชแรงดันที่คงที่ในการเบรกขณะที่ขับลงเขาในระยะไกล

อาจทําใหเบรกรอนขึ้นได สงผลใหสูญเสียกําลังในการเบรก

ดังนั้นเมื่อที่ขับลงเขาในระยะไกล ใหปลอยแปนคันเรงและให

การชารจไฟขณะลดความเร็วทําใหรถชาลง

ในการปรับตั้งอัตราการลดความเร็ว ใหใชระบบชวยชะลอ

ความเร็วรถที่พวงมาลัย

เมื่อชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงใหมจนเต็ม อาจไมสามารถ

ทําการชารจไฟขณะลดความเร็วได

2 มาตรวัดกําลัง หนา 125

2 มาตรวัดการชารจ/ลดความเร็ว หนา 125

2 มาตรวัดระดับการชารจแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูง

หนา 126

2 ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย หนา 385

ามพักเทาของทานบนแปนเบรกในขณะขับรถเพราะอาจทําให

บรกทํางานและทําใหแผนรองเบรกเสียหาย และนอกจากนี้จะ

ําใหรถคันอื่นที่ขับอยูหลังรถของทานเกิดความสับสนได
ห

เ

ท
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เปนระบบที่รักษาการทํางานของเบรกตอหลังจากที่ปลอยเบรกแลว จนกวาทานจะเหยียบคันเรง ทาน

สามารถใชระบบนี้ขณะที่รถยนตถูกจอดชั่วคราว เชน เมื่อทานจอดรถตามสัญญาณไฟการจราจร

 การเปดใชงานระบบ

ตองคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกวิธี จากนั้นเปดระบบไฟฟา 

กดสวิตชเบรกอัตโนมัติ

u ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะติดสวาง ระบบเปด

ใชงาน

ระบบอยูในการตั้งคาเปดหรือปดที่เลือกไวกอนหนาแตละครั้ง

ที่ทานคาดเข็มขัดนิรภัยดานผูขับขี่และเปดระบบไฟฟา

 ระบบเบรกอัตโนมัติ 1ระบบเบรกอัตโนมัติ

3 คําเตือน
การสั่งงานระบบเบรกอัตโนมัติบนทางลาดชันสูงหรือ ถนน
ที่มีความลื่นไถล อาจยังทําใหรถเคลื่อนตัวไดอยู หากทาน
ปลอยเทาออกจากแปนเบรก

หากรถขยับโดยไมคาดคิด อาจทําใหเกิดการชน และทําให
เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแกชีวิตได

หามสั่งงานระบบเบรกอัตโนมัติหรือพึ่งพาระบบนี้ในการ
ปองกันรถไหลขณะขับขี่บนทางลาดชันสูง หรือถนนที่ลื่น

3 คําเตือน
การใชระบบเบรกอัตโนมัตใินการจอดรถอาจทําใหรถเคลื่อน
โดยไมคาดคิดได

ากรถขยับโดยไมคาดคิด อาจทําใหเกิดการชน และทําให
ิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแกชีวิตได

ามจอดรถทิ้งไวขณะที่ปลอยใหรถจอดดวยระบบเบรก 
ั โนมัต ิและควรจอดรถโดยการเขาเกียรไปที่ตําแหนง ( P 
ละกดเบรกมือ

a สวิตชเบรกอัตโนมัติ
มีตอ

ห
เก

ห
อต
แ

b สวางขึ้น
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 การสั่งการทํางานของระบบ

เหยียบแปนเบรกเพื่อใหรถจอดสนิท คันเปลี่ยนเกียรจะ

ตองไมอยูที่ตําแหนง (P หรือ (R

u ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะติดสวาง ระบบจะ

รักษาการเบรกไวสูงสุด 10 นาที

u ปลอยแปนเบรกหลังจากที่ไฟเตือนระบบเบรก

อัตโนมัติติดสวาง

 การยกเลิกระบบ

เหยียบคันเรงขณะที่คันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนงอื่นที่

1ระบบเบรกอัตโนมัติ

ขณะที่ระบบนี้ทํางาน ทานสามารถปดระบบไฟฟาได หรือ จอดรถ

โดยใชขั้นตอนปกติ

2 เมื่อรถหยุด หนา 481

ทานอาจไดยินเสียงการทํางาน หากรถยนตเคลื่อน ขณะที่ระบบ

บรกอัตโนมัติกําลังทํางาน ระบบจะมีเสียง การทํางานขณะที่

ถถูกเบรกไวแลวมีการเคลื่อนตัว

3คําเตือน
เมื่อใชระบบเบรกอัตโนมัต ิใหเทาของทานอยูบนแปนเบรก
จนกวาไฟเตือนเบรกอัตโนมัติจะสวางขึ้น 

หากรถขยับโดยไมคาดคิด อาจทําใหเกิดการชน และทําให
เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแกชีวิตได

ปลอยเทาของทานจากแปนเบรกหลังจากที่ไฟเตือนระบบ
เบรกอัตโนมัติติดสวาง

a แปนเบรก

b เปด

c สวางขึ้น
ไมใช (P หรือ (N ระบบจะถูกยกเลิก และรถจะเริ่ม

เคลื่อนที่

u ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะดับ ระบบจะทํางาน

ตอไป

เ

ร

a คันเรง

b เปด

c ดับลง
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 ระบบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:

• ทานกดสวิตชเบรกมือไฟฟา

• ทานเหยียบแปนเบรก และเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง (P หรือ (R

 ระบบจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ และเบรกมือจะถูกใชงานเมื่อ:

• ระบบจะรักษาการเบรกไวนานกวา 10 นาที

• เข็มขัดนิรภัยตําแหนงผูขับขี่จะถูกปลดล็อก

• เมื่อปดระบบไฟฟา

• เกิดขอบกพรองกับระบบเบรกอัตโนมัติ

 การปดระบบเบรกอัตโนมัติ

จะมีเพียงไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติเทานั้นที่ติดสวาง:

• กดสวิตชเบรกอัตโนมัติ

u ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะดับ

1การปดระบบเบรกอัตโนมัติ

ตองแนใจวาทานไดปดระบบเบรกอัตโนมัติเวลาที่ทําการลางรถ

ดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติ

ถาทานปดระบบไฟฟาหรือไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยดานผูขับขี่

ณะที่เปดระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบเบรกอัตโนมัติจะปดโดย

ัตโนมัติ ในกรณีนี้ เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยดานผูขับขี่และเปด

บบไฟฟาอีกครั้ง ระบบเบรกอัตโนมัติจะเปดโดยที่ไมจําเปน

องกดปุมระบบเบรกอัตโนมัติ
เมื่อไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติสวางขึ้นพรอมกัน:

• กดสวิตชเบรกอัตโนมัติพรอมกับเหยียบแปนเบรก

u ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติและไฟเตือนเบรก

อัตโนมัติดับลง

ข

อ

ระ

ต

a สวิตชเบรกอัตโนมัติ

b ดับลง



uuการเบรกuระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

การขับรถ

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ชวยปองกันลอล็อกขณะเบรก และชวยใหทานสามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวไดโดยการยํ้าเบรกอยาง

รวดเร็วซึ่งเร็วกวาที่ทานจะสามารถทําได

ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส (EBD) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ ABS ยังชวยปรับสมดุลของ

การกระจายแรงเบรกที่ลอหนาและลอหลังเพื่อใหเหมาะสมกับนํ้าหนักบรรทุกของรถ

ทานไมควรย้ําแปนเบรก โดยควรปลอยใหระบบ ABS ทํางานแทนทานโดยการคงนํ้าหนักการเหยียบ

แปนเบรกไวใหสมํ่าเสมอ วิธีการเชนนี้บางครั้งเรียกวา “เหยียบแลวหมุน”

 การใชงานระบบ ABS

แปนเบรกอาจสั่นเล็กนอยเมื่อระบบ ABS ทํางาน ใหเหยียบแปนเบรกคางไวใหนิ่ง บนถนนที่แหง ทาน

จําเปนตองเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงเพื่อใหระบบ ABS ทํางาน อยางไรก็ตามระบบ ABS อาจทํางาน

ทันทีเมื่อ ทานพยายามหยุดรถบนหิมะหรือนํ้าแข็ง

 ABS
1ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ขอสังเกต

ระบบ ABS อาจทํางานไมถูกตอง ถาทานใชยางรถผิด ประเภท

หรือผิดขนาด

เมื่อไฟเตือน ABS สวางขึ้นในขณะขับรถ แสดงวาอาจเกิดขอ

บกพรองขึ้นกับระบบ

ในขณะที่การเบรกแบบปกติไมไดรับผลกระทบ อาจมีความเปน

ไปไดวาระบบ ABS ไมทํางาน นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดาโดยทันที

ระบบ ABS ไมชวยลดเวลาหรือระยะในการหยุดรถ แตชวยให

สามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวในระหวางที่เบรกอยางรุนแรงเทานั้น

ในกรณีตอไปนี้ รถยนตของทานอาจตองใชระยะในการหยุดรถ

มากกวารถที่ไมมีระบบ ABS:

• เมื่อขับรถบนพื้นถนนที่ขรุขระ ซึ่งรวมถึงเมื่อขับรถ บนพื้น
ถนนที่ไมเรียบ เชน พื้นถนนที่เต็มไปดวย กอนกรวด

การติดตั้งโซที่ยาง *

านอาจจะพบสิ่งตอไปนี้ในระบบ ABS

เสียงการทํางานของมอเตอร ABS ในหองเครื่องยนต เมื่อมี

การเหยยีบเบรกเพื่อตรวจสอบระบบ หลังจากเปดระบบไฟฟา

และขณะที่เรงความเร็ว

แปนเบรกสั่นหรือเกิดการสะเทือนของตัวถังรถเมื่อระบบ ABS 

มีการใชงาน

ารสั่นสะเทือนและเสียงที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนสภาวะปกติใน

ะบบ ABS
478

ระบบ ABS อาจทํางานเมื่อเหยียบแปนเบรกบน:

• ถนนที่เปยกลื่น

• ถนนที่ปูดวยหิน

• ถนนที่พื้นผิวไมเรียบ เชน มีหลุม รอยแตก หรือฝาทอระบายน้ํา เปนตน

เมื่อความเร็วรถลดลงตํ่ากวา 10 กม./ชม. ระบบ ABS จะหยุดทํางาน

•

ท

•

•

ก

ร
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ระบบเสริมแรงเบรก

ออกแบบมาเพื่อชวยผูขับโดยการเพิ่มแรงเบรกใหมากขึ้นเมื่อทานเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงในขณะ

เบรกรถฉุกเฉิน

 การใชงานระบบเสริมแรงเบรก

เหยียบแปนเบรกใหสุดเพื่อใหไดแรงเบรกมากขึ้น

เมื่อระบบเสริมแรงเบรกทํางาน แปนเบรกอาจสายไปมาเล็กนอยและอาจไดยินเสียงการทํางาน ซึ่งเปน

อาการปกติ ใหเหยียบแปนเบรกคางไวจนสุด
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สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

ทํางานเมื่อทานเบรกอยางแรงในระหวางที่ขับรถดวยความเร็วตั้งแต 60 กม./ชม. ขึ้นไปเพื่อเตือนใหผู

ขับขี่ดานหลังของทานทราบวาทานกําลังเบรกกะทันหันโดยการกะพริบไฟฉุกเฉินเตือนโดยเร็ว วิธีนี้จะ

ชวยเตือนผูขับขี่ดานหลังของทานเตรียมรับสถานการณอยางเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงแนวโนมที่จะชน

รถของทานได

 เมื่อระบบทํางาน:

1สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันไมใชระบบที่

สามารถปองกันการชนดานหลังที่เกิดจากการเบรกอยางรุนแรง

ของทานได ระบบจะกะพริบไฟเตือนฉุกเฉินในจังหวะที่ทาน

เบรกอยางแรง ขอแนะนําใหทานหลีกเลี่ยงการเบรกอยางแรง 

หากไมอยูในสถานการณที่จําเปนจริงๆ

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันจะไม ทํางาน

หากไฟเตือนฉุกเฉินถูกกดอยู

หากระบบ ABS หยดุทํางานเปนระยะเวลาชวงหนึ่งใน ระหวาง

การเบรก สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะ เบรกกะทันหันอาจ

ไมทํางานเลย
480

ไฟเตือนฉุกเฉินจะหยุดกะพริบเมื่อ:
• ปลอยแปนเบรก
• ABS ยกเลิกการทํางาน
• ลดความเร็วของรถทานอยูในระดับที่ไมรุนแรง
• ทานกดสวิตชไฟเตือนฉุกเฉิน

a เบรกอยางแรง

b ไฟเบรกสวาง

c ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ

d ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ
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การขับรถ

การจอดรถ

เมื่อรถหยุด

1. เหยียบแปนเบรกจนสุด

2. ดึงสวิตชเบรกมือขึ้นชาๆ จนสุดขณะเหยียบแปนเบรก

3. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง (P

4. ปดระบบไฟฟา

u ไฟเตือนเบรกมือจะดับไปภายใน 30 วินาที

ใชงานเบรกมือเสมอ เมื่อทานจอดรถอยูบนทางลาดเอียง

1การจอดรถ

หามจอดรถยนตของทานใกลกับวตัถุที่ติดไฟงาย เชน หญาแหง, 

นํ้ามันเครื่อง หรือแผนไม

ความรอนจากเครื่องกรองไอเสียอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหม

3 คําเตือน
รถยนตของทานสามารถเคลื่อนตัวออกไปได หากปลอยทิ้ง

ไวโดยไมใสเบรกมือ

รถยนตที่เคลื่อนตัวออกไป อาจทําใหเกิดการชน สงผลทํา

ใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได

มั่นใจวาเทาของทานอยูบนเบรกแปนเบรกเสมอจนกวาจะ

ยืนยันวาไฟเตือนตําแหนงเกียร ( P แสดงขึ้น
มีตอ
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การขับรถ

1เมื่อรถหยุด

ขอสังเกต

การกระทําตอไปนี้สามารถทําใหระบบสงกําลังไดรับความเสียหาย:

• เหยยีบคันเรงและแปนเบรกพรอมกัน
• เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่ ( P กอนที่รถจะหยุดสนิท

เมื่อขับขึ้นทางลาดชัน หามเหยียบคันเรงคางไว

การกระทําดังกลาวจะทําใหระบบไฟฟารอนจัดและลมเหลวได

ในสภาพอากาศหนาวจัด เบรกมืออาจแข็งเมื่อใชงาน ถาคาดวา

จะอยูในสภาพอากาศเชนนี้ อยาใชเบรกมือ แตถาหากจอดรถ

บนทางลาดชัน ใหหมุนลอหนาใหสัมผัสกับขอบถนนเพื่อปองกัน

ไมใหรถไหลลงทางลาดชัน หรือบล็อกลอปองกันไมใหรถเคลื่อนที่ 

ถาทานไมระมัดระวงั รถยนตอาจไหลไดโดยไมคาดคิดซึ่งนําไปสู

การชน
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uuการจอดรถuระบบเซ็นเซอรการจอด

การขับรถ
ระบบเซ็นเซอรการจอด

เซ็นเซอรมุมและเซ็นเซอรกลางตรวจจับวัตถุรอบๆ รถยนต เสียงเตือนและหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสยีง

จะชวยบอกระยะหางระหวางรถยนตและวัตถุ

 ระยะและตําแหนงเซ็นเซอร

1ระบบเซ็นเซอรการจอด

ถึงแมระบบนี้จะทํางานอยู ใหยืนยันวาไมมีวตัถุใกลรถยนตของ
ทานกอนจอด

ระบบอาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองเมื่อ:
• มีหิมะ น้ําแขง็ โคลน หรือสิ่งสกปรกปกคลุมเซ็นเซอรอยู
• รถยนตอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือหนาว
• มีบางอยางอยูใกลเคียงปลอยคลื่นเหนือเสียงหรือเสียงความถี่สูง
• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก 
เปนตน)

ระบบอาจไมสามารถตรวจจับวัตถุเหลานี้ได
• วัตถุที่แบนหรือมีความสูงไมมาก
• วัตถุที่ดูดซับเสียงได เชน หิมะ, ฝาย หรือฟองน้ํา
• วัตถุที่อยูใตกันชน

ระบบอาจตรวจจับวัตถุโดยผิดพลาดในกรณีดังนี้
• รถยนตอยูบนพื้นผิวไมเรียบ เชน หญา ลูกระนาด หรือทางลาด
เมื่ออยูใกลกับรถยนตคันอื่นที่มีเซ็นเซอรโซนารหรือวัตถุอื่นๆ 
ที่ปลอยคลื่นเหนือเสียง
มีน้ํากระเซ็นอยูใกลเซ็นเซอรเนื่องจากฝนตกหนัก

ามติดตั้งอุปกรณเสริมไวบนหรือรอบๆ เซ็นเซอร

หากทานนําอุปกรณเสริมตางๆ (เชน จุดยึดสําหรับลากจูง * ที่
วางจักรยาน) มาติดตั้งไวบนหรือรอบๆ เซ็นเซอรหลัง ระบบ
อาจทํางานหากตรวจพบอุปกรณเสริมเหลานี้วาเปนวัตถุ ในกรณีนี้ 
ใหปดเซ็นเซอรหลังไว

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

ุนที่มีเซ็นเซอรดานหนา

*

มีตอ

•

•

ห

u

ร

a เซ็นเซอรมุมหนา

b เซ็นเซอรมุมหลัง

c เซ็นเซอรกลางหนา*

d เซ็นเซอรกลางหลัง
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การขับรถ

 การเปดและการปดระบบเซ็นเซอรการจอด

ทานสามารถเปดและปดระบบไดโดยใชจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2 การเปลี่ยนการแสดงผล หนา 132

2 ระบบสนับสนุนการขับขี่ หนา 145

เซ็นเซอรมุมหนา *, เซ็นเซอรมุมหลัง และเซ็นเซอรกลางหลังเริ่มตรวจจับวัตถุเมื่อคันเปลี่ยนเกียรอยูใน

ตําแหนง (R และเมื่อความเร็วรถยนตต่ํากวา 8 กม./ชม.

เซ็นเซอรมุมหนา และเซ็นเซอรกลางหนาเริ่มตรวจจบัวัตถุ เมื่อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนงอื่นนอกจาก (

P หรือ (R และเมื่อความเร็วรถยนตต่ํากวา 8 กม./ชม.

1ระบบเซ็นเซอรการจอด

เมื่อโหมดการจายไฟอยูที่ตําแหนง ON ระบบจะอยูในสภาวะที่

เลือกไวกอนหนา

ทานสามารถเปดและปดระบบเซ็นเซอรการจอดหลังไดโดยใช

หนาจอแสดงขอมูล

2 วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต หนา 323

เมื่อรถยนตเคลื่ อนที่ไปขางหนาที่ 8 กม./ชม.หรือนอยกวา ระบบ

จะตรวจจับสิ่งกีดขวางดานหนาของรถยนตและภาพจากกลองหนา

จะแสดงขึ้นเปนระยะหางระหวางรถที่ลดลง

2 กลองมองภาพรอบทิศทาง* หนา 490

ทานสามารถกําหนดการตั้งคาวาจะแสดงภาพจากกลองหนา

มื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางหรือไม

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314

รุนที่มีเซ็นเซอรดานหนา

รุนที่มีกลองมองภาพรอบทิศทางรุนที่มีเซ็นเซอรดานหนา
เ

* สําหรับรถบางรุน
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uuการจอดรถuระบบเซ็นเซอรการจอด

การขับรถ

 การใชงานหนาจอ

ทานสามารถเปลี่ยนระหวางการปดและเปดมุมมองแบง

หนาจอได โดยกดแท็บแบงหนาจอ
รุนที่มีกลองมองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ
มีตอ

a ปดมุมมองแบงหนาจอ

b แท็บแบงหนาจอ

c เปดมุมมองแบงหนาจอ

* สําหรับรถบางรุน
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uuการจอดรถuระบบเซ็นเซอรการจอด

การขับรถ

รุนที่มีกลองมองภาพรอบทิศทาง
a ปดมุมมองแบงหนาจอ

b แท็บแบงหนาจอ

c เปดมุมมองแบงหนาจอ
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uuการจอดรถuระบบเซ็นเซอรการจอด

การขับรถ

 เมื่อระยะหางระหวางรถยนตและวัตถุที่ตรวจจับใกลเขามา

ชวงหางของ
เสียงเตือน

ระยะหางระหวางกันชนและวัตถุ
ไฟเตือน หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ หนาจอแสดงขอมูล

เซ็นเซอรมุม เซ็นเซอรกลาง

ปานกลาง —
ดานหนา*: ประมาณ 65-55 ซม.
ดานหลัง: ประมาณ 110-70 ซม.

สวางขึ้น*1/กะพริบ*2 
สีเหลือง*3

สั้น ประมาณ 60-45 ซม.
ดานหนา*: ประมาณ 55-45 ซม.
ดานหลัง: ประมาณ 70-55 ซม. สวางขึ้น*1/กะพริบ*2 

สีเหลืองอําพัน
สั้นมาก ประมาณ 45-35 ซม.

ดานหนา*: ประมาณ 45-35 ซม.
ดานหลัง: ประมาณ 55-45 ซม.

ตอเนื่อง
ประมาณ 35 ซม. หรือ

ดานหนา*: ประมาณ 35 ซม. หรือ
นอยกวา สวางขึ้น*1/กะพริบ*2 

รุนที่มีกลองมองภาพดานหลังปรับ
มุมมองสามระดับ

รุนที่มีกลองมองภาพรอบ
ทิศทาง
*1 : บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่
*2 : บนหนาจอแสดงขอมูล
*3 : ในขั้นนี้ เซ็นเซอรกลางเทานั้นที่ตรวจจับวัตถุ

ในการปดเสียงเตือนชั่วคราว ใหกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เมื่อเสียงเตือนดัง การปดชั่วคราวจะถูก
ยกเลิกเมื่อเปลี่ยนตําแหนงเกียรหรือความเร็วรถถึง 14 กม./ชม.
หรือสูงกวา

นอยกวา ดานหลัง: ประมาณ 45 ซม. หรือ
นอยกวา

สีแดง

a ไฟเตือนจะสวางขึ้นบริเวณที่ตรวจพบวัตถุ

* สําหรับรถบางรุน



การขับรถ

กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ*

เกี่ยวกับกลองมองภาพหลังปรับมุมมองสามระดับ

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงสามารถแสดงภาพมุมมองดานหลังของรถทาน หนาจอจะเปลี่ยนไปที่

มุมมองดานหลังรถอัตโนมัติเมื่อเลื่อนเกียรไปที่ (R

 พื้นที่แสดงของกลองมองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ

1เกี่ยวกับกลองมองภาพหลังปรับมุมมองสามระดับ

มุมกลองตัวหลังจะมีการจํากัดไว ทานจะไมสามารถมองเห็น

ตรงขอบของมุมกันชน หรือสวนที่อยูใตกันชนได เลนสเฉพาะ

จะทําใหวัตถุที่มองเห็นดูใกลกวา หรือไกลกวาระยะที่แทจริง

การตรวจเช็คดวยตาเปลาจะยืนยันไดถึงความปลอดภัยในการ

ขับรถกอนจะถอยหลัง ในสภาพบางอยาง (เชน สภาพอากาศ, 

แสง และอุณหภูมิสูง) อาจจํากัดการมองเห็นดานหลังดวยเชน

กัน อยาเชื่อมั่นในหนาจอแสดงภาพดานหลังมากเกินไป เพราะ

ระบบไมสามารถใหขอมูลดานหลังรถทานไดครบถวนทุกอยาง

มุมกลองตัวหลังจะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

หากเลนสกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก ความชื้น ใหใชผานุม

บิดหมาดเช็ดทําความสะอาดเลนสเพื่อกําจัดเศษขยะออก
488

a กลอง

b ประมาณ 1 เมตร

c ระยะเปดประตูบานทาย
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uuกลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ*u เกี่ยวกับกลองมองภาพหลังปรับมุมมองสามระดับ

การขับรถ

ทานสามารถดูภาพที่แสดงดวยกลองมองหลังไดจากสามมุมมองที่แตกตางกันบนหนาจอแสดงขอมูล/
เครื่องเสียง
สัมผัสที่ไอคอนที่ตรงกับมุมมองภาพที่ตองการ

1เกี่ยวกับกลองมองภาพหลังปรับมุมมองสามระดับ

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Fixed Guideline และ 

Dynamic Guideline ได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 314

ตัวบอกระยะตายตัว (Fixed Guideline)

ON: ตัวบอกระยะจะปรากฏขึ้นเมื่อทานเปลี่ยนเกียรไปที่ ( R

OFF: ตัวบอกระยะจะไมปรากฏขึ้น

ตัวบอกระยะไดนามิก (Dynamic Guideline)

ON: ตัวบอกระยะจะเลื่อนตามทิศทางของพวงมาลัย

OFF: ตัวบอกระยะจะไมเลื่อน

หากหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงไมแสดงมุมมองทายรถในขณะ

ที่ตําแหนงเกียรอยูที่ ( Rแสดงวาอาจเกิดขอบกพรองในระบบ 

นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาโดยทันที

a  โหมดมุมมองกวาง (Wide)

b  โหมดมุมมองปกติ (Normal)

c  โหมดมุมมองจากบนลงลาง (Top Down)
• หากโหมดมมุมองที่ใชงานลาสุด คือมุมมองกวาง (Wide) หรือ มุมมองปกติ (Normal) โหมดเดยีวกันนี้
จะถูก เลือกในครั้งตอไปที่ทานเปลี่ยนไปเปน (R

• หากโหมดมุมมองที่ใชงานกอนปดระบบไฟฟาคือโหมดมุมมองจากบนลงลาง โหมดมุมมองกวาง (Wide) 
จะถูกใชงานในครั้งถัดไปที่ทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON และเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่
ตําแหนง (R

• หากใชงานโหมดมุมมองจากบนลงลาง และเวลาผานไป 10 วินาที หลังจากเลื่อนคันเปลี่ยนเกียร
ออกจากตําแหนง (R โหมดมุมมองกวางจะถูกใชงานในครั้งถัดไปที่ทานเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่
ตําแหนง (R

• หากใชงานโหมดมุมมองจากบนลงลาง และเลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปที่ตําแหนง (R ภายใน 10 วินาที 
หลังจากเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง (R โหมดมุมมองจากบนลงลางจะทํางาน

d กันชน



การขับรถ

กลองมองภาพรอบทิศทาง *

ระบบกลองสี่ตัวที่ตรวจสอบพื้นที่ที่เรียกวา “จุดบดบัง” จากหลายมุมมอง จากนั้นแสดงภาพบนหนาจอ

แสดงขอมูล/เครื่องเสียง ระบบนี้สามารถใชเพื่อ:

• ตรวจสอบวัตถุเมื่อถอยหลังในตําแหนง (R

2  ตรวจสอบวัตถุที่อยูดานหลังรถยนต หนา 497

• ตรวจสอบทางดานขวาและซายของรถยนตขณะที่ขับผานทางแยกที่มีทัศนวิสยัแย (มุมมองถูกบดบัง 

เปนตน)

2  ตรวจสอบมุมมองจุดบดบังดานหนาบนทางแยก หนา 501

• ตรวจสอบวัตถุที่อยูดานหนาของรถเมื่อจอดรถ หรือขับในพื้นที่ที่จํากัด

1กลองมองภาพรอบทิศทาง *

ะบบกลองมองภาพรอบทิศทางไมสามารถทําใหจุดบดบงัทั้งหมด

ายไปได ระบบมีไวเพื่ออํานวยความสะดวกเทานั้น

3คําเตือน
หากไมทําการตรวจสอบพื้นที่รอบรถยนต (ดวยตาหรือกระจก) 

อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

พื้นที่ที่แสดงบนหนาจอระบบกลองมองภาพรอบทิศทางมี

มุมจํากัด หนาจออาจไมแสดงคนเดินถนน หรือวัตถุอื่น

ทั้งหมดที่มีรอบรถยนต

อยาเชื่อมั่นในหนาจอระบบกลองมองภาพรอบทิศทางใน

การประเมินความปลอดภัยขณะขับขี่รถยนตมากเกินไป

3คําเตือน
หากไมใสใจกับสภาพโดยรอบตัวรถขณะขับขี่ อาจทําให

เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

พื่อชวยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการชน ใหดูหนาจอระบบ

ลองมองภาพรอบทิศทางเมื่อปลอดภยัเทานั้น
490

ร

ห

เ

ก
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uuกลองมองภาพรอบทิศทาง*u

การขับรถ

 สําหรับมุมมองดานหนา:

กดปุม CAMERA หรือเลือก กลองมองภาพรอบ เมื่อ

รถยนตหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ที่ความเร็ว 20 กม./ชม. หรือ

นอยกวา กดปุมอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนมุมมองกลอง

 สําหรับมุมมองดานหลัง:

เลื่อนตําแหนงเกียรไปที่ตําแหนง (R เมื่อรถยนตหยุดนิ่ง 

กดปุม CAMERA อีกครั้งเมื่อเปลี่ยนไปยังโหมดมุมมอง

ดานหลัง

ทานสามารถตั้งคาหนาจอได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

หนา 314

 การแสดงภาพจากระบบกลองมองภาพรอบทิศทาง 1กลองมองภาพรอบทิศทาง *

ใหรักษาความสะอาดของเลนสกลอง และกําจัดคราบสกปรกออก

a ปุม CAMERA
มีตอ

a กลองมองรอบทิศทาง (Multi View 

Camera)
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uuกลองมองภาพรอบทิศทาง *u

การขับรถ

 ตําแหนงของกลองและภาพ

a กลองตัวหนา

b กลองตัวขาง
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uuกลองมองภาพรอบทิศทาง*u

การขับรถ

เลนสแบบเฉพาะของระบบกลองมองภาพรอบทิศทางทําใหระยะทางแตกตางจากความเปนจริงเล็กนอย 

วัตถุที่เห็นในหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงอาจมองเห็นเหมือนอยูใกลหรือไกลกวาของจริง และอาจ

a มุมมองที่พื้น: มุมมองจากดานบนที่สรางจากการรวมภาพที่จับจากกลองสี่ตัว

b มุมมองดานขางซายและขวา + มุมมองที่พื้น

c  หรือ 

d  หรือ 

e มุมมองดานขางซายและขวา

f  หรือ  หรือปุม CAMERA

g  หรือ 

h มุมมองจุดบดบังดานหนา

i  หรือ 

j  หรือ 

k มุมมองดานหนา + มุมมองที่พื้น
มีตอ

ดูบิดเบี้ยว ซึ่งจะสังเกตเห็นไดชัดยิ่งขึ้นเมื่อวัตถุอยูหางจากรถของคุณออกไป
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uuกลองมองภาพรอบทิศทาง *u

การขับรถ

a มุมกลองตัวหลัง
a มุมมองที่พื้น: มุมมองจากดานบนที่สรางจากการรวมภาพที่จับจากกลองสี่ตัว

b มุมมองดานหลังมุมกวาง + มุมมองที่พื้น

c  หรือ 
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uuกลองมองภาพรอบทิศทาง*u

การขับรถ

เลนสแบบเฉพาะของระบบกลองมองภาพรอบทิศทางทําใหระยะทางแตกตางจากความเปนจริงเล็กนอย 

วัตถุที่เห็นในหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงอาจมองเห็นเหมือนอยูใกลหรือไกลกวาของจริง และอาจ

ดูบิดเบี้ยว ซึ่งจะสังเกตเห็นไดชัดยิ่งขึ้นเมื่อวัตถุอยูหางจากรถของคุณออกไป

d  หรือ 

e มุมมองดานหลังมุมกวาง

f  หรือ  หรือปุม CAMERA

g  หรือ  หรือปุม CAMERA

h มุมมองดานหลังปกติ

i  หรือ 

j  หรือ 

k มุมมองดานหลังปกติ + มุมมองที่พื้น
มีตอ
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การขับรถ

สามารถแสดงสิ่งตอไปนี้ไดเมื่อเปดกลองมองภาพรอบทิศทาง

ตัวบอกระยะตายตัว: ชวยใหรูสึกถึงระยะทางระหวางรถยนตและบริเวณรอบๆ ระยะทางที่ปรากฏขึ้น

อาจอาจแตกตางจากระยะทางจริง

ตัวบอกระยะไดนามิก: แสดงทิศทางของรถยนตเมื่อพวงมาลัยอยูในทิศทางปจจุบัน

 เสนอางอิงและตัวบอกระยะ 1การแสดงภาพจากระบบกลองมองภาพรอบทิศทาง

ระบบนําทางจะปดการใชงานเมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง (R

ถากดปุม CAMERA หรือเลือก กลองมองภาพรอบทิศทาง 

ขณะที่ความเร็วของรถยนตมากกวา 25 กม./ชม. หนาจอ

เตรียมพรอมจะปรากฏขึ้น

เมื่อความเร็วรถยนตลดลงต่ํากวา 20 กม./ชม. หนาจอจะ

เปลี่ยนกลับไปเปนภาพจากระบบกลองมองภาพรอบทิศทาง

ตําแหนงและระยะทางที่แสดงโดยตัวบอกระยะและมุมมอง

กลองบนหนาจออาจแตกตางจากตําแหนงและระยะทางจริง 

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงความสูงของรถ สภาวะถนน และ

ปจจัยอื่นๆ ตัวบอกระยะควรใชเพื่อการอางอิงเทานั้น

สามารถเปดหรือปดตัวบอกระยะไดโดยใชหนาจอแสดงขอมูล/

เครื่องเสียง

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

หนา 314

ากปดตัวบอกระยะ ตัวบอกจะไมแสดงขึ้นจนกวาจะเปดใหม

ีกครั้ง
ห

อ
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uuกลองมองภาพรอบทิศทาง*u

การขับรถ

 ตรวจสอบวัตถุที่อยูดานหลังรถยนต

หนาจอจะเปลี่ยนไปที่มุมมองดานหลังรถอัตโนมัติ เมื่อเลื่อนตําแหนงเกียรไปที่ (R.

 การใชงานกลองมองภาพรอบทิศทาง 1การใชงานกลองมองภาพรอบทิศทาง

มุมมองที่พื้นสามารถแสดงขึ้นไดแมวากระจกมองขางจะพับอยู 

อยางไรก็ตาม มุมมองที่เห็นและจุดบดบังจะเปลี่ยนไป

a ไมพับ

b พับ
มีตอ
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การขับรถ

a มุมมองดานหลังปกติ

b  หรือ 

c  หรือ 

d มุมมองดานหลังปกติ + มุมมองที่พื้น

e เมื่อหมุนพวงมาลัยไปมากกวา 90 องศา

f ตัวบอกระยะแสดงตามทิศทางพวงมาลัยจะยาว 35 ซม.

g เมื่อหมุนพวงมาลัยไปมากกวา 90 องศา

h มุมมองดานหลังมุมกวาง + มุมมองที่พื้น

i  หรือ 

j  หรือ 

k มุมมองดานหลังมุมกวาง

l  หรือ  หรือปุม CAMERA

m  หรือ  หรือปุม CAMERA

1ตรวจสอบวัตถุที่อยูดานหลังรถยนต

เมื่อเลื่อนตําแหนงเกียรจาก/ไปที่ตําแหนง ( R ทานอาจพบวา

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงเปลี่ยนเปนภาพมุมมองดานหลัง

ไดชา

ระยะทางโดยประมาณ:

a ตัวบอกระยะแสดง

b 1.1 ม.

80 ซม.

ตัวบอกระยะแสดงตามทิศทางพวงมาลัย

1.1 ม.
c
d
e
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uuกลองมองภาพรอบทิศทาง*u

การขับรถ

 ตรวจสอบดานขางของรถยนต

สามารถแสดงมุมมองที่พื้นดานหนาไดโดยใชกลองทั้งสี่ตัวของระบบ กดปุม CAMERA เมื่อความเร็ว

รถยนตต่ํากวา 20 กม./ชม. ภาพจะเปลี่ยนไปดังนี้

1ตรวจสอบดานขางของรถยนต

ขณะที่ภาพจากกลองมองภาพรอบทิศทางกําลังแสดง ถาความ

เร็วรถยนตเกิน 25 กม./ชม. มุมมองดานหนาและดานหลังบน

หนาจอจะเปลี่ยนเปนหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

a 0 กม./ชม.

b 25 กม./ชม.

c หนาจอกลอง

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
มีตอ

d

* สําหรับรถบางรุน



uuกลองมองภาพรอบทิศทาง *u
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การขับรถ

a มุมมองจุดบดบังดานหนา

b  หรือ 

c  หรือ 

d มุมมองดานหนา + มุมมองที่พื้น

e เมื่อหมุนพวงมาลัยไปมากกวา 90 องศา

f จุดบดบังปรากฏเปนสีดํา

g ตัวบอกระยะแสดงตามทิศทางพวงมาลัยจะยาว 35 ซม.

h เมื่อหมุนพวงมาลัยไปมากกวา 90 องศา

i มุมมองดานขางซายและขวา + มุมมองที่พื้น

j  หรือ 

k  หรือ 

l มุมมองดานขางซายและขวา

m  หรือ 

n  หรือ  หรือปุม CAMERA

1ตรวจสอบดานขางของรถยนต

ระยะหางโดยประมาณที่เสนอางอิงแสดง

a 1.1 ม.
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uuกลองมองภาพรอบทิศทาง*u

การขับรถ

 ตรวจสอบมุมมองจุดบดบังดานหนาบนทางแยก

หนาจอมุมมองจุดบดบังดานหนามีประโยชน เมื่อทานตองการตรวจสอบรถยนตที่เคลื่อนผานจากทั้งสอง

ทิศทางบนทางแยกที่มีทัศนวิสัยแย

1ตรวจสอบมุมมองจุดบดบังดานหนาบนทางแยก

มุมมองจุดบดบงัดานหนาเปนมุมมองกวาง ภาพอาจบิดเบี้ยว 

วัตถุที่ปรากฏอาจมองเห็นเหมือนอยูใกลหรือไกลกวาของจริง

a ภาพที่เห็นจากหนาจอมุมมองจุดบดบังดานหนาเปนภาพ 180 องศา

b หนาจอมุมมองจุดบดบังดานหนา

c เมื่อกดปุม CAMERA หรือเลือก กลองมองภาพรอบทิศทาง และไอคอนมุมมองจุดบดบังดานหนา
มีตอ
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การขับรถ

 ตรวจสอบดานขางของรถยนต

หนาจอมุมมองดานขางมีประโยชนเมื่อทานตองการจอดที่ขอบถนน หรือขับเขาที่ดานเก็บคาผานทาง 

หรือการขับสวนกันในทางแคบ

1ตรวจสอบดานขางของรถยนต

เมื่อพับกระจกมองขาง จะไมสามารถดูมุมมองดานขางได
ตัวบอกระยะแสดงตามทิศทางพวงมาลัยจะมีระยะประมาณ 40 ซม.

a 40 ซม.

b หนาจอมุมมองดานขาง

c มุมมองดานขาง: ภาพจากกลองตัวขาง

d  หรือ 

e  หรือ 

* สําหรับรถบางรุน



503

uuกลองมองภาพรอบทิศทาง*u

การขับรถ

การแกไขขอบกพรอง

ับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ระบบกลองมองภาพรอบทิศทาง แตใหตรวจสอบดวยตา
ยูในสภาวะที่ระบบทํางานไดปกติ

ชุบน้ํา น้ํายาทําความสะอาดอยางออน หรือน้ํายาเช็ด
หมาดเช็ดทําความสะอาดเลนส

ดวยผานุมที่แหง

ระบบกลองมองภาพรอบทิศทางและติดตอศูนยบริการ
ระบบอาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองในสภาวะตอไปนี้:

 ขอจํากัดของระบบกลองมองภาพรอบทิศทาง

สภาวะ

ตัวบอกระยะแสดงตามทิศทางพวงมาลัยไมแมนยํา นํารถเขาร

ภาพแสดงไมชัดเจนเมื่อ: ● ใชงานระบบในสภาพอากาศที่เลวราย (ขณะฝนตก, หิมะตก, มี
หมอก เปนตน) หรือในที่มืด

● อุณหภูมิกลองสูง
● มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด
เชน ทางเขาหรือทางออกอุโมงค

● ขับรถเขาหาแสงอาทิตย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)
● เลนสกลองเปนรอย

หามใชงาน
จนกวาจะอ

● เลนสกลองถูกปกคลุมดวยโคลน ความชื้น หรือสิ่งสกปรก
● เมื่อน้ําหยดหรือแมลงเขาไปในเลนสกลอง

ใหใชผานุม
กระจกบิด

● หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงสกปรก เช็ดหนาจอ

องศาของกลองเปลี่ยนแปลง กลอง หรือพื้นที่รอบกลองถูกกระแทกอยางรุนแรง หามใชงาน
ฮอนดา

ขอความแสดงขอบกพรองแสดงขึ้นเมื่อใชงานระบบกลองมองภาพรอบทิศทาง

ภาพไมปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อทานกดปุม CAMERA หรือเลือก กลองมองภาพรอบทิศทาง บน
หนาจอแสดงขอมูล และรถเคลื่อนที่ที่ความเร็ว 20 กม./ชม. หรือนอยกวา



การขับรถ

การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอมูลน้ํามนัเชื้อเพลิง

 น้ํามันเชื้อเพลิงที่ฮอนดาแนะนํา

การใชเบนซินที่มีคาออกเทนต่ํากวานี้อาจทําใหเกิดเสียงน็อกในเครื่องยนตอยางตอเนื่อง และอาจทําให

เครื่องยนตเสียหายได

 ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง: 57 ลิตร

เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล E20 คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป

1ขอมูลน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอสังเกต

การใชนํ้ามันเบนซินที่มีสารตะกั่วจะเปนสาเหตุทําใหเกิด อันตราย

ตอไปนี้:

• ความเสียหายของระบบไอเสียรวมถึงแคทตาไลทติกคอนเวอรเตอร
• ความเสียหายของเครื่องยนตและระบบเชื้อเพลิง
• ผลเสียหายตอเนื่องถึงเครื่องยนตและระบบอื่นๆ
504 * สําหรับรถบางรุน
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uuการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงu วิธีการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

การขับรถ
วิธีการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

1. จอดรถโดยใหปมจายน้ํามันเชื้อเพลิงอยูฝงซายหลัง

ของรถ

2. ปดระบบไฟฟา

3. ปลดล็อกประตูดานผูขับขี่

u ฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจะปลดล็อก

4. กดและปลอยบริเวณที่ลูกศรชี้ เพื่อปลดล็อกฝาปด

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง ทานจะไดยินเสียงคลิ๊กและฝาจะ

เปดขึ้นเล็กนอย

5. ดึงฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงใหอยูในตําแหนงเปดสุด

ดวยมือ

6. เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงออกชาๆ ถาทานได

ยินเสียงเปาลมออกมา ใหรอจนกวาจะหยุด จากนั้น

จึงหมุนฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงชาๆ เพื่อเปดออก

1วิธีการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ใชปุมล็อก หรือสวิตชหลักล็อกประตูปลดล็อกฝาปดชองเติม

น้ํามันเชื้อเพลิง

ประตูรถและฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจะล็อกใหมอัตโนมัติ 

ากทานใชฟงกชันปลดล็อกระยะไกล สามารถปดการทํางานนี้

โดยเปดสั้นๆ จากนั้นปดประตูดานผูขับขี่

ัวจายนํ้ามันเชื้อเพลิงจะหยุดจายน้ํามันโดยอัตโนมัติโดยเหลือ

งสวนหนึ่งไวในถังน้ํามันเพื่อไมใหน้ํามันเชื้อเพลิงไหลลนออก

าเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

ามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มหลังจากที่หัวจายน้ํามันหยดุจาย

ัตโนมัติแลว การเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มจะทําใหปริมาณ

้ํามันเชื้อเพลิงเกินความจุที่ถังรับได

3 คําเตือน
น้ํามันเชื้อเพลิงเปนวัสดุไวไฟสามารถลุกและติดไฟได การ

ปฏิบัติงานกับน้ํามันเชื้อเพลิงอาจถูกไฟลวกหรือไดรับ

บาดเจ็บรุนแรงได

• ปดระบบไฟฟาและอยานําความรอน, ประกายไฟ หรือ

เปลวไฟเขาใกล

• ทํางานกับน้ํามันเชื้อเพลิงในที่โลงเทานั้น
• เช็ดน้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันที

a กด

b ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง
มีตอ

ห

ได

ห

วา

ม

ห

อ

น

a ฝาปด

* สําหรับรถบางรุน
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uuการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงu วิธีการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

การขับรถ

7. วางฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงไวที่ตัวยึด

8. สอดหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปจนสุด

u เมื่อถึงน้ํามันเชื้อเพลิงเต็ม หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิง

จะหยุดจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัต ิโดยเหลือ

สวนที่วางสวนหนึ่งไวในถังน้ํามันในกรณีที่น้ํามัน

เชื้อเพลิงขยายตัว เนื่องจากอณุหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

9. หลังจากเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเสร็จแลว ใหใสฝาปดถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงกลับเขาที่ หมุนเขาที่ใหแนนจนกระทั่ง

ทานไดยินเสียงคลิ๊กเขาที่อยางนอยหนึ่งครั้ง

u ปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงดวยมือ

a ฝาปด

b ตัวยึด
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การขับรถ

การประหยัดนํ้ามนัเชื้อเพลิงและการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2)

เพิ่มการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยกาซคารบอน

ไดออกไซด (CO2)

การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) นั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไข

หลายประการซึ่งประกอบไปดวย สภาพการขับขี่, ลักษณะการขับขี่ของทาน, สภาพของรถยนต และ

น้ําหนักบรรทุก ดวยเงื่อนไขเหลานี้และเงื่อนไขอื่นๆ ทานอาจไมสามารถขับรถไดอยางประหยัดน้ํามัน

เชื้อเพลิงตามอัตราที่กําหนดไวของรถคันนี้

ทานสามารถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงไดเพิ่มมากขึ้นดวยการบํารุงรักษารถยนตของทานอยางเหมาะสม 

โปรดดูแลรักษารถยนตของทานตามตารางการบํารุงรักษาในคูมือการเขารับบริการซึ่งใหมาพรอมกับรถ

ของทาน ถาจําเปนใหตรวจสอบในสมุดรับประกัน

• ใชนํ้ามันเครื่องเกรด API ที่แนะนําซึ่งมีคาความหนืดที่เหมาะสม

2  นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช หนา 516

 การบํารุงรักษาและการประหยัดน้ํามัน

1เพิ่มการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยกาซคารบอน

ไดออกไซด (CO2)

ขอแนะนําใหใชการคํานวณอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยตรง

100 ×
ปริมาณของ
น้ํามัน

เชื้อเพลิง
(ลิตร)

÷ ระยะทางทีข่ับได
(กม.)

= ลิตร ตอ
100 กม.

ระยะทางที่ขับได
(กม.)

÷

ปริมาณของ
น้ํามัน

เชื้อเพลิง
(ลิตร)

= กม. ตอ ลิตร
• ควบคุมใหความดันลมยางอยูในระดับที่กําหนดไวเสมอ

• หามบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป

• ดูแลรักษาความสะอาดของรถ โคลนที่เกาะสะสมอยูใตทองรถจะเพิ่มน้ําหนักและความตานทาน

ของรถ
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กอนการบํารุงรักษา

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

เพื่อความปลอดภยัของทาน ใหทําการตรวจสอบและการบํารุงรักษาตามหัวขอที่แสดงไวทุกขอ เพื่อดแูล

รักษารถของทานใหอยูในสภาพที่ดีเสมอ หากทานสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น (เสียงดัง กลิ่น

ผิดปกติ น้ํามันเบรกไมเพียงพอ น้ํามันตกคางบนพื้นดิน และอื่นๆ ) ใหทานนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดาใกลบาน โปรดอางอิงคูมือการเขารับบริการ* ที่ใหมาพรอมกับตารางการบํารุงรักษารถยนต

ในคูมือสําหรับเจาของรถยนตเลมนี้ สําหรับรายละเอียดขอมูลในการบํารุงรักษาและการตรวจสอบสภาพ

รถยนต

 การตรวจสอบประจํา

ทําการตรวจสอบสภาพรถกอนการเดินทางไกล เมื่อทําการลางรถ หรือเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

 การตรวจสอบตามระยะเวลา

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรกทุกเดือน

 ประเภทของการตรวจสอบและการบํารุงรักษา
510

การบํารุงรักษา

2 น้ํามันเบรก หนา 523

• ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเดือน ทดสอบการสึกหรอของดอกยาง และสิ่งแปลกปลอมตางๆ

2 การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต หนา 532

• ตรวจสอบการทํางานของหลอดไฟภายนอกรถทุกเดือน

2 การเปลี่ยนหลอดไฟ หนา 525

• ตรวจสอบสภาพใบปดน้ําฝนอยางนอยทุกหกเดือน

2 การตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดนํ้าฝน หนา 528

* สําหรับรถบางรุน
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uuกอนการบํารุงรักษาuความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

การบํารุงรักษา
ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

ขอควรระวังที่สําคัญที่สุดเพื่อความปลอดภยับางประการจะไดกลาวถึงดังตอไปนี้ อยางไรก็ตามเราอาจ

ไมสามารถเตือนทานถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติขั้นตอนการบํารุงรักษาทุกประการ มีเพียง

ทานเทานั้นที่จะสามารถตัดสินใจไดวาทานควรทําตามขั้นตอนที่ใหไวตอไปหรือไม

• เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิด โปรดหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เก็บอุปกรณที่ทํา

ใหเกิดประกายไฟหรือไฟใหหางจากแบตเตอรี่ 12 โวลต ระบบไฟฟาแรงสูงและชิ้นสวนที่มีคราบ

น้ํามันทุกชนิด

• หามวางเศษผา ผาขนหนู หรือวัตถุที่สามารถติดไฟไดอื่นๆ ไวขางใตฝากระโปรงหนา

u ความรอนจากเครื่องยนตและทอไอเสียอาจทําใหเกิดไฟลุกไหมได

• ในการทําความสะอาดชิ้นสวนตางๆ ใหใชน้ํายาทําความสะอาดชิ้นสวน หรือน้ํายาลางคราบมัน และ

คราบ เปอนที่มีขายทั่วไป หามใชน้ํามันเบนซินทําความสะอาดเด็ดขาด

• สวมใสอุปกรณปองกันสายตา และเสื้อผาปองกันเมื่อทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 12 โวลตหรืออุปกรณ

 ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

1ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

3 คําเตือน
การบํารุงรักษาอยางไมถูกตอง หรือการไมแกไขปญหา 

กอนขับรถ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บ 

สาหัสหรือเสียชีวิตได

ปฏบิัตติามขั้นตอนการตรวจสอบและการบํารุงรักษาที่แนะนํา 

และตารางการบํารุงรักษาในคูมือสําหรับเจาของรถยนต/

คูมือการเขารับบริการเลมนี้เสมอ*

3 คําเตือน
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการบํารุงรักษาและขอควรระวัง

ตางๆ อาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

ฏบิัตติามขั้นตอนและขอควรระวังในคูมือการใชงานสําหรับ

าของรถเลมนี้เสมอ
มีตอ

ที่มีแรงอัดอากาศ

• ไอเสียจากเครื่องยนตประกอบดวยกาซคารบอนมอนอกไซดซึ่งเปนพิษตอรางกายและเปนอันตราย

ถึงแก ชีวิตได

u ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนตในบริเวณพื้นที่ที่อากาศถายเทไดดีเทานั้น

ป

เจ

* สําหรับรถบางรุน
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• รถยนตจะตองจอดนิ่งสนิทอยูกับที่เทานั้น

u ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตของทานจอดอยูบนพื้นราบ เขาเบรกมือ และปดระบบไฟฟาแลว

• ตรวจสอบใหแนใจวาพัดลมหมอน้ําหยุดกอนที่จะตรวจสอบหองเครื่องยนต

u ขึ้นอยูกับสภาพรถยนต พัดลมหมอน้ําอาจทํางานแมวาโหมดจายไฟอยูในโหมด VEHICLE OFF

• ระวังชิ้นสวนที่รอน ระมัดระวังแผลไหมจากชิ้นสวนที่มีความรอน

u ตรวจสอบใหระบบไฟฟารวมถึงเครื่องยนตและทอไอเสียเย็นลง กอนสัมผัสรถยนตและชิ้นสวน

เหลานั้น

• ระมัดระวังการบาดเจ็บจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ได

u หามเปดการทํางานของระบบไฟฟาโดยพลการ และใหมือและแขนหรือขาอยูหางจากชิ้นสวนที่

เคลื่อนที่ได เมื่อเปลี่ยนโหมดจายไฟไปที่ ON เครื่องยนตจะสตารทโดยอัตโนมัติ หรือพัดลม

หมอน้ําอาจเริ่มทํางานโดยที่เครื่องยนตไมไดทํางาน 

• หามสัมผัสแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงและสายไฟ (สีสม)

 ความปลอดภัยของรถยนต

ิ้นสวนและของเหลวที่ใชสําหรับงานบริการบํารุงรักษา

ขอสังเกต

ามกดฝาครอบเครื่องยนตอยางรุนแรง เนื่องจากอาจทําใหฝา

รอบเครื่องยนตและชิ้นสวนประกอบเสียหายได
ชิ้นสวนและของเหลวที่ใชสําหรับงานบริการบํารุงรักษา

แนะนําใหใชชิ้นสวนและของเหลวของแทจากฮอนดาเทานั้น เมื่อทําการบํารุงรักษาและดูแลรถยนต

ของทาน ชิ้นสวน/อะไหลแทจากฮอนดาไดรับการผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด เชนเดียวกับที่

ชิ้นสวนที่ใชในรถยนตฮอนดา

1ช

ห

ค
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การบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

รายการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

a น้ํามันเบรก (ฝาปดสีดํา) e ถังสํารองสารหลอเย็น
b ถังสํารองสารหลอเย็นอินเวอรเตอร f กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง (สีสม)

c แบตเตอรี่ 12 โวลต g ฝาปดชองเติมนํ้ามันเครื่อง

d ฝาปดหมอน้ํา h ถังน้ําฉีดกระจก (ฝาปดสีฟา)



uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเปดฝากระโปรงหนา

การเปดฝากระโปรงหนา

1. จอดรถบนพื้นราบและกดเบรกมือ

2. ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาซึ่งอยูใตมุมลางขวาของ

แผงหนาปด

u กระโปรงหนาจะยกตัวขึ้นเล็กนอย

3. ดันกานปลดล็อกสําหรับล็อกฝากระโปรงหนา (อยูใตขอบ

หนาตรงกลางของฝากระโปรงหนา) ไปดานขางและ

ยกฝากระโปรงหนาขึ้น เมื่อทานยกฝากระโปรงหนา

ขึ้นเล็กนอยแลว ทานสามารถปลอยกานปลดล็อกได

1การเปดฝากระโปรงหนา

ขอสังเกต

หามเปดฝากระโปรงหนาเมื่อใบปดน้ําฝนยังกางอยู ฝากระโปรงหนา

จะกระแทกกับใบปดน้ําฝนและอาจทําใหทั้งใบปดน้ําฝนและ

ฝากระโปรงเสียหายได

ขอสังเกต

หามกดฝาครอบเครื่องยนตอยางรุนแรง เนื่องจากอาจทําใหฝา

ครอบเครื่องยนตและชิ้นสวนประกอบเสียหายได

ในการปดฝากระโปรงหนารถใหตรวจสอบวาฝากระโปรงยึดเขา
ที่ดีแลว

หากกลอนปลดล็อกฝดหรือหากทานสามารถเปดฝากระโปรงหนา
โดยไมไดดันกลอนปลดล็อกขึ้น ควรหลอลื่น หรือทําความสะอาด
กลไกล็อก

a มือเปดฝากระโปรงหนา

b ดึง
514
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a คันโยก
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเปดฝากระโปรงหนา

การบํารุงรักษา

4. ยกฝากระโปรงหนาขึ้นจนสุด

u แขนหนุนไฮดรอลิกจะยกสวนที่เหลือขึ้นและค้ําคาง

เอาไว

ในการปดฝากระโปรงหนา ใหลดฝากระโปรงหนาลงมา

ประมาณ 30 ซม. จากนั้นใชมือของทานกดลงอยางมั่นคง



uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

ใชนํ้ามันเครื่องแทจากฮอนดาหรือนํ้ามันเครื่องอื่นที่มีคาความหนืดตรงตามมาตรฐาน SAE ซึ่งมีจําหนาย

ทั่วไปตามอุณหภูมิบรรยากาศ ที่แสดงในภาพ

น้ํามันเครื่องเปนสวนประกอบที่สําคัญที่มีผลตออายุการใชงานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต หาก

ทานขับรถโดยมีน้ํามันเครื่องไมเพียงพอหรือน้ํามันเครื่องมีลักษณะเสื่อมสภาพ อาจทําใหเครื่องยนต

เสียหาย หรือทํางานบกพรองได

น้ํามันเครื่องของแทจากฮอนดา น้ํามันเครื่องที่จําหนายทั่วไป

● นํ้ามันเครื่องของแทของฮอนดา ● น้ํามันเครื่องที่ไดมาตรฐาน API SN หรือ
น้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน

● เครื่องหมายรับรอง API “Starburst”

1 นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

สารเติมแตงน้ํามันเครื่อง
รถของทานไมจําเปนตองใชสารเติมแตง ในทางตรงกันขาม สิ่ง
เหลานี้อาจสงผลตอสมรรถนะ และอายกุารใชงานของเครื่องยนต

ซีลตอไปนี้แสดงวาน้ํามันเปนน้ํามันประหยดัพลังงานและตรงตาม
ขอกําหนดลาสุดของสถาบันปโตรเลียมแหงสหรัฐอเมริกา 
(American Petroleum Institute)
516
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*1 : ผานการคิดคนสูตรเพื่อเพิ่มการประหยัดน้ํามัน

อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิอากาศ

* สําหรับรถบางรุน
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

การบํารุงรักษา
การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องทุกครั้งที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยจอดรถบนระดับพื้นราบ

ปดระบบไฟฟา สามารถตรวจสอบระดับน้ํามันไดโดยจะตองไมใหเครื่องยนตทํางานกอนหนา ถาเครื่องยนต

ทํางานอยู ใหรอประมาณสามนาที กอนตรวจสอบน้ํามัน

1. ดึงกานวัดระดับน้ํามันเครื่องออกมา (หวงสีสม)

2. เช็ดน้ํามันเครื่องดวยผาสะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ

3. สอดกานวัดระดับน้ํามันเครื่องกลับเขาไปใหมจนสุด

4. ดึงกานวัดออกมาอีกครั้ง และตรวจสอบระดับน้ํามัน 

1การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

หากระดับน้ํามันเครื่องอยูใกลระดับต่ําสุด หรือต่ํากวาระดับตํ่าสุด 
ใหเติมน้ํามันเครื่องชาๆ ระวังอยาใหหกลนออกมาขางนอก

อัตราการบริโภคน้ํามันเครื่องขึ้นอยูกับลักษณะการขับขี่และ

สภาพอากาศ รวมทั้งสภาพถนนในเสนทางการขับขี่ ปริมาณ

การบริโภคนํ้ามันเครื่องเฉลี่ยอาจสูงถึง 1 ลิตรตอ 1,000

กิโลเมตร นอกจากนี้ สําหรับเครื่องยนตใหม แนวโนมการ

บริโภคนํ้ามันเครื่องจะมากขึ้นกวาอัตราดังกลาว

คําแนะนําวิธีการกําจัดของเสียหรือวสัดุที่ใชแลวน้ํามันหลอลื่น,

น้ํามันเบรก, สารหลอลื่น, ไสกรองน้ํามันหลอลื่น และไสกรอง

น้ํามันเชื้อเพลิง

1. หลีกเลี่ยงการทิ้งน้ํามันหลอลื่น, น้ํามันเบรก, สารหลอเย็น

และไสกรองที่ใชแลวรวมกับขยะทั่วไปของเสียในครัวเรือน หรือ

ทิ้งลงทอระบายน้ําหรือบนพื้นดินเนื่องจากสวนประกอบของ

ารหรือวัสดุที่ใชแลวเหลานี้เปนอันตรายตอสุขภาพและทํา ลาย

ภาพแวดลอม

 การกําจัดน้ํามันหลอลื่น, น้ํามันเบรก, สารหลอลื่น,ไสกรอง
้ํามันหลอลื่น และไสกรองที่ใชแลว โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
องทองถิ่น และกฎหมายที่กําหนด หรือรวบรวมเพื่อสงไป
ําจัดโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน หรือติดตอ
ูนยบริการฮอนดาเพื่อรับคําแนะนํา
โดยควรอยูที่ระดับสูงสุดและระดับต่ําสุด เติมนํ้ามัน

เครื่องหากจําเปน
ส

ส

2.
น
ข
ก
ศ

a ระดับสูงสุด

b ระดับต่ําสุด



uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมนํ้ามันเครื่อง

การเติมนํ้ามันเครื่อง

1. คลายฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องออก

2. คอยๆ เติมน้ํามันเครื่อง

3. ใสฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องกลับเขาที่ และขันใหแนน

4. รอประมาณ 3 นาที และตรวจสอบดวยกานวัดระดับ

น้ํามันเครื่องอีกครั้ง

1การเติมนํ้ามันเครื่อง

ขอสังเกต

อยาเติมน้ํามันเครื่องเกินระดับสูงสุด การเติมน้ํามันเครื่องมาก

เกินไปอาจทําใหเกิดการรั่วซึมและทําใหเครื่องยนตเสียหายได

หากน้ํามันหก ใหรีบเช็ดออกโดยทันที เนื่องจากน้ํามันเครื่องที่
หกออกมาอาจทําใหชิ้นสวนในหองเครื่องยนตเสียหายได

ใชน้ํายาทําความสะอาดที่เปนกลางเพื่อทําความสะอาด กรณีที่
น้ํามันหกใสฝาครอบเครื่องยนต หามใชสารทําละลาย เชน น้ํายา
ทําความสะอาดเบรก
518

การบํารุงรักษา



519

uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเครื่องยนต

การบํารุงรักษา
สารหลอเย็นเครื่องยนต

สารหลอเย็นนี้มีการเติมสารกันเยือกแข็ง 50 % และน้ําเปลา 50 % ลงไปผสมกันกอนแลว ดังนั้นหาม

เติมสารกันเยือกแข็งหรือน้ําเปลาลงไปโดยตรงเด็ดขาด

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับสารหลอเย็นเครื่องยนตทุกครั้งที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบถังสํารอง

กอน หากถังวาง ใหตรวจสอบระดับสารหลอเย็นในหมอน้ําดวย เติมสารหลอเย็นเครื่องยนตตามลงไป

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องยนตและหมอน้ําเย็น

ตัวลงแลว

2. ตรวจสอบปริมาณสารหลอเย็นในถังน้ําสํารอง

u หากระดับสารหลอเย็นตํ่ากวาระดับตํ่าสุด MIN 

สารหลอเย็นเครื่องยนตที่กําหนด: Honda All Season สารกันเยือกแข็ง/สารหลอเย็น 

ชนิดที่ 2

 ถังพัก

1สารหลอเยน็เครื่องยนต

ขอสังเกต

หากคาดวาอุณหภูมิจะต่ํากวา -30 °C อยางตอเนื่อง ควรเปลี่ยน
สวนผสมสารหลอเยน็ใหมีความเขมขนสูงขึ้น สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนผสมสารหลอเยน็ที่เหมาะสมจากศูนยบริการ
ฮอนดา

หากไมมีสารกันเยือกแข็ง/สารหลอเย็นของฮอนดา ทานอาจใช
รหลอเยน็แบบไมมีซิลิเกตยีห่อชั้นนําอื่นแทนเปนการชั่วคราวได 
รวจสอบวาสารหลอเย็นนั้นๆ มีคุณภาพสูงและแนะนําสําหรับ
รื่องยนตอะลูมิเนียม การใชสารหลอเย็นยี่หออื่นที่ไมใชของ
อนดาอยางตอเนื่องสามารถทําใหเกิดการกัดกรอนและระบบ
ลอเย็นทํางานผิดปกติหรือไมทํางาน ทําความสะอาดระบบ
ลอเยน็และเติมดวยสารกันเยอืกแข็ง/สารหลอเยน็ของฮอนดา
เร็วที่สุดเทาที่เปนไปได

ามเติมสารปองกันสนิม หรือสารเติมแตงอื่นใดลงในระบบหลอเย็น
องรถยนต เนื่องจากสารดังกลาวอาจมีคุณสมบัติไมเหมาะสม
ับสารหลอเยน็หรือสวนประกอบของเครื่องยนต

3 คําเตือน
ถอดฝาปดหมอน้ําออกในขณะเครื่องยนตรอนจะทําใหสาร

หลอเย็นพุงออกมาจนทําใหทานถูกลวกได

ปลอยใหเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็นลงกอนถอดฝาปด

หมอนํ้าออกทุกครั้ง
มีตอ

ใหเติมสารหลอเย็นที่กําหนดลงไปจนกวาจะถึง

ระดับสูงสุด MAX

สา
ต
เค
ฮ
ห
ห
ให

ห
ข
ก

a ถังพัก

b MAX

c MIN



uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเครื่องยนต
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3. ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบหลอเย็น

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องยนตและหมอน้ําเย็น

ตัวลงแลว

2. หมุนฝาปดหมอน้ําทวนเข็มนาฬิกา 1/8 รอบและไล

ความดันในระบบหลอเย็นออก

 หมอน้ํา 1หมอน้ํา

ขอสังเกต

เติมของเหลวอยางชาๆ และระมัดระวงัไมใหหก ทําความสะอาด

ของเหลวที่หกโดยทันที เพราะสามารถทําใหสวนประกอบของ

เครื่องยนตเสียหายได
3. กดฝาปดหมอน้ําและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดฝา

ออก

4. ระดับสารหลอเย็นควรอยูเหนือจากฐานของคอสําหรับ

เติมสารหลอเย็น เติมสารหลอเย็นหากมีระดับต่ํา

5. ใสฝาปดหมอกลับเขาที่ และขันใหแนน
a ฝาปดหมอน้ํา
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นอินเวอรเตอร

การบํารุงรักษา
สารหลอเย็นอินเวอรเตอร

เมื่อตรวจสอบระดับสารหลอเย็น ใหปฏบิัติตามขั้นตอนรายการดานลาง ถาระดับสารหลอเย็นต่ํากวา

เครื่องหมาย MIN ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

1. ตรวจสอบระดับสารหลอเย็นในถัง

2. ถาระดับสารหลอเย็นลดลงต่ํากวาเครื่องหมาย MIN 

ใหนํารถเขารับการบริการที่ศูนยบริการฮอนดา

u ผูที่สามารถเติมสารหลอเย็นและตรวจสอบการ

รั่วไหลของระบบจะตองเปนชางที่ผานการฝกอบรม

อยางถูกตองเทานั้น

 ถังสํารองสารหลอเย็นอินเวอรเตอร

1สารหลอเยน็อินเวอรเตอร

หามเติมสารปองกันสนิม หรือสารเติมแตงอื่นใดลงในระบบ
หลอเย็นของรถยนต เนื่องจากสารดังกลาวอาจมีคุณสมบัติไม
เหมาะสมกับสารหลอเย็นหรือสวนประกอบของมอเตอร

a ถังพัก

b MAX
c MIN



uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu น้ํามันเกียร

น้ํามันเกียร

นํารถตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรที่ศูนยบริการ และเปลี่ยนหากจําเปน

ปฏบิัตติามกําหนดระยะเวลาการดูแลรักษาที่กําหนดไวสําหรับการเปลี่ยนน้ํามันเกียรของรถยนตของทาน

อยาพยายามตรวจสอบหรือเปลี่ยนน้ํามันเกียรดวยตัวเอง

น้ํามันที่กําหนด: นํ้ามันเกียรฮอนดา HEVF-Type 1 1 น้ํามันเกียร

ขอสังเกต

หามผสมนํ้ามันเกียรฮอนดา HEVF1 Type 1 กับนํ้ามันเกียรอืน่

การใชนํ้ามันเกียรอื่นนอกเหนือจากนํ้ามันเกียรฮอนดา HEVF1 
Type 1 อาจมีผลตอการเปลี่ยนเกียรและอายุการใชงานของ
ระบบเกียรและสรางความเสียหายตอระบบเกียร
ความเสียหายที่เกิดจากการใชนํ้ามันเกียรที่ไมใชนํ้ามันเกียรฮอนดา 
HEVF-Type 1 จะไมอยูในเงื่อนไขการรับประกันรถยนตใหมของ
ฮอนดา
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu น้ํามันเบรก

การบํารุงรักษา
น้ํามันเบรก

ระดับนํ้ามันเบรกควรอยูที่ระหวางเครื่องหมายขีดตํ่าสุด 

MIN และเครื่องหมายขีดสูงสุด MAX ที่ดานขางกระปุก

น้ํามันเบรก

น้ํามันที่กําหนด: น้ํามันเบรก DOT 3 หรือ DOT 4

 การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก

1 น้ํามันเบรก

ขอสังเกต

น้ํามันเบรกที่มีเครื่องหมาย DOT 5 ไมรองรับกับระบบเบรกของ

รถยนตของทาน และอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายที่รุนแรง

ขึ้นได

ขอแนะนําใหใชผลิตภัณฑที่เปนของแทของฮอนดา

หากระดับน้ํามันเบรกอยูที่หรือต่ํากวาระดับเครื่องหมายขดีตํ่าสุด 
MIN ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจหา
การรั่วซึมในระบบหรือการสึกหรอของผาเบรกโดยเร็วที่สุด

a ถังพัก

b MAX

c MIN



uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

ตรวจสอบปริมาณของน้ํายาฉีดกระจก

หากอยูในระดับต่ํา ใหเติมน้ํายาฉีดกระจกลงในถัง

เทน้ํายาฉีดกระจกอยางระมัดระวัง อยาใหลนเกินถังเก็บน้ํายา

ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

เปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงตามเวลาและระยะทางที่แนะนําในตารางการบํารุงรักษา

เขารับการเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยชางผูชํานาญงาน นํ้ามันเชื้อเพลิงในระบบอาจฉีดพนออก

1การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

ขอสังเกต

หามใชสารกันเยือกแข็งสําหรับเครื่องยนต หรือละลายน้ําสมสายชู/

น้ําเปลาเติมลงในกระปุกฉีดลางกระจกหนา

สารกันเยือกแข็งอาจทําลายสีรถยนตของทาน น้ําสมสายชู/น้ําเปลา

อาจสรางความเสียหายตอมอเตอรฉีดน้ําลางกระจกได

ใชเพียงแคน้ํายาฉีดกระจกที่มีการวางจําหนายทั่วไปเทานั้น

หลีกเลี่ยงการใชน้ํากระดางเปนเวลานานเพื่อปองกันการกอตัว

ของคราบหินปูน
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มาเปนฝอย และกอใหเกิดอันตรายหากขอตอสายและทอนํ้ามันตางๆ ไมไดรับการยึดอยางถูกตอง
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การเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟหนา

ไฟใหญหนาชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟเลี้ยวหนา, ไฟหรี่/ไฟเดยไลท

ไฟเลี้ยวหนา/ไฟหรี่/ไฟเดยไลทเปนชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบ

และเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟตัดหมอกหนา

ไฟตัดหมอกหนาเปนไฟชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและ

เปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยว*

1ไฟหนา

ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการตั้งมาจากโรงงานและโดยปกติ
แลวไมจําเปนตองมีการปรับเพิ่ม อยางไรก็ตาม ถาทานบรรทุก
สัมภาระที่มีน้ําหนักมากไวในหองเกบ็สัมภาระหรือทําการลากรถ* 
ใหนํารถเขารับการปรับทิศทางการสองของไฟหนาใหมที่ศูนย
บริการฮอนดาหรือชางที่มีความชํานาญ
ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัตเิปนไฟชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบ

และเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟเลี้ยวดานขาง/ไฟเตือนฉุกเฉิน

ไฟเลี้ยวดานขางกระจกประตูเปนชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบ

และเปลี่ยนหลอดไฟ



uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟเบรก, ไฟทาย, ไฟบอกตําแหนงดานหลังและไฟเลี้ยวหลัง

หลอดไฟเบรก, ไฟทาย, ไฟบอกตําแหนงดานหลังและไฟเลี้ยวหลัง

หลอดไฟเบรก, ไฟทาย, ไฟบอกตําแหนงดานหลังและไฟเลี้ยวหลังเปนชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบ

ที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟทาย, ไฟตัดหมอกหลัง*และไฟถอยหลัง

ไฟทาย, ไฟตัดหมอกหลัง * และไฟถอยหลังเปนชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟสองปายทะเบียนหลัง

ไฟสองปายทะเบียนหลังชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและ

เปลี่ยนหลอดไฟ
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ไฟเบรกดวงที่สาม

ไฟเบรกดวงที่สามชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยน

หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟอื่นๆ

การบํารุงรักษา
หลอดไฟอื่นๆ
เม

1.



ไ

ถอดออก

u ใชผาหุมปากไขควงเพื่อปองกันรอยขวน
ื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

งัดขอบของฝาครอบโดยใชไขควงปากแบนเพื่อ

หลอดไฟกระจกแตงหนา*

ฟกระจกแตงหนา: 1.4 W

2. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป

แทนที่

a หลอดไฟ



การตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดนํ้าฝน

การตรวจสอบยางใบปดนํ้าฝน

หากยางใบปดนํ้าฝนเสื่อมสภาพจะทําใหเกิดริ้วรอยและมีเสียงดังรบกวนเมื่อปดนํ้าฝนทํางานและกาน

ใบปดนํ้าฝนสวนที่เปนโลหะอาจทําใหกระจกหนารถเกิดรอยขีดขวน

การเปลี่ยนยางใบปดนํ้าฝนกระจกหนา

1. ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง ON จากนั้นตั้งคา

ไปยัง VEHICLE OFF

2. ภายใน 10 วินาทีหลังจากตั้งคาโหมดจายไฟไปยัง

ตําแหนง VEHICLE OFF ใหเปดสวิตชปดน้ําฝนคาง

ไวในตําแหนง MIST เปนเวลามากกวาสองวินาที

u กานปดน้ําฝนทั้งคู ถูกตั้งคายังตําแหนงการบริการ 

ตามภาพแสดง

3. ยกกานปดน้ําฝนทั้งคู

1การเปลี่ยนยางใบปดนํ้าฝนกระจกหนา

ขอสังเกต

เมื่อยกกานปดน้ําฝนขึ้น ใหปฏิบตัิตามคําแนะนําเสมอเพื่อ

ขยับไปที่ตําแหนงการบํารุงรักษา

กานปดน้ําฝนอาจเสียหายไดหากทานขยับกานดวยตัวเอง

ขอสังเกต

ระมัดระวงัหามทํากานปดน้ําฝนตกลงบนกระจกหนารถเนื่องจาก

อาจทําใหกระจกหนารถเสียหายได
528
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uuการตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดนํ้าฝนuการเปลี่ยนยางใบปดนํ้าฝนกระจกหนา

การบํารุงรักษา

4. กดปุมล็อกเขาดานใน จากนั้นเลื่อนใบปดนํ้าฝนออก

จากกานปดนํ้าฝน

5. เลื่อนยางใบปดน้ําฝนอันใหมเขากับกานปดน้ําฝนจน

กระทั่งล็อกเขาที่

6. ลดกานปดน้ําฝนลง

7. เปดโหมดจายไฟไปยังตําแหนง ON จากนั้นเปดสวิตช

ปดน้ําฝนไปยังตําแหนง MIST หนึ่งครั้ง

u กานปดน้ําฝนกลับสูตําแหนงพื้นฐานa แท็บ



uuการตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดนํ้าฝนuการเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนกระจกหลัง

การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนกระจกหลัง

1. ยกกานปดน้ําฝนขึ้น

2. หมุนปลายดานลางของใบปดนํ้าฝนขึ้นขนกวาจะหลุด

ออกจากกานปดน้ําฝน

3. เลื่อนใบปดนํ้าฝนออกจากที่ปดน้ําฝน

1การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนกระจกหลัง

ขอสังเกต

อยาพยายามใชแรงยกกานปดน้ําฝนขึ้น

กานปดน้ําฝนอาจเสียหายได หากยกขึ้นสูงเกินไป

ขอสังเกต

ระมัดระวงัหามทํากานปดน้ําฝนตกเนื่องจากอาจทําใหกระจกหลัง

เสียหายได

a กานปดน้ําฝน
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a ใบปดนํ้าฝน
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uuการตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดนํ้าฝนuการเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนกระจกหลัง

การบํารุงรักษา

4. ถอดตัวล็อกออกจากใบปดน้ําฝนและติดตั้งยางใบปด

น้ําฝนใหม

5. เลื่อนใบปดนํ้าฝนใหมบนตัวยึด

u ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งอยางถูกตอง จากนั้น

ติดตั้งชุดใบปดนํ้าฝนบนกานปดน้ําฝน

a ตัวล็อก
a ตัวยึด

* สําหรับรถบางรุน



การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต

การตรวจสอบสภาพยาง

เพื่อใหสามารถใชงานรถยนตของทานไดอยางปลอดภยัทานตองใชยางที่มีขนาดและประเภทที่ถูกตอง
เหมาะสมโดยยางตองอยูในสภาพที่มีดอกยางสมบูรณไมสึกหรอ และยางไมแบน

 คําแนะนําในการเติมลมยาง
การเติมลมยางใหถูกตองเสมอ จะทําใหสามารถควบคุมรถไดดี ทําใหการขับขี่นุมนวล และยืดอายุของ
ดอกยาง โปรดสังเกตฉลากที่ติดอยูบนขอบประตูดานผูขับขี่

ยางที่มีแรงดันลมออนเกินไปจะทําใหการสกึไมสมํ่าเสมอซึ่งสงผลตอการควบคุมรถและอัตราการบริโภค
น้ํามัน และอาจทําใหการทํางานบกพรองเนื่องจากรอนจัด

ยางที่เติมลมแข็งเกินไปจะทําใหการขับขี่ไมนิ่มนวล มีแนวโนมจะทําใหเกิดอุบัตเิหตุไดงาย และการสึกหรอ
ของยางจะไมสมํ่าเสมอ

ดูยางแตละเสนทุกวันกอนที่ทานจะขับรถ หากมียางเสนใดลมนอยกวาเสนอื่น ใหตรวจสอบแรงดันลม
ยางดวยเกจวัดลมยาง

ใชเกจวัดลมยางเพื่อวัดแรงดันลมยางทุกเสนอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนหรือกอนเดินทางไกล แมแต
ยางสภาพดีก็สามารถสูญเสียลมยาง 10-20 kPa (0.1-0.2 บาร, 1-2 psi) ตอเดือนได

 คําแนะนําในการตรวจสอบสภาพยาง

1การตรวจสอบสภาพยาง

วัดแรงดันลมยางเมื่อยางเย็นตัวลง ซึ่งหมายถึงหลังจากการจอดรถ

แลวอยางนอย 3 ชัว่โมง หรือขบัขีไ่ปในระยะทางสั้นกวา 1.6 กม. 

หากจําเปนใหเติมหรือปลอยลมยางจนกระทั่งถึงคาที่กําหนด

หากทําการตรวจวัดแรงดันลมในขณะที่ยางยังรอนอยูจะทําให

คาที่วัดไดสูงกวาในขณะที่ยางเยน็ตัวมากถึง 30–40 kPa 

0.3–0.4 บาร, 4–6 psi)

มื่อใดก็ตามที่ปรับแรงดันลมยาง ทานตองปรับตั้งระบบเตือน

รงดันลมยางต่ําใหม *

2 การปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา หนา 400

3คําเตือน
การใชงานยางที่สกึหรอมากหรือมีคาแรงดันลมยางไมถูกตอง

อาจทําใหเกิดอุบัตเิหตุจากการชนซึ่งทําใหไดรับบาดเจบ็สาหัส

หรือเสียชีวิต

ควรปฏบิัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการ

เติมลมยางในคูมือสําหรับเจาของรถยนตเลมนี้
532
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ทุกครั้งที่ทําการวัดแรงดันลมยาง ใหตรวจสอบสภาพยางและกานวาลวดวย
มองหา:
• รอยบุบหรือรอยนูนบนยางแตละดานหรือในดอกยาง เปลี่ยนยางเมื่อทานพบรอยแทง รอยแยก หรือ
รอยแตกในแตละดานของยาง เปลี่ยนยางเมื่อทานเห็นโครงสรางภายในหรือเสนตีเกลียวเสริมยาง

• นําสิ่งผิดปกติออก ตรวจสอบการรั่วซึมของแรงดัน
• ดอกยางที่สึกผิดปกติ ใหศูนยบริการตรวจสอบการปรับแนวของลอ
• ดอกยางที่สึกผิดปกติ

2 เครื่องหมายเตือนการสึกหรอ หนา 533
• รอยขีดขวนความเสียหายรอบๆ กานวาลว

(

เ

แ

* สําหรับรถบางรุน
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uuการตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนตu เครื่องหมายเตือนการสึกหรอ

การบํารุงรักษา
เครื่องหมายเตือนการสึกหรอ

รองที่มีเครื่องหมายเตือนการสึกหรออยูนั้นตื้นกวาที่อื่น

บนยางประมาณ 1.6 มม. หากดอกยางสึกหรอจนเห็น

เครื่องหมายนั้น ใหเปลี่ยนยาง

การที่ดอกยางสึกหรอมากจะทําใหประสิทธิภาพใน

การยึดเกาะบนถนนเปยกไมดี

อายุการใชงานดอกยาง

อายุการใชงานของยางขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งประกอบไปดวย ลักษณะนิสัยในการขับขี่ สภาพถนน 

การบรรทุกสัมภาระ แรงดันลมยางประวัติการบํารุงรักษา ความเร็วที่ใช และลักษณะสภาพแวดลอม 

1การตรวจสอบสภาพยาง

ใหศูนยบริการตรวจสอบยางหากทานรูสึกถึงการสั่นสะเทือน
ตลอดเวลาในระหวางที่ขับรถ ยางใหมและยางใดๆ ที่เอาออก
ไปแลวนํากลับมาติดตั้งใหมควรมีสมดุลอยางเหมาะสม

a ตัวอยางเครื่องหมายเตือนการสึกหรอ
(แมไมไดใชงานยางเสนนั้นก็ตาม)

นอกเหนือจากการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอและเติมแรงดันลมยางแลวแนะนําใหทานทําการตรวจสอบ

สภาพยางเปนประจําทุกปเมื่อยางมีอายุการใชงานนานถึง 5 ป แลวยางทุกเสนจะตองไมถูกนํามาใชงาน

หากมีอายุนานเกิน 10 ปนับจากวันที่ผลิตไมวายางจะอยูในสภาพดีหรือเสื่อมสภาพก็ตาม

* สําหรับรถบางรุน



uuการตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนตuการเปลี่ยนยางและลอ

การเปลี่ยนยางและลอ

เมื่อจําเปนตองเปลี่ยนยาง ควรใชยางเรเดียลที่มีขนาดเดยีวกัน, อัตราการบรรทุก, ความเร็วและแรงดัน

ลมยางในขณะเย็นเทากัน (ดงัขอมูลที่แสดงอยูดานขางของยาง) การใชยางที่มีขนาดหรือโครงสรางตางกัน

อาจทําใหระบบ ABS และ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) ทํางานไดไมถูกตอง

ควรเปลี่ยนยางพรอมกันทั้งสี่เสนจะเปนการดีที่สดุ แตหากไมสามารถทําไดใหเปลี่ยนยางคูหนาหรือคูหลัง

พรอมกัน

ตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลจําเพาะของลอที่นํามาเปลี่ยนตรงกับยางเสนเดิม

1การเปลี่ยนยางและลอ

3คําเตือน
การติดตั้งยางที่ไมถูกตองเขากับรถยนตของทานอาจทําให

การควบคุมรถและเสถียรภาพในการขับขี่ไดรับผลกระทบ 

ซึ่งอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ ทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

หรือเสียชีวิต

ใชยางที่มีขนาดและประเภทตามที่แนะนําในปายขอมูลยาง

บนรถยนต
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uuการตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนตuการสลับยาง

การบํารุงรักษา
การสลับยาง

การสลับยางตามตารางการบํารุงรักษาจะทําใหการสึกหรอของยางสม่ําเสมอและชวยยืดอายุการใชงานยาง

 ยางที่ไมมีเครื่องหมายแสดงทิศทางหมุน

สลับยางตามภาพแสดงตอไปนี้

 ยางที่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุน

สลับยางตามภาพแสดงตอไปนี้

1การสลับยาง

ยางที่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุนการสลับยางจะสามารถ
ทําการสลับไดเฉพาะลอคูหนาและคูหลังเทานั้น (ไมสามารถสลับ
ระหวางดานตรงขามได)

ยางที่มีดอกยางทิศทางเดียวควรยึดกับรถดวยการหมุนตาม
เครื่องหมายแสดงทิศทางที่ชีไ้ปขางหนา ตามภาพที่แสดงขางลาง

ื่อสลับยางแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได ตรวจสอบ
รงดันลมยางใหมีความเหมาะสม

ื่อใดก็ตามที่ยางถูกสลับ ทานตองปรับตั้งระบบเตือนแรงดัน
มยางต่ําใหม *

2 การปรับตั้งระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา หนา 400

ดานหนา

เครื่องหมายแสดงทิศทางหมุน

a ดานหนา
เม
แ

เม
ล

a
b

a ดานหนา



แบตเตอรี่ 12 โวลต

การตรวจสอบแบตเตอรี่ 12 โวลต

สภาพของแบตเตอรี่จะถูกตรวจสอบโดยเซ็นเซอรที่อยูบน

ขั้วลบของแบตเตอรี่ หากมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับเซ็นเซอรนี้ 

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะแสดงขอความเตือนขึ้นมา 

หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ตรวจสอบสนิมของขั้วแบตเตอรี่ทุกเดือน

1แบตเตอรี่ 12 โวลต

3คําเตือน
แบตเตอรี่มีกาซไฮโดรเจนซึ่งระเบิดไดระหวางการทํางาน
ปกติ

ประกายไฟหรือเปลวไฟอาจเปนสาเหตุใหแบตเตอรี่ระเบิด 
ซึ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เก็บวัตถุที่กอใหเกิดประกายไฟ เกิดไฟไหม หรือบุหรี่ใหหาง
จากแบตเตอรี่

สวมเสื้อผาปองกันและเครื่องปองกันใบหนาหรือใหชาง
ผูชํานาญเปนผูทําการบํารุงรักษาแบตเตอรี่

3คําเตือน
บตเตอรี่มีกรดกํามะถัน (สารอิเล็กโทรไลท) ซึ่งมีความ
ปนพิษ และกัดกรอนสูง

ารที่สารอิเล็กโทรไลทกระเด็นเขาดวงตาหรือผิวหนังสามารถ
ําใหเกิดแผลไหมสาหัสได สวมใสเสื้อผาที่มิดชิดและ
ครื่องปองกันดวงตาเมื่อทํางานหรืออยูใกลกับแบตเตอรี่

ารกลืนสารอเิล็กโทรไลท อาจเกิดพิษรุนแรงจนถึงแกชีวิต
ดถาแกไขไดไมทันทวงที

ก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
536
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uuแบตเตอรี่ 12 โวลตuการชารจแบตเตอรี่ 12 โวลต

การบํารุงรักษา
การชารจแบตเตอรี่ 12 โวลต

ถอดสายแบตเตอรี่ออกทั้งสองสายเพื่อปองกันการเสียหายของระบบไฟฟาของรถยนต ใหถอดสาย

ขั้วลบ (-) ออกกอนและติดตั้งสายนี้เปนสายสุดทายเสมอ

1แบตเตอรี่ 12 โวลต

กระบวนการในเหตุฉุกเฉิน
ดวงตา: ลางดวยน้ําสะอาดจากถวยหรือภาชนะอยางนอย 15 นาที 
(แรงดันใตน้ําสามารถทําอันตรายตอดวงตาได) โทรเรียกแพทย
โดยทันที
ผิวหนัง: ถอดเสื้อผาที่เปอนออก ลางผิวดวยน้ําปริมาณมากๆ 
โทรเรียกแพทยโดยทันที
การกลืนเขาไป: ดื่มน้ําหรือนมเขาไป โทรเรียกแพทยโดยทันที

เมื่อทานตรวจพบการเกิดสนิมกัดกรอน ทําความสะอาดชองตอ
แบตเตอรี่ดวยการใชน้ําผสมผงฟู ทําความสะอาดขั้วดวยผาชุบ
น้ําหมาด ใชผาเช็ดขั้วใหแหง เคลือบขั้วดวยจาระบีเพื่อปองกัน
การเกิดสนิมในอนาคต

เมื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยนตองมีขอมูลจําเพาะ
เหมือนกัน

ปรึกษาศูนยบริการฮอนดาเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม

เครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบเบรก 
หลืองอําพัน), ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพรอมระบบปรับ
วามเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบ
ือนแรงดันลมยางต่ํา *, ระบบเตือนการชนและเสริมแรงเบรก
ื่อลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ (CMBS), ระบบเตือน
ละชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) และ
บบสนับสนุนความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองอําพัน
รอมกับขอความบนมาตรวัดเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่
ําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอแบตเตอรี่ 12 โวลตใหม

ั ขีร่ถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. ไฟแสดง
ถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดงสถานะดับ ให
ํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
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การดูแลรักษาสมารทคีย

การเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย

ถาไฟเตือนไมสวางขึ้นเมื่อกดปุม ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

1. เอากุญแจในตัวออก

2. เอาครึ่งบนของฝาปดออกโดยงัดที่ชองอยางระมัดระวัง

ดวยดามจับขอบกุญแจ

u ใชผาหอดามจับเพื่อปองกันไมใหกุญแจรีโมทเกิด

 สมารทคีย
1การเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย

ขอควรระวัง: มีอันตรายจากการระเบิดไดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่
อยางไมถูกตอง เปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยชนิดเดียวกันหรือเทียบ
เทาเทานั้น

ขอควรระวัง: อยาใหถูกความรอนสูงเกินไป เชน แสงอาทิตย
ไฟ หรือสิ่งที่คลายกันที่สามารถทําใหเกิดการระเบิด หรือทําให
ของเหลวหรือกาซไวไฟรั่วไหลไดขณะใชงาน จัดเก็บ หรือขนยาย

อควรระวัง: อยากําจัดแบตเตอรี่โดยใชไฟหรือเตารอน หรือ
ดหรือตัดดวยเครื่องกลที่อาจทําใหเกิดการระเบิดได

อควรระวัง: อยาใหถูกแรงกดอากาศต่ําเมื่ออยูในที่สูงซึ่งอาจ
ําใหเกิดการระเบิดหรือของเหลวหรือกาซไวไฟรั่วไหลได

ครื่องหมายเตือนอยูติดกับแบตเตอรี่สมารทคีย*

ขอสังเกต

ารกําจัดแบตเตอรี่อยางไมเหมาะสมสามารถสรางความเสียหาย
อสิ่งแวดลอมได ตรวจสอบขอกําหนดของทองถิ่นในการกําจัด
บตเตอรี่อยูเสมอ

43 คําเตือน
อันตรายทางเคมี
แบตเตอรี่ที่ใชพลังงานจากเครื่องสงสัญญาณระยะไกล
สามารถทําใหเกิดการเผาไหมภายในอยางรุนแรง และอาจ
นําไปสูการเสียชีวิต หากกลืนกิน
เก็บแบตเตอรี่ใหมและที่ใชแลวใหพนมือเด็ก
หรือหากสงสัยวาเด็กกลืนแบตเตอรี่ ใหรีบไปพบแพทยทันที

ชนิดแบตเตอรี่: CR2032
538
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รอยขีดขวน

u เอาฝาออกอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการทํา

แบตเตอรี่หลนหาย
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การบํารุงรักษา

3. ถอดแบตเตอรี่โดยใชไขควงปากแบนงัดที่ขอบ โปรด

ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยหัน

ขั้วแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่ถูกตอง

u ใชผาหอไขควงปากแบนเพื่อปองกันไมใหกุญแจ

รีโมทเกิดรอยขีดขวน

1การเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย

ทานสามารถใชแบตเตอรี่ที่มีจําหนายทั่วไป หรือแบตเตอรี่จาก
ตัวแทนจําหนาย

ตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย

 คําเตือน

• แบตเตอรี่ที่จายไฟใหกับสมารทคียเปนอันตราย – ควรเก็บ
แบตเตอรี่ใหมและใชแลวใหพนมือเด็ก

• แบตเตอรี่ลิเธียม/เหรียญสามารถทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง 
หรือถึงขั้นเสียชีวิตไดภายใน 2 ชั่วโมงหรือนอยกวาหากกลืน

เขาไปหรือวางบนสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย

• ใหรีบไปพบแพทยทันที หากสงสัยวามีการกลืนแบตเตอรี่เขา
ไปหรือวางบนสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย

a แบตเตอรี่
มีตอ
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1. วางโดยใหดานที่มีโลโก H อยูดานลาง

2. กดเพื่อเลื่อนรองของที่ยึดแบตเตอรี่ออกดวยไขควง

ปากแบน แลวถอดตัวยึดแบตเตอรี่

u ใชผาหอไขควงปากแบนเพื่อปองกันไมใหตัวยึด

แบตเตอรี่เกิดรอยขีดขวน

3. ถอดแบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได

เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยหันขั้วแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่

ถูกตอง

 คียการด *

a รอง

ชนิดแบตเตอรี่: CR2412
4. การใสที่ยึดแบตเตอรี่กลับเขาที่ ใหกดที่ยึดแบตเตอรี่

กลับเขาไปในคียการดจนกระทั่งไดยินเสียงดังคลิ๊ก

u โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดตั้งที่ยึด

แบตเตอรี่ในดานที่ถูกตอง

a ตัวยึดแบตเตอรี่

b แบตเตอรี่
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การบํารุงรักษาระบบควบคุมการปรับอากาศ

ไสกรองระบบปรับอากาศ

เปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศตามตารางการบํารุงรักษาที่แนะนําไว ทั้งนี้ขอแนะนําใหเปลี่ยนไสกรอง

เร็วกวากําหนด หากตองขับรถในพื้นที่ที่มีฝุนละอองมาก

1. เปดกลองเก็บของ

 การเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ

 วิธีการเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ

1ไสกรองระบบปรับอากาศ

ถาลมที่เปาออกมาจากระบบปรับอากาศ มีคุณภาพแยลงอยาง
มาก และมีฝาจับที่กระจกไดงายขึ้น แสดงวาจําเปนตองเปลี่ยน
ไสกรองใหม

ไสกรองระบบปรับอากาศจะทําการดักจับฝุนผง และอนุภาคอื่นๆ 
ในอากาศ

ถาทานไมแนใจวาจะเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศไดอยางไร
ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา
มีตอ

a มือจับ

b ดึง

* สําหรับรถบางรุน
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2. กดที่ตัวหยุดดานผูโดยสารของกลองเก็บของเพื่อ

ถอดออกจากกลองเก็บของ

3. ปลดขาล็อก 2 ตัวโดยการกดที่ดานขางของฝาครอบ

4. ถอดกลองเก็บของ

a ตัวหยุด

b แท็บ
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5. กดขาล็อกที่มุมของฝาครอบตัวเรือนไสกรอง แลวดึง

ตัวเรือนไสกรองออก

6. ถอดไสกรองออกจากตัวเรือน

7. ติดตั้งไสกรองใหมเขาไป

u ตดิตั้งโดยใชเครื่องหมายลูกศร AIR FLOW หันลง

a แท็บ

b กด

c ฝาครอบ

d ไสกรองระบบปรับอากาศ

e ยกเวนรุนที่จําหนายในออสเตรเลีย 
บังคลาเทศ ภูฏาน และนิวซีแลนด

f รุนที่จําหนายในออสเตรเลยี บังคลาเทศ 

ภูฏาน และนิวซีแลนด



การทําความสะอาด

การดูแลรักษาสภาพรถภายใน

ใชเครื่องดูดฝุนเพื่อดูดฝุนออก กอนเช็ดดวยผา

ใชผาชุบน้ําอุนผสมผงซักฟอกออนๆ บิดหมาดๆ เช็ดคราบฝุนออก ใชผาสะอาดเช็ดคราบนํ้าผงซักฟอก

ออกใหหมด

ใชแปรงนุมๆ กับน้ําอุนผสมผงซกัฟอกออนๆ เช็ดสายเข็มขัดนิรภยั จากนั้นปลอยทิ้งไวใหแหง ใชผาสะอาด

เช็ดหวงของหวงโลหะยึดสายเข็มขัด

 การทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัย

1การดูแลรักษาสภาพรถภายใน

หามทํานํ้าหกภายในรถ อุปกรณไฟฟาและระบบตางๆ อาจทํางาน
ผิดปกติหากมีของเหลวหกใส

หามใชสเปรยที่มีสวนผสมของสารซิลิโคนฉีดใสอุปกรณไฟฟา เชน 
ชุดเครื่องเสียงและสวิตชตางๆ การกระทําดังกลาวจะทําให
อุปกรณดังกลาวทํางานผิดปกติหรือเกิดเพลิงลุกไหมขึ้นในรถ
หากเผลอฉีดสเปรยที่มีสวนผสมของสารซิลิโคนใสอุปกรณไฟฟา 
ใหปรึกษาศูนยบริการ

สารเคมีและน้ําหอมอาจทําใหชิ้นสวนที่ทําจากเรซิ่น หรือผาเกิด
การเปลี่ยนสี ยน และแตกออก
หามใชสารที่มีฤทธิ์เปนดางหรือสารทําละลาย เชน นํ้ามันเบนซิน
หรือนํ้ามันปโตรเลียม

หลังจากใชสารเคมี ตองใชผาแหงเช็ดสารเคมี ดังกลาวออกจนหมด
หามวางผาที่ใชแลวทิ้งไวบนชิ้นสวนที่ทําจากเรซิ่น หรือผาเปน
เวลานานโดยไมนําไปซักใหสะอาด

ามทํานํ้าหอมปรับอากาศหก
544
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a หวง

* สําหรับรถบางรุน
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เช็ดทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาดกระจก

พรมวางเทาจะเกี่ยวอยูที่ยึดที่พื้นเพื่อปองกันไมใหพรม

ไถลไปขางหนา

หามวางพรมวางเทาอื่นๆ ซอนทับกับพรมที่ล็อกดวย

ขอล็อก

 การทําความสะอาดกระจกหนาตาง

 พรมวางเทา

1การทําความสะอาดกระจกหนาตาง

สายไฟจะติดตั้งอยูภายในหนาตางดานหลัง เช็ดทําความสะอาด
ตามทิศทางสายไฟดวยผานุมเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย

ระมัดระวังไมทําของเหลวอยางเชนน้ําหรือสารทําความสะอาด
กระจกหกลงบนหรือรอบฝาครอบของสวนประกอบไฟฟาโดยรอบ
กระจกมองหลัง

1พรมวางเทา

หากทานใชพรมวางเทาอื่นที่ไมไดใหมากับรถ ควรแนใจวาพรมนั้น
ออกแบบมาเพื่อรถยนตประเภทเดียวกับรถของทาน ใชไดพอดี
กับพื้น และยึดไดอยางปลอดภัยบนพื้น
จัดตําแหนงพรมวางเทาเบาะหลังใหเหมาะสม หากจัดตําแหนง
ไมดี พรมวางเทาอาจรบกวนการทํางานของเบาะหนา

ตัวอยาง
มีตอ

a ปลดล็อก

b ล็อก

* สําหรับรถบางรุน



uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายใน

546

การบํารุงรักษา

วิธีทําความสะอาดหนังอยางถูกตอง:

1. ใชผาแหงหรือเครื่องดูดฝุนทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกกอน

2. ทําความสะอาดหนังดวยผานุมชุบสารละลายที่ประกอบดวยน้ํา 90% สบูที่เปนกลาง 10%

3. เช็ดสบูที่ติดคางออกดวยผาสะอาดที่เปยกหมาดๆ

4. เช็ดน้ําที่ตกคางออกใหหมดแลวปลอยใหหนังแหงในที่รม

 การดูแลรักษาหนัง 1การดูแลรักษาหนัง

สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําความสะอาดคือเช็ดสิ่งสกปรกหรือฝุน
ออกใหเร็วที่สุด การรั่วไหลสามารถซึมเขาไปในหนัง ซึ่งทําให
เกิดคราบได สิ่งสกปรกหรือฝุนอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนในหนัง 
นอกจากนี้เสื้อผาสีเขมบางชิ้น สามารถถูกับเบาะหนัง ซึ่งทําให
เกิดการเปลี่ยนสีหรือคราบได
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การดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

ปดฝุนออกจากตัวรถเปนประจํา หมั่นตรวจสอบตัวถังรถเพื่อหารอยขีดขวนที่สีตัวถัง รอยขีดขวนเพียง

รอยเดียวอาจเปนสาเหตุของสนิมที่ตัวถัง หากทานพบรอยขีดขวน ใหจัดการแกไขทันที

โปรดลางรถอยางสมํ่าเสมอ และตองลางรถเมื่อใชงานรถในสถานที่ตอไปนี้:

• ถาขับรถบนถนนที่โรยดวยเกลือ

• ถาขับรถใกลชายฝงทะเล

• ถามียางมะตอย มูลนก ซากแมลง หรือยางไมติดที่สีตัวถังรถ

• ตองมั่นใจวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวที่เครื่องลางรถอัตโนมัติ

• พับเก็บกระจกมองขาง

• สําหรับรุนที่มีการปดน้ําฝนตอเนื่องโดยอัตโนมัติ ใหปดการใชงานที่ปดน้ําฝน

 การลางรถ

 การใชงานเครื่องลางรถอัตโนมัติ

1การลางรถ

หามฉีดน้ําที่ชองรับอากาศเขาโดยตรง เพราะจะทําใหเกิดการ
ทํางานผิดปกติขึ้น

็อกประตูเมื่อลางรถ
ามฉีดน้ําที่บริเวณฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงโดยตรง ซึ่ง
เปรยแรงดันสูงสามารถทําใหฝาปดเปดออกได

ตั้งคาแขนปดน้ําฝนที่ตําแหนงการบริการกอนที่ทานจะยกแขน
ดน้ําฝนออกจากกระจกบังลมหนา
2 การเปลี่ยนยางใบปดนํ้าฝนกระจกหนา หนา 528

ชองรับอากาศเขา
มีตอ

• เวนระยะหางระหวางหัวฉีดน้ําและตัวถังรถใหเหมาะสม

• โปรดเพิ่มความระมัดระวังเวลาฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณกระจกหนาตาง การฉีดน้ําใกลเกินไปจะ

ทําใหน้ํารั่วซึมเขาไปภายในรถ

• หามฉีดน้ําเขาไปในหองเครื่องยนตโดยตรง ใหใชน้ําแรงดันต่ําและผสมผงซักฟอกออนๆ แทน

• หามฉีดน้ําใสกลองหรือบริเวณรอบๆ โดยตรง น้ําอาจเขาไปในเลนสและทําใหกลองทํางานผิดปกติ

 การใชงานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
ล
ห
ส

ให
ป

a

* สําหรับรถบางรุน
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การบํารุงรักษา

การลงแว็กซเคลือบตัวถังรถเปนอยางดีจะชวยปกปองสรีถจากสภาพแวดลอม แว็กซที่เคลือบไวจะคอยๆ 

หลุดไปเมื่อเวลาผานไปและทําใหสีรถของทานสัมผัสกับสภาพแวดลอมโดยตรง ดังนั้นใหลงแว็กซใหม

ตามความจําเปน

หากทานทําน้ํามันเบนซิน, น้ํามัน, สารหลอเย็นเครื่องยนต หรือของเหลวจากแบตเตอรี่หกบนสวนประกอบ

ที่เปนเรซิ่น อาจทําใหผิวเคลือบเปนรอยดางหรือถลอกได ใหเช็ดออกดวยผาสะอาดและน้ําเปลา

เช็ดทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาดกระจก

 การลงแว็กซ

 การบํารุงรักษาเครื่องกันชนและสวนประกอบเรซิ่นอื่น

 การทําความสะอาดกระจกหนาตาง

1การลงแว็กซ

ขอสังเกต

สารเคมีและน้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงจะกอความ

เสียหายใหกับสีรถ, ชิ้นสวนโลหะ และพลาสติกบนตัวรถ หาก

ทําหกใหเช็ดออกทันที

1การบํารุงรักษาเครื่องกันชนและสวนประกอบเรซิ่นอื่น

ปรึกษาตัวแทนจําหนายเกี่ยวกับวัสดุเคลือบผิวที่ถูกตอง เมื่อ
ทานตองการซอมแซมผิวหนาของสวนประกอบที่ทําจากเรซิ่น
อะลูมิเนียมอาจเกิดความเสียหายไดจากการสัมผัสเกลือและสารปนเปอนตามทองถนน ใชฟองน้ําและ

น้ํายาทําความสะอาดอยางออนเช็ดทําความสะอาด ใหระมัดระวังอยาใชสารเคมีที่เปนอันตราย (รวมถึง

สารทําความสะอาดลอที่โฆษณาอยูทั่วไป) หรือแปรงที่แข็งกระดาง เพราะอาจทําใหผิวเคลือบลอโลหะ

ผสมอะลูมิเนียมที่ชวยปองกันอะลูมิเนียม จากการเกิดสนิมและรอยดางเกิดความเสียหายได เพื่อปองกัน

ไมใหเกิดคราบน้ํา เช็ดลอใหแหงดวยผาในขณะที่ยังเปยกอยู 

 การบํารุงรักษาลออะลูมิเนียม
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พื้นผิวกระจกมองขางของรถยนตถูกเคลือบดวยแผนฟลมกันน้ํา ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปเมื่อกระจก
มองขางมีคุณสมบัติการปองกันการเปยกน้ํา ภายในเลนสอาจเกิดหยดน้ําขึ้นไดเมื่อเกิดความแตกตาง
อยางชัดเจนระหวางอุณหภูมิโดยรอบกับอุณหภมูิเลนสดานใน (ลักษณะเดียวกับที่กระจกหนาตางรถ
เกิดฝาในสภาวะฝนตกหนัก) สภาวะเหลานี้เปนกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งไมถือเปนความบกพรอง
ทางดานการออกแบบโครงสรางของไฟภายนอกรถ
ลักษณะของการออกแบบเลนสอาจสงผลใหเกิดความชื้นที่พื้นผิวกรอบเลนสของไฟ ซึ่งไมถือเปนความ
บกพรองในการทํางาน
อยางไรก็ดี หากทานพบเห็นหยดน้ําปริมาณมากๆ หรือเกิดหยดน้ําขนาดใหญที่ตัวเลนส ควรนํารถเขา
ตรวจสอบ ที่ศูนยบริการฮอนดา

อุณหภูมิสูงอาจทําใหแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงที่จายไฟเพื่อ

ใชขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟาเสียหายได

 เลนสไฟภายนอกรถเกิดฝา

 การพนสีรถยนต
เมื่อพนสีรถยนตในหองพนสีที่มีความรอน ตรวจสอบให

แนใจวาอุณหภูมิไมเกิน 65°C
C



อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

อุปกรณเสริม

เมื่อตองการติดตั้งอุปกรณเสริม ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:

• หามติดอุปกรณเสริมที่กระจกบังลมหนา เพราะจะไปบดบังทัศนวิสยัของทานและทําใหทานตอบสนอง

ตอสภาพการขับรถไดชาลง

• หามติดตั้งอุปกรณใดๆ นอกเหนือจากอปุกรณเสริมแทของฮอนดาที่ถูกออกแบบมาสําหรับรถของทาน

บริเวณที่มีเครื่องหมาย SRS AIRBAG ดานขางหรือดานหลังของเบาะนั่งดานหนา, ที่ดานขางของ

เบาะหลัง (สําหรับรุนที่มีถุงลมดานขางดานหลัง), บนเสาดานหนาหรือดานขาง หรือใกลกับกระจก

ดานขาง อุปกรณนอกเหนือจากอุปกรณเสริมแทของฮอนดาที่ถูกออกแบบมาสําหรับรถของทานที่

ติดตั้งบริเวณพื้นที่เหลานี้อาจรบกวนการทํางานของถุงลม หรืออาจจะกระแทกตัวทานหรือผูโดยสาร

ดานหนาเมื่อถุงลมทํางาน

• ตองมั่นใจวาอุปกรณไฟฟาไมใชไฟเกินกวาที่วงจรไฟฟาจะรับไดหรือแทรกแซงการใชงานรถของทาน

2 ฟวส หนา 589

• กอนติดตั้งอุปกรณไฟฟาใดๆ ควรใหชางที่ทําการติดตั้งสอบถามกับศูนยบริการเพื่อขอคําแนะนํา หาก

เปนไปได ควรสงรถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการหลังติดตั้งเสร็จแลว

1อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

3คําเตือน
อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเตมิที่ไมถูกตองจะสงผล

ตอการควบคุมรถ เสถียรภาพ และประสิทธิภาพ และยังเปน

สาเหตุของอุบัติเหตุรถชนซึ่งอาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัส

หรือถึงแกชีวิต

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเจาของรถเลมนี้เกี่ยวกับ

อุปกรณเสริม และการปรับแตงเพิ่มเติม

3คําเตือน
การใชชุดแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงที่ออกแบบ คํานวณทาง

วิศวกรรม หรือผลิตไมถูกตองอาจทําใหเกิดไฟไหมในรถยนต

องคุณได

ฟไหมในรถยนตอาจสงผลใหเกิดการชนหรือบาดเจ็บได

ชชุดแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงของแทของฮอนดาหรือเทียบเทา

นรถของคุณเทานั้น
550
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การบํารุงรักษา
การปรับแตงเพิ่มเติม

หามปรับแตงรถของทานไปในลักษณะที่มีผลตอเสถียรภาพการขับรถ ความมั่นคง ความเชื่อถือไดของรถ 

หรือติดตั้งชิ้นสวนและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากฮอนดาซึ่งมีผลคลายกัน

แคการปรับแตงเพียงเล็กนอยก็สามารถสงผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของรถได

ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นไดรับการติดตั้งและบํารุงรักษาอยูเสมอ และไมทําการปรับแตงใดๆ 

กับรถหรือระบบของรถซึ่งอาจทําใหรถของทานไมตรงตามขอกําหนดของประเทศหรือพื้นที่ทองถิ่น

ชองระบบประมวลผลวิเคราะหการทํางานของรถ (ตวัเชื่อมตอ OBD-II/SAE J1962) ถูกติดตั้งไวในรถคันนี้

โดยมจีุดประสงคเพื่อใชกับอุปกรณวิเคราะหการทํางานหรืออุปกรณอื่นๆ ที่ผานการรับรองจากฮอนดา การ

ใชอุปกรณชนิดอื่นๆ อาจสงผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสของรถหรือหากปลอยใหทํางานตอไป อาจสงผล

ใหระบบทํางานผิดปกติ แบตเตอรี่เสื่อม หรือปญหาอื่นๆ ที่คาดไมถึง

หามแกไขหรือพยายามซอมแซมระบบกําลังไฮบริดไฟฟาแรงสูงของรถ หรือดัดแปลงระบบไฟฟาของรถ 

การแยกสวนหรือดัดแปลงอุปกรณไฟฟาอาจสงผลใหเกิดการชนหรือไฟไหมได

1อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

เมื่อทําการติดตั้งอยางถูกตอง โทรศัพทมือถือ สัญญาณเตือนภัย 
วิทยุสื่อสาร และชุดเครื่องเสียงกําลังขับตํ่าตองไมรบกวนระบบ
คอมพิวเตอรควบคุมรถของทาน เชนถุงลม และระบบเบรกปองกัน
ลอล็อก

แนะนําใหใชอุปกรณเสริมแทของฮอนดาเพื่อใหมั่นใจในการทํางาน
อยางถูกตองของรถ

อุปกรณเสริมแทของฮอนดามาพรอมกับคูมือผูใชรถพิเศษสําหรับ
รายละเอียดการทํางานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ หากมีคูมือ
ของอุปกรณเสริมให โปรดดูที่คูมือสําหรับรายละเอียดเต็ม

หากอุปกรณเสริมแทของฮอนดาไมสามารถใชงานได โปรดดูที่
คูมือผูใชรถของอุปกรณเสริมแยก (ถามี) หรือปรึกษาศูนยบริการ
เพื่อขอคําแนะนําในการแกปญหาสภาวะผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ถาจําเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงของรถที่ไมอยูในการรับประกัน ขอแนะนําใหใชเฉพาะแบตเตอรี่

ไฟฟาแรงสูงของแทของฮอนดาเทานั้น ชุดแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงของแทของฮอนดาไดรับการออกแบบ

ใหทํางานรวมกับระบบสงกําลังไฮบริดของรถ รวมถึงไดรับการออกแบบ คํานวณทางวิศวกรรม หรือผลิต

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณการชารจไฟเกิน ชุดแบตเตอรี่ไฟฟาแรงสูงที่ไมใชของแทของฮอนดาอาจไมได

รับการออกแบบ คํานวณทางวิศวกรรม หรือผลิตเหมือนกับของแท และการติดตัง้ชุดดังกลาวอาจสงผล

ใหเกิดการชารจไฟเกิน ไฟไหม การสูญเสียกระแสไฟฟา หรือสภาวะอื่นๆ ที่อาจเพิ่มโอกาสในการเกิด

การชนหรือการบาดเจ็บ
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ถายางแบน

การซอมแซมยางแบนชั่วคราว

หากยางมีรอยฉกีขาดขนาดใหญหรือไดรับความเสียหายอยางรุนแรง คุณจะตองลากรถ หากยางมีรอยรั่ว

เพียงเล็กนอย เชน จากตะปู คุณสามารถใชชุดซอมยางรั่วชั่วคราวเพื่อขับรถไปยังสถานีบริการที่ใกลที่สดุ

เพื่อทําการซอมแซมใหใชงานไดอยางถาวรยิ่งขึ้น

หากยางแบนในระหวางการขับรถ จับพวงมาลัยใหแนนและคอยๆ แตะเบรกเพื่อลดความเร็ว จากนั้น

หยุดรถในที่ปลอดภยั

1. จอดรถบนพื้นที่ไดระดับ ไมลื่นและใชเบรกมือ

2. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P

3. เปดไฟเตือนฉุกเฉินและตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง VEHICLE OFF

1การซอมแซมยางแบนชั่วคราว

ไมควรใชงานชุดซอมยางในสถานการณดังตอไปนี้: ใหติดตอ

ศูนยบริการฮอนดาหรือบริการชวยเหลือริมถนนเพื่อขอใหลากรถ

• น้ํายาเคลือบยางหมดอายุ
• มียางรั่วมากกวาหนึ่งเสน
• รอยรั่วหรือการฉีกขาดมีขนาดใหญกวา 4 มม.
• แกมยางเสียหายหรือรอยรั่วอยูนอกผิวสัมผัสของยาง

ความเสียหายเกิดจากการขับรถในขณะที่มีลมยางต่ํามาก

ขอบยางหลุดออกมานอกลอ

ขอบลอไดรับความเสียหาย

ามถอดตะปูหรือสกรูที่เจาะยางอยูออก หากคุณถอดทั้งสอง

ยางนี้ออกจากยาง คุณอาจไมสามารถซอมแซมรอยรั่วดวยชุด

ุปกรณได

เมื่อรอยรั่ว: การใชชุดซอมยาง

เล็กกวา 4 มม. ใช

ใหญกวา 4 มม. ไมใช

ผิวสัมผัส
554

ุกเฉิน

•
•
•

ห

อ

อ

a



555

uuถายางแบนuการซอมแซมยางแบนชั่วคราว

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

 เตรียมความพรอมสําหรับซอมแซมยางที่แบนชั่วคราว 1เตรียมความพรอมสําหรับซอมแซมยางที่แบนชั่วคราว

เมื่อทําการซอมแซมชั่วคราว ใหอานฉลากคําแนะนําที่ติดอยูบน

ชุดซอมยางอยางระมัดระวงั

a ปมลม

b ปุมปลอยลมยาง

c ฉลากคําแนะนํา
มีตอ

d สวิตชปมลม

e ขวดน้ํายาเคลือบยาง

f วันหมดอายุ

g ปายจํากัดความเร็ว

h ฉลากลอ
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

1. เปดประตูบานทาย

2. ดึงสายยึดและเปดฝาปดพื้นที่เก็บสัมภาระ

a สายยึด
3. นําชุดซอมยางออกจากชองเก็บสัมภาระที่พื้น

4. จัดใหชุดซอมยางหันหนาขึ้นโดยอยูบนพื้นราบใกลกับยางที่แบน หางจากบริเวณที่มีการจราจรติดขัด 

อยาวางชุดซอมยางโดยหันดานขางลง

a ชุดซอมยาง
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

1. ถอดฝาปดจุปเติมลมยางออกจากกานวาลวเติมลมยาง

2. เขยาขวดน้ํายาเคลือบยาง

3. ตอทอยางของปมลมเขากับวาลวขวดน้ํายาเคลือบยาง 

 การฉีดน้ํายาเคลือบยางและอากาศ 1การฉีดน้ํายาเคลือบยางและอากาศ

เก็บขวดน้ํายาเคลือบยางใหหางจากเด็ก

น้ํายาเคลือบยางอาจไหลออกยากหากอยูในอุณหภูมิที่เย็น ใน

สถานการณนี้ ใหทําใหอุนกอนเปนเวลาหานาทีกอนใชงาน

้ํายาเคลือบยางผลิตจากลาเท็กซและสามารถเปอนเสื้อผาและ

ดุอื่นๆ ไดอยางถาวร โปรดใชความระมัดระวังขณะหยิบจับ 

ละเช็ดคราบที่หกออกทันที

ดปมลมเมื่อตอทอยางของปมลม

3 คําเตือน
น้ํายาเคลือบยางประกอบดวยสารที่เปนอันตราย และหาก

กลืนลงไปอาจถึงแกชีวิตได

หากกลืนเขาไปโดยไมไดตั้งใจ หามทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ํา

มากๆ และไปพบแพทยทันที

สําหรับการสัมผัสโดนผิวหนังหรือเขาตา ใหลางดวยน้ําเย็น

และไปพบแพทย หากจําเปน
a กานวาลวเติมลมยาง

b ฝาปดจุปเติมลมยาง
มีตอ

หมุนเกลียวจนกวาจะแนน
น

วัส

แ

ป

a วาลวขวดน้ํายาเคลือบยาง

b ทอยางของปมลม
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4. คว่ําขวดน้ํายาเคลือบยาง จากนั้นตดิขวดเขากับชอง

ของปมลม

5. ติดน้ํายาเคลือบยาง/ทอยางอากาศเขากับกานวาลว

เติมลมยาง หมุนเกลียวจนกวาจะแนน

a ขวดน้ํายาเคลือบยาง

b กานวาลวเติมลมยาง

c น้ํายาเคลือบยาง/ทอยางอากาศ
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6. เสียบปลั๊กเครื่องอัดอากาศเขากับชองเสียบอุปกรณ

ไฟฟาเพิ่มเติม

u ระวังอยาใหประตูหรือหนาตางหนีบสายไฟ

2 ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม หนา 241

7. เปดระบบไฟฟาของรถยนต

2 กาซคารบอนมอนอกไซด หนา 101

8. เปดปมลมเพื่อเติมลมยาง

u ปมลมจะเริ่มอัดฉีดน้ํายาเคลือบยางและอากาศ

เขาไปในยาง

9. หลังจากที่แรงดันลมยางถึงปริมาณที่กําหนด ใหปด

1การฉีดน้ํายาเคลือบยางและอากาศ

ขอสังเกต

หามใชคอมเพรสเซอรของชุดซอมยางรั่วชั่วคราวนานเกิน 15 นาที 

คอมเพรสเซอรอาจรอนจัดและเสียหายถาวรได

ทานจะไดยินเสียงมอเตอรดังมาจากปมลมที่ทํางานอยู ซึ่งเปน

ื่องปกติ

กวาการฉีดน้ํายาเคลือบยางจะเสร็จสมบูรณ แรงดันที่แสดง

นมาตรวัดแรงดันจะปรากฏขึ้นสูงกวาความเปนจริง หลังจาก

ีดน้ํายาเคลือบยางเสร็จสมบูรณแลว แรงดันจะลดลงและเริ่ม

ูงขึ้นอีกครั้งเมื่อเติมลมยางเขาไป ซึ่งเปนเรื่องปกติ ถาตอง

ารวดัแรงดันอากาศอยางแมนยําโดยใชมาตรวดั ใหปดปมลม

ลังจากการฉีดน้ํายาเคลือบยางเสร็จสมบูรณแลวเทานั้น

3 คําเตือน
การตดิเครื่องยนตของยานพาหนะในพื้นที่ปดทึบหรือแมแต

พื้นที่เปดแคบางสวนอาจกอใหเกิดคารบอนมอนอกไซดที่

เปนพิษสะสมอยางรวดเร็ว

การหายใจเอากาซที่ไมมีสีและไมมีกลิ่นนี้เขาไปอาจทําให

หมดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ใหเครื่องยนตทํางาน

เพื่อสงกําลังไปยังปมลมโดยที่รถยนตอยูกลางแจงเทานั้น
a ปลั๊กไฟ

b ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม
มีตอ

ปมลม

u ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันลมยางบนปมลม

u โปรดสังเกตฉลากที่ติดอยูบนขอบประตูดาน

ผูขับขี่

เร

จน

บ

ฉ

ส

ก

ห

a สวิตชปมลม
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10. ถอดปลั๊กไฟออกจากชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

11. คลายน้ํายาเคลือบยาง/ทอยางอากาศออกจากกาน

วาลวเติมลมยาง ใสฝาปดจุปเติมลมยางกลับเขาที่

12. ถอดขวดออกจากปมลม

13. กดปุมปลอยลมยางจนกวามาตรวัดจะกลับไปที่ 0 kPa 

(0 บาร, 0 psi)

14. ติดฉลากลอบนพื้นผิวเรียบของลอ

u พื้นผิวลอจะตองสะอาด เพื่อใหสามารถติดฉลาก

ไดอยางแนนหนา

15. เก็บชุดซอมยางไวในพื้นที่เก็บสัมภาระ

1การฉีดน้ํายาเคลือบยางและอากาศ

ถาแรงดันลมยางไมถึงที่กําหนดภายใน 10 นาที ยางอาจเสียหาย

รุนแรงเกินกวาที่ชุดซอมยางจะเคลือบยางตามความจําเปนได 

และอาจตองทําการลากรถยนต

ใหติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อทําการเปลี่ยนขวดน้ํายาเคลือบยาง

และการกําจัดขวดเปลาอยางเหมาะสม

แจงวาคุณใชน้ํายาเคลือบยางเมื่อคุณขอใหศูนยบริการฮอนดา

หรือบริการชวยเหลือบนทองถนนเปลี่ยนหรือซอมยางที่แบน

ปมลมนี้ออกแบบมาสําหรับยางรถยนต ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้

• แหลงจายไฟของปมลมจะจํากัดใชกับชองเสียบอุปกรณไฟฟา
เพิ่มเติม DC 12 โวลตของรถยนต

• หามใชคอมเพรสเซอรของชุดซอมยางรั่วชั่วคราวนานเกิน 
15 นาที คอมเพรสเซอรอาจรอนจัดและเสียหายถาวรได

ทิ้งใหเครื่องเย็นลงเมื่อใชเครื่องอัดอากาศอยางตอเนื่อง

a ปุมปลอยลมยาง

b มาตรวัดแรงดัน
a ฉลากลอ
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1. ติดปายจํากัดความเร็วในตําแหนงตามภาพ

2. ขับรถเปนเวลาประมาณ 10 นาทีหรือขับเปนระยะทาง 

3 ถึง 10 กิโลเมตร

u ใชความเร็วไมเกิน 80 กม./ชม.

3. จอดรถในที่ที่ปลอดภัย

4. ตรวจสอบแรงดันลมยางอีกครั้งโดยใชมาตรวัดบนปมลม

u อยาเปดปมลมเพื่อตรวจสอบแรงดัน

 การกระจายน้ํายาเคลือบยางในยางรถยนต

a ปายจํากัดความเร็ว
มีตอ
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5. หากแรงดันลมยาง:

• ต่ํากวา 130 kPa (1.3 บาร, 19 psi):

หามเติมลม หรือใหขับตอไป รอยรั่วมีความเสียหายมากเกินไป ใหขอความชวยเหลือ และใชรถคันอื่น

ลากจูงรถของคุณ

2 การลากรถในกรณีฉุกเฉิน หนา 596

• หนา:240 kPa (2.4 บาร, 35 psi)/หลัง:220 kPa (2.2 บาร, 32 psi) หรือมากกวา:

• 230 kPa (2.2 บาร, 32 psi) หรือมากกวา:

ขับตอไปอีก 10 นาที หรือจนกวาจะถึงสถานีบริการที่ใกลที่สุด ใชความเร็วไมเกิน 80 กม./ชม.

u ถาแรงดันลมยางไมลดลงหลังจากขับขี่ 10 นาที ไมจําเปนตองตรวจสอบแรงดันอีก

รุนที่มียางขนาด 235/60R18 103H

รุนที่มียางขนาด 235/55R19 101Y

ทุกรุน



563

uuถายางแบนuการซอมแซมยางแบนชั่วคราว

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

• มากกวา 130 kPa (1.3 บาร, 19 psi) แตนอยกวาดานหนา:240 kPa (2.4 บาร, 35 psi)/ดานหลงั:
220 kPa (2.2 บาร, 32 psi):

เปดปมลมเพื่อเติมลมยางจนกวาแรงดันลมยางดานหนาจะถึง:240 kPa (2.4 บาร, 35 psi)/ดานหลัง:
220 kPa (2.2 บาร, 32 psi)

2 การฉีดน้ํายาเคลือบยางและอากาศ หนา 557

• มากกวา 130 kPa (1.3 บาร, 19 psi) แตนอยกวา 230 kPa (2.2 บาร, 32 psi):
เปดปมลมเพื่อเติมลมยางจนกวาแรงดันลมยางจะถึง 230 kPa (2.2 บาร, 32 psi)

2 การฉีดน้ํายาเคลือบยางและอากาศ หนา 557

จากนั้น ขับรถอยางระมัดระวังเปนเวลา 10 นาที หรือจนกวาจะถึงสถานีบริการที่ใกลที่สุด
ใชความเร็วไมเกิน 80 กม./ชม.

รุนที่มียางขนาด 235/60R18 103H

รุนที่มียางขนาด 235/55R19 101Y

ทุกรุน
มีตอ

u ควรทําซ้ําขั้นตอนนี้ ขณะที่แรงดันลมยางยังอยูในชวงนี้
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

6. ถอดชุดซอมยางออกจากชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม
7. คลายทอยางอากาศออกจากกานวาลวเติมลมยาง ใส
ฝาปดจุปเติมลมยางกลับเขาที่

8. กดปุมปลอยลมยางจนกวามาตรวัดจะกลับไปที่ 0 kPa 
(0 บาร, 0 psi)

9. จัดชุดซอมยางใหเขาที่เรียบรอยและเก็บชุดซอมยาง
อยางเหมาะสม

1การกระจายน้ํายาเคลือบยางในยางรถยนต

3 คําเตือน
การตดิเครื่องยนตของยานพาหนะในพื้นที่ปดทึบหรือแมแต

พื้นที่เปดแคบางสวนอาจกอใหเกิดคารบอนมอนอกไซดที่

เปนพิษสะสมอยางรวดเร็ว

การหายใจเอากาซที่ไมมีสีและไมมีกลิ่นนี้เขาไปอาจทําให

หมดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ใหเครื่องยนตทํางาน

เพื่อสงกําลังไปยังปมลมโดยที่รถยนตอยูกลางแจงเทานั้น
a สวิตชปมลม

b ปุมปลอยลมยาง

c มาตรวัดแรงดันลมยาง



565

uuถายางแบนuการซอมแซมยางแบนชั่วคราว

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

สามารถใชชุดซอมยางเพื่อเติมลมยางที่ไมมีรอยรั่วได

1. นําชุดซอมยางออกมาจากพื้นที่เก็บสัมภาระ

2 เตรียมความพรอมสําหรับซอมแซมยางที่แบน

ชั่วคราว หนา 555

2. จัดใหชุดซอมยางหันหนาขึ้นโดยอยูบนพื้นราบใกลกับ

ยางเพื่อเติมลม หางจากบริเวณที่มีการจราจรติดขัด 

อยาวางชุดซอมยางโดยหันดานขางลง

3. ถอดทอยางอากาศออกจากชุดซอมยาง

4. ถอดฝาปดจุปเติมลมยางออกจากกานวาลวเติมลมยาง

 การเติมลมยางในยางที่แบน 1การเติมลมยางในยางที่แบน

ขอสังเกต

หามใชคอมเพรสเซอรของชุดซอมยางรั่วชั่วคราวนานเกิน 15 นาที 

คอมเพรสเซอรอาจรอนจัดและเสียหายถาวรได

3 คําเตือน
การตดิเครื่องยนตของยานพาหนะในพื้นที่ปดทึบหรือแมแต

พื้นที่เปดแคบางสวนอาจกอใหเกิดคารบอนมอนอกไซดที่

เปนพิษสะสมอยางรวดเร็ว

การหายใจเอากาซที่ไมมีสีและไมมีกลิ่นนี้เขาไปอาจทําให

หมดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ใหเครื่องยนตทํางาน

เพื่อสงกําลังไปยังปมลมโดยที่รถยนตอยูกลางแจงเทานั้น

a ปลั๊กไฟ

b ทอยางอากาศ
มีตอ

a กานวาลวเติมลมยาง

b ฝาปดจุปเติมลมยาง
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5. ติดทอยางอากาศเขากับกานวาลวเติมลมยาง หมุน

เกลียวจนกวาจะแนน

6. เสียบปลั๊กเครื่องอัดอากาศเขากับชองเสียบอุปกรณ

ไฟฟาเพิ่มเติม

u ระวังอยาใหประตูหรือหนาตางหนีบสายไฟ

2 ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม หนา 241

a กานวาลวเติมลมยาง

b ทอยางอากาศ
7. เปดระบบไฟฟาของรถยนต

2 กาซคารบอนมอนอกไซด หนา 101

a ปลั๊กไฟ

b ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม
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8. เปดสวิตชปมลมเพื่อเติมลมยาง

u เครื่องอัดอากาศจะเริ่มอัดฉีดอากาศเขาไปในยาง

u หากคุณสตารตเครื่องยนตแลว ปลอยใหเครื่องยนต

ทํางานตอไปในขณะที่อัดฉีดอากาศ

9. เติมลมยางตามแรงดันลมยางที่กําหนด

10. ปดปมลม

u ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันบนปมลม

u ถาเติมลมมากเกินไป ใหกดปุมปลอยลมยาง

11. ถอดปลั๊กไฟออกจากชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

12. คลายทอยางอากาศออกจากกานวาลวเติมลมยาง 

ใสฝาปดจุปเติมลมยางกลับเขาที่

13. จัดชุดซอมยางใหเขาที่เรียบรอยและเก็บชุดซอมยาง

อยางเหมาะสม

a สวิตชปมลม
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การจัดการกับแมแรง

รถของคุณมีจุดขึ้นแมแรงตามที่แสดงไว

ใหปรึกษาศูนยบริการฮอนดาเมื่อทําการเปลี่ยนยาง

a จุดขึ้นแมแรง
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ระบบไฟฟาสตารตไมติด

การตรวจสอบขั้นตอน

ี่ศูนยบริการฮอนดา

จะทําอยางไรในสถานการณตอไปนี้

ึ้น • ตองรอใหอุณหภมูิภายนอกเพิ่มขึ้น หรือเคลื่อนยาย
รถไปยังสถานที่ที่อุนขึ้น

• ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา ถาจําเปน

te 2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด* ต่ํา

หนา 570

ตรวจสอบฟวสทุกตัว หรือใหตัวแทนจําหนายชวย
ตรวจสอบ

2 การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส หนา 593

ปฏิบัติตามคําแนะนํา และพยายามเริ่มตนทํางาน
ของระบบไฟฟาอีกครั้ง

2 การเปดใชงานระบบ หนา 374

เปลี่ยนตําแหนงเกียรไปที่ตําแหนง ( P

2 ระบบ Immobilizer หนา 184

2 ไฟเตือนระบบ Immobilizer หนา 116
ถา

หา

หา

ทา

ต
ห
ผ

ต

ต
ท

ต

ต
Im

*

ระบบไฟฟาสตารตไมติด ใหตรวจสอบรายการดงัตอไปนี้และดําเนินการที่เหมาะสม

กไมสามารถเปดระบบไฟฟาหลังจากที่ไดตรวจสอบรายการขางตนทั้งหมดแลว ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท

กทานตองสตารตเครื่องยนตทันที ใหใชรถยนตชวยในการพวงสตารต

2 ถาแบตเตอรี่ 12 โวลตหมดไฟ หนา 574

นอาจสามารถเปดระบบไฟฟาชั่วคราวไดโดยใชขั้นตอนการสตารตฉุกเฉิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ

2 สตารตเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉิน หนา 572

รายการตรวจสอบ สภาวะ

รวจสอบวาไฟเตือนที่เกี่ยวของ
รือขอความหนาจอแสดงขอมูล
ูขับขี่ปรากฏขึ้นหรือไม

ขอความ Temperature too low for vehicle to operate จะปรากฏข

ขอความ To start, touch start button with emblem side of remo
จะปรากฏขึ้น

รวจสอบฟวส

รวจสอบขั้นตอนการเริ่มตน
ํางานของระบบไฟฟา

รวจสอบตําแหนงเกียร คันเปลี่ยนเกียรไมอยูในตําแหนง ( P

รวจสอบไฟเตือนระบบ 
mobilizer

เมื่อไฟเตือนระบบ Immobilizer กะพริบ จะไมสามารถเปดระบบไฟฟาได

 สําหรับรถบางรุน
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ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด* ต่ํา

หากมีเสียงดังเตือน ขอความ To start, touch start button with emblem side of remote จะ

ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่ ปุม POWER จะกะพริบ และไฟแสดง  (เตรียมพรอม) ไม

สวางขึ้น ใหเปดระบบไฟฟาดังตอไปนี้:

1. กดปุม POWER

u มีเสียงดังเตือนและไฟแสดงบนปุม POWER จะ

กะพริบเปนเวลาประมาณ 30 วินาที

2. สัมผัสตรงกลางของปุม POWER ดวยโลโก H ที่อยู

บนสมารทคียหรือคียการด * ในขณะที่ปุม POWER 

กะพริบ ปุมบนสมารทคียหรือคียการด * ควรหันเขาหา

ตัวทาน

u มีเสียงดังเตือนและไฟแสดงบนปุม POWER จะ

สวางคางเปนเวลาประมาณ 10 วินาที
570

ุกเฉิน

a สมารทคีย

b คียการด*

* สําหรับรถบางรุน



571

uuระบบไฟฟาสตารตไมติดuถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด * ต่ํา

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

3. เหยียบแปนเบรกและกดปุม POWER ขณะที่ปุม

 POWER จะสวางขึ้น

u ไฟแสดง  (เตรียมพรอม) จะสวาง

u หากทานไมเหยียบแปนเบรก ระบบจะเปลี่ยนไป

ยังโหมด ACCESSORY
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การจัดการกับเหตุฉ

สตารตเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉิน

หากเครื่องยนตสตารตไมตดิดวยขั้นตอนการสตารตปกติ ทานอาจสามารถสตารตดวยขั้นตอนการสตารต

เครื่องยนตฉุกเฉินตอไปนี้

หามใชขั้นตอนนี้หากไมใชกรณีฉุกเฉิน 

1. ตองมั่นใจวากดเบรกมือแลว

2. ตรวจสอบใหแนใจวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง ( P จากนั้นเปดโหมดจายไฟไปที่ ACCESSORY

3. เหยียบแปนเบรกใหสุด จากนั้นกดสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต คางไวเปนเวลา 15 วินาที

ควรตัดสินวาเปนการทํางานบกพรองของระบบ ถึงแมทานจะสามารถสตารตเครื่องยนตไดดวยขั้นตอน

ขางตน

โปรดนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาโดยทันที

1สตารตเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉิน

โปรดดูที่หัวขอตอไปนี้ หากทานไมสามารถเลื่อนคันเปลี่ยนเกียร

ออกจากตําแหนง P  ได

2 เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไมได หนา 577
572
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
เครื่องยนตดับกะทันหัน

สามารถเครื่องยนตดบักะทันหันดวยการกดปุม POWER ในกรณีฉุกเฉินขณะขับรถ ถาทานตอง

เครื่องยนตดบักะทันหันใหดําเนินการดังนี้:

• กดปุม POWER คางไวเปนเวลาประมาณสองวินาที

• กดปุม POWER สามครั้ง

พวงมาลัยรถยนตจะไมอยูในตําแหนงล็อก อยางไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องยนตดบักะทันหันจะปดระบบ

ชวยสงกําลังที่ระบบไฟฟามีตอระบบบังคับเลี้ยวและเบรก จึงตองใชแรงกายและเวลาเพิ่มขึ้นเปนอยาง

มากในการบังคับรถและทําใหรถชาลง ใชเทาทั้งสองขางเหยียบเบรกเพื่อชะลอรถและหยุดรถทันทีในที่

ปลอดภยั

โหมดจายไฟจะอยูในตําแหนง ACCESSORY เมื่อปดระบบไฟฟาแลว

เปลี่ยนไปยังโหมด VEHICLE OFF โดยเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P หลังจากเครื่องยนต

ดับสนิท จากนั้นกดปุม POWER 2 ครั้งโดยไมตองเหยียบแปนเบรก

1เครื่องยนตดับกะทันหัน

ขอสังเกต

หามกดปุม POWER ในขณะขับรถ ยกเวนมีความจําเปนตอง

ปดระบบไฟฟา

หากทานกดปุม POWER ขณะขับขี่ เสียงเตือนจะดังขึ้น
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ถาแบตเตอรี่ 12 โวลตหมดไฟ

ขั้นตอนการพวงสตารต

ปดอุปกรณไฟฟา เชน เครื่องเสียงและไฟ จากนั้นปดระบบไฟฟา แลวจึงเปดฝากระโปรงหนารถ

1. เปดฝาครอบขั้วแบตเตอรี่บนขั้วบวก + ของแบตเตอรี่ 

12 โวลตของรถยนต

2. ตอสายจั๊มตัวแรกเขากับขั้ว + แบตเตอรี่ 12 โวลต

ของรถ

3. ตอสายพวงแบตเตอรี่อีกดานเขากับขั้ว + ของรถอีกคัน

u ใชแบตเตอรี่ 12 โวลตเทานั้น

u เมื่อใชที่ชารจแบตเตอรี่รถยนตในการชารจไฟให
กับแบตเตอรี่ 12 โวลต ใหทานเลือกแรงดันในการ
ชารจไฟต่ํากวา 15 โวลต โปรดดูวิธีการใชงานที่
ถูกวิธีจากคูมือการใชงานที่ชารจ

4. ตอสายพวงแบตเตอรี่สายที่สองเขากับขั้ว - ของรถ

อีกคัน

1ขั้นตอนการพวงสตารต

ขอสังเกต

ถาวางแบตเตอรี่ 12 โวลตไวในสถานที่ที่เย็นจัด อิเล็กโทรไลท

ภายในอาจเปนนํ้าแข็งได การพวงสตารตดวยแบตเตอรี ่12 โวลต

ที่มีนํ้าแข็งเกาะอาจทําใหเกิดการระเบิดได

ยึดคลิปสายพวงแบตเตอรี่ใหแนนโดยไมใหหลุดในขณะเครื่องยนต

สั่น ใชความระมัดระวังอยาใหสายพวงแบตเตอรี่พันกัน หรือให

ลายสายพวงแบตเตอรี่ทั้ง 2 ดานสัมผัสกันในขณะประกอบ

รือถอดสายพวงแบตเตอรี่

3 คําเตือน
แบตเตอรี่ 12 โวลตอาจระเบิดจนทําใหผูที่อยูใกลเคียงได

รับบาดเจ็บ หากทานไมปฏบิัติตามขั้นตอนใหถูกตอง

เก็บวัตถุที่กอใหเกิดประกายไฟ เกิดไฟไหม หรือบุหรี่ให

หางจากแบตเตอรี่ 12 โวลต

a แบตเตอรี่
574
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

5. ตอสายพวงแบตเตอรี่อีกดานเขากับขั้วสายดินดังแสดง

ในภาพ อยาตอสายพวงแบตเตอรี่นี้เขากับชิ้นสวนอื่นๆ

6. หากรถของทานตอพวงกับรถยนตคันอื่น ใหสตารต

เครื่องยนตของรถคันที่ใหความชวยเหลือ และเพิ่ม

ความเร็วรอบเครื่องยนตเล็กนอย

7. ลองสตารตเครื่องยนตของทาน ถาเครื่องยนตหมุนชา 

ใหตรวจสอบวาสายพวงแบตเตอรี่จุดตอแนนในลักษณะ

โลหะสัมผัสกับโลหะดีหรือไม

1ขั้นตอนการพวงสตารต

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 12 โวลตจะลดลงในสภาพอากาศที่

เย็นและอาจทําใหสตารตเครื่องยนตไมติดได 
มีตอ



uuถาแบตเตอรี่ 12 โวลตหมดไฟu ขั้นตอนการพวงสตารต

576

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเริ่มการทํางานระบบไฟฟาแลว ใหถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกโดยปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้

1. ถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกจากสายดินรถยนต

2. ถอดปลายอีกดานหนึ่งของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว - ของรถยนตคันที่ใหความชวยเหลือ

3. ถอดสายพวงแบตเตอรี่ 12 โวลตออกจากขั้ว + ของรถยนต

4. ถอดปลายอีกดานหนึ่ง ของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว + ของรถยนตคันที่ใหความชวยเหลือ

นํารถเขารับการตรวจสอบที่สถานีบริการหรือศูนยบริการฮอนดาใกลบานทาน

 การปฏิบัติหลังจากการเริ่มทํางานของระบบไฟฟา 1ขั้นตอนการพวงสตารต

เครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบเบรก 

(เหลืองอําพัน), ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพรอมระบบปรับ

ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบ

เตือนแรงดันลมยางต่ํา *, ระบบเตือนการชนและเสริมแรงเบรก

เพื่อลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ (CMBS), ระบบเตือน

และชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) และ

ระบบสนับสนุนความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองอําพัน

พรอมกับขอความบนมาตรวัดเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่

ตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอแบตเตอรี่ 12 โวลตใหม

ขบัขี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. ไฟแสดง

สถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดงสถานะดับ ให

นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
* สําหรับรถบางรุน
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เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไมได

ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง หากทานไมสามารถเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P ได

1. กดเบรกมือ

2. ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง OFF

3. ถอดกุญแจภายในออกจากสมารทคียหรือคียการด *

4. สอดกุญแจในชองปลดล็อกเกียร

5. ขณะดันกุญแจเขา กดปุมปลดล็อกและเลื่อนคันเปลี่ยน

เกียรไปที่ตําแหนง ( N

u เมื่อถึงตอนนี้จะสามารถปลดล็อกได ปรึกษาศูนย

บริการฮอนดาใหชวยตรวจสอบเร็วที่สุดเทาที่จะ

 การปลดล็อก

a ปุมปลดล็อก

b ชองปลดล็อกเกียร

สมารทคีย

ทุกรุน
มีตอ

เปนไปได

* สําหรับรถบางรุน
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a ปุมปลดล็อก

b ชองปลดล็อกเกียร

คียการด *
* สําหรับรถบางรุน
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โอเวอรฮีต

การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

อาการโอเวอรฮีตมีดังนี้:

• หากขอความ Power system temperature high. Power may be reduced. ปรากฏขึ้นบน

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

• ขอความ Engine temperature too hot. Do not drive. Allow engine to cool. จะปรากฏ

บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

• มีไอน้ําออกมาจากหองเครื่องยนต

ขอความ Power system temperature high. ขอความ Power may be reduced. จะปรากฏบนบน

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ เมื่ออุณหภมูิของระบบไฟฟาสูง

1. จอดรถไวในที่ปลอดภัยทันที

u ตั้งเบรกมือ และเขาเกียรไปที่ตําแหนง ( P . ปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมด และเปดไฟเตือนฉุกเฉิน

 ขอความ Power system temperature high. ขอความ Power may be 
reduced. ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ขอสังเกต

หากขับรถตอไปในขณะที่มีขอความ Engine temperature 

too hot. Do not drive. Allow engine to cool. แสดงบน

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ เครื่องยนตอาจเสียหายได

หากขอความ Power system temperature high. Power 

may be reduced. ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ 

แสดงวารถของทานสามารถเรงความเร็วไดนอยลง และอาจ

อกตัวบนทางลาดชันไดยากขึ้น

3 คําเตือน
ไอน้ําและละอองจากเครื่องยนตที่โอเวอรฮีตอาจทําใหทาน

ถูกลวกได

อยาเปดฝากระโปรงหนาหากมีไอน้ําออกมา
มีตอ

2. ใหโหมดจายไฟอยูที่ ON และรอจนกวาขอความจะหายไป

u ถาขอความไมหายไป ใหนํารถยนตเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

 สิ่งแรกที่ตองทํา
1. จอดรถไวในที่ปลอดภัยทันที
2. ปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมด และเปดไฟเตือนฉุกเฉิน

uไมมีไอน้ําออกมา: เปดระบบไฟฟาไวและเปดฝากระโปรงหนารถขึ้น
uมีไอน้ําออกมา: ปดระบบไฟฟาและรอจนกระทั่งไอน้ําหายไป จากนั้นเปดฝากระโปรงหนารถขึ้น 

 ขอความ Engine temperature too hot. Do not drive. Allow engine to 
cool. ปรากฏขึน้บนหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่

อ
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 สิ่งที่ตองทําตอไป

1. ตรวจสอบวาพัดลมระบายความรอนกําลังทํางานหรือไม 

และปดระบบไฟฟาทันทีที่ขอความ Engine temperature 

too hot. Do not drive. Allow engine to cool. 

หายไปจากหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่

u ถาพัดลมระบายความรอนไมทํางาน ใหปดระบบ

ไฟฟาทันที

2. หลังจากเครื่องยนตเย็นลง ใหตรวจสอบระดับสารหลอเย็น

และชิ้นสวนของระบบหลอเย็นวามีรอยรั่วหรือไม

u ระดับสารหลอเย็นในถังพักตํ่า ใหเติมสารหลอเย็น

จนถึงเครื่องหมาย MAX

u ถาไมมีสารหลอเย็นอยูในถังพัก ใหตรวจสอบหมอนํ้า

วาเย็นหรือไม คลุมฝาปดหมอนํ้าดวยผาหนา และ

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ถาสารหลอเยน็รั่ว โปรดติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับการซอม

ใชนํ้าในกรณีฉุกเฉิน/ชัว่คราวเทานั้น นํารถไปยงัศูนยบริการฮอนดา

3 คําเตือน
ถอดฝาปดหมอน้ําออกในขณะเครื่องยนตรอนจะทําใหสาร

หลอเย็นพุงออกมาจนทําใหทานถูกลวกได

ปลอยใหเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็นลงกอนถอดฝาปด

หมอนํ้าออกทุกครั้ง

a ถังพัก

b MAX

c MIN
เปดฝาปดออก เติมสารหลอเย็นจนถึงฐานของคอถัง

ถาจําเปน และปดฝา

 สิ่งสุดทายที่ตองทํา

เมื่อเครื่องยนตเย็นลงเพียงพอ ใหเปดระบบไฟฟา

หากขอความ Engine temperature too hot. Do not drive. Allow engine to cool. ไมปรากฏ

ขึ้น ใหขับรถตอไป หากขอความปรากฏขึ้นอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับการซอม
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ไฟเตือน, สวาง/กะพริบ

ถา ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องต่ํา สวางขึ้น

 สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

ไฟเตือนนี้จะสวางเมื่อระดับน้ํามันเครื่องอยูในระดับตํ่า

 สิ่งที่ตองทําทันทีที่ไฟเตือนสวาง

1. จอดรถในที่ปลอดภัยทันที

2. เปดไฟเตือนฉุกเฉินถาจําเปน

 สิ่งที่ตองทําหลังจากจอดรถ

1. ปดระบบไฟฟาและปลอยทิ้งไวเปนเวลาประมาณสามนาที

2. เปดฝากระโปรงหนาและตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง

u เติมนํ้ามันเครื่องตามจําเปน

2 การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง หนา 517

3. สตารตเครื่องยนตและตรวจสอบ ไฟเตือน แรงดัน

นํ้ามันเครื่องตํ่า

u ไฟเตือนดับ: สตารตเครื่องยนตอีกครั้ง

1ถา ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องต่ํา สวางขึ้น

ขอสังเกต

เดินเครื่องยนตดวยแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า อาจทําใหกลไกได

รับความเสียหายเกือบจะทันที
u คําเตือนไมหายไปภายใน 10 วินาที: ปดระบบไฟฟา

และติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับการซอมทันที



uuไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบประจุไฟแบตเตอรี่ 12 โวลตสวางขึ้น

การจัดการกับเหตุฉ

ถาไฟเตือนระบบประจุไฟแบตเตอรี่ 12 โวลตสวางขึ้น

 สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองในระบบประจุไฟ

 สิ่งที่ตองทําทันทีเมื่อไฟเตือนสวาง

จอดรถในที่ปลอดภัยและนํารถของทานเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

1ถาไฟเตือนระบบประจุไฟแบตเตอรี่ 12 โวลตสวางขึ้น

ถาทานตองหยดุรถชั่วคราว อยาปดระบบไฟฟา ระบบไฟฟาใช

แบตเตอรี่ 12 โวลตในการเปดการทํางาน ทานอาจไมสามารถ

เปดระบบไฟฟาไดอีกครั้ง ถาปดโดยที่ไฟแสดงนี้ยงัสวางอยู
582

ุกเฉิน
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uu ไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาการเตือนไฟฟาหยุดลดลงปรากฏขึ้น

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ถาการเตือนไฟฟาหยุดลดลงปรากฏขึ้น

 สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

ปรากฏขึ้นเมื่อความสามารถของระบบเบรกลดลง 

 สิ่งที่ตองทําทันทีที่ไฟเตือนสวาง

ลดความเร็วและขับขี่อยางระมัดระวัง ใหนํารถเขารับ

การตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา



uuไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ

การจัดการกับเหตุฉ

ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ

 สาเหตุที่ไฟเตือนสวางหรือกะพริบ

• ไฟเตือนจะสวางขึ้น เมื่อมีขอบกพรองในระบบควบคุมไอเสียหรือระบบรถไฟฟา*1

• กะพริบเมื่อระบบตรวจจับการจุดระเบิดผิดจังหวะของเครื่องยนต

 สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนสวาง

• หลีกเลี่ยงการขับขี่ดวยความเร็วสูง และนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ทันที

• สวางขึ้นเมื่อไมมีน้ํามันเชื้อเพลิงในถังน้ํามันเชื้อเพลิง และดับลงหลังจากเติมน้ํามันเชื้อเพลิง 

เปดโหมดจายไฟ ขับขี่รถยนต และปดระบบไฟฟาหลายครั้ง ถาไมดบัลง ใหนํารถยนต

เขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

 สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนกะพริบ

จอดรถในที่ที่ปลอดภัยซึ่งไมมีวัตถุที่ติดไฟได และรออยางนอย 10 นาที หรือนานกวานั้น 

โดยดับเครื่องยนตจนกระทั่งเครื่องยนตเย็นลง

1ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ

ขอสังเกต

ถาทานขับรถโดยที่ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรอง

สวางอยู ระบบควบคุมการปลอยไอเสียและเครื่องยนตอาจ

เสียหายได

ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองกะพริบอีกครั้ง เมื่อ

สตารตเครื่องยนตใหมอีกครั้ง ใหขับรถไปยงัศูนยบริการฮอนดา

ที่ใกลที่สุดดวยความเร็วตํ่ากวา 50 กม./ชม. เพื่อนํารถเขารับ

การตรวจสอบ
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*1 : ยกเวนรุนในอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และมาเลเซยี
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uu ไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ

 สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

• ระดับน้ํามันเบรกต่ํา

• เกิดขอบกพรองขึ้นกับระบบเบรก

 สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนสวางในระหวางขับรถ

กดแปนเบรกเบาๆ เพื่อตรวจสอบแรงดันแปนเบรก

• ถาปกติ ใหตรวจสอบระดับน้ํามันเบรกในครั้งถัดไปที่ทานหยุดรถ

• ถาไมปกติ แกไขขอบกพรองทันที ใหดันคันระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

( -     หลายครั้งเพื่อชวยลดความเร็วรถโดยใชการชารจไฟขณะลดความเร็ว

 สาเหตุที่ไฟเตือนกะพริบ

เกิดขอบกพรองขึ้นกับระบบเบรกมือไฟฟา

 สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนกะพริบ

หลีกเลี่ยงการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

1ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ

นํารถเขารับการซอมทันทีที่ศูนยบริการฮอนดา

การขับรถในขณะระดับน้ํามันเบรกต่ําถือเปนการกระทําที่อันตราย 

ในกรณีที่ไมมีแรงตานจากแปนเบรกใหหยดุรถในที่ที่ปลอดภัยทันที 

ถาจําเปน ใหดันคันระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (- 

เพื่อชวยลดความเร็วรถโดยใชการชารจไฟขณะลดความเร็ว

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) และไฟเตือน ABS สวางขึ้นพรอมกัน 

ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกสจะไมทํางาน ซึ่งสงผลให

รถยนตไมมีเสถียรภาพภายใตการเบรกที่กะทันหัน

ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) กะพริบพรอมกันกับที่ไฟเตือน

ระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น เบรกมืออาจไมทํางาน

หลีกเลี่ยงการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดาทันที

2 ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบใน

เวลาเดียวกันเมื่อไฟเตือนระบบเบรก (เหลือง

อําพัน) สวางโชว หนา 586



uuไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลาเดียวกันเมื่อไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางโชว

การจัดการกับเหตุฉ

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลาเดียวกันเมื่อ

ไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางโชว

 ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น หรือกะพริบพรอมกันกับที่ไฟเตือนระบบ

เบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น ใหปลดเบรกมือดวยตนเองหรืออัตโนมัติ

2 เบรกมือ หนา 471

• ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางคางอยางตอเนื่อง หรือกะพริบพรอมกันกับที่ไฟ

เตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น ใหดบัรถในสถานที่ปลอดภยัและนํารถเขา

ตรวจสอบที่ศูนยบริการของฮอนดา

u เพื่อปองกันไมใหรถเคลื่อนที่ เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง ( P

• ถามีเพียงไฟเตือนระบบเบรกที่ดบัลง (แดง) ใหหลีกการใชเบรกมือ และนํารถเขา

ตรวจสอบที่ศูนยบริการของฮอนดาทันที

1ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลาเดียวกัน

เมื่อไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางโชว

ถาทานใชเบรกมือ ทานอาจไมสามารถปลดเบรกมือได

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) และไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) 

สวางขึ้นพรอมกัน แสดงวาเบรกมือกําลังทํางาน

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) กะพริบพรอมกันกับที่ไฟเตือน

ระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น เบรกมืออาจไมทํางาน 

เนื่องจากกําลังมีการตรวจสอบระบบอยู

(แดง)

(เหลืองอําพัน)
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uu ไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ถาไฟเตอืนระบบพวงมาลัย EPS สวาง

 สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองในระบบ EPS หรือระบบชวยเตือนความเมื่อยลา

ขณะขับขี่

 สิ่งที่ตองทําทันทีเมื่อไฟเตือนสวาง

• หยุดรถในที่ที่ปลอดภัย และเปดระบบไฟฟาอีกครั้ง

หากไฟเตือนยังคงสวางอยู ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

• ถาขอความ Do not drive ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ จอดรถในที่

ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการฮอนดา



uuไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา *สวางหรือกะพริบ

การจัดการกับเหตุฉ

ถาไฟเตือนระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา*สวางหรือกะพริบ

 สาเหตุที่ไฟเตือนสวางหรือกะพริบ

แรงดันลมออนมากหรือไมไดตัง้คาระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา ถามีปญหากับระบบเตือน

แรงดันลมยางต่ํา ไฟเตือนจะกะพริบประมาณหนึ่งนาที จากนั้นจะสวางคาง

 สิ่งที่ตองทําทันทีเมื่อไฟเตือนสวาง

ขับอยางระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเขามุมอยางกระทันหันและเบรกอยางรุนแรง

จอดรถในที่ที่ปลอดภยั ตรวจสอบแรงดันลมยางและปรับแรงดันลมใหอยูในระดับที่กําหนด 

แรงดันลมยางที่กําหนดจะอยูบนปายบนเสาประตูรถดานคนขับ

u ตั้งคาระบบเตือนแรงดันลมยางต่ําหลังจากปรับแรงดันลมยางแลว

2 ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา* หนา 400

 สิ่งที่ตองทําทันทีที่ไฟเตือนกะพริบ และสวางคาง

ควรใหศูนยบริการฮอนดาตรวจสอบยางใหเร็วที่สดุเทาที่จะเปนไปได

1ถาไฟเตือนระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา *สวางหรือกะพริบ

ขอสังเกต

การขับรถดวยยางที่ลมดันออนเกินไปอาจทําใหโอเวอรฮีตได 

ยางที่โอเวอรฮีตสามารถทํางานบกพรอง เติมลมยางตามระดับ

ที่กําหนดไวเสมอ
588
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* สําหรับรถบางรุน



589

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ฟวส

ตําแหนงฟวส

หากอุปกรณไฟฟาไมทํางาน ใหตัง้คาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง VEHICLE OFF และตรวจสอบวามีฟวส

ใดบางที่ขาด

กลองฟวสจะอยูใกลกับแบตเตอรี่ ใหทานกดที่แท็บเพื่อเปดกลอง

ตําแหนงฟวสจะแสดงบนฝาครอบกลองฟวส ตดิตั้งฟวสตามลําดับหมายเลขฟวสและตวัเลขบนฝาครอบ

 กลองฟวสเครื่องยนต
มีตอ

a กลองฟวส

b แท็บ
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

21 รีเลยโมดุล 1 20 A

22 DBW 15 A

23 ฉุกเฉิน 10 A

24 VBU 10 A

25 IGP 15 A

26 VTC ไฟฟา 20 A

27 ไฟหนาดานซาย 20 A

28 หัวฉีด 20 A

29 ไฟเบรก 10 A

30 ไฟหนาดานขวา 20 A

31 IG Coil 15 A

32 ICM 10 A

33 PCU EWP 10 A

34 － (10 A)

35 － (10 A)

36 － － －
37 － － －
38 IGA 10 A

39 IGB 10 A

40 － (10 A)

41 IGPS LAF 7.5 A

42 มอนิเตอร IG1 2 5 A

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
3
－

ไลฝากระจกบังลมหลัง 30 A
－ － 50 A

มอเตอรโบลเวอร 40 A
มอเตอรประตูบานทายไฟฟา (40 A)

4

ABS/VSA FSR 40 A
มอเตอร ABS/VSA 40 A
EWP เครื่องยนต 40 A
เบรกเซอรโวไฟฟา 40 A

IG Main 1 30 A
RFC รอง 40 A
IG Main 2 30 A

10 － (15 A)

11 ไฟตัดหมอกหลัง * (10 A)

12 － (10 A)

13 เครื่องเสียงยอย 7.5 A

14 － (10 A)

15 ไฟตัดหมอกหนา (10 A)

16 － (10 A)

17 － (10 A)

18 แตร 15 A

19 ที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา 15 A

20 ระบบเครื่องเสียง 15 A

* สําหรับรถบางรุน
 วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

1 ฟวสหลัก 175 A

2

－ － 30 A
－ － 40 A

ออพชั่นกลองฟวส 1 60 A
－ (40 A)

ออพชั่นกลองฟวส 2 60 A
－ － 60 A

กลองฟวสหลัก 1 60 A
แอมปเครื่องเสียง * (30 A)

－ － 30 A
(40 A)

5

ฟวสยอย 1 30 A
ที่ปดน้ําฝนกระจก 30 A

EPS 70 A
－ － 30 A

RFC หลัก 40 A
－ (30 A)

กลองฟวสหลัก 2 60 A
6 － － －
7 รีเลยโมดุล 2 20 A

8 － (10 A)

9 Back Up 10 A

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส

มีตอ

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
a กลองฟวส
ใตแผงหนาปดดานผูขับขี่

ตําแหนงฟวสจะแสดงบนแผนภูมิฟวสใตขอตอพวงมาลัย

ตดิตัง้ฟวสตามลําดับหมายเลขฟวสและหมายเลขฉลาก

 กลองฟวสภายในหองโดยสาร

a แผนภูมิฟวส
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

40 เลื่อนเบาะนั่งไฟฟาดานผูขับขี่ 20 A

41 ปรับพนักพิงดานผูขับขี่ 20 A

42 － 10 A

43 A/C 10 A

44 ไฟเดยไลท 5 A

45 ACC 10 A

46 － － －
47 ล็อกประตูดานซาย 10 A

48 ระบบทําความรอนเบาะหนา * (20 A)

49 ปรับพนักพิงดานผูโดยสาร 20 A

50 ดันหลังดานผูขับขี่ 10 A

51 IGA 2 (IG Hold 3) 20 A

52 ตัวปดประตูบานทายไฟฟา (20 A)

53
เลื่อนเบาะนั่งไฟฟา
ดานผูโดยสาร

20 A

54 ออพชั่น 1 10 A

55 － － －
56 － － －

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
เพิ่มเติมดานหนา

10 ล็อกประตู 20 A

11 มาตรวัด 10 A

12 － － －
13 ออพชั่น 2 10 A

14 ออพชั่น 6 (VB SOL) 10 A

15 － (10 A)

16 IMG 10 A

17 － (20 A)

18 － (20 A)

19 － － －

29 ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 20 A

30 ปลดล็อกประตูดานซาย 10 A

31 ปลดล็อกประตูดานขวา 10 A

32 หลังคากระจกพาโนรามิก * 20 A

33 － － －
34 － － －
35 แผงบังแดด * 20 A

36 － (20 A)

37 － － －
38 － 20 A

39 ล็อกประตูดานขวา 10 A

* สําหรับรถบางรุน
 วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
1 กระจกประตูผูขับขี่ 20 A

2 กระจกประตูผูโดยสารหนา 20 A

3 กระจกประตูดานหลังขวา 20 A

4 กระจกประตูดานหลังซาย 20 A

5 ออพชั่น 10 A

6 SRS 10 A

7 － (10 A)

8 － 10 A

9
ชองเสียบอุปกรณไฟฟา

20 A

20 ที่ชารจแบบ USB 10 A

21
ชองเสียบอุปกรณไฟฟา

เพิ่มเติม (พื้นที่เก็บสัมภาระ)
20 A

22 SMART 10 A

23 － (10 A)

24 E-DPS* 20 A

25 － 10 A

26 SRS 10 A

27 ACG 10 A

28 ออพชั่น 5 (ABS) 10 A

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
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uuฟวสuการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

1. ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง OFF ปดไฟหนา

และอุปกรณเสริมทั้งหมด

2. ถอดฝาครอบกลองฟวสออก

3. ตรวจสอบฟวสหลักในกลองฟวสในหองเครื่องยนต

u ดูที่ฟวสผานชอง

u หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนฟวสที่ศูนยบริการฮอนดา

1การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

ขอสังเกต

การเปลี่ยนฟวสที่มีอัตราไฟสูงกวาจะเพิ่มโอกาสที่ระบบไฟฟา

จะไดรับความเสียหายได 

ยืนยันกระแสไฟฟาตามที่ระบุไวบนฉลากฟวส
2 ตําแหนงฟวส หนา 589

เปลี่ยนฟวสดวยฟวสที่มีคาแอมแปรตามที่กําหนดไว
มีตอ

a ชอง

b ฟวสหลัก
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uuฟวสuการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

4. ตรวจสอบฟวสรวมในกลองฟวสในหองเครื่องยนต

u ดูที่ชองวางระหวางฟวส

u หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนฟวสที่ศูนยบริการฮอนดา
a ฟวสขาด

b ฟวสรวม
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uuฟวสuการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

5. ตรวจสอบฟวสขนาดเล็กภายในรถยนต

u ถามีฟวสที่ขาด ใหถอดออกดวยเครื่องมือถอดฟวส

และเปลี่ยนฟวสใหม

1การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

มีเครื่องมือถอดฟวสอยูทางดานหลังของฝาครอบกลองฟวสใน

หองเครื่องยนต

a เครื่องมือถอดฟวส
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ควรใชบริการผูใหบริการลากรถมืออาชีพ หากตองการลากรถของทาน

 รถกึ่งพวงพื้นเรียบ

ผูใหบริการจะบรรทุกรถของทานไวบนรถบรรทุกกึ่งพวงพื้นเรียบ

นี่คือวิธีการที่ดีที่สุดในการขนยายรถยนตของทาน

 รถยกลาก

รถยกลากจะใชกานตอแกนหมุนสองขางชอนใตลอหนาและยกลอขึ้นจากพื้นถนน ลอหลังจะยังคงอยู

บนพื้นถนน วิธีนี้คืออีกวิธีที่สามารถใชการลากรถของทานได

1การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ขอสังเกต

การลากรถดวยรถ หรือรถแบบอื่นๆ อาจสรางความเสียหายที่

รุนแรงได กันชนไมไดออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําหนักของรถยนต

ขอสังเกต

การลากรถที่ไมถูกวิธี เชน การลากรถดวยรถ หรือรถแบบอื่นๆ 

อาจสรางความเสียหายตอระบบเกียรได

หามใชเฉพาะเชือกหรือโซเทานั้นในการลากรถ

การกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายอยางมากหากเชือก

หรือโซเลื่อนไปมาหรือเลื่อนเขาไปติดในระบบเบรก

ตรวจสอบใหแนใจวาปลดเบรกมือแลว หากทานไมสามารถปลด

เบรกมือได กรณีนี้ควรเคลื่อนยายรถของทานดวยรถกึ่งพวง

ื้นเรียบ
2 เบรกมือ หนา 471

รุน 2WD

รุน 2WD
พ
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ฝาปดชองเติมนํ้ามนัเชื้อเพลิงเปดไมได

หากทานไมสามารถปลดล็อกฝาเตมินํ้ามันเชื้อเพลิง ใหปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปนี้

1. เปดประตูบานทายและถอดฝาครอบออก

2. ดึงสายสําหรับปลดล็อกเขาหาตัว

u สายสําหรับปลดล็อกจะปลดล็อกฝาปดชองเติม

น้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อถูกดึง

 สิ่งที่ตองทําเมื่อฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเปดไมได 1 สิ่งที่ตองทําเมื่อฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเปดไมได

หลังจากทําตามขั้นตอนเหลานี้ โปรดนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย

บริการของฮอนดา

a ฝาครอบ
3. เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

2 วิธีการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง หนา 505

a สายสําหรับปลดล็อก



598

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ประตูบานทายเปดไมได

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อเปดประตูบานทาย

1. ใชไขควงปากแบนและถอดฝาครอบที่ดานหลังของ

ประตูบานทาย

u ใชผาหุมปากไขควงเพื่อปองกันรอยขวน

2. ในการเปดประตูบานทาย ใหดันประตูบานทายขณะที่

เลื่อนคันโยกไปทางดานขวาดวยไขควงปากแบน

 จะตองทําอยางไรเมื่อไมสามารถเปดประตูบานทายได 1จะตองทําอยางไรเมื่อไมสามารถเปดประตูบานทายได

สิ่งที่ตองทําหลังจากนี้:

หลังจากทําตามขั้นตอนเหลานี้ โปรดนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย

บริการของฮอนดา

เมื่อทานเปดประตูบานทายจากดานใน ตรวจสอบใหแนใจวามี

พื้นที่รอบประตูบานทายเพียงพอ และไมชนกับคนหรือวตัถุใดๆ

a ฝาครอบ
a คันโยก
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ขอมลูจําเพาะ

 น้ํามันเชื้อเพลิง

แบตเตอรี่ 12 โวลต

 น้ําฉีดลางกระจก

น้ํามันเชื้อเพลิง:
ชนิด

เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล 
E20 คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป

ความจุถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง

57 ลิตร

ความจุ 36AH(5)/45AH(20)

ความจุถัง 1.5 ลิตร
600

ขอมูลทางเทคนิค
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ขอมูลจําเพาะรถยนต

ุน CR-V

้ําหนักรถเปลา 1,743 กก. - 1,815 กก.

ํ้าหนักสูงสุดที่รับได 2,350 กก.

ํ้าหนักสูงสุดที่เพลา
ับได

ดานหนา 1,260 กก.

ดานหลัง 1,150 กก.

ขอมูลจําเพาะเครื่องยนต

ชนิด

เครื่องยนต
เบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ DOHC VTEC
แบบแถวเรียงระบายความรอนดวย
น้ํา

ความกวาง
กระบอกสูบ x 
ระยะชัก

81 × 96.7 มม.

ความจุกระบอกสูบ 1,993 ซม.3

อัตราสวนกําลังอัด 13.9 : 1

หัวเทียน NGK DILZKAR7G11Y
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uuขอมูลจําเพาะu

มีตอ

ขอมูลทางเทคนิค

 น้ํามันเครื่อง

 น้ํามันเฟองทายดานหลัง *

ชนิดที่แนะนํา
• นํ้ามันเครื่องของแทของฮอนดา 0W-20
• API service SN หรือเกรดสูงกวา 0W-20

ความจุ
เปลี่ยน 3.7 ลิตร

เปลี่ยนพรอมไสกรอง 4.0 ลิตร

ชนิดที่กําหนด DPSF-II ของฮอนดา

ความจุ เปลี่ยน 1.247 ลิตร
ไฟภายใน
ไฟอานแผนที่ดานหนา LED
ไฟอานแผนที่ดานหลัง LED
ไฟที่เพดานดานหนา LED
ไฟสองสวางที่เทา LED
ไฟกระจกแตงหนา* 1.4 W
ไฟคอนโซลกลาง LED
ไฟกลองเก็บของ* LED
ไฟที่มือเปดประตูดานใน LED
ไฟคอนโซลกลาง LED
ไฟที่ชองวางเครื่องดื่ม LED
ไฟสองสวางพื้นที่เก็บ
สัมภาระ LED

* สําหรับรถบางรุน
ไฟแสงสวาง
ไฟหนาต่ํา LED
ไฟหนาสูง LED
ไฟตัดหมอกหนา LED
ไฟเลี้ยวหนา/ไฟหรี่/ไฟเดยไลท LED
ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยว* LED
ไฟเลี้ยวดานขาง 
(ที่กระจกมองขาง) LED

ไฟเบรก LED
ไฟทาย LED
ไฟเลี้ยวหลัง LED
ไฟบอกตําแหนงดานหลัง LED
ไฟถอยหลัง LED
ไฟตัดหมอกหลัง * LED
ไฟเบรกดวงที่สาม LED
ไฟสองปายทะเบยีนหลัง LED

 น้ํามันเบรก

 น้ํามันเกียร

*1: รุน 2WD
*2: รุน AWD

ชนิดที่กําหนด น้ํามันเบรก DOT 3 หรือ DOT 4

ชนิดที่กําหนด นํ้ามันเกียรฮอนดา HEVF-Type 1

ความจุ เปลี่ยน
2.4 ลิตร*1

2.8 ลิตร*2
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uuขอมูลจําเพาะu

ขอมูลทางเทคนิค

บ

ระบบปรับอากาศ

 มิติ

*1: รุน 2WD
*2: รุน AWD

ชนิดสารทําความเย็น HFC-134a (R-134a)

ความจุ 520 - 570 กรัม

ความยาว 4,691 มม.
ความกวาง 1,866 มม.

ความสูง 1,681 มม.*1
1,691 มม.*2

ระยะฐานลอ 2,701 มม.*1
2,700 มม.*2

ระยะลอ
ดาน
หนา

1,612 มม.*2
1,613 มม.*1

ดาน
หลัง

1,638 มม.*2
1,640 มม.*1
เบรกมือ ระบบเบรกมือไฟฟา
สารหลอเย็นเครื่องยนต

ชนิดที่กําหนด
Honda All Season 
Antifreeze/Coolant Type2

อัตราสวนผสม ผสมน้ํากลั่นในอัตราสวน 50/50

ความจุ
5.70 ลิตร
(รวมสารหลอเย็นที่เหลืออยูในถังสํารอง 
0.72 ลิตร)

ยาง

เบรก

ปกติ
ขนาด

235/60R18 103H
235/55R19 101Y

แรงดันลมยาง
ดูฉลากที่ติดอยูบนขอ
ประตูดานผูขบัขี่

ขนาดลอ ปกติ
18 x 7 1/2J
19 x 7 1/2J

ยางอะไหล ชุดซอมยางรั่วชั่วคราว

ชนิด พาวเวอรผอนแรง

ดานหนา ดิสกเบรกมีชองระบายความรอน

ดานหลัง ดิสกเบรก
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ขอมูลทางเทคนิค

หมายเลขตางๆ

หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนต, หมายเลขมอเตอร
และหมายเลขเกียร
รถยนตของทานจะมีหมายเลขรถยนต (VIN) 17 หลัก ใชสําหรับการลงทะเบียนรถยนตสําหรับการ
รับประกันและใชในการทําประกันรถยนตและขอใบอนุญาตการขับขี่รถยนต โปรดดูภาพดานลางนี้
สําหรับหมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนต, หมายเลขมอเตอรและหมายเลขเกียร

1หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนต, หมายเลขมอเตอร

และหมายเลขเกียร

หมายเลขรถยนตภายใน (VIN) จะติดอยูใตฝาครอบ

a ฝาครอบ
a หมายเลขรถยนต

b ฉลากการรับรอง */หมายเลขรถยนต*/ปายการรับรอง *

c หมายเลขมอเตอร

d หมายเลขเกียร

e หมายเลขเครื่องยนต

* สําหรับรถบางรุน
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ขอมูลทางเทคนิค

อุปกรณที่ปลอยคลื่นวิทยุ *

คียการด *

าคมที่คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
ผลิตภณัฑและระบบตางๆ ในรถยนตของทานดังตอไปนี้ปลอยคลื่นวิทยุขณะใชงาน

ระบบสมารทคีย

BCM FOB

TCU

เครื่องโทรคมนาคมนี้มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคของกสทช.
หลักเกณฑและมาตรการดานความปลอดภัยในการใชอุปกรณวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

* สําหรับรถบางรุน
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uu ใบอนุญาตโอเพนซอรซu ใบอนุญาตมาตรวัดโอเพนซอรซ

มีตอ

ขอมูลทางเทคนิค

ซอฟแวรโอเพนซอรซ
ใบอนุญาตโอเพนซอรซ

ใบอนุญาตมาตรวัดโอเพนซอรซ

ซอฟแวรที่อยูภายในผลิตภัณฑนี้เปนซอฟแวรโอเพนซอรซ โปรดดูที่เว็บไซตตอไปนี้สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
https://www.nippon-seiki.co.jp/business_ic_meter/

ใบอนุญาตโอเพนซอรซ TCU

ขอมูลใบอนุญาตซอฟตแวรไมมีคาใชจาย/โอเพนซอรซ
ผลิตภัณฑนี้มีซอฟแวรไมมีคาใชจาย/โอเพนซอรซ (FOSS)

ขอมูลใบอนุญาตและ/หรือซอรซโคดของ FOSS นี้สามารถคนหาไดที่ URL ตอไปนี้

https://www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/

* สําหรับรถบางรุน



ใบอนุญาตโอเพนซอรซกลองมองภาพดานหนารถ

“ผลิตภัณฑรวมถึงรหัสภายใตโดเมน
สาธารณะ: https://www.jonolick.com/uploads/7/9/2/1/7921194/jo_jpeg.cpp
รหัสจะเปนไปตาม https://github.com/jpeg-js/jpeg-js/blob/master/lib/encoder.js

ลิขสิทธิ์ (c) 2008, Adobe Systems Incorporated

สงวนลิขสิทธิ์

อนุญาตใหมีการแจกจายซ้ําและใชเปนซอรซและไบนารีฟอรมที่มีหรือไมมีการดัดแปลงโดยจะตองเปน
ไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้:

* การแจกจายซอรซโคดซ้ําจะตองคงไวซึ่งประกาศลิขสิทธิ์ดานบน, รายการของเงื่อนไขนี้และการ
ปฏิเสธการรับประกันดังตอไปนี้

* การแจกจายไบนารีฟอรมซ้ําจะตองทําซ้ําประกาศลิขสิทธิ์ดานบน, รายการของเงื่อนไขนี้และการ
ปฏิเสธการรับประกันดังตอไปนี้ในเอกสารและ/หรือวัตถุอื่นๆ ที่มาพรอมกับการแจกจาย

* หามมิใหมีการใชชื่อของ Adobe Systems Incorporated หรือชื่อของผูมีสวนรวมในการรับรองหรือ
606

ขอมูลทางเทคนิค

สงเสริมการขายผลิตภณัฑที่มาจากซอฟตแวรนี้โดยไมไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
เปนการเฉพาะ

ซอฟตแวรนี้จัดใหโดยผูถือลิขสิทธิ์และผูมีสวนรวม "ตามที่เปน" และการรับประกันโดยชัดแจงหรือโดย
นัยใดๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถทางการคาและความเหมาะ
สมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะจะถูกปฏิเสธความรับผิดชอบ ไมวาในกรณีใดเจาของลิขสิทธิ์หรือผูมีสวน
รวมจะไมรับผิดสําหรับความเสียหายโดยตรง, ความเสียหายโดยออม, ความเสียหายธรรมดาที่ยอมเกิด
ขึ้น, ความเสียหายในกรณีพิเศษ, ความเสียหายเพื่อเปนเยี่ยงอยางหรือความเสียหายที่เปนผลสืบ
เนื่อง (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดหาสินคาและบริการทดแทน, การสูญเสียการใชงาน, การสูญ
เสียขอมูลหรือผลกําไรหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) ไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม โดยคํานึงถึงทฤษฏี
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uu ใบอนุญาตโอเพนซอรซu ใบอนุญาตโอเพนซอรซกลองมองภาพดานหนารถ

ขอมูลทางเทคนิค
ความรับผิด ไมวาจะเปนสัญญาหรือการละเมิด (รวมถึงการละเลยหรืออื่นๆ) ที่เกิดขึ้นจากการใชซอฟตแวรนี้ไมวาจะเปนวิธีใดก็ตาม 
แม
*/
/*
วาจะไดรับคําแนะนําถึงความเปนไปไดในการเกิดความเสียหายดังกลาวก็ตาม
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ขอมูลเพิ่มเติม    ระบบ

เสริมความปลอดภัย

ในรถยนตฮอนดา

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ร ะบบ ถุ งลม
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ขอมูลนี้เปนสวนเพิ่มเติมจาก คูมือผูใชรถ

จัดทําขึ้น เพื่อเพิ่มเติมความเขาใจในการทํางานของ

ระบบถุงลม และอุปกรณเสริมความปลอดภัยอื่นๆ ในรถยนตฮอนดา

โปรดสละเวลาเพียงเล็กนอยในการอาน เพราะฮอนดาเชื่อมั่นวา

เมื่อทานยิ่งเขาใจระบบการทํางานของ อุปกรณเสริมความปลอดภัย

มากขึ้นเทาใด ทานและผูโดยสารก็จะไดรับการปกปองมากยิ่งขึ้น
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ระบบถุงลมดานหนาจะชวยปกปองผูที่นั่งอยูที่
เบาะคูหนาเมื่อเกิดการชนขึ้นที่บริเวณดานหนา
รถ ในขณะที่ระบบถุงลมดานขางจะชวยปกปอง
ผูขับขี่ หรือผูโดยสารดานหนา เมื่อเกิดการชน
ขึ้นที่บริเวณดานขางรถ

ทานทราบหรือไม ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว
ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางดานรถยนตหนึ่งราย
ทุกๆ 14 วินาที

ในขณะที่อุบัติเหตุบางอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได แต
ทานสามารถทําใหความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
โดยบังเอิญลดลงได โดยทานตองคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อตองขับรถ และตองคาดเข็มขัดนิรภัยให
ถูกตอง ซึ่งเปนวิธีปองกันจากการชนไดทุกประเภท
รวมถึงการชนดานหนา ดานขาง ดานหลัง และการ
พลิกคว่ํา

ยิ่งไปกวานั้น ระบบถุงลมสามารถชวยเสริมความ
ปลอดภยัใหทานอีกดวย เนื่องจากถุงลมเปนสวนหนึ่ง
ของระบบเสริมความปลอดภัย ถูกออกแบบมาเพื่อ
ทํางานรวมกับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งไมสามารถใชแทนกันได
ดวยเหตุนี้ทุกครั้งกอนออกรถทานควรมั่นใจวาทุ กคน
ในรถไดคาดเข็มขัดนิรภัยแลว

ความเสี่ยงของทาน

คืออะไร
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โครงสรางโลหะที่แข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภยัโดยรอบหองผูโดยสาร

เมื่อเกิดการชน เข็มขัดนิรภัยจะตรึงทานไวกับ
ที่นั่ง

ดานหนาและดานทายรถ ถูกออกแบบใหยุบตัว
เพื่อดูดซับแรงกระแทก เมื่อเกิดการชน

ถุงลมดานหนาจะชวยปกปองศีรษะ และบริเวณ
หนาอกของผูโดยสารดานหนา

การออกแบบรถยนตปองกันทาน

จากการชนไดอยางไร
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เ พื่อชวยใหผูที่อยูในรถรอดชีวิตจากการชนอยาง
รุนแรง ระบบความปลอดภัยตางๆ ภายในรถจึง
ไดถูกออกแบบขึ้นมาอยางมากมาย

โครงสรางโลหะที่แข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภัยโดยรอบหองผูโดยสารระยะยุบตัวดาน
หนา ดานหลัง และขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบ
ตัวไดสามารถลดการบาดเจ็บของผูขับขี่ และวัสดุ
ดูดซับแรงตลอดทั่วหองโดยสาร สามารถลดการ
บาดเจ็บของผูขับขี่ และผูโดยสารลงได

เข็มขัดนิรภัย ไดถูกทดสอบแลววา เปนอุปกรณ
ปองกันความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การลดการบาดเจ็บจากการชน เมื่อคาดเข็มขัด
นิรภัยอยางถูกตอง จะชวยตรึงทานไวกับที่ ซึ่งจะ
ชวยใหทานไมกระเด็นออกนอกตัวรถในระหวางที่
เกิดการชน

รถบางรุนยังมีเข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึง
อัตโนมัติซึ่งจะชวยยึดทานใหอยูกับที่ และยังคงรั้ง
ทานจนกระทั่งทานจะปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออก

ถุงลมดานหนาเปนสวนหนึ่งของระบบเสริมความ
ปลอดภัย ถูกออกแบบมาเพื่อปกปองศีรษะและหนา
อกของผูโดยสารเบาะหนาเมื่อเกิดการชนดานหนา
และถุงลมดานขาง เพื่อเพิ่มการปกปองลําตัวสวนบน
ในระหวางเกิดการชนดานขางอีกดวย

ขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบตัวได จะ
ดูดซับแรงที่มากระแทก ซึ่งจะชวยลด
การบาดเจ็บจากการชน

ระบบถุงลมดานขาง จะปกปองลําตัว
สวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสารดาน
หนา
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เมื่อดานหนารถกระแทกโดยตรงกับสิ่งกีดขวาง
ที่ความเร็ว 30 ไมล/ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/
ชั่วโมง) รถยนตจะหยุดลงในเวลาประมาณ 1
ใน 10 สวนของวินาที ซึ่งจะเร็วกวาการกะพริบ
ตา เวลานี้อะไรจะเกิดขึ้นกับผูที่อยูในรถ

ถาไมมีเข็มขัดนิรภัย หรือระบบถุงลม ผูที่อยูใรถ
จะยังคงเคลื่อนที่ไปขางหนาที่ความเร็ว 30 ไมล/
ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/ชั่วโมง) จนเกิดการกระแทก
กับภายในตัวรถ และอาจทําใหบาดเจ็บรุนแรง
หรือเสียชีวิตได

การชนดานหนารถ

ทําอันตรายทานไดอยางไร
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อยางไรก็ตาม ถาผูที่อยูในรถคาดเข็มขัดนิรภัย
ก็จะเปนสิ่งที่ชวยปองกัน และลดโอกาสการ
บาดเจ็บรุนแรงลงได ถุงลมดานหนายังชวย
เสริมความปลอดภัยและชวยลดการบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ และหนาอกลงได

เมื่อดานหนาตัวรถกระแทกโดยตรงกับสิ่ง 
กีดขวางที่ความเร็ว 30 ไมล/ชั่วโมง (50 
กิโลเมตร/ชั่วโมง) และผูที่อยูในรถไมได
คาดเข็มขัดนิรภัยจะกระเด็นไปกระแทก
ภายในรถดวยแรงที่เทียบเทากับตกลงมา
จากตึก 3 ชั้นลงสูพื้น

เ มื่อดานหนาตัวรถปะทะโดยตรงกับสิ่งกีดขวางที่ความเร็ว
30 ไมล/ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/ชั่วโมง) รถยนตจะหยุดลง
เกือบจะทันที ซึ่งจะทําใหผูขับขี่ ผูโดยสาร และผูที่อยูในรถ
เคลื่อนที่ไปขางหนาเทากับความเร็วของรถ จนกระทั่งผูที่อยู
ในรถจะถูกทําใหหยุดดวยบางสิ่งบางอยาง

เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารไมถูกหยุดดวยเข็มขัดนิรภัยหรือถุง
ลม ก็จะไปกระแทกกับภายในตัวรถดวยแรงเทียบเทากับ การ
ตกลงมาจากตึกชั้นที่ 3 ลงสูพื้น

อยางไรก็ตาม เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ก็
จะชวยปองกัน และลดโอกาสการบาดเจ็บรุนแรงลงได และ
เมื่อถุงลมดานหนาทํางาน ก็จะชวยปองกันเพิ่มเติมบริเวณ
หนาอก และศีรษะ
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เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับแรงกระแทกขณะเกิด
การชนอยางรุนแรงกับวัตถุที่หยุดนิ่งบริเวณ
ดานหนารถ ถุงลมดานหนาจะทํางานทันทีเพื่อ
ปกปองศีรษะ และบริเวณหนาอกของผูโดยสาร หลังจากถุงลมพองตวั จะยุบตวัลงทันที ขั้นตอน

ทั้งหมด ตัง้แตถุงลมเริ่มพองตัวจนยุบตวั จะใช
เวลาประมาณ 0.1 วินาที รวดเร็วจนผูที่อยูในรถ
ไมอาจรับรูไดวามีการพองตัวของถุงลม หากไม
เห็นถุงลมยุบตวัอยูบริเวณดานหนา ดงันั้นจึงไม

รบกวนทัศนวิสยัของผูขับขี่ หรือความสามารถ
ในการบังคับควบคุมใดๆ

ระบบถุงลมดานหนา

ปกปองทานไดอยางไร
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เ มื่อเกิดการชนอยางรุนแรงกับวัตถุที่หยุดนิ่งที่บริเวณดานหนา เซ็นเซอรรับแรงกระแทกจะวินิจฉัยผลแรงที่
มากระแทก และขอบเขตของการชนอยูในเงื่อนไขในระบบ ก็จะสงสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อสั่งใหถุงลม
ดานหนาทํางานโดยทันที

ในขณะที่เข็มขัดนิรภัยจะชวยปองกันการเคลื่อนที่ไปดานหนาของผูขับขี่ และผูโดยสารใหชาลง ระบบถุงลมก็
จะชวยเสริมความปลอดภัยเปน 2 ทาง คือชวยปองกันลําตัวสวนบนเคลื่อนที่ไปดานหนาใหชาลง และจะชวย
ปองกันศีรษะ และหนาอกไปกระแทกกับชิ้นสวนภายในรถอีกดวย
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มานถุงลมคูดานหนา &

ถุงลมคูดานหนาทํางาน

2 จังหวะ

ฮอนดาไดพัฒนาเทคโนโลยีใหมของ ถุงลม 2
ระบบใหดียิ่งขึ้น ระบบมานถุงลมคูดานหนา
(Dual Curtain Front Airbags) และระบบ
ถุงลมคูดานหนาทํางาน 2 จังหวะ (Dual-
Stage Airbags)

จุดมุงหมายทั้งสองระบบ คือ ลดการบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของถุงลมในการชนที่
ความเร็วต่ํา

ระบบมานถุงลมคูดานหนา (Dual Curtain 
Front Airbags)
ระบบมานถุงลมคูดานหนาจะทํางานเปน 2 แบบ
แบบที่ 1 สําหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
คาดเข็มขัดนิรภัย
แบบที่ 2 สําหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ไมไดคาด
เข็มขัดนิรภัย ระบบมานถุงลมจะพองตัวใน 
สภาวะปกติ (ระดับการชนที่รุนแรง) เชนเดียว
กับระบบถุงลมแบบธรรมดา

แตเมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา คาด
เข็มขัดนิรภยั มานถุงลมจะพองตัวเพียงเล็ก
นอย (ในระดับการชนที่ระบบวินิจฉัยวามาน
ถุงลมมีการทํางาน) เพราะวาในสภาวะเชนนี้
ระบบวินิจฉัยแลววาเข็มขัดนิรภยัเพียงอยาง
เดียวก็สามารถที่จะปกปองผูขับขี่และผูโดยสาร
ไดอยางเพียงพอ



619

ระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน 2 จังหวะ (Dual-Stage 
Airbags)
ระบบนี้จะมีตัวขับกาซไนโตรเจน เพื่อทําปฏิกิริยาใหถุงลม
พองตัว 2 จังหวะ โดยสามารถที่จะแบงแยก หรือทํางาน
ไปพรอมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการชน

ในระดับการชนที่รุนแรงนั้น ตัวขับกาซไนโตรเจนจะทํา
ปฏิริยาไปพรอมกัน ทําใหถุงลมพองตัวอยางรวดเร็ว เพื่อ
ปกปองโดยทันทีทันใด เชนเดียวกับระบบถุงลมแบบปกติ

ในระดับการชนที่รุนแรงนอยกวา ตัวขับกาซไนโตรเจนจะ
ทําปฏิกิริยา 2 จังหวะ ดังนั้น ถุงลมก็จะปกปองทานได
ยาวนานกวาปกติ ซึ่งแรงดันการขยายตัวของถุงลมก็จะ
นอยลง ทําใหแรงที่มากระแทกระหวางทานกับถุงลมก็จะ
นอยลง
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เมื่อใดที่ระบบถุงลมดานหนา

อาจจะ และไมสามารถ

ปกปองผูที่อยูในรถได

ระบบถุงลมดานหนา สามารถชวยทานไดในกรณี
ที่มีการชนดานหนาดวยความเร็วปานกลางถึง
รุนแรงกับรถยนตคันอื่น หรือวัตถุที่หยุดนิ่งกับที่

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํา
งาน เมื่อมีการชนบริเวณดานหนาที่ไมรุนแรง
เปนเชนนี้เพราะวา เข็มขัดนิรภัยเพียงอยาง
เดียวสามารถที่จะปกปองทานไดอยางเพียงพอ
แลว
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หนาที่สําคัญในระบบถุงลมดานหนา คือ ใหการปกปองสวน
ศีรษะ และลําตัวสวนบนของผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา
ขณะที่เกิดการชนขึ้นที่บริเวณดานหนารถ ในระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง

อยางไรก็ตาม ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ
ใชประโยชนจากการชนประเภทอื่นๆ รวมถึงระดับการชนที่ไม
รุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณดานหนา ดานขาง และดานหลังของ
ตวัรถ รวมถึงรถเกิดการพลิกคว่ํา

ซึ่งถาหาก ระบบถุงลมดานหนามีการทํางานเกิดขึ้นใน
สภาวะการณเชนนี้ ก็อาจเปนสาเหตุทําใหมีคาใชจายที่เพิ่ม
ขึ้นในการเปลี่ยนชิ้นสวนใหม

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเมื่อรถของ
ทานถูกชนจากดานหลัง

ระบบถุงลมดานหนาไมสามารถชวยทานได และจะไมทํางาน
ในกรณีที่รถพลิกคว่ํา
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เมื่อลอหนาตก หรือ กระแทกลงในหลุมบนพื้น
ถนนอยางรุนแรง โดยสรุปความสูงของหลุมที่
ลอหนาไปกระแทก เปนปจจัยหลักที่ทําใหความ
เร็วของรถชะลอลง ปจจัยดังกลาวจึงอาจเปน
สาเหตุทําใหถุงลมดานหนาทํางานได

การทํางานของถุงลมดานหนาเกิดขึ้นไดนอยมาก
เมื่อเกิดการชนที่รุนแรงขึ้นที่บริเวณดานหนารถ
เชน ลักษณะการชนกับเสา หรือตนไม 

การชนลักษณะฝากระโปรงดานหนารถมุดลงต่ํา
กวารถคันหนาดวยความเร็วต่ํา คือลักษณะการ
ชนโดยปกต ิความเสียหายจะเกิดขึ้นกับชิ้นสวน
บริเวณตัวถังเทานั้น ซึ่งก็ไมบอยนักที่ถุงลมดาน
หนาจะทํางาน

ลักษณะการชนเฉพาะแบบ
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ลักษณะการชนเฉพาะแบบทั้ง 3 ประการที่ทานควร
ทราบ ที่ระบบถุงลมดานหนาในรถของทานอาจจะ
หรือไมทํางาน อันไดแก การตกหลุม การชนสิ่งกีด
ขวาง ชนเสา ตนไม หรือการชนลักษณะฝากระโปรง
ดานหนารถมุดลงต่ํากวารถคันหนา

เมื่อทานไดเขาใจยิ่งขึ้นวา ทําไมระบบถุงลมดาน
หนาทํางาน และไมทํางานในบางกรณี ซึ่งจะชวย
ใหทานทราบถึงโครงสราง และสวนที่เกี่ยวของกับ
ระบบถุงลมดานหนาอีกดวย

โดยทั่วไป ชิ้นสวนโครงสรางที่แข็งแรง ถูกลอม
รอบดวยชิ้นสวนสามารถยุบตัวได เปนตนวา
กันชนหนา บังโคลน ฝากระโปรงดานหนา และ
หมอน้ํา เมื่อมีวัตถุมากระแทก บริเวณชิ้นสวน
ตางๆ เหลานี้ ทําใหความเร็วของรถถูกลดต่ําลง
และสงผลใหถุงลมทํางานได

อยางไรก็ตาม เมื่อชิ้นสวนตางๆ ที่ทําหนาที่ดูดซับ
แรงกระแทก รับรูถึงแรงที่มากระแทกบริเวณดาน
หนารถ อัตราการลดความเร็วของรถจึงมีมากกวา
เพียงพอที่จะทําใหถุงลมทํางานได

โครงสรางที่ถูกออกแบบใหเชื่อมติดเปนชิ้นเดียว
กัน กับชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ใหความปลอดภัย
โดยรอบหองผูโดยสาร และเมื่อเกิดการชนขึ้นที่
บริเวณดานหนารถ ชิ้นสวนตางๆ ที่เกี่ยวของที่
ถูกออกแบบใหดูดซับแรงกระแทก ซึ่งทนตอการ
ยืดหยุนไดสูงและถุงลมดานหนาพรอมที่
จะทํางาน
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ถารถของทานมีระบบถุงลมดานขาง และมีการ
ชนเกิดขึ้นที่บริเวณประตูดานคนขับหรือดาน
ผูโดยสาร เซ็นเซอรในระบบจะทําการตรวจจับ
และวินิจฉัยความรุนแรงของการชน

เมื่อระบบรับรูถึงแรงที่มากระแทก อยูใน
เงื่อนไขที่ทําใหถุงลมดานขางทํางาน ถุงลมดาน
ขางฝงที่ไดรับแรงกระแทก จะพองตัวออกจาก
ดานขางของพนักพิงเบาะนั่งอยางรวดเร็ว เพื่อ
ปองกันลําตัวสวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสาร

ถุงลมดานขาง

ปกปองทานไ ดอยางไร
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การชนที่ไถลไปจากดานขางของรถ สงผล
ตอความเสียหายของรถเปนอยางมาก แต
แรงกระแทกมักจะไมมากพอที่จะทําให 
ถุงลมดานขางทํางาน

เ พื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นบริเวณลําตัวสวน
บนของผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ในรถที่มี
การติดตั้งระบบถุงลมดานขางก็จะทํางานเชน
เดียวกับระบบถุงลมดานหนา เมื่อเกิดการชนขึ้นที่
บริเวณดานขางรถ

ในรถที่มีการติดตั้งระบบถุงลมดานขาง เมื่อมีแรงมา
กระแทกที่ประตูหนาดานขางอยูในเงื่อนไขที่ทําให
ถุงลมดานผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนาพองตัว เพื่อ
ลดแรงที่มากระแทกจากดานขางรถ จึงทําใหลดการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นได

ชวงเวลาที่ระบบถุงลมดานขางถูกออกแบบใหทํางาน
ตวัอยางเชน ถุงลมดานขางไมทํางาน กรณีเมื่อเกิด
การชนจากกการไถลไปจากดานขางรถ แตถุงลมดาน
ขางดานใดดานหนึ่งสามารถทํางานไดระหวางรถเกิด
การพลิกคว่ํา
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เซ็นเซอรตรวจจับทานั่ง ในระบบถุงลมดานขาง
จะวินิจฉัยวาผูที่มานั่งเปนเด็ก หรือผูใหญ เมื่อผู
โดยสารนั่งแลวศีรษะเอียงไปบริเวณขอบเขตที่
ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดานขาง
จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบถุงลมดานขางหยุดทํางานสญัญาณไฟ
เตือนบนชุดมาตรวัด จะเตือนใหผูขับขี่ทราบ
อยางรวดเร็ว ภายหลังจากนั้น เมื่อผูโดยสารได
จัดทานั่งใหถูกตอง โดยนั่งตัวตรงใหแผนหลัง
แนบกับพนักพิงเบาะนั่ง ไฟเตือนบนชุดมาตรวัด
ก็จะดับลงโดยอัตโนมัต ิระบบก็กลับเขาสูการ
ทํางานโดยปกติ

ระบบหยุดการทํางาน

ถุงลมดานขาง
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ทกุเวลาขณะที่ทานขับขี่รถ โดยมีผูโดยสารที่เปนเด็กนั่งไปดวย เปนไปได
ควรใหเด็กนั่งที่เบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองดวย

ในบางกรณีที่เด็กจําเปนตองนั่งที่เบาะดานหนา และถาเด็กนั่งพิงเอนตัวไป
ดานขาง แลวศีรษะไปอยูในขอบเขตที่ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุง
ลมดานขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของระบบ
ซึ่งไดถูกออกแบบมาใหหยุดการทํางาน

ระบบหยุดการทํางานถุงลมดานขาง ทํางานอยางไร
มีเซ็นเซอรตรวจจับทานั่งและความสูงหลายตัวติดตั้งอยูภายในพนักพิง
เบาะนั่งดานผูโดยสารหนา

เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับทานั่งและความสูงทั้งหมด วินิจฉัยและประมวลผล
ไดวา ผูโดยสารที่เปนเด็กหรือผูใหญที่ตัวเล็ก และเมื่อผูโดยสารที่นั่งดาน
หนา ศีรษะไปอยูในขอบเขตที่ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดาน
ขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ (ระบบถุงลมดานขางอาจจะหยุดการ
ทํางาน ถาผูใหญที่ตัวใหญนั่งงอตัว และบดบังสัญญาณในขอบเขตที่จะ
ทําใหถุงลมดานขางขยายตัว)

เมื่อระบบถุงลมดานขางหยุดการทํางาน (สัญญาณไฟเตือน “SIDE 
AIRBAG” หรือ “SIDE AIRBAG OFF”) จะสวางเตือนขึ้นที่ชุดมาตรวัด
เพื่อเตือนใหผูขับขี่ทราบวา ในขณะนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระบบถุงลม
ดานขาง แตผูขับขี่ไมตองตกใจ เพียงแตเจงใหผูโดยสารที่นั่งมาดวยที่
เบาะดานหนารถ จัดทานั่งใหถูกตอง ไมกี่วินาทีหลังจากผูโดยสารจัดทานั่ง
ใหถูกตอง สัญญาณไฟเตือนที่ชุดมาตรวัดก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ
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ปกปองตัวทานเองไดอยางไร

เพื่อลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการพองตัวของถุงลมดาน
หนา และถุงลมดานขาง ตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อตองขับ
รถ และควรจัดทานั่งใหถูกตอง โดยนั่งใหแผนหลังแนบไปกับพนัก
พิงเบาะ  นั่ง และนั่งใหลําตัวของผูขับขี่หางจากวงพวงมาลัยอยาง
นอย 10 นิ้ว (25 เซ็นติเมตร)
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เ พื่อใหไดรับการปกปองสูงสุดจากระบบถุงลม
ฮอนดาขอแนะนําใหทานปฏิบัติตามขอแนะนํา
งายๆ ดังตอไปนี้:

อันดับแรก คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อตองขับ
รถ เพราะวาเข็มขัดนิรภัย คืออุปกรณปองกัน
ความปลอดภยัที่ดีที่สุด และตองคาดเข็มขัดนิรภัย
อยางถูกตอง โดยจัดทานั่งใหอยูในตําแหนงที่ถูก
ตองดวย ก็จะเปนสิ่งที่เพิ่มความปลอดภัยใหกับผู
ขับขี่ และผูโดยสารเมื่อถุงลมดานหนาทํางาน

อันดับสอง คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง คือจัด
ตําแหนงสายเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่คาดตักใหต่ําที่
สุด โดยพาดผานสะโพก จากนั้นดึงสายเข็มขัดที่
คาดไหล จนกระทั่วสายเข็มขัดสวนที่คาดตัก
กระชับ และตรวจสอบใหสายเข็มขัดนิรภัยพาด
ผานกลางหนาอกและไหล

อันดับสาม เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง กอนที่จะขับ
รถออกไปทุกครั้ง ผูขับขี่ควรจัดทานั่งใหถูกตอง
และนั่งตัวใหตรง โดยใหแผนหลังของผูขับขี่แนบ
ไปกับพนักพิงเบาะนั่ง และเลื่อนเบาะนั่งใหไกลที่
สุดจากพวงมาลัย โดยที่ผูขับขี่ยังสามารถบังคับรถ
ไดเปนอยางดี

ทําไมตองใหผูโดยสารดานหนาเลื่อนเบาะนั่งให
ไกลที่สุดเทาที่จะเปนไปได

เมื่อถุงลมดานหนาทํางาน จะพองตัวดวยความเร็ว
และแรงมาก ในขณะที่ถุงลมชวยลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บ ถุงลมก็ยังเปนสาเหตขุองรอย
ถลอก และรอยฟกช้ํา ถาผูขับขี่หรือผูโดยสารนั่ง
ใกลถุงลมมากเกินไป หรือไมไดคาดเข็มขัดนิรภยั
หรือไมไดนั่งในตําแหนงที่ถูกตอง จะเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อถุงลม
ทํางาน

การคาดเข็มขัดนิรภัย และการจัดทานั่งอยางถูก
ตอง จะชวยใหผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนาได
รับประโยชนจากระบบถุงลมดานขาง เพื่อใหไดรับ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันความปลอดภัย
และเพื่อลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากถุงลมดาน
ขาง ผูขับขี่ และผูโดยสารควรจัดทานั่งใหถูกตอง
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เพื่อปองกันและลดการบาดเจ็บอยางรุนแรง
หรือเสียชีวิต ที่จะเกิดขึ้นกับทารก โดยการพอง
ตัวของถุงลมดานหนา ควรจัดวางทารกไวใน
เบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก และติดตั้ง
ไวที่เบาะหลัง

เด็กเล็กจะไดรับความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อนั่ง
อยูในเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออก และ
ล็อกไวดวยเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลัง เด็กโตจะ
ไดรับความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อนั่งที่เบาะดาน
หลัง และคาดเข็มขัดนิรภัย

ผูโดยสารที่เปนเด็กเล็ก

ควรปกปองอยางไร
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กฎหมายในประเทศแถบทวีปอเมริกา กําหนดให
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ที่ตองโดยสารไปในรถยนต
นั่งจะตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก และติดตั้ง
ไวที่เบาะดานหลัง

การพองตัวของถุงลมดานหนา อาจทําใหทารก
และเด็กเล็กบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตไดดวย
เหตุผลเชนนี้ ฮอนดาจึงแนะนําใหทานปฏบิัติตาม
คําแนะนําดังนี้:

ทารก : หามวางทารกบนเบาะนั่งชนิดหันหลังออก
ไวกับเบาะนั่งดานหนา ในรถที่มีระบบถุงลมดาน
หนา และดานขาง เพราะเมื่อระบบถุงลมพองตัว
จะไปกระแทกกับเบาะนั่งดวยความเร็วและรุนแรง
มากพอทีจ่ะทําใหทารกไดรับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ได

เด็กเล็ก : อยาวางเด็กเล็กบนเบาะนั่งสําหรับเด็ก
ชนิดหันหนาออก ไวบนเบาะนั่งดานหนาในรถที่มี
ระบบถุงลมดานหนาและดานขาง เพราะเมื่อเกิด
การชน ศีรษะของเด็กอาจถูกเหวี่ยงไปขางหนา
แลวกระแทกกับถุงลมที่พองตัว จึงอาจเปนสาเหตุ
ของการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

หากมีความจําเปนที่จะตองใหเด็กเล็กนั่งที่เบาะนั่ง
ดานหนา ทานควรปรับเลื่อนเบาะนั่งใหหางไปดาน
หลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และผูกรัดเด็กไวใน
เบาะนั่งตามคําแนะนําของผูผลิตเบาะนั่งสําหรับ
เด็กโดยเครงครัด

เด็กโต : ก็ยังคงมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตโดยถุงลมดานผูโดยสารได ควรใหเด็กโต
นั่งที่เบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูก
ตองดวย

ถาตองใชเบาะเสริมรองนั่ง ควรใชชนิดที่เด็ก
สามารถใชรวมกับเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล
ได และทานตองคอยสังเกต ไมใหเด็กนั่งตัวงอ
หรือลําตัวเอนเอียงไปดานหนา หรือดานขางหรือ
ใสเข็มขัดสวนที่คาดไหลไวดานหลัง ซึ่งเปนการ
เพิ่มความเสี่ยงอยางมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เด็ก
อาจไดรับอันตรายจากการกระแทกของถุงลมดาน
หนาจนไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

ถุงลมดานขางสามารถทําใหเกิดอันตรายตอเด็กๆ
ถาเด็กนํามือหรือไหลไวในทิศทางการขยายตัวของ
ถุงลม เด็กก็อาจจะไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสยี
ชีวิตได ถาถุงลมดานขางทํางาน ถาเดก็โตตองนั่ง
ดานหนา ใหเลื่อนเบาะนั่งไปดานหลังใหไกลที่สดุ
และใหเด็กนั่งตัวตรง และคาดเข็มขัดอยางถูกตอง
ดวย
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คําถามเกี่ยวกับระบบถุงลม

และอุปกรณเสริมความปลอดภัย

อืน่ๆ

ถารถยนตเสียหายอยางมาก ภายหลังจาก
การชน หมายความวาระบบถุงลมดานหนา
ตองทํางานทุกครั้ง ใช หรือไม

ไมเสมอไป ความเสียหายของรถยนตจะมาก
หรือนอย ไมไดเปนตัวบงชี้วาระบบถุงลมดาน
หนาจะทํางาน

ภายหลังจากเกิดการชนที่ดานหนารถ ความ
เสียหายครอบคลุมไปยังตัวถังสวนที่ยุบตัวได
โครงสรางตัวถัง และอุปกรณที่เกี่ยวของจะ
ชวยลดระดับ และดูดซับแรงกระแทกถุงลม
ดานหนาจึงไมมีความจําเปนที่จะตองทํางาน

การชนดานขาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรถ 2
คันวิ่งไปยังทิศทางเดียวกัน ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจะไมสงผลทําใหสัญญาณกระตุนการ
ขยายตัวของถุงลมดานขางได
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ถงุลมใหการปกปองจากการบาดเจ็บตางๆ ในทุกรูปแบบของการชน
ไดหรือไม

ไมมีความปลอดภัยใดๆ ที่สามารถใหการปกปองไดอยางสมบูรณ ระบบ
ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรงตอศีรษะ และ
ลําตัวสวนบน ในระหวางเกิดการชนที่ดานหนารถ เชนเดียวกัน ถุงลม
ดานขางก็จะชวยลดการบาดเจ็บที่ลําตัวสวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสาร
ดานหนารถในระ หวางเกิดการชนที่ดานขางรถ แตระบบถุงลมก็ไม
สามารถที่จะปองกันการบาดเจ็บไดทั้งหมด

ขอเท็จจริง เมื่อสัมผัสกับถุงลมที่พองตัว สามารถทําใหเกิดรอยถลอก
และรอยฟกช้ําได และปจจัยอื่นๆ เชนเมื่อเกิดการชนทางดานหนาตาง
ก็อาจทําใหทานไดรับอันตรายจากการทิ่มแทงของกระจกหนาตาง หรือ
ชิ้นสวนอื่นๆ ภายในรถได

การชนที่รุนแรงมากๆ สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส รวมถึงการ
เสียชีวิตได ถึงแมวาจะมีการคาดเข็มขัดนิรภัย อยางถูกตองและระบบ
ถุงลมจะทํางานก็ตาม

ควันที่เกิดขึ้นภายในหองโดยสาร ภายหลังถุงลมพองตัวเปนอันตราย
หรือไม

ไมเกิดอันตรายใดๆ ตอรางกาย แตทานที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบทาง
เดินหายใจ หากเกิดปญหานี้ขึ้น ใหทานออกมาจากรถโดยเร็วที่สุด
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เ ปนไปไดหรือไม ในระบบถุงลมคูดานหนาจะมีเพียงถุงลมเพียงดาน
เดียวที่ทํางาน
ระบบถุงลมคูดานหนาของรถยนตโดยทั่วไปจะทํางานพรอมกันทั้งคูใน
เวลาเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เมื่อเกิดการชนขึ้นที่บริเวณมุมดานหนา
หรือบริเวณเสาประตูดานใดดานหนึ่ง ระบบจะวินิจฉัยและตัดสนิวา
ถุงลมทั้งคูจะทํางานหรือไม ซึ่งก็เปนไปไดวา จะมีถุงลมเพียงดานเดียว
เทานั้นที่ทํางาน

กรณีที่ถุงลมทํางานเพียงดานเดียว สามารถเกิดขึ้นไดในรถที่มีระบบ
มานถุงลมคูดานหนา ถาผูขับขี่ หรือผูโดยสารดานหนาคนใดคนหนึ่ง
คาดเข็มขัดนิรภัย แตอีกคนไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

ถงุลมดานขางดานผูโดยสารจะทํางานหรือไม ถาไมมีใครนั่งอยูที่
เบาะนั่ง
ได ถาระบบวินิจฉัยวาอยูในเงื่อนไข ถุงลมดานผูโดยสารก็พรอมที่จะ
ทํางาน แมวาจะไมมีผูโดยสารนั่งอยูที่เบาะนั่งก็ตาม

ถงุลมดานขางทั้งคูจะทํางานในเวลาเดียวกัน ไดหรือไม
โดยปกติ ถุงลมดานขางจะทํางานเฉพาะดานที่ไดรับแรงกระแทกเทานั้น
อยางไรก็ตาม ถุงลมทั้งคูอาจจะทํางานพรอมกัน เมื่อมีแรงมากระแทก
ทั้งสองดานหลายๆ ครั้ง

เ ข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติจะทํางานดวยตัวเองไดหรือไม
หรือ ทํางานเฉพาะเมื่อระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ถูกออกแบบมาใหทํางานทุกครั้ง
เมื่อระบบถุงลมคูดานหนามีการทํางาน แตอยางไรก็ตามเข็มขัดนิรภัย
แบบดึงกลับอัตโนมัติ ในรถบางรุนสามารถที่จะทํางานไดเมื่อเกิดการ
ชนขึ้น กรณีเชนนี้ระบบถุงลมคูดานหนาจึงไมมีความจําเปนที่จะตอง
ทํางาน



ขอมูลทั่วไป ในระบบเสริมความปลอดภยัเลมนี้

ขึน้อยูกับรถในแตละรุน อุปกรณบางตําแหนงอาจไมมีในรถของทาน

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ โดยไมตองแจงลวงหนา

หามกระทําการคัดลอก หรือจัดพิมพขอมูลใดๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน
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