
ขอแสดงความยินดีกับทานที่ตัดสินใจเลือกใชรถยนต ซึ่งถือเปนการลงทุนอันชาญ
ฉลาด ทําใหทานไดรับความพึงพอใจในการขับขี่ไปอีกนานเ ทานาน

หากทานสละเวลาเล็กนอยในการศึกษาคูมือเลมนี้ ทานจะยิ่งเพลิดเพลินกับรถคันใหม
ของทานมากขึ้นไปอีก เพราะทานจะไดรับขอมูลที่เปนประโยชนและความสะดวกสบาย
ในรถของทาน นอกจากนั้น การปฏิบัติตามกําหนดการรับบริการและการบํารุงรักษาใน
สมุดรับประกัน จะชวยทําใหทานขับขี่โดยปราศจากขอบกพรองและยังเปนการคุมคากับ
การลงทุนของทานอีกดวย 

โปรดเก็บคูมือนี้ไวในรถเสมอ เพื่อที่ทานสามารถเปดดูไดทุกเวลา และอยาลืมเก็บคูมือ
ไวกับรถเมื่อทานขายรถตอเพื่อที่จะเปนประโยชนแกเจาของรถคนตอไป ในสมุด
รับประกันจะมีคําอธิบายเกี่ยวกับการรับประกันซึ่งจะคุมครองรถของทาน ขอแนะนําให
ทานอานสมุดรับประกันโดยละเอียดเชนกัน เพื่อที่ทานจะไดเขาใจถึงขอบเขตของการ
รับประกันและความรับผิดชอบของเจาของรถ

เมื่อรถของทานจําเปนตองเขารับการตรวจเช็ค ใหระลึกไวเสมอวาชางของศูนยบริการ
ของฮอนดาคือผูที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนพิเศษทางดานการใหบริการตรวจเช็คและ
บํารุงรักษาระบบตางๆ ของรถยนตฮอนดา ผูจําหนายรถยนตฮอนดาของทานจะทุมเท
อยางเต็มที่เพื่อใหบริการที่จะทําใหทานพึงพอใจ และยินดีเสมอที่จะใหคําปรึกษาทุกครั้ง
ที่ทานตองการ 

แมวาคูมือเลมนี้จัดทําขึ้นจากตนฉบับที่ใชไดทั้งรถยนตรุนพวงมาลัยซายและขวา แต
ภาพประกอบบางภาพจะเปนสําหรับรถยนตรุนพวงมาลัยซาย

รายละเอียดในคูมือเลมนี้ ประกอบดวยอุปกรณมาตรฐาน ขอมูลอุปกรณดานความ
ปลอดภัย และขอมูลฉุกเฉินที่ เกี่ยวของกับรถยนตของทาน และอุปกรณพิเศษ
บางอยาง อาจจะติดตั้งเฉพาะรุนเทานั้น

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยน
แปลงรายละเอียดหรือแบบโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

2  การขับขี่อยางปลอดภัย หนา 27
คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัย หนา 28 เข็มขัดนิรภัย หนา 32 ถุงลม หนา 44

 
2  แผงหนาปทม หนา 75
ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 76 ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมลู หนา 90

2  อุปกรณและการใชงาน หนา 97
นาฬิกา* หนา 98 การล็อกและการปลดล็อกประตู หนา 100
การเปดและการปดกระจกหนาตาง หนา 121
การปรับตั้งเบาะนั่ง หนา 138
ระบบปรับอากาศอัตโนมตัิ * หนา 157

2  อุปกรณอํานวยความสะดวก หนา 161
ระบบเครื่องเสียง* หนา 162 การควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน* หนา 168
ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี* หนา 191

2  การขับรถ หนา 215
กอนขับรถ หนา 216 เมือ่ขับรถ หนา 220
กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ * หนา 249 การเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง หนา 251

2  การบํารุงรักษา หนา 255
กอนการบํารุงรักษา หนา 256 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259
การตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝน หนา 282 
การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ หนา 294

2  การรักษาสภาพรถ หนา 301
เครื่องมอืประจํารถ หนา 302 ถายางแบน หนา 303
โอเวอรฮีต หนา 317 ไฟเตือนสวาง/กะพริบ หนา 319

2  ขอมูลทางเทคนิค หนา 333
ขอมูลจําเพาะ หนา 334 หมายเลขตางๆ หนา 337

2  ระบบถุงลม หนา 339



สารบัญ

ความปลอดภัยของเด็ก หนา 54 อันตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซด หนา 73           ปายเตือนความปลอดภัย หนา 74

 

 

 

การเปดและการปดฝากระโปรงทาย หนา 117 ระบบความปลอดภัย หนา 119

อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย หนา 123 การปรับตั้งกระจก หนา 136

ไฟภายในหองโดยสาร/สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน หนา 149 ระบบปรับอากาศ หนา 155
 

ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง หนา 186 ขอมลูทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง หนา 188

 

เบรก หนา 243 การจอดรถ หนา 248
การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) 
หนา 253

อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม หนา 254

การบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ หนา 262 การเปลี่ยนหลอดไฟ หนา 272
การตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนต หนา 286 แบตเตอรี่ หนา 290           การดูแลรักษาสมารทคีย หนา 292
การทําความสะอาด หนา 296

เครื่องยนตสตารตไมติด หนา 310 การพวงสตารต หนา 313           เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไมได หนา 316
ฟวส หนา 322 การลากรถในกรณีฉุกเฉิน หนา 327

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน
หนา 2

การขับขี่อยางปลอดภัย
หนา 27

แผงหนาปทม
หนา 75

อุปกรณและการใชงาน
หนา 97

อุปกรณอํานวยความสะดวก
หนา 161

การขับรถ
หนา 215

การบํารุงรักษา
หนา 255

การรักษาสภาพรถ
หนา 301

ขอมลูทางเทคนิค
หนา 333

ระบบถุงลม
หนา 339



2

ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ สวิตชสตารต* (n123)

❙ สวิตช ECON* (n237)

❙ นาฬิกา (n98)

❙ ระบบเครื่องเสียง* (n162)

❙ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* (n157)

❙ การปรับระดับพวงมาลัย (n135)

❙ สวิตช  ปดระบบ (VSA)* (n241)

❙ สวิตชไฟเตอืนฉกุเฉิน

❙ สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต*1 (n124)

❙ ไฟเตือนชุดมาตรวัด (n76)

❙ ชุดมาตรวัด (n90)

❙ จอแสดงขอมูล* (n91)

❙ สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง (n134)

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน



3

ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ สวิตชไฟหนา/ไฟเลี้ยว (n128)

❙ สวิตชไฟตัดหมอกหนา* (n130)

❙ สวิตชเปลี่ยนเกียรลง (-) ที่พวงมาลัย* (n235)

❙ สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก (n131)

❙ สวิตชควบคุมระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี* (n191)

❙ สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง* (n167)

❙ สวิตชระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติ* (n238)

❙ แตร (กดที่สัญลักษณ )

❙ ปุม  (เลือก/ตั้งคา) (n91)

❙ การควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม (n133)

❙ สวิตชเปลี่ยนเกียรขึ้น (+) ที่พวงมาลยั* (n235)

* : สําหรับรถบางรุน



4

ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ ถุงลมดานผูขับขี่ (n46)

❙ กลองฟวสภายใน (n324)

❙ สวิตชปรับกระจกมองขาง (n137)

❙ สวิตชหลักลอ็กประตู* (n111)

❙ สวิตชควบคมุกระจกหนาตาง (n121)

❙ มือเปดฝาปดชองเตมิน้ํามันเชื้อเพลงิ (n252)

❙ มือเปดฝากระโปรงหนา (n263)

❙ คันเปลีย่นเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนือ่ง (CVT)* (n230, 232)

คันเปลีย่นเกียรธรรมดา* (n236)

❙ คันเบรกมือ (n243)

❙ กลองเก็บของ (n151)

❙ ถุงลมดานผูโดยสารหนา (n46)

❙ ชองเชื่อมตอ USB (n163)

❙ ชองเชื่อมตอ HDMITM* (n164)

❙ ชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง* (n165)

❙ ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิม่เตมิ (n154)

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน

* : สําหรับรถบางรุน



5

ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ เข็มขัดนริภัยที่มีจุดยึดที่ถอดออกได (n40)

❙ เข็มขัดนริภัย (n32)

❙ เข็มขัดนริภัย (ติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็ก) (n54)

❙ ถุงลมดานขาง* (n49)

❙ เบาะหนา (n138)

❙ ไฟเกง (n149)

❙ มานถุงลมดานขาง* (n51)

❙ แผงบังแดด

❙ ไฟอานแผนที่* (n150)

❙ กระจกมองหลัง (n136)

❙ ชองเชื่อมตอ USB* (n163)

❙ ราวมือจับ

❙ ไฟหองสัมภาระ (n150)

❙ พื้นที่หองเก็บสัมภาระ* (n153)

❙ เบาะหลัง (n142)

❙ จุดยึดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก* (n63)

* : สําหรับรถบางรุน



6

ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ การบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ (n262)

❙ ปดน้ําฝนหนา (n131, 282)

❙ กระจกมองขางปรับไฟฟา (n137)

❙ ไฟเลี้ยวดานขาง* (n128, 277)

❙ ไฟเลี้ยวดานขาง* (n128, 277)

❙ ควบคุมการล็อก/ปลดล็อกประตู (n100)

❙ ไฟหนา (n129, 272)

❙ ไฟเลี้ยวดานหนา (n128, 276)

❙ ไฟหรี่หนา (n129, 276)

❙ ยาง (n286)

❙ ไฟตัดหมอกหนา* (n130, 274)

❙ ปดน้ําฝนหลัง (n132, 284)

❙ ไฟเบรกดวงที่สาม (n279)

❙ เสาอากาศ (n166)

❙ การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (n252)

❙ การเปด/ปดฝากระโปรงทาย (n117)

❙ สวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย (n118)

❙ ไฟเบรก/ไฟทาย (n277)

❙ ไฟถอยหลัง (n278)

❙ ไฟเลี้ยวหลัง (n278)

❙ ไฟสองปายทะเบียนหลัง (n279)

❙ กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ* (n249)

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน

* : สําหรับรถบางรุน



7

ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ระบบชวยประหยัดเชื้อเพลิง*

ชุดมาตรวัด*
● เปลีย่นสีเพื่อสะทอนลักษณะการขับขี่ของทาน
สีเขียว: ใชเชื้อเพลงิขับขี่แบบมีประสิทธิภาพ
สีเขียวออน: ความเร็วปานกลาง/ชะลอความเร็ว
สีขาว: การเรงความเร็ว/ลดความเร็วแบบรวดเร็ว

● สขีองชุดมาตรวัดจะเปลี่ยนไปโดยสัมพันธกับการ
ทํางานของแปนเบรกหรือแปนคันเรง

สวิตช ECON* (n237)

ชวยประหยัดน้ํามันไดสูงสุด

ไฟเตือนโหมด ECON* (n87)

สวางขึ้นเมื่อเปดใชโหมด ECON

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

การขับขี่อยางปลอดภัย (n27)

ถุงลม (n44)

● รถของทานมีการติดตั้งถุงลมเพื่อปกปองทานและผูโดยสารระหวางการชนระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง

ความปลอดภัยของเด็ก (n54)

● เด็กที่มีอายุ 12 ปและต่ํากวา ควรนั่งที่เบาะนัง่ดานหลัง
● เด็กเล็กควรไดรับการปกปองโดยการใหนั่งบนเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบหันหนาออก
● ทารกควรไดรับการปกปองโดยการใหนัง่บนเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบหันหลังออก ซึ่งติดตั้งลงบน
เบาะนัง่ดานหลัง

อันตรายจากไอเสีย (n73)

● รถยนตของทานจะมีการปลอยควันพิษซึ่งมีสวนประกอบของกาซคารบอน

มอนอกไซดออกมา ดังนั้นหามติดเครื่องยนตในบรเิวณที่แคบและไม
สามารถถายเทอากาศเพื่อระบายไอเสียได

รายการตรวจสอบกอนการขับรถ (n31)

● กอนการขับรถ ใหตรวจสอบการปรับเบาะนั่งดานหนา พนักพิงศีรษะ พวงมาลัย และกระจกมองขางใหถูกตอง

เข็มขัดนิรภัย (n32)

● คาดเข็มขัดนิรภัยและนั่งในตําแหนงที่ถูกตอง
● ตรวจสอบวาผูโดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนริภัยอยาง
ถูกตองแลวหรือไม

รัดเข็มขัดนิรภัยใหต่ําที่สุด
เทาที่เปนไปได
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

แผงหนาปทม (n75)

ไฟเตือนระบบควบคุม
ความเร็วรถอัตโนมัติ *

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อ
เพลิงต่ํา

ไฟเตือนระบบเบรก
ปองกันลอล็อก (ABS)

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (สีแดง)

ไฟเตือนชุดมาตรวัด

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต
ทํางานบกพรอง

ไฟเตือนแรงดัน
น้ํามันเครื่องต่ํา

ไฟเตือนระบบประจุไฟ

ไฟเตือนระบบ VSA*

ไฟเตือนระบบ VSA OFF *

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS

ไฟเตอืนไฟหนา

ไฟเตือนไฟหนา

ไฟเตือนไฟสงู

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา *

ไฟเตือนระบบ Immobilizer

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนชุดมาตรวัด

ไฟเตือน สวิตชหลัก
ความเร็วรถอัตโนมัติ *

มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต

มาตรวัดน้ํามัน
เชื้อเพลงิ

ชุดมาตรวัด* (n90)/ จอแสดงขอมูล * (n91)/ 
ไฟเตือนชดุมาตรวัด (n76)

ไฟเตือนไฟเลีย้วและ
ไฟเตือนฉุกเฉิน

จอแสดงขอมูล

ไฟเตือนระบบสมารทคยี *

ไฟเตือนการรีสตารต *

ไฟเตือนเครื่องยนต
อุณหภูมิสูง (สีแดง)

ไฟเตือนประตู และ
ฝากระโปรงทาย

ไฟเตือนระบบเบรก
(สเีหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบถุงลมไฟเตือนคนัเปลี่ยน
เกียรตําแหนง P*

ไฟเตือนการหมุนพวงมาลัย *

ไฟเตือนตําแหนงเกียร *

ไฟแสดง M (โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบ
แมนนวล)/ไฟแสดงตําแหนงเกียร *

ไฟเตือนโหมด ECON*

ไฟเตือนระบบความปลอดภัย

มาตรวัดความเร็วรถยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ไฟเตือน ECO

ไฟเตือนระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงต่ํา

ไฟเตือนระบบเบรก
ปองกันลอล็อก (ABS)

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (สีแดง)

ไฟเตือนชุดมาตรวัด

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต
ทํางานบกพรอง

ไฟเตือนแรงดัน
น้ํามันเครื่องต่ํา

ไฟเตือนระบบประจุไฟ

ไฟเตือนระบบ VSA*

ไฟเตือนระบบ VSA OFF *

ไฟเตือนระบบพวง
มาลยั EPS

ไฟเตอืนไฟหนา

ไฟเตือนไฟหนา

ไฟเตือนไฟสงู

ไฟเตือนระบบ Immobilizer

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนชุดมาตรวัด
มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต

มาตรวัดความเร็วรถยนต

มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

ไฟเตือนไฟเลีย้วและ
ไฟเตือนฉุกเฉิน

จอแสดงขอมูล

ไฟเตือนเครื่องยนต
อุณหภูมิสูง (สีแดง)

ไฟเตือนประตู และ
ฝากระโปรงทาย

ไฟเตือนระบบเบรก
(สเีหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบถุงลม

ไฟเตือนตําแหนงเกียร *

ไฟเตือนระบบความ
ปลอดภัย

ชดุมาตรวัด*

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

อุปกรณและการใชงาน (n97)

นาฬิกา* (n98)

a กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอ
การปรับนาฬิกา

u เวลาที่แสดงขึ้นเริ่มกะพริบ

b หมุนปุม  เพื่อปรับนาฬิกา

c กดปุม  อีกครั้งเพื่อสิ้นสดุการปรับนาฬิกา

ปุม  

นาฬิกา

a กดปุม  (เลอืก/ตั้งคา) ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอ

การปรับนาฬิกา

u เวลาที่แสดงขึ้นเริ่มกะพริบ

b หมุนปุม  เพื่อปรับนาฬิกา

c กดปุม  อีกครั้งเพื่อสิน้สุดการปรับนาฬิกา

ปุม  

นาฬิกา

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต * 
(n124)

กดสวิตชเพื่อเปลีย่นไปยังโหมดใชอุปกรณไฟฟา

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

สวิตชไฟเลี้ยว (n128)

กานควบคมุไฟเลี้ยว

ขวา

ซาย

ไฟหนา (n129)

สวิตชควบคุมไฟสองสวาง

ไฟสูง

กะพริบไฟสูง

ไฟตํ่า

สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก
(n131)

กานควบคุมสวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก

MIST
OFF
INT: ความเร็วในการปดน้ําฝน
LO: จังหวะชา
HI: จังหวะเร็ว

ดึงกานสวิตชควบคมุ
การปดเขาหาตัวทาน
เพื่อฉดีน้ําลางกระจก
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

การปรับระดับพวงมาลัย (n135)

● การปรับพวงมาลัย ใหดึงคนัปรับระดับพวงมาลัย
เขาหาตัว และปรับไปยังตําแหนงที่ตองการ จาก
นั้นลอ็กคันปรับกลับเขาที่

ปรับตั้ง

ล็อก

การปลดล็อกประตูดานผูขับขี่จาก
ดานในรถ (n110)

● ดึงมือเปดดานในดานฝงประตูดานผูขับขี่พรอมกับ
เปดออก

● การปลดล็อกและการเปดประตูดานผูขับขี่จากมือ
เปดประตูในรถจะปลดล็อกประตูบานอื่นทั้งหมด

ฝากระโปรงทาย (n117)

● ขณะประตูทั้งหมดถกูปลดลอ็ก ใหดึงมือเปดดานนอก
ฝากระโปรงทาย และยกฝากระโปรงทายขึ้น

● ขณะประตูทั้งหมดถกูปลดลอ็ก ใหกดสวิตชปลดล็อก
ฝากระโปรงทายบนฝากระโปรงทายเพื่อเปดออก

● กดสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทายเพื่อปลด
ล็อก แลวเปดฝากระโปรงทายเมื่อทานถือ
สมารทคีย

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

กระจกมองขางปรับไฟฟา 
(n137)

● ขณะที่สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1 ให
เลื่อนสวิตชเลือกไปที่ตําแหนง L หรือ R

● กดสวนปลายสวิตชปรับกระจกตามที่ตองการ

ปรับ เพื่อปรับกระจกมองขาง
● กดสวิตชพับกระจก * เพื่อพับกระจกเขา หรือกาง
กระจกออก

R

L

สวิตชพับกระจก

สวิตชปรับกระจก

สวิตชเลือก

กระจกหนาตางไฟฟา (n121)

● ขณะที่สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1 ให
เปดและปดกระจกหนาตางไฟฟา

● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
ปด จะสามารถทําการเปดหรือปดหนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานโดยใชสวิตชที่หนาตางแตละ

บานได
● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
เปด (ไฟแสดงติดสวาง) สวิตชที่หนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานจะไมสามารถใชได

R

L

ปุมล็อกกระจก
หนาตางไฟฟา

สวิตชกระจก

ไฟแสดง

*1 : รุนสมารทคยีมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ระบบปรับอากาศ (n155)

● หมุนสวิตชควบคุมพัดลมเพื่อปรับความเร็วของพัดลม
● หมุนสวิตชควบคุมทิศทางลม (  /  /  /  / ) เพื่อเลอืกชองลมที่ตองการ
● หมุนสวิตชควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับระดับอุณหภูมิ
● หมุนสวิตชควบคุมพัดลมไปยังตําแหนง OFF เพื่อปดระบบปรับอากาศ
● หมุนสวิตชควบคุมทิศทางลมไปยังตําแหนง  เพื่อไลฝากระจกบังลมหนา

สวิตช  (หมุนเวียนอากาศภายนอก)/
 (หมุนเวียนอากาศภายใน)สวิตช  (ไลฝากระจกบังลมหลัง)

อากาศปลอยออกมา
จากชองลมดานลาง
และชองลมไลฝา
กระจกบังลมหนา

อากาศปลอย
ออกมาจาก
ชองลมดาน
ลาง

อากาศปลอยออกมา
จากชองลมแผงหนา
ปทมและชองลมดาน
ลาง

อากาศปลอยออก
มาจากชองลม
แผงหนาปทม

สวิตชควบคุมทิศทางลม

สวิตชควบคมุพัดลม

สวิตช A/C (ระบบปรับอากาศ)

สวิตชควบคมุอุณหภูมิ

อากาศปลอยออก
มาจากชองลมไล
ฝากระจกบังลม
หนา
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* (n157)

● เลือกสวิตช AUTO เพื่อเปดใชงานระบบปรับอากาศ
● เลือกสวิตช  เพื่อเปดหรือปดระบบ
● เลือกสวิตช  เพื่อละลายฝากระจกบังลมหนา

สวิตชควบคุมอุณหภูมิ

สวิตช  (ไลฝากระจกบังลมหลัง)

อากาศปลอยออกมาจาก
ชองลมดานลางและชอง
ลมไลฝากระจกบังลมหนา

อากาศปลอย
ออกมาจากชอง
ลมดานลาง

อากาศปลอยออกมาจาก
ชองลมแผงหนาปทม
และชองลมดานลาง

อากาศปลอยออก
มาจากชองลม
แผงหนาปทม

สวิตช AUTO

สวิตช  (เปด/ปด)

สวิตช  (หมุนเวียนอากาศภายใน) สวิตชควบคุมทิศทางลม

สวิตช A/C (ระบบปรับอากาศ)

สวิตชควบคุมพัดลม

สวิตช 
(ไลฝากระจกบังลมหนา) 

สวิตช  (หมุนเวียนอากาศภายนอก)

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณอํานวยความ
สะดวก (n161)

สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง* 
(n167)

● ปุม  / 
กดเพื่อปรับเพิ่ม/ลดระดับเสยีง

● สวิตช SOURCE
กดเพื่อเปลี่ยนโหมดเครื่อง
เสียง: FM/AM/CD/USB/iPod/AppMode*/
Bluetooth*/AUX*/AUX HDMITM*

● ปุม  / 
วิทยุ: กดเพื่อเปลีย่นสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

กดคางไวเพื่อเลอืกสถานทีี่มีสญัญาณแรง

ถัดไปหรือกอนหนา

อุปกรณ CD/USB:

กดเพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนของเพลงถัดไป
หรือกลับสูจุดเริ่มตนของเพลงที่เลนในขณะนั้น

กดคางไวเพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร

ปุม  /  /  / 

สวิตช SOURCE

ระบบเครื่องเสียง* (n162)

98.10 MHz

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม CD/AUX

 ปุม (ขาม/คนหา)

ปุม LIST/SELECT
(เลือก) ปุม VOL/

(ปรับระดับ
เสียง/เปดและปด
เครื่อง)

ปุม FM/AM

ชอง AUX สําหรับ
อุปกรณไฟฟาตอพวง

ชองใสแผน CD

ปุม  (เปลี่ยนแผน CD)
ปุม  (ขาม/คนหา)

ปุม MENU

ปุม  (ยอนกลบั)

ปุม  (โทรศัพท)

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ (n215)

เกียรจอด
ดับเครื่องหรือสตารตเครื่อง และล็อกเกียรโดยอัตโนมัติ

เกียรวาง
เกียรจะไมถูกล็อก

ตําแหนง S
สามารถใชโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

รุนมีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

เกียรถอยหลัง
ใชเพื่อขับถอยหลงั

เกียรขับ
ขับขี่รถในสภาพปกติ
รุนมีสวิตชเปลีย่นเกียรที่พวง
มาลัย สามารถใชในตําแหนง (D โหมด)

เกียรธรรมดา* (n236)

เกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)* (n230, 232)

● เลื่อนคนัเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P และเหยียบเบรกเมื่อสตารตเครื่องยนต

การเปลี่ยนเกียร

เกียรต่ํา
● ใชเพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● ใชเพื่อขึ้นหรือลงทางลาดชัน

เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อก
เพื่อเลื่อนคันเปลีย่นเกียรออกจาก
ตําแหนง P

กดปุมปลดล็อกเพื่อเลื่อนคันเปลี่ยนเกียร

เลื่อนคันเปลีย่นเกียรโดยไมกดปุม
ปลดล็อก

คนัเปลี่ยนเกียร

ปุมปลดล็อก

รุนมีสวิตชเปลี่ยน
เกียรที่พวงมาลัย

รุนไมมีสวิตชเปลี่ยน
เกียรที่พวงมาลัย

ตําแหนง (S)
● ใชเพิ่มความเร็ว
● ใชเพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● ใชเพื่อขึ้นหรือลงทางลาดชัน

รุนไมมีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด*(n234)

● ทานสามารถเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวลขึ้น หรือลงโดยไมตองปลอยมือออก

จากพวงมาลัย

เมื่อคันเปลีย่นเกียรอยูที่ตําแหนง S

● การดึงคนัเปลี่ยนเกียรจะเปนการเปลี่ยนโหมดการเปลี่ยนเกียรจากโหมดเกียร

ระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนือ่ง เปนโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

● ไฟเตือน M และหมายเลขความเร็วที่เลือกจะแสดงในไฟแสดงตําแหนงเกยีร 

เมื่อคันเปลีย่นเกียรอยูที่ตําแหนง D

● การดึงคันเปลี่ยนเกียรจะเปนการเปลี่ยนโหมดแบบชั่วคราวจากโหมดเกียร

ระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนือ่ง เปนโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด 

หมายเลขความเร็วที่เลือกจะแสดงในไฟแสดงตําแหนงเกียร

ไฟแสดง M

เลือกหมายเลขเกียร

สวิตชเปลี่ยนเกียร
ลง  

สวิตชเปลี่ยนเกียร
ขึ้น  

* : สําหรับรถบางรุน
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ปุม VSA OFF* (n242)

● ระบบ VSA (ระบบชวยควบคมุการทรงตัว) ชวย
ในดานการทรงตัวของรถยนตในขณะเขาโคง และ
รักษาประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนระหวางการ
เรงความเร็วบนพื้นผวิถนนที่ลื่น

● ระบบ VSA ทํางานอัตโนมัติทุกครั้งที่ทานสตารต
เครื่องยนต

● เปดหรือปดระบบ VSA โดยกดปุมนี้คางไวจน
กระทั่งไดยินเสียงเตือน

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ*
(n238)

● ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติชวยใหทาน

สามารถรักษาระดับความเร็วที่กําหนดไวโดยไมจํา
เปนตองเหยียบคันเรงคางไว

● การใชงานระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติ ให

กดปุม CRUISE จากนั้นกดปุม –/SET เมื่อความ
เร็วรถอยูในระดับที่ตองการ (สงูกวา 40 กม./ชม.)

การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (n251)

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา: เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล E10 ถึง E85 คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง: 40 ลิตร

a ดึงมือเปดฝาปดชองเติม
น้ํามันเชื้อเพลิงขึ้น

b คอยๆ หมุนฝาปดถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อถอดออก

c วางฝาปดไวกับที่ยึดบนฝาปด
ชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

d หลงัจากเติมน้ํามันเชื้อเพลงิ

ใหหมุนฝาปดกลบัเขาที่จน
กระทั่งมีเสียงดังคลิ๊กอยาง
นอย 1 ครั้ง

* : สําหรับรถบางรุน
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การบํารุงรักษา (n255)

ใตฝากระโปรงหนา (n262)

● ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง สารหลอเย็นเครื่องยนต และระดับน้ําฉีด
ลางกระจกหนา เติมเมื่อจําเปน

● ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก
● ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เดือนละครั้ง

a ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาซึ่งอยูใตมุมลางขวาของแผงหนาปทม

b ปลดล็อกกลอนฝากระโปรงหนาและยกฝากระโปรงหนาขึ้น

c เมื่อเสร็จสิ้นแลว ใหปดฝากระโปรงหนาแลวตรวจดูใหแนใจวาล็อกถูกตอง

ไฟหนา (n272)

● ตรวจสอบไฟหนาทั้งหมดอยาง
สม่ําเสมอ

ยางใบปดน้ําฝน (n282)

● เปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนใหม ถาใบปดน้ําฝน
ดังกลาวทําใหเกิดริ้วรอยขึ้นบนกระจกบังลม
หนา

ยาง (n286)

● ตรวจสอบยางและลออยางสม่ําเสมอ
● ตรวจสอบแรงดันลมยางสม่ําเสมอ
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การรักษาสภาพรถ (n301)

ยางแบน (n303)

● จอดรถในที่ปลอดภัย และเปลี่ยนยางที่แบนออก
โดยใชยางอะไหลที่อยูในหองสัมภาระ

ไฟเตือนสวาง/กะพริบ (n319)

● ตรวจสอบไฟเตือนในคูมือผูใชรถ

เครือ่งยนตสตารตไมติด (n310)

● ถาแบตเตอรี่หมดไฟ ใหใชวิธีพวงสตารตโดยใช

แบตเตอรี่พวง

ฟวสขาด (n322)

● ตรวจสอบการขาดของฟวส ถาอุปกรณไฟฟา
บางอยางในรถหยุดทํางาน

โอเวอรฮีต (n317)

● จอดรถในที่ปลอดภัย ถาไมเห็นไอน้ําใตฝา

กระโปรงหนา
ใหเปดฝากระโปรงหนาและรอจนอุณหภูมิ
เครื่องยนตลดต่ําลง

การลากรถในกรณีฉุกเฉนิ (n327)

● ควรใชบริการจากผูใหบริการลากรถมืออาชีพ หาก

ตองการลากรถของทาน
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จะทําอยางไรในสถานการณตอไปนี้
ไมสามารถหมุนสวิตชสตารตจาก 

0 ไปยัง q*1 ได เพราะอะไร?
● พวงมาลัยอาจถูกล็อกอยู

● พยายามหมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวาขณะที่หมุน
สวิตชสตารต

● พยายามหมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวาขณะที่กด 
สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไมสามารถหมุนสวิตชสตารตจาก q 

ไปยัง 0 และไมสามารถดึงกุญแจออก

จากสวิตชสตารตได เพราะอะไร?

โหมดจายไฟไมสามารถเปลี่ยนจาก ON 

ไปยัง OFF (LOCK) ได เพราะอะไร?

เลื่อนคนัเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P

ทําไมแปนเบรกจึงมีอาการสั่นเปน

จังหวะเลก็นอยเมื่อเหยียบเบรก?

สามารถเกิดขึ้นไดเมื่อมีการใชงานระบบ ABS ซึ่งไมใชอาการบกพรอง ใหเหยียบแปนเบรกจน

สุดดวยแรงที่มั่นคง หามย้ําแปนเบรก

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี

*1 : รุนสมารทคยีมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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ไมสามารถเปดประตูดานหลังจากดาน
ในรถได เพราะอะไร?

ตรวจสอบวาฟงกชันล็อกประตูปองกันเด็กอยูในตําแหนง
ล็อกหรือไม หากล็อกอยู ใหเปดประตูดานหลังดวยมือเปด
ประตูดานนอก
การยกเลกิฟงกชันดังกลาว ใหดันกานลอ็กไปยังตําแหนง
ปลดล็อก

ทําไมประตูจึงล็อกหลังจากที่ปลดล็อก
ดวยกุญแจรีโมท?

หากทานไมเปดประตูภายใน 30 วินาที ประตูจะล็อกโดย
อัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัย

ทําไมจึงมีเสียงดังเตือนเมื่อเปดประตรูถ
ดานผูขับขี่?

จะมีเสยีงเตือนดังขี้นเมื่อ:
● ไฟภายนอกรถยังคงเปดอยู

● กุญแจยังคาอยูในสวิตชสตารต

● โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY

ทําไมจึงมีเสียงดังเตือนเมื่อเริ่มออกรถ? จะมีเสยีงเตือนดังขึ้นเมื่อ:
● ผูขับขี่และ/หรือผูโดยสาร* ไมคาดเข็มขัดนริภัย
● ปลดเบรกมือไมสุด

ทําไมจึงไดยินเสียงหวีดเมื่อเหยียบแปน

เบรก?

อาจถึงเวลาตองเปลี่ยนผาเบรก ใหนํารถเขาตรวจเช็คที่ศูนยบริการฮอนดา

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ชุดบันทึกขอมูล

รถยนตของทานไดติดตั้งอุปกรณ เรียกวาชุดบันทึกขอมูลอุปกรณตางๆ ทําหนาที่

บันทึกขอมูลอุปกรณตางๆ ของรถยนตตามเวลาจริง เชน การทํางานของระบบถุง

ลม SRS และความบกพรองของอุปกรณในระบบ ขอมูลนีผู้อื่นไมสามารถเขาถึง

ได ยกเวนไดรับอนญุาตทางกฎหมายหรอืจากเจาของรถยนต

อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้อาจเขาถึงไดโดย Honda ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต

และชางซอมที่ไดรับอนุญาต เพื่อจุดประสงคในการวินิจฉยัทางเทคนิค การคน

ควา และการพัฒนารถยนตเทานัน้

ชุดบันทึกการวินิจฉัยขอบกพรอง

รถยนตของทานไดติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ซึ่งจะบันทึกขอมูล

เกี่ยวกับสมรรถนะของระบบสงกําลงัและสภาวะการขับขี่ตางๆ ขอมูลนี้จะเปน

ประโยชนกับเจาหนาที่เทคนิคในการวินิจฉัย ซอมแซม และการบํารุงรักษา

เครื่องยนต ผูอื่นไมสามารถเขาถึงขอมูลนี้ได ยกเวนไดรับอนุญาตทางกฎหมาย

หรือจากเจาของรถยนต

อยางไรก็ตาม ขอมูลนีอ้าจเขาถึงไดโดย Honda ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต

และชางซอมที่ไดรับอนุญาต เพื่อจุดประสงคในการวินิจฉัยทางเทคนิค การคน

ควา และการพัฒนารถยนตเทานั้น
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ขณะที่ทานอานคูมือเลมนี้ ทานจะพบขอมูลที่อยูถัดจากสัญลักษณ

 ขอมูลนี้มีจุดประสงคเพื่อชวยใหทานสามารถหลีกเลีย่งความเสียหาย

ของรถยนต ทรัพยสินอื่น หรือสิ่งแวดลอม

สญัลักษณ  บนปายที่ติดอยูบนตัวรถของทานมีไวเพื่อเตือนใหทานอาน

ขอมูลในคูมือการใชงานฉบับนี้เพื่อใหสามารถใชงานรถยนตไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย

 สีของไฟเตือนจะบงบอกถึง “อันตราย” (สแีดง) “คําเตือน” (สีสม) หรือ “ขอ

ควรระวัง” (สเีหลือง)

ขอมูลความปลอดภัย
ความปลอดภัยของทานและผูโดยสารเปนเรื่องสําคญั เราจึงจัดทําขอมูลความ

ปลอดภัยสําหรับรถทาน

โปรดอานขอความนี้โดยละเอียดและปฏิบัติตามสัญลักษณเตือนที่แสดงไวในคูมือ

เลมนี้ เพื่อปองกันอันตรายแกตัวทานและผูโดยสาร

ถาไมปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตองตามขอแนะนํา อาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทาน

และผูโดยสาร ทานควรพิจารณาเปนพิเศษ

ขอสังเกต

นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณที่ทานจะพบไดอีกคอื:

● ปายเตอืนความปลอดภัย - บนตัวรถ

● ขาวสารความปลอดภัย - อยูถัดจากสญัลักษณเตือนดานความปลอดภัย

3 และสัญลักษณเตือนสามชนิด: DANGER (อันตราย)

WARNING (คําเตือน) หรือ CAUTION (ขอควรระวัง)

มีความหมายคือ:

● หัวขอความปลอดภัย - เชน ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

● หมวดความปลอดภัย - เชน การขับขี่อยางปลอดภัย

● คําแนะนํา - การใชรถอยางไรจึงจะถูกตองและปลอดภัย

คูมือเลมนี้เปนเอกสารเพื่อความปลอดภัย - โปรดอานใหเขาใจอยางถองแท

3 อันตราย
ทานจะถึงแกชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสหากไมปฏิบัติตาม
คําแนะนํา

3 คําเตือน
ทานอาจถึงแกชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสหากไมปฏิบัติตาม
คําแนะนํา

3 ขอควรระวัง ทานอาจไดรับบาดเจ็บสาหัส หากไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
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การขับขี่อยางปลอดภัย

ในบทนี้มีขอมูลสําคัญเรือ่งความปลอดภัยสําหรับผูใชรถและผูโดยสาร

คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัย
ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย .......28

อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน ..30
รายการตรวจสอบความปลอดภัย ...............31

เข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน .................32
การคาดเข็มขัดนิรภัย ...................................37
การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย .........................42

ถุงลม
สวนประกอบของระบบถุงลม......................44

ชนดิของถุงลม ..............................................46
ถุงลมดานหนา (SRS) .................................46
ถุงลมดานขาง * .............................................49

มานถุงลมดานขาง * .....................................51
ไฟเตือนระบบถุงลม SRS...........................52
การดูแลรักษาถุงลม .....................................53

ความปลอดภัยของเด็ก
การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก .................. 54

ความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก ....... 58
ความปลอดภัยของเด็กโต ........................... 70

อันตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซด

กาซคารบอนมอนอกไซด............................. 73
ปายเตอืนความปลอดภัย
ตําแหนงปายเตือน ....................................... 74

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับขี่อยางปลอดภัย

คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัย

ในหนาตอไปนี้อธิบายฟงกชั่นความปลอดภัยและวิธีการใชงานอยางถูกตอง ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยดานลาง คือสิง่ที่เราพิจารณาวาเปนสิง่สําคญัที่สุด

ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ คาดเข็มขัดนริภัยตลอดเวลา

เข็มขัดนริภัยจะชวยปองกันอันตรายไดระดับหนึ่งเมื่อเกิดการชน ถุงลมไดรับการออกแบบใหเปน
อุปกรณเสริมกับเข็มขัดนริภัย แตใชแทนกันไมได ดังนัน้ผูที่ขับขี่และผูโดยสารทุกคนจึงควรคาดเข็มขัด
นิรภัยอยางถูกตองตลอดเวลา

■ คาดเข็มขัดนริภัยใหกับเด็กทุกคน

เด็กที่มีอายุ 12 ป หรือต่ํากวานี้ ควรจะจัดที่นั่งใหที่เบาะหลัง ไมใชเบาะหนา ทารกและเด็กเล็กตองใช
เบาะนั่งสําหรับเด็กโดยเฉพาะ เด็กโตขึ้นอีกหนอยควรใชเบาะนั่งสําหรับเด็กและคาดเข็มขัดนิรภัยชนดิ
คาดตัก/ไหลจนกวาเด็กจะสามารถใชเข็มขัดนิรภัยไดโดยที่ไมตองเบาะนั่งเด็กชวย

■ ระวังอันตรายจากถุงลม

แมวาถุงลมจะชวยปกปองชีวิตไวไดแตก็อาจทําใหบาดเจ็บถึงชีวิตไดเชนกัน โดยเฉพาะผูขับขี่หรือผู
โดยสารที่นั่งใกลถุงลมมากเกินไป หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง สําหรับทารก เด็กเล็ก และผูใหญที่
ตัวเลก็เปนกลุมบุคคลที่มีอัตราเสีย่งตอการเกิดอันตรายสูง ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือนี้

■ งดการดื่มสุราขณะขับรถ

แอลกอฮอลและการขับรถไมใชของคูกัน การดื่มสุราแมเพียงแกวเดียวจะทําใหความตื่นตัวและ
ปฏิกิริยาตอบสนองของทานลดลง และจะลดลงเปนลําดับหากมีการดื่มตอๆ ไป ดังนั้นควรงดดื่มสรุา
เมื่อตองขับรถ

1ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

หามใชโทรศัพทมือถือ ยกเวนติดตั้งอุปกรณแฮนดฟรีที่ผูขับขี่

ขณะขับรถ
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uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuขอมูลทีส่ําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
การขับขี่อยางปลอดภัย

■ ใหความสําคัญและใสใจตอการขับขี่อยางปลอดภัย

การสนทนาทางโทรศัพทมือถือหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทําใหทานเสียสมาธิในการใสใจทองถนน รถคัน

อื่น และผูใชถนนทั่วไปอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได โปรดจําไววาสถานการณตางๆ อาจเปลี่ยนแปลง
และเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว มีเพียงทานเทานั้นที่สามารถตัดสินใจไดวาเวลาใดที่จะเหมาะสมหรือ
สามารถเบี่ยงเบนความสนใจออกจากทองถนน

■ ควบคุมความเร็วรถ

การขับรถดวยความเร็วสูงเปนสาเหตุสําคัญของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน ยิ่งใช
ความเร็วสูงขึ้น ความเสีย่งก็จะยิ่งมากขึ้น อยางไรก็ตามอุบัติเหตุรายแรงก็สามารถเกิดขึ้นที่ความเร็ว
ต่ําไดเชนกัน หามขับรถเร็วเกินกวาสภาพความปลอดภัยจะเอื้ออํานวย แมวาความเร็วที่ใชนั้นจะต่ํากวา

ความเร็วที่กฎหมายกําหนดไวก็ตาม

■ ดูแลรักษารถใหอยูในสภาพปลอดภัย

ยางที่แบนหรือเครื่องยนตบกพรองอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงได เพื่อเปนการลดอันตราย หมั่น
ตรวจสอบแรงดันลมและสภาพของยางเปนประจํา และนํารถเขารับการบํารุงรักษาตามกําหนด
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การขับขี่อยางปลอดภัย

อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

ตรวจสอบรายการดังตอไปนี้ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปองกันทานและผูโดยสาร

1อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

รถยนตของทานไดรับการติดตั้งอุปกรณตางๆ ที่จะทํางานรวม

กันเพื่อปกปองทานและผูโดยสารระหวางการชน

คุณลักษณะความปลอดภัยบางประการมิไดมีสวนเกี่ยวของกับ

การปกปองรางกายของทานโดยตรง เชน โครงสรางเหล็กที่

แข็งแรงที่จะชวยปองกันหองโดยสาร ระยะยุบตัวดานหนาและ

ดานทาย ขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบตัวได และตัวปรับความ

ตึงเข็มขัดนริภัยที่จะดึงกระชบัเข็มขัดนิรภัยดานหนาเมื่อเกิด

การชนกระแทก

อยางไรก็ตามทานและผูโดยสารจะไมไดรับการปองกันเต็มที่ ถา

ไมไดอยูในตําแหนงที่ถูกตอง และไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

ถูกตองเสมอ ในความเปนจริง คุณลักษณะความปลอดภัยบาง

ประการก็อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บไดหากใชไมถูกตอง

6

7

8

9

10

โครงสรางปองกันหองโดยสาร
ระยะยุบตัว
เบาะนั่งและพนักพิง
พนักพิงศีรษะ
ขอตอพวงมาลัยยุบตัวได
เข็มขัดนิรภัย
ถุงลมดานหนา

มานถุงลมดานขาง*
เข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติ

ถุงลมดานขาง*

7

7

99

8

8

6

10

* : สําหรับรถบางรุน
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uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuรายการตรวจสอบความปลอดภัย
การขับขี่อยางปลอดภัย

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยตอตัวทานและผูโดยสารทานอื่น หมั่นตรวจสอบรายการตอไปนี้ใหติดเปนนิสัยกอน
ขับรถ
• ปรับเบาะนั่งของทานใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมตอการขับขี่ และโปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดทํา

การปรับเบาะนั่งดานหนาไปทางดานหลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งจะทําใหไมรบกวนการควบคุม

รถของผูขับขี่ เนื่องจากการนั่งใกลตําแหนงถุงลมดานหนามากเกินไปจะทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง

เมื่อเกิดการชนปะทะ

2 การปรับตั้งเบาะนั่ง หนา 138

• ปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม พนักพิงศีรษะจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อสวน

กลางของพนักพิงศีรษะอยูในตําแหนงตรงกับสวนกลางศีรษะของทาน ผูที่มีความสูงมากควรปรับ

พนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงสงูที่สุด

2 การปรับพนักพงิศีรษะ หนา 145

• คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และคาดใหถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาผูโดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัย

แลว

2 การคาดเข็มขัดนริภัย หนา 37

• ปกปองเด็กดวยการใชเข็มขัดนิรภัย หรือระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กตามอายุ ความสูง และน้ําหนัก

ของเด็ก

2 ความปลอดภัยของเด็กโต หนา 70

1รายการตรวจสอบความปลอดภัย

หากไฟเตือนประตู/ฝากระโปรงทายติดสวางอยู แสดงวามี

ประตูและ/หรือฝากระโปรงทายปดไมสนิท ปดประตูทุกบาน

และฝากระโปรงทายใหสนิทจนกวาไฟเตือนจะดับลง

2 ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงทาย หนา 82

*

*
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การขับขี่อยางปลอดภัย

เข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนริภัยในรถยนตของทาน

เข็มขัดนริภัยคืออุปกรณความปลอดภัยอยางเดียวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากชวยใหทานอยู
ติดกับตัวรถและสามารถใชงานอุปกรณความปลอดภัยอื่นๆ ที่ติดตั้งกับตัวรถได และยังชวยไมใหตัว
ทานกระเด็นไปกระแทกภายในตัวรถ กระแทกกับผูโดยสารทานอื่น หรือกระเด็นออกนอกรถ หากคาด

เข็มขัดอยางถูกตองเข็มขัดจะชวยใหรางกายทานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมหากเกิดการชน ดังนั้นทาน
จะไดประโยชนจากถุงลมซึ่งจะชวยเสริมความปลอดภัยดวย

เมื่อทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง จะชวยปกปองทานจากการชนในเกือบทุก
กรณี ไดแก:
- การชนดานหนา

- การชนดานขาง

- การชนดานหลัง

- การพลิกคว่ํา

1เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน

คําเตือน: เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับโครงสราง

สวนที่เปนกระดูกของรางกาย และควรคาดในสวนลางบริเวณ

ดานหนาของกระดูกเชงิกรานหรือบริเวณกระดูกเชิงกราน หนา

อกและไหลอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการคาดเข็มขัดนิรภัยสวน

ที่คาดตักไวบริเวณทองนอย

คําเตือน: ควรจะปรับเข็มขัดนิรภัยใหแนนเทาที่จะทําได แตยัง

คงใหความสบายอยู เพื่อใหการปองกันเปนไปตามที่ไดรับการ

ออกแบบมา เข็มขัดนิรภัยที่หลวมจะทําใหการปองกันลดลงมาก

คําเตือน: ไมควรคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งๆ ที่สายบิดงอ

คําเตือน: เข็มขัดนิรภัยหนึง่เสนใชไดหนึ่งคนเทานั้นการคาด

เข็มขัดนิรภัยซอนไปกับเด็กที่นัง่อยูบนตักจะทําใหเกิดอันตราย

ได

3 คําเตือน
การไมคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองจะทําใหมีโอกาสสูงที่จะได

รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ตรวจใหแนใจวาทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภัยทุก

ครั้ง และคาดอยางถูกตอง
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การขับขี่อยางปลอดภัย

■ เข็มขัดนริภัยชนดิคาดตัก/ไหล

เบาะนั่งทั้งหาตําแหนงมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนดิคาดตัก/ไหลที่มีตัวดึงรั้งเข็มขัด ในสภาพการขับขี่

ปกติทานจะสามารถเคลือ่นไหวไดอยางอิสระแมจะถูกเข็มขัดดึงไวบางสวน ในระหวางการชนหรือการ
เบรกกะทันหัน จะล็อกเพื่อดึงรั้งรางกายไวไมใหเกิดการกระแทก

เข็มขัดนิรภัยดานหลังจะตองมีการปรับตั้งความตึงที่ล็อกได เพื่อใชสําหรับติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็ก

2 การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหล หนา 65

1เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน

หากเบาะนั่งผูโดยสารดานหลังขยับเลื่อนและดึงยึดสายเข็มขัด

นิรภัย ตัวปรับตั้งความตึงที่ล็อกจะเปด หากกรณีนี้เกิดขึ้น ให

ปลอยตัวดึงรั้งเข็มขัดโดยคลายเข็มขัดออก และจะทําให

เข็มขัดหดตัวกลับไปจนสุด แลวคอยรัดเข็มขัดนิรภัยใหม

อุปกรณล็อกฉุกเฉินตัวดึงกลับอาจล็อกไดหากโนมตัวไปดาน

หนารวดเร็วเกินไป การเคลื่อนไหวใหชาลงจะทําใหเข็มขัด

สามารถยืดจนสุดไดโดยไมล็อก

เข็มขัดนิรภัยไมสามารถปกปองทานไดอยางสมบูรณจากการชน

ทุกครั้ง แตโดยมากแลวเข็มขัดนิรภัยจะชวยลดความเสี่ยงตอ

การบาดเจ็บสาหัส

กฎหมายบังคับใหคาดเข็มขัดนิรภัยในประเทศสวนมาก ดังนัน้

ควรศึกษาและทําตามขอบังคับตามกฎหมายเรื่องการคาด

เข็มขัดนิรภัย

รุนที่เข็มขัดนิรภัยสามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได

รุนที่สามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได
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การขับขี่อยางปลอดภัย

■ การใชงานเข็มขดันิรภัยอยางถูกตอง

ปฏิบัติตามขอแนะนําตอไปนี้เพื่อการใชงานเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง:

• ผูรวมทางทุกคนตองนั่งตัวตรงหลังชิดพนกัพิงอยูประจําเบาะนั่ง และควรอยูในตําแหนงดังกลาว

ตลอดการเดินทาง การนั่งตัวงอหรือเอียงตัวจะลดประสิทธิภาพการทํางานของเข็มขัดนิรภัย และ

เพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

• หามคาดสวนที่ใชคาดไหลของเข็มขัดนิรภัยไวใตแขนหรือดานหลังของทาน การกระทําเชนนี้จะทํา

ใหไดรับบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

• หามคาดเข็มขัดเกินหนึ่งคนตอหนึง่เสน หากไมปฏิบัติตามจะทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการ

ชน

• หามสวมของประดับเขากับเข็มขัดนิรภัย อุปกรณที่จะชวยใหทานรูสึกสบายหรือจัดตําแหนงเข็มขัด

นิรภัยบริเวณไหลใหมจะลดประสิทธิภาพการปกปองตัวทาน และเพิ่มโอกาสในการไดรับบาดเจ็บ

สาหัสกรณีเกิดการชน

1เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน

หากเบาะนัง่ผูโดยสารดานหลังขยับเลื่อนและดึงยึดสายเข็มขัด

นริภัย ตัวปรับตั้งความตึงที่ล็อกจะเปด หากกรณีนีเ้กิดขึ้น ให

ปลอยตัวดึงรั้งเข็มขัดโดยคลายเขม็ขัดออก และจะทําใหเข็มขัด

หดตัวกลับไปจนสุด แลวคอยรัดเข็มขัดนริภัยใหม

รุนที่เข็มขัดนิรภัยสามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได
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■ เบาะนั่งดานหนา

รถของทานจะตรวจสอบการใชงานเข็มขัดนริภัยดานผู
ขับขี่และผูโดยสารดานหนา* เมื่อสวิตชสตารตอยูที่

ตําแหนง ON w*1 กอนที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยดานผูขับ
ขี่ เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟเตือนจะกะพริบ ถาผูขับขี่
ไมคาดเข็มขัดนิรภัยกอนที่เสยีงเตือนจะหยุดไปก็จะมีไฟ

เตือนแสดงขึ้นอยางตอเนื่อง

หากทานยังคงขับรถตอไปเรื่อยๆ โดยไมคาดเข็มขัด
นริภัยเสียงเตือนจะดังเปนระยะและไฟเตือนจะกะพริบ

ซ้ําอีกเปนระยะ

■ เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย 1เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อผูโดยสารดานหนาไมไดคาดเข็มขัด

นิรภัยภายใน 6 วินาที หลังจากสวิตชสตารตอยูที่ ON (w*1

หากทานยังคงขับรถตอไปเรื่อยๆ โดยผูโดยสารหนาไมคาด

เข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดังและไฟเตือนจะกะพริบซ้ําอีกเปน

ระยะจนกวาจะคาดเข็มขัด

หากไมมีผูโดยสารนั่งอยูดานหนา หรือมีเด็กหรือผูใหญตัวเล็ก

นั่งอยู ไฟเตือนอาจจะไมแสดง

หากไฟเตือนแสดงหรือมีเสียงดังขึ้นโดยที่ไมมีใครนั่งอยูดาน

หนา หรือมีผูโดยสารคาดเข็มขัดแลว อาจมีบางสิ่งไปกระทบกับ

เซ็นเซอร เชน:

• ของหนักบนเบาะนั่ง

• เบาะพิงอยูบนที่นั่ง

• ผูโดยสารดานหลังดันหรือดึงดานหลังของเบาะนั่งดานหนา

• ผูโดยสารดานหนานั่งไมถูกตอง

หากไมมีสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น ควรนํารถยนตเขาตรวจสอบที่ศูนย

โดยเร็วที่สุด

รุนมีไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยดานผูโดยสารหนา

*

*

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคยีมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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เบาะนั่งดานหนามีการติดตั้งตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ตัวปรับ
ความตึงจะปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งดานหนาโดยอัตโนมัติระหวางเกิดการชนปะทะจากดาน

หนาระดับปานกลางถึงรุนแรง เนื่องจากบางครั้งการชนปะทะอาจไมรุนแรงพอที่จะทําใหถุงลมพองออก

■ ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ 1ตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยอัตโนมัติ

ตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยจะทํางานเพียงครั้งเดียว

หากตัวปรับความตึงทํางานไปแลว ไฟเตือนระบบถุงลม SRS 

จะติดขึ้น ใหนํารถเขารับการเปลี่ยนตัวปรับความตึงตลอดจน

ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยที่ศูนยบริการเนื่องจากระบบอาจ

ไมสามารถปกปองไดหากเกิดการชนครั้งตอไป

ระหวางการชนปะทะจากดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มาก ตัวปรับความตึงในดานที่ถูกชนปะทะจะทํางานดวยเชนกัน

รุนที่มีมานถุงลมดานขาง
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การคาดเข็มขัดนิรภัย

หลังจากปรับเบาะนั่งดานหนาใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ขณะเบาะนัง่หลังตรงพิงพนักพิง:
2 การปรับตั้งเบาะนั่ง หนา 138

1. ดึงเข็มขัดออกชาๆ

2. เสียบแผนล็อกเขากับหัวเข็มขัด จากนั้นกระตุก

เข็มขัดเพื่อตรวจสอบใหมั่นใจวาหัวเข็มขัดยึดแนนดี

แลว

u ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดไมบิดหรือถูกหนบี

1การคาดเข็มขัดนิรภัย

ไมควรนั่งบนเบาะนั่งที่ไมสามารถใชงานเข็มขัดนิรภัยได หรือ

เข็มขัดนิรภัยที่มีลักษณะเสื่อมประสิทธิภาพ หากไมปฏิบัติตาม

อาจไมสามารถปกปองผูโดยสารกรณีเกิดการชนได ใหนํารถเขา

รับการตรวจสอบที่ศูนยบริการทันที

หามใสวัตถุใดๆ เขาไปในหัวเข็มขัดหรือระบบกลไกของตัวดึง

เข็มขัด

ดึงออกชาๆ

ทานั่งที่ถูกตอง

แผนล็อก

หัวเข็มขัด
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3. คาดสวนที่คาดตักผานสะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปน

ไปได จากนั้นดึงสวนที่คาดไหลขึ้นเพื่อใหสวนที่คาด

ตักแนบกับลําตัวพอดี เพื่อใหสวนกระดูกเชิงกรานซึ่ง

เปนสวนที่แข็งรับแรงกระแทก และลดความเสี่ยงตอ

การบาดเจ็บภายใน

4. หากจําเปน ใหดึงเข็มขัดขึ้นอีกครั้งเพื่อปรับสวนที่

หยอน จากนัน้ตรวจสอบใหเข็มขัดคาดผานสวนกลาง

หนาอกและอยูเหนือไหล เพื่อเปนการกระจายแรง

จากการชนไปยังสวนกระดูกที่แข็งที่สุดของลําตัวสวน

บน

1การคาดเข็มขัดนิรภัย

การปลดเข็มขัด ใหกดปุม PRESS สีแดง จากนั้นใชมือจับ

เข็มขัดไวจนเข็มขัดถูกดึงกลับจนสุด

เมื่อออกจากรถ ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดไมไดโผลออก

มานอกรถและไมถูกหนีบเมื่อปดประตูรถ

3 คําเตือน
การคาดเข็มขัดไมถูกตองอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ

เสียชีวิตในกรณีเกิดการชน

ตรวจสอบใหแนใจวามีการคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองเรียบ

รอยกอนออกรถ

คาดเข็มขัดสวนตัก

ใหต่ําที่สุด
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เบาะนั่งดานหนามีตัวปรับระดับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยเพื่อใหสอดคลองกับความสูงของผูโดยสาร

1. เลื่อนจุดยึดเข็มขัดขึ้นและลงพรอมกับกดปุมปลด

ล็อก

2. จัดตําแหนงจุดยึดใหสามารถคาดเข็มขัดผานสวน

กลางหนาอกและไหลไดพอดี

■ การปรบัจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได 1การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได

สามารถปรับระดับความสูงของจุดยึดเข็มขัดนริภัยได หาก

เข็มขัดนิรภัยสัมผัสหรือพาดผานสวนคอของทาน

ใหปรับความสูงหลังการปรับ ตรวจสอบใหแนใจวาล็อก

ตําแหนงจุดยึดเขาที่แลว

ดึงไปขางหนา
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1. ดึงเข็มขัดนิรภัยตรงแผนล็อกแผนเล็กและแผนล็อก

ออกจากแตละชองยึดในชองเพดาน

2. ดึงสายตรงเครื่องหมายรูปสามเหลีย่มบนแผนล็อก

แผนเลก็และตัวยึดหัวเข็มขัด ควรแนใจวาเข็มขัดจะ

ไมบิด ใสเข็มขัดเขาไปในตัวยึดหัวเข็มขัด

3. เสียบแผนล็อกเขากับหัวเข็มขัด ดึงเข็มขัดไปในทาง

เดียวกับที่ทานดึงเข็มขัดคาดตัก/ไหลใหตึง

■ เข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดทีถ่อดออกได 1เข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดที่ถอดออกได

เพื่อถอดสลักหัวยึดเข็มขัด ใหใสแผนล็อกในชองดานขางตัวยึด

หัวเข็มขัด

3 คําเตือน
การคาดเข็มขัดนิรภัยโดยที่ตัวยึดหัวเข็มขัดไมไดล็อกอาจเพิ่ม

โอกาสในการกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือการเสียชวีิตหากเกิด

การชน

กอนการใชเข็มขัด ควรแนใจวาตัวยึดหัวเข็มขัดไดล็อกเขากับหัว

เข็มขัดไวอยางถูกตอง

ตัวยึดหัว
เข็มขัด แผนล็อก

แผนล็อก

แผนล็อกแผนเล็ก

ตัวยึดหัว
เข็มขัด

หัวเข็มขัด

แผนล็อก
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การปองกันมารดาคือวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันทารกในครรภ สตรีมีครรภจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยใน
ตําแหนงที่ถูกตองในขณะที่ขับรถหรือนั่งไปในรถ โดยคาดเข็มขัดนิรภัยสวนที่คาดตักผานสวนสะโพกให

ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได

■ คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ 1คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ

ทุกครั้งที่ไปตรวจรางกายใหสอบถามแพทยวาสภาพรางกาย

ของทานในขณะนั้นสมควรขับรถหรือไม

เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บตอทั้งตัวทานและเด็กใน

ครรภซึ่งอาจเกิดจากการพองตัวของถุงลม:

• หากขับรถ ใหนั่งหลังตรงโดยปรับเบาะนั่งไปดานหลังใหมาก

ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดขณะที่ยังสามารถควบคุมรถไดเต็มที่

• หากนั่งบนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา ใหปรับเบาะนั่งไปดาน

หลังใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

คาดเข็มขัดนริิภัยสวนที่คาดไหลผาน
หนาอก โดยระมัดระวังสวนชองทอง

คาดเข็มขัดนิรภัยสวนที่คาดตักผานสวน
สะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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การตรวจสอบเข็มขัดนริภัย

เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบสภาพของเข็มขัดนิรภัยเปนประจํา:

• ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจนสุด ตรวจสอบดูรอยขาดหลุดลุย ไหมหรือการสกึหรอ

• ตรวจสอบการดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยวาปกติหรือไม

u  หากการดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยทําไดยาก การทําความสะอาดเข็มขัดอาจชวยแกปญหาได โดย

ใชเฉพาะสบูชนิดออนกับน้ําอุน หามใชแปรงขัดหรือสารทําความสะอาด ควรตรวจสอบใหแนใจ

วาเข็มขัดแหงสนิทแลวกอนทดสอบการดึงตัวกลับของเข็มขัด

เข็มขัดเสนใดที่ไมอยูในสภาพดี หรือทํางานไดไมดีจะไมสามารถใหการปกปองไดอยางเต็มที่ ดังนัน้จึง

ควรเปลี่ยนเข็มขัดเสนใหมใหเร็วที่สุด
เข็มขัดที่เกิดการชํารุดจากการชนอาจไมสามารถใหการปกปองไดดีเทาเดิมหากเกิดการชนครั้งตอไป ดัง

นั้นใหนํารถเขาตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยที่ศูนยบริการภายหลังเกิดการชน

1การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

คําเตือน: หามปรับแตงหรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมใดๆ กับ

เข็มขัดนิรภัยที่จะทําใหเข็มขัดนิรภัยไมทํางานหรือไมสามารถ

ปรับได

คําเตือน: จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหมทั้ง

ชุด หลังจากที่เข็มขัดนิรภัยถูกใชงาน ถึงแมวาความเสียหาย

ของเข็มขัดนิรภัยจะไมเห็นไดอยางชัดเจนก็ตาม

คําเตือน: ควรระวังรักษาอยาใหสายเข็มขัดนริภัยเปรอะเปอน

น้ํายาขัดเงา น้ํามัน และสารเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํากรด

แบตเตอรี่ สําหรับการทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัยควรใชน้ํา

และสบูออนจะปลอดภัยกวา และควรเปลี่ยนเข็มขัดนริภัยใหม

เมื่อสายรัดเริ่มหลุดเปรอะเปอนหรือเสียหาย

3 คําเตือน
การไมตรวจสอบ หรือบํารุงรักษาเข็มขัดนิรภัย อาจกอใหเกิด

การบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแกชวีิตได ถาเข็มขัดนิรภัยไมทํางาน

ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยของทานเสมอทุกครั้งที่ทําได และรีบ

แกไขปญหาที่พบโดยทันที
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uu เข็มขัดนิรภัยuจุดยึดเข็มขัดนิรภัย
การขับขี่อยางปลอดภัย

จุดยึดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อมีการเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบใหแนใจวาไดใช
จุดยึดดังแสดงในรูป ที่ดานหนาจะมีเข็มขัดนริภัยคาดตัก
และไหล

ที่ดานหลังจะมีเข็มขัดนิรภัย 3 ตําแหนง

เบาะหนา

เบาะหลัง
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การขับขี่อยางปลอดภัย

ถุงลม

สวนประกอบของระบบถุงลม

ถุงลมดานหนา ถุงลมหนาดานขาง* และมานถุงลม
ดานขาง* จะพองออกตามทิศทางและความแรงของ
การชนปะทะ ระบบถุงลมประกอบดวย:

• ถุงลม SRS ดานหนา 2 ชุด ถุงลมดานผูขับขี่ซึ่งอยู

สวนกลางของพวงมาลัย สวนถุงลมดานผูโดยสาร

จะอยูในแผงหนาปทม ถุงลมทั้ง 2 ตําแหนงจะมี

อักษรเขียนวา “SRS AIRBAG”

• ถุงลมดานขางสองใบ ใบแรกสําหรับผูขับขี่ และอีก

ใบ สําหรับผูโดยสารดานหนา ถุงลมจะถูกจัดเก็บ

อยูที่ขอบพนักพิงเบาะนั่งดานนอก โดยมีตัวอักษร

“SIDE AIRBAG” ระบุไว

• มานถุงลมดานขาง 2 ชุดถูกติดตั้งไวชุดละดาน

ของรถยนต โดยมีถุงลมเก็บไวบนเพดานหอง

โดยสารเหนือกระจกหนาตางดานขางเสาประตู

ดานหนา และดานหลังจะมีอักษรเขียนวา “SIDE 

CURTAIN AIRBAG”

รุนที่มีถุงลมดานขาง

รุนที่มีมานถุงลมดานขาง

• ระบบอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอนทําหนาที่ตรวจจับ

ขอมูลอยางตอเนื่องจากเซ็นเซอรตรวจจับ

สัญญาณชุดควบคุมการทํางานของถุงลม เข็มขัด

นิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติ และเข็มขัดนิรภัย

เบาะนั่งดานหนาของผูขับขี่และผูโดยสาร เมื่อ

สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON(w*1

• เข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติดานหนา

• เซ็นเซอรจะตรวจจับสัญญาณการปะทะจากดาน

หนาหรือดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง 

• ไฟเตือนบนชุดมาตรวัดจะเตือนใหทราบถึงขอ

บกพรองที่อาจเกิดขึ้นกับถุงลม เซ็นเซอร หรือ

เข็มขัดนิรภัยปรับความตึงอัตโนมัติ

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu ถุงลมuสวนประกอบของระบบถุงลม
การขับขี่อยางปลอดภัย

ถุงลมอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรง ในการทํางานของถุงลม ถุงลมจะตองใชแรงที่มากในการพองตัว
ออก ดวยเหตุนี้ ในขณะที่ชวยรักษาชีวิตเอาไวถุงลมอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยได ซึ่งในบาง

กรณีอาจนําไปสูการบาดเจ็บจนถึงแกชีวิตไดหากวาผูโดยสารไมคาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง และนั่งอยู
ในทาที่เหมาะสม

สิ่งที่ทานควรทํา: คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง นั่งหลังตรงและอยูในตําแหนงที่หางจากพวงมาลัยมาก

ที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยที่ยังสามารถควบคุมรถไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ผูโดยสารดานหนาควร
เลื่อนเบาะนั่งใหหางจากแผงหนาปทมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

อยางไรก็ตาม โปรดจําไววาไมมีระบบความปลอดภัยใดที่จะสามารถปองกันการบาดเจ็บ หรือการเสีย

ชีวิตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการชนอยางรุนแรงไดทั้งหมด แมวาจะคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองและถุงลม
พองตัวออกแลวก็ตาม

อยาวางวัตถุที่แข็งหรือมีคมไวระหวางตัวทานกับถุงลมดานหนา

การวางวัตถุที่แข็งหรือมีคมไวบนตัก หรือขับรถในขณะที่มีวัตถุมีคมชนิดอื่นๆ อยูในปากอาจทําใหทาน

ไดรับบาดเจ็บ เมื่อถุงลมดานหนาพองตัวออก

อยาติดหรือวางวัตถุใดๆ ไวบนฝาครอบถุงลมดานหนา
วัตถุบนฝาครอบที่มีสัญลักษณ “SRS AIRBAG” อาจขัดขวางการทํางานของถุงลม หรือกระเด็นอยูภาย

ในรถ และทําใหมีคนไดรับบาดเจ็บหากวาถุงลมพองตัวออก

■ ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบถุงลมของทาน 1ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบถุงลมของทาน

อยาพยายามยกเลิกการทํางานถุงลมของทาน ถุงลมและ

เข็มขัดนิรภัยจะใหการปกปองไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อ

ทํางานรวมกัน

เมื่อขับรถ ใหวางมือและแขนใหหางจากตําแหนงการพองตัว

ออกของถุงลมหนาโดยจับที่พวงมาลัยแตละดานไว อยาไขว

แขนเหนือฝาครอบถุงลม
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uu ถุงลมuชนิดของถุงลม

การขับขี่อยางปลอดภัย

ชนิดของถุงลม

รถยนตของทานมีถุงลม 3 ชนิด:
• ถุงลมดานหนา: ถุงลมดานผูขับขี่จะอยูสวนกลางของพวงมาลัย สวนถุงลมดานผูโดยสาร จะอยูใน

แผงหนาปทมดานผูโดยสารหนา

• ถุงลมดานขาง*: ถุงลมที่อยูทางดานขางของพนักพิงเบาะนั่งสําหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา

• มานถุงลมดานขาง*: ถุงลมจะอยูเหนือกระจกหนาตางดานขาง

สําหรับรายละเอียดถุงลมแตละชนิดจะอธิบายไวในหนาตางๆ ตอจากนี้

ถุงลมดานหนา (SRS)

ถุงลม SRS ดานหนาจะพองตัวออกเพื่อชวยปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของผูขับขี่ และ/หรือผู
โดยสารดานหนาเมื่อมีการชนดานหนาในระดับปานกลางถึงรุนแรง

SRS (Supplemental Restraint System) แสดงใหทานทราบวาถุงลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุน
การทํางานของเข็มขัดนิรภัย ไมใชทําหนาที่แทนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจึงถือเปนระบบความ

ปลอดภัยหลักสําหรับผูโดยสาร

ถุงลมดานหนาจัดเก็บอยูในสวนกลางของพวงมาลัยผูขับขี่ และถุงลมสําหรับผูโดยสารดานหนาจะอยู
ในแผงหนาปทม ถุงลมทั้ง 2 ตําแหนงจะมีสัญลักษณ “SRS AIRBAG”

■ ตําแหนงติดตั้ง

1ชนดิของถุงลม

ถุงลมสามารถพองตัวไดเมื่อสวติชสตารตอยูในตําแหนง ON

w*1

หลังจากถุงลมพองตัวระหวางการชน ทานอาจพบวามีควนัขึ้น

มาเล็กนอย ซึ่งเกิดจากการทํางานของวัสดุที่ใชในการอัดลม

และไมมีอันตรายใดๆ สําหรับบุคคลที่มีอาการผิดปกติกเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจ อาจรูสึกไมสบายได หากเกิดกรณีเชนนี้

ควรรีบออกจากตัวรถใหเร็วที่สุด

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu ถุงลมu ถุงลมดานหนา (SRS)
การขับขี่อยางปลอดภัย

ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาใหพองตัวออกในขณะเกิดการชนดานหนาในระดับปานกลางถึงรุนแรง
เมื่อรถยนตลดระดับความเร็วลงกะทันหัน เซ็นเซอรจะสงขอมูลไปยังชุดควบคุมซึ่งทําหนาที่สง
สัญญาณใหถุงลมดานหนาตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด หรือทั้ง 2 ตําแหนงพองตัวออก

การชนดานหนาอาจเปนการชนระหวางรถ 2 คันซึ่งชนจากดานหนา หรือมุม หรือเมื่อรถชนปะทะเขา

กับวัตถุที่หยุดนิ่ง เชน กําแพงคอนกรีต เปนตน

ในขณะที่เข็มขัดนิรภัยดึงรั้งลําตัวของทานไว ถุงลมดาน
หนาจะใหการปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของทาน

ถุงลมดานหนาจะยุบตัวลงทันทีเพื่อไมใหบดบังทัศนวิสัย

ของผูขับขี่ หรือกีดขวางความสามารถในการบังคับ
เลี้ยว หรือการควบคุมตางๆ

เวลาทั้งหมดที่ถุงลมพองตัวและยุบตัวรวดเร็วจนผูโดยสารไมอาจรับรูไดวาถุงลมทํางาน จนกวาจะเห็น
ถุงลมวางอยูบนตัก

■ การทํางาน

■ ถุงลมดานหนาทํางานอยางไร 1ถุงลมดานหนาทํางานอยางไร

แมวาโดยทั่วไปถุงลมดานผูขับขี่และผูโดยสารดานหนาจะพอง

ตัวออกภายในเสี้ยววินาทีแตมีความเปนไปไดที่ถุงลมจะทํางาน

เพียงดานเดียว กรณีดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดหากวาความรุนแรง

ของการชนอยูในระดับต่ําสุดของแรงกระตุนซึ่งจะเปนตัว

กําหนดวาถุงลมจะทํางานหรือไม ในกรณีนีเ้ข็มขัดนริภัยจะให

การปกปองที่พอเพียงและการปกปองเสริมที่ไดรับจากถุงลมจะ

อยูในระดับนอยที่สุด
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uu ถุงลมu ถุงลมดานหนา (SRS)

การขับขี่อยางปลอดภัย

■ เมื่อถุงลมดานหนาไมทํางาน

เกิดการชนดานหนาเล็กนอย: ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทํางานของเข็มขัด
นิรภัยและชวยรักษาชีวิตผูโดยสารไว ไมใชเพื่อปองกันการถลอกเพียงเล็กนอย หรือปองกันกระดูกหัก
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหวางการชนดานหนาที่ต่ํากวาระดับปานกลางถึงรุนแรง

การชนดานขาง: ถุงลมดานหนาสามารถใหการปกปองเมื่อมีการลดความเร็วลงกะทันหันสงผลใหตัว
ของผูขับขี่หรือผูโดยสารดานหนาเคลื่อนที่ไปดานหนาตัวรถ ถุงลมดานขาง* และมานถุงลมดานขาง* ได
รับการออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อลดความรุนแรงอันเกิดจากการชนดานขาง ซึ่งสงผลใหตัวของผูขับขี่
หรือผูโดยสารเคลื่อนที่ไปดานขางของตัวรถ
การชนดานหลัง: พนักพิงศีรษะและเข็มขัดนิรภัยถือเปนการปกปองที่ดีที่สุดในขณะเกิดการชนดาน
หลัง ถุงลมดานหนาจะไมสามารถใหปกปองไดเพียงพอ และไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเมื่อเกิดการ

ชนในลักษณะดังกลาว
เกิดการพลิกคว่ํา: เข็มขัดนิรภัยและมานถุงลมดานขาง* เปนการปกปองที่ดีที่สุดในขณะเกิดการพลิก
คว่ํา เนื่องจากถุงลมดานหนาจะสามารถใหการปกปองไดเพียงเล็กนอย ถุงลมดานหนาจึงไมไดถูกออก

แบบมาใหทํางานเมื่อเกิดการพลิกคว่ํา
■ เมื่อถุงลมดานหนาพองตวัออกในกรณีที่เกิดความเสียหายเลก็นอย หรือมองไมเห็นความเสียหาย
เนื่องจากระบบถุงลมรับรูการลดความเร็วลงอยางกะทันหัน การสั่นสะเทือนอยางแรงที่มีตอโครงสราง

รถ หรือระบบรองรับน้ําหนักอาจทําใหถุงลมตั้งแต 1 ตําแหนงขึ้นไปทํางาน เชน แลนไปยังขอบทาง
ขอบหลุม หรือวัตถุที่อยูในระดับต่ําซึ่งทําใหเกิดการลดความเร็วลงอยางกะทันหันในแชสซีสรถ เนื่อง
ดวยแรงสั่นสะเทือนดังกลาวเกิดขึ้นใตทองรถความเสียหายจึงอาจไมเดนชัดนัก
■ เมื่อถุงลมดานหนาไมทํางาน แมความเสียหายที่ปรากฏภายนอกจะดูรุนแรง
เนื่องจากชิ้นสวนตัวถังที่บุบไดจะดูดซับแรงชนปะทะในระหวางการชน ปริมาณความเสียหายที่มองเห็น

จึงไมไดแสดงถึงการทํางานที่ถูกตองของถุงลมเสมอไป ในความเปนจริงแลว การชนปะทะบางรูปแบบ
อาจสงผลตอความเสียหายที่รุนแรงแตถุงลมไมพองออกเนื่องจากไมมีความจําเปนตองใชถุงลม หรือ
ถุงลมจะไมสามารถใหการปกปองแมวาจะพองออกก็ตาม

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ถุงลมu ถุงลมดานขาง *

มีตอ

การขับขี่อยางปลอดภัย

ถุงลมดานขาง*

ถุงลมดานขางชวยปกปองสวนลําตัวดานบนของผูขับขี่หรือผูโดยสารดานหนาในระหวางเกิดการชน
ดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ถุงลมดานขางติดตั้งอยูในขอบดานนอกของพนักพิงหลัง

เบาะนั่งผูขับขี่และเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา

โดยมีตัวอักษร “SIDE AIRBAG” ระบุไว

■ ตําแหนงติดตั้ง

1ถุงลมดานขาง *

อยาปลอยใหผูโดยสารดานหนาเอนตัวไปทางดานขางโดย

ศีรษะอยูในระยะการพองตัวของถุงลมดานขาง

ถุงลมดานขางที่พองตัวออกมาอาจกระแทกกับผูโดยสารและ

ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงได

อยาติดตั้งอุปกรณเสริมไวบนหรือในตําแหนงใกลเคยีงกับถุงลม

ดานขาง เนือ่งจากอุปกรณดังกลาวอาจไปขัดขวางการทํางาน

ของถุงลม หรือทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บเมื่อถุงลมพองออก

หากมีการชนปะทะเกิดขึ้นที่ดานผูโดยสารถุงลมจะพองออกแม

วาจะไมมีผูโดยสารนั่งอยูบนเบาะนั่งดานหนาก็ตาม
ตําแหนง
ติดตั้ง

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับขี่อยางปลอดภัย

เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับไดถึงการชนทางดานขางในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง ชุดควบคุมจะสงสัญญาณใหถุงลม

ดานขางในดานที่มีการชนพองออกทันที

■ เมื่อถุงลมดานขางพองออกเมื่อเกิดความเสียหายเพียงเลก็นอย หรือมองไมเห็นความเสียหาย

เนื่องจากระบบถุงลมรับรูไดถึงการเรงความเร็วอยางทันทีทันใด การชนปะทะอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นดาน
ขางของตัวรถจึงทําใหถุงลมดานขางพองออก ในกรณีนี้ อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยหรือ
ไมมีความเสียหายเกิดขึ้นเลย แตเซ็นเซอรตรวจจับการชนจากดานขางตรวจจับไดถึงแรงปะทะที่

รุนแรงเพียงพอที่จะทําใหถุงลมพองออก

■ เมื่อถุงลมดานขางไมพองออก แมวาความเสียหายที่ปรากฏอยูในระดับที่รุนแรง

มีความเปนไปไดที่ถุงลมดานขางจะไมพองออกในขณะเกิดการชนซึ่งทําใหเกิดความเสียหายที่มีความ

รุนแรงชัดเจน เหตุการณดังกลาวอาจเกิดขึ้นเมื่อตําแหนงของการชนไปยังดานหนาสุดหรือหลังสุดของ
ตัวรถ หรือเมื่อชิ้นสวนตัวถังที่ยุบตัวไดของรถยนตดูดซับแรงชนทั้งหมดไว ไมวากรณีใดก็ตาม ถุงลมจะ
ไมสามารถใชประโยชนไดหรือไมใหการปกปองแมวาจะพองออกก็ตาม

■ การทํางาน 1ถุงลมดานขาง *

อยาคลุมหรือเปลี่ยนพนักพิงหลังของเบาะนัง่ดานหนาโดยไม

ขอคําปรึกษาจากตัวแทนจําหนายของฮอนดา

การเปลี่ยนหรือการคลุมพนักพิงหลังของเบาะนัง่อยางไมถูกวิธี

อาจขัดขวางการทํางานของถุงลมดานขางทําใหไมพอง

ออกเมื่อเกิดการชนทางดานขาง

เมื่อพองออก

ถุงลม
ดานขาง

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ถุงลมuมานถุงลมดานขาง *
การขับขี่อยางปลอดภัย

มานถุงลมดานขาง*

มานถุงลมดานขางชวยปกปองสวนศีรษะของผูขับขี่และผูโดยสารที่นั่งอยูในตําแหนงเบาะนั่งดานนอก
ในระหวางการเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มานถุงลมดานขางติดตั้งอยูในขอบเพดานเหนือกระจก
หนาตางดานขางบนทั้งดานซายและดานขวาของตัวรถ

มานถุงลมดานขางไดรับการออกแบบใหพองตัวใน
ระหวางเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

■ เมื่อมานถุงลมดานขางพองตวัเมื่อเกิดการชนดานหนา
หนึ่งหรือทั้งสองดานของมานถุงลมดานขางอาจพองตัวในระหวางการเกิดการชนดานหนาในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง ในกรณีนี้ มานถุงลมดานขางจะพองตัวเล็กนอยหลังจากที่ถุงลมดานหนาทํางาน

■ ตําแหนงติดตั้ง

1มานถุงลมดานขาง *

มานถุงลมดานขางจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู

โดยสารคาดเข็มขัดนริภัยอยางถูกวิธี และนั่งหลังตรง พรอม

เอนหลังใหพิงกับพนักพิงหลังใหเรียบรอย

หามติดตั้งอุปกรณใดๆ เขากับกระจกหนาตาง หรือเสาหลังคา

เพราะอาจเปนการกีดขวางการทํางานของมานถุงลมดานขาง

หามแขวนไมแขวนเสื้อ หรือวตัถุที่หนักบนที่แขวนเสื้อ เนื่อง

จากจะทําใหเกิดการบาดเจ็บหากมานถุงลมดานขางเกิดการ

พองตัว
บริเวณที่เก็บมานถุงลมดานขาง

■ การทํางาน

มานถุงลมดานขางเมื่อพองตัว

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ถุงลมu ไฟเตือนระบบถุงลม SRS

การขับขี่อยางปลอดภัย

ไฟเตือนระบบถุงลม SRS

ไฟเตือนระบบถุงลม SRS และขอความเตือนหนาจอแสดงเปนสัญญาณเตือนใหทราบวามีขอบกพรอง
เกิดขึ้นกับระบบถุงลม

■ เมื่อหมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1

ไฟเตือนจะสวางขึ้นชั่วขณะแลวดับลง แสดงวาระบบทํา
งานปกติ

ถาไฟเตือนสวางขึ้นในกรณีอื่นหรือไมสวางเลย ทานควร
นํารถเขาศูนยบริการเพื่อตรวจสอบระบบ ถามีเหตุการณ
ดังกลาวเกิดขึ้น ถุงลมและเข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความ

ตึงอาจไมทํางานเมื่อมีเหตุจําเปน

■ ไฟเตือนระบบถุงลม SRS ทํางานอยางไร

1ไฟเตือนระบบถุงลม SRS ทํางานอยางไร

3 คําเตือน
การละเลยจากไฟเตือนระบบถุงลม SRS อาจทําใหเกิดการบาด

เจ็บสาหัสหรือเสียชีวติได ถาถุงลมไมทํางานเมื่อมีเหตุจําเปน

นํารถของทานเขารับการตรวจสอบทันที เมื่อมีไฟเตือนระบบถุง

ลม SRS เตือนใหทราบวามีขอบกพรองเกิดขึ้น

*

*

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu ถุงลมuการดูแลรักษาถุงลม
การขับขี่อยางปลอดภัย

การดูแลรักษาถุงลม

ทานไมจําเปนและไมควรทําการบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนดวยตนเอง อยางไรก็ตามใหนํารถของทานเขา
รับการตรวจสอบในกรณีดังนี้:

■ เมื่อถุงลมพองตัวออกแลว

ถาถุงลมพองตัวออกแลว ตองเปลี่ยนชุดควบคุมและชิ้นสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเชนเดียวกัน เมื่อตัว

ปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยไดผานการทํางานแลว ตองเปลี่ยนตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยใหม

■ เมื่อรถยนตผานการชนในระดับปานกลางถึงรุนแรง

แมวาถุงลมไมพองตัวออก ใหนํารถของทานเขารับการตรวจสอบรายการตอไปนี้: ตัวปรับความตึง
เข็มขัดนิรภัยดานหนา และเข็มขัดนิรภัยแตละตําแหนงที่ถูกคาดในระหวางเกิดการชน

1การดูแลรักษาถุงลม

หามถอดชิ้นสวนของระบบถุงลม SRS ออกจากรถ

ในกรณีที่เกิดความบกพรอง หรือหลังจากถุงลมพองตัวออก/ตัว

ปรับความตึงเข็มขัดนริภัยทํางาน โปรดติดตอชางผูเชี่ยวชาญ

เพื่อดําเนินการ

ขอแนะนําวาไมควรใชชิ้นสวนระบบถุงลมรวมทั้งถุงลม ตัวปรับ

ความตึงเข็มขัดนิรภัย เซ็นเซอร และชุดควบคุมที่ไดรับความ

เสียหาย
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การขับขี่อยางปลอดภัย

ความปลอดภัยของเด็ก

การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

ในแตละป เด็กจํานวนมากตองบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน เพราะไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง ตามขอเท็จจริงอุบัติเหตุจากรถเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของ
เด็กอายุ 12 ปลงไป

ในการลดจํานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของเด็ก ควรจะใหทารกและเด็กคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

ถูกตองเมื่อโดยสารรถ

1การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

ในหลายๆ ประเทศ กฎหมายกําหนดใหเด็กอายุต่ํากวา12 ป หรือ

มีความสูงนอยกวา 150 ซม. จะตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับ

เด็กที่เหมาะสม

ในประเทศดังกลาวการเคลื่อนยายเด็กจะตองใชระบบเบาะนั่ง

สําหรับเด็กที่ผานการรับรองอยางเปนทางการและเหมาะสมบน

เบาะนั่งดานผูโดยสาร โปรดตรวจสอบขอกฎหมายในประเทศ

นั้นๆ

ในหลายประเทศ เบาะนั่งสําหรับเด็ก จะตองไดมาตรฐานตาม

UN-ECE R44 หรือขอกฎหมายในประเทศนั้นๆ

2 การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก หนา 61

3 คําเตือน
เด็กที่ไมไดรับการผูกรัด หรือผูกรัดไวอยางไมถูกตองอาจไดรับ

บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตไดถาเกิดการชน

เด็กที่เล็กเกินกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัย จะตองไดรับการปองกัน

ดวยเบาะนั่งสําหรับเด็กที่ผานการรับรอง สําหรับเด็กโตควรได

รับการคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองและใชเบาะนั่งถาจําเปน
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uuความปลอดภัยของเด็กuการปองกันผูโดยสารทีเ่ปนเด็ก
การขับขี่อยางปลอดภัย

เด็กควรนั่งที่เบาะหลัง เนื่องจาก:

• ถุงลมดานหนาและถุงลมดานขาง * สามารถทําใหเด็ก

บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตไดเมื่อนั่งอยูที่เบาะนั่งดานหนา

• จากสถิติพบวาเด็กเล็กทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัว

เทาไรก็ตามจะปลอดภัยมากขึ้นเมื่อไดรับการยึดไวบน

เบาะนั่งดานหลัง

• จากสถิติพบวาเด็กเล็กทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัว

เทาใดก็ตามจะมีความปลอดภัยมากกวาหากนั่งอยูบน

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่ติดตั้งอยางถูกตองที่ตําแหนง

เบาะนั่งดานหลัง

1การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

3 คําเตือน
การปลอยใหเด็กนําเข็มขัดนิรภัยมาเลนหรือพันรอบคออาจทํา

ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได

ควบคุมดูแลอยาใหเด็กนําเข็มขัดนิรภัยมาเลน และตองแนใจ

วาเข็มขัดนิรภัยที่ไมไดใชงานซึ่งอยูในตําแหนงที่เด็กสามารถ

เขาถึงไดนั้นถูกเสียบไวกับหัวเข็มขัดมวนเก็บจนสุดและล็อกเขา

ที่แลว

รุนที่เข็มขัดนิรภัยสามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับขี่อยางปลอดภัย

• เด็กที่มีขนาดตัวเล็กเกินกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัยไดตองไดรับการยึดไวอยางถูกตองบนเบาะนั่ง

สําหรับเด็กที่ไดรับการรับรองซึ่งยึดไวกับรถดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลในสวนสายคาดตัก

อยางถูกตอง

• หามใหเด็กนั่งบนตักเนื่องจากจะทําใหไมสามารถปกปองเด็กไดเมื่อเกิดการชนขึ้น

• หามคาดสายเข็มขัดนิรภัยผานลําตัวของทานและเด็ก เพราะเมื่อเกิดการชน สายเข็มขัดอาจกดทับ

บนตัวเด็กจนทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได

• หามปลอยใหเด็ก 2 คนคาดเข็มขัดนิรภัยเสนเดียวกัน เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงเมื่อเกิด

การชนขึ้น

1การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

แผงบังแดดผูโดยสารดานหนา

3 คําเตือน

หามใชระบบยึดเบาะนั่งเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่งที่มี

ระบบถุงลมซึ่งอยูทางดานหนาเบาะนั่ง ไมเชนนั้นเด็กอาจไดรับ

การบาดเจ็บรุนแรง หรือถึงแกชีวิตได 
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uuความปลอดภัยของเด็กuการปองกันผูโดยสารทีเ่ปนเด็ก
การขับขี่อยางปลอดภัย

• หามปลอยใหเด็กควบคุมการทํางานของประตู กระจกหนาตาง หรือปรับเบาะ

• หามปลอยใหเด็กอยูในรถโดยลําพังโดยเฉพาะในสภาพอากาศรอน โดยอากาศภายในรถอาจรอนจน

ทําใหเด็กเสียชีวิตได นอกจากนี้เด็กอาจสั่งงานปุมควบคุมตางๆ ภายในรถจนทําใหรถเคลื่อนที่โดย

ไมตั้งใจ

1การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

รถของทานมีปายเตือนติดอยูบนแผงบังแดดเพื่อเปนการเตือน

ถึงอันตรายของถุงลมดานผูโดยสารหนาและความปลอดภัย

ของเด็ก

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําบนปายเตือน

2 ปายเตือนความปลอดภัย หนา 74

คําเตือน: ใชปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาเพื่อปองกันไมใหเด็ก

เปดกระจกหนาตาง คณุสมบัตินี้ชวยปองกันไมใหเด็กเลน

กระจกหนาตาง ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตามมาหรือทําใหผูขับขี่

เสียสมาธิได

2 การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา หนา 121

คําเตือน: ควรนํากุญแจรถติดตัวทานไวเสมอเมื่อจอดรถทิ้ง

ไว (หรือจอดไวกับบุคคลอื่น)

หากตองการปดการทํางานของตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัย

แบบล็อกได ใหทานปลดล็อกหัวเข็มขัดนิรภัย และปลอยให

เข็มขัดนิรภัยเลื่อนขึ้นจนสุด

รุนที่เข็มขัดนิรภัยสามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

การขับขี่อยางปลอดภัย

ความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

ประเภทเบาะนั่งสําหรับเด็ก ตองรัดเด็กทารกไวในเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก หรือปรับเอนจน
กวาเด็กจะมีน้ําหนักและความสูงตามที่โรงงานผูผลิตกําหนด และสามารถนั่งเองไดโดยไมตองใชเบาะ

นั่งสําหรับเด็กทารกซึ่งอยางนอยที่สุดเด็กตองมีอายุ 1 ป
■ ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก

หามติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวยังเบาะ
นั่งดานหนาโดยเด็ดขาด

■ การปองกันทารก 1การปองกันทารก

กฎของ UN-ECE R94

3 คําเตือน
การจัดวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวที่เบาะนั่งดาน

หนาอาจทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิตได

ถาถุงลมพองตัว

จัดวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวที่เบาะหลังเสมอ

3 คําเตือน

หามวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวบนที่นั่งซึ่งมี

ระบบถุงลมอาจ เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได
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เมื่อไดติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กอยางถูกตองแลว เบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกอาจกั้นไมใหผู

โดยสารตอนหนาเลื่อนเบาะนั่งของตัวเองไปทางดานหลังดังที่ไดเคยแนะนําไว หรือจากการล็อกเบาะ
นั่งไวยังตําแหนงที่ตองการได

1การปองกันทารก

หากถุงลมดานหนาฝงผูโดยสารพองตัว อาจไปกระแทกเบาะนั่ง

ของทารกดวยแรงอัดที่รุนแรงมาก ซึ่งอาจทําใหเบาะนั่งหลุด

ออกจากที่ยึด หรือกระแทกกับระบบเบาะนั่งและสงผลใหเกิด

การบาดเจ็บรุนแรงกับทารกได

หามติดตั้งระบบนั่งเด็กแบบหันหลังออกโดยหันดานหนาของ

เบาะไปทางหนารถ

โปรดติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กตามคําแนะนําที่ระบุไวโดย

บริษัทผูผลิตระบบเบาะนั่งที่ทานใชงาน
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เด็กที่อายุ 1 ปขึ้นไปและเด็กที่มีน้ําหนักและความสูงตามที่โรงงานผูผลิตกําหนด ควรใชเบาะชนิดหัน
หนาออกที่มีการรัดพยุงเด็กใหนั่งตัวตรงอยางแนนหนา

■ การวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออก

ขอแนะนําใหทานวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนา
ออกไวบนเบาะนั่งดานหลัง

การวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกไวบนเบาะนั่งดานหนาอาจทําใหเกิดอันตราย เบาะนั่งดาน
หลังถือเปนตําแหนงที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็ก

■ การปองกันเด็กเล็ก 1การปองกันเด็กเล็ก

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยว

กับการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็กในประเทศที่ขับขี่รวมทั้งปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของผูผลิตเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ผูเชีย่วชาญหลายทานแนะนําการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ชนดิหันหลังออกกับเด็กอายุไมเกิน 2 ป หากวาความสูงและ

น้ําหนกัของเด็กเหมาะสมสําหรับระบบเบาะนั่ง สําหรับเด็กชนิด

หันหลังออก

3 คําเตือน
การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกอาจทําใหเด็กได

รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเมื่อถุงลมพองตัว

ถาทานมีความจําเปนตองติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กที่เบาะดาน

หนา ใหเลื่อนเบาะไปขางหลังใหไกลที่สุดและผูกรัดเด็กใหถูก

ตอง
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ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กบางชนิดรองรับระบบยึดชุดที่นั่ง * ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กบางชนิดมีขอตอ
แบบตายตัว ในขณะที่บางชนิดมีขอตอแบบยืดหยุนได ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กทั้ง 2 ชนิดใชงานได

งายเหมือนกัน ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีอยูหรือเคยใชสามารถติดตั้งไดโดยใชเข็มขัดนิรภัย ไมวา
ทานจะเลือกใชงานชนิดใด ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานและการดูแลรักษาระบบเบาะนั่ง
สําหรับเด็กจากผูผลิต รวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเลมนี้ การติดตั้งอยางถูกวิธีถือเปนกุญแจนํา
ไปสูการเพิ่มความปลอดภัยสําหรับเด็กของทาน 

ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน

ในตําแหนงเบาะนั่งและรถยนตที่ไมไดติดตั้งจุดยึดเหนี่ยวดานลาง ใหติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กโดยใช
สายเข็มขัดนิรภัย * เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากเบาะนั่งสําหรับเด็กทุกชนิดตองไดรับการยึดดวย
สายคาดตัก หรือสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลสวนตักเมื่อไมใชระบบยึดชุดที่นั่ง * นอกจากนี้ ผูผลิต

เบาะนั่งสําหรับเด็กควรแนะนําวาเข็มขัดนิรภัยใชเพื่อติดตั้งระบบ ISO FIX* เมื่อเด็กมีน้ําหนักตามที่
กําหนดไว โปรดดูคําแนะนําในการติดตั้งที่ถูกตองจากคูมือการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็ก 

■ การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก 1การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

สามารถทําไดโดยงาย

การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการติดตั้งทําไดงายขึ้น และลดความ

เสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการติดตั้งไมถูกวิธี

ขอแนะนําใหทานใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก BABYSAFE 

ISOFIX แบบหันหลังออกของฮอนดาสําหรับทารก และใช

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก ISOFIX ของฮอนดาเชนกัน สําหรับ

เด็กเล็ก

เบาะนั่งทั้งสองแบบสามารถสั่งซื้อไดจากตัวแทนจําหนายของ

ฮอนดา

* : สําหรับรถบางรุน
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■ การเอาใจใสที่สําคัญเมื่อเลอืกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสําหรับเด็กตรงตามขอกําหนด 3 ขอดังตอไปนี้:

• เบาะนั่งสําหรับเด็กเปนประเภทและขนาดที่เหมาะสมสําหรับเด็ก

• เบาะนั่งสําหรับเด็กเปนประเภทที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงเบาะนั่ง

• เบาะนั่งสําหรับเด็กจะตองไดมาตรฐานดานความปลอดภัย ขอแนะนําเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขอมูล

จําเพาะตามขอกําหนด UN-ECE R44 หรือขอกฎหมายในประเทศนั้นๆ โปรดตรวจดูตรารับรองและ

ขอความรับรองของบริษัทผูผลิตบนกลองและบนเบาะนั่ง



มีตอ 63

uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับขี่อยางปลอดภัย

ระบบยึดชุดเบาะนั่งสําหรับเด็กสามารถติดตั้งไดที่เบาะดานหลัง ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กจะให
มาพรอมกับระบบยึดชุดเบาะนั่งพรอมดวยตัวเชื่อมตอแบบแข็งหรือแบบยืดหยุน

1. ติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่งขางใตเครื่องหมาย

2. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดล็อกพนักพิงหลัง

ในตําแหนงตั้งตรง

3. กดพนักพิงศีรษะลงตําแหนงต่ําสุด

4. ติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กบนเบาะนั่ง

จากนั้นติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กกับ

ระบบยึดชุดเบาะนั่งตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ

ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็ก

u เมื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กควร

แนใจวาระบบยึดชุดเบาะนั่งจะไมมีเข็มขัดนิรภัย

หรือวัตถุอื่นมากีดขวาง

■ การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสรมิความปลอดภัยสําหรับเด็ก 1การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ชุดระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กบางชุดอาจมาพรอมกับตัว

นําเสริม ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการเสียหายตอพื้นผิว

เบาะนั่ง ปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงงานเมื่อตองใชตัวนํา

เสริม และติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กใหไดตามรูป

ภาพ

ระบบยึดชดุเบาะนั่ง

ตัวนําเสริม

เครื่องหมาย

แบบแข็ง

ระบบยึดชุดเบาะนั่ง

* : สําหรับรถบางรุน
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5. เปดฝาปดจุดยึดเหนี่ยวสายรัด

6. คาดสายรัดผานพนักพิงหลัง โปรดตรวจสอบใหแน

ใจวาสายรัดไมบิดงอ

7. ยึดตะขอสายรัดเขากับจุดยึดเหนี่ยว

8. ปรับสายรัดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

9. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาระบบเบาะนั่ง สําหรับเด็ก

ไดถูกยึดไวอยางหนาแนนโดยการเขยาไปทางดาน

หนาและหลังและดานขาง โดยใหเบาะนั่งขยับได

เพียงเล็กนอย

10. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดนิรภัยเสนที่ไมไดใช

งานและเด็กอาจเอี้อมจับไดถูกล็อกเขากับหัวล็อก

เข็มขัดแลว ตัวดึงสายเข็มขัดแบบล็อกได * ถูกเปดการ

ทํางาน และสายเข็มขัดถูกเลื่อนเก็บจนสุด และล็อกไว

ชนิดยืดหยุนจุดยึดเหนี่ยวดานลาง

1การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

สําหรับความปลอดภัยของเด็ก เมื่อตองใชระบบความปลอดภัย

สําหรับเด็กที่ติดตั้งระบบยึดชุดที่นั่ง ควรแนใจวาระบบความ

ปลอดภัยไดติดตั้งอยางถูกตองในรถยนต ระบบความปลอดภัย

สําหรับเด็กที่ไมไดติดตั้งอยางถูกตอง อาจไมมีความปลอดภัย

เพียงพอที่จะปองกันอันตราย สําหรับเด็กในการเกิดการชนและ

อาจทําใหเด็กหรือผูโดยสารทานอื่นเกิดการบาดเจ็บได

ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน

คําเตือน: อยาใชตะขอที่ไมไดมาพรอมกับสัญลักษณจุดยึด

เหนี่ยวกับการติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ฝาปด

สัญลักษณจุดยึดเหนี่ยว

ตะขอยึด
สายรัด

จุดยึดเหนี่ยว

หนารถ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับขี่อยางปลอดภัย

1. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดล็อกพนักพิงหลัง

ในตําแหนงตั้งตรง

2. กดพนักพิงศีรษะลงตําแหนงต่ําสุด

3. วางเบาะนั่งสําหรับเด็กบนเบาะนั่งภายในรถยนต

4. ดึงสายเข็มขัดนิรภัยผานระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเบาะนั่งสําหรับเด็ก

แลวจึงสอดแผนล็อกเขาไปในหัวเข็มขัด

u สอดแผนล็อกจนสดุจนไดยินเสียงคลิก

5. คอยๆ ดึงสวนไหลของเข็มขัดออกมาจนสุด เพื่อ

เปนการกระตุนใหตัวดึงสายเข็มขัดทํางาน

6. กดแท็บลง แลวคลองสายสวนไหลเขาไปตามชองที่

ดานขางของเบาะนั่ง 

■ การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภยัคาดตัก/ไหล 1การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหล

ในการตรวจสอบวาสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลติดตั้งตัวดึง

สายเข็มขัดกลับแบบล็อกไดหรือไม ใหดึงสายเข็มขัดนิรภัยคาด

ตัก/ไหลสวนไหลออกมาจนสุดแลวปลอยใหสายเข็มขัดมวน

กลับชาๆ จากนั้นคอยๆ ดึงสายเข็มขัดอีกครั้ง ถาสายเข็มขัด

นิรภัยล็อกเขาที่ แสดงวาสายเข็มขัดนิรภัยติดตั้งตัวดึงสาย

เข็มขัดกลับแบบล็อกได

เข็มขัดนิรภัยที่มีตัวดึงสายเข็มขัดแบบล็อกไดจะมีปายฉลากติด

อยูดังที่แสดงในรูป

เข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลที่มีตัวดึงสายเข็มขัดแบบล็อกได
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การขับขี่อยางปลอดภัย

7. ปลอยใหสายเข็มขัดนิรภัยกรอเขาไปในตัวดึง จาก

นั้นจึงลองดึงออก เพื่อใหมั่นใจวาตัวดึงสายถูกล็อก

u หากทานสามารถดึงสายคลองไหลออก แสดงวา

ตัวดึงสายเข็มขัดนิรภัยแบบล็อกไดไมทํางาน ดึง

เข็มขัดนิรภัยออกมาจนสุด แลวทําขั้นตอน

ที่ 4 - 6 ซ้ํา

8. จับสวนไหลของเข็มขัดนิรภัยบริเวณใกลหัวเข็มขัด

และดึงขึ้นเพื่อไมใหสายตรงสวนคาดตักหยอน

u เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนนี ้ใหทานลงน้ําหนักไปที่

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

9. วางเข็มขัดใหเรียบรอย โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

สายไมบิดงอ

u ขณะดึงแท็บลง ใหทานดึงสวนไหลดานบนขึ้น

เพื่อใหสายตึง

1การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหล

ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กที่ไมไดติดตั้งอยางถูกตอง อาจ

ไมมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะปองกันอันตราย สําหรับเด็กใน

การเกิดการชนและอาจทําใหเด็กหรือผูโดยสารทานอื่นเกิดการ

บาดเจ็บได

หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบ

วาตัวดึงสายเข็มขัดกลับแบบล็อกไดทํางาน และสายเข็มขัด

นิรภัยมวนกลับจนสุดและล็อกเขาที่หรือไม หากตองการปดการ

ทํางานของตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยแบบล็อกได ใหทาน

ปลดล็อกหัวเข็มขัดนิรภัย และปลอยใหเข็มขัดนิรภัยเลื่อนขึ้น

จนสุด

สายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหลแบบมีตัวดึงสายเข็มขัดกลับ

แบบล็อกได
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

มีตอ

การขับขี่อยางปลอดภัย

5. กดแท็บลง แลวคลองสายสวนไหลเขาไปตามชองที่

ดานขางของเบาะนั่ง 

6. จับสวนไหลของเข็มขัดบริเวณใกลหัวเข็มขัด และ

ดึงขึ้นเพื่อไมใหสายตรงสวนคาดตักหยอน 

u เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ ใหทานลงน้ําหนักไปที่

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

7. วางเข็มขัดใหเรียบรอย โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

สายไมบิดงอ 

u ขณะดึงแท็บลง ใหทานดึงสวนไหลดานบนขึ้น

เพื่อใหสายตึง

8. ไปยังขั้นตอนที่ 10

10. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ไดถูกยึดไวอยางหนาแนนโดยการเขยาไปทางดาน
หนาและหลังและดานขาง โดยใหเบาะนั่งขยับได
เพียงเล็กนอย

11. ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายเข็มขัดนิรภัยทุก
ตําแหนงที่ไมไดใชงาน ซึ่งเด็กอาจเขาถึงไดไวในหัว

เข็มขัดแลว

แท็บ

สายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหลแบบมีตัวดึงสายเข็มขัดกลับ

แบบล็อกได

ทุกรุน
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

การขับขี่อยางปลอดภัย

ถาเบาะนั่งสําหรับเด็กของทานไมใชแบบที่มีกลไกยึดสาย
เข็มขัดนิรภัย ใหติดตั้งคลิปล็อกบนสายเข็มขัดนิรภัย

หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และ 4 แลว ใหดึงสาย
เข็มขัดนิรภัยสวนไหลขึ้น และตรวจสอบใหแนใจวาสาย
เข็มขัดสวนตักไมมีสวนใดที่หยอน
3. จับสายเข็มขัดสวนที่อยูใกลลิ้นเข็มขัดใหแนน หนีบ

สายเข็มขัดทั้ง 2 สวนเขาหากันเพื่อไมใหสายเข็มขัด

เลื่อนผานชองของลิ้นเข็มขัด ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

4. ติดตั้งคลิปล็อกดังแสดงในภาพ จัดคลิปล็อกใหอยูใน
ตําแหนงที่ใกลกับลิ้นเข็มขัดใหมากที่สุด

5. ใสหัวเข็มขัดเขาที่แผนล็อก ไปยังขั้นตอนที่ 9 และ 10

คลิปล็อก สายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหลแบบมีตัวดึงสายเข็มขัดกลับ

แบบล็อกได
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับขี่อยางปลอดภัย

จุดยึดเหนี่ยวสายรัดจัดมาใหไวดานหลังของแตละ
ตําแหนง หรือตําแหนงเบาะนั่งดานหลังดานนอก ระบบ

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่ถูกติดตั้งโดยใชเข็มขัดนิรภัยและ
มาพรอมกับสายรัดสามารถใชสายรัดนั้นเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

1. คนหาตําแหนงขอจุดสําหรับยึดเหนี่ยว แลวยกฝาปด

ขึ้น

2. กดพนักพิงศีรษะลงตําแหนงต่ําสุด

3. เปดฝาปดจุดยึดเหนี่ยว

4. คาดสายรัดผานพนักพิงหลัง โปรดตรวจสอบใหแนใจ

วาสายรัดไมบิดงอ

5. ยึดตะขอสายรัดเขากับจุดยึดเหนี่ยว

6. ปรับสายรัดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

■ การเพิ่มความปลอดภัยโดยสายรดั* 1การเพิ่มความปลอดภัยโดยสายรัด*

คําเตือน: ระบบเสริมความปลอดภัยของเด็กถูกออกแบบมาให

ทนตอการรองรับน้ําหนักไดอยางพอดี ไมมีสภาวะการณใดที่

เหมาะจะใชสําหรับเข็มขัดนิรภัย เบาะนั่งของผูใหญ หรือ

สําหรับการยึดวัตถุ หรืออุปกรณเขากับรถ

เนื่องจากสายรัดเปนอุปกรณที่ชวยเพิ่มความปลอดภัยใหกับ

การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลได จึงขอแนะนําให

ทานใชสายรัดเสมอ

ฝาปด

จุดสําหรับยึด
เหนีย่ว

ตะขอยืด
สายรัด

จุดยึดเหนี่ยว

หนารถ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต

การขับขี่อยางปลอดภัย

ความปลอดภัยของเด็กโต

ในหนาตอไปจะมีคําแนะนําในการตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนิรภัย และชนิดของเบาะเสริมรอง
นั่งถาจําเปนตองใช และคําเตือนที่สําคัญสําหรับเด็กที่มีความจําเปนตองนั่งที่เบาะตอนหนา

เมื่อเด็กมีนํ้าหนักและความสูงเกินกวาที่กําหนดไวสําหรับเบาะนั่งเด็กชนิดหันหนาออก ควรเปลี่ยนให
เด็กไปนั่งบนเบาะเสริมรองนั่งที่เบาะหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล ใหเด็กนั่งหลังตรง
และแนบพนักพิงขอบเบาะนั่ง จากนั้นใหถามตัวทานเองตามรายการดังนี้

■ รายการพิจารณา

• หัวเขาของเด็กซึ่งอยูเหนือขอบเบาะนัง่นั้นงอไดอยาง

สบายหรือไม?

• เข็มขัดนิรภัยสวนไหลคาดผานคอหรือแขนเด็กหรือไม?

• เข็มขัดนิรภัยสวนที่คาดผานหนาตักอยูตํ่าพอที่จะไป

ทับตนขาเด็กหรือไม?

• เด็กสามารถจะนั่งอยูบนเบาะนั่งเชนนี้ตลอดการเดิน

ทางหรือไม?

หากทานตอบวาใชในคําถามทุกขอ เด็กนั้นพรอมที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลอยางถูกตอง
แลว หากในคําถามขอใดขอหนึ่งทานยังตอบปฏิเสธ แสดงวาเด็กยังจําเปนที่ตองนั่งบนเบาะนั่งสําหรับ
เด็กหรือเบาะเสริมรองนั่งอยู

■ การปองกันเด็กโต

■ การตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนิรภยั

1ความปลอดภัยของเด็กโต

3 คําเตือน
การใหเด็กอายุ 12 ป หรือตํ่ากวานั่งอยางไมถูกตองที่เบาะนั่ง

ดานหนาอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวติไดถาถุงลมพองตัว

ถามีความจําเปนตองใหเด็กโตนั่งที่เบาะนั่งดานหนาควรเลื่อน

เบาะใหถอยหลังใหมากที่สุด และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูก

ตอง และใชเบาะเสริมรองนัง่หากจําเปน
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต
การขับขี่อยางปลอดภัย

หากไมสามารถใชงานสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลได
อยางเหมาะสม ใหเด็กนั่งบนเบาะเสริมรองนั่งใน

ตําแหนงที่นั่งดานหลัง เพื่อความปลอดภัยของตัวเด็ก ให
ตรวจดูวาเด็กของทานมีลักษณะตรงตามคําแนะนําของผู
ผลิตเบาะเสริมรองนั่งที่ใชงานหรือไม

พนักพิงดานหลังมีใหสําหรับเบาะเสริมรองนั่งพิเศษ ติด
ตั้งพนักพิงดานหลังเขากับเบาะเสริมรองนั่ง และปรับให
เหมาะสมกับเบาะนั่งภายในรถ ตรวจสอบใหแนใจวา

สอดสายเข็มขัดนิรภัยผานชองนําสายที่อยูในสวนไหล
ของพนักพิงดานหลังอยางถูกตอง และสายเข็มขัดนิรภัย

ไมสัมผัส หรือคาดผานลําคอของเด็ก

■ การใชเบาะเสริมรองนั่ง 1การใชเบาะเสริมรองนัง่

เมื่อติดตั้งเบาะเสริมรองนั่ง ตองใหแนใจวาอานคําแนะนําที่ให

มากับเบาะเสริมรองนั่ง และทําการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคํา

แนะนําดังกลาว

เบาะเสริมรองนัง่มีแบบสูงและแบบตํ่า ใหเลือกเบาะเสริมรอง

นั่งที่เด็กจะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยไดอยางเหมาะสม

ชองนําสาย
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต

การขับขี่อยางปลอดภัย

รถยนตของทานมีเบาะนั่งดานหลังซึ่งจะสามารถยึดตัวเด็กไวอยางเหมาะสมได ถาจําเปนตองมีเด็ก
โดยสารมาเปนกลุม เด็กเล็กควรนั่งดานหนา:
• ตองใหแนใจวาทานอานคําแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคูมือเลมนี้และเขาใจอยาง

ถองแท

• ปรับเบาะผูโดยสารดานหนาใหไกลที่สุดเทาที่จะทําได

• ใหเด็กนั่งหลังตรงและหลังแนบพนักพิงของเบาะนั่ง

• ตรวจสอบใหแนใจวาจัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสมแลวเพื่อใหเด็กไดรับการยึดไวกับเบาะนั่ง

■ การตรวจสอบผูโดยสารที่เปนเด็ก

เราแนะนําใหทานคอยระมัดระวังผูโดยสารเด็ก แมกระทั่งเด็กโตที่บางครั้งตองไดรับการดูแลตักเตือน

ใหคาดเข็มขัดนิรภัยใหแนนและนั่งอยางถูกตอง

■ การปกปองเด็กโต - การตรวจสอบขั้นสดุทาย
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การขับขี่อยางปลอดภัย
อันตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซด

กาซคารบอนมอนอกไซด

ไอเสียจากรถทานจะมีกาซคอรบอนมอนอกไซด ซึ่งเปนกาซที่ไรสี ไรกลิ่น และเปนพิษรุนแรง ทานจะไม
มีปญหาเกี่ยวกับกาซคารบอนมอนอกไซดผานเขามาภายในรถเลย ถาทานไดบํารุงรักษารถของ
ทานอยางถูกตอง และปฏิบัติตามขอมูลในหนานี้

■ ควรใหชางตรวจสอบระบบไอเสียเพื่อหารอยรั่วเมื่อ

• พบวาเสียงของระบบไอเสียเปลี่ยนไป

• กรณีที่อาจเกิดความเสียหายกับระบบไอเสียรถยนต

• มีการยกรถเพื่อเปลีย่นถายน้ํามันเครื่อง

ถาฝากระโปรงทายเปดอยู การไหลของอากาศจะพัดพาไอเสียเขามาในรถและทําใหเกิดอันตรายได ถาจํา

เปนจะตองขับรถโดยเปดฝากระโปรงทายรถไว ใหเปดหนาตางทุกบานและปรับระบบปรับอากาศ/ระบบ
ปรับอากาศอัตโนมัติ * ดังนี้

1. เลือกโหมดหมุนเวียนอากาศภายนอก

2. เลือกโหมด 

3. เปดสวิตชควบคุมพัดลมไปที่ตําแหนงแรงสุด

4. เลื่อนสวิตชควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนงใหความสบายสูงสุด

ปรับระบบปรับอากาศ/ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ * ใหอยูในรูปแบบเดียวกันหากทานนั่งอยูภายในรถซึ่ง
จอดโดยติดเครื่องยนตทิ้งไว

1กาซคารบอนมอนอกไซด

กาซคารบอนมอนอกไซดปริมาณมากจะสะสมอยางรวดเร็วใน

บริเวณที่ปด เชน ในโรงรถ

อยาติดเครื่องยนต โดยที่ประตูโรงรถปดอยู และถึงแมจะเปด

ประตูไวก็ควรติดเครื่องยนตเฉพาะในชวงเวลาเพื่อนํารถออก

มาเทานัน้

3 คําเตือน
กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซพิษ การหายใจเอากาซดังกลาว

เขาไปอาจทําใหหมดสติหรือเสียชีวิตได

หลีกเลี่ยงการอยูในบริเวณที่ปดทึบหรือมีกาซคารบอนมอนอกไซด

* : สําหรับรถบางรุน



74

การขับขี่อยางปลอดภัย

ปายเตือนความปลอดภัย

ตําแหนงปายเตือน

ปายเตือนเหลานี้จะอยูในตําแหนงที่แสดงไว ซึ่งจะเตือนใหทานทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงได อานปายนี้โดยละเอียด

หากปายเตือนหลุดลอกหรือเริ่มเลือนจนอานยาก ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา

ฝาปดหมอน้ํา

ปายเตือนอันตรายที่ฝาปดหมอนํา้

แผงบังแดด

ปายเตือนความปลอดภัยสําหรับ
เด็ก/ถุงลม SRS
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แผงหนาปทม

ในบทนี้จะอธิบายการใชงานปุมตางๆ สัญญาณไฟเตือนและชุดมาตรวัดที่ใชขณะขับขี่

ไฟเตือนชุดมาตรวัด ............................................76

ขอความเตือนบนจอแสดงขอมูล*................89

ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูล

ชุดมาตรวัด .........................................................90

จอแสดงขอมูล*.................................................91

* : สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปทม

ไฟเตือนชุดมาตรวัด

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (สีแดง)

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้น 2-3 วินาที เมื่อทานหมุนสวิตชสตารต
ไปยังตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไป

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานดึงเบรกมือและจะดับไปเมื่อ
ปลดเบรกมือ

●   เสียงเตือนจะดังและไฟเตือนจะสวางเมื่อทานขับรถโดยที่
ปลดเบรกมือไมสุด

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อระดับน้ํามันเบรกในกระปุกอยูใน
ระดับตํ่า

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นในระบบเบรก

●   ไฟเตือนสวางขณะขับขี่ - มั่นใจวาปลดเบรกมือ
แลว และตรวจสอบระดับน้ํามันเบรกในกระปุก
2 สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตอืนสวางในระหวางขับรถ 

หนา 320

●   ไฟเตือนสวางขณะขับขี่พรอมกับไฟเตือนระบบ
เบรก ABS - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ฮอนดา
2 ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวาง หนา 320

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (สีเหลืองอําพัน)

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน
สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบเกี่ยว
ของกับการเบรกนอกเหนือจากระบบเบรกธรรมดา

●   ติดสวางตลอด - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย
บริการฮอนดา

ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง
ต่ํา

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง
ตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไปเมื่อทาน
สตารตเครื่องยนต

●   ไฟเตือนนี้จะสวางเมื่อแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า

●   ไฟเตอืนสวางคางขณะขับขี่ - ควรจอดรถในที่
ปลอดภัยทันที
2 ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่าสวาง หนา 319
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต

ทํางานบกพรอง

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง

ตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไปเมื่อทาน
สตารตเครื่องยนต หรือเมื่อทานไมไดสตารตเครื่อง
ยนตและเวลาผานไปครูหนึ่ง

●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองในระบบ
ควบคุมไอเสีย

●   ไฟเตือนนี้จะกะพริบเมื่อมีขอบกพรองในระบบ

เครื่องยนต

●   ไฟเตือนสวางขณะขับขี่ - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่

ศูนยบริการฮอนดา
●   ไฟเตือนกะพริบขณะขับขี่ – จอดรถในที่ปลอดภัยที่

ไมมีวัตถุที่สามารถติดไฟ ดับเครื่องยนตเปนเวลา

มากกวา 10 นาที และรอจนกระทั่งเครื่องเย็น และ
ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
2 ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรอง

สวางหรือกะพริบ หนา 320

ไฟเตือนระบบประจุไฟ

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง
ตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไปเมื่อทาน
สตารตเครื่องยนต

●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อไมมีการชารจไฟเขาแบตเตอรี่

●   ไฟเตือนสวางขณะขับขี่ - ปดระบบปรับอากาศ/
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* และชุดละลายฝากระจก
บังลมหลังตามลําดับ เพื่อลดการใชงานแบตเตอรี่
2 ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง หนา 319

ไฟเตือนตําแหนงเกียร* ●   แสดงตําแหนงคันเปลีย่นเกียรปจจุบัน 2 การเปลี่ยนเกียร หนา 230, 232, 236

* : สําหรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนตําแหนง

คันเปลี่ยนเกียร*

●    ไฟเตือนนี้จะกะพริบหากพบขอบกพรองในระบบเกียร ●  ไฟกะพริบขณะขับขี่ - หลีกเลี่ยงการสตารตและการ

เรงความเร็วกะทันหัน และนํารถยนตไปตรวจเช็คที่
ศูนยบริการฮอนดาทันที

ไฟเตือน M 
(โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร
7 สปด/ไฟเตือนตําแหนง

เกียร)/ไฟแสดงตําแหนง
เกียร*

●    ติดสวางเมื่อใชงานโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

2 โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด หนา 234

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นและมีเสียงสัญญาณเตือนดัง

ขึ้น หากทานไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อหมุนสวิตช
สตารตไปยังตําแหนง ON (w*1

●   ไฟกะพริบในระหวางขับหากทานไมไดคาดเข็มขัด

นิรภัย เสียงเตือนและไฟเตือนจะกะพริบในชวงเวลา
ปกติ

●   หากผูโดยสารดานหนาไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือน

จะติดสวางในอีกไมกี่วินาทีตอมา
●   ไฟเตือนจะกะพริบขณะขับรถหากผูโดยสารดานหนาไม

ไดคาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนและไฟเตือนจะกะพริบ

ดวยความเร็วปกติ

●   เสียงเตือนจะหยุดดัง และไฟเตือนจะดับลงเมื่อผู

โดยสารหนาคาดเข็มขัดนิรภัย
●   ยังคงสวางอยูหลังจากทานคาดเข็มขัดนิรภัยแลว

 - อาจเกิดความบกพรองในการตรวจจับของเซ็นเซอร

ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

●   เสียงเตือนจะหยุดดัง และไฟเตือนจะดับลงเมื่อผู
โดยสารหนาคาดเข็มขัดนิรภัย

●   ไฟสวางคางหลังจากที่ผูโดยสารดานหนาคาด
เข็มขัดนิรภัย - อาจเกิดความบกพรองในการตรวจ
จับของเซ็นเซอร ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา
2 เสียงเตือนเข็มขัดนริภัย หนา 35

รถรุนมีเสียงเตือนเข็มขัดนิรภัยสําหรับผูโดยสารดานหนา

รถรุนมีเสียงเตือนเข็มขัดนิรภัยสําหรับผูโดยสารดานหนา
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อ
เพลิงต่ํา

●   ไฟเตือนนี้สวางเมื่อระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า

(ประมาณ 5.3 ลิตรในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง)
●   ไฟเตือนนี้จะกะพริบเมื่อพบขอบกพรองในมาตรวัด

นํ้ามันเชื้อเพลิง

●   สวาง – เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยดวน

●   กะพริบ - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ฮอนดา

ไฟเตือนระบบเบรก

ปองกันลอล็อก (ABS)

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน

สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป
●   ถาไฟเตือนสวางขึ้นในเวลาอื่น แสดงวาระบบเบรก

ปองกันลอล็อก ABS มีขอบกพรอง

●   ติดสวางตลอด - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา ถึงแมวาไฟเตือนนี้จะสวางอยูในขณะ
ขับขี่ ระบบเบรกธรรมดาจะยังคงทํางานตามปกติ แต
ระบบเบรกปองกันล็อก ABS จะไมทํางาน
2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 245

ไฟเตือนระบบถุงลม SRS

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน
สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป

●   ถาไฟเตือนนี้สวางขึ้นในเวลาอื่นแสดงวามีขอบกพรอง:

- ระบบถุงลม (SRS)
- ระบบถุงลมดานขาง*
- ระบบมานถุงลมดานขาง*

- เข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติ

●   ไฟเตอืนสวางคางหรือไมสวางขึ้นเลย 
- ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบ VSA 
(ระบบชวยควบคุมการ
ทรงตัว)*

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุนสวิตช

สตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป
●   กะพริบเมื่อระบบ VSA ทํางาน
●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบ

VSA

●   ติดสวางตลอด - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา
2 ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว)* 

หนา 241

2 ระบบชวยการขึ้นทางชัน* หนา 222

ไฟเตือนระบบ VSA 
(ระบบชวยควบคุมการทรง
ตัว) OFF*

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน
สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อยกเลิกการทํางานของระบบ VSA
2 การเปดและปดสวิตชระบบ VSA หนา 242

* : สําหรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเครื่องยนต
อุณหภูมิสูง 

(สีแดง)

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน

สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป
●   ไฟเตือนจะกะพริบเมื่ออุณหภูมิสารหลอเย็นเครื่องยนต

เพิ่มสูงขึ้น และจะติดสวางหากอุณหภูมิสูงอยางตอ

เนื่อง

●   ไฟดับจากนั้นจะติดสวาง เมื่ออุณหภูมิของสาร

หลอเย็นเครื่องยนตเหลือนอย
●   ไฟเตือนกะพริบขณะขับขี่ – ขับอยางชาๆเพื่อปองกัน
การรอนเกิน

●   ไฟเตือนสวางคางขณะขับขี่ - จอดรถทันทีในที่ที่
ปลอดภัย แลวปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง
2 โอเวอรฮีต หนา 317

ไฟเตือนประตู 

และฝากระโปรงทาย

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน

สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป
●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อประตูบานใดบานหนึ่งปดไมสนิท
●   เสียงเตือนและไฟเตือนจะสวางขึ้นหากมีประตูบานใด

บานหนึ่งเปดระหวางการขับขี่

●   ดับลงเมื่อประตูทุกบานปดสนิทและฝากระโปรง

ทายปดสนิท

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย
ไฟฟา EPS

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง

ตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไปเมื่อทานสตารต
เครื่องยนต

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นในระบบ EPS

●   ไฟเตือนสวางคางหรือไมสวางขึ้นเลย - ควรนํารถ

เขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
2 ถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง หนา 321

* : สําหรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนไฟเลี้ยวและไฟเตือน

ฉุกเฉิน

●   สัญญาณไฟเลี้ยวซายหรือขวาจะกะพริบเมื่อทานเปด

สวิตชไฟเลี้ยว
●   ถาทานเปดสวิตชไฟฉุกเฉิน จะทําใหไฟเลี้ยวทั้ง 2 บน

ชุดมาตรวัดกะพริบและไฟเลี้ยวทั้งหมดที่อยูดานนอก

กะพริบ

●   สัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดกะพริบพรอมกันเมื่อเหยียบ

เบรกในขณะขับรถดวยความเร็วสูง

●   ไมกะพริบหรือกะพริบเร็วผดิปกติ - หลอดไฟดาน

หนึ่งบกพรอง ควรรีบเปลี่ยนหลอดไฟดานที่บกพรอง
ทันที
2 การเปลี่ยนหลอดไฟ หนา 272

2 สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน 
หนา 247

ไฟเตือนไฟสูง
●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟสูง

—

ไฟเตือนไฟหนา

●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟหนา ●   หากทานดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารต* หรือตั้งคา
โหมดจายพลังงาน* ไปที่ VEHICLE OFF (LOCK) ใน

ขณะที่เปดไฟภายนอกอยูจะมีเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อ
ทานเปดประตูดานผูขับขี่

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา*
●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟตัดหมอกหนา

—

รุนสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมี สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตอืน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบ
Immobilizer

●   ไฟเตือนนี้จะสวางโชวไมกี่วินาทีเมื่อทานหมุนสวิตช

สตารตไปยังตําแหนง ON (w *1 หลังจากนั้นจะดับ
ไป

●   ไฟเตือนนี้จะสวางโชวเมื่อระบบ Immobilizer ไม

สามารถรับรูขอมูลที่สําคัญ

●  กะพริบ

ทานไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ใหหมุนสวิตช
สตารตไปยังตําแหนง LOCK (0 จากนั้นดึงกุญแจ

ออก แลวใสกุญแจเขาไปใหม และหมุนกุญแจไปยัง
ตําแหนง ON (w อีกครั้ง

ทานไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ใหทานตั้งคา
โหมดจายไฟไปยังตําแหนง VEHICLE OFF (LOCK) 
จากนั้นเลือกไปยังโหมด ON อีกครั้ง

●   กะพริบถี่ – ระบบอาจเกิดความบกพรอง ใหนํารถ
เขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

●   อยาพยายามดัดแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณอื่น เขา

ไปในระบบ เนื่องจากอาจเกิดปญหาที่เกี่ยวกับระบบ
ไฟฟาได

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

ไฟแสดง ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบ
ความปลอดภัย

●   กะพริบเมื่อระบบความปลอดภัยเริ่มทํางาน

2 สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย หนา 119

ไฟเตือน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนโหมด ECON*

●   สวางขึ้นสักครูหนึ่งเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง

ตําแหนง ON (w *1

●   สวางขึ้นเมื่อโหมด ECON ทํางาน
2 สวิตช ECON* หนา 237

ไฟเตือนสวิตชหลักระบบ
ควบคมุความเร็วรถ

อัตโนมัติ*

●   สวางขึ้นเมื่อทานกดปุม CRUISE

2 ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ* หนา 238

ไฟเตือนระบบควบคมุความ
เร็วรถอัตโนมัติ*

●   สวางขึ้นเมื่อทานกําหนดความเร็วไวสําหรับระบบควบ
คุมความเร็วรถอัตโนมัติ 2 ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ* หนา 238

ไฟเตือนระบบสมารทคีย*

●   สวางขึ้นสักครูหนึ่งเมื่อทานเปลี่ยนโหมดอยูใน
ตําแหนง ON

●   สวางขึ้นทันทีที่ตรวจพบขอบกพรองในระบบสมารทคีย

●   ไฟเตือนสวางคางหรือไมสวางขึ้นเลย - นํารถเขารับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

* : สําหรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบสตารต*

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อตั้งคาโหมดจายไฟอยูใน

ตําแหนง ON และดับไปเมื่อสตารตเครื่องยนตแลว
●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อระบบสตารตมีขอบกพรอง

●  สําหรับการแกปญหาเบื้องตน ใหทานกด สวิตช

สตารต/ดับเครื่องยนต คางไว 15 วินาที พรอมกับ
เหยียบแปนเบรก และสตารตเครื่องยนตดวยตัว
เอง จากนั้นจึงนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา

ไฟเตือนคันเปลี่ยนเกียร
ตําแหนง P*

●   ไฟเตือนนี้จะสวางหากทานกด สวิตชสตารต/ดับ
เครื่องยนต เพื่อดับเครื่องยนตโดยไมเลื่อนคันเปลี่ยน
เกียรไปยังตําแหนง (P

●  กด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต สองครั้งหลังจาก
เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง (P

ไฟเตือนการหมุนพวงมาลัย*

●   ไฟเตือนนี้จะสวางเมื่อพวงมาลัยถูกล็อก ●  หมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวาขณะที่กด สวิตช

สตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ECO*
●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อเครื่องยนตทํางานในชวงที่

ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากที่สุด —

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดuขอความเตือนบนจอแสดงขอมูล*
แผงหนาปทม

ขอความเตือนบนจอแสดงขอมูล*

ขอความตอไปนีจ้ะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่เทานั้น

ขอความ เงื่อนไข คําอธิบาย

●   ขอความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อทานเปดประตูโดยใหโหมดจายไฟ
เปน ON โดยที่ไมมีสมารทคียอยูภายในรถยนต

●   หายไปเมื่อทานนําสมารทคียกลับเขาไปภายในรถ แลวปดประตู

●   ขอความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ของสมารทคียออนลง ●   เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที
2 การเปลีย่นแบตเตอรี่ หนา 292

รุนมีระบบสมารทคยี

* : สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปทม

ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูล

ชุดมาตรวัด

ชุดมาตรวัดรวมไปถึงมาตรวัดความเร็วรถยนต มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต น้ํามันเชื้อเพลิง
และไฟเตือนอื่นๆที่เกี่ยวของ แสดงขึ้นเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w *1

แสดงความเร็วของรถเปนกิโลเมตรตอชั่วโมง

แสดงความเร็วรอบเครื่องยนตเปนรอบตอนาที (rpm)

แสดงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในถัง

■ มาตรวัดความเร็วรถยนต

■ มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต

■ มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง* 1มาตรวดัน้ํามันเชื้อเพลิง*

ขอสังเกต
ทานควรเติมนํา้มันเชื้อเพลิงเมื่อคาที่อานไดใกลเคียง 

เพราะเมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงหมดจะทําใหเครื่องยนตดับและ

เครื่องกรองไอเสียจะชํารุด

ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจริงในถังเชื้อเพลิงอาจมี

ความแตกตางจากชุดมาตรวัด

E

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูล*

มีตอ

แผงหนาปทม

จอแสดงขอมูล*

หนาจอแสดงขอมูลจะแสดงมาตรวัดระยะทาง มาตรเดินทาง และมาตรวัดอื่นๆ

กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล

■ การเปลี่ยนการแสดงผล

1การเปลี่ยนการแสดงผล

ทุกครั้งที่ทานกดปุม (  การแสดงขอมูลจะเปลี่ยนดังนี้

2 การปรับนาฬิกา* หนา 98

นาฬิกา
มาตรวัดระยะทางใชงาน

นาฬิกา
มาตรวัดระยะการเดินทาง

นาฬิกา
มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อ
เพลิง (กม./ลิตร)

การปรับนาฬิกา

 ปุม (เลือก/ตั้งคา)

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูล*

แผงหนาปทม

แสดงจํานวนระยะทาง (กม.) ทั้งหมดที่ถูกใชงานไป

มาตรวัดระยะทางการเดินทางจะแสดงจํานวนกิโลเมตรที่ถูกใชงานไปครั้งลาสุดที่ตั้งไว

■ การตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง
การตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง ใหทานแสดงมาตรวัดนี้ขึ้นกอน จากนั้นกดปุม  มาตรวัดระยะ
การเดินทางจะกลบัไปที่ 0.0

แสดงมาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยประมาณของมาตรวัดระยะการเดินทางใน กม./ลิตร การ
แสดงผลจะปรับเปลี่ยนตามชวงเวลาที่ตั้งไว เมื่อมีการตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง มาตรวัดคา

เฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกตั้งคาไปดวย

■ มาตรวัดระยะทางใชงาน

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง

■ มาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูล*

มีตอ

แผงหนาปทม

กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล

■ การเปลี่ยนการแสดงผล* 1การเปลี่ยนการแสดงผล*

2 การปรับนาฬิกา* หนา 98

ปุม  (เลือก/ตั้งคา)

การใชเชื้อเพลิงปจจบุัน
นาฬิกา
มาตรวัดระยะทางใชงาน
ระยะทางการเดินทาง A
อุณหภูมิภายนอก
มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

การใชเชื้อเพลงิปจจบุนั
นาฬกิา
ระยะทางโดยประมาณ
ระยะทางการเดินทาง A
อณุหภูมภิายนอก
มาตรวัดน้ํามนัเชื้อเพลงิ

การใชเชื้อเพลิงปจจุบัน
นาฬิกา
มาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง A
ระยะทางการเดินทาง A
อุณหภูมิภายนอก
มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

การใชเชื้อเพลิงปจจุบัน
นาฬิกา
มาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง B
ระยะทางการเดินทาง B
อุณหภูมิภายนอก
มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

การปรับนาฬิกา
มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

* : สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปทม

แสดงการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะปจจุบันกราฟแสดง กม./ลิตร

แสดงจํานวนระยะทาง (กม.) ทั้งหมดที่ถูกใชงานไป

แสดงจํานวนระยะทาง (กม.) ทั้งหมดที่ถูกใชงานไปนับจากการตั้งคาครั้งลาสุด ระยะการเดินทาง A 
และ B สามารถใชวัดการเดินทางสองครั้งแยกกัน

■ การตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง
การตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง ใหทานแสดงมาตรวัดนี้ขึ้นกอน จากนั้นกดปุม  มาตรวัดระยะ
การเดินทางจะกลบัไปที่ 0.0

เปนตัวเลขแสดงระยะทางโดยประมาณที่รถของทานสามารถขับไปไดตามปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มี
เหลืออยูในถัง ระยะทางนี้เปนการประเมินจากอัตราคาเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางครั้งที่
ผานมาของทาน

แสดงมาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงของแตละมาตรวัดระยะการเดินทางใน กม./ลิตร การแสดง
ผลจะปรับเปลี่ยนตามชวงเวลาที่ตั้งไว เมื่อมีการตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง มาตรวัดคาเฉลี่ยการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกตั้งคาไปดวย

■ การใชเชื้อเพลิงปจจุบนั

■ มาตรวัดระยะทางใชงาน

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง

■ ระยะทางโดยประมาณ

■ มาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง

1มาตรวดัระยะการเดินทาง

เปลี่ยนระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A กับมาตรวัดระยะ

การเดินทาง B โดยการกดปุม (
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูล*
แผงหนาปทม

อุณหภูมิภายนอกจะแสดงอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส

หากอุณหภูมิภายนอกตํ่ากวา 3°C ขณะที่ทานหมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1 ไฟเตือน
อุณหภูมิภายนอกจะกะพริบประมาณ 10 วินาที

■ การปรับจอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก

ปรับการอานคาอุณหภูมิไปที่  3°C หากการอานคาอุณหภูมิดูจะไมถูกตอง
1. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1

2. กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) คางไว 10 วินาทีขึ้นไป ขณะที่หนาจอแสดงขอมูลกําลังแสดงอุณหภูมิภาย

นอก

u หนาจอแสดงขอมูลจะเขาสูโหมดการปรับอุณหภูมิ ที่หนาจอจะแสดงระดับการปรับตั้งแต -3°C 

ถึง +3°C

3. ปลอยมือจากปุม  เมื่อไดหนาจอแสดงระดับการปรับที่ถูกตอง

u การปรับเสร็จสมบูรณ

แสดงปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือที่อยูในถังน้ํามันเชื้อเพลิง

■ อณุหภูมิภายนอก

■ มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

1อุณหภูมิภายนอก

เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิจะอยูที่กันชนหนา ความรอนจาก

ถนนและไอเสียจากรถคนัอื่นอาจมีผลตอการอานคาอุณหภูมิ

เมื่อรถของทานวิ่งที่ความเร็วตํ่ากวา 30 กม./ชม

จอแสดงผลอาจใชเวลาสักพักในการอัพเดทขอมูลหลังการอาน

คาอุณหภูมิคงที่

1มาตรวดัน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอสังเกต
ทานควรเติมนํา้มันเชื้อเพลิงเมื่อคาที่อานไดใกลถึงระดับ 

เพราะเมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงหมดจะทําใหเครื่องยนตดับและ

เครื่องกรองไอเสียจะชํารุด

ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจริงในถังเชื้อเพลิงอาจมี

ความแตกตางจากชุดมาตรวัด

E

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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อุปกรณและการใชงาน

บทนี้จะอธิบายวิธีการใชการควบคุมตางๆ ที่จําเปนสําหรับการขับขี่

นาฬิกา* ......................................................................98
การล็อกและการปลดล็อกประตู
กุญแจและการล็อก ............................................. 100
สัญญาณของสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกต่ํา* .. 102
การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก ................. 103
การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน..................... 110
ล็อกประตูปองกันเด็ก .......................................... 112
การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมตัิ*................ 113

การเปดและการปดฝากระโปรงทาย ..................... 117
ระบบความปลอดภัย
ระบบ Immobilizer ............................................. 119
สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย .................... 119

การเปดและการปดกระจกหนาตาง ....................... 121

อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย

สวิตชสตารต ....................................................... 123

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต ............................... 124
ตารางเปรียบเทียบสวิตชสตารตและโหมดจายไฟ .. 127
สวิตชไฟเลี้ยว ...................................................... 128
สวิตชไฟหนา ....................................................... 129
ไฟตัดหมอก* ....................................................... 130
สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก ........................ 131
การควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม..................... 133
สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง ............................... 134

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

การปรับระดับพวงมาลัย.......................................135
การปรับตั้งกระจก
การปรับตั้งกระจกมองหลัง...................................136
การปรับตั้งกระจกมองขางปรับไฟฟา ...................137

การปรับตั้งเบาะนั่ง
เบาะนั่งดานหนา...................................................138
เบาะนั่งดานหลัง...................................................142

ไฟภายในหองโดยสาร/สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน ...149
ระบบปรับอากาศ
การใชชองลมและระบบปรับอากาศ .....................155

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*
การใชระบบปรับอากาศอัตโนมตัิ ..........................157
เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ................160

* : สําหรับรถบางรุน



98

อุปกรณ
และการใชงาน

นาฬิกา*

การปรับนาฬิกา*

ทานสามารถปรับเวลาในหนาจอแสดงนาฬิกาเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1

■ การใชงานปุม  ในหนาจอแสดงขอมูล

1. กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอการ

ปรับนาฬิกา

u การแสดงนาฬิกาจะเริ่มกะพริบ

2. หมุนปุม  เพื่อปรับเวลา

u หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่มนาที

การอานชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมง หลังจากนาที

ที่ 59 แสดง

u หมุนไปทางซายเพื่อลดนาที

การอานชั่วโมงจะลดลงหนึ่งชั่วโมง หลังจากนาที

ที่ 00 แสดง

3. กดปุม  เพื่อตั้งเวลา

■ การเปลีย่นการแสดงเวลา

1. กดปุม  ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอการปรับนาฬิกา

2. กดปุม  คางไว การตั้งคาการแสดงเวลาจะเปลี่ยนไป

u การกดปุม  เปนการเปลี่ยนการตั้งคาระหวาง 12h, 24h และ OFF

u เลือก OFF เพื่อปดการแสดงเวลาในหนาจอแสดงขอมูล

3. กดปุม  เพื่อยืนยันการเลือก

■ การปรับเวลา*

ปุม 
(เลือก/ตั้งคา)

หนาจอการปรับ
นาฬิกา

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uuนาฬิกา*uการปรับนาฬิกา*
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การใชงานปุม  ในหนาจอแสดงขอมูล*

1. กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอการ

ปรับนาฬิกา

u การแสดงนาฬิกาจะเริ่มกะพริบ

2. หมุนปุม  เพื่อปรับเวลา

u หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่มนาที

ตัวเลขสวนชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงหลังจาก

ตัวเลขสวนนาทีขึ้นเปน 59

u หมุนไปทางซายเพื่อลดนาที

ตัวเลขสวนชั่วโมงจะลดลงหนึ่งชั่วโมงหลังจาก

สวนนาทีขึ้นเปน 00

3. กดปุม  เพื่อตั้งเวลา

■ การเปลี่ยนการแสดงเวลา

1. กดปุม  ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอการปรับนาฬิกา

2. กดปุม  คางไว การตั้งคาการแสดงเวลาจะเปลี่ยนไป

u การกดปุม  เปนการเปลี่ยนการตั้งคาระหวาง 12h, 24h และ OFF

u เลือก OFF เพื่อปดการแสดงเวลาในหนาจอแสดงขอมูล

3. กดปุม  เพื่อยืนยันการเลือก

ปุม 
(เลือก/ตั้งคา)

หนาจอการปรับ
นาฬิกา)

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อกและการปลดล็อกประตู

กุญแจและการล็อก

รถยนตนี้มาพรอมกับกุญแจดังตอไปนี้:

ใชกุญแจเพื่อสตารตและดับเครื่องยนต ล็อกและปลดล็อก* ประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย
ทานสามารถใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทหรือสมารทคีย* ล็อกและปลดล็อกประตูทุกบานและ
ฝากระโปรงทาย

■ กุญแจ

1กุญแจและการล็อก

สมารทคียของทานมีระบบ Immobilizer ระบบ Immobilizer 

จะชวยยับยั้งรถของทานจากการโจรกรรม

2 ระบบ Immobilizer หนา 119

สมารทคียของทานประกอบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อ

ปองกันความเสียหายกับอุปกรณทานควรปฏิบัติดังนี้:

• ปองกันไมใหสมารทคียได รับแสงแดดโดยตรง สัมผัสกับ

อุณหภูมิหรือความชื้นสูง

• อยาทําสมารทคียตกหรือวางวัสดุที่มีน้ําหนักทับสมารทคีย

• นําสมารทคียออกหางจากน้ําหรือของเหลวใดๆ

• อยาพยายามถอดแยกสวนสมารทคีย ยกเวนการเปลี่ยน

แบตเตอรี่

ถาวงจรอิเล็กทรอนิกสภายในสมารทคียเสียหาย เครื่องยนต

อาจไมสามารถสตารตได และสมารทคยีสงสัญญาณอาจไมทํา

งาน ถาพบสมารทคียสตารตทํางานบกพรอง ติดตอศูนยบริการ

ฮอนดา

สมารทคีย* กุญแจสตารตแบบพับไดพรอมรีโมท*

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu กุญแจและการล็อก
อุปกรณ

และการใชงาน

■ สมารทคีย*

ทานสามารถใชกุญแจดานในเพื่อล็อก/ปลดล็อกประตู

เมื่อประจุไฟของแบตเตอรี่ในสมารทคียออนลงโดยไม
สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูดวยระบบไฟฟาได

การนํากุญแจดานในออกมา ใหดึงกุญแจออกในขณะที่
เลื่อนคันปลดล็อก การใสกุญแจกลับเขาที่ ใหกดกุญแจ

กลับเขาไปในสมารทคียจนกระทั่งไดยินเสียงดังคลิ๊ก

■ กุญแจสตารตแบบพับไดพรอมรีโมท*

ทานสามารถพับกุญแจเขาไปในตัวรีโมทได

1. กดปุมปลดล็อกเพื่อปลดกุญแจออกจากตัวรีโมท

u ตรวจสอบใหแนใจวากางลูกกุญแจออกจนสุด

2. เก็บลูกกุญแจโดยกดปุมปลดล็อก จากนั้นดันกุญแจ

เขาไปดานในตัวรีโมท จนกระทั่งไดยินเสียงดังคลิ๊ก

กุญแจดานใน

คนัปลดล็อก

1กุญแจสตารตแบบพับไดพรอมรีโมท*

ถาทานไมกางลูกกุญแจออกจนสุด ระบบ Immobilizer อาจทํา

งานไมถูกตองและเครื่องยนตอาจไมสตารต

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกุญแจทั้งในขณะที่กางออกหรือพับเก็บ

อยู

ปุมปลดล็อก

กด

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuสญัญาณของสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกต่ํา*

อุปกรณ
และการใชงาน

สัญญาณของสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกต่ํา*

เมื่อล็อก/ปลดล็อกประตู เปดฝากระโปรงทาย รถยนตจะสงคลื่นสัญญาณวิทยุเพื่อระบุตําแหนงของ
สมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกหรือเพื่อสตารตเครื่องยนต

ในกรณีดังตอไปนี้ การล็อก/ปลดล็อกประตู หรือเปดฝากระโปรงทาย หรือสตารตเครื่องยนตอาจไม
สามารถทําได หรือการทํางานอาจไมเสถียร:
• มีอุปกรณสงคลื่นสัญญาณวิทยุแรงสูงอยูในบริเวณใกลเคียง

• ทานกําลังพกพาสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกไวคูกับอุปกรณโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสาย

• มีวัตถุที่เปนโลหะสัมผัสหรือบดบังสมารทคียพรอมกุญแจปลดลอ็ก

1สัญญาณของสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกต่ํา*

การสื่อสารระหวางสมารทคียและรถยนตจะกินไฟจาก

แบตเตอรี่ของสมารทคยี

แบตเตอรี่มีอายุการใชงานประมาณ 2 ป แตอายุการใชงาน

แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน

แบตเตอรี่จะถูกใชเมื่อสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกรับคลื่น

สัญญาณวทิยุแรงสูง ใหหลีกเลี่ยงการวางสมารทคียพรอม

กุญแจปลดล็อกไวใกลกับอุปกรณไฟฟา เชน โทรทัศน และ

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

มีตอ

อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

เมื่อทานพกพาสมารทคียไวกับตัว ทานสามารถ
ล็อก/ปลดล็อกประตู และเปดฝากระโปรงทายได
ทานสามารถล็อก/ปลดล็อกประตูภายในรัศมี

ประมาณ 80 ซม.จากมือเปดประตูดานนอก ทาน

สามารถเปดฝากระโปรงทายไดภายในรัศมี

ประมาณ 80 ซม.

■ การใชงานระบบสมารทคีย*
1การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

หากสวิตชไฟภายในหองโดยสารอยูในตําแหนงที่เปดใชงาน ไฟ

ภายในหองโดยสารจะติดสวางเมื่อทานกดปุมปลดล็อก

ไมมีการเปดประตู: ไฟจะคอยๆ ดับลงหลังจากเวลาผานไป

30 วินาที

ประตูถูกล็อกอีกครั้งดวยกุญแจสตารตพรอมรีโมท: ไฟจะดับลง

ทันที

2 ไฟภายใน หนา 149

1การใชงานระบบสมารทคีย*

ถาทานไมเปดประตูออกภายใน 30 วินาที หลังจากปลดล็อก

รถ ประตูจะล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

• ผูขับขี่ตองพกสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกไวกับตัวและ

ไมทิ้งไวภายในรถ เมื่อออกจากตัวรถ

• บุคคลที่ไมไดพกสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกไวกับตัวจะ

สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูไดหากผูที่พกไวกับตัวอยูภายใน

ขอบเขต

• ประตูอาจถูกปลดล็อก ถามือเปดประตูถูกปกคลุมดวยนํา้ใน

ขณะฝนตกหนัก หรืออยูในเครื่องลางรถอัตโนมัติหากวา

สมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกอยูภายในขอบเขต

• ถาทานจับมือเปดประตูดานหนาโดยสวมถุงมืออยูเซ็นเซอร

ประตูอาจตอบสนองไดชา หรืออาจไมตอบสนองเมื่อปลด

ล็อกประตู

* : สําหรับรถบางรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

104

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การลอ็กประตูและฝากระโปรงทาย

กดปุมล็อกประตูบนประตูหนาหรือฝากระโปรงทาย

u ไฟเลี้ยวดานนอกและไฟเตือนจะกะพริบ 3 ครั้ง

เสียงเตือนจะดังขึ้น 3 ครั้ง ประตูทุกบานและ

ฝากระโปรงทายจะล็อกและระบบความปลอดภัย

จะทํางาน

1การใชงานระบบสมารทคีย*

• ทานไมสามารถปลดล็อกประตูไดดวยการจับที่มือเปดเมื่อ

เวลาผานไป 2 วินาทีหลังจากล็อกประตู

• ประตูอาจไมเปดออกหากวาทานดึงประตูออกทันทีหลังจาก

จับมือเปดประตู ใหจับที่มือเปดประตูอีกครั้งและตรวจสอบ

ใหมั่นใจวาประตูปลดล็อกแลวกอนที่จะดึงมือเปดประตู

• ทานอาจไมสามารถล็อก/ปลดล็อกประตูและฝากระโปรงทาย

ดวยสมารทคีย หากวาสมารทคียอยูเหนือกวาหรือต่ํากวามือ

เปดประตูดานนอก แมวาทานจะอยูภายในรัศมี 80 ซม. ก็ตาม

• สมารทคียอาจไมทํางาน หากอยูใกลประตูหรือกระจกประตู

มากเกินไป

หากระยะที่ทํางานแตกตางกันไป พลังงานแบตเตอรี่อาจเหลือ

นอยได เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจทันที

หากไฟ LED ไมสวางเมื่อทานกดปุม แสดงวาแบตเตอรี่หมด
ประจุไฟ

2 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ หนา 292

ปุมล็อกประตู

ปุมล็อกประตู

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

มีตอ

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การปลดลอ็กประตูและฝากระโปรงทาย

จับที่มือจับประตูดานหนา:

u ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายจะปลดล็อก

u ไฟเลี้ยวและไฟเตือนจะกะพริบ 1 ครั้ง เสียงเตือน

จะดังขึ้น 1 ครั้ง

กดสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย:
u ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายจะปลดล็อก

u ไฟเลี้ยวและไฟเตือนจะกะพริบ 1 ครั้ง เสียงเตือน

จะดังขึ้น 1 ครั้ง

2 การใชมือเปดภายนอก/ปุมปลดล็อกฝากระ

โปรงทาย หนา 118สวิตชปลดล็อก
ฝากระโปรงทาย

* : สําหรับรถบางรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

106

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การลอ็กประตู

กดปุมล็อก
u สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะจะกะพริบ

3 ครั้ง ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายจะล็อก

และระบบรักษาความปลอดภัยจะเริ่มทํางาน

■ การใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทและสมารทคีย 1การใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทและสมารทคีย

หากทานไมเปดประตูภายใน 30 วินาที เมื่อปลดล็อกรถดวย

สมารทคีย ประตูจะล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติไฟ LED

ปุมปลดล็อก

ปุมล็อก

ไฟ LED
ปุมล็อก

ปุมปลดล็อก
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การปลดลอ็กประตู

กดปุมปลดล็อก

u สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะจะกะพริบ 1 ครั้ง และประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย

จะปลดล็อก

1การใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทและสมารทคีย

รีโมทใชคลื่นสัญญาณพลังงานตํ่า ดังนัน้ระยะการสั่งงานอาจ

แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม

กุญแจสตารตพรอมรีโมทจะไมทํางานเมื่อกุญแจอยูในสวิตช

สตารต

ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจสตารตพรอม

รีโมทหรือสมารทคยีเทานั้นเมื่อโหมดจายไฟอยูที่ตําแหนง

VEHICLE OFF

สมารทคียจะไมล็อกรถยนต เมื่อมีประตูหรือฝากระโปรงทาย

เปดอยู

หากระยะที่ทํางานแตกตางกันไป พลังงานแบตเตอรี่อาจเหลือ

นอยได เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจทันที

หากไฟ LED ไมสวางเมื่อทานกดปุม แสดงวาแบตเตอรี่หมด

ประจุไฟ

2 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ หนา 292

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ทุกรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

108

อุปกรณ
และการใชงาน

สอดกุญแจเขาไปจนสุดแลวบิดกุญแจ เพื่อล็อกหรือปลด
ล็อกประตู

■ การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ 1การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ

เมื่อทานล็อก/ปลดล็อก* ประตูดานผูขับขี่ดวยกุญแจ ประตูทุก

บานก็จะล็อก/ปลดล็อก* ดวย

การปลดล็อกประตโูดยใชกุญแจจะสงผลใหระบบความปลอดภัย

สงเสียงเตือน ดังนั้นควรใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทในการปลด

ล็อก

รุนมีระบบสมารทคีย

รุนไมมีระบบสมารทคีย

ล็อก

ปลดล็อก*
ล็อก

ปลดล็อก*

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การล็อกประตูดานผูขับขี่

กดปุมล็อกไปทางดานหนา a หรือกดสวิตชหลักล็อก
ประตู* ในตําแหนงล็อก b จากนั้นดึงมือเปดประตูดาน
นอกคางไว c ปดประตู จากนั้นจึงปลอยมือเปดประตู

■ การล็อกประตูดานผูโดยสาร

ดันปุมล็อกประตูไปดานหนาและปดประตู

■ ระบบปองกันการล็อก

ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายไมสามารถล็อกได เมื่อกุญแจอยูในสวิตชสตารต

ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายไมสามารถล็อกได เมื่อกุญแจอยูภายในรถ

■ การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ 1การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ

เมื่อทานล็อกประตูดานผูขับขี่ ประตูทุกบานและฝาประโปรง

ทายก็จะล็อกดวย

ใหแนใจวาทานมีกุญแจอยูกับตัวทานกอนทําการล็อกประตูเพื่อ

ปองกันไมใหกุญแจติดอยูภายในรถ

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน

อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน

■ การลอ็กประตู

ดันปุมล็อกประตูไปดานหนา

■ การปลดล็อกประตู

ดึงปุมล็อกประตูมาดานหลัง

■ การใชปุมล็อกประตู 1การใชปุมล็อกประตู

เมื่อทานล็อกประตูโดยใชปุมล็อก/ปลดล็อกประตูที่ประตูดานผู

ขับขี่ ประตูอื่นทั้งหมดรวมถึงฝากระโปรงทายจะล็อก/ปลดล็อก

พรอมกัน

ปลดล็อก

ปุมล็อก
ประตู

ล็อก
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน
อุปกรณ

และการใชงาน

ดึงมือเปดประตูดานในของประตูดานผูขับขี่
u ประตูจะปลดล็อกและเปดในจังหวะเดียวกัน

การปลดล็อกและการเปดประตูดานผูขับขี่โดยมือเปด

ประตูดานในจะเปนการปลดล็อกประตูทุกบาน

กดสวิตชหลักล็อกประตูตามรูป เพื่อล็อกหรือปลดลอ็ก
ประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย

■ การปลดล็อกโดยใชมือเปดประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่ 1การปลดล็อกโดยใชมือเปดประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่

มือเปดประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่และผูโดยสารหนา* ได

รับการออกแบบมาเพื่อใหผูนั่งที่เบาะหนาสามารถเปดประตูได

ในคราวเดียว

อยางไรก็ตามคุณลักษณะนีก้ําหนดไววาผูนั่งที่เบาะหนาจะตอง

ไมดึงมือเปดประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่ขณะที่รถกําลังวิ่ง

อยู

ควรใหเด็กโดยสารที่เบาะนัง่ดานหลังที่มีล็อกประตูปองกันเด็ก

2 ลอ็กประตูปองกันเด็ก หนา 112
มือเปดประตูดานใน

■ การใชสวิตชหลักล็อกประตู*
1การใชสวิตชหลักล็อกประตู*

เมื่อทานล็อก/ปลดล็อกประตูดานผูขับขี่โดยใชสวติชหลักล็อก

ประตู ประตูอื่นทั้งหมดรวมถึงฝากระโปรงทายจะล็อก/ปลด

ล็อกพรอมกัน

สวิตชหลัก
ล็อกประตู

ล็อก
ปลดล็อก

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu ล็อกประตูปองกันเด็ก

อุปกรณ
และการใชงาน

ล็อกประตูปองกันเด็ก

ล็อกประตูปองกันเด็กจะปองกันการเปดประตูดานหลังจากดานในโดยไมคํานึงถึงตําแหนงของปุมล็อก
ประตู

เลื่อนคันปรับที่ประตูดานหลังไปที่ตําแหนงล็อก และปด

ประตู

■ เมื่อเปดประตู

เปดประตูโดยใชมือเปดประตูดานนอก

■ การตั้งคาล็อกประตูปองกันเด็ก

1ล็อกประตูปองกันเด็ก

เมื่อตองการเปดประตูจากดานในขณะที่ใชล็อกประตูปองกัน

เด็กอยู ใหกดปุมล็อกประตูมาที่ตําแหนงปลดล็อก ลดระดับ

กระจกหนาตางหลัง ยื่นมือของทานออกจากกระจกหนาตาง

หลังและดึงมือเปดประตูดานนอกออกเพื่อเปดประตู

ปลดล็อก

ล็อก
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ*
อุปกรณ

และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ*

รถยนตของทานสามารถตั้งคาการล็อก/ปลดลอ็กประตูโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

■ Drive Lock โหมด

ล็อกประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย เมื่อความเร็วรถยนตประมาณ 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง

■ Park Unlock โหมด

ปลดล็อกประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย เมื่อเหยียบเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P

■ การล็อกประตูอตัโนมัติ

■ การปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

1การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ*

รถยนตของทานสามารถปดหรือเปลี่ยนการตั้งคาการล็อก/ปลด

ล็อกประตูโดยใชสวิตชหลักล็อกประตู

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ*

อุปกรณ
และการใชงาน

การตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ*

ทานสามารถตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติไดตามชอบโดยการใชสวิตชหลักล็อกประตู*

■ การล็อกประตูอัตโนมัติ

■ การปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

*1 : คามาตรฐาน

■ รายการตัวเลือกการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

โหมด รายละเอียด

Drive Lock โหมด*1 ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายล็อก เมื่อความเร็วรถยนตประมาณ 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง

Park Lock โหมด ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายล็อก เมื่อเหยียบแปนเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P

ปด ล็อกประตูอัตโนมัติจะไมทํางานตลอดเวลา

โหมด รายละเอียด

Park Unlock โหมด ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายปลดล็อก เมื่อเหยียบแปนเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P

ปด ปลดล็อกประตูอัตโนมัติจะไมทํางานตลอดเวลา

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ*
อุปกรณ

และการใชงาน

*1 : คามาตรฐาน

■ การตั้งคา Auto Door Lock โหมด

ขั้นตอน Drive Lock โหมด*1 Park Lock โหมด ปด

1 ดึงเบรกมือ และมั่นใจวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง ( P

2 กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 2 ครั้ง โดยไมตองเหยียบแปนเบรก

3 มั่นใจวาไดปดประตูดานผูขับขี่และฝากระโปรงทายแลว เปดประตูดานผูขับขี่

4
เหยียบเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจาก
ตําแหนง ( P

—

5

กดดานหนาของสวิตชหลักล็อกประตู ที่ประตูดานผูขับขี่คางไวมากกวา 5 วินาที ปลอยมือหลังจากไดยินเสียงคลิ๊ก

6 เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรใหอยูตําแหนง ( P —

7
กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตหนึ่งครั้งโดยไมตองเหยียบแปนเบรกภายใน 20 วินาที

u การตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ*

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การตั้งคา Auto Door Unlock โหมด

ขั้นตอน Park Unlock โหมด ปด

1 ดึงเบรกมือ และมั่นใจวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง ( P

2 กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 2 ครั้ง โดยไมตองเหยียบแปนเบรก

3 มั่นใจวาไดปดประตูดานผูขับขี่และฝากระโปรงทายแลว เปดประตูดานผูขับขี่

4 เหยียบแปนเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P —

5

กดดานหลังของสวิตชหลักล็อกประตูที่ประตูดานผูขับขี่คางไวมากกวา 5 วินาที ปลอยมือหลังจากไดยินเสียงคลิ๊ก

6 กดปุมล็อกคางไวอีก 5 วินาทีจะไดยินเสียงคลิ๊กอีกครั้งหนึ่งแลวปลอยปุมล็อกปลอยปุมล็อก

7
กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตหนึ่งครั้งโดยไมตองเหยียบแปนเบรกภายใน 20 วินาที

u การตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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อุปกรณ
และการใชงาน

การเปดและการปดฝากระโปรงทาย

การปองกันการเปดและการปดฝากระโปรงทาย

ควรตรวจสอบใหแนใจเสมอวาไมมีบุคคลและวัตถุอยูขางในฝากระโปรงทายกอนเปดหรือปด

■ การเปดฝากระโปรงทาย

• เปดฝากระโปรงทายออก

u ถาเปดฝากระโปรงทายไมไดอยางเต็มที่ ฝากระโปรงทายอาจจะปดลงมาดวยน้ําหนักของตัวเอง

• ใหระวังเมื่อมีลมแรง เพราะแรงลมอาจทําใหฝากระโปรงทายปดได

■ การปดฝากระโปรงทาย

ปดฝากระโปรงทายไวตลอดเวลาการขับขี่: 
u เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย

u ปองกันไอเสียเขามาภายในหองโดยสาร

2 กาซคารบอนมอนอกไซด หนา 73

1การปองกันการเปดและการปดฝากระโปรงทาย

ใหระมัดระวงัอยายื่นมือของทานเขาไประหวางฝากระโปรงทาย

และชองเก็บสัมภาระเมื่อปดฝากระโปรง

เมื่อทานจะเก็บสัมภาระหรือเอาสัมภาระออกจากหองเก็บ

สัมภาระในขณะที่เครื่องเดินเบา หามยืนกีดขวางหนาทอไอ

เสีย เพราะอาจทําใหทานโดนความรอนจากทอไอเสียได

หามผูโดยสารเขาไปอยูในหองเก็บสัมภาระ พวกเขาอาจไดรับ

การบาดเจ็บไดในระหวางการเบรกอยางรุนแรง การเรงความ

เร็วกะทันหัน หรือการชน
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uuการเปดและการปดฝากระโปรงทายuการใชมือเปดภายนอก/ปุมปลดล็อกฝากระโปรงทาย

อุปกรณ
และการใชงาน

การใชมือเปดภายนอก/ปุมปลดล็อกฝากระโปรงทาย

เมื่อปลดลอ็กประตูทุกบาน ฝากระโปรงทายจะปลดล็อก
ดวย กดปุมปลดล็อกฝากระโปรงทายและยกฝากระโปรง
ทายขึ้น

ถึงแมวาฝากระโปรงทายล็อก ทานสามารถเปดฝากระ
โปรงไดหากทานใชรีโมท

เมื่อปลดลอ็กประตูทุกบาน ฝากระโปรงทายจะปลดล็อก
ดวย

ดึงมือเปดภายนอกฝากระโปรงทายและยกขึ้นเพื่อเปด

เพื่อปดฝากระโปรงทาย จับตรงมือจับภายใน ดึงฝากระ
โปรงทายลงและดันปดจากดานนอก

1การใชมือเปดภายนอก/ปุมปลดล็อกฝากระโปรงทาย

• หามวางสมารทคียไวในรถ ควรนําสมารทคียติดตัวไวทุกครั้ง

เมื่อตองการออกนอกรถ

• บุคคลที่ไมไดพกสมารทคียติดตัวสามารถปลดล็อกฝากระ

โปรงทายไดหากมีบุคคลที่พกสมารทคียติดตัวและอยูในรัศมี

สั่งการ

รุนมีระบบสมารทคีย

ปุมปลดล็อก
ฝากระโปรงทาย

รุนมีระบบสมารทคีย

มือเปดภายนอก

รุนไมมีระบบสมารทคีย

มือจับภายใน

ทุกรุน
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ระบบความปลอดภัย

ระบบ Immobilizer

ระบบ Immobilizer ทําหนาที่ปองกันการสตารตเครื่องยนตดวยกุญแจที่ไมไดบันทึกรหัสไว กุญแจแต
ละชุดประกอบดวยตัวสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกสซึ่งใชสัญญาณอิเล็กทรอนิกสในการยืนยันความถูก
ตองของกุญแจ

ใสใจตอรายละเอียดดังตอไปนี้เมื่อเสียบกุญแจเขาไปในสวิตชสตารต หรือกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต:

• หามวางวัตถุที่ปลอยคลื่นวิทยุไวใกลกับสวิตชสตารตหรือสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

• ตรวจสอบใหแนใจวากุญแจไมถูกครอบไว หรือสัมผัสกับวัตถุโลหะ

• อยานํากุญแจจากระบบ Immobilizer ของรถยนตอีกคันหนึ่งไวใกลกับสวิตชสตารต

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะทํางานเมื่อเปดประตู กระโปรงหนา หรือกระโปรงทายโดยไมใช
กุญแจสตารตพรอมรีโมท หรือสมารทคีย

■ เมื่อสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยทํางาน

เสียงแตรจะดังขึ้นเปนจังหวะ และไฟเลี้ยวจะกะพริบ

■ การยกเลิกสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

ปลดล็อกรถดวยรีโมทสงสัญญาณ หรือสมารทคีย หรือสวิตชสตารตเปดไปที่ ON w*1 ระบบรวมทั้ง

แตร และไฟกะพริบจะยกเลิกการทํางาน

1ระบบ Immobilizer

ขอสังเกต
การปลอยกุญแจทิ้งไวในรถอาจทําใหเกิดการขโมย หรือรถ

เคลื่อนที่โดยไมไดคาดคิดได 

นํากุญแจติดตัวไวทุกครั้งที่ออกจากตัวรถ

ถาระบบไมสามารถจํารหัสกุญแจสตารตของทานได หรือหาก

ทานทํากุญแจหายและไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ให

ติดตอศูนยบริการฮอนดา

หามเปลี่ยนระบบหรือเพิ่มเติมอุปกรณอื่นๆ เขาไปในระบบ

การกระทําดังกลาวจะทําใหระบบเสียหาย และทําใหรถของ

ทานไมสามารถทํางานได

1สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยทํางานตอเนือ่ง 30 วินาที

จากนั้นระบบจะทําการตั้งคา ถายังคงมีสาเหตุทําใหสัญญาณ

เตือนทํางานอยูอยางตอเนื่อง สัญญาณเตือนจะทํางานซํ้า

หลายๆ ครั้ง ทุกๆ 5 วนิาที

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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■ การตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะตั้งคาอัตโนมัติเมื่ออยูในสภาพดังตอไปนี้:
• สวิตชสตารตอยูในตําแหนง LOCK 0*1

• ฝากระโปรงหนาและฝากระโปรงทายปดอยู

• ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายถูกล็อกจากภายนอกดวยกุญแจ กุญแจสตารตพรอมรีโมท หรือ

สมารทคีย

• ดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารต

■ เมื่อสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยทําการตัง้คา

ไฟเตือนของสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยบนแผงหนาปทมจะกะพริบ เมื่อจังหวะของการกะพริบ

เปลี่ยนแปลงหลังผานไปประมาณ 15 วินาที สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะทําการตั้งคา

■ การยกเลกิสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยถูกยกเลิกเมื่อปลดล็อกรถยนตดวยกุญแจสตารตพรอมรีโมท หรือ
สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1 ไฟเตือนระบบความปลอดภยัจะดับลงในเวลาเดียวกัน

1สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

อยาทําการตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยเมื่อมีคน

อยูในรถหรือกระจกหนาตางเปดอยู ระบบอาจทํางานขึ้นเอง

โดยไมไดคาดคิดเมื่อปลดล็อกประตูดวยปุมล็อก

หากแบตเตอรี่หมดหลังจากทานตั้งสัญญาณเตือนระบบความ

ปลอดภัยไวแลว สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยอาจดับลง

ทันทีหลังจากแบตเตอรี่ไดรับการชารจใหมหรือเปลี่ยนใหม

ในกรณีนี ้ใหยกเลิกการทํางานสัญญาณเตือนระบบความ

ปลอดภัยโดยปลดล็อกประตูดวยกุญแจสตารตพรอมรีโมทหรือ

สมารทคีย

อยาพยายามเปลี่ยนแปลงระบบนี้ หรือเพิ่มเติมอุปกรณอื่นๆ เขา

ไปในระบบ

อยาปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ ระบบความปลอดภัยจะถูก

ล็อก

รุนไมมีระบบสมารทคีย

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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การเปดและการปดกระจกหนาตาง

การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

ทานสามารถเปดและปดกระจกหนาตางไฟฟาไดดวยสวิตชบนประตูเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง
ON w*1 สวิตชดานผูขับขี่สามารถใชงานเพื่อเปดและปดกระจกหนาตางทั้งหมดได

ปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาที่อยูดานผูขับขี่ตองปดอยู (ไมกดลง ไฟแสดงตองดับ) เพื่อที่ทานจะ
สามารถเปดและปดกระจกหนาตางในตําแหนงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตําแหนงที่นั่งดานผูขับขี่ได

เมื่อกดปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาลง ทานจะสามารถควบคุมหนาตางดานผูขับขี่ไดเทานั้น เปดปุม

ล็อกกระจกหนาตางไฟฟาเมื่อมีเด็กโดยสารมาในรถ

■ การทํางานแบบอัตโนมัติ

เปด: ใชแรงกดสวิตชลง

ปด: ใชแรงดึงสวิตชขึ้น

กระจกหนาตางจะเปดหรือปดจนสุด หยุดกระจกหนาตาง

ในตําแหนงใดๆ ก็ตามโดยกดหรือดึงสวิตชแลวปลอย

■ การทํางานแบบแมนนวล

เปด: กดสวิตชลงเบาๆ ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตาง

ถึงตําแหนงที่ตองการ

ปด: ดึงสวิตชขึ้นเบาๆ ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตาง

ถึงตําแหนงที่ตองการ

■ การเปด/ปดกระจกหนาตางดวยฟงกชันเปด/ปดอัตโนมัติ

1การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

คําเตือน: เก็บกุญแจรถไวกับตัวทุกครั้งที่ออกนอกตัวรถ (โดยที่

มีผูโดยสารคนอื่นอยูในรถ)

กระจกหนาตางไฟฟาจะสามารถทํางานไดถึง 10 นาที หลังจากทาน

หมุนสวติชสตารตไปที่ LOCK ( 0*1

การเปดประตูหนารถทั้งสองดานจะเปนการยกเลิกฟงกชันนี้

ฟงกชันเลือ่นกลับอัตโนมัติ

ถากระจกหนาตางไฟฟารับรูถึงแรงตานทานในระหวางการปด

อัตโนมัติ กระจกหนาตางไฟฟาจะหยุดการปดและจะเลือ่นกลับ

ในทิศทางตรงขาม

ฟงกชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะไมสามารถใชงานไดเมื่อทานดึง

สวิตชตอเนื่องกัน

ฟงกชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะหยุดตรวจจับเมื่อหนาตางปด

เกือบสุดเพื่อใหตรวจวาปดสนิทเรียบรอย

3 คําเตือน
เมื่อกระจกหนาตางไฟฟาหนีบมือ อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ

รุนแรงได

กอนปดกระจกหนาตาง ตรวจดูใหแนใจวาผูโดยสารภายในรถ

ของทานอยูหางจากกระจกหนาตาง

สวิตชกระจกหนาตาง
ดานผูโดยสารหนา
(ฟงกชันอัตโนมัติ*)

ปด

เปด

ไฟเตือน

สวิตชกระจกหนาตาง
ดานผูขับขี่

ปุมล็อกกระจก
หนาตางไฟฟา

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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เปด: กดสวิตชลงเบาๆ ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตาง

ถึงตําแหนงที่ตองการ

ปด: ดึงสวิตชขึ้นเบาๆ ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตาง

ถึงตําแหนงที่ตองการ

■ การเปด/ปดกระจกหนาตางโดยไมใชฟงกชันเปด/ปดอตัโนมัติ

ปด

เปด

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย

สวิตชสตารต
รุนไมมีระบบสมารทคีย

1สวิตชสตารต

คันเปลี่ยนเกียรจะตองอยูที่ตําแหนง ( P ทานจึงสามารถดึง

กุญแจออกจากสวิตชสตารตได

ทานจะไดยินเสียงเตือน ถามีดอกกุญแจคางอยูในตําแหนง

LOCK ( 0 หรือ ACCESSORY ( q แลวประตูดานผูขับขี่ถูก

เปด

เมื่อถอดกุญแจออกเสียงสัญญาณเตือนจะดับลง

ถากุญแจไมสามารถหมุนจากตําแหนง LOCK ( 0 ไปยัง

ACCESSORY ( q ใหหมุนกุญแจ ขณะเดียวกันก็ใหหมุนพวง

มาลัยไปทางซายและขวา พวงมาลัยจะปลดล็อกเพื่อใหกุญแจ

หมุนได

3 คําเตือน
การถอดกุญแจออกจากสวิตชสตารตขณะขับขี่จะทําใหพวง

มาลัยล็อก ซึ่งจะทําใหสูญเสียการควบคุมรถได

ถอดกุญแจออกเฉพาะเมื่อรถจอดอยูกับที่แลวเทานั้น

รุนเกียรธรรมดา

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ทุกรุน

(0 LOCK: ทานจะสอดกุญแจเขาหรือถอดกุญแจออกไดใน
ตําแหนงนี้เทานั้น

(q ACCESSORY: สามารถเปดระบบเครื่องเสียง และชอง
เสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมไดที่ตําแหนงนี้

(w ON: เปนตําแหนงปกติขณะขับขี่

(e START: ใชตําแหนงนี้เฉพาะเมื่อตองการสตารตเครือ่งยนต
สวิตชสตารตจะกลับมาที่ตําแหนง ON(w เมื่อปลอยสวิตชสตารต
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชสตารต/ดับเครือ่งยนต

■ การเปลี่ยนโหมดจายไฟ

รุนมีระบบสมารทคีย

1สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ระยะการทํางานของสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ทานสามารถสตารตเครื่องยนตเมื่อสมารทคียอยูภายในรถ
นอกจากนี้ เครื่องยนตอาจทํางานถาสมารทคียอยูใกลกับประตู
หรือหนาตาง แมวาสมารทคียจะอยูนอกรถก็ตาม

โหมดเปด:
ไฟเตือนบนปุมจะดับ ถาเครื่องยนตทํางานอยู

หากรีโมทแบตเตอรี่ต่ํา เสียงปบจะดังขึ้น และขอความ
 จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูล

2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคยีต่ํา หนา 311

ระยะการทํางาน

รุนสมารทคีย

VEHICLE OFF (LOCK)

ไฟเตือนบนปุมดับ

พวงมาลัยถูกล็อกไว อุปกรณไฟฟาทั้งหมดจะปด

กดปุมโดยที่คันเปลี่ยนเกียรไมอยูในตําแหนง ( P

เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P จากนั้นจึงกดปุม

กดปุม

ไมเหยียบแปนเบรก

ACCESSORY

ไฟเตือนบนปุมติดสวาง

ไฟเตือนบนปุมกะพริบ (จาก ON ไปยัง ACCESSORY) สั่งงานระบบ
เครื่องเสียง และอุปกรณเสริมอื่นๆ ในตําแหนงนี้

ON

ไฟเตือนบนปุมติดสวาง

สามารถใชอุปกรณไฟฟาทุกชิ้นได

ไฟแสดง
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
อุปกรณ

และการใชงาน

หากทานปลอยใหคันเปลีย่นเกียรอยูในตําแหนง P ประมาณ 30 ถึง 60 นาที ในตําแหนง ACCESSORY 
รถจะเขาสูโหมดที่ใกลเคียงกับ VEHICLE OFF (LOCK) เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่ 

เมื่ออยูในโหมดนี้:

พวงมาลัยรถยนตจะไมล็อก 

ทานไมสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูดวยกุญแจสตารตพรอมรีโมท หรือสมารทคีย

กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต เพื่อเปลี่ยนเขาสูโหมด VEHICLE OFF (LOCK)

2 การเปลี่ยนโหมดจายไฟ หนา 124

■ การปดอัตโนมัติ 1สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

หามปลอยใหรถอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON เวลา

ที่ทานออกนอกตัวรถ

หากโหมดจายไฟไมเปลี่ยนจาก VEHICLE OFF ไปยัง

ACCESSORY ใหทานกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตขณะ

หมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวา พวงมาลัยจะปลดล็อกเพื่อ

ใหสามารถเปลี่ยนโหมดได
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อุปกรณ
และการใชงาน

หากทานเปดประตูดานผูขับขี่เมื่อโหมดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตถูกตั้งคาไวอยูที่ตําแหนง
ACCESSORY เสียงสั่นเตือนจะดังขึ้น

การเตือนดวยเสียงสั่นๆ ความถี่ต่ําอาจดังออกมาจาก
ดานในและ/หรือดานนอกรถเพื่อเตือนทานใหทราบวามี
การนําสมารทคียออกนอกรถ หากเสียงเตือนยังคงดัง

อยางตอเนื่องแมวาทานจะนําสมารทคียกลับเขาไปในรถ
แลวก็ตาม ใหทานวางในตําแหนงใหมใหอยูในระยะการ
ทํางาน

■ เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

หากสมารทคียถูกนําออกไปนอกรถ แลวปดประตูดานผู
ขับขี่ เสียงเตือนจะดังทั้งจากดานในและดานนอกรถ ขอ
ความเตือนที่ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล ใชเพื่อแจง

เตือนผูขับขี่ดานในวาสมารทคียยังอยูดานนอกรถ

■ เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY

หากสมารทคียถูกนําออกไปนอกรถ แลวปดประตูดานผู
ขับขี่ เสียงเตือนจะดังจากดานนอกรถ

■ การแจงเตือนโหมดจายไฟ

■ การเตือนสมารทคีย*
1การเตือนสมารทคยี*

เมื่อสมารทคยียังอยูในระยะการทํางานและประตูดานผูขับขี่ยัง

คงถูกปดไว ฟงกชันการเตือนก็จะไมทํางาน

แตหากสมารทคยีถูกนําออกไปนอกรถหลังจากที่สตารตเครื่องยนต

แลว ทานจะไมสามารถเปลีย่นโหมดของสวิตชสตารต/ดับ

เครื่องยนต หรือรีสตารตเครื่องยนต โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

สมารทคยีอยูภายในรถหรือไมเมื่อทานกดสวิตชสตารต/ดับ

เครื่องยนต

การนําสมารทคยีออกนอกรถผานทางกระจกหนาตาง ไมสงผล

ใหเสียงเตือนทํางาน 

หามวางสมารทคียไวบนแผงหนาปทมหรือในชองใสของ เพราะ

อาจทําใหเสียงเตือนไมทํางาน ในบางสภาวะที่อาจทําใหรถไม

สามารถคนหาตําแหนงของสมารทคียไดเสียงเตือนก็อาจไม

ทํางานแมวาสมารทคียจะอยูในระยะการทํางานของระบบ

* : สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuตารางเปรียบเทียบสวิตชสตารตและโหมดจายไฟ

มีตอ

อุปกรณ
และการใชงาน

ตารางเปรียบเทียบสวิตชสตารตและโหมดจายไฟ

ตําแหนงสวิตชสตารต LOCK ( 0

(มี/ไมมีกุญแจ)
ACCESSORY ( q ON ( w START ( e

ไมมีระบบสมารทคีย ●  เครื่องยนตดับและไมมีการ
จายไฟ

●  พวงมาลัยถูกล็อกไว

●  ไมสามารถใชอุปกรณไฟฟา
ใดๆ ได

●  เครื่องยนตดับ
●  ยังสามารถใชงานอุปกรณ

ไฟฟาบางชิ้นได เชน ระบบ

เครื่องเสียง และชองเสียบ
อุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

●  ตําแหนงปกติของกุญแจใน
ขณะขับรถ

●  สามารถใชอุปกรณไฟฟาทุก

ชิ้นได

●  ใชตําแหนงนี้เพื่อสตารต
เครื่องยนต

●  สวิตชสตารตจะเลื่อนกลับ

ไปยังตําแหนง ON ( w    
เมื่อปลอยมือจากกุญแจ

โหมดจายไฟ VEHICLE OFF
(LOCK)

ACCESSORY ON START

ระบบสมารทคียและ 

สวิตชสตารต/ดับ
เครื่องยนต

ไฟเตือน-ดับ

●  เครื่องยนตดับและไมมีการ
จายไฟ

●  พวงมาลัยถูกล็อกไว

●  ไมสามารถใชอุปกรณไฟฟา
ใดๆ ได

ไฟเตือน-ติดสวาง หรือกะพริบ

●  เครื่องยนตดับ
●  ยังสามารถใชงานอุปกรณ

ไฟฟาบางชิ้นได เชน ระบบ

เครื่องเสียงและชองเสียบ
อุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

ไฟเตือน- 

ติดสวาง (เครื่องยนตดับ)
ดับ (เครื่องยนตทํางาน)

●  สามารถใชอุปกรณไฟฟาทุก

ชิ้นได

ไฟเตือน-ดับ

●  โหมดนี้จะกลับมาทํางานอีก
ครั้งหลังจากที่เครื่องยนต
สตารต

ไฟเตือน:     ติดสวาง     ดับ
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชไฟเลี้ยว

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชไฟเลี้ยว

สัญญาณไฟเลี้ยวสามารถใชไดเมื่อสวิตชสตารตอยูใน
ตําแหนง ON w*1

■ สัญญาณไฟเลีย้วแบบ One-push

เมื่อทานดันสวิตชไฟเลี้ยวขึ้นหรือลงเบาๆ แลวปลอย 

สัญญาณไฟเลี้ยวดานนอกทั้งหมดและไฟเตือนไฟเลี้ยว
จะกะพริบ 3 ครั้ง

คุณสมบัตินี้สามารถใชงานเพื่อใหสัญญาณแสดงการ
เปลี่ยนเลน

เลี้ยวขวา

เลี้ยวซาย

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชไฟหนา
อุปกรณ

และการใชงาน

สวิตชไฟหนา

หมุนสวิตชไฟหนาเพื่อเปดและปดไฟ โดยไมตองคํานึง
ถึงตําแหนงของสวิตชสตารต*1

■ ไฟสูง

ดันกานปรับไปดานหนาจนไดยินเสียงดังคลิ๊ก

■ ไฟตํา่

เมื่ออยูในตําแหนงไฟสูง ใหดึงกานปรับมาดานหลังเมื่อ
กลับสูตําแหนงไฟตํ่า

■ กะพริบไฟสูง

ดึงกานปรับมาดานหลังแลวปลอย

■ การทํางานแบบแมนนวล 1สวิตชไฟหนา

ถาทานดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารตในขณะที่ไฟเปดอยู เสียง

เตือนจะดังขึ้นเมื่อเปดประตูดานผูขับขี่ออก

หากทานตั้งคาโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF (LOCK) ขณะ

ที่เปดไฟหนา จะมีเสียงดังขึ้นเมื่อเปดประตูดานผูขับขี่

หากทานรูสึกวาระดับไฟหนาผิดปกติ โปรดนํารถเขารับการ

ตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

อยาเปดไฟทิ้งไวในขณะดับเครื่องยนตอยูเนื่องจากจะทําให

ประจุไฟในแบตเตอรี่หมด

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ไฟสูง

กะพริบไฟสูง ไฟตํ่า

เปดไฟหรี่ ไฟทาย และไฟสองปายทะเบียน
ดานหลัง

เปดไฟหนา ไฟหรี่ ไฟทาย และไฟสองปาย
ทะเบียนดานหลัง

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟตัดหมอก*

อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟตัดหมอก*

■ ไฟตัดหมอกหนา*

ทานสามารถสามารถใชไฟตัดหมอกหนาไดเฉพาะในเวลาที่เปดไฟหนาแลวเทานั้น

■ เปดไฟตัดหมอกหนา

หมุนสวิตชขึ้นดานบนจากตําแหนง OFF ไปยัง  
ไฟเตือน  จะติดสวางขึ้น

■ ไฟตัดหมอกหนา*

สวติชไฟตัดหมอกหนา

* : สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก
อุปกรณ

และการใชงาน

สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก

ทานสามารถใชสวิตชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจกบัง
ลมหนาไดเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1

■ MIST

กานปดจะทํางานดวยความเร็วสูงจนกวาทานจะปลอย
กานสวิตช

■ สวิตชปดน้ําฝน (OFF, INT, LO, HI)

เปลี่ยนการตั้งคาสวิตชปดน้ําฝนไปตามปริมาณของน้ํา
ฝน

■ ฉีดน้ําลางกระจก

น้ําลางจะฉีดที่กระจกบังลมหนา ในขณะที่ดึงกานปรบัที่ปด
น้ําฝนเขาหาตัว เมื่อทานปลอยกานปรบัที่ปดน้ําฝนนาน
เกิน 1 วินาที น้ําลางจะหยุดฉีด ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลม
หนาจะปด 2-3 ครั้งกอนจะหยุด 

1สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก

ขอสังเกต
อยาใชงานที่ปดน้ําฝนในขณะที่กระจกบังลมหนาแหง

กระจกบังลมหนาจะเกิดรอยขีดขวน หรือใบปดน้ําฝนจะเสีย

หายได

ขอสังเกต
ในสภาพอากาศที่หนาว ใบปดน้ําฝนอาจแข็งตัวติดอยูกับกระจก

บังลมหนา

การใชงานที่ปดน้ําฝนในสภาพดังกลาวอาจทําใหที่ปดน้ําฝนเสีย
หาย ใหใชฟงกชันไลฝาเพื่อใหความรอนแกกระจกบังลมหนา

จากนั้นจึงเปดสวิตชปดน้ําฝน

ปดสวิตชฉีดนํ้าลางกระจกหากวาไมมีนํ้าลางกระจกออกมา

ไมเชนนั้นมอเตอรจะเสียหายได

มอเตอรที่ปดน้ําฝนมาพรอมกับตัวตัดไฟที่อาจหยุดการทํางาน

ของมอเตอรชั่วคราว เพื่อปองกันภาวะโหลดเกินของไฟฟา ที่

ปดน้ําฝนจะกลับมาทํางานตามเดิมภายในเวลาไมกี่นาที เมื่อ

วงจรไฟฟากลับสูสภาวะปกติ

หากที่ปดน้ําฝนหยุดทํางานเนื่องจากมีวัตถุบางอยางเกาะ

อยู ทานควรจอดรถในที่ที่ปลอดภัยกอน

จากนั้นหมุนสวติชปดน้ําฝนไปยังตําแหนง OFF และหมุน

สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ACCESSORY (q หรือ LOCK 

((0*1 จากนั้นจึงคอยกําจัดวตัถุที่เกาะอยูออกไปใหหมด

MIST

INT:

OFF

LO: จังหวะชา

HI: จังหวะเร็ว

ดึงเพื่อฉีดน้ํา
ลางกระจก

ที่ปดนํ้าฝนทํางานเปนชวงๆ

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชปดนํ้าฝน/ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหลังสามารถใช
ไดเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1

■ สวิตชปดน้ําฝน (OFF, ON)

ที่ปดน้ําฝนทํางานอยางตอเนื่อง

■ ฉีดน้ําลางกระจก ( )

ฉีดลางในขณะที่ทานหมุนสวิตชไปยังตําแหนงนี้

■ สวิตชปดนํ้าฝน/ฉีดนํ้าลางกระจกบงัลมหลัง

MIST: ปดน้ําฝนอยางตอเนื่อง

OFF

ฉีดน้ําลางกระจก

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu อุปกรณควบคุมบรเิวณพวงมาลัยuการควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม
อุปกรณ

และการใชงาน

การควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม

เมื่อเปดไฟหรี่และสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON (w*1 
ทานสามารถใชงานปุม  (เลือก/ตั้งคา) เพื่อปรับความ
สวางของไฟที่แผงหนาปทมได

เพิม่ความสวาง: หมุนปุมไปทางขวา

ลดความสวาง: หมุนปุมไปทางซาย

ทานจะไดยินเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเมื่อปรับระดับ

ความสวางถึงระดับตํ่าสุดหรือสูงสุด จอแสดงขอมูลจะ
เปลี่ยนกลับไปยังสถานะปกติหลังจากที่ทานปรับความ
สวางเสร็จแลวครูหนึ่ง

■ ไฟเตอืนระดับความสวาง

ระดับความสวางแสดงอยูบนจอแสดงขอมูลในขณะที่

ทานทําการปรับ

1การควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม

ความสวางของแผงหนาปทมจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยขึ้น

อยูกับวาไฟภายนอกเปดหรือปดอยู ไฟที่แผงหนาปทมจะหรี่ลง

เมื่อไฟติดสวางขึ้นเพื่อลดแสงสะทอนเขาตา

กดปุม  เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลบนหนาจอ

ถาทานหมุนปุมไปทางขวาจนกระทั่งความสวางอยูในระดับสูง

สุด เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น วิธีการนี้จะเปนการยกเลิกการ

ปรับลดความสวางของไฟแผงหนาปทมเมื่อเปดไฟดานนอก

*

*

ปุม  (เลือก/ตั้งคา)

ปุม  (เลือก/ตั้งคา)

**

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

กดสวิตชไลฝากระจกบังลมหลังเพื่อละลายฝาที่กระจกบังลมหลังและกระจกมองขาง เมื่อสวิตช
สตารตอยูในตําแหนง ON w*1

ระบบไลฝาจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผานไป 10 - 30

นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุณหภูมิภายนอก
อยางไรก็ตาม หากอุณหภูมิภายนอกอยูที่ 0°C หรือต่ํา
กวา ระบบอาจจะไมปดอัตโนมัติ

1สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

ขอสังเกต
เมื่อทําความสะอาดดานในกระจกบังลมหลัง ระมัดระวังอยาให

สายไฟระบบไลฝาเสียหาย

ตองเชด็กระจกจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งขนานไปกับสาย

ไฟระบบไลฝา

ระบบนี้ใชกําลังไฟฟามาก ดังนั้นปดระบบเมื่อไลฝาที่กระจกแลว

นอกจากนี้ อยาใชงานระบบดังกลาวตอเนื่องเปนเวลานานใน

ขณะเครื่องยนตเดินเบาอยู เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ออนสง

ผลใหสตารตเครื่องยนตไดยาก

*

รุนมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuการปรับระดับพวงมาลัย
อุปกรณ

และการใชงาน

การปรับระดับพวงมาลัย

ทานสามารถปรับความสูงและระยะหางของพวงมาลัย จากตัวของทานเพื่อใหสามารถจับพวงมาลัยใน
ตําแหนงขับรถที่เหมาะสมได

1. ดึงคันปรับระดับพวงมาลัยขึ้น

u คันปรับระดับพวงมาลัยอยูใตคอพวงมาลัย

2. เลื่อนพวงมาลัยขึ้นหรือลง และเขาหรือออก

u ตรวจสอบใหแนใจวาทานสามารถมองเห็นมาตร

วัดและไฟเตือนตางๆ บนชุดมาตรวัด

3. กดคันปรับระดับพวงมาลัยลงเพื่อล็อกพวงมาลัยให

เขาที่

u หลังจากปรับตําแหนง ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

ล็อกพวงมาลัยจนเขาที่แลวโดยลองเลื่อนพวง

มาลัยขึ้น ลง เขา และออก

1การปรับระดับพวงมาลัย

มั่นใจวาปรับพวงมาลัยไดเหมาะสมแลวกอนการขับขี่

3 คําเตือน
การปรับระดับพวงมาลัยในขณะที่ขับรถอยูอาจจะทําใหเสียการ

ควบคุมรถ และอาจบาดเจ็บสาหัส เมื่อเกิดการชน

ควรปรับพวงมาลัยในขณะที่รถจอดอยูเทานั้น

ปรับตั้ง

ล็อก

คันปรับระดับ
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อุปกรณ
และการใชงาน

การปรับตั้งกระจก

การปรับตั้งกระจกมองหลัง

ปรับองศาของกระจกมองหลังเมื่อทานนั่งอยูในตําแหนงขับขี่ที่ถูกตอง

ดันแท็บเพื่อเปลี่ยนตําแหนง

กระจกมองหลังมีทั้งตําแหนงกลางวันและกลางคืน
ตําแหนงกลางคืนจะชวยลดแสงสะทอนจากไฟหนาของ
รถที่อยูดานหลังทาน

■ กระจกมองหลัง

1การปรับตั้งกระจก

เช็ดกระจกดานในและดานนอกใหสะอาดเสมอ และปรับให

ทานสามารถมองเห็นทัศนวิสัยที่ดีที่สุด

ปรับตั้งกระจกกอนการขับขี่

2 เบาะนั่งดานหนา หนา 138

แท็บ

ตําแหนง
กลางวัน ตําแหนง

กลางคนื
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uuการปรับตั้งกระจกuการปรับตั้งกระจกมองขางปรับไฟฟา
อุปกรณ

และการใชงาน

การปรับตั้งกระจกมองขางปรับไฟฟา

ทานสามารถปรับตั้งกระจกมองขางไดเมื่อสวิตชสตารต
อยูในตําแหนง ON w*1

■ การปรับตั้งตําแหนงกระจกมองขาง

สวิตชเลือกซาย/ขวา: เลือกปรับตั้งกระจกดานซาย หรือ
ขวา หลังจากปรับกระจกเรียบรอยแลว ใหเลื่อนสวิตชไป
ยังตําแหนงกลาง
สวิตชปรับตําแหนงกระจก: ปรับกระจกโดยกดสวิตช
ตรงตําแหนงที่ตองการ ไมวาจะเปนซาย ขวา บน หรือ
ลาง

■ สวิตชพับ*

กดสวิตชเพื่อพับกระจกเขาหรือกางกระจกออก

สวิตชเลือก

สวติชปรับ
สวิตชพับ*

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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การปรับตั้งเบาะนั่ง

เบาะนั่งดานหนา

ใหปรับเบาะนั่งผูขับขี่เลื่อนไปดานหลังเทาที่จะทําได โดย
ที่ทานยังสามารถบังคับรถไดอยางสมบูรณ ทานจะตอง
สามารถนั่งหลังตรง หลังแนบกับหนักพิงของเบาะนั่ง

และสามารถเหยียบแปนตางๆ ไดโดยไมเอนตัวไปขาง
หนา และจับพวงมาลัยไดถนัด เบาะนั่งผูโดยสารควร
ปรับใหอยูในลักษณะเดียวกัน โดยปรับใหถอยหางจากถุง
ลมดานหนาในแผงหนาปทมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

1การปรับตั้งเบาะนั่ง

นอกจากการปรับเบาะนั่ง ทานสามารถปรับพวงมาลัยขึ้นหรือ

ลง เขาและออกได ใหมีชองวางระหวางกึ่งกลางพวงมาลัยกับ

หนาอกของทานอยางนอย 25 ซม.

ใหปรับเบาะนั่งกอนเริ่มขับรถเสมอ

3 คําเตือน
การนั่งชิดกับถุงลมดานหนาจนเกินไปอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

รุนแรง หรือเสียชีวิตเมื่อถุงลมดานหนาพองตัวออก

นั่งใหหางจากถุงลมดานหนาใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดโดยที่ยัง

สามารถควบคุมรถไดอยางสมบูรณเลื่อนไปดานหลัง

มีที่วางเพียงพอ
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■ การปรับเบาะนั่งไฟฟาดานผูขับขี่

■ การปรบัตั้งตําแหนงเบาะนั่ง 1การปรับตั้งเบาะนั่ง

เมื่อปรับเบาะนั่งใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมแลว ใหลองดันไป

ดานหนาและดานหลัง เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนัง่ล็อก

เขาที่แลวการปรับตําแหนงในแนวนอน
ดึงคันปรับขึ้นเพื่อเลื่อนเบาะนั่งจากนั้น

ปลอยคันปรับ

แสดงภาพเบาะนั่งดานผูขับขี่

การปรับมุมพนักพิงหลงั
ดึงคันปรับขึ้นเพื่อปรับมุม

การปรับความสูง
(สําหรับผูขับขี่เทานั้น)
ดึงคันปรับขึ้นหรือกดลงเพื่อ
ปรับเบาะนั่งใหสูงขึ้นหรือต่ําลง

* : สําหรับรถบางรุน
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ปรับพนักพิงหลังใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและตั้ง
ตรงโดยใหมีชองวางเพียงพอระหวางหนาอกของทานกับ

ฝาครอบถุงลมในตําแหนงกึ่งกลางของพวงมาลัย

ควรปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาให
อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและตั้งตรง

การปรับเอนพนักพิงหลังโดยสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหลไมแนบกับหนาอกของผูโดยสารจะลดขีดความ
สามารถในการปกปองของสายเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสที่ผูโดยสารจะลื่นไหลผานสาย

เข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดการชน และทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงได เมื่อทานปรับเอนพนักพิงหลังมาก
ขึ้น ความเสี่ยงตอการเกิดบาดเจ็บจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

■ การปรับพนักพิงหลัง 1การปรับพนักพิงหลัง

อยาวางหมอนรองนั่ง หรือวัตถุอื่นๆ ไวระหวางพนักพิงหลังกับ

แผนหลังของทาน

การกระทําดังกลาวอาจเปนการขัดขวางการทํางานของเข็ดขัด

นิรภัย และถุงลม

หากทานไมสามารถปรับระยะใหออกหางจากพวงมาลัยโดยที่

ยังสามารถเขาถึงการควบคุมตางๆ ได ขอแนะนําใหทานลอง

ศึกษา ดูวามีอุปกรณชนดิใดที่สามารถชวยไดหรือไม

3 คําเตือน
การปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินไปอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ

รุนแรง หรือเสียชีวิตไดเมื่อเกิดการชน

ปรับพนักพิงหลังใหอยูในตําแหนงตั้งตรง และหลังแนบกับพนัก

พิง
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การเอนพนักพิงหลังของเบาะหนาสามารถทําใหอยูในระดับเดียวกับเบาะรองนั่งดานหลัง เพื่อใหได
พื้นที่รองนั่งขนาดใหญ ควรปฏิบัติเมื่อจอดรถในที่ปลอดภัยแลว (เทานั้น)

1. ดึงพนักพิงศีรษะเบาะนั่งดานหนาออกขณะกดปุม
ปลดล็อก
u เก็บพนักพิงศีรษะไวในพื้นที่บรรทุกสัมภาระ

2. ปรับเบาะหนาใหไปทางดานหนาใหมากที่สุดเทาที่จะ
เปนได

3. หงายพนักพิงหลังไปทางดานหลังโดยใหคันปรับ
องศาของพนักพิงหลังนั้นไดระนาบกับเบาะรองนั่ง
ของเบาะหลัง

4. ดันเบาะนั่งดานหนาไปขางหลังจนชนกันพอดีกับเบาะ
ดานหลัง

5. ปลดจุดยึดเหนี่ยวแบบถอดไดออกจากหัวเข็มขัด และ
เก็บสายเข็มขัดนิรภัยตรงกลางดานหลัง

2 เข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดที่ถอดออกได หนา 40
6. ปรับพนักพิงหลังของเบาะหลังไปยังตําแหนงที่ตองการ

หากตองการคืนตําแหนงของเบาะนั่งดานหนากลับไปที่
ตําแหนงเดิม ใหปฏิบัติยอนกลับขั้นตอนที่ผานมา
เมื่อทานตองการคืนตําแหนงพนักพิงหลังกลับไปเปน
ตําแหนงตั้งตรง ใหจับพนักพิงหลังไวใหมั่นเพื่อปองกัน
การเดงกลับที่แรงและเร็วเกินไป

■ การเอนเบาะนั่งดานหนา 1การเอนเบาะนั่งดานหนา

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงหลัง พนกัพิงศีรษะและเบาะ

รองนั่ง ไดถูกติดตั้งเขาที่อยางแนนหนากอนเริ่มการขับขี่

2 การถอดและการตดิตัง้พนักพงิศีรษะกลับเขาที่ 

หนา 147
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เบาะนั่งดานหลัง

ดึงคันปรับดานขวาเพื่อเปลี่ยนมุมของพนักพิงหลังดาน
ขวา และดึงคันปรับดานซายเพื่อเปลีย่นมุมของพนักพิง

หลังดานซาย

■ การปรับพนักพิงหลังที่เบาะนั่งดานหลัง
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ทานสามารถแยกพับเฉพาะเบาะนั่งดานหลังเพื่อใหมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติม

■ กอนการพบัเบาะนั่ง

1. จัดเก็บเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งกลางกอน จากนั้นสอด

หัวเข็มขัดเขาไปในชองทางดานขางของแผนตะขอ

ยึดแผนเหล็ก

2. เลื่อนเก็บเข็มขัดนิรภัยกลับเขาไปบนที่ยึดบนผนัง

2 เข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดที่ถอดออกได หนา 40

3. กดพนักพิงศีรษะลงตําแหนงต่ําสุด

■ การพับเบาะนั่งลง

ดึงคันปลดล็อก แลวพับพนักพิงหลังลง

หากตองการปรับเบาะนั่งกลับตําแหนงเดิม ใหดึงพนัก

พิงหลังขึ้นในตําแหนงตั้งตรง

■ การพับเบาะนั่งดานหลัง 1การพับเบาะนั่งดานหลัง

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาพื้นที่บรรทุกสัมภาระ หรือสิ่งของ

ที่ยื่นออกมาที่เบาะนั่งดานหลังไดถูกยึดไวอยางแนนหนา ไม

เชนนั้นสิ่งของดังกลาวอาจกระเด็นได เมื่อมีการเหยียบ

เบรกแรงๆ

นําสิ่งของที่วางบนเบาะนั่งดานหลังและพื้นออกกอนที่ทานจะ

ทําการพับเบาะหลัง

หากตองการล็อกพนกัพิงหลังตั้งตรง ใหดันไปทางดานหลังจน

ล็อกเขาที่

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงหลัง พนกัพิงศีรษะ และ

เบาะรองนั่ง ไดล็อกกลับเขาที่กอนเริ่มการขับขี่ นอกจากนี้โปรด

แนใจวาเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดไหลทั้งดานหลังทั้งหมดอยูทาง

ดานหนาของพนักพิงหลังและเข็มขัดนริภัยชนิดคาดไหลตรง

กลางไดถูกเลื่อนเก็บในชองยึดสาย

แผนตะขอยึด
แผนเหล็ก หัวเข็มขัด

คันปรับ
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ยกครึ่งซายและขวาของเบาะรองนั่งดานหลังแบบ
แยก เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระ

■ การยกเบาะรองนั่งดานหลัง

1. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาหัวเข็มขัดนิรภัยอยูในหวง

บนเบาะนั่ง

2. ดึงเบาะรองนั่งดานหลังขึ้น

3. พับขาเบาะลงขณะกดเบาะรองนั่งแรงๆ กลับไปทาง

พนักพิงหลังเพื่อล็อก

■ การปรับตําแหนงเบาะนั่งไปยังตําแหนงเดิม

1. จับเบาะรองนั่งในตําแหนงตั้งตรง จากนั้นดึงขาเบาะ

ขึ้นจนสุด

u เบาะรองนั่งสามารถพับลงในทันทีเมื่อทานดึงขา

เบาะขึ้น

2. คอยๆ วางเบาะรองนั่ง และตั้งใหขาตั้งอยูในรองนําที่พื้น

u กลอนจะออกมาเมื่อขาเบาะถูกตั้งวางอยางถูกตอง

■ การพับเบาะนั่งดานหลัง 1การพับเบาะนั่งดานหลัง

หลังจากที่ทานพับเบาะนั่งขึ้น หรือวางกลับไปที่ตําแหนงเดิม

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งไดล็อกเขาที่อยางแนนหนา

โดยการลองเขยาไปทางดานหนา-ดานหลัง

โปรดตรวจสอบวามีวัตถุใดบางบนเบาะนั่งกอนที่ทานจะดึงเบาะ

รองนั่งขึ้น โปรดตรวจสอบดวยวามีสิ่งกีดขวางใดรอบๆ รองนํา

ที่พื้นกอนที่ทานจะปรับเบาะนั่งใหกลับไปอยูตําแหนงเดิม

หวง

ขาเบาะ

ขาเบาะ

กลอน

รองนํา
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อุปกรณ
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พนักพิงศีรษะ

รถยนตของทานติดตั้งพนักพิงศีรษะบนเบาะนั่งดานหนา
และดานหลัง

นอกจากนี้ เบาะนั่งกลางดานหลังยังติดตั้งพนักพิงศีรษะ*

ดานนอกอีกดวย

พนักพิงศีรษะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันการ

บาดเจ็บบริเวณคอ และการบาดเจ็บที่เกิดจากการชน
ปะทะดานหลังเมื่อกึ่งกลางดานหลังของศีรษะผูโดยสาร
แนบกับกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะ ดานบนสุดของใบหู

ของผูโดยสารควรอยูในระดับเดียวกับความสูงกึ่งกลาง
ของพนักพิงศีรษะ

■ การปรับตําแหนงพนกัพิงศีรษะดานหนา

การปรับพนกัพิงศีรษะขึ้น: ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

การปรับพนกัพิงศีรษะลง: กดปุมปลดล็อกไวแลวกด

พนักพิงศีรษะลง

■ การปรบัพนักพิงศีรษะ 1การปรับพนักพิงศีรษะ

เพื่อใหระบบพนักพิงศีรษะทํางานไดอยางเหมาะสม

• อยาแขวนสิ่งของใดๆ ไวบนพนักพิงศีรษะ หรือแขวนไวกับขา

ของพนักพิงศีรษะ

• อยาวางสิ่งของไวระหวางผูโดยสารกับพนกัพิงหลัง

• ติดตั้งพนักพิงศีรษะในตําแหนงที่ถูกตอง

3 คําเตือน
พนักพิงศีรษะซึ่งอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสมจะทําให

ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด

การบาดเจ็บเมื่อเกิดการชนขึ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาพนกัพิงศีรษะล็อกเขาที่และอยูในตําแหนง

ที่เหมาะสมกอนเริ่มขับรถ
ใหสวนของศีรษะอยูตรงกลางของ
พนักพิงศีรษะ
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อุปกรณ
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ผูโดยสารที่นั่งในตําแหนงดานนอกที่เบาะนั่งดานหลัง
ควรปรับความสูงของพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงที่

เหมาะสมกอนรถเริ่มแลน
การปรับพนักพงิศีรษะขึ้น:

ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น
การปรับพนักพงิศีรษะลง:

กดปุมปลดล็อกไวแลวกดพนักพิงศีรษะลง

■ การเปลี่ยนตําแหนงพนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งดานหลัง 1การเปลี่ยนตําแหนงพนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งดานหลัง

เมื่อผูโดยสารนัง่ในตําแหนงดานหลัง ควรแนใจวาพนักพิง

ศีรษะดานหลังปรับตั้งไปที่ตําแหนงสูงสุดแลว หามปรับใหอยู

ในตําแหนงต่ํากวานี้

ดานนอก
ปุมปลดล็อก
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พนักพิงศีรษะสามารถถอดไปทําความสะอาดหรือซอมแซมได

เพือ่ถอดพนักพิงศีรษะ:
ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นจนสุด จากนั้นกดปุมปลดล็อก และดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและดึงออกมา

เพือ่ประกอบพนักพิงศรีษะ:

เสียบขากลับเขาไปยังตําแหนง จากนั้นกดปุมปลดล็อกไวและปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในระดับที่
เหมาะสม ดึงพนักพิงขึ้นเพื่อตรวจดูใหแนใจวาพนักพิงล็อกเขาที่เรียบรอยแลว

■ การถอดและการติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับเขาที่ 1การถอดและการติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับเขาที่

3 คําเตือน
การประกอบที่ไมถูกตอง ทําใหพนักพิงศีรษะอาจเปนเหตุใหเกิด

การบาดเจ็บรายแรงไดในขณะเกิดอุบัติเหตุรถชน

ใหติดตั้งพนักพิงศีรษะกอนการขับขี่เสมอ
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การนั่งในทาที่เหมาะสม

หลังจากผูโดยสารทุกทานปรับเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะของตน รวมทั้งคาดเข็มขัดนิรภัยแลว ถือเปน
สิ่งสําคัญที่จะตองนั่งหลังตรง แนบกับพนักพิงหลังโดยเทาวางอยูบนพื้นตลอดเวลาจนกวารถจะจอด
อยางปลอดภัยและดับเครื่องยนตแลว

การนั่งที่ไมเหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บเมื่อเกิดการชนขึ้น ยกตัวอยางเชน ถาผู

โดยสารนั่งงอตัว นอนลง นั่งหันขาง เอนตัวไปดานหนาหรือดานขาง หรือยกเทาขางใดขางหนึ่งหรือทั้ง
สองขางขึ้น โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเมื่อเกิดการชนจะเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ผูโดยสารที่ไมไดนั่งอยูในตําแหนงของที่นั่งดานหนาอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสีย
ชีวิตเมื่อเกิดการชนขึ้นเนื่องจากกระแทกกับชิ้นสวนภายในของรถยนต หรือติดอยูกับถุงลมดานหนาที่

พองตัวออก

พนักทาวแขน*

ฝาปดคอนโซลกลางสามารถใชเปนพนักทาวแขนได

■ การใชพนักทาวแขนหนา*

1การนั่งในทาที่เหมาะสม

3 คําเตือน
การนั่งที่ไมเหมาะสมหรือไมอยูในตําแหนงอาจทําใหไดรับบาด

เจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดการชนขึ้น

นั่งหลังตรงแนบกับพนักพิงหลังโดยเทาวางอยูบนพื้นตลอด

เวลา

* : สําหรับรถบางรุน
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ไฟภายในหองโดยสาร/สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ไฟภายใน

■ ON

ไฟภายในหองโดยสารจะติดสวางไมวาประตูจะเปดหรือปด
■ ตําแหนงเปดประตู

ไฟภายในหองโดยสารสวางขึ้นในสถานการณดังตอไปนี:้
u เมื่อเปดประตูบานใดบานหนึ่ง

u ทานปลดล็อกประตูดานผูขับขี่

u ทานสามารถดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารต

u เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF 

(LOCK)

เฉพาะไฟในหองสัมภาระจะติดเมื่อฝากระโปรงทายเปด

■ OFF

ไฟภายในหองโดยสารจะดับตลอดไมวาทานจะเปดหรือ
ปดประตู

■ ไฟภายในหองโดยสาร
1ไฟภายในหองโดยสาร

ในตําแหนงประตูถูกสั่งงาน ไฟภายในหองโดยสารจะคอยๆดับ
ลงเมื่อผานไป 30 วนิาที หลังจากปดประตู
ไฟจะดับลงหลังจากผานไป 30 วินาทีในสถานการณตอไปนี:้
• เมื่อทานปลดล็อกประตูดานผูขับขี่แตไมเปดประตูออก

• เมื่อทานดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารต แตไมไดเปดประตู

• เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF (LOCK) แต
ไมไดเปดประตู

ไฟภายในหองโดยสารจะดับลงทันทีในสถานการณตอไปนี:้
• เมื่อทานล็อกประตูดานผูขับขี่
• เมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1

• เมื่อทานปดประตูดานผูขับขี่ที่ขณะเสียบกุญแจอยูในสวิตช
สตารต

• เมื่อทานปดประตูดานผูขับขี่ในโหมด ACCESSORY

ถาทานหมุนประตูรถบานใดบานหนึ่งไวในโหมด VEHICLE 
OFF (LOCK) หรือไมไดเสียบกุญแจไวในสวิตชสตารต ไฟภาย
ในหองโดยสารจะดับลงเมื่อเวลาผานไป 15 นาที

*1: รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ตําแหนงเปดประตู

ปด

เปด

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย
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ไฟอานแผนที่จะเปดและปดเมื่อกดเลนส

ไฟหองสัมภาระจะติดเมื่อทานเปดฝากระโปรงทาย

■ ไฟอานแผนที่*

■ ไฟหองสัมภาระ

* : สําหรับรถบางรุน
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สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ใหทานดึงมือจับเพื่อเปดกลองเก็บของ

ใหทานดึงมือจับเพื่อเปดคอนโซนกลาง

■ กลองเก็บของ 1กลองเก็บของ

3 คําเตือน
กลองเก็บของที่เปดอยูอาจทําใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรุนแรง

ได ถาเกิดการชนแมจะคาดเข็มขัดนิรภัยก็ตาม

ระหวางการขับขี่ ใหปดกลองเก็บของไวเสมอ

■ คอนโซนกลาง*

* : สําหรับรถบางรุน
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■ ชองวางเครื่องดื่มหนา

ดึงฝาครอบเขาหาตัวเพื่อใชงานที่วางเครื่องดื่มดานหนา

ชองวางเครื่องดื่มอยูที่ดานหนาของประตูแตละบาน

■ ชองวางเครือ่งดื่ม 1ชองวางเครื่องดื่ม

ขอสังเกต
น้ําที่หกจะทําใหเปรอะเปอนเบาะนั่ง พรม และชิ้นสวนไฟฟา

ภายในรถยนตได

โปรดระมัดระวังเมื่อทานกําลังใชชองวางเครื่องดื่ม น้ํารอน

อาจลวกผิวหนังได

ประตูหนา
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■ ชองวางเครื่องดื่มที่นั่งดานหลัง

ชองวางเครื่องดื่มอยูที่ดานหนาของประตูแตละบาน

ดึงแผนปดพื้นที่หองสัมภาระขึ้น

รุนที่ไมมีคอนโซนกลาง

ประตูหลัง

■ พื้นที่หองสัมภาระ*

พื้นที่หองสัมภาระ

* : สําหรับรถบางรุน
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ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมสามารถใชไดเมื่อหมุนสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ACCESSORY q 
หรือ ON w*1

■ ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิม่เตมิ (แผงคอนโซล)

เปดฝาปดออกเพื่อใชงาน

■ ชองเสยีบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม 1ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

ขอสังเกต
อยาเสียบที่จุดบุหรี่ในรถเขากับชองนี้เพราะอาจทําใหชองเสียบ

อุปกรณไฟฟารอนจัด

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมแตละชองออกแบบเพื่อใชงาน

กับอุปกรณไฟฟากระแสตรง 12 โวลตที่กําลังไฟฟา 180 วัตต

หรือนอยกวา (15 แอมป)

เพื่อปองกันแบตเตอรี่คายประจุ ใหใชชองเสียบอุปกรณไฟฟา

เมื่อเครื่องยนตกําลังทํางานเทานั้น

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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ระบบปรับอากาศ

การใชชองลมและระบบปรับอากาศ

สวิตชควบคุมอุณหภูมิ
ปรับอุณหภูมิภายใน

สวิตชควบคุมพัดลม
ปรับความเร็วพัดลม หมุนสวิตชไปที่
ตําแหนง OFF จนสุดเพื่อปดการทํางาน
ทุกอยาง

สวิตชระบบปรับอากาศ A/C
กดเพื่อทําความเย็นภายในหองโดยสารหรือไล

ความชื้นภายในหองโดยสารขณะทําความรอน

สวิตชควบคุมโหมด
เปลี่ยนการไหลของ

อากาศ

สวิตชปรับอากาศภายนอก/หมุนเวียนอากาศ
แขนบังคับนี้ควบคุมแหลงที่มาของอากาศที่จะเขาสูระบบ

 โหมด (หมุนเวียนอากาศภายใน):
หมุนเวียนอากาศจากภายในหองโดยสารรถยนตผานทางระบบ

 โหมด (หมุนเวียนอากาศภายนอก):
ระบายอากาศจากภายนอก ปรับระบบใหอยูในโหมดอากาศบริสุทธิ์
เมื่ออยูในสถานการณทั่วไป

ชองลมแผงหนา
ปทม

ชองลมแผงหนาปทม
และชองลมดานลาง

ชองลมดานลาง ชองลมดานลาง
และชองลมไลฝา

โหมดไลฝา
กระจกบังลมหนา
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1. ปรับความเร็วพัดลมโดยใชปุมควบคุมพัดลม
2. เลือก  และ 
3. ปรับอุณหภูมิโดยใชสวิตชควบคุมอุณหภูมิ
4. กดปุม A/C (ไฟเตือนสวาง)

■ การทําใหหองโดยสารเย็นลงอยางรวดเร็ว
1. ตั้งคาพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด
2. เลือก 
3. ตั้งคาอุณหภูมิไวที่ระดับความเย็นสูงสุด
4. กดปุม A/C (ไฟเตือนสวาง)
5. เลื่อนแขนบังคับไปที่ตําแหนง 

1. ตั้งคาพัดลมที่ความเร็วสูงสุด
2. เลือก 
3. เลือก 
4. กดปุม A/C (ไฟเตือนสวาง)

■ การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว
1. ตั้งคาพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด
2. เลือก 
3. กดปุม A/C (ไฟเตือนสวาง)
4. เลือก 
5. ตั้งคาอุณหภูมิไปที่ความรอนสูงสุด

■ ระบบควบคุมการปรับอากาศ 1การทําใหหองโดยสารเย็นลงอยางรวดเร็ว

ถาอากาศภายในหองโดยสารอุนมาก ทานสามารถทําใหเย็นลง

รวดเร็วยิ่งขึ้นไดโดยเปดหนาตางบางสวน

ขณะอยูในโหมด ECON ระบบอาจมีความผันผวนของอุณหภูมิ

คอนขางมาก

รุนมีสวิตชโหมด ECON

■ การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง*

1การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง*

เพื่อความปลอดภัยของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

สามารถมองผานกระจกทุกบานไดอยางชัดเจนกอนขับรถ

หามตั้งคาอุณหภูมิไวใกลกับขีดจํากัดสูงสุด หรือตํ่าสุด

เมื่อมีลมเย็นมาปะทะกระจกบังลมหนา ดานนอกของกระจกบัง

ลมหนาอาจเกิดฝาขึ้น

ถาเกิดฝาที่กระจกดานขาง ใหปรับชองลมใหลมโดนกระจกดาน

ขาง

1การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

หลังจากไลฝาที่กระจกแลว ใหปรับไปสูโหมดหมุนเวียนอากาศ

ภายนอก ถาระบบยังคงอยูในโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน

อาจเกิดฝาบนหนาตางเนื่องจากความชื้น ซึ่งจะบดบังทัศนวิสัย

ของทาน

* : สําหรับรถบางรุน
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ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* 

การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศโดยอัตโนมัติจะรักษาอุณหภูมิภายในหองโดยสารใหเปนไปตามที่ทานเลือก ซึ่งจะเพิ่ม
หรือลดอุณหภูมิภายในหองโดยสารตามความตองการของทานโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

ใชระบบนี้เมื่อเครื่องยนตทํางาน
1. กดสวิตช AUTO
2. ปรับอุณหภูมิภายในหองโดยสารดวยสวิตชควบคุมอุณหภูมิ
3. กดสวิตช  เพื่อยกเลิก

1การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

ถาเลือกสวิตชใดๆ ระหวางที่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ฟงกชัน

ของสวิตชที่เลือกไปจะทํางานแทน

ไฟเตือน AUTO จะดับลง แตฟงกชันอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ

สวิตชที่เลือกจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

เพื่อปองกันลมเย็นเปาเขามาจากดานนอก พัดลมจะยังไมหมุน

ทันทีที่เลือกสวิตช AUTO

หากอุณหภูมิภายในอุนเกินไป ทานสามารถลดอุณหภูมิลงได

เร็วขึ้นโดยการเปดกระจกหนาตางเล็กนอยแลวเปดระบบใน

โหมด AUTO แลวตั้งคาอุณหภูมิไปที่ระดับต่ํา เปลี่ยนโหมด

ปรับอากาศภายนอกไปเปนโหมดหมุนเวยีนอากาศจนกวา

อุณหภูมิจะลดลง

เมื่อทานตั้งอุณหภูมิไวที่ระดับต่ําสุด หรือสูงสุด Lo หรือ Hi จะ

แสดง

ทานสามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ หรือความเร็วพัดลมโดยเลือก

ใชสวิตชควบคุม

ชองลมแผง
หนาปทม

ชองลมแผงหนา
ปทมและชองลม
ดานลาง

ชองลมดานลาง ชองลมดานลาง
และชองลมไลฝา

สวติชควบคุมพัดลม

สวติช AUTO

สวิตชควบคุมทิศทางลม

สวิตชควบคุมอุณหภูมิ

สวิตช  (หมุนเวยีนอากาศภายใน)

สวิตช  (หมุนเวียนอากาศภายนอก)

สวิตช  (เปด/ปด)

สวิตช A/C (ระบบปรับอากาศ)

* : สําหรับรถบางรุน
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■ การสลับระหวางโหมดหมุนเวียนอากาศภายในและโหมดหมุนเวียนอากาศภายนอก

กดสวิตช  หรือ  เพื่อเปลี่ยนโหมดตามเงื่อนไขทางสภาพแวดลอม 
 โหมดหมุนเวียนอากาศภายใน (ไฟแสดงติดสวาง): หมุนเวียนอากาศจากภายในหองโดยสารรถ

ยนตผานทางระบบ 
 โหมดหมุนเวียนอากาศภายนอก (ไฟแสดงติดสวาง): หมุนเวียนอากาศจากภายนอก ปรับระบบ

ใหอยูในโหมดหมุนเวียนอากาศภายนอกเมื่ออยูในสถานการณทั่วไป

เลือกสวิตช  เพื่อเปดระบบปรับอากาศ เลือก
สวิตช   เพื่อเปลีย่นเปนโหมดปรับอากาศภาย
นอก

เลือกสวิตช  อีกครั้งเพื่อปด ระบบจะกลับสูการตั้งคา
กอนหนานี้

■ การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

1. เลือกสวิตช 

2. เลือกสวิตช 

■ การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง

1การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

การเลอืกสวิตช  เปนการเปดและปดระบบปรบัอากาศ

อตัโนมตั ิเมือ่เปดใชงาน ระบบจะเปลีย่นกลบัไปใชตวัเลอืกครัง้ลาสดุ

ขณะอยูในโหมด ECON ระบบอาจมีความผันผวนของอุณหภูมิ

คอนขางมาก

รุนมีสวิตชโหมด ECON

1การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง

เพื่อความปลอดภัยของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

สามารถมองผานกระจกทุกบานไดอยางชัดเจนกอนขับรถ

หามตั้งคาอุณหภูมิไวใกลกับขีดจํากัดสูงสุด หรือตํ่าสุด

เมื่อมีลมเย็นมาปะทะกระจกบังลมหนา ดานนอกของกระจก

บังลมหนาอาจเกิดฝาขึ้น

ถาเกิดฝาที่กระจกดานขาง ใหปรับชองลมใหลมโดนกระจกดาน

ขาง

ทุกรุน

1การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

หลังจากละลายฝาที่กระจกแลว ใหปรับไปสูโหมดหมุนเวียน

อากาศภายนอก ถาระบบยังคงอยูในโหมดหมุนเวยีนอากาศ

ภายใน อาจเกิดฝาบนหนาตางเนื่องจากความชื้น ซึ่งจะบดบัง

ทัศนวิสัยของทาน
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จะไดยินเสียงการทํางานเมื่อใชงานระบบปรับอากาศบนหนาจอสัมผัส ทานสามารถเลือกวาจะเปดหรือ
ปดเสียงได

การปดเสียงแจงเตือน:

1. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1

2. ใหทานกดสวิตช  ของสวิตชควบคมุ

อุณหภูมิ 5 ครั้ง โดยที่กดสวิตช  คางไว

3. ปลอยนิ้วออกจากสวิตช  หลังจากที่ - -

กะพริบ 5 ครั้งในหนาจอแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยน

เปน OF

การเปดเสียงแจงเตือน:

1. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1

2. ใหทานกดสวิตช  ของสวิตชควบคมุ

อุณหภูมิ 5 ครั้ง โดยที่กดสวิตช  คางไว

3. ปลอยนิ้วออกจากสวิตช  หลังจากที่ OF 

กะพริบ 5 ครั้งในหนาจอแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนเปน 

- -

■ การเปดและปดเสียงการทํางานของหนาจอสัมผัส 1การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

หามกดสวิตชอื่นใดขณะเปลี่ยนการตั้งคาเสียงเตือนการทํา
งาน เพราะอาจทําใหตั้งคาไมสําเร็จ ในกรณีนี้ ใหทานกดสวิตช

สตารตไปยังตําแหนง LOCK (0*1 จากนั้นทําตามขั้นตอนทั้ง

หมดใหมอีกครั้ง

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uuระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*u เซน็เซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ

อุปกรณ
และการใชงาน

เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติติดตั้งมาพรอมกับเซ็นเซอร
อยาบังหรือทําน้ําหรือของเหลวใดๆหกไปโดนเซ็นเซอร

เซ็นเซอร
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บทนี้จะอธิบายวิธีการควบคุมอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี

ระบบเครื่องเสียง*
เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงของทาน ......... 162
ชองเชื่อมตอ USB .................................... 163
ชองเชื่อมตอ HDMITM* ............................ 164
ชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง* .. 165
เสาอากาศ................................................... 166
สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง* ............. 167

การควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน* ..... 168
ระบบเครื่องเสยีง*

การปรับตั้งเสียง .........................................169
การเลนวิทยุ AM/FM ................................170
การเลนแผนซีดี ..........................................173
การเลน iPod..............................................177
การเลนแฟลชไดรฟ USB.........................180
การเลน Bluetooth® Audio ...................184

ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่อง

เสียง ..............................................................186

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง ......188

ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*....................191
การใชงาน HFT .........................................191
เมนู HFT.....................................................193

ระบบเครื่องเสยีง*

* : สําหรับรถบางรุน
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อํานวยความสะดวก

ระบบเครื่องเสียง*

เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงของทาน

ระบบเครื่องเสียงของทานจะมีฟงกชันวิทยุ AM/FM และยังสามารถเปดซีดีเพลง ไฟล WMA/MP3/AAC, 
แฟลชไดรฟ USB, iPod, iPhone และอุปกรณ Bluetooth® ไดดวย

ทานสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงไดจากปุมและสวิตชที่อยูบนแผงควบคุมหรือจากสวิตชควบคุม
เครื่องเสียง* บนพวงมาลัย

1เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงของทาน

ไมรองรับการเลนแผนซีดีภาพยนตร DVD และแผนซีดี

ขนาด 8 ซม.

iPod, iPhone และ iTunes เปนเครื่องหมายการคาของ Apple 

Inc

iPod

แฟลชไดรฟ USB

ชองเชื่อมตอ USB

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

สวติชควบคุมเครื่องเสียง*

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบเครื่องเสยีง*uชองเชื่อมตอ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

 ชองเชื่อมตอ USB

1. เปดฝา

2. เสียบขั้วตอ iPod USB หรือแฟลชไดรฟ USB เขา

กับชองเชื่อมตอ USB

1ชองเชื่อมตอ USB

• อยาวาง iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทิ้งไวในรถ เนื่องจาก

แสงแดดที่สองโดยตรงและอุณหภูมิสูงอาจทําใหเครื่องเสีย

หายได

• เราขอแนะนําใหทานใชสายพวงกับชองเชื่อมตอ USB

• อยาเชือ่มตอ iPod หรือแฟลชไดรฟ USB โดยใชฮับ

• อยาใชอุปกรณ อยางเชน อุปกรณอานการด หรือ ฮารดดิสก

ไดรฟเปนอุปกรณในรถเพราะอาจทําใหไฟลของทานเสียหาย

ได

• เราขอแนะนําใหทานเก็บสํารองขอมูลไวกอนจะใชอุปกรณใน

รถของทาน

• ขอความที่แสดงอาจแตกตางกันตามรุนอุปกรณและรุน

ซอฟตแวร

หากระบบเครื่องเสียงไมสามารถจําอุปกรณ iPod ได ใหลอง

ถอดและตอใหมสองสามครั้งหรือรีบูทอุปกรณ การรีบูทอุปกรณ

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตที่มาพรอมกับ iPod หรือเขา

ไปที่ www.apple.com/ipod

สําหรับรถบางรุน

ชองเชื่อมตอ USB

ชองเชื่อมตอ USB*

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบเครื่องเสยีง*uชองเชื่อมตอ HDMITM*

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ชองเชื่อมตอ HDMITM*

1. เปดฝา

2. ติดตั้งสาย HDMITM เขากับชองเชื่อมตอ HDMITM
1ชองเชื่อมตอ HDMITM*

• หามเชื่อมตออุปกรณ HDMITM ทิ้งไวภายในรถ เนื่องจากแสง

แดดที่สองโดยตรงและอุณหภูมิสูงอาจทําใหอุปกรณเสียหาย

ได

• เราขอแนะนําใหทานเก็บสํารองขอมูลไวกอนจะใชอุปกรณใน

รถของทาน

• ขอความที่แสดงอาจแตกตางกันตามรุนอุปกรณและรุน

ซอฟตแวร

คําวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia 

Interface และสัญลักษณ HDMI เปนเครื่องหมายการคาหรือ

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

ชองเชื่อมตอ HDMI

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบเครื่องเสยีง*uชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง*
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง*

ใชหัวเสียบเพื่อตอเขากับอุปกรณเครื่องเสียงพื้นฐาน

1. เปดฝา AUX

2. ตออุปกรณเครื่องเสียงมาตรฐานเขากับชองรับ

สัญญาณโดยใชหัวเสียบสเตอริโอขนาด 3.5 มม.

u ระบบเครื่องเสียงจะเปลี่ยนไปที่โหมด AUX โดย

อัตโนมัติ

1ชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง*

การเปลี่ยนโหมดใหกดปุมใดๆ บนโหมดเครื่องเสียง ทาน

สามารถกลับสูโหมด AUX ไดโดยการกดปุม AUX

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบเครื่องเสยีง*u เสาอากาศ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

เสาอากาศ

รถของทานติดตั้งมาพรอมกับเสาอากาศที่สามารถถอด
ไดอยูที่ดานหลังของหลังคา

1เสาอากาศ

ขอสังเกต
กอนขับรถ “ผาน” เครื่องลางรถใหถอดเสาอากาศออกโดยการ

ใชมือหมุน เพื่อปองกันเสาอากาศเสียหายจากแปรงที่ขัดลางรถ
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uuระบบเครื่องเสียง*uสวิตชควบคุมระบบเครื่องเสยีง*
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง*

ชวยใหทานสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงในขณะขับรถได
ปุม SOURCE

จะวนผานโหมดวิทยุดังนี้:

FM➔AM➔CD➔USB➔iPod➔Bluetooth® 

Audio➔Apps*➔AUX/AUX HDMITM*

ปุม   (ระดับเสียง)

กด : เพื่อเพิ่มระดับเสียง

กด : เพื่อลดระดับเสียง

ปุม  

• เมื่อกําลังฟงวิทยุ

กด : เพื่อเลือกสถานีวิทยุถัดไปที่บันทึกคาไวลวงหนา

กด : เพื่อเลือกสถานีวิทยุกอนหนาที่บันทึกคาไวลวงหนา

กด  คางไว: เพื่อเลือกสถานีที่มีสัญญาณแรงถัดไป

กด  คางไว: เพื่อเลือกสถานีที่มีสัญญาณแรงกอนหนา

• เมื่อฟง CD, iPod, แฟลชไดรฟ USB หรือ Bluetooth® Audio

กด : เพื่อขามไปยังเพลงถัดไป

กด : เพื่อกลับไปเริ่มตนเพลงปจจุบันใหม หรือเพลงกอนหนา

• ในขณะกําลังฟงแผน CD หรือแฟลชไดรฟ USB

กด  คางไว: เพื่อขามไปยังโฟลเดอรถัดไป

กด  คางไว: เพื่อกลับไปสูโฟลเดอรกอนหนา

1สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง*

บางโหมดจะปรากฏขึน้เฉพาะเมื่อใชอุปกรณหรือมเีดียทีเ่หมาะสม

เทานั้น

ฟงกชันบางอยางอาจไมทํางานขึ้นอยูกับอุปกรณ Bluetooth® 

ที่ทานเชื่อมตออยู

ปุม 

ปุม 
SOURCE

ปุม 

ปุม 

ปุม 

* : สําหรับรถบางรุน
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การควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*

ในการใชฟงกชันระบบเครื่องเสียง สวิตชสตารตจะตองอยูในตําแหนง ACCESSORY q 

หรือ ON w*1

ใชปุมตัวเลือกหรือกดปุม MENU เพื่อเขาใชงานฟงกชัน
เครื่องเสียงบางอยาง

กด  เพื่อเปลี่ยนระหวางหนาจอแสดงปกติหรือหนา

จอขยายสําหรับฟงกชันบางอยาง

ปุมตัวเลือก: หมุนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนผาน
ตัวเลือกที่มีอยู กด  เพื่อกําหนดตัวเลือกที่จะใชงาน

ปุม MENU: กดเพื่อเลือกโหมดตางๆ

โหมดที่ใชไดจะรวมทั้งโหมดเลือกอัตโนมัติ โหมดบันทึก

คาลวงหนา การตั้งคาเสียง การตั้งคา Bluetooth® และ

โหมดเลน โหมดเลนยังสามารถเลือกไดจากการสแกน

(scan), เลนสุม (random), เลนซ้ํา (repeat) และอื่นๆ

ปุม  ยอนกลับ: กดเพื่อกลับไปสูหนาจอกอนหนา

เมื่อรายการหรือเมนูแสดงขึ้น

สําหรับรถบางรุน
1การควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*

ตัวแสดงเหลานี้จะใชเพื่อแสดงวิธีการควบคุมปุมตัวเลือก

หมุน  เพื่อเลือก

กด  เพื่อปอนคาที่ตองการ

รายการเมนู

2 การปรับตั้งเสียง (Sound Settings) หนา 169
2 โหมดเลน (Play Mode) หนา 175, 179, 182
2 สแกน (Scan) หนา 176, 183
2 เลือกอัตโนมัติ (Auto Select) หนา 171ปุมตัวเลอืก

ปุม MENU

ปุม  (ยอนกลับ)

หนาจอแสดงเมนู

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการปรับตั้งเสียง
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

การปรับตั้งเสียง

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก การปรับตัง้เสียง (Sound 

Settings) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกโหมด จากนั้นกด 

หมุน  เพื่อเลือกเสียงดังตอไปนี้:
ปุมตัวเลือก

ปุม MENU

สามารถเลือก Treble ได

Bass

Treble

Fader

Balance
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลนวิทยุ AM/FM

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนวิทยุ AM/FM

98.10 MHz

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม FM/AM

กดเพื่อเลือกชองสัญญาณ

ปุม  หรือ 

กด  หรือ  เพื่อคนหาชองสัญญาณสถานะ
ที่มีสัญญาณแรงที่สุดเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดงรายการเมนู

ปุมตัวเลือก

ปรับหาคลื่นความถี่เครื่อง
เสียง กดเพื่อแสดงรายการที่
ตั้งคาไวกอนหนา

หมุนเพื่อเลือกรายการ จาก
นัน้กดเพื่อเลือกตัวเลือกที่
ทานตองการใชงาน

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/เปดและ
ปดเครื่อง)

กดเพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนาจอแสดงกอน
หนา เมื่อรายการหรือหนาจอเมนูแสดง
ขึ้น
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนวิทยุ AM/FM
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ใชคุณลักษณะการเลือกอัตโนมัติเพื่อสแกนทั้งชองสัญญาณ และบันทึกชองสัญญาณที่แรงที่สุดเพื่อ
กําหนดใหเปนคาลวงหนาแตละคา

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก เลือกอัตโนมัติ (Auto Select) จากนั้นกด 

u ระบบจะทําการสแกนเปนเวลาหลายวินาที

การปดโหมดเลือกอัตโนมัติ กดปุม MENU และหมุน  เพื่อเลือก เลือกอัตโนมัติ (Auto Select) 

จากนั้นกด 

ใชคุณลักษณะหนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนาเพื่อบันทึกสถานีในชองที่กําหนดไวลวงหนาแตละชอง
1. ปรับคลื่นหาสถานีที่เลือก

2. กดปุม MENU

3. หมุน  เพื่อเลือก สถานีที่บันทึกไวลวงหนา (Save Preset) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือกสถานีที่บันทึกลวงหนา จากนั้นกด 

ทานยังสามารถบันทึกสถานีดังกลาวไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ปรับคลื่นหาสถานีที่เลือก

2. กดปุม  เพื่อเปลี่ยนโหมดไปสูโหมดสถานีที่ตั้งคาลวงหนา

3. หมุน  เพื่อเลือกสถานีที่จะเลือกลวงหนา จากนั้นกด  คางไว

■ Auto Select (เลือกอตัโนมัติ)

■ Preset Memory (หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา)

1การเลนวิทยุ AM/FM

ความถี่ของสถานีวิทยุที่เลือกจะแสดงขึ้นตรงกลางของหนาจอ

ไฟแสดง ST จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเพื่อแสดงวามีการสง

สัญญาณ FM

สเตอริโอชองสัญญาณ AM จะไมสามารถใหสัญญาณสเตอริโอ

ได

ทานสามารถบันทึกได 6 สถานีวิทยุ AM และ 12 สถานีวทิยุ FM 

ในหนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา FM1 และ FM2 จะบัน

ทึกไดชองละ 6 สถานี

ฟงกชันเลือกอัตโนมัติจะสแกนและบันทึกสถานีได 6 สถานี

วิทยุ AM และ 12 สถานี FM ที่มีชองสัญญาณแรงที่สุดลงใน

หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

หากทานไมชอบสถานะที่เลือกดวยระบบอัตโนมัติ ทานสามารถ

เปลี่ยนโดยการบันทึกชองความถี่ที่ทานชอบดวยวธิีแมนนวล

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลนวิทยุ AM/FM

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

รายการสถานีที่ตั้งคาลวงหนาในชองสัญญาณที่เลือก
1. ปรับคลื่นหาสถานีที่เลือก

2. กดปุม  เพื่อเปลีย่นโหมดไปสูโหมดรายการที่ตั้งคาลวงหนา

3. หมุน  เพื่อเลือกสถานีลวงหนา จากนั้นกด 

สุมตัวอยางสถานีที่มีสัญญาณแรงที่สุดในชองสัญญาณที่เลือกครั้งละ 10 วินาที

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก สแกน (Scan) และกด 

เพื่อปดการสแกน กด 

■ รายการที่ตั้งคาลวงหนา

■ สแกน (Scan)
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนแผนซีดี

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนแผนซีดี

ระบบเครื่องเสียงของทานรองรับการเลนแผน CD เพลง, CD-R และ CD-RW ที่มีรูปแบบไฟล
ทั้ง MP3, WMA หรือ AAC*1 กดปุม CD/AUX เมื่อมีแผนซีดีในเครื่อง

*1 : เครื่องนี้จะสามารถเลนไฟลรูปแบบ AAC ที่บันทึกโดยใช iTunes เทานั้น

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม CD/AUX

กดเพื่อเลนแผน CD

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดงรายการเมนู

ปุมตัวเลือก

หมุนเพื่อเปลี่ยนแทร็ก/โฟลเดอร

กดและหมุนเพื่อเลือก
รายการ จากนั้นกดเพื่อเลือกตัว
เลือกที่ทานตองการ

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนาจอแสดงกอนหนา
เมื่อรายการหรือหนาจอเมนูแสดงขึ้น

ชองใสแผน CD

สอดแผนซีดีลงในชองครึ่งทาง
ปุม  (เปลี่ยนแผน CD)

กดเพื่อเดงแผน CD ออกจาก
เครื่อง

ปรากฎขึ้นเมื่อใสแผน CD
ปุม  หรือ 

กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนแทร็ก (ไฟลในรูปแบบ MP3, 
WMA หรือ AAC) กดคางไวเพื่อเลื่อนแทร็กหรือไฟลโดยเร็ว

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/
เปดและปดเครื่อง)

กดเพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง



uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลนแผนซีดี
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

1. กด  เพื่อแสดงรายชื่อโฟลเดอร

2. หมุน  เพื่อเลือกโฟลเดอร

3. กด  เพื่อแสดงรายชื่อไฟลในโฟลเดอร

4. หมุน  เพื่อเลือกไฟล จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกไฟลจากโฟลเดอรโดยใชปุมตัวเลือก 
(MP3/WMA/AAC)

1การเลนแผนซีดี

ขอสังเกต
อยาใชแผนซีดีที่มีสติ๊กเกอรติด เพราะอาจทําใหแผนซีดีติดใน

เครื่องได

ไมสามารถเลนไฟล WMA ที่ปองกันดวยระบบจัดการลิขสิทธิ์

ระบบดิจิตอล (DRM) ได

ขอมูลที่เปนตัวอักษรจะปรากฎขึ้นบนหนาจอภายใตเงื่อนไขดัง

ตอไปนี้:

• เมื่อทานเลือกโฟลเดอร ไฟลหรือแทร็กใหม

• เมื่อทานเปลี่ยนจากโหมดเครื่องเสียงไปเปนโหมดซีดี

• เมื่อทานใสแผนซีดีลงในเครื่อง

หากทานกดเดงแผนซีดีออกแตไมดึงแผนซีดีออกจากชอง

เครื่องจะดึงแผนซีดีกลับเขาไปอัตโนมัติหลังจากที่ผานไปสักพัก

การเลือกไฟล

การเลือกโฟลเดอร
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนแผนซีดี
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ํา และเลนสุมไดในขณะที่กําลังเลนแทร็กหรือไฟล
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จาก

นั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกโหมด จากนั้นกด 

■ การปดโหมดเลน

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก เลนปกต ิ(Normal Play) จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน

รายการเมนูโหมดเลน

เลนปกติ (Normal Play)

เลนซ้ําแทร็ก (Repeat Track): เลนซ้ําแทร็ก/ไฟลปจจุบัน

เลนซ้ําโฟลเดอร (Repeat Folder) (MP3/WMA/AAC): เลน

ซ้ําไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

เลนสุมในโฟลเดอร (Random in Folder) 

(MP3/WMA/AAC): เลนไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบันตาม

ลําดับการสุม

เลนสุมทั้งหมด (Random All): เลนแทร็ก/ไฟลทั้งหมดตาม

ลําดับการสุม

รายการโหมดเลน



uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลนแผนซีดี

176

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดสแกนขณะที่กําลังเลนแทร็กหรือไฟล
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก สแกนแทร็ก (Scan Tracks) 

หรือ สแกนโฟลเดอร (Scan Folders) จากนั้น

กด 

เพื่อปดการสแกน กด 

■ วิธีการเลือกโหมดสแกน 1วิธีการเลือกโหมดสแกน

รายการเมนูโหมดสแกน

สแกนแทร็ก (Scan Tracks): สุมเลนตัวอยางแทร็กทั้งหมด

ในแผนซีดีแทร็กละ 10 วินาที (ไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

ที่มีรูปแบบไฟล MP3, WMA หรือ AAC)

สแกนโฟลเดอร (Scan Folders) (MP3/WMA/AAC): สุม

เลนตัวอยางไฟลแรกในแตละโฟลเดอรหลัก 10 วินาที
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลน iPod

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน iPod

ใชขั้วตอ USB เชื่อมตอ iPod เขากับชองเชื่อมตอ USB จากนั้นกดปุม CD/AUX
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 163

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม CD/AUX

กดเพื่อเลือก iPod หากเชื่อมตออยู

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดงรายการเมนู

ปุมตัวเลือก

หมุนเพื่อเปลี่ยนเพลง

กดและหมุนเพื่อเลือกรายการ จาก
นั้นกดเพื่อเลือกตัวเลือกที่ทานตอง
การ

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/เปดและ
ปดเครื่อง)

กดเพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง

ไฟแสดง USB

ปรากฏขึ้นเมื่อเชือ่มตอ iPod

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนาจอแสดงกอนหนา
เมื่อรายการหรือหนาจอเมนูแสดงขึ้น

ปุม  หรือ 

กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนเพลง

กดคางไวเพื่อเลื่อนผานเพลงโดยเร็ว
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

1. กด  เพื่อแสดงรายการเพลงใน iPod

2. หมุน  เพื่อเลือกหมวดหมู

3. กด  เพื่อแสดงรายการในหมวดหมู

4. หมุน  เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกด .

u  ทําตามขั้นตอนนี้ซ้ําจนกวาจะเจอรายการเพลงที่

ตองการฟง

■ วิธีการเลือกเพลงจากรายการเพลงใน iPod Music List โดยใชปุมตัวเลือก 1การเลน iPod

ฟงกชันที่สามารถใชงานไดจะแตกตางกันไปตามรุน หรือ

เวอรชันของ iPod หรือ iPhone ที่ใช ฟงกชนับางอยางอาจใช

ไมไดกับระบบเครื่องเสียงภายในรถ

หากพบปญหาทานอาจเห็นขอความแสดงขอบกพรองปรากฏ

ขึ้นบนหนาจอเครื่องเสียง

2 iPod/แฟลชไดรฟ USB หนา 187

การเลือกรายการ

การเลือกหมวด
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลน iPod
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและเลนสุมลําดับเพลงได
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จาก

นั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกโหมด จากนั้นกด 

■ การปดโหมดเลน

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก เลนปกต ิ(Normal Play) จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน

รายการเมนูโหมดเลน

เลนปกติ (Normal Play)

เลนซ้ําแทร็ก (Repeat Track): เลนซ้ําเพลงปจจุบัน

ปดการเลนซ้ํา (Repeat Off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

ปดการเลนสุม (Shuffle Off): ปดโหมดเลนสุม

เลนสุมเพลง (Shuffle Songs): เลนเพลงทั้งหมดที่มีอยูใน

หมวดหมูที่เลือก (รายชื่อ เพลง ศิลปน อัลบั้ม เพลง ประเภท หรือ

ผูแตง) ตามลําดับการสุม

เลนสุมอัลบั้ม (Shuffle Albums): เลนเพลงทั้งหมดในอัลบั้ม

ของหมวดหมูที่เลือก (รายชื่อเพลง ศิลปน อัลบั้ม เพลง ประเภท หรือ

ผูแตง) ตามลําดับการสุม

รายการโหมดเลน
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลนแฟลชไดรฟ USB

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนแฟลชไดรฟ USB

ระบบเครื่องเสียงของทานจะสามารถอานและเลนไฟลเพลงที่อยูในแฟลชไดรฟ USB ไดในรูปแบบ
ไฟล MP3, WMA หรือ AAC*1

เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB ของทานเขากับชองเชื่อมตอ USB จากนั้นกดปุม CD/AUX
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 163

*1 : เครื่องนี้จะสามารถเลนไฟลรูปแบบ AAC ที่บันทึกโดยใช iTunes เทานั้น

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม CD/AUX

กดเพื่อเลือกแฟลชไดรฟ USB หากเชื่อมตออยู

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดงรายการเมนู

ปุมตัวเลือก

หมุนเพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร

กดและหมุนเพื่อเลือกรายการ จาก
นั้นกดเพื่อเลือกตัวเลือกที่ทานตอง
การ

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/เปด

และปดเครื่อง)

กดเพื่อเปดและปดระบบ
เครื่องเสียงหมุนเพื่อปรับระดับเสียง

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนาจอแสดงกอนหนา
เมื่อรายการหรือหนาจอเมนูแสดงขึ้น

ไฟแสดง USB

ปรากฏขึ้นเมื่อเชือ่มตอแฟลชไดรฟ USB
ปุม  หรือ 

เลือก  หรือ  เพื่อเปลี่ยนเพลง

กดคางไวเพื่อเลื่อนผานไฟลโดยเร็ว
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

1. กด  เพื่อเปลี่ยนหนาจอเปนรายการโฟลเดอร

2. หมุน  เพื่อเลือกโฟลเดอร

3. กด  เพื่อเปลี่ยนหนาจอเปนการแสดงรายการไฟล

ในโฟลเดอร

4. หมุน  เพื่อเลือกไฟล จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกไฟลจากโฟลเดอรโดยใชปุมตัวเลือก 1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ใชแฟลชไดรฟ USB ที่แนะนํา

2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง หนา 188

ไมสามารถเลนไฟล WMA ที่ปองกันดวยระบบจัดการลิขสิทธิ์

ระบบดิจิตอล (DRM) ได

ระบบเครื่องเสียงจะแสดงคําวา Unplayable File (ไมสามารถ

เลนไฟลได) และขามไปเลนไฟลถัดไป

หากพบปญหาทานอาจเห็นขอความแสดงขอบกพรองปรากฏ

ขึ้นบนหนาจอเครื่องเสียง

2 iPod/แฟลชไดรฟ USB หนา 187

การเลือกไฟล

การเลือกโฟลเดอร

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและเลนสุมลําดับเพลงได
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จาก

นั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกโหมด จากนั้นกด .

■ การปดโหมดเลน

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก เลนปกติ (Normal Play) จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน

รายการเมนูโหมดเลน

เลนปกติ (Normal Play)

เลนซ้ําแทร็ก (Repeat Track): เลนซ้ําไฟลปจจุบัน

เลนซ้ําโฟลเดอร (Repeat Folder): เลนซ้ําไฟลทั้งหมดใน

โฟลเดอรปจจุบัน

เลนสุมในโฟลเดอร (Random in Folder): เลนไฟลทั้งหมด

ในโฟลเดอรปจจุบันตามลําดับการสุม

เลนสุมทั้งหมด (Random All): เลนไฟลทั้งหมดตามลําดับ

การสุม

รายการโหมดเลน



183

uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดสแกนขณะที่กําลังเลนไฟลได
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก สแกนแทร็ก (Scan Tracks) 

หรือ สแกนโฟลเดอร (Scan Folders) จากนั้น

กด 

เพื่อปดการสแกน กด 

■ วิธีการเลือกโหมดสแกน 1วิธีการเลือกโหมดสแกน

รายการเมนูโหมดสแกน

สแกนแทร็ก (Scan Tracks): สุมเลนตัวอยางไฟลทั้งหมดใน

โฟลเดอรปจจุบัน ไฟลละ 10 วินาที

สแกนโฟลเดอร (Scan Folders): สุมเลนตัวอยางไฟลแรก

ในโฟลเดอรหลักแตละโฟลเดอร อยางละ 10 วินาที



184

uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลน Bluetooth® Audio

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน Bluetooth® Audio

ระบบเครื่องเสียงของทานจะชวยใหทานสามารถรับฟงเพลงจากโทรศัพทที่มระบบ Bluetooth ของ
ทานได
ฟงกชันนี้จะใชไดเมื่อทานจับคูสายโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถ

2 การตัง้คาโทรศัพท หนา 197

1การเลน Bluetooth® Audio

ไมจําเปนวาเครื่องเสียงที่เขากันไดกับระบบโทรศัพทที่

มี Bluetooth จะสามารถเลนได
การตรวจเช็ควาโทรศัพทของทานสามารถเขากันไดกับระบบ ให

สอบถามตัวแทนจําหนาย

การใชขอมูลบางอยางในขณะขับขี่อาจเปนขอหามทางกฎหมาย

ทานสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT ไดครั้งละเครื่องเทา

นั้น เมื่อมีโทรศัพทที่จับคูสายไวมากกวาหนึ่งเครื่อง ระบบจะคน

หาและจับคูสายโทรศัพทลาสุดใหโดยอัตโนมัต

หากมีโทรศัพทที่จับคูสายมากกวาหนึ่งเครื่อง อาจทําใหเกิด

ความลาชาในการทํางานของระบบกอนจะเริ่มเลน

ในบางกรณี ชื่อของศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็กอาจไมแสดงขึ้น

อยางถูกตอง

ฟงกชันบางอยางอาจใชงานไมไดกับอุปกรณบางตัว

ปุม CD/AUX

กดเพื่อเลือกระบบ Bluetooth® Audio.

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดง
รายการเมนู

ปุมตัวเลอืก

หมุนเพื่อเปลี่ยนกลุม

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนา
จอแสดงกอนหนา เมื่อ
รายการหรือหนาจอเมนู
แสดงขึ้น

หนาจอเครื่องเสียง

ไฟแสดง Bluetooth
ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT

ปุม  หรือ 

เลือก  หรือ  เพื่อเปลี่ยนเพลง

กดคางไวเพื่อเลื่อนผานไฟลโดยเร็ว

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/เปดและปดเครื่อง)
กดเพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง
หมุนเพื่อปรับระดับเสียง
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลน Bluetooth® Audio
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของทานจับคูสาย และ

เชื่อมตอเขากับระบบเรียบรอยแลว

2. กดปุม CD/AUX

หากระบบจําโทรศัพทไมได แสดงวาอาจมีโทรศัพทที่เขา
กับ HFT เครื่องอื่นเชื่อมตออยู แตไมสามารถเขากันได

กับระบบเสียงแบบ Bluetooth® Audio

■ การหยุดพักหรือกลับเขาเลนไฟล

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก กลับเขาเลน (Resume) หรือ หยุดพกั (Pause) จากนั้นกด 

■ การเลนไฟล Bluetooth® Audio 1การเลนไฟล Bluetooth® Audio

การเลนไฟลเสียง ทานอาจจําเปนตองควบคุมผานทางโทรศัพท

ของทาน หากเปนเชนนัน้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต

โทรศัพทของทาน

หากอุปกรณเสียงถูกเชื่อมตอเขากับชอง AUX สําหรับอุปกรณ

ไฟฟาตอพวง* หรือชองเชื่อมตอ USB ทานอาจตองกด

ปุม CD/AUX ซ้ําๆ เพื่อเลือกระบบ Bluetooth® Audio

การเปลี่ยนไปสูโหมดอื่นจะเปนการหยุดพักการเลนเพลงจาก

โทรศัพทของทานชั่วคราว
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง

เครื่องเลนซีดี

หากแผนดิสกเกิดขอบกพรอง ทานอาจเห็นขอความแสดงขอบกพรองดังตอไปนีป้รากฏ

ขอความแสดงขอบกพรอง สาเหตุ วิธีแกไข

Unplayable File ไมรองรับรูปแบบแทร็ก/ไฟล ● แทร็ก/ไฟลปจจุบันจะถูกขาม เพื่อไปเลนแทร็ก/ไฟลที่ใชไดถัดไปโดยอัตโนมัติ

Bad Disc
Please Check Owner’s Manual

Push Eject กลไกบกพรอง

● กดปุม  (เปลี่ยนแผนซีดี) และดึงแผนซีดีออก และตรวจเช็คดูวาขอความ

แสดงขอบกพรองหายไปหรือไม

● ตรวจเช็คดูวาแผนดิสกไมเสียหาย หรือบิดเบี้ยว และใสแผนดิสกใหมอีกครั้ง
2 การปองกันแผนซีดี หนา 189

● หากขอความแสดงขอบกพรองปรากฏ ใหกดปุม  และดึงแผนดิสกออก
● ใสแผนดิสกแผนอื่น

หากแผนดิสกแผนใหมเลน แสดงวาแผนดิสกแผนแรกมีปญหา
● หากขอความแสดงขอบกพรองยังปรากฏขึ้นซ้ํา หรือไมสามารถดึงแผนดิสกออก
ได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย

อยาพยายามฝนดึงแผนดิสกออกจากเครื่องเลน

Mecha Error

Bad Disc
Please Check Owner’s Manual

Servo บกพรอง

Check Disc Disc บกพรอง
● ตรวจเช็คดูวาแผนดิสกไมเสียหาย หรือบิดเบี้ยว

2 การปองกันแผนซีดี หนา 189

Heat Error อุณหภูมิสูง
● ปดระบบเครื่องเสียง และปลอยใหเครื่องเลนเย็นลงกอนจนกวาขอความแสดง
ขอบกพรองจะหายไป
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uuขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียงu iPod/แฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

iPod/แฟลชไดรฟ USB

หากเกิดขอบกพรองขึ้นในระหวางการเลน iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทานอาจเห็นขอความแสดงขอ
บกพรองตอไปนี้แสดงขึ้น หากทานไมสามารถแกไขขอความแสดงขอบกพรองได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย

ขอความแสดงขอบกพรอง วิธีแกไข

USB Error ปรากฏขึ้นเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับชองตอ USB ใหตรวจสอบวาอุปกรณดังกลาวสามารถใชรวมกับชองตอ USB ไดหรือไม

The connected USB device has a problem.
See Owner’s Manual
BAD USB DEVICE
PLEASE CHECK OWNERS MANUAL

ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณที่เขากันไมไดกับระบบ ถอดอุปกรณออก ปดระบบเครื่องเสียง และเปดใหมอีก
ครั้ง อยาตออุปกรณที่กอใหเกิดปญหาซ้ํา

Unsupported Version
UNSUPPORTED VER.

ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอ iPod ที่ระบบไมรองรับ หากขอความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอ iPod ที่ระบบรองรับ 
ใหอัพเดทซอฟตแวรของ iPod ใหเปนรุนใหม

Connect Retry ปรากฏขึ้นเมื่อระบบไมยอมรับ iPod ถอดและตอ iPod ใหมอีกครั้ง

Unplayable File
ปรากฏขึ้นเมื่อไฟลในแฟลชไดรฟ USB เปน DRM หรือรูปแบบที่ระบบไมรองรับ ขอความแสดงขอบกพรองนี้จะ
ปรากฏขึ้นประมาณ 3 วินาที จากนั้นจะไปเลนเพลงถัดไป

No Data
USB NO SONG
iPod NO SONG

ปรากฏขึ้นเมื่อ iPod ไมมีขอมูล

ปรากฏขึ้นเมื่อแฟลชไดรฟ USB ไมมีขอมูล หรือไมมีไฟล MP3, WMA หรือ AAC ในแฟลชไดรฟ USB

ตรวจเช็คดูวามีไฟลที่เขากันไดบันทึกไวในอุปกรณหรือไม

Unsupported
ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณที่ระบบไมรองรับ หากปรากฏขึ้นในขณะที่เชื่อมตออุปกรณที่ระบบรองรับ ใหถอด
และเชื่อมตออุปกรณใหม

iPod

แฟลชไดรฟ USB

iPod/แฟลชไดรฟ USB
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง

แผนซีดีที่แนะนํา

• ใชแผน CD-R หรือ CD-RW คุณภาพสูงที่มีฉลากระบุใหใชสําหรับระบบเสียง

• ใชเฉพาะแผน CD-R หรือ CD-RW ที่มีการปดการบันทึกแลว

• เลนเฉพาะแผนซีดีแบบกลมมาตรฐานเทานั้น

• ซอฟตแวรไฟลบางอยางอาจไมสามารถเลนระบบเสียง หรือขอมูลที่เปนขอความได

• รูปแบบไฟล MP3, WMA หรือ AAC บางรุนอาจไมรองรับ

1แผนซีดีที่แนะนํา

แผนดิสกแบบดูอัลจะไมสามารถเลนกับเครื่องเลนนี้ได หาก

ผานการบันทึกขอมูลภายใตสภาพบางอยาง CD-R หรือ CD-

RW อาจไมเลนดวยเชนกัน

■ ซีดีทีม่ีไฟล MP3, WMA หรือ AAC

แพ็กเกจซีดี หรือซองใสควรจะมีเครื่องหมายเหลานี้
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสยีงuแผนซีดีที่แนะนํา
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ การปองกันแผนซีดี

ปฏิบัติตามขอควรระวังดังตอไปนี้เมื่อจะจับ หรือเก็บแผนซีดี:

• เก็บแผนซีดีไวในกลองเมื่อไมไดเลน

• เมื่อจะเช็ดแผนซีดี ใหใชผานุมเช็ดจากสวนกลางวนออกไปขอบดานนอก

• จับแผนซีดีตรงขอบ อยาจับตรงผิวหนาซีดี

• อยาสอดวัตถุแปลกปลอมลงในเครื่องเลนแผนซีดี

• เก็บแผนซีดีใหออกหางจากแสงแดดสองถึงโดยตรง หรือความรอนสูง

• อยาติดหวง หรือฉลากบนแผนซีดี

• หลีกเลี่ยงการเกิดรอยนิ้วมือ ของเหลว และปากกาหมึกซึมบนแผนซีดี

1การปองกันแผนซีดี

ขอสังเกต
อยาใสแผนซีดีที่เสียหาย เพราะอาจทําใหแผนซีดีติดอยูใน

เครื่องเลน

ตัวอยาง:

● แผนซีดีทีเ่สยีหาย

มีฟองอากาศ/ยับ มีสติกเกอรติด ใชชุดเครื่อง
พิมพสติกเกอร

หอ มีหวงพลาสติก
● ซีดีคุณภาพไมดี

กระเทาะ/แตก งอ ขรุขระ

● แผนซีดีขนาดเล็ก

ขนาด 8 ซม.

● มีฟองอากาศ ยับ ติดสติกเกอร และแผนซีดีที่หนาเกินไป
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

• ใชแฟลชไดรฟ USB ที่มีขนาด 256 MB หรือมากกวาที่แนะนํา
• เครื่องเลนวิทยุดิจิตอลบางอยางอาจเขากันไมได
• แฟลชไดรฟ USB บางอยาง (เชน อุปกรณที่มีการล็อกปองกัน) อาจไมทํางาน
• ไฟลซอฟตแวรบางอยางอาจไมยินยอมใหเลนระบบเสียง หรือแสดงขอมูลตัวอักษร
• รูปแบบไฟล MP3, WMA หรือ AAC บางรุนอาจไมรองรับ

■ รุน iPod และ iPhone ที่สามารถใชได

รุน
iPod (Generation 5th)

iPod classic 80GB/160GB (ออกในป 2007)
iPod classic 120GB (ออกในป 2008)
iPod classic 160GB (ออกในป 2009)

iPod nano (Generation 1st ถึง 6th) ออกในป 2010
iPod nano (Generation 7th) ออกในป 2012

iPod touch (Generation 1st ถึง 4th) ออกในป 2010
iPod touch (Generation 5th) ออกในป 2012

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5

■ แฟลชไดรฟ USB

■ อุปกรณที่แนะนํา

มีเดีย CD-R/CD-RW

Profile (รุน MP4) Baseline Level 3 (MPEG4-AVC), Simple Level 5 (MPEG4)

นามสกุลไฟล (เวอรชัน MP4) .mp4/.m4v

Audio codec ทีร่องรบั MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

บิตเรต 10 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)

ภาพสูงสุด 720 X 576 พกิเซล

1รุน iPod และ iPhone ที่สามารถใชได

ระบบนี้อาจไมทํางานกับรุนซอฟตแวรทุกรุนของอุปกรณเหลานี้

1แฟลชไดรฟ USB

ไฟลในแฟลชไดรฟ USB จะแสดงตามลําดับการบันทึก ลําดับนี้

อาจแตกตางกับในเครื่อง PC หรืออุปกรณของทาน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*

ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี (HFT) จะชวยใหทานสามารถวางสาย และรับสายโทรศัพทที่เรียกเขา

มา โดยใชระบบวิทยุภายในรถ โดยไมตองใชมือจับโทรศัพทของทาน

การใชงาน HFT

ปุม  (รับสาย)*: กดเพื่อตรงเขาสูหนาจอ โทรศัพท หรือเพื่อรับสายที่กําลังเรียกเขา
ปุม  (วางสาย/กลับ)*: กดเพื่อสิ้นสุดการสนทนา กลับสูคําสั่งกอนหนา หรือยกเลิกคําสั่ง

ปุม  (โทรศพัท): กดเพื่อตรงเขาสูหนาจอ โทรศพัท หรือเพื่อรับสายที่กําลังเรียกเขา

ปุมตัวเลือก: หมุนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนผานตัวเลือกที่มีอยู กด  เพื่อกําหนดตัวเลือกที่

จะใชงาน

■ ปุม HFT

1ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*

วางโทรศัพทของทานไวในที่ที่มีสัญญาณดี การใช HFT ทานจะ

ตองมีโทรศัพทที่เขากันไดกับระบบ Bluetooth สําหรับรายชื่อ
ของโทรศัพทที่เขากันได ขั้นตอนการจับคูสาย และความ

สามารถในการทํางานของคุณลักษณะพิเศษ ใหสอบถามไดจาก

ตัวแทนจําหนายหรือบริษทัฮอนดาในทองที่ของทาน

หมายเลขโทรดวนสามารถบันทึกไวไดสูงสุด 15 หมายเลข หาก

หมายเลขไมไดถูกปอนไวในระบบ การโทรดวนจะถูกยกเลิก

2 การโทรดวน หนา 207

ประวัติการโทรสามารถบันทึกไวไดสูงสุด 10 หมายเลข หากไม

มีประวัติการโทรบันทึกไว ประวัติการโทรจะถูกยกเลิก

การเปลี่ยนระดับเสียง ใหใชปุมระดับเสียงของระบบเครื่องเสียง

Bluetooth® Wireless Technology

เครื่องหมาย และสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเครื่อง

หมายการคาที่เปนเจาของโดยบริษทั Bluetooth SIG, Inc และ

บริษัทฮอนดาใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์ เครื่อง

หมายการคาอื่นๆ และชื่อทางการคาเปนของเจาของบริษัท

เหลานั้นตามลําดับ

ขอจํากัดของ HFT

สายเรียกเขาในระบบ HFT จะขัดจังหวะระบบเครื่องเสียงที่

กําลังเลนอยู และระบบจะกลับเขาสูการเลน เมื่อทานวางสาย

สําหรับรถบางรุน

ปุม  (รับสาย)*

ไมโครโฟน เพิ่มระดับเสียง

ลดระดับเสียง

ปุม  (วางสาย/กลับ)*ปุม  (โทรศัพท)
ปุม LIST/SELECT (เลือก)

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หนาจอเครื่องเสียงจะแจงใหทานทราบเมื่อมีสายเรียก
เขา

■ หนาจอแสดงสถานะ HFT 1หนาจอแสดงสถานะ HFT

ขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอเครื่องเสียงจะแตกตางกันไปตามรุน

ของโทรศัพทไฟแสดง Bluetooth
ปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพทของทานเชื่อม
ตอเขากับ HFT

ความแรงของสัญญาณ

สถานะการโรมมิ่ง

สถานะระดับแบตเตอรี่

ชื่อผูโทร
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 หรือ *

แสดงหมายเลขโทรออกลาสุด 10 หมายเลข

แสดงหมายเลขสายเรียกเขาลาสุด 10 หมายเลข

แสดงสายที่ไมไดรับลาสุด 10 หมายเลข

โทรศัพท

การโทรดวน*2 เพิ่มใหม

เลือกเลขหมายจากประวัติการโทรเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวนประวัติการโทร

สมุดโทรศัพท เลือกเลขหมายจากสมุดโทรศัพทเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวน

หมายเลขโทรศัพท ปอนหมายเลขเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวน

สายทีโ่ทรออก

สายทีไ่ดรับ

สายทีไ่มไดรับ

ประวัติการโทร*2

(รายชื่อหมายเลขที่มีอยูแลว)

เมนู HFT

สวิตชสตารตจะตองอยูใน ACCESSORY q หรือ ON w*1 เพื่อใชระบบ 1เมนู HFT

การใช HFT ทานจะตองจับคูสายโทรศัพทที่เขากันไดกับ

ระบบ Bluetooth ของทานเขากับระบบในรถกอนในขณะที่รถ
จอดอยู

ตัวแสดงเหลานี้จะใชเพื่อแสดงวิธีการควบคุมปุม LIST/SELECT 

(เลือก)

หมุน  เพื่อเลือก

กด  เพื่อปอนคาที่ตองการ

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
*2 : ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT

 หรือ *

แสดงหมายเลขโทรออกลาสุด 10 หมายเลข

แสดงหมายเลขสายเรียกเขาลาสุด 10 หมายเลข

แสดงสายที่ไมไดรับลาสุด 10 หมายเลข

โทรศัพท

การโทรดวน*2 เพิ่มใหม

เลือกเลขหมายจากประวัติการโทรเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวนประวัติการโทร

สมุดโทรศัพท เลือกเลขหมายจากสมุดโทรศัพทเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวน

หมายเลขโทรศัพท ปอนหมายเลขเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวน

สายทีโ่ทรออก

สายทีไ่ดรับ

สายทีไ่มไดรับ

ประวัติการโทร*2

(รายชื่อหมายเลขที่มีอยูแลว)

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

แสดงชือ่หรือหมายเลขที่ไดบันทึกไวในสมุดโทรศัพท

เพิ่มอุปกรณ

เชื่อมตอโทรศัพท

เชื่อมตอออดิโอ

การตั้งคา Bluetoothการตั้งคาโทรศัพท

สมุดโทรศัพท*1

จับคูโทรศัพทเขากับระบบ

จับคูโทรศัพทใหม และเชื่อมตอโทรศัพทที่จับคูเขากับระบบ

เปลี่ยนรหัสจับคูสาย

ยกเลิกการเชื่อมตอ

ลบอุปกรณ

รหัสจับคูสาย

ยกเลิกโทรศัพทที่จับคูสายออกจากระบบ

ลบอุปกรณที่จับคูสาย

เชื่อมตออุปกรณ Bluetooth® Audio เขากับระบบ

โทรหมายเลขลาสุดซ้ําการโทรซ้ํา*1

*1 : ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ประวัติการโทร

สมุดโทรศัพท

หมายเลขโทรศัพท

เพิ่มใหมการโทรดวน*1 เลือกเลขหมายจากประวัติการโทรเพือ่บันทึกเปนหมายเลขโทร
ดวน

เลือกเลขหมายจากสมุดโทรศัพทเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทร
ดวน

แกไขการโทรดวน

ลบหมายเลขโทรดวน

(รายชื่อหมายเลขทีม่ีอยูแลว) เปลี่ยนหมายเลขโทรดวนที่บันทึกไวกอนหนา

ลบหมายเลขโทรดวนที่บันทึกไวกอนหนา

ปอนเลขหมายเพื่อบันทกึเปนหมายเลขโทรดวน

*1 : ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

อิมพอรทประวัติการโทร

ลบประวัติการโทร

สมุดโทรศัพท*1

ประวัติการโทร*1 อิมพอรทหมายเลขจากประวัติการโทร

ลบหมายเลขจากประวัติการโทร

*1 : ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT

อิมพอรทสมุดโทรศัพท

ลบสมุดโทรศัพท

เพิ่มหมายเลขจากสมุดโทรศัพท

ลบหมายเลขจากสมุดโทรศัพท

รหัส ID ผูโทร

ลบขอมลูในระบบ

ลําดับตามชื่อ

ลําดับตามหมายเลข

เรียงลําดับชื่อผูโทรเปนรหัส ID ผูโทร

เรียงลําดับหมายเลขผูโทรเปนรหัส ID ผูโทร

ยกเลิก/ตั้งคาการตั้งคาที่กําหนดเองทั้งหมดในกลุม การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) ใหกลับสูคาเริ่มตน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ การจับคูสายโทรศัพท (เมื่อไมมีโทรศัพทที่จับคูอยูกับระบบ)

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

3. ดูใหแนใจวาโทรศัพทอยูในโหมดการคนหา จากนั้นกด 

4. ระบบจะใหรหัสในการจับคูสายบนโทรศัพทของทาน เมื่อโทรศัพทของทานแสดงเตือน ใหใสรหัสจับ

คูสี่หลัก

■ การตั้งคาโทรศัพท 1การตั้งคาโทรศัพท

โทรศัพทที่เขากันไดกับระบบ Bluetooth จะตองถูกจับคูสาย
เขากับระบบกอนจะทําการโทรออก หรือรับสายโดยใชระบบ

แฮนดฟรี

วิธีการจับคูสาย:

• ทานจะไมสามารถจับคูสายโทรศัพทของทานไดในขณะที่รถ

กําลังวิ่ง

• ทานสามารถจับคูสายโทรศัพทไดไมเกิน 5 เครื่อง

• แบตเตอรี่โทรศัพทของทานอาจหมดไฟเร็วขึ้น เมื่อเชื่อมตอ

เขากับระบบ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การจับคูสายโทรศัพท (เมื่อมีโทรศัพทหนึ่งเครื่องที่จับคูกับระบบอยู)

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

u หากมีการแสดงเตือนขอเชื่อมตอกับ

โทรศัพท เลือก ไม (No) และปฏิบัติขั้นตอนที่ 2

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลูทูธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก เพิม่อุปกรณ (Add New 

Device) จากนั้นกด 

5. ดูใหแนใจวาโทรศัพทอยูในโหมดการคนหา จากนั้น

กด 

6. ระบบจะใหรหัสในการจับคูสายบนโทรศัพทของทาน

เมื่อโทรศัพทของทานแสดงเตือน ใหใสรหัสจับคูสี่หลัก

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การยกเลิกการเชื่อมตอโทรศพัทที่จับคูสาย

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลทููธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก ยกเลิกการเชื่อมตอ

(Disconnect All) จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การเปลีย่นโทรศพัทที่จับคูสายปจจุบัน

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลูทูธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก เชื่อมตอโทรศพัท (Connect 

Phone) จากนั้นกด 

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนรายชื่ออุปกรณ

5. หมุน  เพื่อเลือกชื่อของอุปกรณที่ทานตองการ

จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การเปลี่ยนการตั้งคารหัสจับคูสาย

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลทููธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก รหัสจับคูสาย (Pairing Code) 

จากนั้นกด 

5. ใสรหัสจับคูสายใหม จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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อํานวยความสะดวก

■ การลบโทรศัพทที่จับคูสาย

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลูทูธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก ลบอุปกรณ (Delete Device) 

จากนั้นกด 

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนรายชื่ออุปกรณ

5. หมุน  เพื่อเลือกโทรศัพทที่ทานตองการลบ

จากนั้นกด 

6. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ หมุน  เพื่อ

เลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกขอมูลของผูโทรใหแสดงขึ้นเมื่อมีการโทรเขา
1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก รหัส ID ผูโทร (Caller ID) จาก

นั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ จากนั้นกด 

■ ขอมูลรหัส ID ผูโทร 1ขอมูลรหัส ID ผูโทร

ลําดับตามชื่อ: ชื่อผูโทรจะแสดงขึ้นถามีบันทึกไวในสมุด

โทรศัพท

ลําดับตามหมายเลข: หมายเลขผูโทรจะแสดงขึ้น

* : สําหรับรถบางรุน
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อํานวยความสะดวก

หมายเลขโทรดวนทั้งหมด ขอมูลจากสมุดโทรศัพทที่อิมพอรทมาทั้งหมด ขอมูลประวัติการโทรทั้งหมด
โทรศัพทที่จับคูสาย รหัสจับคูสาย การตั้งคารหัส ID ผูโทร และการตั้งคาระดับเสียงจะถูกลบออก

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)* 

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก ลบขอมูลในระบบ (System 

Clear) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

5. การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ กด 

■ การลบขอมูลในระบบ

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

เมื่อโทรศัพทของทานถูกจับคูสาย ขอมูลในสมุดโทรศัพทจะถูกอิมพอรทเขาสูระบบดวยตนเอง
■ การอิมพอรทขอมูลสมุดโทรศพัทของโทรศัพทมือ

ถือ

1. กดปุม  หรือปุม *

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก สมุดโทรศัพท (Phonebook) 

จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก อิมพอรทสมุดโทรศัพท

(Import Phonebook) จากนั้นกด 

5. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

u ระบบจะเริ่มการอิมพอรทขอมูลจากสมุดโทรศัพท

■ การลบขอมูลจากสมุดโทรศัพทที่อิมพอรทมา

1. กดปุม  หรือปุม *

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก สมุดโทรศัพท (Phonebook) 

จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก ลบสมุดโทรศัพท (Delete 

Phonebook) จากนั้นกด 

5. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

■ สมุดโทรศัพท 1สมุดโทรศัพท

สําหรับรายการคุณสมบัติของคุณลักษณะนี้ ใหสอบถามจากตัว

แทนจําหนาย

* : สําหรับรถบางรุน



uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

206

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

เมื่อโทรศัพทของทานถูกจับคูสาย ขอมูลในประวัติการโทรจะถูกอิมพอรทเขาสูระบบดวยตนเอง
■ การอิมพอรทขอมูลประวัติการโทรของโทรศัพทมือ

ถือ
1. กดปุม  หรือปุม *
2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 
3. หมุน  เพื่อเลือก ประวัติการโทร (Call History) 
จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก อิมพอรทประวัติการโทร
(Import Call History) จากนั้นกด 

5. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

u ระบบจะเริ่มการอิมพอรทขอมูลจากสมุดโทรศัพท

■ การลบขอมูลประวัติการโทรที่อิมพอรทมา
1. กดปุม  หรือปุม *

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 
Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก ประวัติการโทร (Call History) 

จากนั้นกด 
4. หมุน  เพื่อเลือก ลบประวัติการโทร (Delete 

Call History) จากนั้นกด 

5. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

■ ประวัติการโทร 1ประวัติการโทร

สําหรับรายการคุณสมบัติของคุณลักษณะนี้ ใหสอบถามจากตัว

แทนจําหนาย

* : สําหรับรถบางรุน
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อํานวยความสะดวก

โทรศัพทแตละเครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรดวนไดไมเกิน 15 หมายเลข
การบันทึกหมายเลขโทรดวน

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การโทรดวน (Speed Dial) 

จากนั้นกด 

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนรายชื่อการโทรดวน

3. หมุน  เพื่อเลือก เพิ่มใหม (Add New)

จากนั้นกด 

จาก ประวัติการโทร (Call History):

u  เลือกหมายเลขจากประวัติการโทร

จาก สมุดโทรศัพท (Phonebook):

u  เลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพทที่ถูกอิมพอรท

จากโทรศัพทที่เชื่อมตออยู

จาก หมายเลขโทรศัพท (Phone Number):

u  ใสหมายเลขดวยตนเอง

■ การโทรดวน

* : สําหรับรถบางรุน
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■ การแกไขหมายเลขโทรดวน

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การโทรดวน (Speed Dial) จากนั้นกด 

4. เลือกหมายเลขโทรดวนที่ปอนไวแลว

5. หมุน  เพื่อเลือก แกไขการโทรดวน (Edit Speed Dial) จากนั้นกด 

6. เลือกหมายเลขโทรดวนใหม จากนั้นกด 

■ การลบหมายเลขโทรดวน

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การโทรดวน (Speed Dial) จากนั้นกด 

4. เลือกหมายเลขโทรดวนที่ปอนไวแลว

5. หมุน  เพื่อเลือก ลบหมายเลขโทรดวน (Delete Speed Dial) จากนั้นกด 

6. เลือกหมายเลขโทรดวนที่ตองการลบ จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถโทรออกไดโดยการใชรายการดังตอไปนี้:
• ประวัติการโทร

• สมุดโทรศัพท

• การโทรดวน

• การโทรซ้ํา

■ การโทรออก 1การโทรออก

เมื่อโทรศัพทตอสาย ทานจะไดยินเสียงของผูรับสายผานทาง

ลําโพงเครื่องเสียง
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อํานวยความสะดวก

■ การโทรออกโดยใชประวัติการโทร

ประวัติการโทรจะถูกบันทึกไวใน สายที่โทรออก (Dialed 

Calls), สายที่ไดรับ (Received Calls) และ สายที่ไม
ไดรับ (Missed Calls)
1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก ประวัติการโทร (Call History) 

จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก สายที่โทรออก (Dialed Calls), 

สายที่ไดรับ (Received Calls) หรือ สายที่ไมไดรับ

(Missed Calls) จากนั้นกด 

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนแตละรายการ

4. หมุน  เพื่อเลือกหมายเลข จากนั้นกด 

u การโทรออกจะเริ่มอัตโนมัติ

1การโทรออกโดยใชประวัติการโทร

ประวัติการโทรจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมตอโทรศัพท

เขากับระบบ และจะแสดงหมายเลขที่โทรออก รับสาย และไม

ไดรับสาย 10 หมายเลขลาสุด

* : สําหรับรถบางรุน
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อํานวยความสะดวก

■ การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก สมุดโทรศัพท (Phonebook) 

จากนั้นกด 

u สมุดโทรศัพทจัดเก็บเรียงตามลําดับตัวอักษร

3. หมุน  เพื่อเลือกชื่อในรายชื่อ จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อหมายเลขในรายชื่อ จากนั้นกด 

u การโทรออกจะเริ่มอัตโนมัติ

■ การโทรออกโดยใชหมายเลขโทรดวน

1. กดปุม  (สนทนา) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การโทรดวน (Speed Dial) 

จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกหมายเลข จากนั้นกด 

u การโทรออกจะเริ่มอัตโนมัติ

1การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท

เมื่อโทรศัพทของทานถูกจับคูสาย ขอมูลในสมุดโทรศัพทจะถูก

อิมพอรทเขาสูระบบดวยตนเอง

* : สําหรับรถบางรุน
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อํานวยความสะดวก

■ การโทรออกโดยใชวิธีการโทรซ้ํา

ทานสามารถโทรหมายเลขที่โทรออกลาสุดซ้ําได

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก โทรซ้ํา (Redial) จากนั้นกด 

u การโทรออกจะเริ่มอัตโนมัติ

เมื่อมีสายเรียกเขา จะมีเสียงแจงเตือนใหทานไดยิน และ
หนาจอสายเรียกเขาจะปรากฏขึ้น

กดปุม * เพื่อรับสาย
กดปุม * เพื่อปฏิเสธหรือวางสาย

■ การรับสาย 1การรับสาย

สายเรียกเขา

กดปุม  เพื่อพักสายปจจุบันเพื่อรับสายเรียกเขาอีกสาย

กดปุม  อีกครั้งเพื่อกลับมารับสายที่พักไว

เลือก ปฏิเสธ (Ignore) เพื่อปฏิเสธสายที่เรียกเขาหากทานไม

ตองการรับสาย

กดปุม  หากทานตองการวางสายปจจุบัน

ทานสามารถเลือกสัญลักษณบนหนาจอเครื่องเสียง/ขอมูล แทน

ที่ปุม  และ  ได หมุน  เพื่อเลือกสัญลักษณ จาก

นั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ตัวเลือกตอไปนี้จะใชไดระหวางการโทร
ปดเสียง (Mute): ปดเสียงของทาน

โอนสาย (Transfer Call): โอนสายของทานจากระบบกลับสูโทรศัพท
ไดอัลโทน (Dial Tone)*: สงหมายเลขในระหวางการโทร ตัวเลือกนี้จะมีประโยชนเมื่อทานโทรจาก
ระบบโทรศัพทในเมนู

1. การดูตัวเลือกตางๆ ที่มีใหใช ใหกด

ปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกด 

u เลือก ปดเสียง (Mute) เพื่อเปด จากนั้นเลือก ปด

เสียง (Mute) อีกครั้งเพื่อปด

■ ตัวเลือกระหวางการโทร 1ตัวเลือกระหวางการโทร

ไดอัลโทน (Dial Tone)*: ใชไดในโทรศัพทบางรุน

ทานสามารถเลือกสัญลักษณบนหนาจอเครื่องเสียง

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ในบทนี้อธิบายเรื่องการขับรถ, การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และขอมูลทางเทคนิคของรายการตางๆ เชน อุปกรณเสริม

กอนขับรถ .......................................................... 216
เมื่อขับรถ

การสตารตเครื่องยนต ..................................... 220

การสตารตเครื่องยนต ..................................... 223
ขอควรระวังขณะขบัรถ .................................... 227
เกยีรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)* .. 229

การเปลี่ยนเกียร.............................................. 230

การเปลี่ยนเกียร.............................................. 232

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT) 
ที่ไมมีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT) 
ที่มีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

การเปลี่ยนเกียร ..............................................236
สวิตช ECON*................................................237
ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ *...................238
ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) * ......241

เบรก
ระบบเบรก ......................................................243
ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) .....................245
ระบบเสริมแรงเบรก ........................................246
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทนัหัน..247

การจอดรถ
เมื่อจอดรถ......................................................248

กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ *

กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ .........249

รุนเกียรธรรมดา การเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ
ขอมูลการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง .............................251
เติมน้ํามันเชื้อเพลิงอยางไร ..............................252

การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและการปลอยคารบอน
ไดออกไซด
การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอน
ไดออกไซด (CO2).........................................253

อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม
อุปกรณเสริม ..................................................254
การปรับแตงเพิ่มเติม .......................................254

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

กอนขับรถ

การเตรียมการขับรถ

ตรวจสอบรายการดังตอไปนี้กอนที่ทานจะขับรถ

• ควรแนใจวาไมมีสิ่งกีดขวางติดอยูที่หนาตาง กระจกประตู ไฟภายนอก หรือสวนอื่นๆ ของเครื่องยนต

u นําน้ําคางแข็ง หรือน้ําแข็งออก

u ปดน้ําคางแข็งบนหลังคาออก ที่อาจจะไหลลงมาบดบังทัศนวิสัยในระหวางการขับรถหากเปนน้ํา

แข็ง ใหกําจัดออกเมื่อมันละลายแลว

u เมื่อตองกําจัดน้ําแข็งที่เกาะอยูที่ลอ ควรแนใจวาจะไมทําใหลอหรือสวนประกอบของลอเสียหาย

• ตรวจดูใหแนใจวาฝาประโปรงหนาปดสนิทดี

u หากฝากระโปรงหนาเปดในขณะขับรถ อาจทําใหการมองเห็นของทานถูกบดบัง

• ตรวจดูใหแนใจวายางอยูในสภาพดี

u ตรวจสอบแรงดันลมยาง และความเสียหายอื่นๆ

2 การตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนต หนา 286

• ควรแนใจวาไมมีบุคคลหรือวัตถุใดๆ อยูดานหลังของรถ

u อาจมีจุดบดบังจากดานใน

■ การตรวจสอบภายนอก
1การตรวจสอบภายนอก

ขอสังเกต
เมื่อประตูมีน้ําแข็งเกาะอยู ใหใชน้ําอุนละลายน้ําแข็งรอบๆ ขอบ

ประตู อยาพยายามฝนเปดประตู เพราะอาจทําใหยางรอบขอบ

ประตูเสื่อมสภาพได เมื่อละลายน้ําแข็งหมดแลว ใหเช็ดใหแหง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเย็น

หามเทน้ําอุนเขาไปในชองเสียบกุญแจ

ทานจะไมสามารถเสียบกุญแจเขาไปไดหากน้ํากลายเปนน้ําแข็ง

ความรอนจากเครื่องยนตและไอเสียสามารถทําใหไฟติดได วัตถุ

ไวไฟที่อยูใตทองรถอาจทําใหเกิดไฟไหมได หากทานตองจอด

รถทิ้งไวเปนเวลานาน ใหตรวจสอบเศษขยะที่อยูรอบบริเวณ

และนําไปทิ้ง เชน หญาและใบไมแหงรวงจากตนหรือที่มากับ

สัตวเพื่อใชทํารัง ตรวจสอบฝากระโปรงหนาวามีวัตถุไวไฟตก

คางอยูหรือไม หลังจากที่ทําการบํารุงรักษารถ
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uuกอนขับรถuการเตรียมการขับรถ
การขับรถ

• เก็บหรือยึดสิ่งของทั้งหมดที่อยูภายในรถใหเหมาะสม

u การบรรทุกสัมภาระมากเกินไป หรือจัดเก็บไมถูกวิธี จะสงผลกระทบตอการควบคุมรถ

การทรงตัว ระยะการหยุด และยางรถ รวมถึงไมมีความปลอดภัยอีกดวย

2 การบรรทุกสัมภาระ หนา 219

• หามวางสิง่ของซอนกันจนสูงกวาความสูงของเบาะนั่ง

u สิ่งของที่วางไวสูงจะบดบังทัศนวิสัยของทานและอาจถูกเหวี่ยงไปขางหนาเมื่อมีการเบรกรถกะทันหัน

• หามวางสิง่ของใดๆ ไวที่บริเวณที่วางเทาของเบาะหนา และตรวจสอบวาพรมวางเทา* ยึดไวแนนหนา

แลว

u สิ่งของหรือยางปูพื้นที่ไมมีการยึดไวจะกีดขวางการใชงานแปนเบรกและคันเรงในขณะขับรถ

• ถาทานนําสัตวเลี้ยงขึ้นรถ อยาปลอยใหสัตวเลี้ยงเดินไปมาภายในรถ

u สัตวเลี้ยงอาจรบกวนการขับรถ และทําใหเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้น

• ปดประตูทุกบานและฝากระโปรงทายใหสนิท

• ปรับตําแหนงการนั่งของทานใหถูกตอง

u ปรับพนักพิงศีรษะ

2 การปรับตั้งเบาะนั่ง หนา 138

2 การปรับพนักพงิศีรษะ หนา 145

• ปรับกระจกมองหลังและพวงมาลัยใหเหมาะสมกับการขับรถของทาน

u ควรปรับในขณะที่นั่งอยูในตําแหนงนั่งขับรถที่ถูกตอง

2 การปรับตั้งกระจก หนา 136

2 การปรับระดับพวงมาลัย หนา 135

■ การตรวจสอบภายในรถ 1การตรวจสอบภายในรถ

ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการตั้งมาจากโรงงานและโดย

ปกติแลวไมจําเปนตองมีการปรับเพิ่ม อยางไรก็ตาม ถาทาน

บรรทุกสัมภาระที่มีนํ้าหนักมากไวในชองเก็บของใตฝากระโปรง

ทายหรือลากรถคันอื่นเปนประจําใหนํารถเขารับการปรับทิศทาง

การสองของไฟหนาใหมที่ศูนยบริการฮอนดาหรือชางที่มีความ

ชํานาญ
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uuกอนขับรถuการเตรียมการขับรถ

การขับรถ

• ตองแนใจวาสิ่งของที่วางไวบนพื้นรถดานหลังเบาะหนาไมกลิ้งไปมาอยูใตเบาะนั่ง

u สิ่งของดังกลาวอาจกีดขวางการใชงานแปนเหยียบของผูขับขี่ หรือการใชงานเบาะนั่ง

• ผูโดยสารทุกคนในรถตองคาดเข็มขัดนิรภัย

2 จุดยึดเข็มขัดนิรภัย หนา 43

• ตองมั่นใจวาไฟเตือนตางๆ บนชุดมาตรวัดสวางขึ้นมาเมื่อทานสตารตเครื่อง และดับลงหลังจาก

เวลาผานไปครูหนึ่ง

u หากเกิดขอบกพรองขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

2 ไฟเตอืนชุดมาตรวัด หนา 76
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uuกอนขับรถuการบรรทุกสัมภาระ
การขับรถ

การบรรทุกสมัภาระ

เมื่อทานบรรทุกสัมภาระ นํ้าหนักรวมของรถยนต ผูโดยสารทุกคน และสัมภาระ ตองไมเกินนํ้าหนัก
บรรทุกสูงสุด

2 ขอมูลจําเพาะ หนา 334

1การบรรทุกสัมภาระ

3 คําเตือน
การบรรทุกนํา้หนักมากเกินไปหรือการบรรทุกไมเหมาะสม จะสง

ผลกระทบตอการควบคุมรถและการทรงตัวของรถและเปน

สาเหตุของอุบัติเหตุรถชน ซึ่งอาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตได

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับขีดจํากัดการรับนํ้าหนกัและ

ขอมูลวธิีการบรรทุกสัมภาระอื่นๆ ในคูมือฉบับนี้
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การขับรถ

เมื่อขับรถ

การสตารตเครื่องยนต

1. ตองมั่นใจวาดึงคันเบรกมือแลว

2. ตรวจสอบวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง P จาก

นั้นเหยียบแปนเบรก

u แมวาจะสามารถสตารตเครื่องในตําแหนง N ได

แตควรสตารตที่ตําแหนง P เพื่อความปลอดภัย

2. ตรวจสอบวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง N ใช

เทาขวาเหยียบแปนเบรก และเทาซายเหยียบแปน

คลัตซ

u เหยียบแปนเบรกใหสุดเมื่อสตารตรถ

รุนไมมีระบบสมารทคีย

1การสตารตเครื่องยนต

เหยียบแปนเบรกไวในขณะสตารตเครื่อง

เครื่องยนตจะสตารตติดยากเมื่อในอยูในสถานที่ที่อากาศหนาว

เย็นและสภาพอากาศเบาบาง ซึ่งพบไดในสถานที่ที่มีความสูง

มากกวา 2,400 เมตร

เมื่อตองสตารตเครื่องยนตในชวงที่อากาศหนาวเย็นใหปดการ

ทํางานของอุปกรณไฟฟาทั้งหมด เชน หลอดไฟ ระบบปรับ

อากาศ/ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* และชุดไลฝากระจก

บังลมหลังตามลําดับ เพื่อลดการใชงานแบตเตอรี่

ถาเสียงของระบบไอเสียดังผดิปกติ หรือทานไดกลิ่นกาซไอเสีย

ภายในหองโดยสาร ใหทานนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา เพราะอาจมีขอบกพรองที่เครื่องยนตหรือระบบ

ไอเสีย
แปนเบรก

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

แปนเบรก

แปนคลัตซ รุนเกียรธรรมดา

* : สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuการสตารตเครื่องยนต
การขับรถ

3. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนงสตารต e โดยไม

ตองเหยียบแปนคันเรง

1. เหยียบแปนเบรกคางไวดวยเทาขวา ปลดเบรกมือ ตรวจสอบวาไฟเตือนระบบเบรกดับลงหรือไม

2 เบรกมือ หนา 243

2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง D เลือก R เมื่อตองการถอยหลัง

3. คอยๆ ปลอยแปนเบรกและเหยียบแปนคันเรงเบาๆ เพื่อออกตัว

1การสตารตเครื่องยนต

หามหมุนกุญแจคางไวที่ตําแหนง START (e นานกวา 10 วินาที

• ถาเครื่องยนตไมสตารตขึ้นมาทันที ใหรออยางนอย 30 วนิาที

กอนลองใหมอีกครั้ง

• ถาเครื่องยนตสตารต แตดับลงทันที ใหรออยางนอย 30 วนิาที

กอนทําซํ้าขั้นตอนที่ 3 อีกครั้งโดยใหเหยียบคนัเรงอยางนิม่นวล

ปลอยคันเรงทันทีที่เครื่องยนตสตารต

ระบบ Immobilizer ชวยยับยั้งรถยนตของทานจากการ

โจรกรรม ถามีการใชกุญแจซึ่งเขารหัสไมถูกตอง ระบบน้ํามัน

เชื้อเพลิงของเครื่องยนตจะไมทํางาน

2 ระบบ Immobilizer หนา 119

■ การเริม่ออกตัว

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)
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■ ระบบชวยการขึ้นทางชัน *

คุณสมบัติชวยการขึ้นทางชันจะชวยเบรกในระยะสั้นๆ เพื่อปองกันไมใหรถไหลขณะจอดอยูบนเสนทาง

ลาดชันในขณะที่ผูขับขี่ยายเทาจากแปนเบรกไปที่คันเรง

เหยียบแปนคลัตช และเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังเกียรเดินหนาเมื่อตองขึ้นทางชัน หรือตําแหนงเกียร
ถอยหลัง R เมื่อขับลงทางชัน จากนั้นจึงปลอยแปนเบรก

เปลี่ยนเกียรไปที่ D , S หรือ L * เมื่อตองขับขึ้นทางชัน หรือ R เมื่อลงทางชัน จากนั้นปลอยแปน
เบรก

1ระบบชวยการขึ้นทางชัน *

ระบบชวยการขึ้นทางชันอาจไมสามารถปองกันการพลิกคว่ําให

รถของทานจากการลงทางชนัในพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก และ

ไมสามารถใชงานไดในทางลาดเอียงที่มีความชันนอย

ระบบการชวยขึ้นทางชันจะไมสามารถใชแทนการเบรกลอได

รุนเกียรธรรมดา

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

* : สําหรับรถบางรุน
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การสตารตเครื่องยนต

1. ตองมั่นใจวาดึงคันเบรกมือแลว

2. ตรวจสอบวาคันเปลีย่นเกียรอยูในตําแหนง P จาก

นั้นเหยียบแปนเบรก

u แมวาจะสามารถสตารตเครื่องในตําแหนง N ได

แตควรสตารตที่ตําแหนง P เพื่อความปลอดภัย

รุนมีระบบสมารทคีย

1การสตารตเครื่องยนต

เหยียบแปนเบรกไวในขณะสตารตเครื่อง

เครื่องยนตจะสตารตติดยากเมื่อในอยูในสถานที่ที่อากาศหนาว

เย็นและสภาพอากาศเบาบาง ซึ่งพบไดในสถานที่ที่มีความสูง

มากกวา 2,400 เมตร

เมื่อตองสตารตเครื่องยนตในชวงที่อากาศหนาวเย็นใหปดการ

ทํางานของอุปกรณไฟฟาทั้งหมด เชน หลอดไฟ ระบบปรับ

อากาศ/ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* และชุดไลฝากระจก

บังลมหลังตามลําดับ เพื่อลดการใชงานแบตเตอรี่

ถาเสียงของระบบไอเสียดังผดิปกติ หรือทานไดกลิ่นกาซไอเสีย

ภายในหองโดยสาร ใหทานนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา เพราะอาจมีขอบกพรองที่เครื่องยนตหรือระบบ

ไอเสีย

ระบบ Immobilizer ชวยยับยั้งรถยนตของทานจากการโจรกรรม

ถามีการใชกุญแจซึง่เขารหัสไมถูกตอง ระบบน้ํามันเชือ้เพลิงของ

เครื่องยนตจะไมทํางาน

2 ระบบ Immobilizer หนา 119

แปนเบรก

* : สําหรับรถบางรุน
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3. กด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต โดยไมตองเหยียบ

แปนคันเรง

ENGINE
START
STOP

1การสตารตเครื่องยนต

ถาประจุไฟในแบตเตอรี่สมารทคียออน ใหถือสมารทคียเขาไป

ใกลกับ สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคยีต่ํา หนา 311

เครื่องยนตอาจไมสตารตหากสมารทคียไดรับคลื่นวิทยุที่มี

สัญญาณแรง

ไมจําเปนตองกด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต คางไวเพื่อ

สตารตเครื่องยนต

ถาเครื่องยนตสตารตไมติด ใหรออยางนอย 30 วินาที จึงคอย

ลองสตารตใหม
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ทานสามารถดับเครื่องยนตไดเมื่อรถจอดสนิทแลว

1. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง P

2. กด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

1. เหยียบแปนเบรกคางไวดวยเทาขวา ปลดเบรกมือ ตรวจสอบวาไฟเตือนระบบเบรกดับลงหรือไม

2 เบรกมือ หนา 243

2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง D เลือก R เมื่อตองการถอยหลัง

3. คอยๆ ปลอยแปนเบรกและเหยียบแปนคันเรงเบาๆ เพื่อออกตัว

■ การดับเครื่องยนต

■ การเริม่ออกตัว
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■ ระบบชวยการขึ้นทางชัน

คุณสมบัติชวยการขึ้นทางชันจะชวยเบรกในระยะสั้นๆ เพื่อปองกันไมใหรถไหลขณะจอดอยูบนเสนทาง

ลาดชันในขณะที่ผูขับขี่ยายเทาจากแปนเบรกไปที่คันเรง

เปลี่ยนเกียรไปที่ D , S หรือ L * เมื่อตองขับขึ้นทางชัน หรือ R เมื่อลงทางชัน จากนั้นปลอยแปน
เบรก

1ระบบชวยการขึ้นทางชัน

ระบบชวยการขึ้นทางชันอาจไมสามารถปองกันการพลิกคว่ําให

รถของทานจากการลงทางชนัในพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก และ

ไมสามารถใชงานไดในทางลาดเอียงที่มีความชันนอย

ระบบการชวยขึ้นทางชันจะไมสามารถใชแทนการเบรกลอได

* : สําหรับรถบางรุน
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มีตอ
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ขอควรระวังขณะขับรถ

หลีกเลี่ยงการขับในที่น้ําลึกและถนนที่มีน้ําทวม เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต หรือ
เกิดขอบกพรองตอสวนประกอบไฟฟาได

■ การขับรถในสภาวะฝนตก
1ขอควรระวังขณะขับรถ

ขอควรระวัง: หามขับรถไปในที่น้ําลึก การขับรถไปในที่น้ําลึก

อาจทําใหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต อุปกรณไฟฟา และ

ทําใหรถยนตเสียหายได

ขอสังเกต
หามใชงานคันเปลี่ยนเกียรในขณะที่เหยียบแปนคันเรง ทาน

อาจทําใหเกียรเสียหายได

ขอสังเกต
หากทานหมุนพวงมาลัยชาๆ ดวยความเร็วต่ํา หรือหมุนพวง

มาลัยไปทางซายสุดหรือขวาสุดชั่วขณะ ระบบพวงมาลัยไฟฟา

(EPS) จะรอนขึ้น ระบบจะเขาสูโหมดปองกัน และจํากัด

ประสิทธิภาพการทํางาน พวงมาลัยจึงหมุนยากขึ้นทําใหยากตอ

การควบคุม แตเมื่อระบบเย็นลง ระบบพวงมาลัยไฟฟา(EPS) 

ก็จะกลับคนืสภาพการทํางาน การทํางานซ้ําๆ ภายใตสภาวะ

เชนนี้ อาจทําใหเกิดความเสียหายตอระบบในที่สุด

หากสวิตชสตารตอยูที่ ACCESSORY (q หรือ LOCK (0*1 
ในขณะขับขี่ เครื่องยนตอาจดับ และฟงกชันการทํางานของ

พวงมาลัยและเบรกจะหยุดทํางานทําใหยากตอการควบคุม

รถยนต

หามเปลี่ยนเกียร ไปที่ (N อาจทําใหทานสูญเสียการควบคุม

เบรก (และคันเรง)

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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ถามีการกระแทกอยางรุนแรงเกิดขึ้นใตทองรถ ใหจอดรถในสถานที่ที่ปลอดภัย ตรวจสอบใตทองรถเพื่อ
ดูความเสียหายหรือการรั่วของนํ้ามันตางๆ

■ ขอควรระวังอื่นๆ 1ขอควรระวังขณะขับรถ

ในระหวางการใชงาน 1,000 กม. แรก ใหหลีกเลี่ยงการเรง

เครื่องกะทันหัน หรือการเรงเครื่องเต็มที่เพื่อปองกันไมให

เครื่องยนตหรือระบบสงกําลังไดรับความเสียหาย

หลีกเลี่ยงการเบรกอยางรุนแรงในชวง 300 กม. แรก
ทานควรปฏิบัติเชนนี้เมื่อเปลี่ยนผาเบรกใหมดวย

ขอสังเกต
ลักษณะตอไปนีอ้าจทําใหบริเวณใตสปอยเลอรไดรับความเสีย

หายได:

• การจอดรถชิดขอบทาง

• การจอดรถขนานกับไหลทาง

• การขับรถลงทางลาดชัน

• การขับรถขึ้นหรือลงจากพื้นถนนตางระดับ (เชน ไหลทาง)

• การขับรถบนถนนที่มีพื้นผิวขรุขระ

• การขับรถบนถนนที่มีรองหลุม
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uu เมื่อขับรถu เกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)*
การขับรถ

เกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนือ่ง (CVT)*

เครื่องยนตจะทํางานที่รอบเดินเบาสูงและความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น
ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดคางไวเมื่อตองการหยุดรถไมใหเคลื่อนที่

การเหยียบคันเรงอยางรวดเร็วในขณะที่กําลังขับรถขึ้นทางชันอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการลดเกียร
และรถเรงเครื่องกะทันหัน โปรดเหยียบคันเรงดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อขับรถบนถนนที่
ลื่น และมีโคงจํานวนมาก

■ การเคลื่อนที่อยางชาๆ

■ การคิกดาวน

* : สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

การขับรถ

การเปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนตําแหนงเกียรใหเหมาะสมกับลักษณะการขับขี่ของทาน

■ ตําแหนงคนัเปลี่ยนเกียร

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT) ที่ไมมีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

1การเปลี่ยนเกียร

ทานไมสามารถหมุนสวติชสตารตไปยังตําแหนง LOCK (0 และ

ถอดกุญแจ เวนเสียแตวาคนัเปลี่ยนเกียรจะอยูที่ตําแหนง (P

ทานไมสามารถเปลี่ยนโหมดจายไฟจาก ON ไปยังโหมด OFF 

ได เวนเสียแตวาคันเปลี่ยนเกียรจะอยูที่ตําแหนง (P

รถยนตอาจไหลไปขางหนาเล็กนอยแมในตําแหนง (N ในขณะ

ที่เครื่องยนตเย็น

เหยียบแปนเบรกใหสุด และถาจําเปน ใหใชเบรกมือ

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ถอยหลัง

ใชเมื่อถอยหลัง

ขับ

ใชสําหรับการขับรถปกติ

จอด

ใชเมื่อจอดรถหรือสตารตเครื่อง

เกียรวาง

ใชเมื่อเดินเบาเครื่อง

ปุมปลดล็อก

ตําแหนง (S)

ใชเพื่อ:

● การเรงความเร็วไดดียิ่งขึ้น
● เพื่อเพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● เพื่อการขับขึ้น-ลงทางลาดชัน
เกียรต่ํา

ใชเพื่อ:

● เพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● เพื่อการขับขึ้น-ลงทางลาดชัน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร
การขับรถ

■ การใชงานคันเปลี่ยนเกียร 1การใชงานคันเปลี่ยนเกียร

ขอสังเกต
เมื่อทานเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปมาระหวางตําแหนง (D กับ 

(R ใหจอดรถใหสนิทและเหยียบแปนเบรกคางไว

การเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรกอนที่รถจะจอดสนิทจะทําใหชุดเกียร

ไดรับความเสียหาย

สังเกตไฟเตือนตําแหนงคนัเปลี่ยนเกียรเพื่อตรวจสอบตําแหนง

คันเปลี่ยนเกียรกอนออกตัว

หากไฟเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอบกพรองที่ชุดเกียร

หลีกเลี่ยงการเรงเครื่องกะทันหันและนํารถเขารับการตรวจ

สอบชุดเกียรที่ศูนยบริการฮอนดาทันทีที่ทําได

เครื่องยนตอาจตัดการจายนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาทานขับรถที่ความ

เร็วรอบอยูภายในพื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบเครื่อง

ยนต (ขีดจํากัดความเร็วรอบของเครื่องยนต) ถาอาการดัง

กลาวเกิดขึ้น ทานอาจรูสึกวารถกระตุก

อาจไมสามารถใชงานคันเปลี่ยนเกียรไดถาเหยียบแปนเบรกอยู

ขณะที่กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

ใหเหยียบแปนเบรกกอน

เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรเพื่อ
เปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนเกียรโดยไมกดปุมปลดล็อกคนัเปลี่ยนเกียร

กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร

ไฟเตือนตําแหนงคันเปลี่ยนเกียร

พื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

การขับรถ

การเปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนตําแหนงเกียรใหเหมาะสมกับลักษณะการขับขี่ของทาน

■ ตําแหนงคนัเปลี่ยนเกียร

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT) ที่มีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

1การเปลี่ยนเกียร

ทานไมสามารถหมุนสวติชสตารตไปยังตําแหนง LOCK (0 และ

ถอดกุญแจ เวนเสียแตวาคนัเปลี่ยนเกียรจะอยูที่ตําแหนง (P

ทานไมสามารถเปลี่ยนโหมดจายไฟจาก ON ไปยังโหมด OFF 

ได เวนเสียแตวาคันเปลี่ยนเกียรจะอยูที่ตําแหนง (P

รถยนตอาจไหลไปขางหนาเล็กนอยแมในตําแหนง (N ในขณะ

ที่เครื่องยนตเย็น

เหยียบแปนเบรกใหสุด และถาจําเปน ใหใชเบรกมือ

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ถอยหลัง

ใชเมื่อถอยหลัง

ขับ

ใชเพื่อ:

● การขับรถปกติ
● เพื่อการขับขี่ในโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

จอด

ใชเมื่อจอดรถหรือสตารตเครื่อง

เกียรวาง

ใชเมื่อเดินเบาเครื่อง

ปุมปลดล็อก
ตําแหนง (S)

ใชเพื่อ:

● การเรงความเร็วไดดียิ่งขึ้น
● เพื่อเพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● เพื่อการขับขึ้น-ลงทางลาดชัน
● เพื่อการขับขี่ในโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด 
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร
การขับรถ

■ การใชงานคันเปลี่ยนเกียร 1การใชงานคันเปลี่ยนเกียร

ขอสังเกต
เมื่อทานเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปมาระหวางตําแหนง (D กับ 

(R ใหจอดรถใหสนิทและเหยียบแปนเบรกคางไว

การเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรกอนที่รถจะจอดสนิทจะทําใหชุดเกียร

ไดรับความเสียหาย

สังเกตไฟเตือนตําแหนงคนัเปลี่ยนเกียรเพื่อตรวจสอบตําแหนง

คันเปลี่ยนเกียรกอนออกตัว

หากไฟเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอบกพรองที่ชุดเกียร

หลีกเลี่ยงการเรงเครื่องกะทันหันและนํารถเขารับการตรวจ

สอบชุดเกียรที่ศูนยบริการฮอนดาทันทีที่ทําได

เครื่องยนตอาจตัดการจายนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาทานขับรถที่ความ

เร็วรอบอยูภายในพื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบเครื่อง

ยนต (ขีดจํากัดความเร็วรอบของเครื่องยนต) ถาอาการดัง

กลาวเกิดขึ้น ทานอาจรูสึกวารถกระตุก

อาจไมสามารถใชงานคันเปลี่ยนเกียรไดถาเหยียบแปนเบรกอยู

ขณะที่กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

ใหเหยียบแปนเบรกกอน

ไฟเตือนตําแหนงคันเปลี่ยนเกียร

เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรเพื่อ
เปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนเกียรโดยไมกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร

ไฟเตือน M โหมด (โหมดเลือกเปลี่ยน
เกียร 7 สปด)/ไฟแสดงตําแหนงเกียร

พื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต
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การขับรถ

ใชสวิตชเปลี่ยนเกียรเพื่อเปลีย่นเกียรระหวางเกียร 1st และเกียร 7th โดยไมจําเปนตองปลอยมือออก
จากพวงมาลัย ชุดเกียรจะเปลี่ยนไปที่โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด โหมดนี้จะเปนประโยชนเมื่อจํา

เปนตองใชการเบรกของเครื่องยนต

■ เมื่อคันเปลีย่นเกียรอยูที่ตําแหนง D :

โหมดการเปลี่ยนเกียรของรถจะเปลี่ยนเปนโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดชั่วคราว และหมายเลขจะ
แสดงในไฟแสดงตําแหนงเกียร
โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากทานขับรถดวยความเร็วคงที่ หรือเรง

ความเร็วและหมายเลขในไฟแสดงตําแหนงเกียรดับลง

ทานสามารถยกเลิกโหมดนี ้โดยการดึงสวิตชเปลี่ยนเกียรไว  ครูหนึ่ง

โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดจะมีประโยชนเปนอยางยิ่งเมื่อลดความเร็วรถชั่วคราวกอนทําการเลี้ยว

■ เมื่อคันเปลีย่นเกียรอยูที่ตําแหนง S :

โหมดการเปลี่ยนเกียรของรถ จะเปลี่ยนเปนโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด ไฟเตือน M และหมายเลข

ความเร็วที่เลือกจะแสดงในไฟแสดงตําแหนงเกียร ขณะลดความเร็วรถ ตําแหนงเกียรจะลดลงตาม
โดยอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่อง เกียรจะเปลี่ยนเปนเกียร 1st โดยอัตโนมัติ

หากความเร็วรถยนตเพิ่มขึ้น และความเร็วรอบเครื่องยนตไปถึงระดับที่เขาใกลโซนสีแดงของมาตรวัด
ความเร็วรอบเครื่องยนต เกียรจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ทานสามารถออกตัวไดที่เกียร 1st เทานั้น

เมื่อทานยกเลิกโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด ใหเลื่อนคันเปลีย่นเกียรจากตําแหนง S ไป D เมื่อ
โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดถูกยกเลิก ไฟแสดง M และไฟแสดงการเปลี่ยนเกียรดับลง

■ โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด 1โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

เพื่อการประหยัดน้ํามันเชือ้เพลิงอยางมีประสทิธภิาพการเปลี่ยน

เกียรอาจปรับความเร็วไดสูงสุดมากกวาเกียรที่ 7th ในบาง

สภาวะ ในกรณีเชนนี ้หมายเลขในไฟแสดงตําแหนงเกียรจะยัง

คงแสดงหมายเลข 7

ในโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด สามารถเพิ่ม-ลดเกียรไดโดย

ใชสวิตชเปลี่ยนเกียร ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:

เพิ่มเกียร: ความเร็วเครื่องยนตอยูที่ระดับต่ําสุดของตําแหนง

ความเร็วของเกียรที่สูงกวา

ลดเกียร: ความเร็วเครื่องยนตอยูที่ความเร็วสูงสุดของตําแหนง

เกียรที่ต่ํากวา

เมื่อความเร็วเครื่องยนตเขาใกลโซนสีแดงของมาตรวัดความ

เร็วรอบเครื่องยนต เกียรจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อความเร็วเครื่องยนตไปถึงระดับต่ําสุดของตําแหนงความ

เร็วที่เลือก เกียรจะลดลงโดยอัตโนมัติ

การควบคุมสวิตชเปลี่ยนเกียรบนพื้นผิวถนนที่ลื่นไถล อาจทําให

ยางล็อก ในกรณีเชนนี้ โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดจะถูกยก

เลิก และกลับไปเปนโหมดการขับขี่ที่เกียรตําแหนง D ปกติ
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร
การขับรถ

■ การทํางานโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด 1การทํางานโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

การใชงานสวิตชเปลี่ยนเกียรแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนเกียร

หนึ่งเกียร

หากตองการเปลี่ยนเกียรอยางตอเนื่อง ใหปลอยสวิตชเปลี่ยน

เกียรและกดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเปนเกียรถัดไป

ถาไฟเตือนตําแหนงเกียรกะพริบเมื่อทานพยายามเพิ่มหรือลด

เกียร แสดงวาความเร็วของรถในขณะนั้นไมอยูในชวงที่

สามารถเปลี่ยนเกียรได

เรงความเร็วขึ้นเล็กนอยเพื่อเพิ่มเกียรและลดความเร็วลงเพื่อ

ลดเกียร ขณะที่ไฟเตือนกะพริบ

ไฟเตือนตําแหนงการเปลี่ยนเกียรจะกะพริบเมื่อทานไมสามารถ

เปลี่ยนเกียรไปตําแหนงที่ต่ํากวาขณะขับขี่ เพื่อปองกันไมใหชุด

เกียรเสียหาย 

 สวิตชเปลี่ยนเกียร

ลง (-) ที่พวงมาลัย
 สวิตชเปลี่ยนเกียร

ขึ้น (+) ที่พวงมาลัย

เปลี่ยนเกียรลงเมื่อกดสวิตชเปลี่ยน

เกียร 

เปลี่ยนเกียรขึ้นเมื่อกดสวิตช

เปลี่ยนเกียร 



236

uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

การขับรถ

การเปลี่ยนเกียร

เหยียบแปนคลัตซจนสุดเพื่อใชงานคันเปลี่ยนเกียร จากนั้นใหยกเทาออกจากแปนคลัตซชาๆ เหยียบ
แปนคลัตซ และหยุดรอประมาณ 2-3 วินาที กอนที่จะเปลี่ยนเกียรไปที่เกียร R หรือเปลี่ยนเกียรไปที่
เกียรเดินหนาเกียรใดเกียรหนึ่งชั่วคราว วิธีการนี้จะหยุดเกียรไมใหเกิดอาการ “เสียดสี”

เมื่อทานไมไดเปลี่ยนเกียรอยู หามวางเทาของทานไวบน

แปนคลัตช การกระทําดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหผา
คลัตชสึกเร็วขึ้น 

รถยนตของทานมีระบบปองกันเกียรถอยหลัง โดยจะชวยปองกันการเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนงถอย
หลัง R ทันทีจากเกียร 5th โดยใหทานเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง N กอนเสมอ จากนั้นจึง
เลื่อนไปยังตําแหนงถอยหลัง R

■ การใชงานคันเปลี่ยนเกียร

เกียรธรรมดา

1การเปลี่ยนเกียร

ขอสังเกต
หามเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง (R กอนที่รถจะหยุดนิ่ง

การเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง (R กอนรถหยุดจะทําใหชดุเกียร

ไดรับความเสียหาย

ขอสังเกต
กอนเปลี่ยนเกียรลง ตรวจสอบใหแนใจวารอบเครื่องยนตไมอยู

ในเขตพื้นที่สีแดง หากอยูในพื้นที่สีแดงเครื่องยนตจะไดรับ

ความเสียหายรุนแรง

ที่คันเปลี่ยนเกียรจะมีชิ้นสวนโลหะอยู ถาทานจอดรถทิ้งไวกลาง

แจงเปนเวลานานในวันที่อากาศรอน โปรดใชความระมัดระวัง

กอนจับที่คันเปลี่ยนเกียร เพราะคันเปลี่ยนเกียรอาจรอนจัด

เนื่องจากความรอนของอากาศ ถาอุณหภูมิภายนอกต่ํา คัน

เปลี่ยนเกียรอาจเย็น

ถาทานเรงเครื่องจนเกิดความเร็วสูงสุดของเกียรความเร็วรอบ

เครื่องยนตจะเขาไปอยูในชวงพื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็ว

รอบเครื่องยนต หากเหตุการณเชนนีเ้กิดขึ้น ทานอาจรูสึกวารถ

กระตุกเล็กนอย

■ ระบบปองกันเกียรถอยหลัง
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uu เมื่อขับรถuสวิตช ECON*
การขับรถ

สวิตช ECON*

กดสวิตช ECON เพื่อเปดและปดโหมด ECON
โหมด ECON จะชวยทานประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
การปรับการใชเครื่องยนต เกียร* ระบบปรับอากาศ/

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* และระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ*

1สวิตช ECON*

ขณะอยูในโหมด ECON ระบบปรับอากาศจะมีการแปรผัน

อุณหภูมิมากขึ้น

* : สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ *

การขับรถ

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ*

รักษาความเร็วรถไวใหอยูในระดับคงที่โดยไมตองเหยียบแปนคันเรง ใชระบบควบคุมความเร็วรถ
อัตโนมัติบนถนนที่โลง การจราจรไมติดขัดซึ่งทานจะสามารถเดินทางโดยใชความเร็วคงที่ไดโดยมีการ
เรงความเร็วหรือลดความเร็วเพียงเล็กนอยเทานั้น

1ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ *

ไมสามารถใชงานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติได เมื่อขับรถ

ขึ้นทางชันหรือลงทางชนั

เมื่อไมใชงานระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ:

ปดระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติโดยการกดปุม CRUISE

ขณะที่อยูในโหมด ECON อาจใชเวลาคอนขางนานในการเรง

ความเร็วตามระดับที่กําหนดเพื่อคงความเร็วรถ

3 คําเตือน
การใชงานระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติไมถูกตองเหมาะ

สมอาจทําใหเกิดการชนได

ใชงานระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติเฉพาะเมื่อเดินทางบน

ทางดวนที่โลง ในสภาพอากาศที่แจมใส

ใชงานเมื่อใด

วธิกีารใชงาน

■ ความเร็วของรถสําหรับระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมตัิ:
ความเร็วที่กําหนดอยูในชวงประมาณ 40 กม./ชม. ขึ้นไป

■ ตําแหนงเกียรในระบบควบคุมความเร็ว
รถอัตโนมัติ: ในตําแหนง (D หรือ (S

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

รักษาระยะหางระหวางรถของทานกับรถ

คันหนาใหมีระยะหางที่เพียงพอเสมอ

■ กดปุม CRUISE บน
พวงมาลัย

CRUISE MAIN จะติดสวางบนแผงหนาป ทม ระบบ
ควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพรอมสําหรับการใชงาน

* : สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuระบบควบคุมความเรว็รถอัตโนมัติ *

มีตอ

การขับรถ

ถอนเทาออกจากแปนคันเรงแลวกดปุม –/SET เมื่อถึงความเร็วที่ทานตองการ 
ทันทีที่ปลอยมือออกจากปุม –/SET ความเร็วรถจะถูกกําหนดและระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติจะ

เริ่มทํางาน ไฟแสดง CRUISE CONTROL จะติดสวางขึ้น

■ การกําหนดความเร็วรถ

ปุม –/SET

เมื่อระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติเริ่มทํางาน

กดปุมแลวปลอย

On

On



uu เมื่อขับรถuระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ *
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การขับรถ

เพิ่มหรือลดความเร็วรถโดยใชปุม RES/+ หรือ –/SET บนพวงมาลัยรถยนต

• ในแตละครั้งที่กดปุม ความเร็วรถจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละ 1 กม./ชม.
• หากทานกดปุมคางไว ความเร็วรถจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเรื่อยๆ จนกวาจะปลอยมือออกจากปุม และ
ความเร็วนี้จะไดรับการตั้งคา

การยกเลิกระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ ใหทําตามขอ
ใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• กดปุม CANCEL

• กดปุม CRUISE

• เหยียบแปนเบรก

ไฟแสดง CRUISE CONTROL จะดับไป

■ การปรับเปลี่ยนความเร็วรถ 1การปรับเปลี่ยนความเร็วรถ

ทานสามารถกําหนดความเร็วรถไดโดยใชปุม –/SET บนพวง

มาลัยรถเมื่อตองการปรับความเร็วดวยแปนคันเรงหรือแปน

เบรก

■ การยกเลิก

สําหรับลดความเร็ว

สําหรับเพิ่มความเร็ว

1การยกเลิก

การใชความเร็วที่ตั้งไวกอนหนานี้ตอ:

หลังจากยกเลิกระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติไปแลว ทาน

ยังคงสามารถใชความเร็วที่กําหนดไวกอนหนานี้ตอไดโดยการ

กดปุม RES/+ ในขณะขับขี่ที่ระดับความเร็ว อยางนอยเทากับ

หรือมากกวา 40 กม./ชม.

ทานไมสามารถตั้งคาหรือใชความเร็วที่ตั้งไวกอนหนาตอไดใน

กรณีดังนี:้

• เมื่อความเร็วรถต่ํากวา 40 กม./ชม.

• เมื่อปดใชงานปุม CRUISE

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติที่

ความเร็วเทากับหรือตํ่ากวา 35 กม./ชม.

ปุม
CRUISE

ปุม
CANCEL
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uu เมื่อขับรถuระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) *

มีตอ

การขับรถ

ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) *

ระบบ VSA ชวยใหรถยนตทรงตัวไดดีขึ้นในขณะเลี้ยวหากรถมีการหักเลี้ยวนอยเกินไปหรือมากเกิน
ไป และยังชวยในการยึดเกาะบนพื้นผิวถนนที่ลื่น โดยการควบคุมกําลังสงของเครื่องยนตและเลือกใช
งานเบรกใหเหมาะกับสถานการณเฉพาะหนา

เมื่อระบบ VSA ทํางาน ทานจะสังเกตไดวาเครื่องยนตไม
ตอบสนองตอการเรงความเร็วรถ และทานยังอาจไดยิน
เสียงจากระบบไฮดรอลิก และสังเกตเห็นไฟเตือน

กะพริบ

■ การทํางานของระบบ VSA

1ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) *

ระบบ VSA อาจทํางานไดไมถูกตองหากทานใชขนาดและ

ประเภทยางตางชนิดกัน ตรวจสอบใหแนใจวาใชยางที่มีขนาด

และประเภทเดียวกัน และคาแรงดันลมยางถูกตองตามคาที่

กําหนด

เมื่อไฟเตือนระบบ VSA ติดสวางและยังคงติดคางในระหวาง

ขับขี่ แสดงวาอาจเกิดปญหาขึ้นกับระบบ แมจะยังไมมีผลตอ

การขับขี่ตามปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบโดยศูนยบริการ

ทันที

ระบบ VSA ไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวไดทุก

กรณีและไมสามารถควบคุมระบบเบรกไดทั้งหมด ทานยังคง

ตองควบคุมการขับขี่และบังคบัเลี้ยวที่ความเร็วที่เหมาะสมกับ

สภาพการจราจรและควบคุมระยะหางในขอบเขตที่จะทําใหเกิด

ความปลอดภัย

ไฟเตือน
ระบบ VSA

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ปุมนี้อยูบนแผงควบคุมทางดานผูขับขี่ การเปดและปด
ระบบ VSA นี้ ใหกดปุมคางไวจนกระทั่งไดยินเสียงเตือน

ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะหยุดทํางาน ทําใหพวง

มาลัยหมุนไดอยางเปนอิสระมากขึ้นที่ความเร็วต่ํา ไฟ
เตือนระบบ VSA OFF จะติดสวางขึ้น

การเปดใชงานระบบอีกครั้ง ใหกดปุม  (VSA OFF) 
จนกระทั่งไดยินเสียงเตือน

VSA จะทํางานทุกครั้งที่สตารตเครื่องยนต แมวาทานจะ

ปดระบบในครั้งลาสุดที่ขับรถแลวก็ตาม

■ การเปดและปดสวิตชระบบ VSA 1ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) *

เมื่อกดปุม  (ปดระบบ VSA) รถยนตของทานจะมี

ประสิทธิภาพในการเบรกและเลี้ยวรถแบบปกติ แตจะไมมีตัว

ชวยการยึดเกาะถนนและตัวชวยควบคุมการทรงตัวในการขับขี่

จากระบบ VSA

ในสภาวะการขับขี่ที่ไมดีบางสถานการณ เชน รถติดหลมโคลน

ทานจะสามารถนํารถออกจากหลมไดงายขึ้นโดยการกดปุม

 (ปดระบบ VSA) ไวชั่วคราว

เมื่อกดปุม  (ปดระบบ VSA) ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน

จะมีประสิทธิภาพลดลง ทําใหพวงมาลัยหมุนไดอยางเปนอิสระ

มากขึ้นที่ความเร็วต่ํา ทานจะตองพยายามควบคุมรถโดยที่ปด

ระบบ VSA หากไมสามารถควบคุมดวยการเปดใชงานระบบ

VSA ได

หลังจากควบคมุรถไดแลว ใหเปดใชงานระบบ VSA อีกครั้ง ไม

แนะนําใหขับรถของทานโดยปดระบบควบคมุการยึดเกาะและ

ระบบ VSA

ทานอาจไดยินเสียงมอเตอรดังจากหองเครื่องยนตในขณะที่

ระบบกําลังทําการตรวจสอบหลังจากสตารตเครื่องยนตหรือใน

ขณะขับขี่ ซึ่งเปนอาการปกติ

ไฟเตือนระบบ (VSA) 
OFF

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ
เบรก

ระบบเบรก

ดึงเบรกมือเพื่อใหรถยนตจอดนิง่อยูกับที่ในขณะจอดรถ
การใชเบรกมือ:

ดึงคันเบรกมือขึ้นจนสุดโดยไมตองกดปุมปลดล็อก

การปลดเบรกมือ:

1. ดึงคันเบรกมือขึ้นเล็กนอย และกดปุมปลดล็อกคางไว

2. ยกคันเบรกมือลงจนสุด จากนั้นปลอยปุม

■ เบรกมือ 1เบรกมือ

ขอสังเกต
ปลดเบรกมือจนสุดกอนขับรถ ถาทานขับรถโดยที่ยังเขาเบรก

มืออยู จะสงผลใหเบรกหลังและเพลาทายไดรับความเสียหาย

ถาทานเริ่มตนขับรถโดยที่ยังไมไดปลดเบรกมือจนสุด

เสียงเตือนจะดังขึ้น

ดึงเบรกมือเมื่อจอดรถเสมอ



uu เบรกuระบบเบรก
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การขับรถ

รถยนตของทานติดตั้งดิสกเบรกไวที่ลอหนา และดรัมเบรกที่ลอหลัง ระบบเสริมแรงเบรกชวยลดแรงที่
ตองใชในการเหยียบแปนเบรก ระบบเสริมแรงเบรก * ชวยเพิ่มแรงเบรกเมื่อทานเหยียบแปนเบรก

อยางรุนแรงในสถานการณฉุกเฉิน ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) ชวยใหทานสามารถควบคุมการ
บังคับเลี้ยวไดในขณะที่เบรกอยางรุนแรง

2 ระบบเสริมแรงเบรก หนา 246

2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 245

■ เบรกมือ 1เบรกมือ

ตรวจสอบการเบรกหลังจากขับรถลุยน้ําที่ทวมสูง หรือน้ําที่เจิ่ง

นองอยูบนพื้นถนน ถาจําเปน ใหเหยียบแปนเบรกเบาๆ หลายๆ

ครั้งเพื่อใหเบรกแหง

ถาทานไดยินเสียงโลหะเสียดสีกันอยางตอเนื่องเมื่อใชเบรก

แสดงวาจําเปนตองเปลี่ยนผาเบรกใหม โปรดนํารถเขารับการ

ตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

การใชงานแปนเบรกติดตอกันในขณะที่ขับรถลงเขาในระยะ

ทางไกลจะทําใหเบรกรอนขึ้น ซึ่งจะลดประสิทธภิาพในการเบรก

ลง ใหใชเบรกเครื่องยนตโดยการยกเทาออกจากคันเรงและลด

เกียรลงหนึ่งเกียร สําหรับเกียรธรรมดาใหใชเกียรต่ําลงเพื่อให

เพิ่มแรงเบรกดวยเครื่องยนต

หามพักเทาของทานไวบนแปนเบรกในขณะที่กําลังขับรถเพราะ

จะเปนการเหยียบเบรกเล็กนอยตลอดเวลา และสงผลใหสูญ

เสียประสิทธิภาพในการเบรกเมื่อใชงานไปนานๆ และลดอายุ

การใชงานของผาเบรก และยังทําใหผูขับขี่รถตามหลังสับสน

* : สําหรับรถบางรุน
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uu เบรกuระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
การขับรถ

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ชวยปองกันลอล็อกขณะเบรก และชวยใหทานสามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวไดโดยการยํ้าเบรกอยาง
รวดเร็วซึ่งเร็วกวาที่ทานจะสามารถทําได

ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส (EBD) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ ABS ยังชวยปรับสมดุลของ

การกระจายแรงเบรกที่ลอหนาและลอหลังเพื่อใหเหมาะสมกับนํ้าหนักบรรทุกของรถ

ทานไมควรย้ําแปนเบรก โดยควรปลอยใหระบบ ABS ทํางานแทนทานโดยการคงนํ้าหนักการเหยียบ
แปนเบรกไวใหสมํ่าเสมอ วิธีการเชนนี้บางครั้งเรียกวา “เหยียบแลวหมุน”

■ การใชงานระบบ ABS

แปนเบรกอาจสั่นเล็กนอยเมื่อระบบ ABS ทํางาน ใหเหยียบแปนเบรกคางไวใหนิ่ง บนถนนที่แหง ทาน
จําเปนตองเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงเพื่อใหระบบ ABS ทํางาน อยางไรก็ตามระบบ ABS อาจทํา
งานทันทีเมื่อทานพยายามหยุดรถบนน้ําคางแข็งหรือนํ้าแข็ง

เมื่อความเร็วรถลดลงตํ่ากวา 10 กม./ชม. ระบบ ABS จะหยุดทํางาน

■ ABS 1ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ขอสังเกต
ระบบ ABS อาจทํางานไมถูกตอง ถาทานใชยางรถผิดประเภท

หรือผิดขนาด

เมื่อไฟเตือนระบบ ABS ติดสวางและยังคงติดคางในระหวาง

ขับขี่ แสดงวาอาจเกิดปญหาขึ้นกับระบบ

ในขณะที่การเบรกแบบปกติไมไดรับผลกระทบ อาจมีความเปน

ไปไดวาระบบ ABS ไมทํางาน โปรดนํารถเขารับการตรวจสอบ

ที่ศูนยบริการฮอนดาโดยทันที

ระบบ ABS ไมชวยลดเวลาหรือระยะในการหยุดรถ แตชวยให

สามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวในระหวางที่เบรกอยางรุนแรง

เทานั้น

ในกรณีตอไปนี ้รถยนตของทานอาจตองใชระยะในการหยุดรถ

มากกวารถที่ไมมีระบบ ABS:

• เมื่อขับรถบนพื้นถนนที่ขรุขระ ซึ่งรวมถึงเมื่อขับรถบนพื้น

ถนนที่ไมเรียบ เชน พื้นถนนที่เต็มไปดวยกอนกรวดหรือน้ํา

คางแข็ง

• เมื่อติดตั้งโซพันลอ

ทานอาจไดยินเสียงมอเตอรดังจากหองเครื่องยนตในขณะที่

ระบบกําลังทําการตรวจสอบหลังจากสตารตเครื่องยนตหรือใน

ขณะขับขี่ ซึ่งเปนอาการปกติ
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uu เบรกuระบบเสริมแรงเบรก

การขับรถ

ระบบเสริมแรงเบรก

ออกแบบมาเพื่อชวยผูขับโดยการเพิ่มแรงเบรกใหมากขึ้นเมื่อทานเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงใน
ขณะเบรกรถฉุกเฉิน

■ การใชงานระบบเสริมแรงเบรก

เหยียบแปนเบรกใหสุดเพื่อใหไดแรงเบรกมากขึ้น

เมื่อระบบเสริมแรงเบรกทํางาน แปนเบรกอาจสายไปมาเล็กนอยและอาจไดยินเสียงการทํางาน ซึ่งถือ
เปนเรื่องปกติ ใหเหยียบแปนเบรกคางไวจนสุด

■ ระบบเสริมแรงเบรก

รุนมีระบบ VSA
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uu เบรกuสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน
การขับรถ

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

ทํางานเมื่อทานเบรกอยางแรงในระหวางที่ขับรถดวยความเร็วตั้งแต 60 กม./ชม. ขึ้นไปเพื่อเตือนใหผู
ขับขี่ดานหลังของทานทราบวาทานกําลังเบรกกะทันหันโดยการกะพริบไฟฉุกเฉินเตือนโดยเร็ว วิธีนี้จะ
ชวยเตือนผูขับขี่ดานหลังของทานเตรียมรับสถานการณอยางเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงแนวโนมที่จะชน

รถของทานได

■ เมื่อระบบทํางาน:

ไฟเตือนฉุกเฉินจะหยุดกะพริบเมื่อ:
• ทานปลอยเบรก

• ABS ยกเลิกการทํางาน

• ความเร็วในการลดความเร็วของรถทานอยูในระดับที่ไมรุนแรง

• ทานกดปุมไฟเตือนฉุกเฉิน

1สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันไมใชระบบที่

สามารถปองกันการชนดานหลังที่เกิดจากการเบรกอยางรุนแรง

ของทานได ระบบจะกะพริบไฟเตือนฉุกเฉินในจังหวะที่ทาน

เบรกอยางแรง ขอแนะนําใหทานหลีกเลี่ยงการเบรกอยาง

แรง หากไมอยูในสถานการณที่จําเปนจริงๆ

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันจะไมทํางาน

หากไฟเตือนฉุกเฉินถูกกดอยู

หากระบบ ABS หยุดทํางานเปนระยะเวลาชวงหนึ่งในระหวาง

การเบรก สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันอาจ

ไมทํางานเลย

เบรกอยางแรง

ไฟเบรกสวาง

ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ

ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ
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การขับรถ

การจอดรถ

เมื่อจอดรถ

1. ใหเหยียบแปนเบรกจนสุด

2. กดเบรกมือ

3. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรจากตําแหนง D ไป P

3. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรใหอยูตําแหนง R

4. ดับเครื่องยนต

ดึงเบรกมือขึ้นจนสุดทุกครั้ง เมื่อทานจอดรถอยูบนทางลาดเอียง

1การจอดรถ

หามจอดรถยนตของทานใกลกับวตัถุที่ติดไฟงาย เชนหญา

แหง นํ้ามันเครื่อง หรือแผนไม

ความรอนจากเครื่องกรองไอเสียอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุก

ไหม

1เมื่อจอดรถ

ขอสังเกต

การกระทําตอไปนีส้ามารถทําใหชุดเกียรไดรับความเสียหาย:

• เหยียบคันเรงและแปนเบรกพรอมกัน

• ควบคมุใหรถอยูกับที่เมื่ออยูบนทางชันโดยการเหยียบคันเรง

• เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่ (P กอนที่รถจะหยุดสนิท

ในอุณหภูมิที่เย็นจัด คนัเบรกมืออาจแข็งไดหากดึงเบรกมือ ใน

กรณีนี้ อยาดึงเบรกมือ แตหากจอดรถบนทางลาด ใหหมุนลอ

หนาใหขัดกับขอบถนนหากรถจอดที่ทางลาดลง หรือบล็อกลอ

เพื่อปองกันรถเลื่อน หากทานไมปฏิบัติตามขอควรระวัง รถอาจ

ไถลไปแลวเกิดอุบตัิเหตุรถชนได 

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

เกียรธรรมดา
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การขับรถ
กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ *

กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ

หนาจอระบบเครื่องเสียง/ขอมูลสามารถแสดงภาพมุมมองดานหลังของรถทาน หนาจอจะเปลี่ยนไปที่
มุมมองดานหลังรถอัตโนมัติเมื่อเลื่อนเกียรไปที่ R

■ พื้นที่แสดงของกลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ

1กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ

มุมกลองตัวหลังจะจํากัด ทานจะไมสามารถมองเห็นตรงขอบ

ของมุมกันชน หรือสวนที่อยูใตกันชนได เลนสเฉพาะจะทําให

วัตถุที่มองเห็นดูใกลกวา หรือไกลกวาระยะที่แทจริง

การตรวจเช็คดวยตาเปลาจะยืนยันไดถึงความปลอดภัยในการ

ขับรถกอนจะถอยหลัง ในสภาพบางอยาง (เชนสภาพอากาศ

แสง และอุณหภูมิสูง) อาจจํากัดการมองเห็นดานหลังดวยเชน

กัน อยาเชือ่มั่นในหนาจอแสดงภาพดานหลังมากเกินไป เพราะ

ระบบไมสามารถใหขอมูลดานหลังรถทานไดครบถวนทุกอยาง

หากเลนสกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรกหรือความชื้นใหใชผา

นุมบิดหมาดเช็ดทําความสะอาดเลนสเพื่อกําจัดเศษขยะออก

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Fixed Guideline ตัวบอกระยะ

ตายตัว และ Dynamic Guideline ตัวบอกระยะไดนามิก ได

ตัวบอกระยะตายตัว

On: ตัวบอกระยะจะปรากฏขึ้นเมื่อทานเปลี่ยนเกียรไปที่ (R

Off: ตัวบอกระยะจะไมปรากฏขึ้น

ตัวบอกระยะไดนามิก

On: ตัวบอกระยะจะเลื่อนตามทิศทางของพวงมาลัย

Off: ตัวบอกระยะจะไมเลื่อน

มุมมองจากบนลงลาง (Top down)

โหมดมุมมองปกติ (Normal)

โหมดมุมมองกวาง (Wide)
เสนบอกแนว

กันชน

กลอง
ประมาณ 50 ซม.
ประมาณ 1 ม.

ประมาณ 2 ม.

ประมาณ 3 ม.

* : สําหรับรถบางรุน
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uuกลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ *uกลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ

การขับรถ

ทานสามารถดูภาพที่แสดงดวยกลองมองหลังไดจาก 3 มุมมองที่แตกตางกัน 

สัมผัสที่ไอคอนที่ตรงกับมุมมองภาพที่ตองการ

: มุมมองกวาง

: มุมมองปกติ

: มุมมองจากบนลงลาง
หากโหมดมุมมองที่ใชงานลาสุด คือมุมมองกวาง (Wide) หรือ มุมมองปกติ (Normal) โหมดเดียวกันนี้

จะถูกเลือกในครั้งตอไปที่ทานเปลี่ยนไปเปน R หากโหมดมุมมองจากบนลงลาง (Top View) เปนมุม
มองที่ใชงานลาสุดกอนดับเครื่องยนต โหมดมุมมองกวาง (Wide) จะถูกเลือกในครั้งตอไปที่ทานหมุน
สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1 แลวไปยังเกียร R

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอมูลการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

■ น้ํามันเชื้อเพลิงที่ฮอนดาแนะนํา

■ ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง: 40 ลิตร

เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล E10 ถึง E85 คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป

1การเติมน้ํามันเชือ้เพลิง

หากทานเปลี่ยนการใชชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงเปนชนดิอื่น เชน

กรณีใชน้ํามันเชื้อเพลิงแกสโซฮอล E20 เปลี่ยนเปนน้ํามันเชื้อ

เพลิงแกสโซฮอล E85 กลองควบคุมระบบเครื่องยนตและ

น้ํามันเชื้อเพลิงจะมีชวงเวลาประมวลผล เพื่อทําใหการใช

น้ํามันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพอยางถูกตองกับประเภทของ

น้ํามันเชื้อเพลิงนั้นๆ โดยเงื่อนไขทานตองขับขี่รถยนตดวย

ความเร็วคงที่ประมาณ 10 นาที และควรหลีกเลี่ยงการเรง

เครื่องยนตทันทีทันใดในชวงเวลานี้

ขอสังเกต
ทานอาจจะไดยินเสียง (Knocking noise) จากเครื่องยนตเกิด

ขึ้นในการขับขี่ในชวงเวลานี้ ซึ่งไมไดมีความผิดปกติแตอยางใด

1ขอมูลการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอสังเกต
การใชนํ้ามันเบนซินที่มีสารตะกั่ว จะเปนสาเหตุทําใหเกิด

อันตรายตอไปนี้:

• ความเสียหายของระบบไอเสีย รวมถึงแคทตาไลทติกคอน

เวอรเตอร

• ความเสียหายของเครื่องยนต และระบบเชือ้เพลิง

• ผลเสียหายตอเนื่องถึงเครื่องยนต และระบบอื่นๆ
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uuการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงu เติมน้ํามันเชื้อเพลิงอยางไร

การขับรถ

เติมน้ํามันเชื้อเพลิงอยางไร

1. จอดรถโดยใหปมจายนํ้ามันเชื้อเพลิงอยูฝงซายหลัง
ของรถ

2. ดับเครื่องยนต
3. ดึงมือเปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขางใตแผง
หนาปทมดานผูขับขี่
u ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเปดออก

4. เปดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงออกชาๆ ถาทานได
ยินเสียงลมเปาออกมา ใหรอจนกวาจะหยุดจากนั้นจึง
หมุนฝาถังนํ้ามันเชื้อเพลิงชาๆ เพื่อเปดออก

5. วางฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลงิไวที่ตัวยึด
6. สอดหัวจายนํ้ามันเชื้อเพลิงเขาไปจนสุด

u เมื่อถังนํ้ามันเชื้อเพลงิเต็ม หัวจายนํ้ามันเชื้อเพลงิ
จะหยดุจายน้ํามันเชื้อเพลงิโดยอัตโนมัติ โดยเหลอื
ที่วางสวนหนึ่งไวในถังนํ้ามันในกรณีที่นํ้ามันเชื้อ
เพลิงขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

7. หลังจากเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเสร็จแลว ใหใสฝาปดถัง
นํ้ามันเชื้อเพลงิกลับเขาที่ หมุนเขาที่ใหแนนจนกระทั่ง
ทานไดยินเสียงคลิก๊เขาที่อยางนอยหนึ่งครั้ง
u ปดฝาปดที่ชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลงิดวยมือ

1เติมน้ํามันเชื้อเพลิงอยางไร

หัวจายนํ้ามันเชือ้เพลิงจะหยุดจายน้ํามันโดยอัตโนมัติโดยเหลือ

วางสวนหนึง่ไวในถังน้ํามันเพื่อไมใหน้ํามันเชือ้เพลิงไหลลนออก

มาเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

หามเติมนํ้ามันเชือ้เพลิงเพิ่มหลังจากที่หัวจายนํ้ามันหยุดจาย

อัตโนมัติแลว การเติมนํ้ามันเชือ้เพลิงเพิ่มจะทําใหปริมาณนํ้า

มันเชื้อเพลิงเกินความจุที่ถังรับได

3 คําเตือน
นํ้ามันเชื้อเพลิงเปนวัสดุไวไฟสามารถลุกติดไฟได การปฏิบัติ

งานกับนํ้ามันเชื้อเพลิงอาจถูกไฟลวกหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรง

ได

• ดับเครื่องยนตและอยานําความรอน ประกายไฟหรือ

เปลวไฟเขาใกล

• ทํางานกับนํ้ามันเชื้อเพลิงในที่โลงเทานั้น

• หากทําหกใหเช็ดออกทันที

ดึง

มือเปดฝาปดชอง
เติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ฝาปด

ฝาปด

ตัวยึด
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การขับรถ
การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและการปลอยคารบอนไดออกไซด

การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอน

ไดออกไซด (CO2)

เพื่อใหไดการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) นั้นขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ ซึ่งประกอบไปดวย สภาพการขับขี่ น้ําหนักบรรทุก เวลาเดินเบา ลักษณะการขับขี่ของ

ทาน และสภาพของรถยนต ดวยปจจัยเหลานี้และปจจัยอื่นๆ ทานอาจไมสามารถขับรถไดอยางประ
หยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่กําหนดไวของรถคันนี้

ทานสามารถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงไดเพิ่มมากขึ้นดวยการบํารุงรักษารถยนตของทานอยางเหมาะสม

โปรดดูแลรักษารถยนตของทานตามตารางการบํารุงรักษาในคูมือการเขารับบริการซึ่งใหมาพรอมกับรถ
ของทาน

การบํารุงรักษาแบบไมตองใชสมุดบริการ ใหปฏิบัติตามตารางการบํารุงรักษาในคูมือบริการเลมนี้ ถา

จําเปนใหตรวจสอบในสมุดรับประกัน

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

• ใชนํ้ามันเครื่องเกรด API ที่แนะนําซึ่งมีคาความหนืดที่เหมาะสม

• ควบคุมใหความดันลมยางอยูในระดับที่กําหนดไวเสมอ

• หามบรรทุกนํ้าหนักมากเกินไป

• ดูแลรักษาความสะอาดของรถ น้ําคางแข็งหรือโคลนที่เกาะสะสมอยูใตทองรถจะเพิ่มนํ้าหนักและ

ความตานทานของรถ

■ การบํารุงรักษาและการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

1การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอน

ไดออกไซด (CO2)

ขอแนะนําใหใชการคํานวณอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยตรงที่ใชในการขับขี่

ระยะทาง
ทีข่ับได (กม.)

กม. ตอ ลติรปริมาณนํ้ามันเชื้อ
เพลิงที่ใช (ลิตร)

ระยะทางที่ขับได
(กม.)

ปริมาณนํ้ามันเชื้อ
เพลิงที่ใช (ลิตร)100 กม. ตอ ลติร
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การขับรถ

อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

อุปกรณเสรมิ

เมื่อตองการติดตั้งอุปกรณเสริม ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี:้
• หามติดอุปกรณเสริมที่กระจกบังลมหนา เพราะจะไปบดบังทัศนวิสัยของทานและทําใหทานตอบ

สนองตอสภาพการขับรถไดชาลง

• หามติดตั้งอุปกรณเสริมบนบริเวณที่มีเครื่องหมาย SRS Airbag ดานขางหรือดานหลังของเบาะนั่ง

ดานหนา บนเสาดานหนาหรือเสาดานขาง หรือใกลกับกระจกหนาตางดานขาง อุปกรณที่ติดตั้งใน

พื้นที่เหลานี้อาจรบกวนการทํางานของถุงลม หรืออาจกระเด็นใสตัวทานหรือผูโดยสารคนอื่นหาก

ถุงลมทํางาน

• ตองมั่นใจวาอุปกรณไฟฟาไมใชไฟเกินกวาที่วงจรไฟฟาจะรับไดหรือแทรกแซงการใชงานรถของทาน

2 ฟวส หนา 322

• กอนติดตั้งอุปกรณไฟฟาใดๆ ควรใหชางที่ทําการติดตั้งสอบถามกับศูนยบริการฮอนดาเพื่อขอคํา

แนะนํา ถาเปนไปได ควรนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาหลังติดตั้งเสร็จแลว

การปรับแตงเพิ่มเติม

หามทําการปรับแตงรถเพิ่มเติมหรือใชสวนประกอบที่ไมใชชิ้นสวนแทของฮอนดาซึ่งจะสงผลกระทบตอ
การควบคุมรถ การทรงตัว และความคงทน

ประสิทธิภาพโดยรวมของรถอาจไดรับผลกระทบ ตองมั่นใจวาอุปกรณทั้งหมดไดรับการติดตั้งและดูแล
รักษาอยางเหมาะสมและเปนไปตามกฎขอบังคับในประเทศและพื้นที่ของทาน

1อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

เมื่อทําการติดตั้งอยางถูกตอง โทรศัพทมือถือ สัญญาณเตือน

ภัย วิทยุสื่อสาร เสาอากาศ และชุดเครื่องเสียงกําลังขับตํ่าตอง

ไมรบกวนระบบคอมพิวเตอรควบคุมรถของทาน เชนถุงลม

และระบบเบรกปองกันลอล็อก

แนะนําใหใชอุปกรณเสริมแทของฮอนดาเพื่อใหมั่นใจในการทํา

งานอยางถูกตองของรถ

3 คําเตือน
อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติมที่ไมถูกตองจะสงผลตอ

การควบคุมรถ การทรงตัว และประสิทธิภาพ และยังเปน

สาเหตุของอุบัติเหตุรถชนซึ่งอาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัส

หรือถึงแกชีวิต

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเลมนี้เกี่ยวกับอุปกรณเสริมและ

การปรับแตงเพิ่มเติม
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การบํารุงรักษา

กอนการบํารุงรักษา

การตรวจสอบและการบํารงุรักษา

เพื่อความปลอดภัยของทาน โปรดปฏิบัติตามรายการการตรวจสอบและบํารุงรักษาทุกขอเพื่อใหรถยนต
ของทานอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ หากทานสังเกตเห็นความบกพรองใดๆ เกิดขึ้น (เสียงดัง กลิ่น
ผิดปกติ นํ้ามันเบรกไมเพียงพอ นํ้ามันตกคางบนพื้นดิน ฯลฯ) ใหทานนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ

ฮอนดาใกลบาน โปรดอางอิงตารางการบํารุงรักษาในคูมือสําหรับเจาของรถฉบับนี้สําหรับรายละเอียด
ขอมูลในการบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพรถยนต

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

■ การตรวจสอบประจําวัน

ทําการตรวจสอบสภาพรถกอนการเดินทางไกล เมื่อทําการลางรถ หรือเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

■ การตรวจสอบตามระยะเวลา

• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกทุกเดือน
2 น้ํามันเบรก หนา 270

• ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเดือน ทดสอบการสึกหรอของดอกยาง และสิ่งแปลกปลอมตางๆ
2 การตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนต หนา 286

• ตรวจสอบการทํางานของหลอดไฟภายนอกรถทุกเดือน
2 การเปลี่ยนหลอดไฟ หนา 272

• ตรวจสอบสภาพใบปดนํ้าฝนอยางนอยทุกหกเดือน
2 การตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝน หนา 282

■ ประเภทของการตรวจสอบและการบํารุงรกัษา
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uuกอนการบํารุงรักษาuความปลอดภัยในการบํารุงรักษา
การบํารุงรักษา

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

ขอควรระวังที่สําคัญที่สุดเพื่อความปลอดภัยบางประการจะไดกลาวถึงดังตอไปนี้
อยางไรก็ตามเราอาจไมสามารถเตือนทานถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติขั้นตอนการบํารุงรักษาทุก
ประการ มีเพียงทานเทานั้นที่จะสามารถตัดสินใจไดวาทานควรทําตามขั้นตอนที่ใหไวตอไปหรือไม

• เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิด โปรดหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เก็บอุปกรณที่ทํา
ใหเกิดประกายไฟหรือไฟใหหางจากแบตเตอรี่และชิ้นสวนที่มีคราบนํ้ามันทุกชนิด

• อยาทิ้งเศษผา ผา หรือวัสดุที่ติดไฟไดอื่นๆ ไวใตทองรถ
u ความรอนจากเครื่องยนตและไอเสียสามารถทําใหไฟติดได 

• ในการทําความสะอาดชิ้นสวนตางๆ ใหใชนํ้ายาทําความสะอาดชิ้นสวนหรือนํ้ายาลางคราบมันและ
คราบเปอนที่มีขายทั่วไป หามใชนํ้ามันเบนซินทําความสะอาดเด็ดขาด

• สวมใสอุปกรณปองกันสายตาและหนากากปองกันเมื่อทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรืออุปกรณที่มีแรง
อัดอากาศ

• ไอเสียจากเครื่องยนตประกอบดวยกาซคารบอนมอนอกไซดซึ่งเปนพิษตอรางกายและเปนอันตราย
ถึงแกชีวิตได
u ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนตในบริเวณพื้นที่ที่อากาศถายเทไดดีเทานั้น

• รถยนตจะตองจอดนิ่งสนิทอยูกับที่เทานั้น

u ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตของทานจอดอยูบนพื้นราบ ดึงเบรกมือ และดับเครื่องยนตแลว

• ระมัดระวังแผลไหมจากชิ้นสวนที่มีความรอน

u ตรวจสอบใหเครื่องยนตและทอไอเสียเย็นลง กอนสัมผัสรถยนตและชิ้นสวนเหลานั้น

• ระมัดระวังการบาดเจ็บจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ได

u หามสตารตเครื่องยนตโดยพลการ และใหมือและแขนหรือขาอยูหางจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ได

■ ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

■ ความปลอดภัยเกี่ยวกับรถยนต

1ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

3 คําเตือน
การบํารุงรักษาอยางไมถูกตองหรือการไมแกไขปญหากอนขับ

รถ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสีย

ชีวติได

ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาที่แนะนําและ

ตารางการบํารุงรักษาในคูมือบริการ/คูมือการใชงานสําหรับเจา

ของรถเลมนี้เสมอ

3 คําเตือน
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการบํารุงรักษาและขอควรระวัง

ตางๆ อาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

ปฏิบัติตามขั้นตอนและขอควรระวังในคูมือการใชงานสําหรับ

เจาของรถเลมนี้เสมอ
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uuกอนการบํารุงรักษาu ชิ้นสวนและของเหลวที่ใชสําหรับงานบริการ

การบํารุงรักษา

ชิ้นสวนและของเหลวที่ใชสําหรบังานบริการ

แนะนําใหใชชิ้นสวนและของเหลวของแทจากฮอนดาเทานั้น เมื่อทําการบํารุงรักษาและดูแลรถยนต
ของทาน ชิ้นสวน/อะไหลแทจากฮอนดาไดรับการผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด เชนเดียวกับชิ้น
สวนที่ใชในรถยนตฮอนดา
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การบํารุงรักษา
ตารางการบํารุงรกัษา

หากรถยนตของทานมาพรอมกับสมุดคูมือการบริการจะมีตารางการบํารุงรักษาระบุอยูในนั้น สําหรับรถยนตที่ไมมีคูมือการบริการ ใหอางอิงจากตารางการบํารุงรักษาตอไปนี้

ตารางการบํารุงรักษาจะกําหนดรายการการบํารุงรักษาที่จําเปนเพื่อใหรถอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เนื่องจากความแตกตางทางดานภูมิภาคและสภาพอากาศ อาจ
จําเปนตองมีการบํารุงรักษาเพิ่มเติมบางรายการ โปรดศึกษาจากหนังสือรับประกันสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

การบํารุงรักษาควรไดรับการปฏิบัติโดยชางเทคนคิที่ไดรับการฝกอบรมอยางถูกตองและมีเครื่องมือครบถวน ศูนยบริการของฮอนดามีคุณสมบัติของขอมูลดังกลาวครบถวน

*: อางอิงหนา 261 สําหรับรายละเอียดขอมูลการเปลี่ยนภายใตสภาวะการใชงานหนัก

การบริการตามระยะทางหรือระยะเวลา – 

อยางใดอยางหนึง่ถึงกอน

กิโลเมตร X 1,000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

เดือน 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน

เปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเครื่อง • • • • • • • • • •

เปลี่ยนไสกรองอากาศ ทุกๆ 30,000 กม.

ตรวจสอบระยะหางวาลว ทุกๆ 40,000 กม.

เปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง* • •

เปลี่ยนหัวเทียน ชนิดพิเศษ ทุกๆ 60,000 กม.

ตรวจสอบสายพานขับ • • • • •

ตรวจสอบรอบเดินเบา •

เปลี่ยนสารหลอเย็นเครื่องยนต ที่ 200,000 กม. หรือ 10 ป หลังจากนั้น ทุกๆ 100,000 กม. หรือ 5 ป
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uuตารางการบํารุงรักษาu

การบํารุงรักษา

การบริการตามระยะทางหรือระยะเวลา –

อยางใดอยางหนึ่งถึงกอน

กิโลเมตร X 1,000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

เดือน 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

เปลี่ยนนํ้ามันเกียร HCF-2 ทุกๆ 40,000 กม.

ธรรมดา ทุกๆ 60,000 กม.

ตรวจสอบเบรกลอหนาและลอหลัง ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน

เปลี่ยนนํ้ามันเบรก ทุกๆ 3 ป

ตรวจสอบและปรับตั้งเบรกมือ • • • • • •

เปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ • • • • • • • • • •

สลับยาง (ตรวจสอบสภาพยาง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) ทุกๆ 10,000 กม.

ตรวจสอบรายการตอไปนี้ ดวยสายตา:

ปลายคันสง กระปุกพวงมาลัย และยางกันฝุน

ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือนสวนประกอบระบบรองรับนํ้าหนัก

ยางกันฝุนเพลาขับ

ทอน้ํามันเบรกและทอออนเบรก (รวมทั้งระบบ ABS)

• • • • • • • • • •
ระดับของเหลวและสภาพของเหลว

ระบบไอเสีย

ทอนํ้ามันเชื้อเพลิงและขอตอตางๆ
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uuตารางการบํารุงรักษาu
การบํารุงรักษา

หากทานขับรถภายใตสภาวะการใชงานหนักจะตองใชรายการตอไปนี้กับเงื่อนไขการซอมที่ระบุไวใน

ตารางการบํารุงรักษา

รายการ สภาวะ

นํ้ามันเครื่องและไสกรอง A, B, C, D และ E

นํ้ามันเกียร B, D

1ตารางการบํารุงรักษา

สภาพการขับขี่ที่ถือวาเปนสภาพการขับขี่ที่ใชงานหนกั:

A. นอยกวา 8 กม. หรือนอยกวา 16 กม. ตอครั้งในอุณหภูมิที่

หนาวจัด

B. ในอุณหภูมิรอนจัด มากกวา 35°C

C. ขับรถที่รอบเดินเบา หรือขับๆ หยุดๆ เปนเวลานาน

D. ขับขี่ในภูมิประเทศที่เปนภูเขา

E. ขับขี่บนพื้นดินที่เปนโคลน มีฝุนทราย
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การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

การตรวจสอบและการบํารงุรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

ถังพักสารหลอเย็น ฝาปดหมอน้ํา

ถังน้ําฉีดกระจก
(ฝาปดสีฟา)

กานวดัระดับน้ํามันเครื่อง
(หวงสีสม)

ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

แบตเตอรี่

น้ํามันเบรก/น้ํามันคลัตช
(ฝาสีดํา)

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเปดฝากระโปรงหนา
การบํารุงรักษา

การเปดฝากระโปรงหนา

1. จอดรถบนพื้นราบและดึงเบรกมือ

2. ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาซึ่งอยูใตมุมลางขวาของ

แผงหนาปทม

u ฝากระโปรงหนาจะยกตัวขึ้นเล็กนอย

3. ดันคันปลดล็อกกลอนฝากระโปรงหนาที่อยูตรงกลาง

ขึ้นเพื่อปลดกลไกการล็อก และเปดฝากระโปรงรถ

4. ดึงเหล็กคํ้าออกจากคลิปยึด ใชสวนดามจับคํ้ายัน

ฝากระโปรงรถไว

ในการปดฝากระโปรงหนา ใหดึงเหล็กคํ้าออกและเกี่ยว
เขากับคลิปยึด จากนั้นคอยๆ ลดระดับกระโปรงหนาลง
ปลอยมือในขณะที่ฝากระโปรงหนาอยูที่ความสูงประมาณ 

30 ซม. เพื่อปดกระโปรงหนา

1การเปดฝากระโปรงหนา

ขอสังเกต
หามเปดฝากระโปรงหนาเมื่อใบปดนํ้าฝนยังกางอยู

ฝากระโปรงหนาจะกระแทกกับใบปดนํ้าฝนและอาจทําใหทั้งใบ

ปดนํ้าฝนและฝากระโปรงเสียหายได

ในการปดฝากระโปรงหนารถใหตรวจสอบวาฝากระโปรงยึดเขา

ที่ดีแลว

หากกานปลดล็อกฝดหรือหากทานสามารถเปดฝากระโปรงหนา

โดยไมไดดันกานปลดล็อกขึ้น ควรหลอลื่นหรือทําความสะอาด

กลไกล็อก

มือเปดฝากระโปรงหนา

ดึง

คันปลด
ล็อก

เหล็กคํ้า

ดามจับ

คลิปยึด
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

การบํารุงรักษา

นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

นํ้ามันเครื่องเปนสวนประกอบที่สําคัญที่มีผลตออายุการใชงานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต หาก
ทานขับรถโดยมีนํ้ามันเครื่องไมเพียงพอหรือนํ้ามันเครื่องมีลักษณะเสื่อมสภาพอาจทําใหเครื่องยนตเสีย
หายและทํางานบกพรองได

ใชนํ้ามันเครื่องแทจากฮอนดาหรือนํ้ามันเครื่องอื่นที่มีคา
ความหนืดตรงตามมาตรฐาน SAE ซึ่งมีจําหนายทั่วไป
ตามอุณหภูมิบรรยากาศที่แสดงในภาพ

นํ้ามันเครื่อง 0W-20 ไดรับการคิดคนปรับปรุงเพื่อชวย

ใหประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

● นํ้ามันเครื่องของแทจากฮอนดา
● นํ้ามันเครื่องที่ไดมาตรฐาน API SM หรือนํ้ามันเครื่องที่มีคณุภาพเทาเทียมกัน

1นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

สารเติมแตงนํ้ามันเครื่อง

รถของทานไมจําเปนตองใชสารเติมแตง ในทางตรงกันขามสิ่ง

เหลานี้อาจสงผลกระทบตอสมรรถนะและอายุการใชงานของ

เครื่องยนต

0W-20, 5W-30

อุณหภูมิบรรยากาศ
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง
การบํารุงรักษา

การตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่องทุกครั้งที่เติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
โดยจอดรถบนพื้นราบ

รอประมาณสามนาทีหลังจากดับเครื่องยนตกอนทําการตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง

1. ดึงกานวัดระดับนํ้ามันเครื่องออกมา (หวงสีสม)

2. เช็ดนํ้ามันเครื่องดวยผาสะอาดหรือกระดาษชําระ

3. สอดกานวัดระดับน้ํามันเครื่องกลับเขาไปใหมจนสุด

4. ดึงกานวัดออกมาอีกครั้งและตรวจสอบระดับนํ้ามัน โดย

ควรอยูระหวางระดับสูงสุด และระดับตํ่าสุด เติมนํ้ามัน

เครื่องหากจําเปน

1การตรวจสอบระดับนํา้มันเครื่อง

หากระดับน้ํามันเครื่องอยูใกลระดับต่ําสุด หรือต่ํากวาระดับตํ่า

สุด ใหเติมนํ้ามันเครื่องชาๆ ระวังอยาใหหกลนออกมาขางนอก

อัตราการบริโภคน้ํามันเครื่องขึ้นอยูกับลักษณะการขับขี่และ

สภาพอากาศ รวมทั้งสภาพถนนในเสนทางการขับขี่ ปริมาณ

การบริโภคนํ้ามันเครื่องเฉลี่ยอาจสูงถึง 1 ลิตร ตอ 1,000

กิโลเมตร นอกจากนี้

สําหรับเครื่องยนตใหมแนวโนมการบริโภคนํ้ามันเครื่องจะมาก

ขึ้นกวาอัตราดังกลาว

คําแนะนําวิธีการกําจัดของเสียหรือวัสดุที่ใชแลว

น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบรก สารหลอลื่น ไสกรองน้ํามันหลอลื่น 

และไสกรองน้ํามันเชือ้เพลิง

1.  หลีกเลี่ยงการทิง้น้ํามนัหลอลื่น น้ํามนัเบรก สารหลอเยน็ และ

ไสกรองทีใ่ชแลว รวมกบัขยะทัว่ไปของเสียในครัวเรือน หรือทิง้

ลงทอระบายน้ําหรือบนพื้นดิน เนื่องจากสวนประกอบของสาร

หรือวัสดุทีใ่ชแลวเหลานี้ เปนอันตรายตอสุขภาพและทําลาย

สภาพแวดลอม

2. การกําจัดน้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบรก สารหลอลื่น ไสกรอง

น้ํามันหลอลื่น และไสกรองที่ใชแลว โปรดปฏิบัติตามกฏขอ

บังคบัของทองถิ่น และกฏหมายที่กําหนด หรือรวบรวมเพื่อ

สงไปกําจัดโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรง

งาน หรือติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับคําแนะนํา

ระดับสูงสุด
ระดับต่ำสุด

ระดับสูงสุด

ระดับ
ต่ำสุด

เกิน

ขาด
พอดี
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมนํ้ามันเครื่อง

การบํารุงรักษา

การเติมนํ้ามันเครื่อง

1. คลายฝาปดชองเติมนํ้ามันเครื่องออก

2. คอยๆ เติมนํ้ามันเครื่อง

3. ใสฝาปดชองเติมนํ้ามันเครื่องกลับเขาที่ และขันใหแนน

4. รอประมาณ 3 นาที และตรวจสอบดวยกานวัดระดับ

นํ้ามันเครื่องอีกครั้ง

1การเติมนํ้ามันเครื่อง

ขอสังเกต
หามเติมนํ้ามันเครื่องเกินระดับสูงสุด การเติมนํ้ามันเครื่องมาก

เกินไปอาจทําใหเกิดการรั่วซึมและทําใหเครื่องยนตเสียหายได

หากน้ํามันเครื่องหกใหเช็ดออกทันที เนือ่งจากน้ํามันเครื่องที่หก

ออกมาอาจทําใหชิ้นสวนในหองเครื่องยนตเสียหายได
ฝาปดชองเติมน้ํามัน



267

uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเครื่องยนต
การบํารุงรักษา

สารหลอเย็นเครื่องยนต

สารหลอเย็นนี้มีการเติมสารกันเยือกแข็ง 50% และนํ้าเปลา 50% ลงไปผสมกันกอนแลว ดังนั้นหาม
เติมสารกันเยือกแข็งหรือนํ้าเปลาลงไปโดยตรงเด็ดขาด

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับสารหลอเย็นทุกครั้งที่เติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบถังนํ้าสํารองเปน
ลําดับแรก หากถังน้ําสํารองแหง ใหตรวจสอบระดับสารหลอเย็นในหมอน้ําดวย เติมสารหลอเย็น

เครื่องยนตใหอยูในระดับที่ถูกตอง

1. ตรวจสอบปริมาณสารหลอเย็นในถังนํ้าสํารอง

2. หากระดับสารหลอเย็นตํ่ากวาระดับตํ่าสุด (MIN) ให

เติมสารหลอเย็นที่กําหนดลงไปจนกวาจะถึงระดับสูง

สุด (MAX)

3. ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบหลอเย็น

สารหลอเย็นเครื่องยนตที่กําหนด: All Season Antifreeze/Coolant Type 2 ของฮอนดา

■ ถังนํ้าสํารอง

1สารหลอเย็นเครื่องยนต

หากไมสามารถหาซื้อ All Season Antifreeze/Coolant Type 

2 ของฮอนดาได ทานสามารถใชสารหลอเย็นของยี่หออื่นที่ไมมี

ซิลิเกตเติมแทนเปนการชั่วคราวได ใหตรวจสอบดวยวาสาร

หลอเย็นนั้นเปนสารหลอเย็นประสิทธิภาพสูงที่สามารถใชไดกับ

เครื่องยนตสวนที่เปนอะลูมิเนียมไดหรือไม การใชสารหลอเย็น

ที่ไมใชของฮอนดาอยางตอเนื่องอาจทําใหเกิดสนิม และเปน

สาเหตุใหระบบหลอเย็นทํางานบกพรองหรือไมสามารถทํางาน

ได ใหลางระบบหลอเย็นและเติมดวยสารหลอเย็น/สารกัน

เยือกแข็งของฮอนดาโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

หามเติมสารปองกันสนิม หรือสารเติมแตงอื่นใดลงในระบบ

หลอเย็นของรถยนต เนื่องจากสารดังกลาวอาจมีคุณสมบัติไม

เหมาะสมกับสารหลอเย็นหรือสวนประกอบของเครื่องยนต

ถังน้ําสํารอง

ขีดสูงสุด

ขีดต่ําสุด
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การบํารุงรักษา

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็น

ตัวลงแลว

2. หมุนฝาปดหมอนํ้าทวนเข็มนาฬิกาและไลความดันใน

ระบบหลอเย็นออก หามกดฝาปดหมอนํ้าลงในขณะ

หมุนฝาปด

3. กดฝาปดหมอนํ้าและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดฝา

ออก

4. ระดับสารหลอเย็นควรอยูที่ระดับฐานของคอทอ

เติม หากมีระดับตํ่าใหเติมสารหลอเย็นเพิ่ม

5. ใสฝาปดหมอน้ํากลับเขาที่ และขันใหแนน

6. เทสารหลอเย็นลงในถังนํ้าสํารองจนกระทั่งถึงระดับ

ขีดสูงสุด MAX ปดฝาถังนํ้าสํารองกลับเขาที่ตามเดิม

■ หมอน้ํา 1หมอน้ํา

ขอสังเกต
เทสารหลอเย็นชาๆ และระวังอยาทําหก ทําความสะอาดคราบ

สารหลอเย็นที่หกทันที เพราะอาจทําความเสียหายแกสวน

ประกอบอื่นๆ ในเครื่องยนตได

3 คําเตือน
การถอดฝาหมอนํ้าในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยูอาจทําใหสาร

หลอเย็นไหลออก และทําใหไดรับบาดเจ็บจากนํ้ารอนลวกได

รอใหเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็นตัวลงกอนถอดฝาปดหมอนํ้า

ออก

ฝาปดหมอน้ํา
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu น้ํามันเกียร
การบํารุงรักษา

น้ํามันเกียร

นํารถตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรที่ศูนยบริการ และเปลี่ยนหากจําเปน
ปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาการดูแลรักษาที่กําหนดไวสําหรับการเปลี่ยนน้ํามันเกียรของรถยนต

ของทาน

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

นํารถตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรที่ศูนยบริการ และเปลี่ยนหากจําเปน
ปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาการดูแลรักษาที่กําหนดไวสําหรับการเปลี่ยนน้ํามันเกียรธรรมดาของ

รถยนตของทาน

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

■ น้ํามันเกียร HCF-2

นํ้ามันเกียรที่กําหนด: นํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2

■ น้ํามันเกียรธรรมดา

นํ้ามันเกียรที่กําหนด: น้ํามันเกียรธรรมดาฮอนดา (MTF)

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

1น้ํามันเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ขอสังเกต
หามผสมนํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2 กับนํ้ามันเกียรอืน่

การใชนํ้ามันเกียรอื่นนอกเหนือจากนํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2 

อาจมีผลตอการเปลี่ยนเกียรและอายุการใชงานของระบบเกียร

และสรางความเสียหายตอระบบเกียร

ความเสียหายที่เกิดจากการใชนํ้ามันเกียรที่ไมใชนํา้มันเกียร

ฮอนดา HCF-2 จะไมอยูในเงื่อนไขการรับประกันรถยนตใหม

ของฮอนดา

เกียรธรรมดา

1น้ํามันเกียรธรรมดา

หากไมสามารถหาน้ํามันเกียรธรรมดาของฮอนดา MTF ได ทาน

สามารถใชน้ํามันเครื่องอื่นที่ตรงตามมาตรฐาน API ที่มีคา

ความหนืด 0W-20 หรือ 5W-20 ตาม SAE ชัว่คราวได

ควรเติมน้ํามัน MTF ทันทีที่สามารถทําได เนื่องจากน้ํามัน

เครื่องอื่นไมมีสวนประกอบของสารเติมแตงที่เหมาะสมตอการ

ทํางานของระบบเกียร การใชงานอยางตอเนื่องอาจมีผล

กระทบตอประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเกียร และอาจทําใหระบบ

เกียรเสียหายในที่สุด
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu น้ํามันเบรก

การบํารุงรักษา

น้ํามันเบรก

ระดับนํ้ามันเบรกควรอยูที่ระหวางเครื่องหมายขีดตํ่าสุด
(MIN) และเครื่องหมายขีดสูงสุด (MAX) ที่ดานขางกระ
ปุกนํ้ามันเบรก

กระปุกน้ํามันเบรกใชสําหรับน้ํามันคลัตซของทานดวย
หากทานยังคงรักษาระดับน้ํามันเบรกตามที่แนะนําขาง

ตน ก็ไมจําเปนที่จะตองตรวจสอบระดับน้ํามัน
คลัตซ

นํ้ามันเกียรที่กําหนด: น้ํามันเบรกที่มีเครื่องหมาย DOT 3 หรือ DOT 4

■ การตรวจสอบน้ํามันเบรก

1น้ํามันเบรก

ขอสังเกต
นํ้ามันเบรกที่มีเครื่องหมาย DOT 5 ไมรองรับกับระบบเบรก

ของรถยนตของทานและอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายที่

รุนแรงขึ้นได

ขอแนะนําใหใชน้ํามันเบรกที่ระบุไว หากไมมีน้ํามันเบรกที่ระบุ

ไว ใหใชเฉพาะน้ํามันเบรกที่มีเครื่องหมาย DOT 3 หรือ DOT 4 

จากภาชนะที่ซีลปดไวเพื่อใชแทนชัว่คราว

หากระดับนํ้ามันเบรกอยูที่ระดับเครื่องหมายขีดตํ่าสุด (MIN) 

หรือตํ่ากวานั้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ

ฮอนดาเพื่อตรวจหาการรั่วซึมในระบบหรือการสึกหรอของผา

เบรกโดยเร็วที่สุด

ขีดต่ําสุด

ขีดสูงสุด

กระปุกน้ํามันเบรก

รุนเกียรธรรมดา
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

มีตอ

การบํารุงรักษา

การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

ตรวจสอบปริมาณนํ้าฉีดลางกระจกหนาโดยใชกานวัดระดับนํ้าฉีดลางกระจกหนาที่อยูติดกับฝาปด
ใหเติมนํ้าฉีดลางกระจก หากปริมาณนํ้าฉีดลางกระจกอยู
ในระดับตํ่า

เติมนํ้าฉีดลางกระจกอยางระมัดระวัง อยาเติมน้ําฉีด

ลางกระจกจนลนกระปุกน้ําฉีดลางกระจก

ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

เปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงตามเวลาและระยะทางที่แนะนําในตารางการบํารุงรักษา

แนะนําใหเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกๆ 40,000 กม. หรือหากทานสงสัยวาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทาน

ใชอยูมีสิ่งปนเปอนใหทําการเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงทุกๆ 2 ป โดยในสภาพแวดลอมที่มีฝุน
ละอองมาก ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอาจอุดตันไดเร็วขึ้น

เขารับการเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยชางผูชํานาญงาน นํ้ามันเชื้อเพลิงในระบบอาจฉีดพนออก
มาเปนฝอย และกอใหเกิดอันตรายหากขอตอสายและทอนํ้ามันตางๆ ไมไดรับการยึดอยางถูกตอง

1การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

ขอสังเกต
หามใชสารกันเยือกแข็งสําหรับเครื่องยนต หรือละลายนํ้าสม

สายชู/นํ้าเปลา เติมลงในกระปุกน้ําฉีดลางกระจกหนา

สารกันเยือกแข็งอาจทําลายสีรถยนตของทาน และสารละลาย

นํ้าสมสายชู/นํ้าเปลา อาจสรางความเสียหายตอมอเตอรฉีดนํ้า

ลางกระจกได

กระปุกน้ําฉีดลางกระจกหนา
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การบํารุงรักษา

การเปลี่ยนหลอดไฟ

หลอดไฟหนา

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ถอดขั้วตอออก

2. ถอดยางกันฝุนออก

3. ถอดขาล็อกหลอดไฟ จากนั้นถอดหลอดไฟออกมา

4. ใสหลอดไฟดวงใหม

ไฟหนาสูง/ต่ํา: 60/55 วัตต (ชนิดฮาโลเจน)

■ ไฟหนาสูง/ต่ํา

1หลอดไฟหนา

ขอสังเกต
หลอดไฟฮาโลเจนจะรอนจัดเมื่อสวาง

หากมีน้ํามัน สารระเหย หรือรอยขีดขวนบนกระจก อาจทําให

หลอดไฟรอนเกิน และระเบิดได

ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการตั้งมาจากโรงงานและโดย

ปกติแลวไมจําเปนตองมีการปรับเพิ่ม อยางไรก็ตาม ถาทาน

บรรทุกสัมภาระที่มีนํ้าหนักมากไวในชองเก็บของใตฝากระโปรง

ทายหรือลากรถคันอื่นเปนประจํา ใหนํารถเขารับการปรับทิศ

ทางการสองของไฟหนาใหมที่ศูนยบริการฮอนดาหรือชางที่มี

ความชํานาญ

เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนใหจับตรงฐานของหลอดไฟ 

และอยาใหผิวของทานสัมผัสโดนกระจกหลอดไฟ หรือมีวัตถุ

แข็งกระแทกหลอดไฟ หากทานจับโดนกระจกใหใชผาชบุ

แอลกอฮอลเจือจางทําความสะอาด

ขั้วตอ

ยางกันฝุน

ขาล็อกหลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟหนา
การบํารุงรักษา

5. ประกอบขาล็อกหลอดไฟเขายังตําแหนงใหถูก

ตอง เกี่ยวปลายลวดคลิปยึดลงบนปุมในชอง

u ทานสามารถดูวาขาล็อกหลอดไฟอยูในตําแหนงที่

ถูกตองแลวหรือไมจากหนาตางตรวจสอบ

6. ประกอบยางกันฝุน

7. ประกอบขั้วตอเขากับขั้วหลอดไฟ
หนาตางตรวจสอบ

ขาล็อก
หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟตัดหมอกหนา*

การบํารุงรักษา

หลอดไฟตัดหมอกหนา*

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ถอดสกรูโดยใชไขควงปลายแฉก

2. งัดสวนปลายระหวางกันชนและฝาครอบดวยไขควง

ปลายแบนเพื่อถอดฝาครอบออก

u ใชผาพันปลายไขควงปลายแบนเพื่อปองกันรอย

ขีดขวน

ไฟตัดหมอกหนา: 35 วัตต (H8 LL ชนิดฮาโลเจน)

1หลอดไฟตัดหมอกหนา*

ขอสังเกต
หลอดไฟฮาโลเจนจะรอนจัดเมื่อสวาง หากมีน้ํามัน สาร

ระเหย หรือรอยขีดขวนบนกระจก อาจทําใหหลอดไฟรอน

เกิน และระเบิดได

เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนใหจับตรงฐานของหลอดไฟที่

เปนพลาสติก และอยาใหผิวของทานสัมผัสโดนกระจกหลอด

ไฟ หรือมีวัตถุแข็งกระแทกหลอดไฟ หากทานจับโดนกระจกให

ใชผาชุบแอลกอฮอลเจือจางทําความสะอาด

สกรู

ฝาครอบ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟตัดหมอกหนา*
การบํารุงรักษา

3. ถอดสกรูยึดดวยไขควงปลายแฉก

4. ถอดชุดหลอดไฟตัดหมอกออกมา

5. กดที่แท็บเพื่อถอดขั้วตอออก

6. หมุนหลอดไฟไปทางดานซายเพื่อถอดออก

7. ใสหลอดไฟใหมเขายังชุดหลอดไฟตัดหมอก และ

หมุนไปทางขวา

8. ประกอบขั้วตอเขายังขั้วของหลอดไฟตัดหมอก

สกรู

สกรู

แท็บ
หลอดไฟ

ขั้วตอ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟเลี้ยวหนา, หลอดไฟหรีห่นา

การบํารุงรักษา

หลอดไฟเลี้ยวหนา, หลอดไฟหรี่หนา

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. หมุนหลอดไฟเกาไปทางซายเพื่อถอดออก

2. ถอดหลอดไฟเกาออก 

3. ใสหลอดไฟดวงใหม

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. หมุนหลอดไฟเกาไปทางซายเพื่อถอดออก

2. ใสหลอดไฟดวงใหม

หลอดไฟเลี้ยวหนา: 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน) 

หลอดไฟ

ขั้วตอ

หลอดไฟหรี่หนา: 5 วัตต

หลอดไฟ

ขั้วตอ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟเลี้ยวขาง/ไฟเตือนฉุกเฉิน*
การบํารุงรักษา

หลอดไฟเลี้ยวขาง/ไฟเตือนฉุกเฉิน*

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ดันสวนหนาของชุดไฟเลี้ยวขางไปดานหลังของ

รถยนตจนกระทั่งชุดไฟขางยกตัวออกจากตัวฐาน

2. หมุนขั้วตอหลอดไฟไปทางซายเพื่อถอดออก

3. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไปแทนที่

หลอดไฟเลี้ยวขางที่กระจกมองขางเปนหลอดไฟ LED ใหนํารถเขาตรวจสอบเพื่อเปลีย่นหลอดไฟที่
ศูนยบริการฮอนดาเทานั้น

หลอดไฟเบรก/ไฟทาย*

หลอดไฟเบรก/ไฟทายเปนหลอดไฟ LED ใหนํารถเขาตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟที่ศูนยบริการ
ฮอนดาเทานั้น

หลอดไฟเลี้ยวขาง: 5 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

ขางบังโคลนหนา

หลอดไฟ

ขั้วตอ

ที่กระจกมองขาง

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟถอยหลัง และไฟเลี้ยวหลัง

การบํารุงรักษา

หลอดไฟถอยหลัง และไฟเลี้ยวหลัง

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ใชไขควงถอดโบลทยึดออก

2. ดึงชุดไฟทายออกจากแผงตกแตง

3. หมุนขั้วตอหลอดไฟไปทางซายเพื่อถอดออก ถอด

หลอดไฟดวงเกาออก

4. ใสหลอดไฟดวงใหม

5. ใสชุดหลอดไฟเขากับแผงตกแตง จากนั้นประกอบ

โบลท ยึดติดใหแนน

หลอดไฟถอยหลัง: 16 วัตต

หลอดไฟเลี้ยวหลัง: 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

โบลท

หลอดไฟ

ขั้วตอ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟสองปายทะเบียนหลัง
การบํารุงรักษา

หลอดไฟสองปายทะเบียนหลัง

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ดันที่บนดานซายของเลนส และดึงชุดไฟออกมา

2. ถอดชุดไฟสองปายทะเบียนโดยการกดที่แท็บทั้งสอง

ขางของขั้วตอ

3. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไป

หลอดไฟเบรกดวงที่สาม

หลอดไฟเบรกดวงที่สามเปนหลอดไฟ LED ใหนํารถเขาตรวจสอบเพื่อเปลีย่นหลอดไฟที่ศูนยบริการ
ฮอนดาเทานั้น

ไฟสองปายทะเบียนหลัง: 5 วัตต 

เลนส

หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟดวงอื่นๆ

การบํารุงรักษา

หลอดไฟดวงอื่นๆ

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดัง
ตอไปนี้

1. งัดปลายฝาครอบดวยไขควงปลายแบนเพื่อถอด

ฝาครอบออก

u ใชผาพันปลายไขควงเพื่อปองกันรอยขีดขวน

2. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไป

■ หลอดไฟเกง

ไฟเกง: 8 วัตต

หลอด
ไฟ

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดัง
ตอไปนี้

1. งัดปลายฝาครอบดวยไขควงปลายแบนเพื่อถอด
ฝาครอบออก
u ใชผาพันปลายไขควงเพื่อปองกันรอยขีดขวน

2. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไป

■ หลอดไฟอานแผนที่*

ไฟอานแผนที่: 8 วัตต

หลอด
ไฟ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟดวงอื่นๆ
การบํารุงรักษา

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดัง
ตอไปนี้

1. งัดปลายฝาครอบดวยไขควงปลายแบนเพื่อถอด

ฝาครอบออก

u ใชผาพันปลายไขควงเพื่อปองกันรอยขีดขวน

■ หลอดไฟหองสัมภาระ

ไฟหองสัมภาระ: 5 วัตต

2. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไป

หลอดไฟ
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การบํารุงรักษา

การตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝน

การตรวจสอบใบปดน้ําฝน

หากยางใบปดน้ําฝนเสื่อม จะทําใหเกิดริ้วรอยเมื่อใบปดน้ําฝนทํางานและสวนพื้นผิวที่แข็งของใบปดน้ํา
ฝนอาจทําใหกระจกหนารถเกิดรอยขีดขวน

การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝน

1. ยกกานปดน้ําฝนดานผูขับขี่ขึ้นกอน จากนั้นจึงยกดาน

ผูโดยสารดานหนา

2. กดแถบล็อกเขาดานใน จากนั้นเลื่อนใบปดน้ําฝนออก

จากกานปดน้ําฝน

1การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝน

ขอสังเกต
ระมัดระวังหามทํากานปดน้ําฝนตกลงบนกระจกหนารถเนื่อง

จากอาจทําใหกระจกหนารถเสียหายได

แถบล็อก

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝนuการเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝน
การบํารุงรักษา

3. เลื่อนใบปดน้ําฝนออกจากตัวยึดโดยการดึงสวนปลาย

แถบล็อกออก

4. ถอดแถบเสริมความแข็งแรงออกจากยางใบปดน้ําฝน

ที่ดึงออกไปแลว และนําไปประกอบเขากับยางใบปด

น้ําฝนอันใหม

u จัดตําแหนงใหสวนที่ยื่นออกมาจากยางใบปดน้ํา

ฝนตรงกับรองของแถบเสริมความแข็งแรง

5. เลื่อนใบปดน้ําฝนอันใหมลงบนที่ยึด โดยเริ่มจากสวน

ปลายกอน

u แถบล็อกบนชุดใบปดน้ําฝนจะตองสวมเขากับสวน

เวาบนใบปดน้ําฝนพอดี

6. เลื่อนใบปดน้ําฝนใหประกอบลงบนกานปดน้ําฝนโดย

ตรวจสอบใหแนใจวาล็อกเขาที่แลว

7. พับกานปดน้ําฝนดานผูโดยสารหนาลงกอน จากนั้น

ตามดวยดานผูขับขี่

ใบปด
น้ําฝน

แถบเสริม
ความแข็ง
แรง

ใบปดน้ําฝน
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uuการตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝนuการเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนหลัง

การบํารุงรักษา

การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนหลัง

1. ยกกานปดน้ําฝนขึ้น

2. หมุนปลายดานลางโครงปดน้ําฝนออกจากกานปดน้ํา

ฝน

3. เลื่อนยางปดน้ําฝนออกจากทายรอยบาก

1การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนหลัง

ขอสังเกต
ระมัดระวังหามทํากานปดน้ําฝนตกลงบนกระจกหนารถเนื่อง

จากอาจทําใหกระจกหนารถเสียหายได

กานปดน้ําฝน

ใบปดน้ําฝน
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uuการตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝนuการเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนหลัง
การบํารุงรักษา

4. ถอดแถบเสริมความแข็งแรงออกจากยางใบปดน้ําฝน

ที่ดึงออกไปแลว และนําไปประกอบเขากับยางใบปด

น้ําฝนอันใหม

5. เลื่อนยางใบปดน้ําฝนเขากับตัวยึด

u ควรแนใจวายางใบปดยึดเขาที่ดีแลว จากนั้นติด

ตั้งใบปดเขากับแขนใบปด

แถบเสริมความ
แข็งแรง

ตัวยึด
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การบํารุงรักษา

การตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนต

การตรวจสอบสภาพยาง

เพื่อใหสามารถใชงานรถยนตของทานไดอยางปลอดภัยทานตองใชยางที่มีขนาดและประเภทที่ถูกตอง
เหมาะสม โดยยางตองอยูในสภาพที่มีดอกยางสมบูรณไมสึกหรอ และยางไมแบน

■ คําแนะนําในการเติมลมยาง

การเติมลมยางใหถูกตองเสมอ จะทําใหสามารถควบคุมรถไดดี ทําใหการขับขี่นุมนวล และยืดอายุ
ของดอกยาง โปรดสังเกตฉลากที่ติดอยูบนขอบประตูดานผูขับขี่

ยางที่มีแรงดันลมออนเกินไปจะทําใหการสึกไมสมํ่าเสมอซึ่งสงผลตอการควบคุมรถและอัตราการบริ
โภคนํ้ามันและอาจทําใหการทํางานบกพรองเนื่องจากรอนจัด

ยางที่เติมลมแข็งเกินไปจะทําใหการขับขี่ไมนิ่มนวล มีแนวโนมจะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และการ
สึกหรอของยางจะไมสมํ่าเสมอ

กอนการขับรถในทุกวันควรตรวจดูยางทุกเสนดวยสายตา หากพบวาขางใดขางหนึ่งมีแรงดันออนกวา
ใหตรวจสอบแรงดันลมยางดวยมาตรวัดทันที

ใชมาตรวัดแรงดันลมยางตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเสนรวมทั้งยางอะไหลอยางนอยเดือนละครั้งหรือ
กอนการเดินทางไกล แมยางจะอยูในสภาพดีก็อาจสามารถสูญเสียแรงดันไดถึง 10 ถึง 20 kPa (0.1 
ถึง 0.2 kgf/cm2, 1 ถึง 2 psi) ตอเดือน

■ คําแนะนําในการตรวจสอบสภาพยาง
ทุกครั้งที่ทําการวัดแรงดันลมยาง ใหตรวจสอบสภาพยางและกานวาลวดวย
ควรตรวจหา:
• การบวมของดอกยางหรือแกมยาง เปลี่ยนยางหากตรวจพบรอยฉีก ปริ หรือแตก หากพบวายางปริ
แตกจนสามารถมองเห็นผาใบหรือโครงลวดดานใน

• นําสิ่งผิดปกติออก ตรวจสอบการรั่วซึมของแรงดัน
• ดอกยางสึกไมสม่ําเสมอ ใหศูนยบริการตรวจสอบมุมลอ
• ดอกยางที่สึกผิดปกติ

2 เครื่องหมายเตือนการสึกหรอ หนา 287
• รอยขีดขวนความเสียหายรอบๆ กานวาลว

1การตรวจสอบสภาพยาง

วัดแรงดันลมยางในขณะที่ยางเย็นตัวลงแลว ซึ่งหมายถึงหลัง
จากการจอดรถแลวอยางนอย 3 ชั่วโมง หรือขับขี่ไปในระยะ
ทางสั้นกวา 1.6 กม. หากจําเปนใหเติมหรือปลอยลมยางจน
กระทั่งถึงคาที่กําหนด

หากทําการตรวจวดัแรงดันลมในขณะที่ยางยังรอนอยูจะทําให
คาที่วดัไดสูงกวาในขณะที่ยางเย็นตัวมากถึง 30–40 kPa (0.3–
0.4 kgf/cm2, 4–6 psi)

นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาหากทานรูสึกวา
รถมีอาการสั่นในขณะขับขี่ เนื่องจากยางเสนใหมหรือยางที่ได
ถอดออกไปแลวมีการติดตั้งกลับเขาไปใหมจะตองไดรับการถวง
ลอใหมเสมอ

3 คําเตือน
การใชงานยางที่สึกหรอมากหรือมีคาแรงดันลมยางไมถูกตอง

อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการชนซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

หรือเสียชีวิต

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการเติม

ลมยางในคูมือสําหรับเจาของรถยนตเลมนี้
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uuการตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนตu เครื่องหมายเตือนการสึกหรอ
การบํารุงรักษา

เครื่องหมายเตือนการสกึหรอ

เมื่อดอกยางสึกมากจนความลึกของดอกยางเหลือนอย
กวา 1.6 มม.จะเห็นเครื่องหมายเตือนการสึกหรอปรากฏ
หากดอกยางสึกจนกระทั่งเห็นเครื่องหมายปรากฏจะตอง

ทําการเปลี่ยนยาง การที่ดอกยางสึกหรอมากจะทําให
ประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนถนนเปยกไมดี

อายุการใชงานดอกยาง

อายุการใชงานของยางขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งประกอบไปดวย ลักษณะนิสัยในการขับขี่ สภาพถนน
การบรรทุกสัมภาระ แรงดันลมยาง ประวัติการบํารุงรักษา ความเร็วที่ใช และลักษณะสภาพแวดลอม

(แมไมไดใชงานยางเสนนั้นก็ตาม)

นอกเหนอืจากการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอและเติมแรงดันลมยางแลว แนะนําใหทานทําการตรวจ
สอบสภาพยางเปนประจําทุกปเมื่อยางมีอายุการใชงานนานถึง 5 ปแลว ยางทุกเสนรวมถึงยางอะไหล
จะตองไมถูกนํามาใชงาน หากมีอายุนานเกิน 10 ปนับจากวันที่ผลิตไมวายางจะอยูในสภาพดีหรือเสื่อม

สภาพก็ตาม

ตัวอยางเครื่องหมาย

เตือนการสึกหรอ
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uuการตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนตuการเปลี่ยนยางและลอ

การบํารุงรักษา

การเปลี่ยนยางและลอ

เมื่อจําเปนตองเปลี่ยนยาง ควรใชยางเรเดียลที่มีขนาดเดียวกัน อัตราการบรรทุก ความเร็วและแรงดัน
ลมยางในขณะเย็นเทากัน (ดังขอมูลที่แสดงอยูดานขางของยาง) การใชยางที่มีขนาดหรือโครงสราง
ตางกันอาจทําใหระบบ ABS และ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว)*และระบบชวยการขึ้นทางชัน*

ทํางานไดไมถูกตอง

ควรเปลี่ยนยางพรอมกันทั้งสี่เสนจะเปนการดีที่สุด แตหากไมสามารถทําไดใหเปลี่ยนยางคูหนาหรือคู
หลังพรอมกัน

ตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลจําเพาะของลอที่นํามาเปลี่ยนตรงกับยางเสนเดิม

1การเปลี่ยนยางและลอ

3 คําเตือน
การติดตั้งยางที่ไมถูกตองเขากับรถยนตของทาน อาจทําใหการ

ควบคุมรถและการทรงตัวในการขับขี่ไดรับผลกระทบ ซึ่งอาจนํา

ไปสูการเกิดอุบัติเหตุ ทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ

ใชยางที่มีขนาดและประเภทตามที่แนะนําในปายขอมูลยางบน

รถยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนตuการสลับยาง
การบํารุงรักษา

การสลับยาง

การสลับยางตามตารางการบํารุงรักษาจะทําใหการสึกหรอของยางสมํ่าเสมอและชวยยืดอายุการใชงานยาง

สลับยางตามภาพแสดงตอไปนี้โดยรวมยางอะไหล

■ รปูแบบการสลับยาง

ยางที่ไมมีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุน ยางที่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุน

1การสลับยาง

ยางที่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุนการสลับยางจะ

สามารถทําการสลับไดเฉพาะลอคูหนาและคูหลังเทานั้น (ไม

สามารถสลับระหวางดานตรงขามได)

ทิศทางการสลับยางคือจะตองใหเครื่องหมายแสดงทิศทางการ

หมุนชี้ไป

เมื่อทําการสลับยางแลว ควรทําการตรวจวัดแรงดันลมยางให

อยูในคาที่กําหนดดวย

ดานหนาตามภาพดานหนา

เครื่องหมายแสดง
ทิศทางการหมุน

ดานหนา ดานหนา
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การบํารุงรักษา

แบตเตอรี่

การตรวจสอบแบตเตอรี่

ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เดือนละครั้ง เติมน้ํามัน
กลั่นใหไดระดับในแบตเตอรี่ต่ํากวาขีดลาง ใหทานนํารถ
เขาตรวจสอบที่ศูนยของฮอนดา

ถาแบตเตอรี่ไมมีการเชื่อมตอหรือใชงานไมได:
• นาฬิกาจะถูกตั้งคาใหม

2 นาฬิกา* หนา 98

1แบตเตอรี่

3 คําเตือน
แบตเตอรี่มีกาซไฮโดรเจนซึ่งระเบิดไดระหวางการทํางานปกติ

ประกายไฟหรือเปลวไฟอาจเปนสาเหตุใหแบตเตอรี่ระเบิด ซึ่ง
ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ

ไมควรนําประกายไฟ เปลวไฟ หรือควันไฟเขาใกลแบตเตอรี่

สวมเสื้อผาปองกันและเครื่องปองกันใบหนาหรือใหชางผูชํานาญ
เปนผูทําการบํารุงรักษาแบตเตอรี่

3 คําเตือน
แบตเตอรี่มีกรดกํามะถัน (สารอิเล็กโทรไลท) ซึ่งมีความเปนพิษ
และกัดกรอนสูง

เมื่อสารอิเล็กโทรไลทเขาตาหรือถูกผิวหนังจะทําใหเกิดการบาด
เจ็บรุนแรง สวมเสื้อผาปองกันและเครื่องปองกันดวงตาเมื่อ
ตองทํางานหรืออยูใกลกับแบตเตอรี่

การกลืนสารอิเล็กโทรไลท อาจเกิดพิษรุนแรงจนถึงแกชีวติได
ถาแกไขไดไมทันทวงที

เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
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uuแบตเตอรี่uการชารจแบตเตอรี่
การบํารุงรักษา

การชารจแบตเตอรี่

ถอดสายแบตเตอรี่ออกทั้งสองสายเพื่อปองกันการเสียหายของระบบไฟฟาของรถยนต ใหถอดสายขั้ว
ลบ (-) ออกกอนและติดตั้งสายนี้เปนสายสุดทายเสมอ

1แบตเตอรี่

ขั้นตอนการรักษาเรงดวน

ดวงตา: ลืมตาในน้ําสะอาดในถวยหรือภาชนะอื่นๆ เปนเวลา

อยางนอย 15 นาที (น้ําที่อยูภายใตแรงดันอาจทําความเสียหาย

ตอดวงตาได) ใหพบแพทยทันที

ผิวหนัง: ถอดเครื่องแตงกายที่เปอนออก ลางผิวหนังดวยน้ํา

ปริมาณมาก ใหพบแพทยทันที

การกลืน: ใหดื่มน้ําหรือนมตามเขาไป ใหพบแพทยทันที

เมื่อพบสนิม ใหทําความสะอาดขั้วแบตเตอรี่โดยใชผงฟูและ

สารละลายน้ํา ทําความสะอาดขั้วดวยผาชบุน้ําหมาดๆ ใชผา

เช็ดขั้วใหแหง เคลือบขั้วดวยจาระบีเพื่อปองกันการเกิดสนิมใน

อนาคต
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การบํารุงรักษา

การดูแลรักษาสมารทคีย

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

หากไฟแสดงไมติดสวางเมื่อทานกดปุม ใหทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

1. ถอดชิ้นสวนดานบนออกโดยใชเหรียญคอยๆ งัดที่

สวนขอบ

u ใชผาพันเหรียญไวเพื่อปองกันรอยขีดขวนปุมที่

สามารถถอดออกได

2. นําแบตเตอรี่กุญแจสตารตแบบพับไดออกมาโดยใช

ไขควงปลายแบนขนาดเล็ก

3. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปลี่ยนแบตเตอรี่

โดยหันขั้วแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่ถูกตอง

■ กุญแจสตารตแบบพับได*

1การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ขอสังเกต
การกําจัดแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธีจะทําใหเกิดความเสียหายตอ

สภาวะแวดลอม โปรดตรวจสอบวิธีการกําจัดที่กําหนดไว

สําหรับเขตพื้นที่ของทาน

แบตเตอรี่เปนอุปกรณที่มีจําหนายทั่วไป หรือสั่งซื้อไดที่ศูนย

บริการฮอนดา

ชนิดแบตเตอรี่: CR2032

แบตเตอรี่

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการดูแลรักษาสมารทคียuการเปลี่ยนแบตเตอรี่
การบํารุงรักษา

1. ถอดกุญแจที่ติดตั้งอยูภายใน

2. ถอดชิ้นสวนดานบนออกโดยใชเหรียญคอยๆ งัดที่

สวนขอบ

u ถอดออกอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไมให

แบตเตอรี่สูญหาย

u ใชผาหอเหรียญเพื่อปองกันไมใหสมารทคียเกิด

รอยขีดขวน

3. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปลี่ยนแบตเตอรี่

โดยหันขั้วแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่ถูกตอง

■ สมารทคีย*

ชนิดแบตเตอรี่: CR2032

แบตเตอรี่

* : สําหรับรถบางรุน
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การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ

ไสกรองระบบปรับอากาศ

เปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศตามตารางการบํารุงรักษาที่แนะนําไว ทั้งนี้ขอแนะนําใหเปลี่ยนไส
กรองเร็วกวากําหนด หากตองขับรถในพื้นที่ที่มีฝุนละอองมาก

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

1. เปดชองเก็บของ

2. ปลดขาล็อก 2 ตัวโดยการกดที่ดานขางของฝาครอบ

3. ถอดชองเก็บของออก

■ การเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ

■ วิธีการเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ

1ไสกรองระบบปรับอากาศ

การใชนํ้าหอมปรับอากาศจะลดประสิทธิภาพในการระงับกลิ่น

ของไสกรองระบบปรับอากาศ และลดอายุการใชงาน

ถาลมที่เปาออกมาจากระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*มีคณุภาพแย

ลงอยางมาก และมีฝาจับที่กระจกไดงายขึ้นแสดงวาจําเปนตอง

เปลี่ยนไสกรองใหม

ไสกรองระบบปรับอากาศจะทําการดักจับฝุนผง และอนุภาค

อื่นๆ ในอากาศ

ดึง

มือเปด

แท็บ
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uuการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศu ไสกรองระบบปรับอากาศ
การบํารุงรักษา

4. กดขาล็อกที่มุมดานขางของตัวเรือนไสกรองดึงตัว

เรือนไสกรองออก

5. ถอดไสกรองออกจากตัวเรือน

6. ติดตั้งไสกรองใหมเขาไป

u ติดตั้งโดยใชเครื่องหมายลูกศร “AIR FLOW” 

หันลง

1ไสกรองระบบปรับอากาศ

ถาทานไมมั่นใจวิธีการเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศโปรด

มอบหมายใหเปนหนาที่ของศูนยบริการฮอนดา

ฝาครอบ

กด
กด

แท็บ

ไสกรองระบบ
ปรับอากาศ
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การบํารุงรักษา

การทําความสะอาด

การดูแลรักษาสภาพรถภายใน

ใชเครื่องดูดฝุนกําจัดฝุนกอนใชผาเช็ด
ใชผาชุบน้ําอุนผสมผงซักฟอกออนๆ บิดหมาดๆ เช็ดคราบฝุนออก
ใชผาสะอาดเช็ดคราบน้ําผงซักฟอกออกใหหมด

ใชแปรงนุมๆ กับนํ้าอุนผสมผงซักฟอกออนๆ เช็ดสายเข็มขัดนิรภัย จากนั้นปลอยทิ้งไวใหแหง ใชผา
สะอาดเช็ดหวงโลหะยึดสายเข็มขัด

■ การทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัย

1การดูแลรักษาสภาพรถภายใน

หามทําของเหลวใดๆ หกภายในรถ

อุปกรณและระบบอิเล็กทรอนิกสอาจทํางานบกพรองหากของ

เหลวหกใส

หามใชสเปรยที่มีสวนผสมของสารซิลิโคนฉีดใสอุปกรณไฟฟา

เชน ชุดเครื่องเสียงและสวิตชตางๆ

การกระทําดังกลาวจะทําใหอุปกรณดังกลาวทํางานผิดปกติหรือ

เกิดเพลิงลุกไหมขึ้นในรถ

ถาเผลอฉีดสเปรยที่มีสวนผสมของสารซิลิโคนใสอุปกรณ

ไฟฟา ใหนํารถเขาศูนยบริการฮอนดา

สารเคมีและน้ําหอมอาจทําใหชิน้สวนที่ทําจากเรซิ่น หรือผาเกิด

การเปลี่ยนสี ยน และแตกออก

หามใชสารที่มีฤทธิ์เปนดางหรือสารทําละลาย เชน น้ํามัน

เบนซิน หรือน้ํามันปโตรเลียม

หลังจากใชสารเคมี ตองใชผาแหงเชด็สารเคมีดังกลาวออกจน

หมด

หามวางผาที่ใชแลวทิ้งไวบนชิ้นสวนที่ทําจากเรซิ่นหรือผาเปน

เวลานานโดยไมนําไปซักใหสะอาด

หามทําน้ําหอมปรับอากาศหก

หวงโลหะ
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uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายใน
การบํารุงรักษา

พรมวางเทาจะเกี่ยวอยูที่ที่ยึดพื้นเพื่อปองกันไมใหพรม
ไถลไปขางหนา เพื่อถอดพรมออกสําหรับการทําความ
สะอาดหมุนปุมยึดพื้นเพื่อปลดลอ็ก เมื่อประกอบพรม
หลังการทําความสะอาด ใหหมุนปุมเพื่อล็อกเขา

ตําแหนงเดิม

หามวางพรมวางเทาอื่นๆ ซอนทับกับพรมที่ล็อกดวย
ขอล็อก

หมั่นดูดฝุนและสิ่งสกปรกออกจากหนังบอยๆ รักษาความสะอาดมากเปนพิเศษที่รอยพับและตะเข็บ ทํา
ความสะอาดหนังดวยผานุมชุบน้ําที่ผสมสบู 10 % และมีน้ํา 90 % หมาดๆ จากนั้นถูดวยผาสะอาดให
แหง ควรกําจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนออกจากหนังโดยทันที

■ พรมวางเทา (อปุกรณเสรมิ)* 1พรมวางเทา (อุปกรณเสริม)*

หากทานใชพรมวางเทาอื่นที่ไมไดใหมากับรถ ควรแนใจวาพรม

นั้นออกแบบมาเพื่อรถยนตประเภทเดียวกับรถของทาน ใชได

พอดีกับพื้น และยึดไดอยางปลอดภัยบนพื้น

จัดตําแหนงพรมวางเทาเบาะหลังใหเหมาะสม หากจัดตําแหนง

ไมดี พรมวางเทาอาจรบกวนการทํางานของเบาะหนา
ล็อก

ปลดล็อก

■ การบํารุงรักษาหนัง*

* : สําหรับรถบางรุน



298

uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

การบํารุงรักษา

การดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

ปดฝุนออกจากตัวรถเปนประจํา
หมั่นตรวจสอบตัวถังรถเพื่อหารอยขีดขวนที่สีตัวถัง รอยขีดขวนเพียงรอยเดียวอาจเปนสาเหตุของสนิม

ที่ตัวถัง ถาทานพบรอยขีดขวน ใหจัดการแกไขทันที

โปรดลางรถอยางสมํ่าเสมอ และตองลางรถเมื่อใชงานรถในสถานที่ตอไปนี้:
• ถาขับรถบนถนนที่โรยดวยเกลือ

• ถาขับรถใกลชายฝงทะเล

• ถามียางมะตอย มูลนก ซากแมลง หรือยางไมติดที่สีตัวถังรถ

• ถอดหรือเก็บเสาอากาศ

2 เสาอากาศ หนา 166

• พับเก็บกระจกมองขาง 

ตองมั่นใจวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวที่เครื่องลางอัตโนมัติ

• เวนระยะหางระหวางหัวฉีดนํ้าและตัวถังรถใหเหมาะสม

• โปรดเพิ่มความระมัดระวังเวลาฉีดนํ้าทําความสะอาดบริเวณกระจกหนาตาง การฉีดนํ้าใกลเกินไปจะ

ทําใหนํ้ารั่วซึมเขาไปภายในรถ 

• หามฉีดนํ้าเขาไปในหองเครื่องยนตโดยตรง ใหใชน้ําแรงดันต่ําและผสมผงซักฟอกออนๆ แทน 

■ การลางรถ

■ การใชงานเครื่องลางรถอตัโนมัติ

■ การใชงานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

1การลางรถ

หามฉีดนํา้เขาไปที่ชองรับอากาศเขาหรือหองเครื่องยนตโดย

ตรง เพราะจะทําใหเกิดการทํางานผิดปกติขึ้น

ชองรับอากาศเขา
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การลงแว็กซเคลือบตัวถังรถเปนอยางดีจะชวยปกปองสีรถจากสภาพแวดลอม แว็กซที่เคลือบไวจะ
คอยๆ หลุดไปเมื่อเวลาผานไปและทําใหสีรถของทานสัมผัสกับสภาพแวดลอมโดยตรง ดังนั้นใหลง

แว็กซใหมตามความจําเปน

หากทานทําน้ํามันเบนซิน น้ํามัน สารหลอเย็นเครื่องยนต หรือของเหลวจากแบตเตอรี่หกบนสวน
ประกอบที่เปนเรซิ่น อาจทําใหผิวเคลือบเปนรอยดางหรือถลอกได ใหเช็ดออกดวยผาสะอาดและน้ํา

เปลา

เช็ดทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาดกระจก

อะลูมิเนียมอาจเกิดความเสียหายไดจากการสัมผัสเกลือและสารปนเปอนตามทองถนน ใชฟองน้ําและ
น้ํายาทําความสะอาดอยางออนเช็ดทําความสะอาด ใหระมัดระวังอยาใชสารเคมีที่เปนอันตราย (รวม

ถึงสารทําความสะอาดลอที่โฆษณาอยูทั่วไป) หรือแปรงที่แข็งกระดาง เพราะอาจทําใหผิวเคลือบลอ
โลหะผสมอะลูมิเนียมที่ชวยปองกันอะลูมิเนียมจากการเกิดสนิมและรอยดางเกิดความเสียหายได

■ การลงแว็กซ

■ การบํารุงรักษาเครื่องกันชนและสวนประกอบเรซิ่นอื่น

■ การทําความสะอาดกระจกหนาตาง

■ การบํารุงรักษาลออะลูมิเนียม*

1การลงแวก็ซ

ขอสังเกต
สารเคมีและนํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงจะกอความ

เสียหายใหกับสีรถ ชิ้นสวนโลหะ และพลาสติกบนตัวรถ หาก

ทําหกใหเช็ดออกทันที

1การบํารุงรักษาเครื่องกันชนและสวนประกอบเรซิ่นอื่น

ปรึกษาตัวแทนจําหนายเกี่ยวกับวัสดุเคลือบผิวที่ถูกตองเมื่อ

ทานตองการซอมแซมผิวหนาของสวนประกอบที่ทําจากเรซิ่น

* : สําหรับรถบางรุน

1การทําความสะอาดกระจกหนาตาง

สายไฟจะติดตั้งอยูภายในหนาตางดานหลัง เช็ดทําความ

สะอาดตามทิศทางสายไฟดวยผานุมเพื่อปองกันไมใหเกิดความ

เสียหาย
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เลนสดานในของไฟภายนอกรถ (ไฟหนา ไฟเบรก เปนตน) อาจเกิดฝาชั่วคราว หากทานขับรถทาม
กลางสายฝนหรือหลังจากที่รถยนตผานการนําไปลางทําความสะอาดที่เครื่องลางรถ ภายในเลนสอาจ

เกิดหยดน้ําขึ้นไดเมื่อเกิดความแตกตางอยางชัดเจนระหวางอุณหภูมิโดยรอบกับอุณหภูมิเลนสดาน
ใน (ลักษณะเดียวกับที่กระจกหนาตางรถเกิดฝาในสภาวะฝนตกหนัก) สภาวะเหลานี้เปนกระบวนการ
ทางธรรมชาติ ซึ่งไมถือเปนความบกพรองทางดานการออกแบบโครงสรางของไฟภายนอกรถ
ลักษณะของการออกแบบเลนสอาจสงผลใหเกิดความชื้นที่พื้นผิวกรอบเลนสของไฟ ซึ่งไมถือเปนความ

บกพรองในการทํางาน

อยางไรก็ดี หากทานพบเห็นหยดน้ําปริมาณมากๆ หรือเกิดหยดน้ําขนาดใหญที่ตัวเลนส ควรนํารถเขา

ตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

■ เลนสไฟภายนอกรถเกิดฝา
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เครื่องมือประจํารถ

ประเภทเครื่องมือ

1ประเภทเครื่องมือ

เครื่องมือจะถูกจัดเก็บไวในหองเก็บสัมภาระ

ประแจขันนอตลอ/ดามจับแมแรง

แมแรง

เหล็กจับแมแรง

ไขควงปลายแบน *
ดามจับ *

ขอลากจูง

แมแรง

กลองใส
เครื่องมือ

* : สําหรับรถบางรุน
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ถายางแบน

การเปลี่ยนยางที่แบน

หากยางแบนในระหวางการขับรถ จับพวงมาลัยใหแนนและคอยๆ แตะเบรกเพื่อลดความเร็ว จากนั้น
หยุดรถในที่ปลอดภัย เปลี่ยนยางที่แบนดวยยางอะไหล และเขาปรึกษาตัวแทนจําหนายเร็วที่สุดเทาที่
จะเปนไปไดเพื่อซอมยางหรือเปลี่ยนยางขนาดจริง

1. จอดรถบนพื้นที่ไดระดับ ไมลื่นและใชเบรกมือ

2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรใหอยูตําแหนง P

2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรใหอยูตําแหนง R

3. เปดไฟเตือนฉุกเฉินและกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตไปยังตําแหนง LOCK 0*1

1การเปลี่ยนยางที่แบน

ปฏิบัติตามขอควรระวงัการเปลี่ยนยาง:
ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล ควรมีแรงดันตามที่
กําหนดไว
แรงดันลมยางที่กําหนด: 420 kPa (4.2 kgf/cm2, 60 psi)

เมื่อขับรถโดยใชยางอะไหล ควรขับรถดวยความเร็วไมเกิน 80
กม./ชม. แลวรีบทําการเปลี่ยนเปนยางขนาดจริงใหเร็วที่สุด

ยางอะไหลและลอในรถของทานไดรับการออกแบบมาเปน
พิเศษสําหรับรถรุนนี้โดยเฉพาะ หามนําไปใชงานกับรถรุนอื่นๆ
หรือใชยางอะไหลหรือลอรถยนตจากแหลงอื่นกับรถรุนนี้เปน
อันขาด

หามติดโซพันลอบนยางอะไหล ถายางหนาที่ติดโซพันลอ
แบน ใหถอดยางขนาดจริงลอหลังขางหนึ่ง และเปลี่ยนกับยาง
อะไหล ถอดยางหนาที่แบนออก และเปลี่ยนเปนยางขนาดจริง
ที่ถอดออกมาจากลอหลัง ติดโซพันลอบนยางหนา

ยางอะไหลจะใหความรูสึกในการขับขี่ที่มีความนุมนวลนอยกวาและ
อาจทรงตัวไดยากกวาสําหรับพื้นผวิถนนบางลักษณะ โปรดใชความ
ระมัดระวงัมากยิ่งขึ้นขณะขับขี่โดยใชยางอะไหล

หามใชยางอะไหลเกินครั้งละ 1 ลอ

ยางอะไหลจะมีขนาดที่เล็กกวายางขนาดจริง ระยะระหวางพื้น
กับตัวรถจะลดลงเมื่อทานใชยางอะไหล ทําใหบริเวณใตทองรถ
เกิดความเสียหายไดงายเมื่อขับขี่บนถนนที่มีพื้นผิวขรุขระมาก

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

รุนเกียรธรรมดา

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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1. เปดฝาปดยางอะไหลขึ้น

2. ยกกลองใสเครื่องมือออกจากฝากระโปรงทาย

3. นําประแจขันน็อตลอ เหล็กจับแมแรง และแม

แรงออกจากกลองใสเครื่องมือ

4. คลายโบลทหางปลาและถอดกรวยสเปเซอร จาก

นั้น ถอดยางอะไหล

5. ใชหมอนลอหรือหินวางที่ดานหนาหรือหลังลอรถที่อยู

มุมทแยงกับยางที่แบน

■ การเตรียมพรอมสําหรับเปลี่ยนยางที่แบน 1การเปลี่ยนยางที่แบน

คําเตือน: ใชแมแรงที่มาพรอมกับรถของทานเพื่อการชวยเหลือ

ในเหตุฉุกเฉินสําหรับรถของทานเทานัน้ หามนําไปใชเพื่อการ

เปลี่ยนยางใหม หรือการดูแลรักษาและการซอมแซมรถยนต

เปนอันขาด

ลักษณะของกลองใสเครื่องมือตางกันไปตามแตละรุน

ขอสังเกต
หามใชงานแมแรงหากพบวาแมแรงมีการทํางานที่ไมสมบูรณ

โปรดโทรติดตอตัวแทนจําหนายของทานหรือบริษัทที่มีบริการ

ลากจูงรถเพื่อมาทําการลากจูงรถใหกับทานแทน

ฝาปด
ยาง
อะไหล

กลองใสเครื่องมือ

ยางอะไหล

แมแรง

หมอน
หนนุลอ

ยางที่จะเปลี่ยน
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6. วางอะไหล (หันดานยางขึ้น) ไวใตตัวถังรถ ใกลกับ

ยางที่ตองการเปลี่ยน

7. วางปลายของเหล็กจับแมแรงบนขอบของฝาครอบ

ลอ คอยๆ งัดที่ขอบและถอดฝาครอบออกมา

u ใชผาหุมสวนปลายของเหล็กจับแมแรงกอน

เสมอ เพื่อปองกันการเกิดรอยขีดขวน

8. คลายน็อตลอแตละตัวประมาณ 1 รอบ ดวยประแจ

ขันน็อตลอ

เหล็กจับแมแรง

ฝาครอบลอ

น็อตลอ

สําหรับรุนที่มีฝาครอบลอ

ทุกรุน
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1. วางแมแรงไวใตจุดขึ้นแมแรงที่อยูใกลกับยางที่จะ

เปลี่ยนมากที่สุด

2. หมุนแกนแมแรง (ดังแสดงในรูป) ตามเข็มนาฬิกาจน

กระทั่งดานบนสุดของแมแรงสัมผัสกับจุดขึ้นแมแรง

u ตรวจสอบใหแนใจวาแผนรองรับจุดขึ้นแมแรง

แนบกับชองของแมแรง

■ ขั้นตอนการตั้งแมแรง 1 ขั้นตอนการตั้งแมแรง

คําเตือน: วางแมแรงไวบนพื้นที่เรียบและมั่นคงระดับเดียวกับ

รถยนตที่จอดอยู

ขอสังเกต
ใชแมแรงที่ใหมาพรอมกับรถยนตของทาน ถาทานพยายามยก
รถคันอื่นดวยแมแรงนี้ หรือใชแมแรงอื่นยก รถของทานรถยนต
หรือแมแรงอาจเสียหายได

3 คําเตือน
รถอาจหลนลงมาจากแมแรงไดงาย และทําใหผูที่อยูใตทองรถ

รับบาดเจ็บรุนแรงได

ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเปลี่ยนยางใหถูกตอง และไมควรมี

สวนหนึ่งสวนใดของรางกายอยูใตทองรถซึ่งถูกรองรับไวดวย

แมแรง
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3. ยกรถดวยคันเหล็กดามแมแรงและดามแมแรงจน

กระทั่งยางลอยพนจากพื้น

?

เหล็กจับ
แมแรง

ใชประแจขันน็อตลอเปนดามแมแรง

1 ขั้นตอนการตั้งแมแรง

อยาใชแมแรงในขณะมีผูโดยสารหรือสัมภาระอยูภายในรถ

ใชแมแรงที่ใหมาพรอมกับรถยนต

แมแรงอื่นๆ อาจไมรองรับนํ้าหนัก (“โหลด”) หรือรูปทรงแม

แรงอาจไมเหมาะกับตัวรถ

ตองปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแมแรงอยางปลอดภัย

ดังตอไปนี้

• หามใชงานในขณะเครื่องยนตกําลังทํางาน

• ใชงานกับพื้นที่แข็งแรงและเรียบเทานัน้

• ใชงานในตําแหนงขึ้นแมแรงเทานัน้

• หามเขาไปในตัวรถขณะใชงานแมแรง

• หามวางสิ่งของไวบนหรือใตแมแรง
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1. ขันนอตลอและถอดยางที่แบนออก

2. ทําความสะอาดหนาสัมผัสดุมลอดวยผาสะอาด

3. ประกอบยางอะไหล

4. ขันนอตลอจนกระทั่งนอตสัมผัสกับดุมลอ และขันจน

สุด

5. ลดระดับรถลงและนําแมแรงออก ขันนอตลอตาม

ลําดับที่แสดงในภาพ ขันนอตลอวนซํ้าอีก 2-3 ครั้ง โดย

เรียงตามลําดับ

คาแรงขันนอตลอ:

108 N·m (11 kgf·m, 80 lbf·ft)

■ การเปลี่ยนยางทีแ่บน 1การเปลี่ยนยางที่แบน

หามพยายามออกแรงมากเกินไปในการงัดฝาครอบลอออกโดย

ใชไขควงหรือเครื่องมืออื่นๆ

โปรดตรวจสอบใหแนใจวา แหวนล็อกถูกเกี่ยวเขากับคลิปที่อยู

รอบๆ ขอบของฝาครอบลอ

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแหวนล็อกอยูดานนอกของวาลวเติม

ลมยางดังภาพที่แสดง

รุนมีฝาครอบลอ

คลิป คลิป

จุดวาลว

นอ็ตลอ
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1. ถอดฝาจุกตรงกลางออก

2. ถอดโบลทหางปลาจากกรวยสเปเซอร พลิกดาน และ

ใสกลับเขาไปบนโบลท

3. เก็บยางที่แบนแบบคว่ําหนาลงชองเก็บยางอะไหล

4. ยึดยางที่แบนไวดวยโบลทหางปลา

5. เก็บแมแรงใหแนนหนา และวางประแจขันน็อต

ลอกลับเขาไปในกลองใสเครื่องมือ จากนั้นนํากลอง

ใสเครื่องมือเก็บไวในฝากระโปรงทาย

6. เก็บกลองใสเครื่องมือไวในหองบรรทุกสัมภาระ

■ การเก็บยางที่แบน 1การเก็บยางที่แบน

โปรดตรวจสอบใหแนใจวา แหวนล็อกอยูทางดานนอกของ

วาลวเติมลมยางดังภาพที่แสดง

3 คําเตือน
สิ่งของที่ยึดไวอยางหลวมๆ อาจกระเด็นอยูภายในหองโดยสาร

เมื่อเกิดการชนขึ้น และทําใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรุนแรง 

เก็บลอ แมแรง และเครื่องมือใหแนนหนากอนขับรถ

สําหรับบางรุน

แหวนล็อก

วาลวเติมลมยาง

กรวย
สเปเซอร

โบลทหางปลา สําหรับรถบางรุน

ทุกรุน
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เครื่องยนตสตารตไมติด

การตรวจสอบเครื่องยนต

หากเครื่องยนตสตารตไมติด ใหตรวจสอบมอเตอรสตารต

สภาพของมอเตอรสตารต รายการตรวจสอบ

มอเตอรสตารตรถไมหมุนหรือหมุนชา
แบตเตอรี่อาจหมด ตรวจสอบแตละรายการ
ทางดานขวาและปฏิบัติตามคําแนะนํา

ตรวจสอบขอความที่ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล*
● หากขอความ To Start, Hold Remote Near Start Button ปรากฏขึ้น

2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคียต่ํา หนา 311
u ตรวจสอบใหแนใจวาสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกอยูในระยะการทํางาน 

2 ระยะการทํางานของสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต หนา 124

ตรวจสอบความสวางไฟภายใน เปดไฟภายในและตรวจสอบ
● หากไฟภายในมืดสลัวหรือไมติด 2 แบตเตอรี่ หนา 290
● หากไฟภายในติดปกติ 2 ฟวส หนา 322

มอเตอรสตารตรถหมุนปกติแตเครื่อง
ยนตไมสตารต
อาจมีขอบกพรองที่ฟวส
ตรวจสอบแตละรายการทางดานขวาและ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา

ตรวจสอบขั้นตอนการสตารตเครื่องยนต ปฏิบัติตามคําแนะนํา และพยายามสตารตเครื่องยนตอีกครั้ง
2 การสตารตเครื่องยนต หนา 220, 223

ตรวจสอบไฟเตือนระบบ Immobilizer
เมื่อไฟเตือนระบบ Immobilizer กะพริบ เครื่องยนตจะไมสามารถสตารตได 

2 ระบบ Immobilizer หนา 119

ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
ควรมีน้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอในถัง

2 มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง *  หนา 90, 95
ตรวจสอบฟวส
ตรวจสอบฟวสทุกตัว หรือใหตัวแทนจําหนายชวยตรวจสอบ 2 การตรวจสอบและการเปลีย่นฟวส หนา 326

หากยังพบขอบกพรองอยู: 2 การลากรถในกรณีฉุกเฉนิ หนา 327

1การตรวจสอบเครื่องยนต

หากทานตองสตารตเครื่องยนตทันที ใหใชรถยนตชวยในการ
พวงสตารต

2 การพวงสตารต หนา 313

รุนมีระบบสมารทคยี

* : สําหรับรถบางรุน



311

uu เครื่องยนตสตารตไมติดuถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคียต่ํา
การรักษาสภาพรถ

ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคียต่ํา

หากมีเสียงดังเตือน ไฟแสดงบนสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตกะพริบ และเครื่องยนตไมสตารต

สตารตเครื่องยนตดวยวิธีการตอไปนี้
1. สัมผัสตรงกลางของสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต ซึ่ง

มีโลโก H อยูบนสมารทคีย ในขณะที่ไฟเตือนกะพริบ

ปุมบนสมารทคียควรหันเขาหาตัวทาน

u ไฟแสดงจะกะพริบเปนเวลาประมาณ 30 วินาที

2. เหยียบแปนเบรก และกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ภายใน 10 วินาที หลังจากสัญญาณเสียงดังขึ้นและไฟ

เตือนเปลี่ยนจากกะพริบเปนติดสวางขึ้น

u หากทานไมเหยียบแปนเบรก ระบบจะเปลี่ยนไป

ยังโหมด ACCESSORY

รุนสมารทคีย

ENGINE
START
STOP



312

uu เครื่องยนตสตารตไมติดuการดับเครื่องยนตฉุกเฉิน

การรักษาสภาพรถ

การดับเครื่องยนตฉุกเฉิน

ทานสามารถดับเครื่องยนตดวยการกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉินขณะขับรถได หาก
ทานจําเปนตองดับเครื่องยนต ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
• กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต คางไวเปนเวลา 2 วินาที

• ออกแรงกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต สองครั้ง

พวงมาลัยรถยนตจะปลดล็อก

โหมดจายไฟจะอยูในตําแหนง ACCESSORY เมื่อดับเครื่องยนตแลว
เปลี่ยนไปยังโหมด VEHICLE OFF โดยคันเปลีย่นเกียรอยูในตําแหนง P หลังจากเครื่องยนตดับ

สนิท จากนั้นกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 2 ครั้ง โดยไมตองเหยียบแปนเบรก

รุนมีระบบสมารทคยี

1การดับเครื่องยนตฉุกเฉิน

หามกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตในขณะขับรถ ยกเวนมี

ความจําเปนตองดับเครื่องยนต
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การพวงสตารต

ปดอุปกรณไฟฟาเชนเครื่องเสียงและไฟ จากนั้นดับเครื่องยนตแลวจึงเปดฝากระโปรงหนารถ
1. ตอสายพวงแบตเตอรี่สายแรกเขากับขั้ว + รถยนต

ของทาน

u ถอดฝาครอบกลองฟวสออก
2 กลองฟวสเครื่องยนต หนา 322

2. ตอสายพวงแบตเตอรี่อีกดานเขากับขั้ว + ของ

แบตเตอรี่รถอีกคัน

u ใชแบตเตอรี่ 12 โวลตเทานั้น

u เมื่อใชที่ชารจแบตเตอรี่รถยนตในการชารจไฟให

กับแบตเตอรี่ 12 โวลต ใหทานเลอืกแรงดันในการ
ชารจไฟต่ํากวา 15 โวลต โปรดดูวิธีการใชงานที่
ถูกวิธีจากคูมือการใชงานที่ชารจ

3. เชื่อมตอสายพวงแบตเตอรี่สายที่สองเขากับ

ขั้ว - ของแบตเตอรี่

■ ขั้นตอนการพวงสตารต 1การพวงสตารต

ขอสังเกต
ถาวางแบตเตอรี่ไวในสถานที่ที่เย็นจัด อิเล็กโทรไลทภายในอาจ

เปนนํ้าแข็งได การพวงสตารตดวยแบตเตอรี่ที่มีนํ้าแข็งเกาะ

อาจทําใหเกิดการระเบิดได

ยึดคลิปสายพวงแบตเตอรี่ใหแนนโดยไมใหหลุดในขณะ

เครื่องยนตสั่น นอกจากนี้ใชความระมัดระวังอยาใหสายพวง

แบตเตอรี่พันกัน หรือใหปลายสายพวงแบตเตอรี่ทั้ง 2 ดาน

สัมผัสกันในขณะประกอบหรือถอดสายพวงแบตเตอรี่

3 คําเตือน
แบตเตอรี่อาจระเบิดจนทําใหผูที่อยูใกลเคียงไดรับบาดเจ็บหาก

ทานไมปฏิบัติตามขั้นตอนใหถูกตอง

ไมควรนําประกายไฟ เปลวไฟ หรือควันไฟเขาใกลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่
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4. ตอปลายอีกดานของสายพวงแบตเตอรี่เขากับขั้วสาย

ดินรถยนตดังที่แสดง หามเชื่อมตอสายพวงเขากับ

สวนอื่น

5. หากรถของทานตอพวงกับรถยนตคันอื่น ใหสตารต

เครื่องยนตของรถคันที่ใหความชวยเหลือ และเพิ่ม

ความเร็วรอบเครื่องยนตเล็กนอย

6. ลองสตารตเครื่องยนตของทาน ถาเครื่องยนตหมุน

ชาใหตรวจสอบวาสายตอพวงแบตเตอรี่จุดตอแนนใน

ลักษณะโลหะสัมผัสกับโลหะดีหรือไม

1การพวงสตารต

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในสภาพอากาศที่เย็น และ

อาจทําใหสตารตเครื่องยนตไมติดได

ขั้วสายดิน
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เมื่อสตารตเครื่องยนตแลว ใหถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกโดยปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้

1. ถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกจากสายดินรถยนต

2. ถอดปลายอีกดานหนึ่งของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว - ของรถยนตคันที่ใหความชวยเหลือ

3. ถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว + ของรถยนต

4. ถอดปลายอีกดานหนึ่งของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว + ของรถยนตคันที่ใหความชวยเหลือ

นํารถเขารับการตรวจสอบที่สถานีบริการหรือศูนยบริการฮอนดาใกลบานทาน

■ การปฏบิัติหลังจากสตารตเครื่องยนต
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เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไมได

ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง หากทานไมสามารถเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง P ได

1. ดึงเบรกมือ

2. ถอดกุญแจออกจากสวิตชสตารต

3. ถอดกุญแจออกจากสมารทคีย

4. สอดกุญแจในชองปลดล็อกเกียร

5. ขณะดันกุญแจลง ใหกดปุมปลดล็อกและเลื่อนคัน

เปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง N

u เมื่อถึงตอนนี้จะสามารถปลดล็อกได ควรปรึกษา

ศูนยบริการฮอนดาใหชวยตรวจสอบเร็วที่สุดเทาที่

จะเปนไปได

■ การปลดล็อก

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ปุมปลดล็อก

ชองปลดล็อกเกียร

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี

ทุกรุน
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โอเวอรฮีต

การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

อาการโอเวอรฮีตมีดังนี้:

• ถาไฟเตือนเครื่องยนตอุณหภูมิสูงสวางโชวจะทําใหเครื่องยนตสูญเสียกําลังฉับพลัน

• มีไอน้ําออกมาจากหองเครื่องยนต

■ สิ่งแรกที่ตองทํา

1. จอดรถไวในที่ปลอดภัยทันที

2. ปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมด และเปดไฟเตือนฉุกเฉิน

u ไมมีไอออกมา: ติดเครื่องยนตและเปดฝากระโปรงหนารถขึ้น

u มีไอออกมา: ดับเครื่องยนตและรอจนกระทั่งไอน้ําหายไป จากนั้นเปดฝากระโปรงหนารถขึ้น

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ขอสังเกต
หากขับรถตอไปในขณะที่ไฟเตือนเครื่องยนตอุณหภูมิสูงสวาง

โชวจะทําใหเครื่องยนตอาจเสียหายได

3 คําเตือน
ไอน้ําและละอองจากเครื่องยนตที่โอเวอรฮีตอาจทําใหทาน

ถูกลวกได

อยาเปดฝากระโปรงหนาหากมีไอน้ําออกมา
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■ สิ่งที่ตองทําตอไป

1. ตรวจสอบวาพัดลมระบายความรอนกําลังทํางานหรือ

ไมและดับเครื่องยนตทันทีไฟเตือนเครื่องยนต

อุณหภูมิสูงดับลง

u ถาพัดลมระบายความรอนไมทํางาน ใหดับ

เครื่องยนตทันที

2. หลังจากเครื่องยนตเย็นลง ใหตรวจสอบระดับสาร

หลอเย็นและชิ้นสวนของระบบหลอเย็นวามีรอยรั่ว

หรือไม

u ระดับสารหลอเย็นในถังพักตํ่า ใหเติมสารหลอเย็น

จนถึงเครื่องหมาย MAX

u ถาไมมีสารหลอเย็นอยูในถังพัก ใหตรวจสอบหมอ

นํ้าวาเย็นหรือไม คลุมฝาปดหมอนํ้าดวยผาหนา

และเปดฝาปดออก เติมสารหลอเย็นจนถึงฐาน

ของคอถังถาจําเปนและปดฝา

■ สิ่งสุดทายที่ตองทํา

เมื่อเครื่องยนตเย็นลงจนไดที่แลวใหสตารตเครื่องยนตใหมและตรวจสอบไฟเตือนเครื่องยนตอุณหภูมิ
สูง

ถาไฟเตือนเครื่องยนตอุณหภูมิสูงดับลง ทานสามารถขับรถตอไปได ถาไมลดต่ําลง โปรดติดตอศูนย
บริการฮอนดาเพื่อรับการซอม

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ถาสารหลอเย็นรั่ว โปรดติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับการ

ซอม

ใชนํ้าในกรณีฉุกเฉิน/ชั่วคราวเทานั้น ใหศูนยบริการฮอนดาลาง

ระบบหลอเย็นและเติมดวยสารหลอเย็น/สารกันเยือกแข็งโดย

เร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

3 คําเตือน
การถอดฝาหมอนํา้ในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยูอาจทําใหสาร

หลอเย็นพุงออกมา และทําใหทานไดรับบาดเจ็บจากนํ้ารอนลวกได

รอใหเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็นตัวลงกอนถอดฝาปดหมอนํ้า

ออกทุกครั้ง
ถังพัก

ขีดสูงสุด

ขีดสูงสุด
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ไฟเตือนสวาง/กะพริบ

ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่าสวาง

■ สาเหตทุี่ไฟเตอืนสวาง

สวางเมื่อแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า

■ สิ่งที่ตองทําทันทีที่ไฟเตือนสวาง

1. จอดรถในที่ที่ปลอดภัยทันที

2. เปดไฟเตือนฉุกเฉินถาจําเปน

■ สิ่งที่ตองทําหลงัจากจอดรถ

1. ดับเครื่องยนตและปลอยทิ้งไวประมาณ 1 นาที

2. เปดฝากระโปรงหนาและตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง

2 การตรวจสอบระดับนํา้มันเครื่อง หนา 265

3. สตารตเครื่องยนตและตรวจสอบไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า

u ไฟเตือนดับ: สตารตเครื่องยนตอีกครั้ง

u ไฟเตือนไมดับภายใน 10 วินาที: ดับเครื่องยนตและติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อ

รับการซอมทันที

ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง

■ สาเหตทุี่ไฟเตอืนสวาง

ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อไมมีการชารจไฟเขาแบตเตอรี่

■ สิ่งที่ตองทําทันทีที่ไฟเตือนสวาง

ปดระบบปรับอากาศ/ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* ไลฝากระจกหลัง และอุปกรณไฟฟา
อื่นๆ และติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับการซอมทันที

1ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่าสวาง

ขอสังเกต
เดินเครื่องยนตดวยแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า อาจทําใหกลไกได

รับความเสียหายเกือบจะทันที

1ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง

ถาทานตองหยุดรถชั่วคราว อยาดับเครื่องยนต เนื่องจาก

การสตารตเครื่องยนตอีกครั้งอาจทําใหประจุไฟในแบตเตอรี่

หมดอยางรวดเร็ว

* : สําหรับรถบางรุน
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ถาไฟเตือนระบบเครือ่งยนตทํางานบกพรองสวางหรอืกะพรบิ

■ สาเหตุที่ไฟเตือนสวางหรือกะพริบ

•  สวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบควบคุมการปลอยไอเสียเครื่องยนต

•  กะพริบเมื่อระบบตรวจจับการจุดระเบิดผิดจังหวะของเครื่องยนต

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนสวาง

หลีกเลี่ยงการขับขี่ดวยเร็วสูง และนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาโดย
ทันที
■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนกะพริบ

จอดรถในที่ที่ปลอดภัยซึ่งไมมีวัตถุที่ติดไฟได และรออยางนอย 10 นาที หรือนานกวานั้น

โดยดับเครื่องยนตจนกระทั่งเครื่องยนตเย็นลง

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวาง

■ สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

•  ระดับนํ้ามันเบรกตํ่า

•  เกิดขอบกพรองขึ้นกับระบบเบรก

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนสวางในระหวางขับรถ

เหยียบแปนเบรกเบาๆ เพื่อตรวจสอบแรงดันแปนเบรก
•  ถาปกติ ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกในครั้งตอไปที่ทานหยุดรถ

•  ถาไมปกติ แกไขขอบกพรองทันที ลดเกียรลงเพื่อชะลอความเร็วดวยการเบรกจาก

เครื่องยนตถาจําเปน

1ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ

ขอสังเกต
ถาทานขับรถโดยที่ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรอง

สวางอยู ระบบควบคุมการปลอยไอเสียและเครื่องยนตอาจเสีย

หายได

ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองกะพริบอีกครั้ง เมื่อ

สตารตเครื่องยนตใหมอีกครั้ง ใหขับรถไปยังศูนยบริการฮอนดา

ที่ใกลที่สุดดวยความเร็วตํ่ากวา 50 กม./ชม. เพื่อนํารถเขารับ

การตรวจสอบ

1ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวาง

นํารถเขารับการซอมทันทีที่ศูนยบริการฮอนดา

การขับรถในขณะระดับนํา้มันเบรกตํ่าถือเปนการกระทําที่

อันตราย ในกรณีที่ไมมีแรงตานจากแปนเบรกใหหยุดรถในที่ที่

ปลอดภัยทันที ลดเกียรลงถาจําเปน

ถาไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือน ABS สวางขึ้นพรอม

กัน ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกสจะไมทํางาน ซึ่งสงผล

ใหรถยนตไมมีเสถียรภาพภายใตการเบรกที่กะทันหัน

ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาโดยทันที
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ถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง

■ สาเหตทุี่ไฟเตอืนสวาง

•  สวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบพวงมาลัย EPS

•  หากทานเหยียบแปนคันเรงซํ้าๆ เพื่อเพิ่มความเร็วเครื่องยนตในขณะเครื่องยนต

กําลังเดินเบา ไฟเตือนจะสวางขึ้น และในบางครั้งพวงมาลัยจะควบคุมไดยากขึ้น

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตอืนสวาง

หยุดรถในที่ที่ปลอดภัยและสตารตเครื่องยนตใหม
ถาไฟเตือนยังคงสวางอยู ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที
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ฟวส

ตําแหนงฟวส

หากอุปกรณไฟฟาไมทํางาน ใหทานหมุนสวิตชสตารต
ไปยังตําแหนง LOCK 0*1 และตรวจสอบวามีฟวส
ใดบางที่ขาด

■ กลองฟวส (ชนดิ A)

กลองฟวสจะอยูใกลกับแบตเตอรี่ ใหทานกดแท็บเพื่อ
เปดกลอง

ตําแหนงฟวสจะแสดงบนฝาครอบกลองฟวส ติดตั้ง

ฟวสใหตรงตามลําดับฟวสและกลองฝาครอบ

■ กลองฟวสเครือ่งยนต

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

1 ไฟหนาต่ําดวงหลัก 20 A

2 Capacitor* (30 A)

3 ฉุกเฉิน 10 A

4 DBW 15 A

5 ปดน้ําฝน (30 A)

6 หยุด 10 A

7 IGP 15 A

8 IG COIL 15 A

9 ECP* (10 A)

10 INJ (20 A)

11 - - -

12 มอเตอรพัดลมหลัก 30 A

13 Starter SW (30 A)

14 คลัตซ MG 7.5 A

15 เซ็นเซอรแบตเตอรี่ * (7.5 A)

16 - - -

17 - - -

18 แตร 10 A

19 ไฟตัดหมอกหนา* (15 A)

20 - - -

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

21 Back Up Main 15 A

22 ไฟภายใน 7.5 A

23 มอเตอรพัดลมยอย (30 A)

24 - - -

25 Starter (7.5 A)

26 ST MG DIODE (7.5 A)

27 - - -

28 - - -

29 Back Up (10 A)

30 IGP LAF (10 A)

31 IGPS (7.5 A)

32 ไฟหนาต่ําขวา 10 A

33 ไฟหนาต่ําซาย 10 A

* : สําหรับรถบางรุน
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การรักษาสภาพรถ

■ กลองฟวส (ชนิด B)

แท็บ

a

b c d

ดึงฝาครอบทางขั้ว + ขึ้น จากนั้นจึงถอดออกพรอม
กับดึงแท็บดังภาพที่แสดง

การเปลี่ยนฟวสหองเครื่องยนตควรดําเนินการโดยตัว
แทนจําหนาย

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

a แบตเตอรี่หลัก 100 A

b RB Main 1 70 A

c RB Main 2 80 A

d CAP Main 70 A
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ใตแผงหนาปทมดานผูขับขี่

ตําแหนงฟวสจะแสดงบนแผนภูมิฟวสใตขอตอพวง

มาลัย ติดตั้งฟวสตามลําดับหมายเลขฟวสและหมาย

เลขฉลาก

■ กลองฟวสภายใน

แผนภูมิฟวส

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกนั Amps

1 กระจกประตูดานผูขับขี่ (20 A)

2*1 ไฟหนาสูง (20 A)

3 ABS FSR (30 A)

4 ปดน้ําฝนหลัง (10 A)

5 ไฟดวงเล็ก (10 A)

6 ล็อกประตู (20 A)

7 - - -

8 - - -

9 - - -

10 ฉีดน้ําลางกระจก (15 A)

11
กระจกประตูไฟฟาดาน

ผูโดยสารหนา
(20 A)

12 HAC OP (20 A)

13
ชองเสียบอุปกรณเพิ่มเติม

คอนโซลกลาง*
(20 A)

14 - - -

15 - - -

16*1 IG Main (30 A)

16 - - -

17 - - -

*1 : รุนมีระบบสมารทคีย

*2 : รุนไมมีระบบสมารทคยี

18 - - -

19*1 ระบบสมารทคีย* (10 A)

19*2 - - -

20 - - -

21 - - -

22 ABS/VSA* MTR (40 A)

23 Heater Motor (30 A)

24 กระจกประตูไฟฟาหลัก (40 A)

25*1 สตารต (30 A)

25*2 สตารต (50 A)

26 ไลฝาหลัง (30 A)

27 พวงมาลัย (EPS) (60 A)

28 ปดน้ําฝนหนา (Low) (7.5 A)

29 STS (7.5 A)

30 IG2 (7.5 A)

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

* : สําหรับรถบางรุน
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วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

31 โบลเวอร (7.5 A)

32 ไฟหนาสูงดานซาย (10 A)

33 ไฟหนาสูงดานขวา (10 A)

34 ล็อกประตูดานขวา (15 A)

35 ล็อกประตูดานซาย (15 A)

36 ปลดล็อกประตูดานขวา (15 A)

37 ปลดล็อกประตูดานซาย (15 A)

38 ACC (7.5 A)

39
ชองเสียบอุปกรณไฟฟา

เพิ่มเติม
(20 A)

40
กระจกประตูไฟฟาดาน

หลังซาย
(20 A)

*1 : รุนมีระบบสมารทคีย

*2 : รุนไมมีระบบสมารทคีย

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

41
กระจกประตูไฟฟาดาน

หลังขวา
(20 A)

42
กระจกประตูไฟฟาดานผู

โดยสารหนา
(20 A)

43*1 - - -

43*2 ACC KEYLOCK (7.5 A)

44 - - -

45 MISS SOL* (7.5 A)

46 มาตรวัด (7.5 A)

47 ปดน้ําฝนหลัง (10 A)

48 SRS (10 A)

49 - - -

50*1 - - -

50*2 ปดน้ําฝนหนา (30 A)

51 IG1*1 (7.5 A)

52 IG1 Option (10 A)

53 ABS/VSA* (7.5 A)

54 ACG (10 A)

55 ปมน้ํามันเชื้อเพลิง (15 A)

* : สําหรับรถบางรุน
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การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

1. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง

LOCK 0*1 ปดไฟหนาและอุปกรณเสริมทั้งหมด

2. ตรวจสอบฟวสบนแบตเตอรี่ที่หองเครื่องยนต

u หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนฟวสที่ศูนยบริการฮอนดา

3. ถอดฝาครอบกลองฟวสออก

4. ตรวจสอบฟวสขนาดเล็กภายในรถยนต

u ถามีฟวสที่ขาด ใหถอดออกดวยเครื่องมือถอด

ฟวสและเปลี่ยนฟวสใหม

5. ตรวจสอบฟวสขนาดใหญในรถยนต

u หากฟวสขาด ใหทานใชไขควงปลายแฉกในการไข

สกรู และเปลี่ยนฟวสอันใหม

1การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

ขอสังเกต
การเปลี่ยนฟวสที่มีอัตราไฟสูงกวาจะเพิ่มโอกาสที่ระบบไฟฟา

จะไดรับความเสียหายได 

เปลี่ยนฟวสดวยฟวสอะไหลที่มีคาแอมแปรตามที่กําหนดไว

ยืนยันกระแสไฟฟาตามที่ระบุไวบนฉลากฟวสตําแหนงฟวส

มีเครื่องมือถอดฟวสอยูทางดานหลังของฝาครอบกลองฟวสใน

หองเครื่องยนต 

กลองฟวสบนแบตเตอรี่

ฟวสที่ขาด

เครื่องมือ
ถอดฟวส

ฟวสรวม

ฟวสที่ขาด

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ควรใชบริการผูใหบริการลากรถมืออาชีพ หากตองการลากรถของทาน

■ รถกึ่งพวงพื้นเรียบ

ผูใหบริการจะบรรทุกรถของทานไวบนรถบรรทุกกึ่งพวงพื้นเรียบ
นีค่ือวิธีการที่ดีที่สุดในการขนยายรถยนตของทาน

■ รถยกลาก

รถยกลากจะใชกานตอแกนหมุนสองขางชอนใตลอหนาและยกลอขึ้นจากพื้นถนน ลอหลังจะยังคงอยู
บนพื้นถนน นี่คอืวิธีที่สามารถใชในการลากรถของทานได

1การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ขอสังเกต
การลากรถที่ไมถูกวิธี เชน การลากรถดวยรถ หรือรถแบบ

อื่นๆ อาจสรางความเสียหายตอระบบเกียรได

หามใชเฉพาะเชือกหรือโซเทานัน้ในการลากรถ การกระทําดัง

กลาวอาจกอใหเกิดอันตรายอยางมากหากเชือกหรือโซเลื่อนไป

มาหรือเลื่อนเขาไปติดในระบบเบรก
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■ หากจําเปนตองลากรถโดยใหลอหนาอยูบนพื้นถนน:

1. ตรวจสอบพื้นขางใตรถยนตรอบๆ หองเกียรเพื่อตรวจ

หาการรั่วของน้ํามัน

u หากพบวามีการรั่วโปรดติดตอบริษัทที่ใหบริการ

ลากรถ แลวนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ

2. วางผาไวที่ขอบของฝาปด คอยๆ งัดที่ขอบโดยใชดาม

จับแมแรงถอดฝาปดออกมา

u ตะขอลากจูงแบบถอดไดจะยึดกับชองตอหวงใน

กันชนหนา

1หากจําเปนตองลากรถโดยใหลอหนาอยูบนพื้นถนน:

ตามกฎหมายของบางประเทศ หามมีการลากรถ
โปรดตรวจสอบขอกําหนดตามกฎหมายที่บังคับใชในประเทศ
ของทานกอนทําการลากรถ

หากทานไมสามารถทําตามขั้นตอนที่แสดงไดทั้งหมด หามลาก
รถของทานโดยใหลอหนาสัมผัสกับพื้นถนน

หากทานไมสามารถติดเครื่องยนตได ทานอาจประสบกับ
เหตุการณตอไปนี้ในขณะที่รถของทานกําลังถูกลาก
• อาจทําการเบรกไดยากเนื่องจากระบบชวยเหลือการเบรกไม
สามารถใชงานได

• พวงมาลัยรถยนตจะหนักมากเนื่องจากระบบพวงมาลัยไม
สามารถใชงานได

• หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง LOCK (0*1 เพื่อล็อกพวง

มาลัย

สําหรับการลากรถโดยใหลอหนาสัมผัสกับพื้นถนน ไมควรลาก
รถไกลเกิน 80 กม. และรักษาความเร็วใหต่ํากวา 55 กม./ชม.

หากรถแลนลงทางลาดเปนระยะทางยาวอาจทําใหระบบเบรก
รอนขึ้น ซึ่งอาจทําใหประสิทธิภาพของระบบเบรกลดลง หาก
ตองทําการลากรถในพื้นที่ลาดชันควรใชบริการศูนยบริการมือ
อาชีพ

ใหแนใจวาใชอุปกรณการลากพวงที่ออกแบบมาเหมาะสม

รุนเกียรธรรมดา

ฝาปด

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uuการลากรถในกรณีฉุกเฉินu
การรักษาสภาพรถ

3. ถอดตะขอลากจูงและประแจขันน็อตลอออกมาจาก

ฝากระโปรงทาย

4. ขันตะขอลากจูงเขาไปในรู โดยใชประแจขันใหแนน

หนา

5. เกี่ยวอุปกรณลากจูงเขากับตะขอลากจูง

6. สตารตเครื่องยนต

u หากสตารตเครื่องยนตไดยาก ใหหมุนสวิตช

สตารตไปที่ ACCESSORY q หรือ ON (w*1

7. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง N

7. เหยียบแปนเบรก

8. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง D และคาง

ไว 5 วินาที จากนั้นเลื่อนไปที่ N

9. ปลอยเบรกมือ

1หากจําเปนตองลากรถโดยใหลอหนาอยูบนพื้นถนน:

ขอสังเกต

เพื่อปองกันความเสียหายตอเครื่องยนตของทาน ควรใชตะขอ

ลากจูงบนพื้นถนนที่เรียบ และเปนทางตรงๆเทานัน้ หมลากจูง

แบบทํามุม หามใชตะขอในการยกรถขึ้นบนแทนวาง และหาม

ใชเพื่อการผูกดึง

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ประแจขันน็อตลอ

ตะขอลากจูง

รุนเกียรธรรมดา

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ทุกรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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เมื่อไมสามารถเปดฝากระโปรงทาย

ถาไมสามารถเปดฝากระโปรงทาย ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ใชผาหุมสวนปลายของไขควงปากแบน ใสเขาไปใน

ฝาปดดังที่แสดงในรูป และเปดฝาปด

2. หากตองการเปดฝากระโปรงทาย กดฝากระโปรงทาย

ขณะที่เลื่อนคันปลดล็อกไปทางดานขวา

■ สิ่งทีต่องทําหากเปดฝากระโปรงทายไมได 1เมื่อไมสามารถเปดฝากระโปรงทาย

หลังจากทําตามขั้นตอนเหลานี้ ใหติดตอนํารถเขารับการ

ตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

เมื่อเปดฝากระโปรงทายจากดานใน ใหแนใจวามีพื้นที่รอบๆ

กระโปรงทายเพียงพอ และไมโดนคนหรือวตัถุใดๆ

ฝาปด

คันปลดล็อก

รุนมีระบบสมารทคีย
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uu เมื่อไมสามารถเปดฝากระโปรงทายu
การรักษาสภาพรถ

2. เลื่อนคันปลดล็อกเพื่อปลดล็อกฝากระโปรงทาย

3. เปดฝากระโปรงทายคันปลดล็อก

รุนไมมีระบบสมารทคยี
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ขอมูลทางเทคนิค

ตารางในบทนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับขนาดและความจุตางๆ ของรถยนตฮอนดา ตลอดจนตําแหนงของหมายเลขตางๆ ที่สําคัญ

และยังใหขอมูลที่ทานควรจะทราบเกี่ยวกับระบบควบคุมไอเสียรถยนต

ขอมูลจําเพาะ ................................................334

หมายเลขตางๆ

หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนต
และหมายเลขเกียร..................................337

* : สําหรับรถบางรุน
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ขอมูลจําเพาะ

■ขอมูลจําเพาะของรถยนต

*1: รุนเกียรธรรมดา
*2: รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

รุน Jazz

น้ําหนักรถ
1,048 กก.*1

1,068 – 1,088 กก.*2

■ขอมูลจําเพาะของเครื่องยนต

ประเภท

เครื่องยนตเบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ

SOHC i-VTEC แบบแถวเรียงระบาย

ความรอนดวยนํ้า

ความกวาง

กระบอกสูบ
73.0 x 89.4 มม.

ความจุกระบอกสูบ 1,497 ซม.3

อัตราสวนกําลังอัด 10.3 : 1

หัวเทียน NGK DIFR6D13D

■นํ้ามันเชื้อเพลงิ

■แบตเตอรี่

■น้ําฉีดลางกระจก

ประเภทน้ํามัน:
เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล E10 

ถึง E85 คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป

ความจุถังน้ํามัน

เชือ้เพลิง
40 ลิตร

ความจุ/ประเภท 27AH(5)/30AH(20)

ความจุถัง 2.0 ลิตร
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มีตอ

ขอมูลทางเทคนิค

■ ไฟแสงสวาง

ไฟหนา (ต่ํา/สูง) 60/55 วัตต (ฮาโลเจน)

ไฟตัดหมอกหนา* 35 วัตต (H8 LL)

ไฟเลี้ยวหนา 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

ไฟหรี่หนา 5 วัตต

ไฟเลี้ยวหนา

(กระจกมองขาง)*
LED

ไฟเลี้ยวหนา

(บังโคลน)*
5 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

ไฟเบรก/ไฟทาย LED

ไฟหองสัมภาระ LED

ไฟเลี้ยวหลัง 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

ไฟถอยหลัง 16 วัตต

ไฟเบรกดวงที่สาม LED

ไฟสองทะเบียนหลัง 5 วัตต

ไฟภายใน
ไฟอานแผนที่ 8 วัตต

ไฟเกง 8 วัตต

■นํ้ามันเบรก/น้ํามันคลัตช

■ น้ํามันเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

■น้ํามันเกียรธรรมดา

■น้ํามันเครื่อง

ขอมูลจําเพาะ น้ํามันเบรก DOT3 หรือ DOT4

ขอมูลจําเพาะ นํา้มันเกียรอัตโนมัติฮอนดา HCF-2

ความจุ เปลี่ยน 3.4 ลิตร

ขอมูลจําเพาะ Honda MTF

ความจุ เปลี่ยน 1.4 ลิตร

ชนดิที่แนะนํา
น้ํามันเครื่องแทฮอนดา API service 

SM หรือเกรดสูงกวา 0W-20, 5W-30

ความจุ
เปลี่ยน 3.4 ลิตร

เปลี่ยนรวมไสกรอง 3.6 ลิตร

■สารหลอเย็นเครื่องยนต

*1: รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)
*2: รุนเกียรธรรมดา

ชนิดที่กําหนด
Honda All Season 

Antifreeze/Coolant Type2

อัตราสวนผสม ผสมน้ํากลั่นในอัตราสวนผสม 50:50

ความจุ*1
4.10 ลิตร (รวมสารหลอเย็นที่เหลือใน

ถังสํารอง 0.42 ลิตร)

ความจุ*2
3.98 ลิตร (รวมสารหลอเย็นที่เหลือใน

ถังสํารอง 0.42 ลิตร)

* : สําหรับรถบางรุน
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ขอมูลทางเทคนิค

■ยาง

ปกติ

ขนาด
175/65R15 84T

185/55R16 83H

แรงดันลมยาง
ดูฉลากบนเสาประตู

ดานผูขับขี่

ยางอะไหล

ขนาด T135/80D15 100M

แรงดันลมยาง

kPa (kgf/cm2[psi])
420 (4.2 [60])

ขนาด

กระทะลอ

อะไหล
15 x 4T

15 x 5 1/2J*1

ปกติ 16 x 6J*2

■ เบรก

■ ระบบปรับอากาศ

ชนิด พาวเวอรผอนแรง

หนา ดิสกเบรกมีชองระบายความรอน

หลัง ดรัม

เบรกมือ กลไก

ชนิดสารทําความเย็น HFC-134a (R-134a)

ความจุ 405 – 455 ก.

■ มิติ

*1: รุนยาง 175/65R15 84T
*2: รุนยาง 185/55R16 83H

ความยาว 3,954.4 มม.

ความกวาง 1,693.9 มม.

ความสูง 1,524.3 มม.

ฐานลอ 2,530 มม.

ระยะลอ*1
หนา 1,492 มม.

หลัง 1,476 มม.

ระยะลอ*2
หนา 1,481 มม.

หลัง 1,466 มม.

อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตที่ใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไมนอยกวารอยละ 85 เปนสวนผสม

กับน้ํามันเชื้อเพลิง (FFV)

หมายเหตุ
- คาที่แสดงอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงไดจากการทดสอบในหองทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2540-2554 และ

คํานวณตามขอกําหนดทางเทคนิค UN Reg.101
- ประเภทน้ํามันที่ใชในการทดสอบตามที่กําหนดในมาตรฐาน มอก. 2540-2554 และน้ํามันตามที่

กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
- คาที่แสดงอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว ใชในการเปรียบเทียบเทานั้น อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

จากการใชงานจริงอาจแตกตางจากคาที่แสดงไวในคูมือนี้ ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยที่ตางกัน เชน ลักษณะการขับขี่
สภาพจราจร สภาพของรถยนต ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน

ประเภทน้ํามัน อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง กม./ลิตร

รุนเครื่องยนต น้ํามันเบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล E85

1.5 ลิตร MT 17.2 12.2

1.5 ลิตร CVT 16.7 12.0
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หมายเลขตางๆ

หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนตและหมายเลขเกียร

รถยนตของทานจะมีหมายเลขตัวถังรถ (VIN) 17 หลัก ใชสําหรับการลงทะเบียนรถยนตสําหรับการ
รับประกันและใชในการทําประกันรถยนตและขอใบอนุญาตการขับขี่รถยนต โปรดดูภาพดานลางนี้
สําหรับหมายเลขตัวถังตําแหนงตางๆ โปรดดูตําแหนงของหมายเลขเครื่องยนตและหมายเลขเกียรได

ที่ภาพดานลาง

1หมายเลขตัวถังรถ (VIN)

หมายเลขตัวถังรถภายใน (VIN) จะติดอยูใตฝาครอบ

ฝาครอบ

หมายเลขเครื่องยนต

แผนรับรองหมายเลขตัวถังหมายเลขเกียรธรรมดา

หมายเลขเกียรระบบเปลี่ยน
อัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

หมายเลขตัวถังรถ
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ขอมูลเพิ่มเติม    ระบบ

เสริมความปลอดภัย

ในรถยนตฮอนดา

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ร ะบบถุ ง ลม
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ขอมูลนี้เปนสวนเพิ่มเติมจาก คูมือผูใชรถ

จัดทําขึ้น เพื่อเพิ่มเติมความเขาใจในการทํางานของ

ระบบถุงลม และอุปกรณเสริมความปลอดภัยอื่นๆ ในรถยนตฮอนดา

โปรดสละเวลาเพียงเล็กนอยในการอาน เพราะฮอนดาเชื่อมั่นวา

เมื่อทานยิ่งเขาใจระบบการทํางานของ อุปกรณเสริมความปลอดภัย

มากขึ้นเทาใด ทานและผูโดยสารก็จะไดรับการปกปองมากยิ่งขึ้น
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ระบบถุงลมดานหนาจะชวยปกปองผูที่นั่งอยูที่

เบาะคูหนาเมื่อเกิดการชนขึ้นที่บริเวณดานหนา
รถ ในขณะที่ระบบถุงลมดานขางจะชวยปกปอง
ผูขับขี่ หรือผูโดยสารดานหนา เมื่อเกิดการชน

ขึ้นที่บริเวณดานขางรถ

ทานทราบหรือไม ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว
ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางดานรถยนตหนึ่งราย
ทุกๆ 14 วินาที

ในขณะที่อุบัติเหตุบางอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได แต
ทานสามารถทําใหความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ

โดยบังเอิญลดลงได โดยทานตองคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อตองขับรถ และตองคาดเข็มขัดนิรภัยให
ถูกตอง ซึ่งเปนวิธีปองกันจากการชนไดทุกประเภท
รวมถึงการชนดานหนา ดานขาง ดานหลัง และการ
พลิกคว่ํา

ยิ่งไปกวานั้น ระบบถุงลมสามารถชวยเสริมความ

ปลอดภัยใหทานอีกดวย เนื่องจากถุงลมเปนสวนหนึ่ง
ของระบบเสริมความปลอดภยั ถูกออกแบบมาเพื่อทํา
งานรวมกับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งไมสามารถใชแทนกันได

ดวยเหตุนี้ทุกครั้งกอนออกรถทานควรมั่นใจวาทุ กคน
ในรถไดคาดเข็มขัดนิรภัยแลว

ความเสี่ยงของทาน

คืออะไร
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โครงสรางโลหะที่แข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภัยโดยรอบหองผูโดยสาร

เมื่อเกิดการชน เข็มขัดนิรภัยจะตรึงทานไวกับ
ที่นั่ง

ดานหนาและดานทายรถ ถูกออกแบบใหยุบตัว
เพื่อดูดซับแรงกระแทก เมื่อเกิดการชน

ถุงลมดานหนาจะชวยปกปองศีรษะ และบริเวณ
หนาอกของผูโดยสารดานหนา

การออกแบบรถยนตปองกันทาน

จากการชนไดอยางไร
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เ พื่อชวยใหผูที่อยูในรถรอดชีวิตจากการชนอยาง
รุนแรง ระบบความปลอดภัยตางๆ ภายในรถจึง

ไดถูกออกแบบขึ้นมาอยางมากมาย

โครงสรางโลหะที่แข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภัยโดยรอบหองผูโดยสารระยะยุบตัวดาน

หนา ดานหลัง และขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบ
ตัวไดสามารถลดการบาดเจ็บของผูขับขี่ และวัสดุ
ดูดซับแรงตลอดทั่วหองโดยสาร สามารถลดการ

บาดเจ็บของผูขับขี่ และผูโดยสารลงได

เข็มขัดนริภัย ไดถูกทดสอบแลววา เปนอุปกรณ
ปองกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การลดการบาดเจ็บจากการชน เมื่อคาดเข็มขัด

นิรภัยอยางถูกตอง จะชวยตรึงทานไวกับที่ ซึ่งจะ
ชวยใหทานไมกระเด็นออกนอกตัวรถในระหวางที่
เกิดการชน

รถบางรุนยังมีเข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึง
อัตโนมัติซึ่งจะชวยยึดทานใหอยูกับที่ และยังคงรั้ง
ทานจนกระทั่งทานจะปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออก

ถุงลมดานหนาเปนสวนหนึ่งของระบบเสริมความ

ปลอดภัย ถูกออกแบบมาเพื่อปกปองศีรษะและหนา
อกของผูโดยสารเบาะหนาเมื่อเกิดการชนดานหนา
และถุงลมดานขาง เพื่อเพิ่มการปกปองลําตัวสวน

บน ในระหวางเกิดการชนดานขางอีกดวย

ขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบตัวได จะ
ดูดซับแรงที่มากระแทก ซึ่งจะชวยลด
การบาดเจ็บจากการชน

ระบบถุงลมดานขาง จะปกปองลําตัว
สวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสารดาน
หนา
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เมื่อดานหนารถกระแทกโดยตรงกับสิ่งกีดขวาง

ที่ความเร็ว 30 ไมล/ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/
ชั่วโมง) รถยนตจะหยุดลงในเวลาประมาณ 1
ใน 10 สวนของวินาที ซึ่งจะเร็วกวาการกะพริบ

ตา เวลานี้อะไรจะเกิดขึ้นกับผูที่อยูในรถ

ถาไมมีเข็มขัดนิรภัย หรือระบบถุงลม ผูที่อยูใรถ
จะยังคงเคลื่อนที่ไปขางหนาที่ความ

เร็ว 30 ไมล/ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/ชั่วโมง) จน
เกิดการกระแทกกับภายในตัวรถ และอาจทําให
บาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิตได

การชนดานหนารถ

ทําอันตรายทานไดอยางไร



345

อยางไรก็ตาม ถาผูที่อยูในรถคาดเข็มขัดนิรภัย
ก็จะเปนสิ่งที่ชวยปองกัน และลดโอกาสการ

บาดเจ็บรุนแรงลงได ถุงลมดานหนายังชวย
เสริมความปลอดภัยและชวยลดการบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ และหนาอกลงได

เมื่อดานหนาตัวรถกระแทกโดยตรงกับสิ่ง 

กีดขวางที่ความเร็ว 30 ไมล/ชั่วโมง (50 
กิโลเมตร/ชั่วโมง) และผูที่อยูในรถไมได
คาดเข็มขัดนิรภัยจะกระเด็นไปกระแทก

ภายในรถดวยแรงที่เทียบเทากับตกลงมา
จากตึก 3 ชั้นลงสูพื้น

เ มื่อดานหนาตัวรถปะทะโดยตรงกับสิ่งกีดขวางที่ความเร็ว
30 ไมล/ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/ชั่วโมง) รถยนตจะหยุดลง

เกือบจะทันที ซึ่งจะทําใหผูขับขี่ ผูโดยสาร และผูที่อยูในรถ
เคลื่อนที่ไปขางหนาเทากับความเร็วของรถ จนกระทั่งผูที่อยู

ในรถจะถูกทําใหหยุดดวยบางสิ่งบางอยาง

เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารไมถูกหยุดดวยเข็มขัดนิรภัยหรือถุง
ลม ก็จะไปกระแทกกับภายในตัวรถดวยแรงเทียบเทากับ การ
ตกลงมาจากตึกชั้นที่ 3 ลงสูพื้น

อยางไรก็ตาม เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ก็

จะชวยปองกัน และลดโอกาสการบาดเจ็บรุนแรงลงได และ
เมื่อถุงลมดานหนาทํางาน ก็จะชวยปองกันเพิ่มเติมบริเวณ
หนาอก และศีรษะ
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เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับแรงกระแทกขณะเกิด

การชนอยางรุนแรงกับวัตถุที่หยุดนิ่งบริเวณ
ดานหนารถ ถุงลมดานหนาจะทํางานทันทีเพื่อ
ปกปองศีรษะ และบริเวณหนาอกของผูโดยสาร หลังจากถุงลมพองตัว จะยุบตัวลงทันที ขั้นตอน

ทั้งหมด ตั้งแตถุงลมเริ่มพองตัวจนยุบตัว จะใช
เวลาประมาณ 0.1 วินาที รวดเร็วจนผูที่อยูในรถ
ไมอาจรับรูไดวามีการพองตัวของถุงลม หากไม

เห็นถุงลมยบุตัวอยูบริเวณดานหนา ดังนั้นจึงไม
รบกวนทัศนวิสัยของผูขับขี่ หรือความสามารถ
ในการบังคับควบคุมใดๆ

ระบบถุงลมดานหนา

ปกปองทานไดอยางไร
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เ มื่อเกิดการชนอยางรุนแรงกับวัตถุที่หยุดนิ่งที่บริเวณดานหนา เซ็นเซอรรับแรงกระแทกจะวินิจฉัยผลแรงที่
มากระแทก และขอบเขตของการชนอยูในเงื่อนไขในระบบ ก็จะสงสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อสั่งใหถุงลม
ดานหนาทํางานโดยทันที

ในขณะที่เข็มขัดนิรภัยจะชวยปองกันการเคลื่อนที่ไปดานหนาของผูขับขี่ และผูโดยสารใหชาลง ระบบถุงลมก็
จะชวยเสริมความปลอดภัยเปน 2 ทาง คือชวยปองกันลําตัวสวนบนเคลื่อนที่ไปดานหนาใหชาลง และจะชวย

ปองกันศีรษะ และหนาอกไปกระแทกกับชิ้นสวนภายในรถอีกดวย



348

มานถุงลมคูดานหนา &

ถุงลมคูดานหนาทํางาน

2 จังหวะ

ฮอนดาไดพัฒนาเทคโนโลยีใหมของ ถุงลม 2
ระบบใหดียิ่งขึ้น ระบบมานถุงลมคูดานหนา
(Dual Curtain Front Airbags) และระบบ
ถุงลมคูดานหนาทํางาน 2 จังหวะ (Dual-

Stage Airbags)

จุดมุงหมายทั้งสองระบบ คือ ลดการบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของถุงลมในการชนที่
ความเร็วต่ํา

ระบบมานถุงลมคูดานหนา (Dual Curtain 
Front Airbags)
ระบบมานถุงลมคูดานหนาจะทํางานเปน 2 แบบ

แบบที่ 1 สําหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
คาดเข็มขัดนิรภัย
แบบที่ 2 สําหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา

ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ไมไดคาด

เข็มขัดนิรภัย ระบบมานถุงลมจะพองตัวใน 
สภาวะปกติ (ระดับการชนที่รุนแรง) เชนเดียว

กับระบบถุงลมแบบธรรมดา

แตเมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา คาด

เข็มขัดนิรภัย มานถุงลมจะพองตัวเพียงเล็ก
นอย (ในระดับการชนที่ระบบวินิจฉัยวามาน
ถุงลมมีการทํางาน) เพราะวาในสภาวะเชน

นี้ ระบบวินิจฉัยแลววาเข็มขัดนิรภัยเพียงอยาง
เดียวก็สามารถที่จะปกปองผูขับขี่และผูโดยสาร
ไดอยางเพียงพอ
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ระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน 2 จังหวะ (Dual-Stage 
Airbags)
ระบบนี้จะมีตัวขับกาซไนโตรเจน เพื่อทําปฏิกิริยาใหถุงลม
พองตัว 2 จังหวะ โดยสามารถที่จะแบงแยก หรือทํางาน
ไปพรอมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการชน

ในระดับการชนที่รุนแรงนั้น ตัวขับกาซไนโตรเจนจะทํา
ปฏิริยาไปพรอมกัน ทําใหถุงลมพองตัวอยางรวดเร็ว เพื่อ
ปกปองโดยทันทีทันใด เชนเดียวกับระบบถุงลมแบบปกติ

ในระดับการชนที่รุนแรงนอยกวา ตัวขับกาซไนโตรเจนจะ

ทําปฏิกิริยา 2 จังหวะ ดังนั้น ถุงลมก็จะปกปองทานได
ยาวนานกวาปกติ ซึ่งแรงดันการขยายตัวของถุงลมก็จะ
นอยลง ทําใหแรงที่มากระแทกระหวางทานกับถุงลมก็จะ

นอยลง
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เมื่อใดที่ระบบถุงลมดานหนา

อาจจะ และไมสามารถ

ปกปองผูที่อยูในรถได

ระบบถุงลมดานหนา สามารถชวยทานไดใน

กรณีที่มีการชนดานหนาดวยความเร็วปานกลาง
ถึงรุนแรง กับรถยนตคันอื่น หรือวัตถุที่หยุดนิ่ง
กับที่

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํา

งาน เมื่อมีการชนบริเวณดานหนาที่ไม
รุนแรง เปนเชนนี้เพราะวา เข็มขัดนิรภัยเพียง
อยางเดียวสามารถที่จะปกปองทานไดอยาง

เพียงพอแลว
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หนาที่สําคัญในระบบถุงลมดานหนา คือ ใหการปกปองสวน
ศีรษะ และลําตัวสวนบนของผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา

ขณะที่เกิดการชนขึ้นที่บริเวณดานหนารถ ในระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง

อยางไรก็ตาม ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ

ใชประโยชนจากการชนประเภทอื่นๆ รวมถึงระดับการชนที่ไม
รุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณดานหนา ดานขาง และดานหลังของ
ตัวรถ รวมถงึรถเกิดการพลกิคว่ํา

ซึ่งถาหาก ระบบถุงลมดานหนามีการทํางานเกิดขึ้นในสภาวะ

การณเชนนี้ ก็อาจเปนสาเหตุทําใหมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นใน
การเปลี่ยนชิ้นสวนใหม

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเมื่อรถของ
ทานถูกชนจากดานหลัง

ระบบถุงลมดานหนาไมสามารถชวยทานได 
และจะไมทํางานในกรณีที่รถพลิกคว่ํา
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เมื่อลอหนาตก หรือ กระแทกลงในหลุมบนพื้น

ถนนอยางรุนแรง โดยสรุปความสูงของหลุมที่
ลอหนาไปกระแทก เปนปจจัยหลักที่ทําใหความ
เร็วของรถชะลอลง ปจจัยดังกลาวจึงอาจเปน

สาเหตุทําใหถุงลมดานหนาทํางานได

การทํางานของถุงลมดานหนาเกิดขึ้นไดนอยมาก

เมื่อเกิดการชนที่รุนแรงขึ้นที่บริเวณดานหนารถ
เชน ลักษณะการชนกับเสา หรือตนไม 

การชนลักษณะฝากระโปรงดานหนารถมุดลงต่ํา

กวารถคันหนาดวยความเร็วต่ํา คือลักษณะการ
ชนโดยปกติ ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับชิ้นสวน
บริเวณตัวถังเทานั้น ซึ่งก็ไมบอยนักที่ถุงลมดาน

หนาจะทํางาน

ลักษณะการชนเฉพาะแบบ
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ลักษณะการชนเฉพาะแบบทั้ง 3 ประการที่ทานควร
ทราบ ที่ระบบถุงลมดานหนาในรถของทานอาจจะ

หรือไมทํางาน อันไดแก การตกหลุม การชนสิ่งกีด
ขวาง ชนเสา ตนไม หรือการชนลักษณะฝากระ

โปรงดานหนารถมุดลงต่ํากวารถคันหนา

เมื่อทานไดเขาใจยิ่งขึ้นวา ทําไมระบบถุงลมดาน
หนาทํางาน และไมทํางานในบางกรณี ซึ่งจะชวย
ใหทานทราบถึงโครงสราง และสวนที่เกี่ยวของกับ

ระบบถุงลมดานหนาอีกดวย

โดยทั่วไป ชิ้นสวนโครงสรางที่แข็งแรง ถูกลอม
รอบดวยชิ้นสวนสามารถยุบตัวได เปนตนวา
กันชนหนา บังโคลน ฝากระโปรงดานหนา และ
หมอน้ํา เมื่อมีวัตถุมากระแทก บริเวณชิ้นสวน
ตางๆ เหลานี้ ทําใหความเร็วของรถถูกลดต่ําลง
และสงผลใหถุงลมทํางานได

อยางไรก็ตาม เมื่อชิ้นสวนตางๆ ที่ทําหนาที่ดูดซับ

แรงกระแทก รับรูถึงแรงที่มากระแทกบริเวณดาน
หนารถ อัตราการลดความเร็วของรถจึงมีมากกวา
เพียงพอที่จะทําใหถุงลมทํางานได

โครงสรางที่ถูกออกแบบใหเชื่อมติดเปนชิ้นเดียว
กัน กับชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ใหความปลอดภัย

โดยรอบหองผูโดยสาร และเมื่อเกิดการชนขึ้นที่
บริเวณดานหนารถ ชิ้นสวนตางๆ ที่เกี่ยวของที่

ถูกออกแบบใหดูดซับแรงกระแทก ซึ่งทนตอการ
ยืดหยุนไดสูงและถุงลมดานหนาพรอมที่
จะทํางาน
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ถารถของทานมีระบบถุงลมดานขาง และมีการ

ชนเกิดขึ้นที่บริเวณประตูดานคนขับหรือดาน
ผูโดยสาร เซ็นเซอรในระบบจะทําการตรวจจับ
และวินิจฉัยความรุนแรงของการชน

เมื่อระบบรับรูถึงแรงที่มากระแทก อยูใน
เงื่อนไขที่ทําใหถุงลมดานขางทํางาน ถุงลมดาน
ขางฝงที่ไดรับแรงกระแทก จะพองตัวออกจาก

ดานขางของพนักพิงเบาะนั่งอยางรวดเร็ว เพื่อ
ปองกันลําตัวสวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสาร

ถุงลมดานขาง

ปกปองทานไ ดอยางไร
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การชนที่ไถลไปจากดานขางของรถ สงผล

ตอความเสียหายของรถเปนอยางมาก แต
แรงกระแทกมักจะไมมากพอที่จะทําให 
ถุงลมดานขางทํางาน

เ พื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นบริเวณลําตัวสวน
บนของผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ในรถที่มี
การติดตั้งระบบถุงลมดานขางก็จะทํางานเชน
เดียวกับระบบถุงลมดานหนา เมื่อเกิดการชนขึ้นที่

บริเวณดานขางรถ

ในรถที่มีการติดตั้งระบบถุงลมดานขาง เมื่อมีแรงมา
กระแทกที่ประตูหนาดานขางอยูในเงื่อนไขที่ทําให
ถุงลมดานผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนาพองตัว เพื่อ
ลดแรงที่มากระแทกจากดานขางรถ จึงทําใหลดการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นได

ชวงเวลาที่ระบบถุงลมดานขางถูกออกแบบใหทํางาน
ตัวอยางเชน ถุงลมดานขางไมทํางาน กรณีเมื่อเกิด

การชนจากกการไถลไปจากดานขางรถ แตถุงลมดาน
ขางดานใดดานหนึ่งสามารถทํางานไดระหวางรถเกิด
การพลิกคว่ํา
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เซ็นเซอรตรวจจับทานั่ง ในระบบถุงลมดานขาง
จะวินิจฉัยวาผูที่มานั่งเปนเด็ก หรือผูใหญ เมื่อผู

โดยสารนั่งแลวศีรษะเอียงไปบริเวณขอบเขตที่
ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดานขาง
จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบถุงลมดานขางหยุดทํางานสัญญาณไฟ

เตือนบนชุดมาตรวัด จะเตือนใหผูขับขี่ทราบ
อยางรวดเร็ว ภายหลังจากนั้น เมื่อผูโดยสารได
จัดทานั่งใหถูกตอง โดยนั่งตัวตรงใหแผนหลัง

แนบกับพนักพิงเบาะนั่ง ไฟเตือนบนชุดมาตรวัด
ก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ ระบบก็กลับเขาสูการ
ทํางานโดยปกติ

ระบบหยุดการทํางาน

ถุงลมดานขาง
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ทกุเวลาขณะที่ทานขับขี่รถ โดยมีผูโดยสารที่เปนเด็กนั่งไปดวย เปนไปได
ควรใหเด็กนั่งที่เบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองดวย

ในบางกรณีที่เด็กจําเปนตองนั่งที่เบาะดานหนา และถาเด็กนั่งพิงเอนตัวไป
ดานขาง แลวศีรษะไปอยูในขอบเขตที่ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุง

ลมดานขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของระบบ
ซึ่งไดถูกออกแบบมาใหหยุดการทํางาน

ระบบหยุดการทํางานถุงลมดานขาง ทํางานอยางไร
มีเซ็นเซอรตรวจจับทานั่งและความสูงหลายตัวติดตั้งอยูภายในพนักพิง

เบาะนั่งดานผูโดยสารหนา

เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับทานั่งและความสูงทั้งหมด วินิจฉัยและประมวลผล
ไดวา ผูโดยสารที่เปนเด็กหรือผูใหญที่ตัวเล็ก และเมื่อผูโดยสารที่นั่งดาน
หนา ศีรษะไปอยูในขอบเขตที่ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดาน

ขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ (ระบบถุงลมดานขางอาจจะหยุดการทํา
งาน ถาผูใหญที่ตัวใหญนั่งงอตัว และบดบังสัญญาณในขอบเขตที่จะทําให

ถุงลมดานขางขยายตัว)

เมื่อระบบถุงลมดานขางหยุดการทํางาน (สัญญาณไฟเตือน “SIDE 
AIRBAG” หรือ “SIDE AIRBAG OFF”) จะสวางเตือนขึ้นที่ชุดมาตรวัด
เพื่อเตือนใหผูขับขี่ทราบวา ในขณะนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระบบถุงลม

ดานขาง แตผูขับขี่ไมตองตกใจ เพียงแตเจงใหผูโดยสารที่นั่งมาดวยที่
เบาะดานหนารถ จัดทานั่งใหถูกตอง ไมกี่วินาทีหลังจากผูโดยสารจัดทานั่ง
ใหถูกตอง สัญญาณไฟเตือนที่ชุดมาตรวัดก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ
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ปกปองตัวทานเองไดอยางไร

เพื่อลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการพองตัวของถุงลมดาน
หนา และถุงลมดานขาง ตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อตองขับ
รถ และควรจัดทานั่งใหถูกตอง โดยนัง่ใหแผนหลังแนบไปกับพนัก

พิงเบาะ  นั่ง และนั่งใหลําตัวของผูขับขี่หางจากวงพวงมาลัยอยาง
นอย 10 นิ้ว (25 เซ็นติเมตร)
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เ พื่อใหไดรับการปกปองสูงสุดจากระบบถุงลม
ฮอนดาขอแนะนําใหทานปฏิบัติตามขอแนะนํา
งายๆ ดังตอไปนี้:

อันดับแรก คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อตองขับ
รถ เพราะวาเข็มขัดนิรภัย คืออุปกรณปองกัน
ความปลอดภัยที่ดีที่สุด และตองคาดเข็มขัดนิรภัย

อยางถูกตอง โดยจัดทานั่งใหอยูในตําแหนงที่ถูก
ตองดวย ก็จะเปนสิ่งที่เพิ่มความปลอดภัยใหกับผู
ขับขี่ และผูโดยสารเมื่อถุงลมดานหนาทํางาน

อันดับสอง คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง คือจัด

ตําแหนงสายเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่คาดตักใหต่ําที่
สุด โดยพาดผานสะโพก จากนั้นดึงสายเข็มขัดที่
คาดไหล จนกระทั่วสายเข็มขัดสวนที่คาดตัก

กระชับ และตรวจสอบใหสายเข็มขัดนิรภัยพาด
ผานกลางหนาอกและไหล

อันดับสาม เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง กอนที่จะขับ
รถออกไปทุกครั้ง ผูขับขี่ควรจัดทานั่งใหถูกตอง
และนั่งตัวใหตรง โดยใหแผนหลังของผูขับขี่แนบ

ไปกับพนักพิงเบาะนั่ง และเลื่อนเบาะนั่งใหไกลที่
สุดจากพวงมาลัย โดยที่ผูขับขี่ยังสามารถบังคับรถ

ไดเปนอยางดี

ทําไมตองใหผูโดยสารดานหนาเลื่อนเบาะนั่งให
ไกลที่สุดเทาที่จะเปนไปได

เมื่อถุงลมดานหนาทํางาน จะพองตัวดวยความเร็ว
และแรงมาก ในขณะที่ถุงลมชวยลดความรุนแรง

ของการบาดเจ็บ ถุงลมกย็ังเปนสาเหตุของรอย
ถลอก และรอยฟกช้ํา ถาผูขับขี่หรือผูโดยสารนั่ง
ใกลถุงลมมากเกินไป หรือไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

หรือไมไดนั่งในตําแหนงที่ถูกตอง จะเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อถุงลม
ทํางาน

การคาดเข็มขัดนิรภัย และการจัดทานั่งอยางถูก
ตอง จะชวยใหผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนาได
รับประโยชนจากระบบถุงลมดานขาง เพื่อใหไดรับ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันความปลอดภัย
และเพื่อลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากถุงลมดาน

ขาง ผูขับขี่ และผูโดยสารควรจัดทานั่งใหถูกตอง
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เพื่อปองกันและลดการบาดเจ็บอยางรุนแรง

หรือเสียชีวิต ที่จะเกิดขึ้นกับทารก โดยการพอง
ตัวของถุงลมดานหนา ควรจัดวางทารกไวใน
เบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก และติดตั้ง

ไวที่เบาะหลัง

เด็กเล็กจะไดรับความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อนั่ง

อยูในเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออก และ
ล็อกไวดวยเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลัง เด็กโตจะ
ไดรับความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อนั่งที่เบาะดาน

หลัง และคาดเข็มขัดนิรภัย

ผูโดยสารที่เปนเด็กเล็ก

ควรปกปองอยางไร
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กฎหมายในประเทศแถบทวีปอเมริกา กําหนดให
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ที่ตองโดยสารไปในรถยนต
นั่งจะตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก และติดตั้ง

ไวที่เบาะดานหลัง

การพองตัวของถุงลมดานหนา อาจทําใหทารก
และเด็กเล็กบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตไดดวย
เหตุผลเชนนี้ ฮอนดาจึงแนะนําใหทานปฏิบัติตาม

คําแนะนําดังนี้:

ทารก : หามวางทารกบนเบาะนั่งชนิดหันหลังออก
ไวกับเบาะนั่งดานหนา ในรถที่มีระบบถุงลมดาน

หนา และดานขาง เพราะเมื่อระบบถุงลมพองตัว
จะไปกระแทกกับเบาะนั่งดวยความเร็วและรุนแรง
มากพอที่จะทําใหทารกไดรับบาดเจ็บ และเสียชีวิต

ได

เด็กเล็ก : อยาวางเด็กเล็กบนเบาะนั่งสําหรับเด็ก
ชนิดหันหนาออก ไวบนเบาะนั่งดานหนาในรถที่มี
ระบบถุงลมดานหนาและดานขาง เพราะเมื่อเกิด

การชน ศีรษะของเด็กอาจถูกเหวี่ยงไปขางหนา
แลวกระแทกกับถุงลมที่พองตัว จึงอาจเปนสาเหตุ
ของการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

หากมีความจําเปนที่จะตองใหเด็กเล็กนั่งที่เบาะนั่ง

ดานหนา ทานควรปรับเลื่อนเบาะนั่งใหหางไปดาน
หลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และผูกรัดเด็กไวใน

เบาะนั่งตามคําแนะนําของผูผลิตเบาะนั่งสําหรับ
เด็กโดยเครงครัด

เด็กโต : ก็ยังคงมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตโดยถุงลมดานผูโดยสารได ควรใหเด็กโต

นั่งที่เบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูก
ตองดวย

ถาตองใชเบาะเสริมรองนั่ง ควรใชชนิดที่เด็ก
สามารถใชรวมกับเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล
ได และทานตองคอยสงัเกต ไมใหเด็กนั่งตัวงอ
หรือลําตัวเอนเอียงไปดานหนา หรือดานขางหรือ
ใสเข็มขัดสวนที่คาดไหลไวดานหลัง ซึ่งเปนการ
เพิ่มความเสี่ยงอยางมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เด็ก
อาจไดรับอันตรายจากการกระแทกของถุงลมดาน
หนาจนไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

ถุงลมดานขางสามารถทําใหเกิดอันตรายตอเด็กๆ

ถาเด็กนํามือหรือไหลไวในทิศทางการขยายตัวของ
ถุงลม เด็กก็อาจจะไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสีย
ชีวิตได ถาถุงลมดานขางทํางาน ถาเด็กโตตองนั่ง

ดานหนา ใหเลื่อนเบาะนั่งไปดานหลังใหไกลที่สุด
และใหเด็กนั่งตัวตรง และคาดเข็มขัดอยางถูกตอง
ดวย
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คําถามเกี่ยวกับระบบถุงลม

และอุปกรณเสริมความปอลดภัย

อื่นๆ

ถารถยนตเสียหายอยางมาก ภายหลงัจาก
การชน หมายความวาระบบถุงลมดานหนา

ตองทํางานทุกครั้ง ใช หรือไม

ไมเสมอไป ความเสียหายของรถยนตจะมาก
หรือนอย ไมไดเปนตัวบงชี้วาระบบถุงลมดาน
หนาจะทํางาน

ภายหลังจากเกิดการชนที่ดานหนารถ ความ

เสียหายครอบคลุมไปยังตัวถังสวนที่ยุบตัวได
โครงสรางตัวถัง และอุปกรณที่เกี่ยวของจะ
ชวยลดระดับ และดูดซับแรงกระแทกถุงลม

ดานหนาจึงไมมีความจําเปนที่จะตองทํางาน

การชนดานขาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรถ 2
คันวิ่งไปยังทิศทางเดียวกัน ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจะไมสงผลทําใหสัญญาณกระตุนการ

ขยายตัวของถุงลมดานขางได
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ถุงลมใหการปกปองจากการบาดเจ็บตางๆ ในทุกรูปแบบของการชน
ไดหรือไม

ไมมีความปลอดภัยใดๆ ที่สามารถใหการปกปองไดอยางสมบูรณ ระบบ
ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรงตอศีรษะ และ

ลําตัวสวนบน ในระหวางเกิดการชนที่ดานหนารถ เชนเดียวกัน ถุงลม
ดานขางก็จะชวยลดการบาดเจ็บที่ลําตัวสวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสาร

ดานหนารถในระ หวางเกิดการชนที่ดานขางรถ แตระบบถุงลมก็ไม
สามารถที่จะปองกันการบาดเจ็บไดทั้งหมด

ขอเท็จจริง เมื่อสัมผัสกับถุงลมที่พองตัว สามารถทําใหเกิดรอยถลอก
และรอยฟกช้ําได และปจจัยอื่นๆ เชนเมื่อเกิดการชนทางดานหนาตาง

ก็อาจทําใหทานไดรับอันตรายจากการทิ่มแทงของกระจกหนาตาง หรือ
ชิ้นสวนอื่นๆ ภายในรถได

การชนที่รุนแรงมากๆ สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส รวมถึงการ
เสียชีวิตได ถึงแมวาจะมีการคาดเข็มขัดนิรภัย อยางถูกตองและระบบ

ถุงลมจะทํางานก็ตาม

ควันที่เกิดขึ้นภายในหองโดยสาร ภายหลงัถุงลมพองตัวเปนอันตราย
หรือไม

ไมเกิดอันตรายใดๆ ตอรางกาย แตทานที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบทาง
เดินหายใจ หากเกิดปญหานี้ขึ้น ใหทานออกมาจากรถโดยเร็วที่สุด
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เ ปนไปไดหรือไม ในระบบถุงลมคูดานหนาจะมีเพยีงถุงลมเพียงดาน
เดียวที่ทํางาน

ระบบถุงลมคูดานหนาของรถยนตโดยทั่วไปจะทํางานพรอมกันทั้งคูใน
เวลาเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เมื่อเกิดการชนขึ้นที่บริเวณมุมดานหนา

หรือบริเวณเสาประตูดานใดดานหนึง่ ระบบจะวินิจฉัยและตัดสินวา
ถุงลมทั้งคูจะทํางานหรือไม ซึ่งก็เปนไปไดวา จะมีถุงลมเพียงดานเดียว
เทานั้นที่ทํางาน

กรณีที่ถุงลมทํางานเพียงดานเดียว สามารถเกิดขึ้นไดในรถที่มีระบบ

มานถุงลมคูดานหนา ถาผูขับขี่ หรือผูโดยสารดานหนาคนใดคนหนึ่ง
คาดเข็มขัดนิรภัย แตอีกคนไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

ถุงลมดานขางดานผูโดยสารจะทํางานหรือไม ถาไมมีใครนั่งอยูที่
เบาะนั่ง
ได ถาระบบวินิจฉัยวาอยูในเงื่อนไข ถุงลมดานผูโดยสารก็พรอมที่จะ
ทํางาน แมวาจะไมมีผูโดยสารนั่งอยูที่เบาะนั่งก็ตาม

ถุงลมดานขางทั้งคูจะทํางานในเวลาเดียวกัน ไดหรือไม
โดยปกติ ถุงลมดานขางจะทํางานเฉพาะดานที่ไดรับแรงกระแทกเทานั้น

อยางไรก็ตาม ถุงลมทั้งคูอาจจะทํางานพรอมกัน เมื่อมีแรงมากระแทก
ทั้งสองดานหลายๆ ครั้ง

เ ข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลบัอัตโนมัตจิะทํางานดวยตัวเองไดหรือไม
หรือ ทํางานเฉพาะเมื่อระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ถูกออกแบบมาใหทํางานทุกครั้ง
เมื่อระบบถุงลมคูดานหนามีการทํางาน แตอยางไรก็ตามเข็มขัดนิรภัย

แบบดึงกลับอัตโนมัติ ในรถบางรุนสามารถที่จะทํางานไดเมื่อเกิดการ
ชนขึ้น กรณีเชนนี้ระบบถุงลมคูดานหนาจึงไมมีความจําเปนที่จะตอง
ทํางาน



ขอมูลทั่วไป ในระบบเสริมความปลอดภัยเลมนี้

ขึ้นอยูกับรถในแตละรุน อุปกรณบางตําแหนงอาจไมมีในรถของทาน

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ โดยไมตองแจงลวงหนา

หามกระทําการคัดลอก หรือจัดพิมพขอมูลใดๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน


	สารบัญ
	ตำแหน่งอุปกรณ์ในรถของท่าน
	ตำแหน่งอุปกรณ์ในรถของท่าน
	ระบบช่วยประหยัดเชื้อเพลิง *
	การขับขี่อย่างปลอดภัย (n27)
	แผงหน้าปัทม์ (n75)
	อุปกรณ์และการใช้งาน (n97)
	อุปกรณ์อำนวยความ สะดวก (n161)
	การขับรถ (n215)
	การบำรุงรักษา (n255)
	การรักษาสภาพรถ (n301)
	จะทำอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้
	ข้อมูลความปลอดภัย

	การขับขี่อย่างปลอดภัย
	แผงหน้าปัทม์
	อุปกรณ์และการใช้งาน
	อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
	การขับรถ
	การบำรุงรักษา
	การรักษาสภาพรถ
	ข้อมูลทางเทคนิค
	ระบบถุงลม

