
ถรชใูผอืมูค

エンブレム TOP 面

エンブレム TOP 面
＋

BASE 面
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ภาพของวัตถุที่อยูดานหนารถเมื่อ CMBS เปดการใชงาน





33

34 39 52

10488

87

129

198

165

133130

221

324322

224 230

223

349

330

329

363

377376

375

402

415

421418

417

401



858462

163161150

182

216

186

320310248

327

344333

358 361

366 372

354

398394

414409

424422

ขั้นตอนการตั้งแมแรง หนา 390

404

6

33

87

129

221

223

329

375

417

425



)+( 

)-(

88

165

239

246

255, 298

237

181

237

210

216

179

180

      

สวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย*

สวิตชปดระบบเสียงเตือนคนเดินถนน

156สวิตชเปดฝากระโปรงทาย*

ระบบนำทาง

สวิตชชะลอความเร็วรถ

สวิตชชะลอความเร็วรถ

แทนชารจไฟแบบไรสาย

ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ

ระบบเคร�องเสียง

ดูในคูมือระบบเคร�องเสียง

      ดูในคูมือระบบนำทาง

สวิตชระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง 215/2



สวิตชไฟตัดหมอกหนา

สวิตชควบคุมระบบ (ACC with LSF)

168, 170

172

263

108

108

176

263

287

      ดูในคูมือระบบเครื่องเสียง

      ดูในคูมือระบบเครื่องเสียง



*BSU บยีสเงอช

evirD ดมหโชติวส

ราสยดโูผนาดนใยาภสวฟงอลก

54

183

147

163

411

325

334

235

240

244

310

314

209

201

412

54

213

มือเปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

สวิตชควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน*

สวิตชเบรกมือไฟฟา



เข็มขัดนิรภัยที่จุดยึดถอดออกได*

ไฟหองสัมภาระ

ชองเสียบ USB*

182

199

208

39

199

203

59

77

79

47

73

190

57

186

200

213



10

กอนนาดยาทงรปโะรกาฝบัจอืม

333

176, 349

183

170, 344

136

354, 377

168, 344

168, 172, 344

170, 344

172, 344

344

178, 352

150

151

168, 344

322

168, 347

347

168, 345

170, 345

325



11

ระบบ e:HEV

e:HEV



แบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูง

เคร�องกำเนิดไฟฟา และมอเตอรไฟฟา

เคร�องยนตเบนซิน



13





15

ระบายลม

มลยาบะรงอช

มลยาบะรงอช



16

33

38

39

84

62

52



17

ฟไุจะรปบัดะรดัวรตาม

ถรว็รเมาวคอละชยวชบบะรนอืตเฟไ

87

88 104

104

107

105 104

93

105

104

105

94

93

107

แบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูง สีชุดมาตรวัด



18

ปุมเลือก/ตั้งคา (หนาหลัก)

ปุมเลือก

กดปุม เลือก/ตั้งคา

เลื่อนปุมเลือก เพื่ิอเลือก       จากนั้นกดปุม

เลือก

เลื่อนปุมเลือก เพื่ิอเลือกตั้งคานาฬกา (Clock

Setup) จากนั้นกดปุมเลือก

เลื่อนปุมเลือก เพื่ิอเลือกปรับตั้งนาฬกา 

(Clock Adjustment) จากนั้นกดปุมเลือก

เลื่อนปุมเลือก เพื่ิอเปลี่ยนชั่วโมง (Hour) 

จากนั้นกดปุมเลือก

เลื่อนปุมเลือก เพื่ิอเปลี่ยนนาที (Minute) 

จากนั้นกดปุมเลือก

129

130
165



19

170

176

181

168



20

150

146

ยีคทรามสนบยาทงรปโะรกาฝมุปดก

ีทานิว 1

การปลดล็อกประตูดานผูขับขี่และ

ผูโดยสารหนาจากดานในรถ*

ดึงมือจับดานในดานฝงประตูดานผูขับขี่และ

ผู โดยสารหนา*เพ�อปลดล็อก พรอมกับเปดออก
กดสวิตชที่แผงประตูดานผูขับขี่



21

183

163



22

ปุมควบคุม MODE

216



23

B
)B( งนหแาํต

  

   

   

223

234, 235

ไฟ READY (พรอมขับรถ)

ทานสามารถเริ่มขับรถได

ไฟแสดงตำแหน�งเกียร

ไฟแสดงตำแหน�งเกียรจะแสดงตำแหน�งเกียร

ปจจุบัน

การขับข่ีเพ�อข้ึน-ลงทางชัน และเพ่ิมแรงเบรก

ใหกับเคร�องยนต

โหมดการเปล่ียนเกียรแบบแมนนวลใชงานได



24

( (สวิตชชะลอ

ความเร็วรถ

สวิตชชะลอ

ความเร็วรถ

ระยะการชะลอความเร็ว

ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

เม�อทานปลอยคันเรงทานสามารถควบคุมอัตราการชะลอความเร็วของรถโดยไมตองยกมือออกจาก

พวงมาลัย โดยใชสวิตชเพ�อการชะลอความเร็ว โดยสามารถควบคุมการชะลอความเร็วได 4 ระดับ 

   เม�อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตำแหน�ง

   กดสวิตชชะลอความเร็วรถชวงระยะเวลาการลดความเร็วจะปรากฎชั่วคราวที่ชุดมาตรวัด

   เม�อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตำแหน�ง     และโหมด SPORT เปดใชงานอยูหรือเม�อเล�อนคันเปลี่ยน

   เกียรไปยังตำแหน�ง

   หากกดสวิตชชะลอความเร็วรถอีกครั้ง ชวงระยะเวลาการลดความเร็วจะปรากฎสัญญาณ M ที่ชุด

   มาตรวัด

237

B

D

เม�อคันเปลี่ยนเกียร

อยูในตำแหน�ง     

ระยะการชะลอ

ความเร็วจะปรากฎขึ้น

เม�อคันเปลี่ยนเกียรอยูใน

ตำแหน�ง     โหมด SPORT 

เปดใชงานอยูหรือเม�อเล�อน

คันเปลี่ยนเกียรไปยังตำแหน�ง

ระยะการชะลอความเร็วและ

สัญญาณ M จะปรากฎขึ้น

D

D

D

B



25

255

246



26

324

(E20)

40



27

248

251

282

295

263

303

)MDR( ถรนิดเงาทงอชกอนกออ

เม�อขับรถตอนกลางคืน กลองมองภาพดานหนา

จะตรวจจับแหลงไฟ เชน ไฟถนนหรือไฟของรถ

คันหนาหรือรถที่สวนมา ระบบจะปรับไฟหนาใหเปน

ไฟตํ่าหรือไฟสูงโดยอัตโนมัติตามสถานการณ

นอกจากนี้ ระบบจะปรับการกระจายลําแสงของ

ไฟสูงโดยอัตโนมัติเพ�อลดความจาของแสงใหกับ

รถคันหนาและรถที่วิ่งสวนมา

ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ*

เซ็นเซอรมุมและเซ็นเซอรกลางจะคอยตรวจสอบ

สิ่งกีดขวางรอบๆ รถของทาน และเสียงเตือน, 

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ และหนาจอแสดงขอมูล/

เคร�องเสียง จะชวยใหทานทราบระยะหาง

โดยประมาณระหวางรถของทานกับสิ่งกีดขวาง

ดังกลาว

ระบบเซ็นเซอรชวยจอด*

215/8

215/1

ระบบเตือนและชวยควบคุมเม�อรถ



28

344

354

349

329

333

มอซดุชะลแ

ยางรั่วชั่วคราวอยางสมํ่าเสมอ





30

317



31

139



32



33

34

36

37

38

39

44

50

ขอมูลสําคัญดานการจัดการความปลอดภัย

51

52

54

54

57

59

60

61

62

65

81

84

85



34



35



36

228

232



37



38

186

62

44

195



39



40

62



41



42



43



44

39

50

186



45



46



47



48

หัวเข็มขัด



49



50



51



52

ถุงลมดานขาง ใบแรกสำหรับผูขับขี่ อีกใบสำหรับ

ผู โดยสารดานหนา

ถุงลมดานหนาจะถูกจัดเก็บอยูที่ขอบพนักพิง

ดานนอก ถุงลมดานขางทุกตำแหน�งจะมี

เคร�องหมาย SIDE AIRBAG กำกับไว



53



54



55



56



57

ถุงลมดานขางชวยปกปองสวนลำตัวดานบนของผูขับขี่, ผู โดยสารดานหนา ในระหวางเกิดการชน

ดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง



58



59



60



61



62



63

การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก หนา 67



64

163

85



65



66



67



68

ตัวอยางฉลากรับรองตามขอกำหนดที่ 44 ของ UN

“กลุมน้ำหนัก”

หมายเลขขอกำหนด อนุกรม

หมายเลขรับรอง

รหัสประเทศ



69

ตัวอยางฉลากรับรองตามขอกำหนดที่ 129 ของ UN

ขนาดตัวและน้ำหนัก

หมายเลขรับรอง

หมายเลขขอกำหนด อนุกรม

รหัสประเทศ
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ตําแหนงเบาะนั่งใชไดกับชนิดคาดเข็มขัดไดแบบสากล

(ใช/ไม)

ตําแหนงเบาะนั่งสําหรับ i-Size (ใช/ไม)

ตําแหนงเบาะนั่งที่ใชไดกับ CRS ของแทที่แนะนํา
*7

ตําแหนงเบาะนั่งที่ใชไดกับชนิดหันขางออก (L1/L2)

ชนิดหันหลังออกขนาดใหญที่สุดที่ใชได

(R1/R2X/R2/R3)

ชนิดหันหนาออกขนาดใหญที่สุดที่ใชได (F2X/F2/F3)

เบาะเสริมรองนั่งขนาดใหญที่สุดที่ใชได (B2/B3)

≤ 150 ซม.

โปรดดูที่รายการ CRS ของแท

—

กลุมขนาด

นํ้าหนัก

สวนสูง

กลุม 0 ไมเกิน 10 กก.

กลุม 0+ ไมเกิน 13 กก.

กลุม I 9 - 18 กก.

กลุม II 15 - 25 กก.

กลุม III 22 - 36 กก.

ผูโดยสาร

ดานหนา

*1

ไม

ใช *2

ไม

ไม

ไม

ไม

ไม

B3

ซาย
*5

ใช

ใช

ใช

ใช

ไม

R3

F3

B3

แถวที่ 2
*3

กลาง
*4

ใช

ใช

ไม

ไม

ไม

ไม

ไม

B3

ขวา
*6

ใช

ใช

ใช

ใช

ไม

R3

F3

B3≤ 150 ซม.

กลุม 0

กลุม 0+

กลุม I

กลุม I

ไมเกิน 10 กก.

ไมเกิน 13 กก.

9 - 18 กก.

9 - 18 กก.
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*1:    ชนิดหันหนาออกเทานั้น

       เลื่อนเบาะนั่งไปที่ตําแหนงดานหลังสุด

       หากเบาะนั่งเด็กขวางพนักพิงศีรษะและไมสามารถติดตั้งไดอยางมั่นคง ยกพนักพิงศีรษะขึ้นตําแหนงสูงสุด หากหลีกเลี่ยงการแทรกแซงนี้ไมไดแมจะยกขึ้นแลว

       ใหถอดพนักพิงศีรษะออก เก็บพนักพิงศีรษะที่ถอดออกไวในหองสัมภาระ เพื่อไมใหกระเด็นระหวางการเบรกกะทันหัน 

       นอกจากนี้หากคุณถอดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กใหใสพนักพิงศีรษะเขาตําแหนงเดิม และมั่นใจวาล็อกอยูในตําแหนง

       หากคุณไมสามารถยึดระบบเบาะนั่งไดอยางมั่นคง ใหปรับมุมพนักพิงเบาะนั่งใหขนานกับดานหลังของพนักพิงเด็ก ระบบยังคงไวดานหนาจุดยึดไหลเข็มขัดนิรภัย

*2:  สําหรับการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบสากล ปรับเบาะนั่งใหอยูในตําแหนงล็อกดานหนาสุด

*3:  หากระบบพนักพิงศีรษะสําหรับเด็กขัดขวางพนักพิงศีรษะ และไมสามารถติดตั้งไดอยางมั่นคง ยกพนักพิงศีรษะขึ้นตําแหนงสูงสุด

*4:  หากคุณติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กไวที่เบาะตรงกลางดานหลัง จะไมสามารถใชเข็มขัดนิรภัยดานใดดานหนึ่งได

*5:  หากคุณติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กไวที่เบาะหลังซาย เข็มขัดนิรภัยตรงกลางจะไมสามารถใชงานได

*6:  หากคุณติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กไวที่เบาะหลังขวา อาจทําใหเข็มขัดนิรภัยตรงกลางใชงานไมได

*7:  ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก (CRS) ที่ติดตั้งตามคําแนะนําของฮอนดา ควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากตัวแทนที่ไดรับอนุญาต สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ CRS

     ที่เราแนะนําโปรดปรึกษา CRS ผูผลิตสําหรับรายการรถที่แนะนํา

รายการ CRS ของแท

UN R129

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กพรอมขารองรับ สามารถติดตั้งไดในตําแหนงที่ไมใช i-Size อยางไรก็ตามไมรวมเบาะนั่งตรงกลาง

ชวงการใชงาน ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก หมวดหมู

ตํ่ากวา 100 ซม. Honda Baby & Kids i-Size
i-Size สากล ISOFIX 

(หันหลังออก)

สูง 71 - 100 ซม. 

และ 15 เดือนขึ้นไป
Honda Baby & Kids i-Size i-Size สากล ISOFIX
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74



75

ดานหนารถ

ตะขอเกี่ยว

ขอยึด

ชนิดสายโยงตรงดานบน

ชนิดสายโยงอื่นๆ

ดานหนารถ

ตะขอเกี่ยว

ขอยึด

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีสายยึด

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ยกพนักพิงศีรษะขึ้นตําแหนงสูงสุด

   ถอดฝาครอบ*ภายในหองสัมภาระออก

        ฝาครอบบริเวณหองสัมภาระ* หนา 206

รอยสายรัดระหวางพนักพิงศีรษะและขายึด

ยึดตะขอเกี่ยวสายรัดเขายังขอยึด

ยึดสายรัดใหแนนตามคําแนะนําของผูผลิต

ตรวจสอบใหมั่นใจวาระบบเบาะนั่งยึดแนนดวยการ

โยกไปดานหนา ดานหลังและดานขาง ควรจะรูสึก

เคลื่อนไหวเล็กนอย

ตรวจสอบใหมั่นใจวาเข็มขัดนิรภัยที่ไมไดใชในระบบ

เบาะนั่ง สามารถเขาถึงหัวเข็มขัดนิรภัยได



76

3.
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78
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จุดยึดความปลอดภัย

ชนิดสายโยงตรงดานบน

ดานหนารถ

ตะขอเกี่ยว

ขอยึด

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ยกพนักพิงศีรษะขึ้นตําแหนงสูงสุด

   ถอดฝาครอบ*ภายในหองสัมภาระออก

        ฝาครอบบริเวณหองสัมภาระ* หนา 206

รอยสายรัดระหวางพนักพิงศีรษะและขายึด

ยึดตะขอเกี่ยวสายรัดเขายังขอยึด

ยึดสายรัดใหแนนตามคําแนะนําของผูผลิต

ตรวจสอบใหมั่นใจวาระบบเบาะนั่งยึดแนนดวยการ

โยกไปดานหนา ดานหลังและดานขาง ควรจะรูสึก

เคลื่อนไหวเล็กนอย

ตรวจสอบใหมั่นใจวาเข็มขัดนิรภัยที่ไมไดใชในระบบ

เบาะนั่ง สามารถเขาถึงหัวเข็มขัดนิรภัยได
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ดานหนารถ

ตะขอเกี่ยว

ขอยึด

ชนิดสายโยงอื่นๆ
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62

   พนักพิงศีรษะดานหลัง*    หนา 196

แบตเตอร่ี

 านห    *ยาสรไบบแฟไจราชวัต

552

255
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87

88

104

107
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90

92

92

92

92

93

93

93

94

94

94

94

96

96

96

95

95

95

ไฟเตือนแบตเตอรี่

แรงเคลื่อนไฟฟาสูง

ไฟเตือน READY

ไฟเตือน EV

ไฟเตือนระบบชวยชะลอ

ความเร็วรถ



89

มุคบวคบบะรนอืตเฟไ

นัชดาลงาทงละณขว็รเมาวค

)วยีขเ/วาข(

97

97

98

98

98

98

99

94

98

101

101

102

102

102

103

97

97

97

ไฟเตือนระบบเซ็นเซอร

ชวยจอดดานหลัง                  หนา 92

*1

ไฟเตือนระบบเตือนการชน

และเสริมแรงเบรกเพ�อลด

ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ 

(CMBS) (สีเหลืองอําพัน)

หนา 100

ไฟเตือนระบบเตือนการชน

และเสริมแรงเบรกเพ�อลด

ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ 

(CMBS) (สีเทา)

ไฟเตือนระบบเตือนและ

ชวยควบคุมเม�อรถออกนอก

ชองทางเดินรถ (สีเหลืองอําพัน)

*1

ไฟเตือนระบบเตือนและ

ชวยควบคุมเม�อรถออกนอก

ชองทางเดินรถ (สีเทา)

ไฟเตือนการปดการชวยเหลือ

การบังคับเลี้ยวอัตโนมัติ

ของระบบเตือนและชวยควบคุม

เม�อรถออกนอกชองทางเดินรถ

หนา 100

หนา 100

หนา 100

หนา 100
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406



91

406

408

ถาไฟกะพริบและไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอำพัน) 

สวางขึ้นพรอมกัน - เกิดขอบกพรองกับระบบเบรกมือไฟฟา

เบรกมืออาจยังไมไดตั้งคา หลีกเลี่ยงการใชเบรกมือและใหนำ

รถเขาศูนยบริการฮอนดาในทันที

       ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบใน

       เวลาเดียวกัน เม�อไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอำพัน) 

       สวางโชว หนา 408
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314

314

405

ไฟเตือนระบบ

เซ็นเซอรชวยจอด

ดานหลัง

กะพริบถามีสิ่งกีดขวางรอบๆ เซ็นเซอร

ไฟเตือนระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง หนา 215/1
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ไฟเตือนระบบ

ชวยชะลอ

ความเร็วรถ

สวางขึ้นเม�อสวิตชเปลี่ยนเกียรถูกกด

กะพริบเม�อการชะลอความเร็วไมตอบสนองเม�อกด

สวิตชเปลี่ยนเกียร

สวางโชวพรอมกับสัญญลักษณ M โดยคันเปลี่ยน

เกียรอยูในตำแหน�ง      และกดสวิตชเปลี่ยนเกียรB

ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย หนา 237

358

404
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ไฟเตือนระบบควบคุม

ความเร็วขณะลงทาง

ลาดชัน (ขาว/เขียว)

สวางขึ้นเปนสีขาวเมื่อระบบเปดและพรอมใชงาน

สวางขึ้นเปนสีเขียวเมื่อระบบควบคุมกําลังทํางาน ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน หนา 243

235

*1

Stop Driving When Safe ปรากฎขึ้นบนจอแสดงขอมูล 

- หยุดทันทีในที่ๆ ปลอดภัยและติดตอศูนยบริการฮอนดา

ศูนยบริการฮอนดาสวางขึ้นเม�อพบขอบกพรองในระบบแรงเคล�อน

ไฟฟาสูง

230READY
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41

5.3

317
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245

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน หนา 243

246
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407

344, 345

319

168

172



98

173

นอืตเฟไ

*1

162

evirD ดมหโชติวส 042 านห 

evirD ดมหโชติวส 042 านห 

กอืลเอืมเงดแีสนปเงาวสงคงัยะจงาขบอรดัวรตามนอืตเฟไ

โหมด SPORT
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หนา 102

หนา 115

หนา 102

หนา 295

หนา 115
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263

227



102

227

282

227
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308

308

255

298
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าฟฟไรอตเอม

มาตรวัดระดับประจุไฟแบตเตอรี่แรงเคล�อนสูง

ระดับที่มอเตอรไฟฟาจะแสดงโดยคาที่อานไดดาน POWER

กำลังชารจแบตเตอรี่

ระดับการชารจแบตเตอรี่แรงดันสูงจะแสดงโดยคาที่อานไดดาน CHARGE

แสดงระดับประจุไฟฟาแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูงที่เหลือ

มาตรวัดระดับประจุไฟแบตเตอรี่แรงเคล�อนสูง



105

117

สีชุดมาตรวัด

รุนไมมี G-Meter

เปลี่ยนเปนสีเขียวเพื่อระบุวารถยนตกําลังขับเคลื่อนโดยใชเชื้อเพลิงอยางประหยัด โดยปดโหมด

SPORT

ทุกรุน

เปลี่ยนเปนสีแดงเพื่อระบุวาไดเลือกโหมด SPORT แลว

อุณหภูมิภายนอกจะแสดงเปนหนวยองศาเซลเซียส

หากอุณหภูมิภายนอกตํ่ากวา 3
o
C ตั้งคาโหมดจายไฟไป ON ขอความ Outside Temperature Low 

จะปรากฎบนจอแสดงขอมูล
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263

282
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ทานสามารถกลับไปหนาจอกอนหนาได โดยการกดปุม

116

404

402
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ปุมเลือก/ตั้งคา

สวิตช       (หนาจอหลัก)

ประจุไฟ/การชารจ    หนา 104

ทิศทางการสงกำลัง    หนา 109

ระยะทางและเชื้อเพลิง    หนา 110

ความเร็วและเวลา    หนา 112

แสดงไฟเบรก    หนา 113

G-Meter*    หนา 114

เข็มขัดนิรภัย    หนา 114

ระบบสนับสนุนการขับขี่    หนา 115

การตั้งคา    หนา 117

ตั้งคาหนาจอ    หนา 116

คำเตือน/ขอมูล    หนา 116
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มาตรวัดระดับประจุไฟแบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟาสูง

มาตรวัดระดับประจุไฟแบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟาสูง

พลังงาน เครื่องยนต เครื่องยนต ON เครื่องยนต OFF

Hybrid (HV) : รถยนตใชพลังงานจากมอเตอรและเครื่องยนต

Electric Vehicle (EV) : รถยนตใชพลังงานจากมอเตอร

Engine (Direct Drive) : เครื่องยนตกําลังทํางานและมอเตอรกําลังชารจไฟใหกับแบตเตอรี่

แรงเคลื่อนไฟฟาสูง

เครื่องยนตกําลังทํางานและมอเตอรกําลังชารจไฟใหกับแบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟาสูง

รถยนตใชพลังงานจากเครื่องยนตเทานั้น

Regeneration : มอเตอรกําลังชารจไฟใหกับแบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟาสูง

จะแสดงระดับการขับเคลื่อนของมอเตอรไฟฟาและกําลังชารจแบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟาสูง โดย

รายละเอียดอื่นๆ จะไมแสดง



110



111

117

117



112



113

117

117

109

แสดงไฟเบรก

แสดงสถานะปจจุบันของไฟเบรก ไฟหนา ฯลฯ
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G-meter*

มาตรวัดจะไมแสดงแรงดานขางที่มากกวา 0.5 G.

G-meter*

วงกลมสีแดงเคลื่อนที่ไปมารอบๆ เพื่อระบุวารถของคุณกําลังไดรับแรงดานขางในขณะขับขี่

เมื่อลดความเร็วขณะขับรถเดินหนา

เมื่อเรงความเร็วขณะถอยหลัง

เมื่อเรงความเร็วขณะขับรถเดินหนา

เมื่อลดความเร็วขณะถอยหลัง

เรียลไทมแรงดานขาง (แดง)

เมื่อหมุนพวงมาลัย

ไปทางขวา

เมื่อหมุนพวงมาลัย

ไปทางซาย

แรงดานขางของ

สามวินาทีที่ผานมา (ขาว)

เข็มขัดนิรภัย

สัญลักษณจะปรากฎเมื่อคาดหรือปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย



115

298

255

103

103
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ขอมูล/คําเตือน
ขอมูล/คําเตือน



117

126

118



118

130
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เปล่ียนระยะหางการเตือนของระบบ CMBS

ระบบจะสงเสียงดังเตือนเม่ือตรวจพบรถยนตหรือเม่ือรถยนตอยู

นอกระยะของระบบ ACC พรอมระบบปรับความเรว็ตามรถยนต

ค ันหนาท่ีความเรว็ต่ํา

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนา

ออกตัว



120

เปลี่ยนการตั้งคาสําหร ับระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออก

นอกชองทางเดินรถ

ระบบสงเสียงเตือนเม่ือระบบ LKAS ถูกระงับ



121

ปร ับการอานอุณหภูมิเปนแบบทีละสองถึงสามองศา

เปล่ียนการตั้งคาของการตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง A, 

มาตรวัดเฉลี่ยการใชน ้ํามันเช้ือเพลิง A, ความเร ็วโดยเฉลีย่ A 

และเวลาที่ใชไป A

เปล่ียนการตั้งคาของการตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง B, 

มาตรวัดเฉลี่ยการใชน ้ํามันเช้ือเพลิง B, ความเร ็วโดยเฉลีย่ B 

และเวลาที่ใชไป B
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(Tachometer)

เปดและปดลักษณะไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง

เลือกหน�วยการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

เลือกวาจะใหมาตรวัดความเร็วรอบเคร�องยนตแสดงขึ้นบนแผง

หนาปดหรือไม

เปลี่ยนโทนเสียงปบที่จะดังขึ้นเม�อทานมีสมารทคียและจับมือเปด

ประตูหนา

ทำใหไฟภายนอกกะพริบ เม�อทานปลด/ล็อกประตู

ตั้งคาเสียงปบดังหรือไมเม�อจับมือเปดประตูหนา
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(Headlight Integration

With Wipers)

(Interior Light Dimming 

Time) 

ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ*

(Adaptive Driving Beam)

เปดและปดระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ*

(Auto High-Beam)

เปดและปดระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

เปลี่ยนชองระยะเวลาที่ไฟภายในจะสวางคางหลังจากที่ปดประตู

เปลี่ยนระยะเวลาที่ไฟภายนอกจะสวางคางหลังจากที่ทานปด

ประตูดานคนขับ

ไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ำฝน เปลี่ยนการตั้งคาการทำงานของที่

ปดนํ้าฝนเม�อไฟหนาเปดโดยอัตโนมัติขณะที่สวิตชไฟหนาอยูใน

ตำแหนง AUTO
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การควบคุมกระจกหนาตาง

ดวยสมารทคีย (Keyless 

Remote Power Window 

Control)*

ใชสมารทคียเพื่อเปดและปดกระจกหนาตาง

เปลี่ยนการตั้งคาเวลาที่ประตจูะล็อกโดยอัตโนมัติ

เปล่ียนการตั้งคาเวลาที่ประตจูะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

เปล่ียนการตั้งคาฟงกช ันการล็อกโดยอัตโนมัติเม่ือทานเดินจาก

รถยนตไป

ล็อก (LOCK)/ปลดล็อก (UNLOCK)- ไฟภายนอกกะพริบ

เปลี่ยนว ิธีการพบักระจกมองขาง
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การเขาถึงดวยแฮนดฟรี

(Hands Free Access)

เปลี่ยนการตั้งคาแบบใชสมารทคียใหเปดฝากระโปรงทาย

เปลี่ยนการตั้งคาใหเปดฝากระโปรงทายดวยมือเปดดานนอก
(ไฟฟา/แมนนวล)

(แมนนวลเทานั้น)

เปลี่ยนการตั้งคาใหเปดฝากระโปรงทายแบบรวดเร็ว ไปดานหนา

เขาและออกโดยการเคลื่อนไหวเตะใตกันชนหลัง

ยกเลิกการปรับแตงการตั้งคาและเรียกคืนการตั้งคามาตรฐาน
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127



128



129

*ิตัมนโตัอยดโูตะรปกอ็ลดลป/กอ็ลราก

130

133

135

136

146

148

149

150

161

162

163

165

168

173

176

กระจกมองหลัง........................................................................182

เบาะนั่ง ............................................................................................186

สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน..................................198

ระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง .........................215/1

ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยว.......215/6

ระบบไฟหนา LED อัจฉริยะ ......................................215/8

ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ.......................................216

สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง ...................................179

การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด ......................180

การปรับระดับพวงมาลัย..............................................181
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131

ากฬาน

ดปะลแดปเากฬานงดสแรากนุมหวลแากฬาน

       * 711 านห 

ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

ปุม      (หนาจอหลัก)

1. ปุม      (หนาจอหลัก)

การตั้งคาหนาจอแสดงขอมูลดานผูขับขี่

2. เล�อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย) เพ�อเลือก 

   จากนั้นกดปุมเลือก

การปรับตั้งนาฬ�กา

การตั้งคาหนาจอแสดงขอมูลดานผูขับขี่

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคานาฬ�กา เพ�อแสดง 12 หรือ 24

การตั้งคา
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นาฬกา การปรับตั้งนาฬกา

3.

4.

เลื่อนปุมเลือก เพื่ิอเลือกตั้งคานาฬกา (Clock

Setup) จากนั้นกดปุมเลือก

เลื่อนปุมเลือก เพื่ิอเลือกปรับตั้งนาฬกา 

(Clock Adjustment) จากนั้นกดปุมเลือก

เลื่อนปุมเลือก เพื่ิอเปลี่ยนชั่วโมง (Hour) 

จากนั้นกดปุมเลือก

เลื่อนปุมเลือก เพื่ิอเปลี่ยนนาที (Minute) 

จากนั้นกดปุมเลือก

5.

6.



133

161

ฝากระโปรงทาย



134



135



136

198



137



138

        * 711 านห

าฟฟไยวดดป/ดปเยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเถรามาสนาท

       าฟฟไยวดดป/ดปเยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเราก  

251 านห       

าฟฟไยวดดป/ดปเยาทงรปโะรกาฝนุร

กอ็ลดลปะจยาทงรปโะรกาฝะลแูตะรป      

      

     

      ยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเราก 151 านห 

ยาทงรปโะรกาฝดปเ

กดที่มือเปดฝากระโปรงทาย

ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบ 2 ครั้ง

เสียงเตือนจะดังขึ้น

เสียงเตือนประตูโหมดปลอดภัย* สามารถตั้งคาไดในการตั้ง

คุณลักษณะ

การตั้งคา
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 * 711 านห

ยาทงรปโะรกาฝะลแ

การตั้งคา



140



141

ผูใชตองรอจนกวาฝากระโปรงทายเปด-ปดดวยไฟฟาปดสนิท

ฟงกชันล็อกอัตโนมัติจึงจะทํางาน

หากคุณใชฟงกชันปดฝากระโปรงทายเมื่อประตูทั้งหมดปดสนิท

จะล็อกอัตโนมัติ

    เมื่อคุณเดินหางจากรถขณะที่ฝากระโปรงทายจะปดอัตโนมัติ

    มันจะยังคงล็อกอัตโนมัติ

        การปดฝากระโปรงทาย หนา 154

รุนฝากระโปรงทายเปด/ปดดวยไฟฟา
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ยาทงรปโะรกาฝะลแ



143

361

และฝากระโปรงทาย



144

หากทานปลดล็อกประตูดวยกุญแจในขณะที่ระบบความปลอดภัย

ทำงาน เสียงเตือนจะดังขึ้น

เม�อทานล็อก/ปลดล็อกประตูดานผูขับขี่ดวยกุญแจ ประตูอ�นๆ

และฝากระโปรงทายจะล็อก/ปลดล็อกดวย



145

ทุก



146

148



147



148



149



150

84



151

ยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเราก

ยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเรากงัวะรรวคอข

ตรวจสอบใหมั่นใจวา กระเปาเดินทางหรือสิ่งของอ�นๆ ไมได

สัมผัสถูกเสาคํ้าฝากระโปรงทาย

เสาคํ้าฝากระโปรงทาย
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การเปด/ปดฝากระโปรงทายไฟฟา*

การเปด/ปดฝากระโปรงทายไฟฟา*

การเปด/ปดฝากระโปรงทายไฟฟา*



153

การตั้งคา* หนา 117

การใชฝากระโปรงทายไฟฟาแบบแฮนดฟรี

1 วินาที

การเปด/ปดฝากระโปรงทายไฟฟา*

ไฟฟาแบบแฮนดฟรี
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ิตัมนโตัอยาทงรปโะรกาฝดปราก

      )ิตัมนโตัอดป( ยาทงรปโะรกาฝะลแูตะรปกอ็ลราก  

931 านห      

ิตัมนโตัอยาทงรปโะรกาฝดปราก

ิตัมนโตัอดปมุป

รตมเ 1 ยอนงายอถรกาจงาห

1. ดปมุปดกวลแวไยีคทรามสอืถ

   

  

2. ีทานิว 03 นใยาภ รตมเ 1 ยอนงายอถรกาจงาหนิดเ

ยีคทรามสนบดปมุปดกกาจงัลห

   

   

*าฟฟไยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเราก

เม�อทานเดินหางจากรถขณะถือสมารทคีย ฝากระโปรงทายจะปดอัตโนมัติ

ไฟแสดงบนสมารทคียจะเปลี่ยนเปนสีเขียว เม�อ

ระบบถูกปดการใชงาน

ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบและเสียงปบจะดัง

จากนั้นฝากระโปรงทายจะเริ่มตนปด

เม�อตั้งคาฟงกชันล็อกอัตโนมัติเปน ON รถจะล็อกอัตโนมัติ เม�อ

ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายทั้งหมดไดปด
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การใชสมารทคีย

ปุมฝากระโปรงทายไฟฟา

การเปด/ปดฝากระโปรงทายไฟฟา*

การตั้งคา* หนา 117
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าฟฟไยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเชติวส

*าฟฟไยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเราก

าฟฟไยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเชติวสชใราก

ดป/ดปเชติวสดก

าฟฟไยาทงรปโะรกาฝ

ชติวส

ชติวสดก
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ยาทงรปโะรกาฝกอนนาดดปเอืมชใราก

151

กอนนาดดปเอืม

*าฟฟไยาทงรปโะรกาฝดป/ดปเราก

* 711 านห การตั้งคา
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การเปด/ปดฝากระโปรงทายไฟฟา*

สวิตชดานในฝากระโปรงทาย

สวิตช

สวิตช

สวิตช

สวิตช
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สวิตช

การเปด/ปดฝากระโปรงทายไฟฟา*

สวิตชดานในฝากระโปรงทาย

สวิตช
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การเปด/ปดฝากระโปรงทายไฟฟา*

ระบบปองกันขอบกพรองฝากระโปรงทายไฟฟา
ขอบกพรอง



161



162

ดปานหงผแนบชติวส

าฟฟไยาทงรปโะรกาฝนุร

ปลอดภัยอาจดังขึ้นทันทีหลังจากที่ชารจแบตเตอรี่ 12 โวลต

หากทานปลดล็อกประตูดวยกุญแจในขณะที่ระบบความปลอดภัย

ทำงาน เสียงเตือนจะดังขึ้น



163



164



165



166



167



168

97

หามเปดไฟหนาทิ้งไวขณะดับเครื่อง เพราะจะทําใหแบตเตอรี่

12 V คายประจุไฟ



169



170

88



171

117

117



172

ไฟตัดหมอกหนาสามารถใชได เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

ไฟตัดหมอกหนา*

ไฟตัดหมอกหนาสามารถใชได เมื่อเปดสวิตชไฟหนา



173

308



174



175

117



176



177



178



179



180

แสงสวางโดยรอบมีนอย

ความสวางสามารถตั้งคาแตกตางกันได เมื่อไฟภายนอกเปดอยู

และเมื่อดับลง

หรือ

กดปุม

กดปุม

กดปุม

กดปุม



181

การปลอย



182

186

แท็บ

ตําแหนงกลางคืน

ตําแหนงกลางวัน



183



184



185

การตั้งคา* หนา 117



186



187



188



189



190

เบาะนั่งดานหลัง

เบาะนั่งดานหลัง

ดอส

น้ันกาจ นอกงาลกง่ันะาบเ่ีทยัภรินดัขม็ขเบ็กเดัจ  .1

ดึยอขะตนผแ

งอขงาขนาดงาทงอชนใปไาขเกอ็ลนผแ

ดบนึย่ีทนบปไาขเบัลกยัภรินดัขม็ขเบ็กเนอลื่เ

 ก็ลหเนผแ 

งันผ

 ด*ไกออดอถ่ีทดึยดุจีม่ีทยัภรินดัขม็ขเ

47 านห

ดุสำ่ตงนหแำตงึถหใงละษีรศงิพกันพบัดะรดล  .3

งลงัลหงิพกันพบัพวลแ กอ็ลดลปนัคงึด  .4

งลงัลหนาดง่ันะาบเบัพราก

งัลหนาดง่ันะาบเาวจในแหใบอสจวรตรวค่ีขบัขรากนอก

วลแนนแ

กอ็ล

อืรห ะราภมัสกุทรรบ่ีทน้ืพาวจในแหใบอสจวรตดรปโ

วไดึยกูถดไงัลหนาดง่ันะาบเ่ีทามกออนยื่่ีท

งอขง่ิส

จาอวาลกงัดงอขง่ิสน้ันนชเมไ 

านหนนแงายอ

ๆงรแกรบเ

บยียหเรากีมอมื่เ ดไน็ดเะรก

น้ืพะลแ งัลหนาดง่ันะาบเกาจกออ ๆงาตงอขง่ิสำน

งัลหะาบเบัพรากำทะจ

นาท่ีทนอก

งาทปไนัดหใ งรตง้ัตหใงลัหงิพกันพกอ็ลรากงอตกาห

่ีทาขเกอ็ลนจ

งัลหนาด

ะษรีศงิพกันพ ,งัลหงิพกันพาวจในแหใบอสจวรตดรปโ

่ีขบัขรากม่ิรเนอก่ีทาขเบัลกกอ็ลดไ ง่ันงอระาบเ

ะลแ

าวจในแดรปโ

้ีนกาจกอน

ลหไดาคดินชยัภรินดัขม็ขเ

งอขานหนาดงาท

ยูอดมหง้ัทงัลหนาด

งัลหนาดง่ันะาบเ และ

บ็กเนื่อลเกูถดไงาลกงรตลหไ

ดาคดินชยัภรินดัขม็ขเ

ยาสดึยงอชนใ

งลงัลหนาดง่ันะาบเบัพราก

2.

สลักล็อก

หัวเข็มขัดนิรภัย

คันปรับ
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เบาะนั่งดานหลัง

หวง

ขาเบาะ

ขึ้น



192

เบาะนั่งดานหลัง

ขาเบาะ

รองนําที่พื้น

กลอน
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การตั้งคา* หนา 117

ไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง

ไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง
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การเปลี่ยนตําแหนงพนักพิงศีรษะเบาะนั่งตรงกลางดานหลัง
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117

ดานหนา

ดานหลัง*
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200

ไฟหองสัมภาระจะสวางเมื่อฝากระโปรงทายถูกเปด



201

มือเปด
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ติดตั้งอยูที่คอนโซลระหวางเบาะนั่งดานหนา
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และขวา
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ะราภมัสดึยดุจ

บ็กเรากนใยวชอพื่เ งอขง่ิสดัรกูผะราภมัสดึยดุจชใ

ยัภดอลปหใะราภมัสงอหนใงอขง่ิส

ะราภมัสดึยดุจ

รากบัรดไาวะราภมัสงอหนใยาภงอขง่ิสบอสจวรตดรปโ

ดิกเหใำทุตหเาสนปเจาอน้ันนชเมไ านหนนแ

งายอวไดึย

นัหนัทะกกรบเถรอมื่เ

 ดไสัหาสบ็จเดาบราก

จุดยึด

จุดยึด

ตะขอแขวนสัมภาระในหองเก็บสัมภาระใชสําหรับแขวน

สิ่งของเบาๆ
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ฝาปดหองสัมภาระ*

หามดึงหรือดันสัมภาระ และเปดฝาปดขณะขับรถ

ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บขณะเบรก

กะทันหัน

ดึงเชือกขึ้นเพื่อเปดฝาปดหองสัมภาระ

ฝาปดหองสัมภาระ*

เชือก

ฝาปดหองสัมภาระ

พื้นที่ใสสัมภาระ
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แผนกั้นหองสัมภาระ* แผนกั้นหองสัมภาระ*

หามวางสิ่งของบนแผนกั้นหองสัมภาระ หรือซอนสิ่งของที่สูง

กวาสวนบนของเบาะหลัง

สิ่งของสามารถปดกั้นการมองรอบๆ รถยนต ระหวางที่ตกหลุม

หรือหยุดรถกะทันหัน

เมื่อถอดแผนกั้นหองสัมภาระใหจับใหแนนดวยมืออยางมั่นคง

เพราะมันอาจกางออกอยางแรง ตรวจสอบบริเวณโดยรอบและ

คอยๆ เปดแผนกั้นหองสัมภาระในขณะจับใหมั่นคงดวยสองมือ

ตะขอ

แท็ป

แผนกั้นหองสัมภาระสามารถถอดออกไดเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ

การถอดแผนกั้นหองสัมภาระ

1.

2.

3.

เปดฝากระโปรงทาย

ถอดแผนกั้นหองสัมภาระออกจากตะขอทั้งสองดาน

ถอดแผนกั้นหองสัมภาระออกจากตัวกั้นในขณะที่

กดแท็ปใหยุบตัว

ยอนกลับขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งแผนกั้นหองสัมภาระ

หลังจากประกอบแผนกั้นหองสัมภาระกลับเขาที่

ตรวจสอบใหมั่นใจวามันล็อกอยางมั่นคง

ตัวกั้น

การจัดเก็บแผนกั้นหองสัมภาระ

1. ถือมุมใกลปายบนแผนกั้น

ปาย
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2. จับทั้งสองขางของแผนกั้นหองสัมภาระดวยแขน

ของคุณไขวกันและพับแผนกั้นลง

3. นําแผนกั้นหองสัมภาระที่พับแลวเปนวงกลมทั้ง

สองดานประกบกันและจัดตําแหนงใหสมบูรณ

4. จัดเก็บแผนกั้นหองสัมภาระเขาที่ชองเก็บดานหลัง

พนักพิงเบาะ
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แผงบังแดดสามารถปรับในแนวนอนได

อื่นๆ

แผงบังแดด
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211



212



213
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มานบังแดดดานหลัง* มานบังแดดดานหลัง*

จอดรถในที่ที่ปลอดภัยกอนทําการติดตั้งและถอดมานบังแดด

ดานหลังออก นอกจากนี้ควรตรวจสอบใหมั่นใจวามานบังแดด

ดานหลังติดตั้งเขาที่อยางแนนหนามั่นคงกอนขับรถ

วางมานบังแดดดานหลังที่ถอดออกแลวเก็บไวในพื้นที่สัมภาระ

กลอง

เพื่อปองกันความเสียหายมานบังแดดดานหลัง ควรปฏิบัติตาม

คําแนะนําดานลาง

   หามวางสิ่งของบนกลอง

   ปองกันสิ่งของรอบขางไมใหกระทบกระเทือนกลอง

มานบังแดดดานหลัง

ขอเกี่ยว

การติดตั้งมานบังแดดดานหลัง

1. สอดขางดานหนาเขาไปในตะขอเกี่ยว

   ติดตั้งมานบังแดดดานหลังให           ไปทาง

   ดานหนา

มารค

2. ดันดานหลังทั้งสองขึ้นและกดล็อก

   ดันดานหลังมานบังแดดใหเขาล็อกจนไดยินเสียง

   คลิ๊ก

ล็อก
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คันล็อก

ขอเกี่ยว

การถอดมานบังแดดดานหลัง

1.

2.

กดและดันคันล็อกไวและดึงมานบังแดดดานหลังลง

นํามานบังแดดดานหลังออกและจัดเก็บใหเรียบรอย



การจอดรถ ระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง

215/1

เซ็็นเซอรมุุมและเซ็็นเซอรกลางจะคอยตรวจสอบสิ่งกีีดขวางรอบๆ รถของทาน และเสีียงเตืือน, หนาจอแสดงขอมููล

ผูขับขี่ และหนาจอแสดงขอมููล/เคร�องเสีียง จะชวยใหทานทราบระยะหางโดยประมาณระหวางรถของทานกัับ

สิ่งกีีดขวางดัังกลาว

ระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง

เซ็นเซอรมุมหลัง

เซ็นเซอรกลางหลัง

หากทานนำอุุปกรณเสริิมตางๆ (เชน ที่วางจัักรยาน)

มาติิดตั้งไวบนหรืือ รอบๆ เซ็็นเซอรดานหลััง ระบบ

อาจทำงานหากตรวจพบอุุปกรณเสริิม เหลานี้วาเปน

วััตถุุ ในกรณีนี้ ใหปดเซ็็นเซอรดานหลัังไว

การปดเซ็นเซอรดานหลังทั้งหมด หนา 412

ระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง
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การจอดรถ ระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง

การเปดและปดระบบเซ็็นเซอรชวยจอดดานหลัง

เซ็็นเซอรกลางหลััง และเซ็็นเซอรมุุมหลัังจะเริ่มตรวจจัับสิ่งกีีดขวาง

เม�อคัันเปลี่ยนเกีียรอยูในตำแหน�ง     และเม�อความเร็็วรถยนต

นอยกวา 8 กม./ชม

เม�อโหมดจายไฟอยูที่ตำแหน�ง ON ใหกดปุมระบบเซ็็นเซอร

ชวยจอดเพ�อเปดหรืือปดระบบ ไฟแสดงบนปุมจะติิดสวางขึ้น

เม�อเปดระบบ

ปุมระบบเซ็็นเซอรชวยจอดดานหลัง

ระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง



การจอดรถ ระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง

215/3

การใชงานหนาจอ
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การจอดรถ ระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง

เม�อระยะหางระหวางรถของทานและสิ่งกีีดขวางที่ตรวจพบสั้นลง

ประมาณ 115-60 ซม.

ประมาณ 60-50 ซม.

ประมาณ 50-40 ซม.

ประมาณไมเกิน 40 ซม.

ติดสวางขึ้น*เปนสีเหลือง

ติดสวางขึ้น*

เปนสีเหลืองอำพัน

ติดสวางขึ้น*เปนสีแดง

* บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

ตอเน�อง

ปานกลาง

ประมาณไมเกิน 35 ซม.
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การจอดรถ ระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง

215/5

การปดเซ็นเซอรดานหลังทั้งหมด

เสีียงเตืือนจะดัังขึ้นสองครั้ง ปดเซ็็นเซอรดานหลัังแลว เซ็็นเซอรจะปดการทำงานไวจนกวา ทานจะ

เปดขึ้นเองอีีกครั้ง หากตองการเปดเซ็็นเซอรดานหลัังอีีกครั้ง ใหปฏิิบัติิตามขั้นตอนขางตน เสีียงเตืือน

จะดัังขึ้นสามครั้งเม�อเปดเซ็็นเซอรดานหลัังอีีกครั้ง

หากตองการปดใชงานเซ็นเซอรดานหลัง โปรดทำตามขั้นตอนตอไปนี้

การปดเซ็นเซอรดานหลังทั้งหมด

เม�อเล�อนคัันเปลี่ยนเกีียรไปยังตำแหน�ง     ไฟเตืือนใน

ปุมระบบเซ็็นเซอรชวยจอดดานหลังจะกะพริิบเพ�อเตืือนวา

เซ็็นเซอรดานหลัังปดอยู

ตรวจสอบใหแน�ใจวาระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลังไมไดทำงานอยู

กดปุมระบบเซ็นเซอรชวยจอดดานหลังคางไว แลวตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON
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การใชงานสวิตชบริิเวณพวงมาลััย ไฟสองสวางดานขางอััตโนมััติิขณะเลี้ยว*

ไฟสองสวางดานขางอััตโนมััติิขณะเลี้ยว*

ชวยเพิ่มการมองเห็็นดานขางขณะเลี้ยวรถ เม�อโหมดจายไฟอยูที่ ON เปดไฟหนาอยู และความเร็็วรถนอยกวา

36 กม./ชม. ไฟสองสวางดานขางจะสวางขึ้นเม�อเปดไฟเลี้ยว หรืือเม�อใชพวงมาลััย หรืือเขาเกีียร

ก

ไฟสองสวางดานขางอััตโนมััติิขณะเลี้ยว*

ไฟสองสวางดานขางอััตโนมััติิขณะเลี้ยวจะดัับลงโดยอััตโนมััติิ

เม�อผานไป 5 นาทีี หากตองการเปดไฟตอ ใหทำซ้ำ

สถานการณเดิิม โดยเปลี่ยนสวิตชไฟเลี้ยวหรืือพวงมาลััยไปที่

ตำแหน�งกึ่งกลางแลวใชงานอีีกครั้ง หรืือถาเกีียรอยูที่ 

ใหเปลี่ยนเปนเกีียรอ�นชั่วคราว

ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติ



การล็็อกและปลดล็็อกประตูู
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ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยว
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การใชงานสวิตชบริิเวณพวงมาลััย ระบบไฟหนา LED อััจฉริิยะ*

ระบบไฟหนา LED อััจฉริิยะ*

เม�อขัับรถตอนกลางคืืน กลองมองภาพดานหนาจะตรวจจัับ

แหลงไฟ เชน ไฟถนนหรืือไฟของรถคััน หนาหรืือรถที่สวนมา

ระบบจะปรัับไฟหนาใหเปนไฟต่ำหรืือไฟสููงโดยอััตโนมััติ

ตามสถานการณ

นอกจากนี้ ระบบจะปรับการกระจายลำแสงของไฟสูงโดย

อัตโนมัติเพ�อลดความจาของแสงใหกับรถคันหนาและรถที่

วิ่งสวนมา

นอกจากนี้ ระบบจะเพิ่มรัศมีของไฟต่ำเม�อเปดไฟต่ำและ

ความเร็วรถเทากับ 40 กม./ชม.หรือต่ำกวา เพ�อปรับปรุง

ทัศนวิสัยดานซายและขวา

ก

ระบบไฟหนา LED อััจฉริิยะ*

รัศมีและระยะหางที่กลองสามารถตรวจจับไดจะขึ้นอยูกับ

สภาพโดยรอบรถ

บริเวณที่ติดตั้งกลอง ใหปรึกษาศูนยบริการฮอนดา



ก

215/9

วิิธีีใชงานระบบไฟหนา LED อััจฉริิยะ ระบบไฟหนา LED อััจฉริิยะ*

การใชงานสวิตชบริิเวณพวงมาลััย ระบบไฟหนา LED อััจฉริิยะ*

ไฟเตืือนระบบไฟหนา LED อััจฉริิยะจะสวางขึ้น และระบบจะเริ่มปรัับการกระจายลำแสงของไฟสููง

เม�อตรงตามเง�อนไขทั้งหมดตอไปนี้

ความสวางของแสงจากพาหนะที่วิ่งอยูดานหนาหรือวิ่ง

สวนมาจาหรือสลัวเกินไป

ทัศนวิสัยไมดีจากสภาพอากาศ (เชน ฝน หิมะ หมอก

น้ำแข็งเกาะกระจกหนา)

มียานพาหนะขับตัดหนา หรือยานพาหนะดานหนา

ไมเคล�อนที่หรือสวนทางมา

การเปดใชงานระบบ
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การใชงานสวิตชบริิเวณพวงมาลััย ระบบไฟหนา LED อััจฉริิยะ*

ก

ระบบไฟหนา LED อััจฉริิยะ*
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ปุมควบคุมอุณหภูมิ

ปุมไลฝากระจกบังลมหนา
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ถาทานกดปุม      ขณะระบบหยุดรอบเดินเบาอัตโนมัติทํางาน

ระบบจะรีสตารทโดยอัตโนมัติ

1.

2.

3.
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การเลือกชองระบายอากาศที่ตองการ

ปุม

ชองระบายอากาศ

ชองระบายอากาศ

ทานสามารถเลือกชองระบายอากาศที่ตองการไดโดยหมุนปุมไปยังตําแหนงที่ตองการ

เลือกชองระบายอากาศ

เลือกชองระบายอากาศ

เลือกปดชองระบายอากาศ    และ



219

เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ

ระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติติดตั้งเซ็นเซอรวัด

แสงอาทิตย และเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิภายใน หามนำวัสดุ

ใดๆ มาคลุมที่ตัวเซ็นเซอรดังกลาวหรือทำน้ำหกใส



220
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อุปกรณอำนวยความสะดวก

ระบบเคร�องเสียงดูรายละเอียดในคูมือระบบเคร�องเสียง



222



223

คําแนะนําการขับขี่แบบออฟโรด

ระบบเสียงเตือนคนเดินถนน

สวิตชโหมด Drive

ระบบชวยควบคุมลงทางลาดชัน

224

228

230

232

234

235

237

239

240

243

245

247

247

248

250

263

282

295

303

308

310

317

318

319

320

322

324

327

แบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟาสูง

ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย



224

354



225

227

181

182

195

186



226

44

88



227

418
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คําแนะนําสําหรับการขับข่ีแบบออฟโรด

ขอมูลท่ัวไป

รถยนตของทานถูกออกแบบมาใหใชบนทองถนนตามปกติ อยางไรก็ตาม ระยะหางจากพ้ืนทสู่ี งกวารถ

่ทัวไปจะทําใหทานสามารถใชเดินทางบนถนนลูกรังได แม  ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อใชในการขับ

แบบออฟโรดทท่ี าทายโดยเฉพาะ

หากทานตองการขับข่ีบนถนนลูกรัง ทานจําเป็นตองใชทักษะในการขับข ่ที่ี แตกตางออกไปและรถจะ

ควบคุมไดยากกวาในขณะขับข่ีบนทองถนน โปรดใหความสําคัญและเอาใจใสตอคําเตือนและคําแนะนํา

ในบทน้ี และทําความคุนเคยกับรถของทานกอนข ่ขีบั บนถนนลูกรัง 

ขอควรระวังความปลอดภัยท ํส่ี าคัญ

เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการสูญเสียการควบคุมหรือการพลิกควาํ่  ตองแนใจวาไดปฏิบัต ิตามคําแนะนํา

ตงดั อไปนี้: 

ควรแนใจวาไดจัดเก ดไะราภมัสบ็ อยางถูกตองและไมใสสัมภาระจนน้ําหนักเกินกวาท ํก่ี าหนด

เม่ือตองขับรถ ควรแนใจวาทานและผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยเร รบยี อยดีแลว

ใชความเร็วตาํ่  และไมเรงความเร็วเกินกวาสภาพรถจะอํานวย

้ขึนอยู ักู บการประเมินสถานการณของทานและการข ่ที่ขีบั ไมเกินขีดจํากัด

ํนะนแาํค าสําหรับการขับขี่แบบออฟโรด

การขับรถท ิผ่ี ดว ีธิ อาจทําใหเกิดการชนและพลิกคว่ําได

ขอมูลสําคัญดานการจัดการความปลอดภัย

 หนา  36

 อข ควรระวั ถรบัขะณขง  หนา 232

การใชงานรถยนตอยางไมถู กตองสําหรับการขับแบบออฟโรด

สามารถทําใหเกิดการชนหรือพลิกคว่ํา ได ่ซึงอาจทําใหคนขับ

และผู ทราสยดโู านอ่ืนประสบอ ติับุ เหตุ เกิดการบาดเจ็บหรือเสีย

ิวีช ตได

ปฏ ตัิบิ ตามคําแนะนําในคูมูือเลมน้ี

รกัษาความเร็วในระดับตํ่าและไมขับเกินกวาสภาพรถจะ

ไมอํานวย

227



229

การหลีกเลี่ยงขอบกพรอง

ตรวจสอบรถของทาน กอนการเดินทาง และควรแนใจวาไดปฏ ติับิ ตามตารางการบํารุงรักษาเรียบ

รอยแลว ควรใหความสําคัญเปนพิเ ศษกับยางรถ และตรวจสอบแรงดันลมยาง

จดจําเสนทางท ํกี่าหนด (สงูชันเกินไป หรือขรุขระเกินไป) ทานมขี อจํากัด (ทกัษะการขับและส่ิ งอํานวย

ความสะดวก) และรถของทานมขี อจํากัด (แรงฉุดลาก, ความเสถียร และกําลังไฟ) หากลืมรายละเอียด

เหลาน้ีอาจทําใหทานและผูโดยสารอยูในความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายได

การเรงและการเบรก ควรทําอยางชาๆ และคอยๆ การสตารทหรือหยุดรถอยางกระทันหันอาจทํา

ใหสูญเสยีแรงฉุดลาก และทําใหทานเสยีการควบคุมได

การหลีกเลี่ยงส่ิงกีดขวางและเศษดินทรายตางๆ บนถนนทําใหลดความเปนไปไดในการพลกิควาํ่

หรือเกิดความเสยีหายตอระบบรองร ํ้นบั าหนักหรือช้ินสวนอ่ืนๆ ของทาน

การขับรถบนทางลาด อาจเพ่ิมความเสีย่งในการเกิดการพลกิควาํ่  โดยเฉพาะเม่ือทานตองขับรถบน

เขาท่ีลาดชัน การขับตรงหรือลงทางลาดจะเปนสิ่งท่ีปลอดภัยท ดุส่ี  หากทานไมสามารถมองเห็น

สภาพภายนอกหรือสิ่งกีดขวางไดอยางชัดเจน ใหเดินสํารวจทางกอนจะขับ หากยังไมแนใจวา

สามารถขับไปไดอยางปลอดภัย ไมควรพยายามฝนขับออกไปให ใชเสนทางอน่ื ถาทานเกิดติดขัดใน

ระหวางการข ้ขึบั นเขา ไมควรหันเลี้ยวไปรอบๆ ใหกล ัยปไบั งทางเดิมทท่ี านใช ้ขึนมา

การขามกระแสนาํ้  หลีกเลี่ยงการขับผานทางน้ําลึก หากทานเจอน้ําในเสนทาง (เชน กระแสนาํ้

เล็กๆ หรือเกิดการไหลเช่ียวของนาํ้ ) ใหประเมินสถานการณให กดี อนจะขับไปตอขางหนา ควรแนใจ

วาน้ําไมลึกและไหลไมแรง และม ้พืี นดินแข็งแรงอยูขู างใตหากทานไมแนใจในความลึก ใหใชเสน

ทางอน่ื  การข ผบั านน้ําลึกสามารถทําความเสยีหายแกรถทานได น้ําจะเขาไปในระบบเก รยี และเฟอง

ทายและปนไปในน ้ํามันหลอลื่นและสามารถทําใหเกิดความเสียหายได นอกจากน ัย้ี งทําใหจาระบี

หลอลื่นลกูปนลอเจือจาง

หากทานเกิดตดิขัด ใหใชเสนทางทท่ี านแนใจวาจะไมทําใหเกิดการติด หามหมุนลอซึ่งอาจจะทําให

สถานการณแยลงจากเดิมและสามารถสรางความเสียหายใหแก เกียรได หากทานไม สามารถขับ

ผานออกไปไดดวยตัวเองจึงจําเปนตองมีการลาก ตะขอเกี่ยวดานหนาและดานหลังมีไวเพ่ือใชใน

การนี้

คําแนะนําสําหรับการขับขี่แบบออฟโรด การหลีกเลี่ยงขอบกพรอง
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231

395

94

4.

ดัวรตามดุชนอืตเฟไ 88 านห 

READY

READY

READY

READY

ไฟเตือน READY
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36

232
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การเปลี่ยนเกียร

รถยนตของทานสามารถเคล�อนที่ออกไปไดหากปลอยทิ้งไว โดย

ไมมีใครดูแล และยังไมยืนยันวาตำแหน�งจอดกำลังทำงานอยู

รถยนตที่เคล�อนที่ออกไปอาจทำใหเกิดการชน ซึ่งทำใหไดรับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

เหยียบแปนเบรกไวเสมอจนกวาไฟแสดงตำแหน�งเกียร     จะ

ปรากฎ

ในขณะที่ประจุไฟแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูงเต็ม หรือ

อุณหภูมิแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูงต่ำ ประสิทธิภาพการเบรก

เริ่มตนอาจนอยลง

N

จอแสดงขอมูลผูขับขี่ หนา 107

เสียงปบและขอความจะปรากฎบนจอแสดงขอมูล เม�อทาน

เหยียบคันเรงโดยตำแหน�งคันเปลี่ยนเกียรอยูในตำแหน�ง

เหยียบแปนเบรกและเล�อนคันเปลี่ยนเกียรจาก     หรือD R

บางครั้งคุณอาจพบวาอาจใชเวลานานกวาปกติ เพ�อใหรถเริ่ม

เคล�อนที่เม�อคุณเลือก    ปลอยแปนเบรก และหรือเหยียบ

คันเรง สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเม�อแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูงมี

แรงเคล�อนต่ำมากและไมมีไฟเตือนแสดงความบกพรอง

R

สามารถใชสวิตชชะลอความเร็วไดชั่วคราว

สามารถใชสวิตชชะลอความเร็วไดเมื่อเปดโหมด 

SPORT

ใชเมื่อขับรถลงทางชันและเพิ่มแรงเบรก

สามารถใชสวิตชชะลอความเร็วได

(B)
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ไฟเตือนระบบชะลอความเร็ว
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เม�อคุณปลอยคันเรง คุณสามารถควบคุมอัตราการชะลอความเร็วของรถ โดยไมตองยกมือออกจาก

พวงมาลัย โดยใชสวิตชเปลี่ยนเกียรเพ�อการลดความเร็ว โดยทานสามารถควบคุมชวงระยะการลด

ความเร็วได 4 ระดับ

เม�อขับขี่รถลงจากทางชัน ทานสามารถควบคุมชวงระยะการลดความเร็ว โดยสงผลใหทานสามารถ

รักษาระยะหางที่ปลอดภัยกับรถยนตที่อยูดานหนา โดยใชเคร�องยนตชวยเบรก

ระบบชวยชะลอความเร็วรถ

ระบบชวยชะลอความเร็วรถ

การเพิ่มชวงระยะการลดความเร็ว โดยการใชสวิตชเปลี่ยนเกียร

จะสงผลใหยางล�นไถล จะสงผลทำใหเกิดการผิดพลาด ซึ่งเปน

สาเหตุทำใหเกิดอุบัติเหตุ และไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ได

ดังนั้นทานควรรักษาชวงระยะการลดความเร็วที่เหมาะสมเสมอ

ระบบชวยชะลอความเร็วรถ

การทํางานของระบบชวยชะลอความเร็วรถ

ไฟเตือนการชะลอความเร็ว

ชวงระยะการชะลอความเร็ว

สวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย
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ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

ในสภาวะดังตอไปนี้ชวงเวลาการลดความเร็วอาจไมเปลี่ยนแปลง

และสัญลักษณชวงระยะจะกะพริบถึงแมวาคุณกดสวิตชเปลี่ยน

เกียร ขั้นตอนการลดความเร็ว อาจลดหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติ

  ประจุไฟในแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูงเต็ม หรืออุณหภูมิสูง

  หรือต่ำเกินไป

  ความเร็วของรถอยูนอกเหนือชวงระยะชะลอความเร็วเม�อคัน

  เปลี่ยนเกียรอยูในตำแหน�ง

  ขอจำกัดในการปองกันระบบ HYBRID

หากทานกดสวิตชชะลอความเร็วรถซาย, ขวาพรอมกัน การ

ชะลอความเร็วอาจไมมีการเปลี่ยนแปลง

คุณไมสามารถชะลอความเร็วรถไดเม�อระบบ ACC with LSF

มีการใชงาน หากใชสวิตชชะลอความเร็วรถดานใดดานหนึ่ง

ขณะขับขี่ระบบ ACC with LSF จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ระบบชวยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

   เม�อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตำแหน�ง 

กดสวิตชชะลอความเร็วรถชวงระยะเวลาการชะลอความเร็วจะปรากฎชั่วคราวที่จอแสดงขอมูล 

ระบบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและสัญญาณชวงระยะเวลาการชะลอความเร็วที่จอแสดงขอมูลจะ

หายไป เม�อทานขับขี่รถดวยความเร็วคงที่และกอนที่รถทานจะหยุดลง

   เม�อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตำแหน�ง     และขับขี่ในโหมด SPORT

หากคุณเลือกโหมด SPORT อัตราการชะลอความเร็วจะเพิ่มขึ้น พรอมกับสัญลักษณ M จะปรากฎ

บนจอแสดงขอมูล

เม�อตองการยกเลิกการชะลอความเร็ว ออกจากโหมด SPORT ไฟแสดงบนจอแสดงขอมูลก็จะหายไป

   เม�อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตำแหน�ง    

ถาคุณเล�อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตำแหน�ง     อัตราการชะลอความเร็วจะเพิ่มขึ้น พรอมกับสัญลักษณ 

M จะปรากฎบนจอแสดงขอมูล

เม�อตองการยกเลิกการชะลอความเร็ว เล�อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตำแหน�ง     และออกจากโหมด 

SPORT ไฟแสดงบนจอแสดงขอมูลก็จะหายไป
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Drive

โหมดการขับขี่แบบนี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดภายใตสภาพ

การขับขี่บางอยาง

หากระบบพบขอบกพรอง ขอความจะปรากฎบนจอแสดงขอมูล

โดยคุณไมสามารถเลือกโหมดอื่นได

Drive

Drive

Drive

Drive
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Drive
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Drive

โหมด ECON

พาภิธทิสะรปีมะจศากาอบัรปบบะร NOCE ดมหโนใูยอะณข

งลาชดไว็รเมาวคงรเะจตนยถระลแงลยอน

โหมดการขับขี่นี้จะชวยใหทานขับขี่อยางประหยัด

เชื้อเพลิง

SPORT NORMAL

NORMAL NORMAL

ECON ECON

โหมดเพ�อเริ่มใชงานครั้งถัดไปจะมีการบันทึกตามตารางตอไปนี้

โหมดเริ่มใชงานครั้งถัดไป

โหมดลาสุด โหมดถัดไป
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การควบคุมลงทางลาดชันไมสามารถรักษาความเร็วคงที่ในทุก

สถานการณ

เมื่อตองขับรถลงทางลาดชันสูงมาก หรือบนผิวถนนลื่น รถอาจ

ไมสามารถรักษาความเร็วของรถและอาจทําใหรถชนได สงผล

ทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

เนื่องจากระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันไมไดถูก

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดจํากัดของรถ ผูขับขี่ตองรับรูเสมอ

ตระหนักถึงสภาพผิวถนนและการขับขี่อยางปลอดภัย

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

เมื่อขับลงทางลาดชันที่เครื่องยนตเบรกไมเพียงพอที่จะชะลอความเร็วของรถใหคงที่โดยไมจําเปนตอง

เหยียบแปนเบรก

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

สภาพการทํางานของการควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

ระบบทํางานภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้

   ขับขี่ดวยความเร็วประมาณ 3-20 กม./ชม.

   ขับลงทางลาดชัน

   ไมเหยียบแปนเบรกและคันเรง

จอแสดงดานผูขับขี่

สถานะการทํางานของระบบ

   เขียว: เปดการใชงานแลว

   ขาว: สแตนบาย

การแสดงความเร็วรถ

   ขาว: ตั้งความเร็ว

   เทา: ความเร็วปจจุบัน

      กะพริบเมื่อความเร็วรถสูงเกินกวาความเร็ว

      ในการทํางาน

ความเร็วปจจุบัน

ชวงการทํางานของความเร็วที่ตั้งไว

ไฟเบรกติดอัตโนมัติในขณะที่ระบบกําลังทํางานอยู

ระบบอาจไมทํางานเมื่อขับรถลงทางลาดชันที่ลาดเอียง ตรวจ

สอบไฟแสดงการควบคุม เพื่อดูวาระบบกําลังทํางานอยูหรือไม

ระบบอาจเปดใชงานแมในขณะที่ไมไดขับขี่ลงทางลาดชัน เชน

เมื่อรถเอียงขณะขับบนพื้นผิวที่ไมเรียบ
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ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

ควบคุมการลงทางลาดชันอยางไร

เมื่อเปดระบบ

ไฟแสดงการควบคุม

ปุมควบคุมระบบ

เมื่อความเร็วรถนอยกวา 20 กม./ชม. กดปุม     

เพื่อเปดระบบ

      ระบบเขาสูโหมดสแตนบาย และไฟแสดงการ

      ควบคุมระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด

      ชัน (ขาว) จะสวางขึ้น

เมื่อตรงตามเงื่อนไขการทํางาน ระบบเปดใชงาน และ

รถเริ่มที่จะรักษาความเร็วขณะขับขี่ลงทางลาดชัน

      ไฟแสดงการควบคุมระบบควบคุมความเร็วขณะ

      ลงทางลาดชัน (เขียว) จะสวางเมื่อระบบเริ่มการ

      ทํางาน

การปรับตั้งความเร็วที่ตั้งไว

เหยียบคันเรงหรือแปนเบรกเพื่อปรับความเร็วรถ

ภายในชวงการทํางานความเร็วรถ หลังจากที่คุณปลอย

คันเรงหรือแปนเบรก จะเปนความเร็วที่ตั้งไว

การปดระบบ

กดปุมควบคุมระบบ      เพื่อปดระบบ

ควบคุมการลงทางลาดชันอยางไร

การใชระบบซํ้าๆ เปนเวลานาน ทําใหเบรกรอน และทําใหระบบ

กลับไปยังโหมดสแตนบายชั่วคราว เพื่อปองกันความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้นในระบบ

ระบบควบคุมจะปดทุกครั้งที่เลี้ยว ระบบไฟฟาดับ แมวาจะเปด

ใชลาสุดแลวก็ตาม

แปนเบรกอาจสั่นหรืออาจไดยินเสียงการทํางานของระบบ ซึ่ง

เปนสภาวะปกติการทํางานของระบบ

การปดระบบ

เมื่อขับขี่รถความเร็วมากกวา 60 กม./ชม. ขึ้นไประบบจะปดโดย

อัตโนมัติ
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ปุม

a VSA OFF Indicator
b  Button
c Models with A-type meter
d Models with B-type meter
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ระบบเซ็นเซอรชวยจอดรถดานหลัง

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

215/1

173
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250
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256

308
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256



เม�ออยูในโหมดไกล (Far) การแจงเตือนดวยภาพและเสียงจะปรากฏขึ้นในระยะหางจากรถคันหนามากกวา

ในการตั้งคาปกติ (Normal) และเม�ออยูในโหมดไกล (Far) การแจงเตือนจะดังขึ้นในระยะหางที่สั้นกวา
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การเตือนดวยภาพจะกะพริบ 

หากระยะหางระหวางรถของทานกับรถคันหนาลดลง

อยางตอเน�อง การเตือนดวยเสียงจะดังขึ้นพรอมกับ

การเตือนดวยภาพจะกะพริบ

สามารถเปลี่ยนระยะหางของการเตือนการชนได

การตั้งคา* หนา 117
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256

107



256

308
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258



259



260



261



262
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308
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271
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ยอลปะลแดก

ยอลปะลแดก

นอืตเฟไ

“เคร�องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลอง

ตามมาตรฐาน หรือขอกำหนดทางเทคนิคของ กสทช”



266



267

277

ความเร็วที่ทานกำหนดไว หรือหากรถคันอ�นวิ่งตัดหนา



268

271

117



269



270

ไฟเตือน     (สีเขียว)

ไฟเตือน     (สีเขียว)



271

308



272



273



274



275

เม�อกลองมองภาพหนารถไมสามารถระบุรูปรางรถที่อยูดานหนาไดอยางถูกตอง



276



277



278

43.9



279



280

ไฟแสดง ACC with LSF (สีขาว)

ความเร็วที่ตั้งไวกอนหนา (สีเทา)



281



282

308

291



283



284



285



286



287



288



289

117



290



291



292



293



294



295

308

117



296

299

117



297

88

เครื่องหมายชองจราจรเปนสีขาว (เหลือง)

เมื่อรถยนตกําลังวิ่ง

ความเร็วระหวาง 30 ถึง 180 กม./ชม.

ขอบนอกของทางเดินเทาเปนขอบหญาหรือกรวด



298

107



299



300



301

ตัวอยางขอจํากัดในการตรวจจับอันเนื่องมาจากสภาวะที่กําลังจะมาถึงรถ

รถที่วิ่งสวนทางมาหรือรถที่อยูขางดานหนา

รถที่วิ่งสวนทางมาและขามมาดานหนารถคุณ

เมื่อรถที่วิ่งสวนทางมาผสมกับพื้นหลังปองกันระบบจากการรับรู

ไฟหนารถที่วิ่งสวนทางมาติดดานเดียวหรือไมติดดานใดดานหนึ่ง

ระยะหางระหวางรถของคุณกับรถที่วิ่งมาสั้นเกินไป

มองไมเห็นบางสวนของรถที่ขับมาเนื่องจากรถคันขางหนา

มีชองทางเขาหรือชองทางเลี้ยวหลายชองทาง

ยานพาหนะในเลนที่อยูติดกันนั้นจอดหรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วตํ่ามาก



302

ตัวอยางขอจํากัดอื่นๆ ในการตรวจจับหรือการทํางานของระบบ

เมื่อรถที่ขับมามีรูปทรงพิเศษ

เมื่อกลองมองภาพหนารถไมสามารถระบุรูปรางไดอยางถูกตองของรถที่กําลังจะมาถึง

มีโอกาสเกิดการชนเล็กนอย

ระบบ RDM อาจเปดใชงานตามเงื่อนไขดานลาง

   เมื่อขับรถผานทางโคง รถของคุณมาถึงจุดที่รถที่อยูตรงหนาคุณกําลังจะมา



303

308



304

117

263

117



305



306



307



308



309



310

398



311

312



312



313

งนหแาํตงัย

318

317

การเหยียบแปนเบรก การเหยียบแปนเบรก



314

ระบบอยูในตัวเลือกหรือกอนหนานี้ปดกั้นการตั้งคา

ทุกครั้งที่คุณคาดเข็มขัดนิรภัยดานผูขับขี่และสตารต

เครื่องยนต



315



316

320



317



318



319



320



321



322

ระยะเปดฝากระโปรงทาย



323

เคลื่อนที่



324

40

(E20)



325

การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

มือเปดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง



326



327

336



328



329

330

331

332

333

334

336

337

338

339

342

สารหลอเย็นระบบแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูง.....341

342

343

343

344

349

354

355

355

356

357

358

361

363

366

369

372



330

349

344

354

342



331

หามเปดฝากระโปรงหนาขณะระบบหยุดรอบเดินเบาอัตโนมัติเปดใชงาน



332



333



334

ิตัมนโตัอาบเนิดเบอรดุยหบบะระณขานหงรปโะรกาฝดปเมาห

นางชใดปเ



335



336

น้ำมันเคร�องที่มีสัญลักษณ “Starburst”

น้ำมันเคร�องที่ไดมาตรฐาน API SN หรือสูงกวา

ตราประทับตอไปนี้แสดงวาเปนน้ำมันประหยัดพลังงาน 

และเปนไปตามขอกำหนดลาสุดของสถาบันปโตรเลียมอเมริกัน 

(American Petroleum Institute)



337



338



339



340



341

สารหลอเย็นระบบแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูง

เม�อตรวจสอบระดัับสารหลอเย็็น จะตองปฏิิบััติิตามขั้นตอนที่ระบุุดานลางนี้ หากระดัับสารหลอเย็็นอยู

ต่ำกวาเคร�องหมาย ขีีดลาง (MIN) ใหนำรถเขาตรวจสอบที่ศููนยบริิการ

ถัังสำรองสารหลอเย็็นระบบแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสููง

หากระดับสารหลอเย็นอยูต่ำกวาระดับ ขีดลาง (MIN)

ใหนำรถเขาซอมบำรุงที่ศูนยบริการ

การเติิมสารหลอเย็็นและตรวจสอบการรั่วซึึมในระบบ

สามารถทำไดโดยชางเทคนิิคที่ผานการฝกอบรมอยาง

ถููกตองเทานั้น

เฉพาะบางประเทศ

ฝาหมอน้ำ

สารหลอเย็นระบบแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสูง

หามเติิมสารปองกัันสนิิมหรืือสารเติิมแตงอ�นใดลงในระบบ

หลอเย็็นของรถยนต เน�องจากสารดัังกลาวอาจมีีคุุณสมบััติิ

ไมเหมาะสมกัับสารหลอเย็็นหรืือสวนประกอบของมอเตอร

หามเปดเด็ดขาดเม�อรอน

สารหลอเย็นเคร�องยนตจะลวกทาน

วาลวระบายแรงดันจะเริ่มเปดที่ 108 kPa



342

ATF DW-1

อยาพยายามตรวจสอบหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียรอัตโนมัติแบบอัตราทดตอเน�องดวยตัวเอง

หามผสมน้ำมันเกียรฮอนดา ATF DW-1 กับน้ำมันเกียรอ�น

การใชน้ำมันเกียรอ�นนอกเหนือจากน้ำมันเกียรฮอนดา

ATF DW-1 อาจมีผลตอการเปลี่ยนเกียรและอายุการใชงานของ

ระบบเกียรและสรางความเสียหายตอระบบเกียร

ความเสียหายที่เกิดจากการใชน้ำมันเกียรที่ไมใชน้ำมันเกียร

ฮอนดา ATF DW-1 จะไมอยูในเง�อนไขการรับประกันรถยนตใหม

ของฮอนดา



343

ฝาปด

ระดับนํ้าลาง



344

านหฟไ

านห

ไฟเลี้ยวหนา

ไฟเลี้ยวหนาเปนไฟชนิด LED ใหนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพ�อตรวจสอบและเปลี่ยน

หลอดไฟ

ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยว*

ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยวเปนไฟชนิด LED ใหนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

เพ�อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟเลี้ยวดานขางและไฟเตือนฉุกเฉินเปนไฟชนิด LED ใหนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพ�อ

ตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ



345

หมุด

1.

2.

สอดปลายไขควงปากแบนระหวางสวนบนของ

ฝาครอบและตัวรถ จากนั้นถอดหมุดออก

   เพื่อปองกันรอยขีดขวนบนตัวถังรถ หอปลาย

   ไขควงดวยผา

สอดปลายไขควงปากการะหวางสวนบนของฝาครอบ

และชุดไฟ จากนั้นถอดหมุดออก

   เพื่อปองกันรอยขีดขวนบนชุดไฟ หอปลายไขควง

   ดวยผา

3. ถอดฝาครอบดึงตามทิศทางลูกศรในภาพ



346

โบลท

4.

5.

ถอดโบลทยึด

ถอดชุดไฟออกดึงตามทิศทางลูกศรในภาพ

ขั้วตอ

หลอดไฟ

6.

7.

หมุนขั้วตอทวนเข็มนาฬกาและถอดหลอดไฟเกาออก

ใสหลอดไฟใหม



347

ฝาครอบ

1. ถอดฝาครอบโดยใชปลายไขควงปากแบนงัด

   เพื่อปองกันรอยขีดขวนบนฝาครอบ หอปลาย

   ไขควงดวยผา

2.

3.

หมุนขั้วตอทวนเข็มนาฬกาและถอดหลอดไฟเกาออก

ใสหลอดไฟใหม

ขั้วตอ

หลอดไฟ



348

งัลหนยีบเะทยาปงอสฟไ

ไฟเบรกดวงที่สาม LED

ไฟเบรกดวงท่ีสามเปนไฟชนิด LED ใหนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพ�อตรวจสอบและ

เปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟสองปายทะเบียนหลัง LED

ไฟเบรก/ไฟทาย และไฟเลี้ยวดานหลัง (รุน LED)

ไฟเบรก/ไฟทาย และไฟเลี้ยวดานหลังเปนไฟชนิด LED ใหนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

เพ�อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟทาย/ไฟถอยหลัง (รุน LED) 

ไฟทาย/ไฟถอยหลังเปนไฟชนิด LED ใหนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพ�อตรวจสอบและ

เปลี่ยนหลอดไฟ

สอบถามศูนยบริการฮอนดา เพ�อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ



349

แท็บ

ตัวยึด



350

ใบปดนํ้าฝน

ฝาครอบที่สวนทาย

ใบปดนํ้าฝน

ตัวยึด



351

ใบปดนํ้าฝน

ฝาปด

ตัวยึด

ใสฝาปดที่ปลายใบปดนํ้าฝน

8.



352

กานใบปดนํ้าฝน

ใบปดนํ้าฝน



353

แถบเสริมความแข็งแรง

ตัวยึด



354

355



355



356



357

รูปแบบการสลับยาง



358

ตั้งคานาฬกา

นาฬกา หนา 130



359

ขอมูลจําเพาะ หนา 418



360

หากถอดสายแบตเตอรี่ในขณะกำลังมีการอัพเดทระบบ อาจทำใหระบบไฟฟาเสียหายถาวร 

โปรดถอดสายแบตเตอรี่ในขณะที่ไมมีการอัพเดทระบบใดๆ เทานั้น

รุนมีการอัพเดทระบบ

การชารจแบตเตอรี่ 12 โวลต



361



362

ตามมาตรฐานออสเตรเลีย

    คําเตือน

   แบตเตอรี่ของสมารทคียที่ใหมและใชแลว มีอันตรายควรเก็บ

   ใหพนมือเด็ก

   แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม/เหรียญ อาจทําใหเกิดอาการ

   รุนแรงหรือบาดเจ็บสาหัสไดภายใน 2 ชั่วโมง หากกลืนกิน

   หรือวางไวภายในสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย

   ควรไปพบแพทยในทันที หากสงสัยวามีการกลืนแบตเตอรี่

   หรือวางไวภายในสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย

 



363

ระบบปรับอากาศ*

เพื่อการทํางานที่ถูกตองและปลอดภัยของระบบปรับอากาศ ควรใหศูนยบริการฮอนดาทําการตรวจ

สอบซอมแซมหรือเปลี่ยนอะไหลเทานั้น

หามทําการซอมแซมอะไหลระบบปรับอากาศ (คอยลเย็น) ที่ถอดออกจากรถแลว

สารทําความเย็นที่ระบายออกมาเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหสารทําความเย็นระบายออก หามซอมแซม

ระบบปรับอากาศและนํากลับมาใชใหม

สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศเปนสารไวไฟ สามารถจุด

ติดไฟไดในระหวางปฎิบัติงาน หากไมปฎิบัติตามขั้นตอนที่

เหมาะสม

การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ
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365

* *
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367

รุนมีหลังคาพาโนรามา

เพื่อการใชงานที่ยาวนานของการเคลือบสะทอนความรอน ควร

หลีกเลี่ยงดังนี้:

   การใชนํ้ายาเช็ดกระจก แว็กซ หรือนํ้ายาซักฟอกที่มีผงขัด

   เปนสารประกอบ

ไฟหนา/ไฟหรี่ หนา 168

ปดนํ้าฝนอัตโนมัติ หนา 177

กลองมองภาพดานหนา หนา 308

กระจกหลังคาพาโนรามา*

ดานในของกระจกมีการเคลือบสะทอนความรอน การทําความสะอาดใหใชผานุมชุบนํ้าเย็นหรืออุน

เพื่อทําความสะอาด
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ตัวอยาง พรมวางเทาจะเกี่ยวอยูที่ที่ยึดพื้นเพ�อปองกันไมใหพรมไถลไป

ขางหนา เพ�อถอดพรมออกสำหรับการทำความสะอาด หมุนปุม

ยึดพื้นเพ�อปลดล็อก เม�อประกอบพรมหลังการทำความสะอาด

ใหหมุนปุมเพ�อล็อกเขาตำแหน�งเดิม

หามวางพรมวางเทาอ�นๆ ซอนทับกับพรมที่ล็อกดวยขอล็อก



369



370



371

กระจกมองขางปองกันการเกาะตัวของหยดน้ำ

พื้นผิวกระจกมองขางของรถยนตคันนี้ถูกเคลือบดวยแผนฟลมกันน้ำ หากกระจกมีน้ำเกาะมากผิดปกติ

ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ลางกระจกมองขางดวยน้ำเปลาและเช็็ดคราบสกปรกออก

2. เช็็ดทำความสะอาดกระจกดวยผาสะอาดชุุบน้ำหมาดๆ

หากเช็็ดคราบสกปรกไมออก ใหใชน้ำยาเช็็ดกระจกของแทหรืือผลิตภััณฑทำความสะอาดใน

ครััวเรืือนที่มีฤทธิ์เปนกลาง และลางออกดวยน้ำเปลาจนกวาจะสะอาด

3. ทิ้งใหกระจกมองขางโดนแดดประมาณ 5-9 ช่ัวโมง

กระจกมองขางปองกัันการเกาะตััวของหยดน้ำ

เพ�อรัักษาสภาพฟลมที่เคลืือบกระจก:

  หามทาแว็็กซหรืือน้ำยากัันน้ำที่ผิิวกระจก

  หามเช็็ดกระจกดวยผาทรายหรืือน้ำยาทำความสะอาด

ที่มีฤทธิ์กััดกรอน
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409

การเคลือบสีรถยนต

อุุณหภููมิิสููงจััดอาจสรางความเสีียหายตอแบตเตอรี่

แรงเคล�อนไฟฟาสููงที่ใชขัับเคล�อนมอเตอรไฟฟา

กรณีีที่เคลืือบสีีรถในหองเคลืือบสีีที่ใชความรอน 

ตองแน�ใจวาอุุณหภููมิิไมเกิิน 65°C
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การปรับแตงเพิ่มเติม

หามปรัับแตงรถของทานในลัักษณะที่มีผลตอการควบคุุมรถ เสถีียรภาพในการขัับขี่หรืือความน�าเช�อถืือ 

หรืือติิดตั้งชิ้นสวนและอุุปกรณเสริิมที่ไมใชของแทจากฮอนดาซึ่งอาจสงผลในลัักษณะเดีียวกััน

หากจำเปนตองเปลี่ยนชุุดแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสููงภายในรถโดยที่ไมอยูในเง�อนไขการรัับประกััน 

ขอแนะนำเปนอยางยิ่งใหทานใชชุุดแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสููงของแทจากฮอนดาเทานั้น ชุุดแบตเตอรี่

แรงเคล�อนไฟฟาสููงของแทจากฮอนดาออกแบบมาเพ�อใชงานรวมกัับระบบขัับเคล�อนแบบไฮบริิดภายใน

รถของทาน โดยไดรัับการออกแบบ กำหนดโครงสราง และผลิตมาเพ�อปองกัันกรณีีที่จะทำใหเกิิดการ

ชารจเกิิน ชุุดแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสููงที่ไมใชของแทอาจไมไดรัับการออกแบบ กำหนดโครงสราง 

และผลิตมาในลัักษณะเดีียวกัันนี้ การติิดตั้งชุุดแบตเตอรี่ดังกลาวจึึงอาจสงผลใหเกิิดการชารจเกิิน 

เกิิดเพลิิงไหม สููญเสีียกำลังขัับเคล�อน หรืือสภาวะอ�นๆ ที่อาจเพิ่มโอกาสเกิิดอุุบััติิเหตุุหรืือการบาดเจ็็บได

แคการปรัับแตงเพีียงเล็็กนอยก็็สามารถสงผลตอประสิิทธิิภาพโดยรวมของรถได ตรวจสอบใหแน�ใจ

อยูเสมอวาอุุปกรณทุุกชิ้นไดรัับการติิดตั้งและบำรุงรัักษาอยางเหมาะสม และไมทำการปรัับแตงใดๆ 

กัับรถหรืือระบบภายในรถซ่ึงอาจทำใหรถของทานไมตรงตามขอกำหนดของประเทศหรืือพื้นที่ที่ใชงาน

หามทำการปรัับแตงเพิ่มเติิมหรืือพยายามซอมแซมระบบขัับเคล�อนดวยแบตเตอรี่แรงเคล�อนไฟฟาสููง

แบบไฮบริิดภายในรถ หรืือปรัับแตงระบบไฟฟาภายในรถยนตคัันนี้ การถอดแยกชิ้นสวนหรืือปรัับแตง

อุุปกรณไฟฟาอาจทำใหเกิิดอุุบััติิเหตุุหรืือเพลิิงลุุกไหมได

ชองระบบประมวลผลวิิเคราะหการทำงานของรถ (ตััวเช�อมตอ OBD-II/SAE J1962) ถููกติิดตั้งไวในรถ

คัันนี้โดยมีีจุุดประสงคเพ�อใชกัับอุุปกรณวิิเคราะหการทำงานของระบบภายในรถยนตหรืืออุุปกรณอ�นๆ 

ที่ผานการรัับรองจากฮอนดา การใชอุุปกรณชนิิดอ�นๆ อาจสงผลกระทบตอระบบอิิเล็็กทรอนิิกสของรถ 

หรืือหากปลอยใหใชงานตอไป อาจสงผลใหระบบทำงานผิิดปกติิ แบตเตอรี่หมด หรืือเกิิดปญหาอ�นๆ 

ที่คาดไมถึึง

อุุปกรณเสริิมและการปรัับแตงเพิ่มเติิม

เม�อทำการติิดตั้งอยางถููกตอง โทรศััพทมืือถืือ สััญญาณเตืือน 

วิิทยุุส�อสาร เสาอากาศวิทยุุ และชุุดเคร�องเสีียงกำลังขัับต่ำ

ตองไมรบกวนระบบคอมพิิวเตอรควบคุุมรถยนตของทาน เชน 

ถุุงลมและระบบเบรกปองกัันลอล็็อก

แนะนำใหใชอุุปกรณเสริิมของแทจากฮอนดาเพ�อใหแน�ใจวา

จะทำงานไดอยางถููกตองภายในรถยนตของทาน

รายละเอีียดการใชงานและการดููแลรัักษาผลิตภััณฑสำหรัับ

อุุปกรณเสริิมของแทบางอยางจากฮอนดาจะมีีใหไวในคูมือ

การใชงานที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ หากทานไดรัับคูมือการใช

งานอุุปกรณเสริิมใดๆ โปรดดููรายละเอีียดทั้งหมดจากคูมือ

ดัังกลาว

หากอุุปกรณเสริิมของแทจากฮอนดาใชการไมได โปรดดูู

คูมือการใชงานอุุปกรณเสริิมแยกตางหาก (ถามีี) หรืือ

ติิดตอศููนยบริิการเพ�อขอความชวยเหลืือในการแกไขสภาวะ

ความผิิดปกติิที่อาจเกิิดขึ้น
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ขั้นตอนการตั้งแมแรง
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ประแจคันเหล็กหมุนแมแรง

ตะขอลากรถ

ชุดซอมยางรั่วชั่วคราว

*1
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378

ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

การเตรียมพรอมสำหรับซอมยางรั่วชั่วคราว

ปมลม

สติ๊กเกอรคำเตือน

สติ๊กเกอรจำกัดความเร็ว

วันหมดอายุ

คูมือการใช

ขวดน้ำยาซอมยางรั่วชั่วคราว

ทอปมลม

สวิตชปมลม
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

1.

2.

3.

4.

เปดฝากระโปรงทาย

ดึงแถบเพื่อเปดฝาครอบชองใสอยูบริเวณดานขวา

ภายในหองเก็บสัมภาระ

นําชุดซอมยางรั่วชั่วคราวออกจากชอง

วางปมลมหันหนาขึ้นใกลกับยางที่แบนบนพื้นราบใน

พื้นที่ปลอดภัย หามหันดานขางขึ้น

ฝาปด

ฝาครอบ

ชุดซอมยางรั่วชั่วคราว
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

1. ถอดฝาปดวาลวออกจากวาลวชองเติมลมยาง

วาลวชองเติมลมยาง

ฝาปดวาลว

การใชน้ำยาซอมยางรั่วชั่วคราว

วาลวขวดนํ้ายา

ทอปมลม

2.

3.

เขยาขวดนํ้ายาใหเขากัน

ตอทอปมลมเขายังทอบนขวดนํ้ายา หมุนเขาจนแนน
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

4.

5.

ควํ่าขวดนํ้ายาลง จากนั้นหมุนขวดนํ้ายาเขายังปมลม

ตอทอปมลมเขากับวาลวชองเติมลมยางขันเขาใหแนน

วาลวชองเติมลมยาง

ขวดนํ้ายา

ทอปมลม
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

สวิตชปมลม

8.

6. เสียบปลั๊กไฟเขากับชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

       ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม หนา 209

เปดโหมดจายไฟ

       กาซคารบอนมอนออกไซด หนา 84

7.

ใหได

ตามคากำหนด

สติกเกอร

ประตูดานผูขับขี่

9.
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

สติ๊กเกอรคําเตือน

10.

11.

12.

13.

ถอดปลั๊กไฟออกจากชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่ม

เติม

ถอดทอปมลมออกจากวาลวชองเติมลมยาง

ถอดขวดน้ำยาออกจากปมลม

กดสวิตชระบายแรงดันจนกระทั่งแรงดันลมยาง

แสดงที่ 0 kPa (0 psi)

ล

แจงการใชน้ำยากับศูนยบริการฮอนดา สำหรับเปลี่ยนหรือ

ซอมยางที่แบน

ปมลมนี้ถูกออกแบบมาสำหรับรถยนตของทานเทานั้น ควร

ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:

   ตอแหลงจายไฟของปมลมเขากับชองเสียบอุปกรณไฟฟา

   เพิ่มเติมของรถยนตของทานเทานั้น

14.

15.
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

สติ๊กเกอรจํากัดความเร็ว

การใชน้ำยาซอมยางรั่วชั่วคราว
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

4. ตรวจสอบแรงดันลมยางที่ปมลม

   หามเปดปมลมเพ�อตรวจสอบแรงดันลมยาง

130 19

414

ตามคากำหนดหรือมากกวา:

5.
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

การใชน้ำยาซอมยางรั่วชั่วคราว

ทอปมลม

สวิตชปมลม

เกจวัดแรงดัน

130 19

380

6.

7.

8.

9.

ถอดทอปมลม
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

ปมลมอาจ

ปลั๊กไฟ

การใชน้ำยาซอมยางรั่วชั่วคราว

ทอปมลม

วาลวชองเติมลมยาง

ฝาปดวาลว

นำปมลมออกจากชองเก็บเคร�องมือ

วางปมลมหันหนาขึ้นใกลกับยางที่แบนบนพื้นราบใน

พื้นที่ปลอดภัย หามหันดานขางขึ้น

ถอดทอปมลมออกจากปมลม

ทานสามารถใชปมลมเพ�อเติมลมยางที่แบนได

3.

4. ถอดฝาปดวาลวออกจากวาลวชองเติมลมยาง

การเตรียมพรอมสำหรับซอมยางรั่วชั่วคราว 

หนา 378
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

ทอปมลม

วาลวชองเติมลมยาง

5. ตอทอปมลมเขายังวาลวชองเติมลมยาง

6. เสียบปลั๊กไฟเขากับชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

       ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม หนา 209

เปดโหมดจายไฟ

       กาซคารบอนมอนออกไซด หนา 84

7.
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ชุุดซอมยางรั่วชั่วคราว

สวิตชปมลม

8.

ปมลมเริ่มปลอยลมเขาไปในยาง

ถาสตารตเคร�องยนตแลว ปลอยใหอัดอากาศ

เขาไป

9.

11.

13.

10.

ปดโหมดจายไฟไปยังตำแหน�ง OFF จากนั้นถอด

ถอดทอปมลมออกจากวาลวเติมลมยาง จากนั้นปด

ฝาวาลวเติมลมยาง

12.
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ขั้นตอนการตั้งแมแรง

รถยนตของทานมีจุดขึ้นแมแรงดังภาพแสดง

เม�อตองการเปลี่ยนยางใหปรึกษาศูนยบริการฮอนดา

จุดขึ้นแมแรง
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คําเตือน:

ขั้นตอนการตั้งแมแรง

ขั้นตอนการตั้งแมแรง

แท็ป

ฝาครอบ

แมแรง

ชุดเครื่องมือ

1.

2.

3.

4.

จอดรถในที่มั่นคงปลอดภัยและหางจากการจราจร

เลื่อนคันเกียรไปยังตําแหนง

เปดไฟเตือนฉุกเฉินและปดโหมดจายไฟไปยัง

ตําแหนง OFF

ดึงแท็ปเพื่อเปดฝาครอบชองใส อยูบริเวณดานขวา

ภายในหองเก็บสัมภาระ

5.

6.

นําแมแรงและชุดเครื่องมือออกจากชอง

นําปะแจขันน็อตลอและที่จับแมแรงออกจากชุด

เครื่องมือ
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7.

8.

ขั้นตอนการตั้งแมแรง

จุดขึ้นแมแรง
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งรแมแนุมหก็ลหเนัคจแะรป

9.

10.

จุดขึ้นแมแรง

ขั้นตอนการตั้งแมแรง
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398

เงื่อนไข วิธีการแกไข

ไฟเตือน Ready ไมติดสวางและ         ขอความ Ready To Drive ไมปรากฎขึ้นบนหนาจอแสดง

ขอมูล โปรดตรวจสอบรายการตอไปนี้และแกไขดวยวิธีการที่เหมาะสม

ตรวจสอบวาไฟเตือนหรือขอความที่แสดง

บนหนาจอที่เกี่ยวของติดสวางขึ้นหรือไม

ขอความ Temperature Is Too Cold For Vehicle 

To Operate ปรากฎขึ้น

ขอความ Temperature Too Low For Vehicle 

To Operate ปรากฎขึ้น

คุณตองรอใหอุณหภูมิไฟเตือนลดลงหรือเคลื่อนยาย

รถไปที่อุณหภูมิลดลง

ติดตอศูนยบริการฮอนดา

ขอความ To Start, Hold Remote Near Start 

Button ปรากฎขึ้น
ถาประจุไฟในแบตเตอรี่ตํ่า หนา 395

ไฟเตือน POWER SYSTEM ติดสวาง ติดตอศูนยบริการฮอนดา

ตรวจสอบตําแหนงการเปลี่ยนเกียร เลื่อนไปยังตําแหนงอื่นๆ ที่ไมใช เลื่อนไปยังตําแหนง

ตรวจสอบขั้นตอนการสตารตเครื่องยนต

ปฎิบัติตามคําแนะนํา และพยายามสตารตเครื่องยนตอีกครั้ง
การสตารตเครื่องยนต หนา 230

ตรวจสอบไฟเตือนระบบ Immobilizer เมื่อไฟเตือนระบบ Immobilizer กะพริบ เครื่องยนตจะไม

สามารถสตารตได

ระบบ Immobilizer หนา 161

หากทานไมสามารถเปดระบบไฟไดหลังจากตรวจสอบรายการทั้งหมดในรายการดานบนแลว ติดตอศูนยบริการฮอนดา
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To Start, Hold Remote Near Start Button

บนหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่ ไฟแสดงบนปุม สตารต/ดับ เคร�องยนตกะพริบ และไฟแสดง READY 

ไมสวางขึ้น ใหสตารตเคร�องยนตดวยวิธีการดังนี้:

กดปุม สตารต/ดัับ เคร�องยนต

3. เหยีียบแปนเบรกและกดปุม สตารต/ดัับ เคร�องยนตในขณะที่

ปุม สตารต/ดัับ เคร�องยนตติิดสวางอยู

จะมีีเสีียงเตืือนดัังขึ้นและปุม สตารต/ดัับ เคร�องยนต

จะกะพริิบประมาณ 30 วิินาทีี

แตะที่ตรงกลางปุม สตารต/ดัับ เคร�องยนตซึ่งจะมีีโลโกรููปตััว H

อยูบนสมารทคีียในขณะที่ปุม สตารต/ดัับ เคร�องยนตกะพริิบอยู

ปุมบนสมารทคีียควรหัันเขาหาตััวทาน

จะมีีเสีียงเตืือนดัังขึ้นและปุม สตารต/ดัับ เคร�องยนต

จะสวางขึ้นประมาณ 10 วิินาทีี

ไฟเตืือน READY จะสวางขึ้น

หากทานไมเหยีียบแปนเบรก ระบบจะเปลี่ยนไปยัังโหมด

ACCESSORY
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สตารตเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉิน

หากทานไมสามารถเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง    

ได

       เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไมได หนา 401
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398



399



400



401



402

 

ถา          High Temperature. Power Reduced.

แสดงบนหนาจอดานผูขับขี่ ความสามารถในการเรงความเร็วจะ

นอยลง และอาจสตารตติดยากบนทางลาดชัน

 
High Temperature. Power Reduced.

       High Temperature. Power Reduced. แสดงบนหนาจอดาน

ผูขับขี่

ถา          High Temperature. Power Reduced. แสดงบนหนาจอดานผูขับขี่ เมื่ออุณหภูมิ

เครื่องยนตสูง

กดเบรกมือ เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง     ปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมดและกดไฟเตือน

ฉุกเฉิน

เปดโหมดจายไฟไปที่ ON และรอจนกระทั่งขอความปรากฎ

   ถาไมมีขอความปรากฎ ใหติดตอและตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

        Engine temperature too hot. Do not drive Allow engine to 

  cold. แสดงบนหนาจอดานผูขับขี่
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404

337
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ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ
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408
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408

310
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กลองฟวส A

แท็ป

1 ปดนํ้าฝน 30 A

2 15 A

3 ฉุกเฉิน 10 A

4

5 PCU EWP (15 A)

6 (20 A)

7 EVTC 20 A

8

9 IG Coil 15 A

10 DBW 15 A

11 ABS/VSA MTR 40 A

12

13 ปมนํ้า 30 A

14

15 เซ็นเซอรแบตเตอรี่ 7.5 A

16 15 A

17 Back Up FI-ECU 10 A

18

19 เครื่องเสียงยอย* (7.5 A)

20 * (10 A)

Left LCM

หยุด 10 A

IGP 15 A

พัดลมหลัก 30 A

สมารทคีย 10 A

Right LCM

แตร 10 A

ไฟตัดหมอกหนา

–

21 เครื่องเสียง (15 A)

22

23 พัดลมยอย 30 A

24 40 A

25 IGP2 Sub 7.5 A

26 10 A

27 –

28

29

30

31

32

33

Back Up 15 A

ABS/VSA FSR

LAF

– ––

– –

– ––

–

– ––

– –

– ––

– ––
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กลองฟวส B

กลองฟวส

a Battery Main 170 A

b Battery Main (Fan) 60 A

c Battery Main (ENG) 80 A

d Battery Main (HEV) 60 A

e EPS 70 A

f ESB 40 A

ติดตั้งอยูใกลขั้ว      แบตเตอรี่ ติดตอศูนยบริการ

ฮอนดาเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนฟวส
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A ดินช

สวฟงอลก

1 Accessory 7.5 A

2

3 − (10 A)

4 * (5 A)

5 Option 10 A

6

7 ดัวรตาม 10 A

8 15 A

9 AIRCON 10 A

10

11 MON 5 A

12

13 ยาซนาดูตะรปกอ็ลดลป 10 A

14 ยาซงัลหูตะรปกจะรก 20 A

15 ยาซานหูตะรปกจะรก 20 A

16

17 รยกีเ 10 A

ACC Key Lock 7.5 A

LCM

Option 2 10 A

− (20 A)

าวขนาดูตะรปกอ็ล 10 A

ูตะรปกอ็ล 20 A

18 * (10 A)USB Charger

สวฟิมูภนผแ

ยัลามงวพอคตใูยอสวฟงนหแาํต

19 − (20 A)

20

21 ACG 10 A

22

23

24

25 (10 A)

26

27 าวขงัลหูตะรปกจะรก 20 A

28

29
าฟฟไณรกปุอบยีสเงอช

(20 A)

30

31 (20 A)

32

33 (20 A)

34

35 SRS 10 A

36

37 − (15 A)

38

(10 A)

Starter Cut Relay 7.5 A

ทลไยดเฟไ 7.5 A

Option 10 A

าวขนาดูตะรปกอ็ลดลป 10 A

20 A

− (10 A)

− (20 A)

VSA/ABS 10 A

− (20 A)

ยาซนาดูตะรปกอ็ล 10 A

− (10 A)

39

กลองฟวสภายในดานผูขับขี่

ติดตั้งใตแผงหนาปด

คนหาฟวสที่บกพรอง โดยดูหมายเลขจากแผนภูมิฟวส

ปมเชื้อเพลิง

ปลดล็อกประตูผูขับขี่*

พนักพิงปรับไฟฟาดานผูขับขี่*

เบาะปรับไฟฟาดานผูขับขี่*

เพิ่มเติมหนา

กระจกประตูผูขับขี่

ล็อกประตูผูขับขี่*
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ชนิด A

ฟวสหมายเลข 1

กลองฟวสภายในดานผูโดยสาร

ติดตั้งอยูใตแผงหนาปด

เฉพาะฟวสหมายเลข 1 เทานั้นที่อยูนอกกลองฟวส

การเปลี่ยนฟวสควรเปลี่ยนโดยศูนยบริการฮอนดา

แผนภูมิฟวส

ตําแหนงฟวสแสดงในแผนภูมิ

คนหาฟวสที่บกพรอง โดยดูหมายเลขจากแผนภูมิ

ฟวส

ฟวสหมายเลขอื่นๆ อยูใตแผงหนาปด

ฟวสหมายเลข 2-25

8 Heater Motor 30 A

9

มอเตอรฝากระโปรงทาย* (40 A)

10 ไลฝาหลัง 30 A

11

12

13

14 SRS 10 A

15 IG HOLD1

16

17 IMG 10 A

18 − (20 A)

19 − − −
20 − − −
21 ปดฝากระโปรงทาย* (20 A)

22

23 Washer (15 A)

24 −   (10 A)

25 − − −

(40 A)−

(40 A)−
− − −

10 A

IG HOLD3 10 A

IG HOLD2 15 A
1 Fuse Box Main 60 A

2

3 IG Main 2 30 A

4

5 Relay Module 2 30 A

6

7 Fuse Box Option (40 A)

IG Main 30 A

Relay Module 1 30 A

Fuse Box Main 2 40 A
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มีตัวดึงฟวสที่ดานหลังของฝาครอบกลองฟวสหองเครื่อง A

409

ตัวถอดฟวส

1.

2.

3.

ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง VEHICLE OFF

(LOCK) เปดไฟหนาและปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมด

ถอดฝาครอบขั้ว

ตรวจสอบฟวสแบตเตอรี่ภายในหองเครื่องยนต

   ถาฟวสขาด เปลี่ยนโดยศูนยบริการฮอนดา

ถอดฝาครอบกลองฟวสออก

ตรวจสอบฟวสขนาดเล็กในเครื่องยนต หองโดยสาร

และภายในรถ

   หากฟวสขาด ถอดดวยตัวถอดฟวสและเปลี่ยน

   ใหม

4.

5.
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310



415

ฝาครอบ
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ฝากระโปรงทายเปดไมได

รุนฝากระโปรงทายไฟฟา

รุนฝากระโปรงทายแมนนวล

คันโยก

คันโยก

2. ในการเปดฝากระโปรงทาย กดที่มือเปดประตูทาย

ขณะเลื่อนคันโยกไปดานขางดวยไขควงปากแบน



417

418

421

422

424ใบอนุญาตโอเพนซอรซ TCU*
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HR-V

1,367 - 1,404 กก.

13.5 : 1

DILZKAR7C11H

DXE22HCR11HDENSO

40

32AH(5)/40AH(20)

รติล 5.2

(E20) คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป
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รติล 1.3

รติล 3.3

ACEA A5/B5 0W-20

 านหฟไ

ทลไยดเฟไ

านหกอมหดัตฟไ

ะราภมัสงอหฟไ

ตตัว 3.2

รติล 8.1

AFT DW-1

ศากาอบัรปบบะร

ดินช

น็ยเมาวคาํทราส
HFC-134a (R-134a)

มรัก 554 - 504

(ไฟต่ำ)

ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติ

ขณะเลี้ยว

ไฟเลี้ยวดานขาง

ไฟหนา (ไฟสูง)

ไฟเลี้ยวหนา

21 วัตต (WY21W)*/

LED*

(สีเหลืองอำพัน)

16 วัตต (W16W)*/

LED*
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รติล 54.0

รติล 22.4

1,790 มม.

*1: รุนกะทะลอ 17 นิ้ว

*2: รุนกะทะลอ 18 นิ้ว

1,590 มม.

2,610 มม.

1,545 มม.
*1

1,535 มม.
*2

1,550 มม.
*1

1,540 มม.
*2

215/60R17 96H

225/50R18 95V

17X7J

18X7 1/2J

4,347 มม.
*1

4,385 มม.
*2

ดูที่เสาประตูดาน

ผูขับขี่

ชุดซอมยางรั่วชั่วคราว
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ฝาครอบ

หมายเลขเคร�องยนต

หมายเลขเกียรอัตโนมัติ

หมายเลขมอเตอร



422



423



424





426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



436



437



438



439



440



441



442



443



444



445



446



447



448



449



450





ดักำจ )ยทไศทเะรป( ลิบมโตโออ าดนอฮ ทัษิรบ

http://www.honda.co.th4E3N0621
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